Zatgcznik nr 1 do SWZ — remont budynku przy ul. Konwaliowej w Gdyni

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dotyczy: wykonania remontu garazu w budynku przy ul. Konwaliowej 1/3 w Gdyni (81-
651), ktorej zakres prac obejmuje m.in. zabudowe magazynu znajdujacego sie za winda,
pozostala zabudowe garazu wraz z remontem $cian i sufitow oraz posadzki garazowej

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45442100-8 - Roboty malarskie;

45410000-4 - Tynkowanie;

45431000-7 - Ktadzenie plytek;

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne;

45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate;
45430000-0 - Pokrywanie podtég i Scian.

I.  OGOLNY OPIS ROBOT OBEJMUJE W SZCZEGOLNOSCI:

1. Prace dotyczace Zabudowy pomieszczenia za winda

Zabudowa pomieszczenia za winda polegajaca na montazu drzwi stalowych peinych

w celu zastoniecia wneki.
2. Prace dotyczace zabudowy magazynu

Prace polegaja na demontazu istniejgcych przesetl z ksztattownikéw z siatka, nastepnie
budowy $cianki dziatowej wraz z otworem drzwiowym i osadzeniem drzwi stalowych
pelnych otwieranych na przestrzen magazynowa wyposazonych w zamek. Tynkowanie

$ciany nowopowstatej oraz malowanie wszystkich $cian magazynu.
3. Prace dotyczace remontu pozostalych Scian i sufitow

Prace polegaja na przygotowaniu S$cian i sufitbw oraz elementow metalowych do

pomalowania oraz malowanie wymienionych powierzchni i elementéw.

4. Prace dotyczace remontu posadzki garazu
Prace nalezy zacza¢ od skucia posadzki. Nastepnie nalezy wykonaé¢ wylewke
samopoziomujgcg grubosci 30 mm na podtozach betonowych z uwzglednieniem
wykonania obramowania kanatu z katownika wewnatrz budynku oraz wymiana
elementéw wpustu Sciekowego podwdrzowego i mechaniczne czyszczenie kanalizacji w
obiektach przemystowych. Ostatecznie nalezy wytozy¢ powierzchnie podtoza ptytkami z
kamieni sztucznych (terakota) 15x20 c¢cm na zaprawie cementowej oraz wykonac

fugowanie ptytek
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA OBEJMUJE W SZCZEGOLNOSCI:

Zabudowe pomieszczenia za winda polegajaca m. in. na montazu drzwi stalowych
pelnych w celu zastoniecia wneki, tj.:

Osadzeniu drzwi stalowych peilnych o powierzchni do 2 m2, (drzwi dostarczy
Zamawiajacy), 1,42m?2;

Instalowaniu metalowych ram z drzwiczkami o powierzchni 30dm? w gotowych wnekach
betonowych, 1szt;

Zamek do wygrodzen wejsciowe (zamki wejsciowe stosowane do wewnetrznych ogrodzen
w celu wydzielenia bezpiecznej strefy, np. w przypadku maszyn), 1 szt.;

Zabudowa czeSci garazowej, w tym:

Scianki dziatlowe z bloczkéw YTONG o wysokoéci 40 cm, o powierzchni czotowej gladkiej;
$ciana petna o grubosci 11,5 cm, ciecie bloczkéw recznie, 11,5 m?; wysoko$¢ $cianki
250cm, szeroko$¢ Scianki 460cm.

Drzwi stalowe pelne o powierzchni do 2 m?% 1,8 m; Drzwi stalowe ptaszczowe,
jednoskrzydtowe, wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci min. 0,55mm w
kolorze szarym wraz z oScieznicg naroznikowg wykonang z blachy stalowej ocynkowane;j
o grubosci 1,2 mm, wykonczone - podobnie jak skrzydto drzwiowe - farbg epoksydowa
takze w kolorze szarym. Nalezy zastosowa¢ zamek zasuwkowo-zapadkowy z kluczem
budowlanym, dostosowanym do montazu wktadki patentowej, natomiast okucie klamki
oraz klamka mogg by¢ w kolorze czarnym.

Zamki do wygrodzen wejsciowe, 1szt.;

Tynkowanie wyréwnujgce $cianke z bloczkéw typu YTONG o nieréwnosciach do 5mm,
tynkiem cementowo-wapiennym bgdz tynkiem gipsowym, 11,5 m?;

Malowanie Scianki dziatowej z bloczkéw typu YTONG przy pomocy farb silikatowo -
silikonowych, ktore 1acza w sobie cechy powtok silikonowych z silikatowg wytrzymatoscig
i przyczepnoscia do podtoza. Taki rodzaj farby zwiekszy odporno$¢ na zabrudzenia a takze
zniweluje gromadzenie sie czasteczek wody na powierzchni Sciany, co spowoduje niemal
catkowita nie zwilzalno$¢, a co za tym idzie unikniemy zawilgocenia na $cianach.
Zastosowanie koloréw jasnych (rézne odcienie bieli rowniez z dodatkiem szarosci) oraz z
zagruntowaniem $cian gladkich - jeden raz, 11,5 m?%

Remont pozostalych $cian i sufitu (przybliZony metraz prac do wykonania: sufit
okoto 90m2, natomiast $ciany (4) to okoto 76mz2.), w tym:

Czyszczenie i ci$nieniowe mycie $cian i sufitéw - z wyjatkiem drewnianych, pomieszczenia
o powierzchni powyzej 5 m?, cato$¢ 170 m?%;

Malowanie Scian kolorami jasnymi, farbg do stosowania wewnatrz budynkéw
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(lateksowa badz akrylowa), w réznych odmianach koloru biatego, z domieszka szarosci
itp. z zagruntowaniem $cian gtadkich - dwa razy, 170 m?

Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i szmatami (okien, drzwi, balustrad) i wyrobéw
z zelaza, 2,5m?;

Pomalowanie farbg olejng okien, drzwi, bram, krat, balustrad staliwnych lub zeliwnych -
jednorazowo, 5 m?;

Remont posadzki garazu, w tym:

Reczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego, 71,5 m?;

Wylewka samopoziomujaca typu SOLOPLAN 30 o grubosci 30 mm na podtozach
betonowych, 71,5 m?;

Obramowanie z katownika (rama zabezpieczajgca) kanatu warsztatowego
(samochodowego) wewngatrz budynku, 8,6 m;

Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych (ptytki kamieniopodobne)
15x20 cm, o klasie $cieralnosci 4 lub 5, klejone na zaprawie cementowej, imitujace wyglad
i cechy fizyczne naturalnego kamienia, 71,5 m? (przed potozeniem wymagana akceptacja
Zamawiajacego zaoferowanych ptytek);

Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w obiekcie przemystowym (remontowany garaz) -
studzienki sciekowe o $rednicy 300 mm, 1 szt,;

Wymiana elementéw wpustu $ciekowego podwoérzowego - skrzynka z kratg, krata
odptywowa, liniowa, stalowa o klasie obcigzenia A15 (1,5 tony) o szerokosci 12-15cm,

dtugos¢ 1,5-2 m,, 1 szt.

Wykonawca zobowiqzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezytq starannosciq, zgodnie z
obowiqzujgcymi przepisami, standardami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, normami

technicznymi, dokumentacjq projektowq oraz postanowieniami umowy.

USTALENIA OGOLNE DO ZAKRESU ROBOT

Jezeli powyzej nie wskazano wprost jakiego$ zakresu prac, ktérych wymaga technologia,
a ktore sg niezbedne do prawidtowego wykonania wykazanej czynnosci to uwazac sie
bedzie, ze Wykonawca wliczyt je do ceny jednostkowej wskazanej w Formularzu
ofertowym.

Wszystkie materiaty potrzebne do realizacji zamoéwienia dostarczy Wykonawca. Koszt ich
zakupu i dostawy bedzie wliczony w cene oferty.

Wykonawca podczas wykonywania prac bedzie uzywat sprzetu i narzedzi jedynie
sprawnego oraz posiadajgcego odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia.

Przedstawiciel Zamawiajacego moze kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty.
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Dobor kolorystyki farb nalezy dobra¢ stosownie do kolorystyki w danym pomieszczeniu
lub jak wskazano w punktach powyzej w OPZ, beda to kolory jasne.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do zabezpieczenia mienia w remontowanym pomieszczeniu
(sprzet, materiaty, meble, inne wyposazenie pomieszczen oraz posadzki $cienne folig
malarska).

Usuniecie gruzu i innych materiatéw z rozbidrek lezy po stronie Wykonawcy. Wykonawca
jako wytworca odpadoéw zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw Ustawy z dnia
27.04.2001r. o odpadach. Wykonaweca staje sie wytworca odpadéw i jesli jego dziatalnosé
jest wymieniona w art. 50 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach, Wykonawca musi
by¢ zarejestrowany w Bazie Danych o Odpadach (BDO);

Wykonawca dostarczy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa karty przekazania
odpadow z Bazy danych o odpadach (BDO) potwierdzajace prawidtowe
zagospodarowanie odpadéw przez Wykonawce robét, lub dostarczy Karte Przekazania
Odpadu (KPO) w przypadku utylizacji odpadu/6w od jednostki uprawnionej do ich
odbioru i utylizacji.

Zamawiajacy wymaga dostarczenia przez Wykonawce do dokumentacji odbiorowej m.in.
kart katalogowych/technicznych/kart charakterystyk materiatéw zakupionych i uzytych
w celu realizacji Przedmiotu zamoéwienia, np. pustaki, ptytki, itp.;

Wykonawca uwzgledni w organizacji prac remontowych w siedzibie OPEC utrudnienia
zwigzane godzinami funkcjonowania firmy (7:00-15:00).

Zamawiajacy umozliwi dostep wody, sanitariatow, a takze mozliwo$¢ korzystania
z jednofazowej instalacji elektrycznej w budynku.

Wykonawca po zakoniczeniu prac zobowigzuje sie do posprzatania pomieszczen z zakresu

prowadzonych prac (z wytaczeniem umycia okien).

USTALENIA KONCOWE

Wykonawca powinien zapoznac sie z opisanym zakresem roboét przed zlozeniem oferty.
Przed ztoZeniem oferty wymagana jest wizja lokalna na obiekcie potwierdzona
os$wiadczeniem Wykonawcy o jej odbyciu ztoZzonym na Formularzu oferty, ktéry stanowi
zalacznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

Obiekt jest niedostepny dla oséb z zewnatrz, w zawigzku z tym w przypadku checi
dokonania wizji lokalnej, wymagany jest kontakt w celu umdéwienia sie na wizje lokalna:

- numery kontaktowe w sprawie wizji lokalnej: tel. 58 66-72-614, tel. kom. 515-149-008.
Mozliwo$¢ wizyty w obiekcie w godzinach: 8:00 - 14:00.
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3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot zamdwienia z nalezytg starannoscia,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, standardami, zasadami wiedzy i sztuki
budowlanej, normami technicznymi oraz postanowieniami umowy.

4. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty na okres nie krotszy niz 24 miesigce.

Termin wykonania prac do 4 tygodni od przekazania pomieszczen, jednak nie péZniej niz
do 30.06.2025.

Zalacznik do OPZ:

Zat. nr 1a do OPZ_rzut pomieszczen.



