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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dotyczy: wykonania remontu garażu w budynku przy ul. Konwaliowej 1/3 w Gdyni (81-

651), której zakres prac obejmuje m.in. zabudowę magazynu znajdującego się za windą, 

pozostałą zabudowę garażu wraz z remontem ścian i sufitów oraz posadzki garażowej 

45400000-1 – Roboty wykoń czeńiowe w zakresie obiekto w budowlańych  

45442100-8 – Roboty malarskie; 

45410000-4 – Tyńkowańie; 

45431000-7 – Kładzeńie płytek; 

45453000-7 – Roboty remońtowe i reńowacyjńe; 

45450000-6 – Roboty budowlańe wykoń czeńiowe, pozostałe; 

45430000-0 – Pokrywańie podło g i s ciań. 

 

I. OGÓLNY OPIS ROBÓT OBEJMUJE W SZCZEGÓLNOŚCI: 

1. Prace dotyczące Zabudowy pomieszczenia za windą 

Zabudowa pomieszczeńia za wińdą polegająca ńa mońtaz u drzwi stalowych pełńych  

w celu zasłońięcia wńęki.  

2. Prace dotyczące zabudowy magazynu 

Prace polegają ńa demońtaz u istńiejących przęseł z kształtowńiko w z siatką, ńastępńie 

budowy s ciańki działowej wraz z otworem drzwiowym i osadzeńiem drzwi stalowych 

pełńych otwierańych ńa przestrzeń  magazyńową wyposaz ońych w zamek. Tyńkowańie 

s ciańy ńowopowstałej oraz malowańie wszystkich s ciań magazyńu.   

3. Prace dotyczące remontu pozostałych ścian i sufitów 

Prace polegają ńa przygotowańiu s ciań i sufito w oraz elemeńto w metalowych do 

pomalowańia oraz malowańie wymieńiońych powierzchńi i elemeńto w.  

4. Prace dotyczące remontu posadzki garażu 

Prace ńalez y zacząc  od skucia posadzki. Następńie ńalez y wykońac  wylewkę 

samopoziomującą grubos ci 30 mm ńa podłoz ach betońowych z uwzględńieńiem 

wykońańia obramowańia kańału z kątowńika wewńątrz budyńku oraz wymiańa 

elemeńto w wpustu s ciekowego podwo rzowego i mechańiczńe czyszczeńie kańalizacji w 

obiektach przemysłowych. Ostateczńie ńalez y wyłoz yc  powierzchńię podłoz a płytkami z 

kamieńi sztuczńych (terakota) 15x20 cm ńa zaprawie cemeńtowej oraz wykońac  

fugowańie płytek 
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II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OBEJMUJE W SZCZEGÓLNOŚCI: 

1. Zabudowę pomieszczenia za windą polegającą m. in. na montażu drzwi stalowych 

pełnych w celu zasłonięcia wnęki, tj.: 

a) Osadzeńiu drzwi stalowych pełńych o powierzchńi do 2 m2, (drzwi dostarczy 

Zamawiający), 1,42m2; 

b) Iństalowańiu metalowych ram z drzwiczkami o powierzchńi 30dm² w gotowych wńękach 

betońowych, 1szt; 

c) Zamek do wygrodzeń  wejs ciowe (zamki wejs ciowe stosowańe do wewńętrzńych ogrodzeń  

w celu wydzieleńia bezpieczńej strefy, ńp. w przypadku maszyń), 1 szt.; 

2. Zabudowa części garażowej, w tym: 

a) Ś ciańki działowe z bloczko w YTONG o wysokos ci 40 cm, o powierzchńi czołowej gładkiej; 

s ciańa pełńa o grubos ci 11,5 cm, cięcie bloczko w ręczńie, 11,5 m²; wysokos c  s ciańki 

250cm, szerokos c  s ciańki 460cm. 

b) Drzwi stalowe pełńe o powierzchńi do 2 m², 1,8 m; Drzwi stalowe płaszczowe, 

jedńoskrzydłowe, wykońańe z blachy stalowej ocyńkowańej o grubos ci miń. 0,55mm w 

kolorze szarym wraz z os ciez ńicą ńaroz ńikową wykońańą z blachy stalowej ocyńkowańej 

o grubos ci 1,2 mm, wykoń czońe – podobńie jak skrzydło drzwiowe – farbą epoksydową 

takz e w kolorze szarym.  Nalez y zastosowac  zamek zasuwkowo-zapadkowy z kluczem 

budowlańym, dostosowańym do mońtaz u wkładki pateńtowej, ńatomiast okucie klamki 

oraz klamka mogą byc  w kolorze czarńym. 

c) Zamki do wygrodzeń  wejs ciowe, 1szt.; 

d) Tyńkowańie wyro wńujące s ciańkę z bloczko w typu YTONG o ńiero wńos ciach do 5mm, 

tyńkiem cemeńtowo-wapieńńym bądz  tyńkiem gipsowym,  11,5 m²; 

e) Malowańie s ciańki działowej z bloczko w typu YTONG przy pomocy farb silikatowo – 

silikońowych, kto re łączą w sobie cechy powłok silikońowych z silikatową wytrzymałos cią 

i przyczepńos cią do podłoz a. Taki rodzaj farby zwiększy odporńos c  ńa zabrudzeńia a takz e 

zńiweluje gromadzeńie się cząsteczek wody ńa powierzchńi s ciańy, co spowoduje ńiemal 

całkowitą ńie zwilz alńos c , a co za tym idzie uńikńiemy zawilgoceńia ńa s ciańach.  

Zastosowańie koloro w jasńych (ro z ńe odcieńie bieli ro wńiez  z dodatkiem szaros ci) oraz z 

zagruńtowańiem s ciań gładkich – jedeń raz, 11,5 m²; 

3. Remont pozostałych ścian i sufitu (przybliżony metraż prac do wykonania: sufit 

około 90m2, natomiast ściany (4) to około 76m2.), w tym: 

a) Czyszczeńie i cis ńieńiowe mycie s ciań i sufito w – z wyjątkiem drewńiańych, pomieszczeńia 

o powierzchńi powyz ej 5 m², całos c  170 m²; 

b) Malowańie s ciań kolorami jasńymi, farbą do stosowańia wewńątrz budyńko w  
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(lateksowa bądz  akrylowa), w ro z ńych odmiańach koloru białego, z domieszką szaros ci 

itp. z zagruńtowańiem s ciań gładkich – dwa razy, 170 m²; 

c) Oczyszczeńie z rdzy szczotkami stalowymi i szmatami (okień, drzwi, balustrad) i wyrobo w 

z z elaza, 2,5m²; 

d) Pomalowańie farbą olejńą okień, drzwi, bram, krat, balustrad staliwńych lub z eliwńych –

jedńorazowo, 5 m²; 

4. Remont posadzki garażu, w tym: 

a) Ręczńe skucie powierzchńi betońu ńiezbrojońego, 71,5 m²; 

b) Wylewka samopoziomująca typu ŚOLOPLAN 30 o grubos ci 30 mm ńa podłoz ach 

betońowych, 71,5 m²; 

c) Obramowańie z kątowńika (rama zabezpieczająca) kańału warsztatowego 

(samochodowego) wewńątrz budyńku, 8,6 m; 

d) Posadzki jedńo- i dwubarwńe z płytek z kamieńi sztuczńych (płytki kamieńiopodobńe) 

15x20 cm, o klasie s cieralńos ci 4  lub 5, klejońe ńa zaprawie cemeńtowej, imitujące wygląd 

i cechy fizyczńe ńaturalńego kamieńia, 71,5 m² (przed połoz eńiem wymagańa akceptacja 

Zamawiającego zaoferowańych płytek);  

e) Mechańiczńe czyszczeńie kańalizacji w obiekcie przemysłowym (remońtowańy garaz ) – 

studzieńki s ciekowe o s redńicy 300 mm, 1 szt.; 

f) Wymiańa elemeńto w wpustu s ciekowego podwo rzowego – skrzyńka z kratą, krata 

odpływowa, lińiowa, stalowa o klasie obciąz eńia A15 (1,5 tońy) o szerokos ci 12-15cm, 

długos c  1,5-2 m., 1 szt. 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, standardami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, normami 

technicznymi, dokumentacją projektową oraz postanowieniami umowy. 

 

III. USTALENIA OGÓLNE DO ZAKRESU ROBÓT 

1. Jez eli powyz ej ńie wskazańo wprost jakiegos  zakresu prac, kto rych wymaga techńologia, 

a kto re są ńiezbędńe do prawidłowego wykońańia wykazańej czyńńos ci to uwaz ac  się 

będzie, z e Wykońawca wliczył je do ceńy jedńostkowej wskazańej w Formularzu 

ofertowym. 

2. Wszystkie materiały potrzebńe do realizacji zamo wieńia dostarczy Wykońawca. Koszt ich 

zakupu i dostawy będzie wliczońy w ceńę oferty. 

3. Wykońawca podczas wykońywańia prac będzie uz ywał sprzętu i ńarzędzi jedyńie 

sprawńego oraz posiadającego odpowiedńie certyfikaty i dopuszczeńia. 

4. Przedstawiciel Zamawiającego moz e końtrolowac  dostarczańe ńa budowę materiały.  
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5. Dobo r kolorystyki farb ńalez y dobrac  stosowńie do kolorystyki w dańym pomieszczeńiu 

lub jak wskazańo w puńktach powyz ej w OPZ , będą to kolory jasńe.  

6. Zamawiający zobowiązuje się do zabezpieczeńia mieńia w remońtowańym pomieszczeńiu 

(sprzęt, materiały, meble, ińńe wyposaz eńie pomieszczeń  oraz posadzki s cieńńe folią 

malarską).  

7. Usuńięcie gruzu i ińńych materiało w z rozbio rek lez y po strońie Wykońawcy. Wykońawca 

jako wytwo rca odpado w zobowiązańy jest do przestrzegańia przepiso w Ustawy z dńia 

27.04.2001r. o odpadach. Wykońawca staje się wytwo rcą odpado w i jes li jego działalńos c  

jest wymieńiońa w art. 50 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach, Wykońawca musi 

byc  zarejestrowańy w Bazie Dańych o Odpadach (BDO); 

8. Wykońawca dostarczy zgodńie z obowiązującymi przepisami prawa karty przekazańia 

odpado w z Bazy dańych o odpadach (BDO) potwierdzające prawidłowe 

zagospodarowańie odpado w przez Wykońawcę robo t, lub dostarczy Kartę Przekazańia 

Odpadu (KPO) w przypadku utylizacji odpadu/o w od jedńostki uprawńiońej do ich 

odbioru i utylizacji. 

9. Zamawiający wymaga dostarczeńia przez Wykońawcę do dokumeńtacji odbiorowej m.iń. 

kart katalogowych/techńiczńych/kart charakterystyk materiało w zakupiońych i uz ytych 

w celu realizacji Przedmiotu zamo wieńia, ńp. pustaki, płytki, itp.; 

10. Wykońawca uwzględńi w orgańizacji prac remońtowych w siedzibie OPEC utrudńieńia 

związańe godzińami fuńkcjońowańia firmy (7:00-15:00). 

11. Zamawiający umoz liwi dostęp wody, sańitariato w, a takz e moz liwos c  korzystańia  

z jedńofazowej iństalacji elektryczńej w budyńku. 

12. Wykońawca po zakoń czeńiu prac zobowiązuje się do posprzątańia pomieszczeń  z zakresu 

prowadzońych prac (z wyłączeńiem umycia okień). 

 

IV. USTALENIA KOŃCOWE 

1. Wykońawca powińień zapozńac  się z opisańym zakresem robo t przed złoz eńiem oferty. 

Przed złoz eńiem oferty wymagana jest wizja lokalńa ńa obiekcie potwierdzońa 

os wiadczeńiem Wykońawcy o jej odbyciu złoz ońym ńa Formularzu oferty, kto ry stańowi 

załączńik ńr 2 do Zapytańia ofertowego.  

2. Obiekt jest ńiedostępńy dla oso b z zewńątrz, w zawiązku z tym w przypadku chęci 

dokońańia wizji lokalńej, wymagańy jest końtakt w celu umo wieńia się ńa wizję lokalńą:  

- ńumery końtaktowe w sprawie wizji lokalńej: tel. 58 66-72-614,  tel. kom. 515-149-008.  

Moz liwos c  wizyty w obiekcie w godzińach: 8:00 – 14:00. 
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3. Wykońawca zobowiązuje się wykońac  przedmiot zamo wieńia z ńalez ytą starańńos cią, 

zgodńie z obowiązującymi przepisami, stańdardami, zasadami wiedzy i sztuki 

budowlańej, ńormami techńiczńymi oraz postańowieńiami umowy. 

4. Wykońawca udzieli gwarańcji ńa wykońańe roboty ńa okres ńie kro tszy ńiz  24 miesiące. 

5. Termiń wykońańia prac do 4 tygodni od przekazańia pomieszczeń , jedńak ńie po z ńiej ńiz  

do 30.06.2025 r. 

 

 

Załączńik do OPZ: 

Zał. nr 1a do OPZ_rzut pomieszczeń. 
 


