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l. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa budowlano - wykonawcza dla
inwestycji przebudowy pomieszczen istniejgcego dziekanatu Wydziatu Matematyki i Informatyki z
zapleczem socjalnym i salg konferencyjng , zlokalizowanej na pietrze budynku Wydziatu matematyki i
Informatyki UJ przy ul. Lojasiewicza 6, na terenie Kampusu 600 — lecia Odnowienia UJ w Krakowie.
Zamierzeniem inwestora jest remont i zmiana aranzacji wnetrz 5 pomieszczen istniejgcego dziekanatu
Wydziatu Matematyki i Informatyki (WMII). Projektowane wnetrza budynku uzytkowane bedg jako
biurowo — konferencyjne z pomieszczeniem socjalnym.

Projekt obejmuje:

J instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych

. instalacje elektryczne os$wietlenia ogdlnego i awaryjnego
. instalacje sygnalizacji pozaru

. instalacja sieci strukturalnych

. zasilania klimatyzatorow

Podstawe opracowania stanowig :

. projekt architektoniczny,
. inwentaryzacja

. ustalenia z inwestorem
. projekty powykonawcze

2. struktura zasilania

2.1.Zasilanie Stan istniejgcy

Aktualnie na poziomie pietra instalacje w pomieszczeniach przeznaczonych do aranzacji, sg zasilane
z nastepujacych rozdzielnic pietrowych:

« Rozdzielnica gniazd wtyczkowych - 2TS2/1
« Rozdzielnica o$wietleniowa - 21021
« Rozdzielnica zasilania komputeréw - 2TK2/1

Rozdzielnice zlokalizowane sg przy szachcie technicznym w korytarzu 1 pietra zaraz za
pomieszczeniami przeznaczonymi do aranzaciji.

2.2.Zasilanie projektowane urzadzen elektrycznych

Dla potrzeb zasilania obwodow elektrycznych w projektowanych pomieszczeniach, przewiduje sie
rozbudowe istniejgcych rozdzielnicy 2TK2/1,2TS2/1,2TO2/1. Istniejacy wlz oraz pomiar energii
elektrycznej nie ulegajg zmianie.Przewidziane zwiekszenia zapotrzebowanie mocy dla projektowanej
aranzacji lokali wyniesie Ps=8.4kW.

Rozdz. 2TS2/1 — 3.3kW
Rozdz. 2TK2/1 — 2.0kW
Rozdz. 2TO2/1 — -1.5kW
Rozdz. RW2 — 4.46 kW

Przewidywane zwiekszenie mocy dla rozdzielnic i wiz miesci sie w istniejgcej rezewie mocy w
rozdzielnicach.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Przewidywane zapotrzebowanie mocy dla przebudowywanych pomieszczen w wysokosci Ps= 8,4kW
miesci sie w przydzielonej przez TAURON mocy umownej dla budynkéw UJ.

StAWOMIR PIORO

3. Instalacja oswietlenia

3.1.Instalacja oswietlenia ogdlnego.
W zwigzku z przebudowg oraz zmiang aranzacji w pomieszczeniach , istniejgce oprawy oswietleniowe
zostang zdemontowane i zastgpione nowymi oprawami o$wietleniowymi . Przewiduje sie zmiane
systemu sterowania oswietleniem na system sterowania inteligentnego. Instalacja o$wietlenie
ogolnego bedzie wykonana przewodami N2XH3x1.5 uktadanymi w korytkach kablowych istniejgcych
oraz projektowanych.
Wymagana klasa reakcji na ogien kabli i przewoddw w obrebie drég ewakuacyjnych

-B2ca - s1b,d1,a1

«  Opis systemu
Inteligentny system czujnikow zintegrowanych z kazdg oprawg lub zewnetrznych potgczonych
przewodami z oprawami (maks. 4 zasilacze DALI opraw/1 czujnik). Jedna czujka moze obstuzyé
wiecej zasilaczy (maks. 12 szt.) przy uzyciu dodatkowego modemu (Quick Connection Box). Czujniki,
bedacy sercem systemu, realizujg kilka funkcji, a oprawy wymagajg jedynie podigczenia do sieci, aby
system zaczat dziata¢. Pasywny czujnik podczerwieni do wykrywania obecnosci umozliwia wigczanie
odwietlenia, gdy w pomieszczeniu znajdujg sie osoby, oraz przyciemnianie i wytgczanie, gdy nikogo
nie ma. Dzieki systemowi inteligentnemu Swiatto jest dostarczane tylko wtedy, gdy jest potrzebne.
Czujnik wykrywa obecnos¢ i wysyta sygnat do nastepnego czujnika (sgsiadujgcego) Poziom
oswietlenia jest dostosowywany w zalezno$ci od sygnatu. Komunikacja pomiedzy oprawami odbywa
sie bezprzewodowo za pomocg sygnatdw podczerwieni, podobnie jak w przypadku standardowego
pilota zdalnego sterowania. Sygnat z czujnika wykrywajgcego obecnos¢ jest rozprowadzany po
pomieszczeniu do innych czujnikéw, ktore z kolei inteligentnie przekazujg sygnat oraz odbierajq i
przesyltajg informacje o zajetosci pomieszczenia oraz poziomie oswietlenia.
Gdy ktos jest obecny w pomieszczeniu, system jest wstepnie zaprogramowany tak, aby swiecit tylko
na 100% w aktualnej strefie, a nastepnie stopniowo przyciemniat sie do 16. rzedu opraw. Im dalej, tym
nizszy poziom oswietlenia. Zalecana odlegtos¢ czujnika wynosi 1-3 metry. Aby zapewnic¢ jeszcze
wiekszg oszczedno$¢ energii, czujniki reagujg nawet na Swiatto dzienne i moga mierzy¢ natezenie
Swiatlta w miejscach pracy, aby automatycznie przyciemniaé poziom oswietlenia, gdy pada duzo
Swiatta stonecznego. Wszystkie oprawy w danym biurze posiadajg wtasny czujnik (lub czujnik
zewnetrzny), ktory reaguje na obecnos¢. Kazdy czujnik udostepnia, odbiera i przesyta informacje do
sgsiednich opraw, dzieki czemu swiatto rozprzestrzenia sie po catym pomieszczeniu. Wezty czujnikow
natychmiast wiedzg, jak daleko znajdujg sie od wykrytego ruchu. Im blizej oprawy znajduje sie osoba,
tym wyzszy jest poziom Swiatta. Jesli osoba zblizy sie do innej oprawy, zapala sie ona na kolejny
wyzszy poziom itp.

3.2.Instalacja oswietlenia awaryjnego.
W przebudowywanych pomieszczeniach projektuje sie o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne oraz
podswietlane znaki wyjscia ewakuacyjnego. Projektowane oprawy oswietlenia awaryjnego bedg
wyposazone w zrodta LED oraz inwertery o czasie podtrzymania t=1h. Oprawy bedg przygotowane do
centralnego monitoringu zgodnie z istniejgcym systemem na obiekcie. Nalezy do opraw doprowadzi¢
przew6d magistralny monitoringu opraw na obiekcie. W salach oraz WC nalezy stosowac oprawy
oswietlenia awaryjnego z soczewka do przestrzeni otwartych. Na korytarzu nalezy stosowac oprawy
oswietlenia awaryjnego z soczewkg do oswietlenia korytarzy Oprawy powinny by¢ tego samego
producenta ktérego oprawy sg zastosowane na obiekcie. W centralce monitoringu opraw, nalezy
dostosowac oprogramowanie tak aby byly monitorowane projektowane oprawy. Sposéb podigczenia
monitoringu opraw nalezy ustali¢ na budowie podczas realizacji instalaciji.
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4. Instalacje gniazd wtyczkowych

4.1. instalacje gniazd wtyczkowych
Projektuje sie demontaz wszystkich istniejgcych gniazd wtyczkowych wraz z okablowaniem w
przebudowywanych pomieszczeniach.
Podtgczenie projektowanych gniazd wtyczkowych bedzie realizowane przewodami typu N2XH3*2.5
-B2ca - s1b,d1,a1. Przewody bedg uktadane w rurkach RKSG 28 w $cianach warstwowy oraz w
korytkach instalacyjnych w stropach powieszonych i podtogach podniesionych. Gniazda wtyczkowe
beda montowane na wysokosci h=0.4m w pomieszczeniach biurowych oraz 1.15 w pom. Socjalnym.
W pomieszczeniach sali konferencyjnej oraz w pomieszczeniu nr 0.7 zestawy gniazd wtyczkowych
PEL dla zasilania komputerow bedg montowane w kasetach podtogowych. Podejscia przewodéw do
kaset podtogowych wykonane beda w rurkach RKSG 28 montowanych w posadzce. Pozostate
zestawy PEL bedg montowane we wspdélnych ramkach na $cianach.

5. Instalacje zasilania urzgdzen HVAC

Projektowane jednostki wewnetrzne klimatyzatoréw (2xVCEG0ECM) bedg zasilane oddzielnymi
obwodami wyprowadzonymi z rozdzielnicy +2TS2/1. Instalacja bedzie wykonana przewodami N2XH
3*1.5 uktadanymi w korytkach kablowych w stropach podwieszonych oraz w rurkach RSHF 28 w
przestrzeni pod ptytami GK mocowanymi do stropu. Zasilanie agregatu VRV klimatyzacji KL1
Zlokalizowanego na dachu budynku bedzie wykonane kablem YKY 5x4 z rozdzielnicy wentylacyjnej
RW2. Trase kabla ustali wykonawca . Zasilanie jednostek wewnetrznych klimatyzatoréw Sciennych
bedzie realizowane z jednostki zewnetrznej KL1 przewodami N2XH 3x2.5. Trase przewodow ustali
wykonawca.

6. Rozdzielnice elektryczne

Dla potrzeb zasilania projektowanych obwodéw oswietleniowych i sitowych, projektuje sie rozbudowe
istniejgcych rozdzielnicy 2TS2/1,2TK2/1. W rozdzielnicy zostang zabudowane aparaty
zabezpieczajgce i sterujgce dla projektowanych obwoddéw elektrycznych.

7. Instalacje SAP

- Stanistniejgcy
Budynek jest wyposazony w instalacje SAP. Czujki sg potgczone w petle dozorowe. Na
korytarzach zamontowane sg sygnalizatory optyczne oraz przyciski ROP.
« Projektowane zmiany
Projekt przebudowy instalacji SAP w obrebie modernizowanych pomieszczen, bedzie stanowit osobne
opracowanie.

8. Instalacja sieci strukturalnych

Istniejgce gniazda RJ45 oraz okablowanie sieci strukturalnych zostanie zdemontowane. Aktualnie
okablowanie strukturalne jest wyprowadzone z istniejgcej szafy teleinformatycznej FD.A
Zlokalizowanej w pomieszczeniu serwerowni na pierwszym pietrze. Projektuje sie doprowadzenie do
projektowanych gniazd RJ45 okablowania UTP kat.6a bezhalogenowyego Okablowanie zostanie
zarobione na projektowanym patch panelu 48 portowym w szafie FD.A. Okablowanie bedzie uktadane
w istniejgcych korytkach kablowych teleinformatycznych oraz w rurkach RKSG28. Do gniazd
zlokalizowanych w puszkach podtogowych przewody bedg uktadane w rurukach RKSG28
montowanych w posadzce.

Instalacje sieci strukturalnych nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. Po
zakonhczeniu prac nalezy wykona¢ odpowiednie pomiary potwierdzajgce przyjetg kategorie instalacji
sieci strukturalnych.

9. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako dodatkowy system ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji o nap. 0.4kV zastosowano
szybkie wytgczenie Zastosowano rowniez wytgczniki réznicowoprgdowe na prad réznicowy Al=30mA
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oraz potgczenia wyrdwnawcze ktore realizujg ochrone uzupetniajgcg dla ochrony podstawowej i
dodatkowe;j.

SKUTECZNOSC OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ NALEZY POTWIERDZIC
POMIARAMI. PRZEWIDYWANA WYTRZYMALOSC ZWARCIOWA APARATURY
ELEKTRYCZNEJ 6KA.

10. Przepusty pozarowe instalacji elektrycznych

Wszystkie instalacje elektryczne przechodzace przez przegrody ppoz. muszg by¢ uszczelnione
uszczelnieniem posiadajgcym odpowiednie atesty ppoz. Roboty te nalezy wykonac¢, gdy sama
instalacja jest juz ukohczona. Uszczelnienia pozarowe muszg spetnia¢ te same wymagania
techniczne pozarowe, co Sciany lub stropy, przez ktére przechodzg elementy instalacji. Wszystkie
drabinki i przepusty kablowe nalezy kohczyé w odlegtosci 20-30cm od Scian i przepuszczaé przez
Sciany kable z wykorzystaniem przepustéw systemowych . Uszczelnienia pozarowe nalezy
wykonywacé zgodnie z polskimi normami, stosowanymi przepisami i instrukcjami.

11. Uwagi ogodlne

Catos¢ robot nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zarzgdzeniami.

Roboty elektryczne wykonywaé w Scistej koordynacji z pozostatymi branzami i pod nadzorem
Inwestora.

> Projekt nalezy rozpatrywaé cato$ciowo. Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym a nie
ujete na rysunkach lub odwrotnie, powinny by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu
czesciach dokumentaciji projektowej. W przypadku jakichkolwiek rozbiezno$ci, nalezy zgtosié
problem projektantowi, ktéry zobowigzany jest do pisemnego rozstrzygniecia.

» W przypadku btedu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych, wykonawca przed ztozeniem

oferty, powinien wyjasni¢ kwestie sporne z Inwestorem, ktory jako jedyny jest upowazniony do

wprowadzenia zmian. Wszelkie niewyjasnione kwestie rozstrzygane beda na korzysé

inwestora.

Trasy korytek kablowych skoordynowac¢ na budowie z isntalacjami HVAC.

Metalowe korytka kablowe podtaczy¢ do instalacji potgczen wyréwnawczych budynku.

Wszystkie gniazda wtyczkowe w przebudowywanych pomieszczeniach, nalezy opisac trwale z

podaniem nazwy rozdzielnicy oraz nr obwodu z ktérego sg zasilane.

YV V
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11.SPIS RYSUNKOW

Lp Nazwa rysunku Nr Nr. rys
projektu
1. |Rozdzielnica 2T0O2/1 -rozbudowa EMI 3 26
2. |Rozdzielnica 2182/1 - rozbudowa EMI 4 26
3. |Rozdzielnica 2TK2/1 - rozbudowa EMI 7 26
4. |Rozdzielnica RW2 - rozbudowa EMI 5 12
5. |Okablowanie strukturalne. Schemat blokowy. E-01
6. |Rzut piefra 1. Plan instalacii elektrycznych oswietlenia. E-501
; Rzut pietra 1. Plan instalaciji elekirycznych gniazd E-502
" \wtyczkowych i sity.
8. |Rzut pietra 1. Plan tras korytek kablowych i orurowania. E-503
9. |Rzut dachu. Zasilanie j.z. klimatyzatora KL1. E-504
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II.LUPRAWNIENIA | WPISY DO MOIIB

WOJEWODA MALOPOLSKI

ARITL7I31- 18541 sk, dnia 7 listopada 2001 ¢

DECYZIA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Nr ewid, 336/2001

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkr. Li 2, arr. 14 wst, 1 pkt § ustawy z doia 7 lipea
1984 1. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz UL Nr 106 = 2000 r., poz. 1126 z pdin.
L), wozwigzku z art. 104 § 1 k.pa, po rozpatrzenin wriosku Pang mgr ink. Stawomira
Piwro -~ na podstawie dokumentow stwivrdesajacveh wymagane wyksztalcenie i prakiyke
awidowy araz na podstawie posylywiie] aeeny & egzaminu na uprewnienia Budowlane
ztozonego przed Komisa Fgraminacyjng,

nadajg
Panu Shwomirowi PIORO — myr ink elekryvkowi

urndzoneme dnia 27 listopada 1956 r. w Snsnoweo,

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

e projekiowania § kierowania roboiami budowlamymi bez vyraniezed
w speciatrasci instalacying w sakresie: sioci. invtabagyi
i urggiized elektryeznych | clelaroenargatyeznyeh

Od decvrji ninieiszej shuzy Pann prawo wniesienia odwolama de Glownego
Inspckiorn Nadzoro Bodowlanero w Warszawie, ul, Krucza 3842, za podrednictwem
Wojewidy Matopolskiego, w tﬁ/r@gu:_@l cii oal daty otrgymania miniegsze) decyz)n

AALG AN
r tl\u-. __‘_"_ A1

. Pan mgr ing. Stawomir Pitro, ul. Kreyzowa 61, 32080 Zabierzow
. Ghéwany Uregd Mudzora Budowlanegs, ul. Krieza 3842, 0926 Warszawn
g

WP e

F1-1% Krakdw, ul. Bueowa 22% 16 (125 61 60 100 * fox (12) 4227208
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wengflkacyjnym:

MAP-HG3-IA3-57B *

Pan Stawomir Pidro o numerze ewidencyjnym MAP/IE/1632/01

adres zamieszkania ul. Biatych brzoz 13, 32-080 Zabierzow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2023-12-05 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne| farmy ceynnoscl prawne| wystarcza 7lozenie oswiadczenia woll w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwallfikowanym podpisem elektronicznym

& 2. Dswiadezenie woli tlotone w formie elektronicene] jest rdwnowatne : oswiatczeniem woli zlokanym w farmie pisemnej.

* Woeryfikacje poprawnosd damych w ninigjszym zaswiadcreniu moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego aswiadizenia na
stronie Polskie] lzby Ingynierow Budownictwa www.piiborg.pl lub kontaktujge sie 2 bivrem wiasciwej Okregowej lzby Indynierdw
Budawniciwa.
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IV. WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW ZM1-ZM3



ZESTAWIENIE MATERIALOW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN DZIEKANATU N 1 PIETRZE UJ-WYDZIAL MATEMATYKI | INFORMATYKI ZM-1

Lp. Ozn. Wyszczegolnienie Jedn. llos¢ Producent
1,0 Modernizowane rozdzielnice elektryczne

1,01 Kpl.

1,02 Rozdzielnica 2TS2/1 Kpl. 1
1,03 Rozdzielnica 2T021 Kpl. 1
1,04 Rozdzielnica 2TK2/1 Kpl. 1
2,0 Instalacje sity i gniazd wtyczkowych

2,01 N2XH 3x2,5 Przewod elektroenergetyczny Cu bezhalogenowy 0.6/1kV mb. 930
2,02  |U/UTP kat. 6 B2ca Kabel sieci teleinformatycznej mb. 3700
2,03 Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 230V/16A, 3b, pt. szt. 6
2,04 Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 230V/16A, 3b, nt. szt. 1
2,05 Gniazdo wtyczkowe podwojne 230V/16A, 3b, pt. szt. 6
2,06 Gniazdo wtyczkowe 230V/16A, 3b, pt. IP44 szt. 3
207 PEL-1 Puszka podtogowa pod urzazdxz§R$A2xGn 16A/230V + 2xRJ45 + szt 2
208 PEL-3 Puszka podtogowa pod urz%()jée:_lri\ 2xGn 16A/230V + 4xRJ45 + szt

2,09 Z5 Zestaw gniazd Gn. pt, 1x16A/230V 3b+2xDATA szt. 2
2,10 Z6 Zestaw gniazd Gn. pt, 2x16A/230V 3b+2xDATA szt. 10
2,11 Gniazdo 3xDATA szt. 2
2,12 Gniazdo teleinformatyczne RJ45 szt. 5
2,13 Gniazdo teleinformatyczne 2x RJ45, pt. szt. 8
2,14 Gniazdo teleinformatyczne 2x RJ45, pt. montaz w zestawie szt. 15
2,15 Gniazdo teleinformatyczne 3x RJ45, pt szt. 2




ZESTAWIENIE MATERIALOW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN DZIEKANATU N 1 PIETRZE UJ-WYDZIAL MATEMATYKI | INFORMATYKI ZM-2

Lp. Ozn. Wyszczegolnienie Jedn. llos¢ Producent
2,16 N2XH 3x1,5 Przewdd elektroenergetyczny Cu bezhalogenowy 0.6/1kV mb. 80 zasil. jw. klimat.
2,17 YKY 5x4 Kabel elektroenergetyczny Cu 0.6/1kV mb. w/o zasil. Agr. VRV
2,18 N2XH 3x2,5 Przewdd elektroenergetyczny Cu bezhalogenowy 0.6/1kV mb. w/o zasil. Klimatyz.
3,0 Instalacje oswietlenia
3,01 N2XH 3x1,5 Przewdd elektroenergetyczny Cu bezhalogenowy 0.6/1kV mb. 145
3,02 N2XH 3x2,5 Przewdd elektroenergetyczny Cu bezhalogenowy 0.6/1kV mb. 160

Oprawa LED z modutem DALI z czujnikiem podczerwieni i
3.03 FO1 Swiatta dziennego 4700Im, IP20, 41W szt. 10

Oprawa LED z modutem DALI z czujnikiem podczerwieni i
3,04 F02 Swiatta dziennego 4000Im, IP20, 32W szt. 4

Oprawa LED z modutem DALI z czujnikiem podczerwieni i
3,05 FO3 Swiatta dziennego 700Im. IP44/IP20, 8W szt. 30

Oprawa LED z modutem DALI z czujnikiem podczerwieni i
3,06 F05 Swiatta dziennego 860Im, IP20, 8W szt. 19

Oprawa LED z modutem DALI z czujnikiem podczerwieni i
3,07 Fo6 Swiatta dziennego 330Im, IP43/IP20. 13W szt. 12

Oprawa LED z modutem DALI z czujnikiem podczerwieni i
3,08 FO7 Swiatta dziennego 330Im, IP43/IP20, 13W szt. 4

Oprawa LED z modutem DALI z czujnikiem podczerwieni i
3,09 Fo8 Swiatta dziennego 2950Im. IP20, 27W szt. 2

FO9 - Oprawa LED z modutem DALI z czujnikiem podczerwieni i

3,10 F09 Swiatta dziennego 3100Im, IP20, 27W szt. 1
3,11 AW-F Oprawa awaryjna 2,8W 1P40 szt. 5
3,12 EWA1 Oprawa ewakuacyjna z piktogramem, LED, 1.2W AT 1h IP65 szt. 6
3.13 EW2 Oprawa ewakuacyjna z piktogramem i flagg dwustronng, LED, szt 3

1.2W AT 1h IP65




ZESTAWIENIE MATERIALOW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN DZIEKANATU N 1 PIETRZE UJ-WYDZIAL MATEMATYKI | INFORMATYKI ZM-3
Lp. Ozn. Wyszczegolnienie Jedn. llos¢ Producent
3,14 Cwi1 Czujnik wpuszczany z szybkoztgczka (max. 12 zasilaczy DALI) szt. 1
3,15 CR1 Czujnik ruchu z zasilaczem DALI wpuszczany, kabel 1,0m szt. 18
3,16 CR2 Czujnik ruchu z zasilaczem DALI powierzchniowy, kabel 1,0m szt. 8
3,17 Bezprzewodowy panel przyciskowy 4-funkcyjny szt. 2
4,0 Korytka kablowe i orurowanie
4,01 Korytko elektryczne, wys. 60 mm, szer. 200 mm mb. 30
4,02 Korytko teletechniczne, wys. 60 mm, szer. 200 mm mb. 30
4,03 Rura ochronna RKSG 32 mb. 25
4,04 Korytko siatkowe, wys. 60 mm, szer. 60 mm mb. 70
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2. Po??czenia wewn?trzne obwodéw g?6wnych z bloku rozdzielczego do roz??cznika i wy??cznikow Q wykona? Projektowat: Stawomir Pidro - upr. 336/2001

przewodami LgY o przekroju takim jak kabli odp?ywowych, pozosta?e jak oznaczono na schemacie. 3. Rysunek monta?owy tablicy 21S2/1 — rys. EMI4—56
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UWAGI: 1. Szyny L1, L2, L3, N stanowi? modu?owe bloki rozdzielcze BR 4—15, PE— listwa przy??czeniowa 037 301 ZMIANY L - -

2. Po??czenia wewn?trzne obwodow g?6wnych z bloku rozdzielczego do roz??cznika i wy??cznikow Q wykona?

przewodami LgY o przekroju takim jok kabli odp?ywowych, pozosta?e jak oznaczono na schemacie.
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3. Rysunek monta?owy tablicy 2TK2/1— rys. EMI7—56
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| Projektowane Projekiowane Rev. nr 1 - 23-07-2024 |
Projektowane ) ] Projektowane dodatkowe
! okablowaie okablowaie okablowaie obwody !
T T
Nr obw?du 07 08 09 10 11 12 13 |
Pinst. [kW] 08 0,8 0,8 0,8 08 0,8 0,8 |
Nazwa 4 gniazd DATA 4 gniazda DATA 4 gniazdo DATA 5 gniazda DATA 4 gniazda DATA 4 gniazda DATA 4 gniazda DATA :
odbiory pomieszczenie: pomieszczenie: pomieszczenie: pomieszczenie: pomieszczenie: pomieszczenie: pomieszczenie: |
| nr7 nr?7 nré nr3 nr2 nr1 nri |
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Projektowat: Stawomir Piéro - upr. 336/2001
BRANZA WYKONAL SPRAWDZIL Uk{ad UNIWERSYTET JAG|E|_|_ONSK| -WYDZIAL MATEMATYKI | INFORMATYKI NR. PROJEKTU STADIUM NR RYSUNKU REWIZJA arkusz 2
ELEKTRYCZNA Data 07.2008 07.2008 = Instalacja zasilania dedykowanego z tablicami i urzqdzeniami UPS Hll[lﬂ EMI 7 DP 26 1 Jorkuszy 2
FORMAT|  NAZWA PLIKU Nazwisko J. Knap A. Tarnawski | Miejsce: Tablica 2TK2/1 wrn i
A4 | EM7_26_02dwg | Pospis + Schemat ideowy BUDOSTAL "2" S.A. 31476 KRAKOW, UL. LUBLAKISKA 34




Rozdzielnia RW2

TN—-S
L1L2.LS 3x0,4/0,23KV, 50Hz, -
o
=
2
—
o = 240 a0 240 240 P PoR.J
Q0 F- o1+ o1 1\ 02 1\ 03 1\ Q4 1) 05 1\ 03 1\
DPX-IS R303 50 SPX 00-160 = SPX 00-160 = SPX 00-160 = SPX 00-160 = SPX 00-160 = SPX 00-160 =
250A/4P 50A/qG 35A 50A 35A 35A 35A 50A
2 o~
el
(&}
UR2BNZ N F H
DG M L333
NS 275 |o zielne |,
g )
GG 3
N = o » » 2 »-
o . / /' /
R e e R D o
g 7 4 4 i i 4
g8 515 215 215 215 815 815
x<
P ile Zle ile ile Ll ¢
g = Zig g 2ig g glg
s y i y y i ¥
Pinst=~115kW
So=~101kVA Pinst=~119,5kW
lo=~146A lo=~154A
Nr odbioru 1 2 3 4 5 6
Pinst. [kW] 8,2 18 10,5 15,7 6,2 23
Nazwa ZASILANIE OGRANICZNIK SYGNALIZACJA SZAFA AUTOMATYKI | SZAFA AUTOMATYKI SZAFA AUTOMATYKI SZAFA AUTOMATYKI SZAFA AUTOMATYKI SZAFA AUTOMATYKI
odbioru Z ROZDZIELNI RG2 PRZEPI?? OBECNO?CI CENTRALI K6 CENTRAL W7, W8 CENTRALI K9 CENTRAL K10, W11 CENTRALI W12 CENTRAL W19/1, W19/2
ODP?YW NR 4 TYP 2 (kI 1) NAPI?CIA SA6 SA78 SA9 SA1011 SA12 SA1912
UWAGI: 1. Odbiory zasilane z rozdzielni RW2 zlokalizowane s? w Wentylatorni nr 2. gLANkI - Sh ir Pisro —
2. Rysunek monta?owy rozdzielni RW2 — rys. EMI5—22 BEC()SJ;ZC?C\IN 10 - >lawomir Fioro = upr. Szyny L1,L2,L3 ~ szyny zbiorcze 60mm , nr ref. 0206 98.
3. Zestawienie materia?ow dla rozdzielni RWZ2 — rys. EMI5S-32
BRAN?A PROJEKTOWA?] sPRAWDZI? | Ukfad: UNIERSYTET JAGIELLO?SKI — WYDZIA? MATEMATYKI | INFORMATYK| NR. PROJEKTU _[STADIUM|  NR RYSUNKU REWIZIA | gz
ELEKTRYCZNA Data 04.2007r 04.2007r _|= Instalacje zasilajgco — rozdzielcze 0 EMI 5 PW 12 0 Jorkuszy
FORMAT |~ NAZWA PLIKU Nazwisko | 7. Witon St. Marek Miejsce: | wspdtpracujqce z automatykq central wentylacyjno — klimatyzacyjnych .
A4 | EM5_12.01dwg | Podpis + Rozdzielnia RW2 — schemat ideowy BUDOSTAL "2" S.A.  31-476 KRAKOW, UL. LUBLA?SKA 3




Rozdzielnia RW?2
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| Rev. 1 06-12-2024 |
—Projektowane dodatkowy
| obwéd nr 10
Nr odbioru 7 8 9 | 9 |
Pinst. [kW] 16 ~20 | 4.46 |
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Nazwa SZAFA AUTOMATYKI Al ,)a
‘ CENTRAL W19/3, W19/4 REMONTOWYCH CH?0DZ ZEWNETRZNA |
odbioru SA19,/34 7R2/2 SCH KLIMATYZACJI
ZR2/1 R2/3 | (DACH) |
ZMIANY
Projektowat: Stawomir Piéro — upr. I_ - - - - _,
336,/2001
BRAN?A PROVEKTOWA?|  SPRAWDZI? | Uktad: UNIWERSYTET JAGIELLO?SKI — WYDZIA? MATEMATYKI | INFORMATYK| NR. PROJEKTU _[stabiuM|  NR RYSUNKu REWZUA | grieysz
ELEKTRYCZNA Data 04.2007r 04.2007r |= Instalacje zasilajgco — rozdzielcze mmﬂ EMI 5 PW 12 0 arkuszy
FORMAT|  NAZWA PLIKU  |Nazwisko | 7. Witof St. Marek | Miejsce: |  wspdtpracujgce z automatykq central wentylacyjio — klimatyzacyjnych -
A4 EMI5S_12_02.dwg Padpis + Rozdzielnia RW2 — schemat ideowy BUDOSTAL "2" S.A. 31-476 KRAKOW, UL. LUBLA?SKA 3
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FD.A-15/8/8
FD.A-15/9/8

FD.A-14/48/1
FD.A-15/1/1
FD.A-15/2/1
FD.A-15/3/1
FD.B-15/4/1
FD.A-15/5/1
FD.A-15/6/1
FD.A-15/7/1

FD.A-14/40/1
FD.A-14/41/1
FD.A-14/42/1
FD.A-14/43/1
FD.A-14/44/1
FD.A-14/45/1
FD.A-14/46/1
FD.A-14/47/1

FD.A-14/39/2

FD.A-14/33/2
FD.A-14/34/2
FD.A-14/35/2
FD.A-14/36/2
FD.A-14/37/2
FD.A-14/38/2

FD.A-14/30/3
FD.A-14/31/3
FD.A-14/32/3

LEGENDA
3x KOM

Gniazdo nieekranowane 3xRJ45 kat.6a

=) podtynkowe (komputerowo-telefoniczne)
2x KOM
E Gniazdo nieekranowane 2xRJ45 kat.6a
(=) podtynkowe (komputerowo-telefoniczne)
1x KOM
Gniazdo pojedyncze 1xRJ12
= podtynkowe (dla potrzeb telefonii analogowej)

Kabel UTP kat.6 B2ca

OPIS NUMERACJI

Nr.szafy.nr panela/nr portu/nr
pomieszczenia

FD.A-xx/1/9

UWAGA: PO ROZBIORCE SUFTTU | POSADZEK — SPR. ELEMENTY ZAKRYTE

INWESTYCJA PRZEBUDOWA POM. DZIEKANATU WYDZIALU

BRANZA:

MATEMATYKI | INFORMATYKI UJ ELEKTRYCZNA
INWESTOR: 8 ) FAZA:
UNIWERSYTET JAGIELLQNSKI w Krakowie PROJ TECH./WYK.
przy ul. Gotebiej 24
SPORZADZIL: PODPIS: |DATA: SKALA:

mgr inz. Stawomir Piéro

RYS: OKABLOWANIE STRUKTURALNE

SCHEMAT BLOKOWY

NRRYS.:
E-01
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¥ Bezprzewodowy panel przyciskowy 4-funkcyjny
————= F01 - Oprawa LED z modutem DALI z czujnikiem podczerwieni i $wiatlta dziennego 4700Im, IP20, 41W
————= F02 - Oprawa LED z modutem DALI z czujnikiem podczerwieni i $wiatlta dziennego 4000Im, IP20, 32W
® FO03 - Oprawa LED z modutem DALLI z czujnikiem podczerwieni i $wiatla dziennego 700Im, 1P44/IP20, 8W
® FO5 - Oprawa LED z modutem DALI z czujnikiem podczerwieni i $wiatta dziennego 860Im, IP20, 8W
- FO06 - Oprawa LED z modutem DALI z czujnikiem podczerwieni i $wiatla dziennego 330Im, IP43/1P20, 13W
- FO7 - Oprawa LED z modutem DALI z czujnikiem podczerwieni i $wiatta dziennego 330Im, IP43/IP20, 13W
® FO8 - Oprawa LED z modutem DALI z czujnikiem podczerwieni i S$wiatta dziennego 2950Im, IP20, 27W
® FO9 - Oprawa LED z modutem DALI z czujnikiem podczerwieni i $wiatta dziennego 3100Im, IP20, 27W
= CW1 - Czujnik wpuszczany z szybkozigczkg (max. 12 zasilaczy DALI)
X  AW-F - Oprawa awaryjna 2,8W IP40
I EW1 - Oprawa ewakuacyjna z piktogramem, LED, 1.2W AT 1h IP65
E(:!:Z] EW?2 - Oprawa ewakuacyjna z piktogramem i flagg dwustronng, LED, 1.2W AT 1h IP65
£  CR1 - Czujnik ruchu z zasilaczem DALI wpuszczany, kabel 1,0m
- . . . UWAGA: PO ROZBIORCE SUFITU | POSADZEK - SPR. ELEMENTY ZAKRYTE
% CR2 - Czujnik ruchu z zasilaczem DALI powierzchniowy, kabel 1,0m
INWESTYCJA PRZEBUDOWA POM. DZIEKANATU WYDZIALU BRANZA:
== Rozdzielnica elektryczna MATEMATYKI | INFORMATYKI UJ ELEKTRYCZNA
INWESTOR: Y . FAZA:
° kraat ~ka pDrzviaczeniow UNIWERSYTET JAGIELLONSKI w Krakowie
Okragta puszka przytgczeniowa przy ul. Golebiej 24 PROJ. TECH./WYK.
SPORZADZIL: PODPIS: |DATA: (09,2024 SKALA: 1:100
mgr inz. Stawomir Piéro RYS.: NRRYS.:
upr. 336/2001 RZUT PARTERU
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OSWIETLENIA E-501
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LEGENDA
R.%: Gniazdo teleinformatyczne 3x RJ45, pt
R.;I:j Gniazdo teleinformatyczne 2x RJ45, pt.
&;;z Gniazdo teleinformatyczne 2x RJ45, pt. montaz w zestawie
R.f; Gniazdo teleinformatyczne RJ45
- Rozdzielnica elektryczna
¥ Gniazdo wtyczkowe 230V/16A, 3b, pt. IP44.
¥ Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 230V/16A, 3b, pt.
£ Gniazdo 3xDATA
¥ Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 230V/16A, 3b, nt.
e Gniazdo wtyczkowe podwojne 230V/16A, 3b, pt.
@ Z5 - Zestaw gniazd Gn. pt, 1x16A/230V 3b+2xDATA
.
pr Z6 - Zestaw gniazd Gn. pt, 2x16A/230V 3b+2xDATA UWAGA: PO ROZBIORCE SUFITU | POSADZEK - SPR. ELEMENTY ZAKRYTE
B3 PEL-1 - Puszka podiogowa pod urzgdzenia 2xGn 16A/230V + 2xRJ45 + 2xDATA INWESTYCJA PRZEBUDOWA POM. DZIEKANATU WYDZIALU BRANZA:
MATEMATYKI | INFORMATYKI UJ ELEKTRYCZNA
PEL-3 - Puszka podtogowa pod urzgdzenia 2xGn 16A/230V + 4xRJ45 + 2xDATA INWESTOR: UNIWERSYTET JAGIELLONSKI w Krakowie FAZA
orzy ul. Golebiej 24 PROJ. TECH./WYK.
v Punkt przytaczeniowy SPORZADZIL: PODPIS: |DATA: (09,2024 SKALA: 1:100
mgr inz. Stawomir Piéro RYS.: NRRYS.
upr. 336/2001 RZUT PARTERU
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH GNIAZD WT. | SItY E-502
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Rura ochronna RKSG 32
Rozdzielnica elektryczna
PEL-1 - Puszka podtogowa pod urzadzenia 2xGn 16A/230V + 2xRJ45 + 2xDATA
PEL-3 - Puszka podtogowa pod urzadzenia 2xGn 16A/230V + 4xRJ45 + 2xDATA

UWAGA:

W stropie podwieszonym przewody do gniazd wt. elektrycznych

i telekomunikacyjnych nalezy ukfada¢ w korytkach siatkowych 60x60.

Nalezy stosowa¢ oddzielne korytka dla instalaciji elektrycznych

i oddzielne dla instalaciji tel

UWAGA: PO ROZBIORCE SUFITU | POSADZEK - SPR. ELEMENTY ZAKRYTE

etechnicznych.

INWESTYCJA PRZEBUDOWA POM. DZIEKANATU WYDZIALU BRANZA:

MATEMATYKI | INFORMATYKI UJ ELEKTRYCZNA
INWESTOR: UNIWERSYTET JAGIELLOKSKI w Krakowie FAZA

orzy ul. Golebiej 24 PROJ. TECH./WYK.
SPORZADZIL: PODPIS: |DATA: 09.2024 SKALA: 1:100
mgr inz. Stawomir Piéro RYS.: NRRYS.:
upr. 336/2001 RZUT PARTERU
PLAN TRAS KORYTEK KABLOWYCH | ORUROWANIA E-503
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Istniejgc qu/qut thtodnicz |

Istniejgcy agreqat chtodnicz

P3a
| 015.88:99.52

\Stmp]ac agregat chtodniclz

| Istniejacy agregat chiodnidzy

‘ 015.88\:@9.52

KL1_ projektowana jednostka zewnetrzna

Qch=12,5'kW |

Qel=4,46/3.66 kW
Zas.=3x400 V
typ np. PUMY-SP112YKM2 |

Doktadng lokalizacje jadnostki |

zewnetrznej nalezy ustali¢ |
przed montazem na budowie
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elektryczne

Zasilanie |

| 3x400/230 V 50Hz TN-S

YKYZzo 5x4
| zrozdz. RW2 |
| obw. nr 10 |

Trase kabla ustali

| wykonawca wraz |

| przdstawicielami |
Inwestora

INWESTYCJA :

PRZEBUDOWA POM. DZIEKANATU WYDZIALV

BRANZA:

upr. 336/2001

RZUT DACHU
ZASILANIE J.Z. KLIMATYZATORA KL1

MATEMATYKI | INFORMATYKI UJ ELEKTRYCZNA
INWESTOR: " . FAZA:
UNIWERSYTET JAGIELLO!IS.KI w Krakowie PROJ. TECH.WYK.
przy ul. Gotebiej 24
SPORZADZIL: PODPIS: [DATA: (09,2024 SKALA:  1:100
mgr inz. Stawomir Piéro RYS: NRRYS.:

E-504




Tabela dopuszczalnych tolerancji parametréw projektowych opraw oswietleniowych

Lp. Parametr oprawy Dopuszczalny zakres Uwagi
tolerancji
1. Sposdb montazu Zgodny z projektem
2. Wymiar oprawy (natykowe +/-10
nastropowe/nascienne, zwieszane)
3. Wymiar oprawy +/-5% Wymiar oprawy nie moze by¢ mniejszy od istniejgcego otworu na
(wpuszczane w sufit) oprawe w suficie, oprawa wpuszczana musi sie miesci¢ w ruszcie sufitu
4. Waga +5% Maksymalnie o 5% ciezsza od oprawy opisanej w projekcie lub lzejsze
od opraw opisanych w projekcie
5. Typ zrédta swiatta Zgodny z projektem
6. Stopien ochrony IP Nie mniejszy niz w projekcie
7. Dyfuzor Zgodny z projektem
8. Korpus, obudowa oprawy Zgodna z projektem
9. Kolor oprawy Zgodny z projektem
10. | Moc Nie wieksza niz w projekcie
11. | Strumien Swietlny -5% lub wyzszy niz w projekcie | Nalezy zapewni¢ parametry oswietlenia w pomieszczeniu zgodne z
projektem i PN
12. | Skutecznosc¢ swietlna Nie gorsza niz w projekcie
13. | Temperatura barwowa Zgodna z projektem
14. | Wskaznik oddawania barw Nie mniejszy niz w projekcie | Wskaznik oddawania barw musi by¢ zgodny z PN
15. | Srednia trwato$¢ -5% lub wyzsza niz w projekcie | Nie mniej niz 95% trwatosci oprawy opisanej w projekcie lub wiecej
16. | Sposob rozsytu swiattosci Zgodny z projektem
17. | Klasa efektywnosci energetycznej Nie gorsza niz w projekcie Klasa efektywnosci energetycznej zrodet Swiatta taka sama lub wyzsza
zrédet Swiatta
18. | Stopien ochrony IK Nie gorszy niz w projekcie
19. | Klasa ochronnosci Nie gorsza niz w projekcie Klasa ochronnosci zalezna od zastosowanego Srodka ochrony na
instalacji i wykonania instalacji zasilajgcej oprawy
20. | Zakres dopuszczalnych temperatur Nie gorszy niz w projekcie
otoczenia
21. | Grupa ryzyka fotobiologicznego Nie gorsza niz w projekcie
22. | Sposdb sterowania Zgodny z projektem

Uwaga: Zmiana parametréw opraw zwigzanych z ich parametrami $wietlnymi w stosunku do parametréow projektowych a mieszczacych sie w granicach
tolerancji wymaga wykonania nowych symulacji oswietleniowych dla pomieszczen oraz dokumentacji zamiennej i uzgodnienie jej z projektantem.




