P3

P6
15.88:9.52

instalacje wyprowadzi¢ na dach
do jednostki zewnetrznej klimatyzaciji

P5
M\W

215.88:29.52

KL1.1_Jednostka wewnetrzna
Qch=2,1 kW, Qg=2,5 kW
Nel=0,02 kW / 230V

212.7:96.35

215.88.29.52

KL1.2 Jednostka wewnetrzna
Qch=5,5 kW, Qg=6,2 kW
Nel=0,05 kW /230 V

-'istniejgcy 0 mocy chiodniczej 2,5 kW
- do przeniesienia na $ciane obok

KLIMATYZATOR SCIENNY - projektowany
KL1.4_Jednostka wewnetrzna

Qch=2,7 kW, Qg=3,1 kW

Nel=0,03 kW /230 V

KLIMATYZATOR SCIENNY
- istniejacy o mocy chtodniczej 7,1 kW

istniejgca instalacja
do demontazu
wigczy¢ do istniejacej
instalacji skroplin

instalacji skroplin - istniejgca

/istniejaca instalacja
istniejgca instalacja .

KLIMATYZATOR SCIENNY @12.7:06.35

- istniejgcy o mocy chtodniczej 7,1 kW R AT

- przeniesiony z pom. 09 - pom. biurowego

KLIMATYZATOR SCIENNY

- istniejgcy o mocy:chtodniczej 2,5 kW

- do przeniesienia do pom. 09 - pom. biurowego

;
\wlqczy(: do istniejgcej - proj
instalacji-skroplin KL1.3_Jednostka wewnetrzna 07a -
Qch=2,7 kW, Qg=3,1 kW
Nel=0,03 kW /230 V Q
wigczyc¢ do istniejgcej klimatyzator do
insta“! i skroplin demontazu
s/t
wigczyé do istniejgcej
istniejgca instalacja
do demontazu
UWAGI:
1. Rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z czescia opisowa dc ji branz zwiaz h oraz z

branzowymi (rysunkami, opisami, obliczeniami).

2. Wykonawca zobowigzany jest doktadnie zapoznac sig z pro]eklem i warunkaml istniejacymi na placu budowy,
a takze sprawdzi¢ wymiary na budowie i przekaza¢ i jednostce proj

3. Nie dopuszcza si¢ wykonywania zadnych przeblc bez ich wczesme]szego uzgodnienia z Konstruktorem

4. Instalacje projektuje sig z i zgodnie z projektem architektury.

W przypadku podziatu powierzchni na mnlejsze pomieszczenia, usytuowanie urzadzen nalezy dostosowaé do
nowej aranzacji zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz normami branzowymi.

Qmax=12[I/h]
Hmax=10 [m]

10. Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajac oto
funkcjonalnych, wymogdw stawianych przez technologie, archnekture, konslrukcle i mslalaqe oraz zmian
wprowadzonych przez Inwestora w okresie pozniej niz data )
11. Projekt zawiera konkretne rozwazama techniczne, wiec wszelkie nazwy ﬁrmowe wyrobow i urzadzen

ie uzyte w proj j winny byé |ako definicje .a nie konkretne
nazwy firmowe urzadzer i wyrobow w ji. Dop! sie
rownowaznych Jako réwnowazne zostana uznane rozwiazania posiadajace cechy i parametry nie gorsze od

h j dla ialow, urzadzen i wyrobow. Ewentualnie uzyte nazwy

ma1enalow unqdzen i wyrobéw majg na celu jedynie dokonanie niezbednych obliczer i ustalenie standardow

5. Wszystkie urzadzenia i materialy uzyte do realizacji musza by¢ zgodne z obDW|qzu|qcym| w Polsce przeplsaml
i normami oraz mie¢ aktualne wymagane certyfikaty i aprobaty do w

6. Wykonawca winien stosowac sig do obowigzujacych przepiséw BHP.

7. Przed przystapieniem do robét wykonawca winien zapoznac sig z obowiazujacymi przepisami wykonywania

instalacji.
8. Catos¢ robét objetych niniejszym projektem wykonac zgodme Z wymaganiami okreélonyml przez prawo
budowlane oraz wszelkie uwarunkowania prawne i ace sztuki W

Technicznymi COBRTI INSTAL" (Warunki techniczne wykonania i odbioru robét).

9. W $cianach dzialowych nalezy pozostawi¢ odpowiednio wigksze otwory dla poprowadzenia instalacji wentylacji
mechanicznej. Po wykonaniu instalacji, otwory w $cianach nalezy domurowa¢ do gabarytow kanatow instalacji
wentylacji mechaniczne;j.

yk . W przypadku propozycji materiatow, wyrobéw i urzadzen rownowaznych, wprowadzajacy je, w razie
potrzeby, wykona we wiasnym zakresie nlezbedne opracowania projektowe wraz z koordynacja projektowa oraz

przediozy niezbgdne dokumenty pc jace, ze wpl one materiaty, ia i wyroby rownowazne
posiadaja wymagane cechy i parametry

12. Projekt nie obejmuje wyk ji pod I jne (wg

13. Za kompletne opracowanle nalezy przyja¢ wszystko co zostalo narysowane opisane oraz nieujete,

ak do ) Wy ia instalacji oraz i )l i oblektu

14. Nalezy zweryfikowac strefy ppoz.Przy przejsciu p i przez strefe i poz 0 nalezy

zastosowac klapy ppoz. o odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej oddzielenia.

\KLIMATYZATOR SCIENNY

- istniejgcy o mocy chtodniczej 2,5 kW
- przeniesiony z pom. 06 - sali konferencyjnej

- do przeniesienia do pom. 06 - sali konferencyjnej

- projektowana instalacja freonowa klimatyzacji

Objasnienia:

- numer pomieszczenia - projekt rearanzacji
B - isthiejaca jednostka Kiimatyzacii - scienna
WD - projektowana jednostka Kimatyzacii- scienna
———  -istniejaca instalacja freonowa klimatyzacji

- istniejaca instalacja skroplin klimatyzacji
- projektowana instalacja skroplin klimatyzacji
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