
Parametry doborowe klimatyzacji VRF  
Jednostka zewnętrzna  VFR    
Poziom hałasu przy chłodzeniu/grzaniu nie większy niż:        49/52 dB(A)  

Waga nie większa niż:  130 [kg]  

Moc chłodnicza nie mniejsza niż:  
Moc grzewcza nie mniejsza niż: 

Pobór mocy elektrycznej przy chłodzeniu nie większy niż: 

Pobór mocy elektrycznej przy grzaniu nie większa niż:  

12,5 [kW] 

14,0 [kW] 

4,5 [kW]  
3,6 [kW]  

Wymiary jedn. zewn. nie większe niż szer./gł./wys.:  1060x350+30x1340[mm]  

Czynnik chłodniczy:  R410A  

EER (chłodzenie) nie mniejsza niż:  
COP (grzanie) nie mniejsza niż:  

 

2,88   

 4,01 

 
Klimatyzator ścienny KL 1.1:    

    Poziom hałasu (N/W) nie większy niż:  22/32 dB(A)  

Moc grzewcza nie mniejsza niż:  2,5 [kW]  

Moc chłodnicza nie mniejsza niż:  2,1 [kW]  

Pobór mocy elektrycznej (chłodzenie/grzanie) nie większa niż:  20/15 [W]  

Wymiary jedn. wew. szer./gł./wys. nie większe niż:                             780x240x305 [mm]  

Czynnik chłodniczy:  

Sterownik ścienny 

R410A  

  

Klimatyzator ścienny KL 1.2:    
    Poziom hałasu (N/W) nie większy niż:  32/47 dB(A)  

Moc grzewcza nie mniejsza niż:  6,2 [kW]  

Moc chłodnicza nie mniejsza niż:  5,5 [kW]  

Pobór mocy elektrycznej (chłodzenie/grzanie) nie większa niż:  50/45 [W]  

Wymiary jedn. wew. szer./gł./wys. nie większe niż:                             900x250x310 [mm]  

Czynnik chłodniczy:  

Sterownik ścienny 

R410A  

  

Klimatyzator ścienny KL 1.3,1.4:    
    Poziom hałasu (N/W) nie większy niż:  22/35 dB(A)  

Moc grzewcza nie mniejsza niż:  3,1 [kW]  

Moc chłodnicza nie mniejsza niż:  2,7 [kW]  

Pobór mocy elektrycznej (chłodzenie/grzanie) nie większa niż:  30/25 [W]  

Wymiary jedn. wew. szer./gł./wys. nie większe niż:                             780x240x305 [mm]  

Czynnik chłodniczy:  

Sterownik ścienny 

R410A  

  

 


