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ST-00 — Wymagania ogoéine
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i
odbioru robot w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikaciji
technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych i realizacji oraz
rozliczaniu robot w obiektach budowlanych.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspdlne dla robot
objetych specyfikacjami technicznymi i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w opracowaniu jest mowa o:

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz osiada fundamenty i
dach.

budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolnostojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekow, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecéw przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

tymczasowym obiekcje budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie
potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
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remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwaciji.

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumiec¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec
tytut prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robét budowlanych.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu goérniczego.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w
rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzniejszymi zmianami).

optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
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laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajgcego,
Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice toleranciji nie zostaty okreslone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg
autorem dokumentacji projektowe;j.

rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrédcenie
pierwotnych funkgcji terenu naruszonego-w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

przedmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploataciji.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i komplet specyfikacji technicznych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru korncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodnie ze szczegdtowymi warunkami umowy i przepisami szczegotowymi
zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r, uwzgledniajgcymi
podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.
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1.5.3. Zgodnosé rob6t z dokumentacja projektowa i Specyfikacja technicznag
Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc
ich waznos$ci wymieniona w ,,0gdInych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielko$ci liczbowe
wymiardéw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg i Specyfikacjg techniczna.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji technicznej bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub Specyfikacjg techniczng i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wszystkie zamiany materiatow muszg by¢ kazdorazowo uzgadniane przez Wykonawce z
Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, odwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robat.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie szczegdlnie uwazat na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynoéw, sktadowisk, wykopdw i dréog dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca wykonujgc prace bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
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Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych zaznaczonych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca uzywajgc pojazdéw stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na
0$ przy transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow i w sposob
ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie takze uzyskiwat kazdorazowo pozwolenia od wtadz na wjazd na drogi, na
ktérych znajdujg ewentualne ograniczenia i bedzie ponosit wszelkie ewentualne koszty z tym
zwigzane. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych, autorskich i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
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urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Ewentualne proponowane zmiany w dokumentacji Wykonawca bedzie kazdorazowo uzgadniat
z Projektantem i Inspektorem nadzoru

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania
lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w Specyfikaciji
technicznej w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg
wymagania zawarte w dokumentaciji i Specyfikacji technicznej w czasie postepu robot.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach
Technicznych

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatdéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtgczajgc w to zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatoéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robo6t, chyba ze postanowienia ogolne lub
szczegotowe warunkdw umowy stanowig inacze;.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem przez Zamawiajgcego i
niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg uzyte do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwosc do
robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow
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Jezeli Specyfikacja przetargowa, dokumentacja projektowa lub Specyfikacja techniczna
przewidujg mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajéw materiatdw do wykonywania
poszczegdlnych elementow robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru, a ten z kolei
Projektanta o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Projektanta i Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w Specyfikacji technicznej, i projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca musi zapewnic taki sprzet, ktéry zapewni odpowiednig jako$¢ wykonywanych prac.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja techniczna przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé pozniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, Specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami Szczegotowych specyfikacji technicznych, polskimi normami.

Wykonawca bedzie prowadzit prace zgodnie z projektem organizacji robét oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji
projektowej i w Specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robot zgodnie z dokumentacijg projektowg i Specyfikacjg techniczna.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac¢:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposoOb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskoéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzagdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sSposob i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegolnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, pod nadzorem swojego personelu lub
specjalnie zatrudnionych specjalistéw, przy pomocy laboratorium, sprzetu, zaopatrzenia i
wszystkich urzgdzen niezbednych do pobierania probek i badan materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sg okreslone w Szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
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Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg
wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc¢ tych
materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robo6t ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji
technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badanh, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badanh jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u Zzrodta ich wytwarzania. W celu umozliwienia
kontroli Inspektorowi nadzoru zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow i robot z wymaganiami Szczegdtowych
specyfikacji technicznych na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wkasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacjg projektowa i Specyfikacii

Wszelkie prawa zastrzezone (all rights reserved) 11




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.
Przebudowa pomieszczen dziekanatu na I pietrze WMiI UJ

technicznych. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko:

1. Wyréb budowlany objety normg zharmonizowana lub zgodny z wydang dla niego
europejskg oceng techniczng, moze byé wprowadzony do obrotu lub udostepniany na
rynku krajowym wytgcznie zgodnie z rozporzgdzeniem Nr 305/2011. Wzér oznakowania
CE okresla zatgcznik || do rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr
765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiajgcego wymagania w zakresie akredytac;ji i
nadzoru rynku odnoszace sie do warunkow wprowadzania produktow do obrotu i
uchylajgcego rozporzadzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str.
30).

2. Wyrob budowlany nieobjety normg zharmonizowang, dla ktérej zakonczyt sie okres
koegzystencji, o ktéorym mowa w art. 17 ust. 5 rozporzgdzenia Nr 305/2011, i dla ktérego
nie zostata wydana europejska ocena techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu lub
udostepniany na rynku krajowym, jezeli zostat oznakowany znakiem budowlanym,
ktorego wzor okresla zatgcznik nr 1 do ustawy

3. Wyréb budowlany nieobjety zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikaciji
technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, moze by¢
udostepniany na rynku krajowym, jezeli zostat legalnie wprowadzony do obrotu w innym
panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym oraz w Turcji, a jego wtasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie
podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w
sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej. Wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym
dostarcza sie informacje o jego wtasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z
przepisami panstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu,
instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla
zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyréb stwarza podczas stosowania i uzytkowania.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez Specyfikacje
techniczne, kazda ich partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w
sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu do konca okresu gwarancyjnego.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio
jeden po drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy

« date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robot
* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robét

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach
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* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru

« daty wstrzymania roboét, z podaniem powodu

* zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréow robét

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi

» zgodnosc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej
* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

« dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat

» wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z datg i
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieh do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie rob6t zamiennych lub
dodatkowych, ktorych wykonanie stato sie koniecznoscia, a ktore to nie byly ujete w kosztorysie
ofertowym jezeli umowa przewiduje takie rozliczenie. Obmiary wykonanych robét przeprowadza
sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym lub Specyfikacji technicznej.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Wszystkie kopie w/w dokumentéw muszg by¢ podpisane przez Kierownika robét ,za zgodnosé z
oryginatem”.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz w/w nastepujgce dokumenty:
a) protokoty przekazania terenu budowy

b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi

c) protokoty odbioru robot

d) protokoty z narad i ustalen

e) operaty geodezyjne

f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

g) harmonogram robot

h protokoty pomiardw instalaciji

i) protokoty odbioru

j) oSwiadczenia Kierownika robét i Inspektora nadzoru przed i po zakonczeniu prac
k) protokoty kominiarskie

Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
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Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. PRZEDMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady przedmiarowania roboét

Przedmiar robét zamiennych i dodatkowych bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych
robot, zgodnie z dokumentacijg projektowg i Specyfikacja techniczng, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie ofertowym.

Przedmiary bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w Specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
wykonania wszystkich robot zgodnie z dokumentacjg przetargowsg i zawartg umowa.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw
Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-
ach.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robaot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzagdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom Specyfikacji technicznej Bedzie utrzymywacé to wyposazenie, zapewniajgc w
sposob cigglty zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich Specyfikacji technicznych roboty podlegajg
nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych roboét oraz ilosci tych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony
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niezwitocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosé i ilosé robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badanh laboratoryjnych, atestow i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacijg projektowa, Specyfikacjg techniczng i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie, przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg techniczna.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i Specyfikacji
technicznej uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych roboét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne)

3. recepty i ustalenia technologiczne

4. dzienniki budowy

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacja
techniczng i programem zapewnienia jakosci

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z Specyfikacjg techniczng i programem zabezpieczenia jakosci.

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t dodatkowych lub zamiennych oraz protokoty
odbioru tych robét
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8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

10. protokoty pomiaréw natezenia oswietlenia, instalacji elektrycznych, sanitarnych, wentylacji i
stabopradowych

11. protokoty odbioru kominiarskich

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad,
ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogéine
Podstawg ptatnosci sg zapisy w zawartej umowie.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu
robot

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu

c) optaty / dzierzawy terenu

d) przygotowanie terenu

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu

f) tymczasowg przebudowe urzadzeh obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet.

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu

ponosi Zamawiajacy.

Uwaga: do opracowania w/w ,Wymagan ogolnych” wykorzystano opracowanie o tym
samym tytule wydane przez Osrodek Wdrozen Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa PROMOCJA sp. z o.
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SST.01.01 — Rozbiorki

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot rozbiorkowych, dla celu przebudowy dziekanatu WMil UJ

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objctych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem wszystkich czynnosci umozliwiajacych wykonanie robot rozbidérkowych, dla celu
przebudowy dziekanatu WMil UJ

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z
obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi oraz okresleniami zawartymi w ogoélnej
specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdine” .

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robét
Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, Specyfikacja Techniczna i wymaganiami Zamawiajacego.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ,Wymaganiach Ogdélnych”

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzctu
Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ,Wymaganiach ogolnych”

3.1. Do rozbidérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet (fomu, kilofy, mtoty, topaty, szufle, wiadra,
taczki, pity do metalu i drewna, wciggarki reczne lub elektryczne, rusztowania) pod warunkiem,
ze nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu
tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogélnych”

4.2. Elementy rozbierane nalezy na biezgco usuwac z placu budowy lub przekazywac
Inwestorowi jezeli takie bedg uzgodnienia . Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed
spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonywania robét.
Ogodlne warunki wykonywania robot podano w ,Wymaganiach ogélnych”

5.2. Wymagania ogélne wykonania robét
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Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr 48, poz. 401.0).

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi, programem zapewnienia jakosci, projektem technologii i
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robaot,
zostana, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcg na jego
koszt.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bgda wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wszelkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, szczegotowymi
warunkami okreslonymi w ogolnych warunkach technicznych wykonywania i odbioru robot
rozbiérkowych, normach oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Podczas realizacji robét
Wykonawca bedzie przestrzegacé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, a w
szczegolnosci zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, Socjalne, oraz
sprzet i odpowiedniag odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie, a
wszelkie koszty z tym zwigzane nie podlegaja odr¢bnej zapfacie i sa uwzglednione w cenie
umowne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét.
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach ogélnych”

6.2. Wymagania dla robot rozbiérkowych podano w punkcie 5 kontrola jakosci polega na
sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbidrki oraz sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu.

7. PRZEDMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru robét
Ogodlne zasady przedmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogdélnych”

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogédlne zasady odbioru robét podano.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiach ogdélnych”

Wszystkie roboty objete Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej podlegaja zasadom odbioru
robot zanikajacych, ktérych zasady ujeto w Specyfikacji Ogolne;j.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogélnych”

9.2. Pfaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach przedmiarowych oraz wg zasad
przedstawionych w Specyfikacji Ogélne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Przepisy ogéine:

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Pracy z dnia 14.10.2005r. Dz.U.Nr 216 poz.1824.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U nr 106 poz.1126 z
2000r. z pbézniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 15. czerwca 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr75 z 2002r.- tekst
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jednolity - poz. 690).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom I. Budownictwo
Ogodlne.

- Ogdlna specyfikacja techniczna ST B-00.000.00 ,Wymagania ogdlne” (wyd. ,PROMOCJA” Sp.
Z0.0.— 2004 r.).

- Instrukcje techniczne producentéw materiatdw budowlanych.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U z 2002r. Nr 108, poz 838 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr 48, poz. 401.0).
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SST.01.02 — Scianki dziatlowe i oktadziny z ptyt
GK

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
Scianek dziatowych i oktadzin z ptyt, dla celu przebudowy dziekanatu WMil UJ

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Szczegodtowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji w/w prac w obiektach budowlanych kubaturowych.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia w/w prac w czasie
budowy lub modernizacji obiektow kubaturowych i obejmuja:

o dostawe na plac budowy ptyt i rusztu metalowego

o wykonanie z w/w Scianek dziatowych i oktadzin

1.4. Okreslenia podstawowe

przez pojecie: - roboty budowlane przy wykonaniu scianek z ptyt nalezy rozumie¢ wszystkie
prace budowlane zwigzane z wykonaniem tych scianek z ptyt zgodnie z ustaleniami
projektowymi,

.Prawa" strona ptyty gipsowo-kartonowej petni role jej lica i po zamontowaniu skierowana jest
do wnetrza pomieszczenia. Strona ,lewa" ptyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk
z symbolem producenta oraz zaktadkowe potgczenia kartonu.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Zgodne z Specyfikacja ,, Wymagania ogélne”

Przy wykonywaniu $cian z ptyt nalezy przestrzegac¢ zasad podanych w normie PN-72/B-10122
»Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow podano w ,Wymaganiach Ogoélnych” pkt.2

GKB-1-GKB-2 - Sciany dziatowe g-k

- Oddzielajgce pomieszczenia (dziekana i korytarz, pom. nr 8)

Gr. 10 cm — 2x piyta g-kf gr 1,25cm, Na konstr. stalowej - profil $cienny C75 np. f-my Rigips,
wypetnione wetng mineralng np. Rockwool, ROCKMIN PLUS gr. 75mm.

- Uzupetnienie otworéw po zdemontowanych drzwiach.

Po rozbidrce drzwi stwierdzi¢ rodzaj materiatu sciany, uzupetni¢ podobnym np.: ,,multigips lub
ptyta g-k wypetniong wewnagtrz wetng mineralna.

- Otwory drzwiowe nowe.
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Przygotowac otwor pod odpowiednig szerokosc drzwi, stwierdzi¢ rodzaj materiatu Sciany,
uzupetni¢ podobnym np.: ,,multigips lub ptytg g-k wypetniong wewnatrz wetng mineralna.
uzupetnic¢ szpalety drzwiowe gipsem i szpachlg gipsowg, zamontowaé nowe listwy przylgowe

Panel scienny 3D np. BASIC Fibro Light Oak Decotel

Wysokos¢
2440 mm
Szerokos¢
605 mm
Grubos¢

22 mm
Powierzchnia
1,4762 m?
Waga

13,5 kg
Kolekcja/Seria
Fibro
Podstawowy
Materiat
MDF
Poliester
Kolor

Czarny

Dab jasny
Rodzaj
Sufitowe
Scienne
Przeznaczenie
Wewnetrzne
Wykonczenie
Fornirowane

- Panel zbudowany jest z listew o szerokosci 25 mm przy rozstawie listew 15 mm. Szerokos¢
panelu wynoszgca 605 mm uwzglednia 5 mm ,zakfadki” (panel pokrywa 600 mm szerokosci
$ciany).

Sciany dziatowe S1, S2, S3, S4, S5, S6 z ptyt gkf na konstrukcji
Profil scienny UW50, CW75
Ptyty z wetny mineralne;j

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ,Wymaganiach Ogélnych”

Ptyty gipsowo kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-B-79405
wymagania dla ptyt gipsowo kartonowych

2.2. Plyty gipsowe:

Rozrdznia sie n/w rodzaje ptyt gipsowo-kartonowych :
- GKB zwykta
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- GKF ognioodporna
-  GKBI wodoodporna

- GKFI wodo i ognioodporna
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2.2.1. Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

Rodzaj phyty | | |

réowna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i

Powierzchnia krawedzi

Wymiary i
tolerancja
(mm)

grubos¢:

tolerancja £0,5 9.5

12,5 15 18

szerokosc:
tolerancja
+0,0; -5,0

1200

diugosc:
tolerancja
+0,0; -6,0

2000 - 3000

prostopadtosc: réznica w dtugosci przekatnych mniejsza lub rowna 5

Wilgotnos¢ (%) mniejsza lub rowna 10

Nasigkliwos¢ (%) - - <10 <10
Trwatosc¢ struktury przy ) >20 ) >20
opalaniu B -
Oznakowanie kolor kartonu | szary jasny szary jasny | zielony jasny | zielony jasny
Barwa napisu niebieska czerwona niebieska czerwona

karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki
sposob, aby przy odrywaniu reka, rwat sie nie powodujgc
odklejania sie od rdzenia.

Przyczepnosc¢ kartonu do
rdzenia gipsowego

Grubos$¢ | Odlegtos¢ | Préba zginania

nominalna | podpor |

piyty [mm] Obcigzenia niszczace [N] Ugiecie [mm]

gipsowej Prostopadle | Réwnolegle | Prostopadle | Réwnolegle

[mm] do kierunku | do kierunku | do kierunku | do kierunku
wiokien wiokien wiokien wiokien
kartonu kartonu kartonu kartonu

9,5 380 450 150 - -

12,5 500 600 180 0,8 1,0

15,0 600 600 180 0,8 1,0

>18 720 500 - - -

2.3. Profile metalowe.
Do konstrukcji scian dziatowych uzywa sie ksztattownikéw produkowanych z blachy
ocynkowanej o gr.0,6 mm. Profile te spetniajg wymogi stawiane w niemieckiej normie

DIN18180

Najczesciej uzywa sie dwéch profili:
- profil U o szer. 50, 75, 100mm

- profil C o szer. 48,8; 73,8; 98,8mm
- system profili metalowych i wieszakéw przeznaczonych do wykonywania okfadzin $cian i
sufitdw podwieszanych oraz zabudowy poddaszy z uzyciem ptyt gipsowo-kartonowych musi
posiadac krajowg ocene techniczng
Profile wykonane sg z blachy stalowej o grubosci nominalnej wynoszacej 0,6 mm
- standardowe gtadkie

- ryflowane (posiadajg rownie identyczny ksztatt i wymiary).

Zaleca sie zastosowanie profili metalowych, wieszakow tgcznikéw itp. pochodzgcych z
jednego systemu zaaprobowanego przez Inspektora Nadzoru np.:
Wiasciwo$ci techniczne

gatunek stali:

blacha stalowa, ocynkowana wg PN-89/H-92125;

gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku
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DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997,

grubos¢ blachy: 0,6 mm z tolerancjg wg PN-H-92201: 1996,

ksztatt i wymiary: zgodnie z AT-15-4452/2000; AT-15-4637/2000; na sufity
podwieszone

powtoka cynkowa: - nanoszona ogniowo, charakteryzujaca sie gruboscig 275 g/m?
badang wg PN-EN ISO 2178: 1998;

- przyczepnoscia: brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1:1997

- wygladem powierzchni: bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Z uwagi na wymagania w zakresie odpornosci na korozje ryflowane profile mogag by¢
stosowane w pomieszczeniach zamknietych o wilgotnosci wzglednej powietrza 75%,
okresowo do 85%, w srodowiskach o stopniu agresywnosci korozyjnej B lub L wg PN-71/H-
04651,

2.4. Wkrety mocujace

Nalezy stosowa¢ wkrety przeznaczone do montazu ptyt gipsowych posiadajgce atesty i
odpowiednie krajowe oceny techniczne , o dtugosci zalecanej przez producenta danego
systemu dla odpowiednich grubosci ptyt gipsowo kartonowych.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzet
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdinych” pkt.3

Do wykonywania okfadzin z réznego rodzaju ptyt nalezy uzywaé ogdlnie dostepnych
elektronarzedzi

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ,WWymaganiach ogélnych” pkt.4

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest
spiety tasma stalowg dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek. Pakiety nalezy
sktadowac w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rownym i mocnym, a zarazem
ptaskim podktadzie. Wysokos¢ sktadowania: do pieciu pakietow o jednakowej dtugosci,
naktadanych jeden na drugi. Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw
samochodowych (pokrytych plandekami), ktére umozliwiajg przewo6z (jednorazowo) okoto
2000m? piyt o grubosci 12,5mm lub okoto 2400m? o grubosci 9,5mm. Roztadunek ptyt
powinien odbywac¢ sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wozka widlowego o udzwigu
co najmniej 2000kg lub zurawia wyposazonego w zawiesi¢ z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonywania robét.
Ogodlne warunki wykonywania robot podano w ,Wymaganiach ogdélnych” pkt.5

5.2. Wymagania ogélne

Sciany dziatowe nalezy wykonaé na systemowych profilach z blachy stalowej ocynkowane;
ogniowo oraz z dwuwarstwowych ptyt kartonowo-gipsowych (zewnetrzna warstwa z
wzmochionej ptyty) o grubosci 12,5 mm ze sfazowanymi brzegami, przymocowanych
obustronnie do stupkdéw. W pomieszczeniach, w ktérych wystepuje sufit podwieszony scianki
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dziatowe wyprowadzi¢ do stropu zelbetowego. Scianki nalezy wypetnié warstwg wetny
mineralnej (lub réwnorzednym materiatem) o grubos$ci zapewniajgcej wymagane parametry
przeciw pozarowe i akustyczne, natomiast wszystkie szczeliny w ptycie kartonowo-gipsowej
u dotu i u gory sciany — masg szpachlowg lub uszczelniajgcg, zaleznie od potrzeby.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacijg
projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostang, jesli bedag tego wymagac, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.

5.3. Wykonanie $cianek i oktadzin z ptyt

Sciana dziatowa budowana w w/w systemie to samono$na konstrukcja zespolona, powstata
na skutek trwatego potaczenia lekkiego rusztu stalowego z obustronng okfadzing, wykonang
Z piyt.

Ruszt stalowy jest zbudowany z ksztattownikow U przytwierdzonych do podtogi i istniejgcego
sufitu oraz z ustawionych pionowo ksztattownikoéw C.

Szacunkowa masa rusztu stalowego dla 1m? $ciany wynosi 1,7 do 2,8kg .

Ksztattowniki U sg mocowane do podtogi i sufitu przy pomocy gwozdzi wstrzeliwanych lub
rozporowych kotkéw wbijanych. Rozstaw miedzy elementami mocujgcymi wynosi okoto
800mm. Dla poprawienia wtasciwosci akustycznej budowanej przegrody pod profile U
podkfada sie tasme gtuszgcg z tworzywa spienionego. Pomiedzy zamocowane do sufitu i
podtogi profile U wstawiane sg stupki z profili C. Rozstawia sie je doktadnie co 600mm (w
szczegolnych przypadkach co 400mm). Profile C nie sg trwale fgczone z profilami U.
Obustronne, zewnetrzne pokrycie scianki wykonuje sie z ptyt (o min. grubosci 12,5mm)
nakfadanej jedno- lub dwuwarstwowo. Charakter pomieszczenia oraz wymogi p.pozarowe
decydujg o rodzaju zastosowanej ptyty. Mocowanie ptyt do rusztu odbywa sie przy pomocy
samonawiercajgcych blachowkretéow. Pionowe spoiny miedzy ptytami sg wypetnione gipsem
szpachlowym. Potozenie tasmy zbrojgcej na potgczeniach miedzy ptytami zabezpiecza je
podczas pozniejszej eksploatacji przed peknieciami w tym miejscu. Po dwukrotnym
szpachlowaniu spoin i ewentualnych ubytkéw uzyskuje sie jednolita, gtadkg powierzchnie
pod malowanie lub tapetowanie. W zaleznosci od rodzaju zastosowanego ksztattownika
mozna wznosi¢ scianki o grubosci 75,100,125 i 150mm i maksymalnej wysoko$ci od 2,75 do
6,0m

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania $cian po okresie wstepnego osiadania i skurczow
muréw, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny byé oczyszczone z gruzu i
odpadow. Oktadziny z ptyt nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna
powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze
przewietrzone.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét
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Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych”
pkt.6

Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-
79405 ,Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych".

W szczegolnosci powinna by¢ oceniana:

- rownos¢ powierzchni piyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary ptyt (zgodne z tolerancjg),

- wilgotnos¢ i nasigkliwosg,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.

Sprawdzanie poszczegolnych elementéw zabudowy i jakosci ich wykonania nalezy zrobi¢
poprzez ogledziny. Sprawdzanie prawidtowos$ci dziatania drzwi okien nalezy wykona¢ przez
kilkakrotne otwarcie i zamkniecie drzwi oraz zaobserwowac, czy w czasie otwierania i
zamykania wystepujg zaciecia lub zahamowania podczas ruchu skrzydta drzwiowego. Po
kazdorazowym zamknieciu drzwi nalezy sprawdzi¢ czy uszczelki przylegajg na catej dtugosci
do odpowiednich powierzchni. Nalezy sprawdzié, czy zawiasy, klamki, zamki i inne elementy
wyposazenia dziatajg prawidtowo.

6.2. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robo6t
zgodnie z Dokumentacjg Projektowag, STWIORB oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) czesc ogodlng opisujaca:

- organizacje wykonania Roboét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robat,

- spos6b zapewnienia bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementéw Robat,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
Roboét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informac;ji
Inzynierowi;

b) czes¢ szczegdtowa opisujgcg dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku wyrobéw
budowlanych, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

- Sposob i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw wyrobéw budowlanych,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementow Robot,

- sposob postepowania z wyrobami budowlanymi i Robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.
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7. PRZEDMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiarowania robét
Ogodlne zasady podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdélne”

7.2. Jednostka przedmiaru

Powierzchnie suchych tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci
Scian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na
stropie do spodu stropu wyzszej kondygnacji. Powierzchnie pilastréw i stupéw oblicza sie w
rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym. Powierzchnie suchych tynkéw stropéw
ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych na
ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni suchych tynkéw nie potrgca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych
urzadzen, jezeli kazda z nich jest mniejsza niz 0,5m.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robé6t podano.
Ogolne zasady odbioru roboét podano w ,,Wymaganiach ogolnych” pkt.8

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg techniczng,
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 niniejszej specyfikacji daty pozytywne wyniki.

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodnosc¢ z dokumentacja techniczng,

b. rodzaj zastosowanych materiatéw,

c. przygotowanie konstrukcji,

d. zatozenie tasmy akustycznej

e. prawidtowo$¢é zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

f. wichrowatos¢ powierzchni.:

- Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o
kacie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te
ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiadac rozwarcie wynikajgce z
wczesniejszych zatozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn
powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi
suchych tynkéw nalezy przeprowadzac za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania
(w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) faty kontrolnej o dlugosci ok. 2mb, w dowolnym
miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku
powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig do 0,5mm.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt.9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.
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PN-93/B-02862 Odpornosé ogniowa.
PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. zapewnienia
jako$ci i zarzgdzania systemami zapewnienia jako$ci
Norma ISO(Seria 9000, 9001. 9002, 9003 i 9004)
Normy dotyczgce systemow
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SST-01.03 — Slusarka

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania montazu i odbioru stolarki wraz z okuciami, dla celu przebudowy dziekanatu
WMil UJ

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Szczegodtowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji w/w robét obiektéw budowlanych kubaturowych.

1.3. Zakres robét objctych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia w/w robét w czasie
budowy lub modernizacji obiektéw kubaturowych i obejmuja:

- Dostawe na plac budowy stolarki zgodnej z projektem

- Dostawe na plac budowy oscieznic zgodnych z projektem

- Montaz w/w produktow

- Montaz oku¢

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogoélna Specyfikacja Techniczng pkt. 1.5.

Stolarka — oznacza stolarke budowlang czyli zmontowane zespoty elementéw drewnianych,
metalowych, lub z PCV, przeznaczone do zabudowy otwordéw budowlanych (okna, drzwi,
wrota, bramy) oraz wnetrz budynkéw.

Okucia — oznacza okucia budowlane czyli system elementéw zamontowany do stolarki
stuzacy

do jej otwierania i zamykania oraz innych czynnosci zwigzanych z jej uzytkowaniem.
Oscieznica — jest to rama bedaca nieruchomym elementem stolarki, ktory jest mocowany w
otworze budowlanym do jego osciezy na krawedzi otworu lub wewnatrz osciezy.

Oscieze — oznacza powierzchnie muru otaczajacg od wewnatrz otwér budowlany, ktory jest
przeznaczony do zabudowania stolarka

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ,Wymaganiach ogélnych”
Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$é z
dokumentacja projektows, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjag umowy.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ,Wymaganiach Ogadlnych” pkt.2

2.2. Slusarka

Slusarka aluminiowa okienna wewnetrzna

Zaprojektowane konstrukcje slusarki nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi systemowymi.
Maksymalne wymiary dla scian dwurzedowych:

Wszelkie prawa zastrzezone (all rights reserved) 29



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.
Przebudowa pomieszczen dziekanatu na I pietrze WMiI UJ

- wysokos¢ sciany 4600mm

- rozstaw miedzy stupkami 1500mm

- powierzchnia pola nie wieksza 5,98m?
Parametry akustyczne:

. dla scian z wypetnieniem przeziernym Rw = 43 + 51 dB
. dla scian z wypetnieniem nieprzeziernym Rw = 50 + 52 dB
. dla scian z drzwiami Rw = 38 + 43 dB

w zaleznosci od rozwigzan konstrukcyjnych, rozmiaréw oraz wypetnienia wg sprawozdania z
badan nr GLA-1507/20.

System zapewnia mozliwos¢ montazu drzwi catoszklanych i profilowych, montaz osprzetu
elektrycznego i elementéw wyposazenia biurowego. System scian mozna tgczy¢ z innymi
systemami okienno - drzwiowymi licujgc go z ptaszczyzng scianki badz centralnie. W
budowanych przegrodach, wypetnienie stanowi szkto lub panele nieprzezierne o grubosci do
85mm. Mozliwy jest rowniez uktad mieszany (np. na gérze szkto na dole ptyta meblowa).
Istnieje réwniez mozliwo$¢ zastosowania wewnetrznych zaluzji.

Szyby lub wypetnienia montowane sg za pomocg listew dociskowych i odpowiednio
dobranego kompletu uszczelek przyszybowych.

W celu zwigkszenia sztywnosci stupka aluminiowego, istnieje mozliwos¢ wsunigcia do jego
wnetrza ksztattownika stalowego lub aluminiowego. Scianke mozna fgczy¢ ze standardowag
$ciankg G-K grubosci 75mm.

Ksztattowniki aluminiowe do wykonywania stupdw/przewigzek, listew maskujacych, listew
dociskowych, oscieznic, profili montazowych, profili zZtgczek wykonywane sg ze stopu
aluminium 6060 stanu T66 wg UNI 9006/1. Szerokos¢ konstrukcyjna ksztattownikow
podstawowych wynosi 35,4mm, szerokos¢ widocznej konstrukcji to 38mm — jest to listwa
dociskowa, natomiast gtebokos¢ konstrukcji w zaleznosci od zapotrzebowania wynosi 80
badz 90mm.

Powierzchnie profili aluminiowych powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg lakierowymi
powtokami proszkowymi wedtug systemu kontroli jakosci QUALICOAT. Minimalne grubosci
powtok wg PN-EN ISO 2360:2006 lub wg PN-EN ISO 2808:2008, dla proszkowych powtok
poliestrowych nie mniej niz 60 pm.

Uszczelki osadcze wykonane sg z kauczuku syntetycznego EPDM wg normy DIN 7863.
Uszczelki przycina sie pod katem 90° ifgczy sie ze sobg poprzez bezposrednie klejenie.
Uszczelki przymykowe drzwi przycina sie pod katem 45° i klei w narozach. Uszczelki
osadcze dobiera¢ w zaleznosci od grubosci wypetnienia zgodnie z zaleceniem
systemodawcy.

Pola przezroczyste mogg by¢ szklone szybami pojedynczymi lub zespolonymi o grubosci
3+15 mm.

Szyby zespolone powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-13079:1997. W przypadku
stosowania cienkich szyb VSG nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na ich montaz, z
powodu ich niewielkiej odpornosci na uderzenia (podczas wbijania listew dociskowych). Z
tego powodu zaleca sie stosowanie szyb hartowanych, nawet w przypadku szyb klejonych.
Maksymalna grubos¢ szyb wynosi:

- 10 mm dla "uktadu gtebokosci 80mm",

- 15 mm dla "ukfadu gtebokosci 90mm".

Wypetnienia czesci nieprzezroczystych mogg w zaleznosci od wymagan stanowié¢ piyty
meblowe 18mm, ptyty gipsowo kartonowe oraz wypetnienia z PVC badz poliweglanu.
Grubosci wypetnien wynoszg 10+18 mm. Przestrzen miedzy panelami mozna wypeic
wetng mineralng dla poprawy izolacyjnosci akustycznej

2.3. Okucia budowlane.
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Kazdy wyrdb powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, faczace, zabezpieczajace i
uchwytowo-ostonowe i inne. Wszystkie powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm — wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

2.4, Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé¢ w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.
Wyroby nalezy uktadac¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. SPRZET

3.1. Ogdéle wymagania dotyczace sprzctu.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdinych”.

Rodzaje sprzetu uzywanego do rob6t montazowych pozostawia sie¢ do uznania przez
wykonawce.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét.

Zgodnie z technologia zatozong w dokumentacji projektowej, do wykonania prac nalezy uzy¢
narzedzi i sprzetu zapewniajacego wiasciwy montaz stolarki i slusarki drzwiowej i okug.

e poziomica,

e pion, przymiar, poziomica,

o mtotki reczne,

e wiertarki,

o wkretaki,

o kliny,

e $Ciagi.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoéle wymagania dotyczace transportu.
Ogolne zasady dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogélnych”.

4.2. Transport materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktéry pozwoli
unikna¢ uszkodzenia i odksztatcen przewozonych materiatéw. Do transportu stolarki nalezy
stosowac¢ samochody skrzyniowe wyposazone w stojaki z pasami mocujacymi i listwami
dystansujacymi.

Kazde drzwi z kompletami oscieznic przed transportem powinny by¢ szczelnie okryte folia
oraz powleczone foliag ochronng na czas montazu. Dla uniknigcia zwichrowan nalezy stosowac
ramiaki usztywniajace na czas transportu. Stolarke nalezy zgromadzi¢ w pomieszczeniach
suchych, ustawiajac ja na prowizorycznie wykonanych stojakach. Okucia nie zamontowane
do wyrobu przechowywacg i transportowac¢ w odrebnych opakowaniach. Rodzaj i liczba
srodkéw transportu, musi gwarantowac ciggtos¢ montazu stolarki drzwiowej. Wyroby
wchodzace w sktad zestawu stolarki powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach
producentéow. Na kazdym opakowaniu powinna by¢ umieszczona etykieta podajaca, co
najmniej nastepujace dane:

e nazwe i adres producenta,

e oznaczenie (nazwe handlows),

o wymiary, nr PN lub krajowej oceny technicznej, nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie, znak budowlany.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Zasady ogodlne wykonywania robo6t

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ,Wymaganiach ogélnych”.

Wykonawca prowadzacy roboty zwigzane z montazem stolarki podlega przepisom prawa
budowlanego. Rozmieszczenie i dobdr stolarki wykonac scisle wg projektu i zestawienia
stolarki.

5.2. Warunki przystapienia do robét.

Przy wykonywaniu montazu stolarki nalezy bezwzglednie przestrzegac rezimow
technologicznych. Wymiar drzwi — liczony w $wietle otwartych drzwi (pomigdzy skrzydtem, a
oscieznica).

5.3. Montaz

Dobér profili, materiatéw uzupetniajgcych i mozliwosci wykonania poszczegolnych
elementéw witryn powinny by¢ wykonane na podstawie obliczen statycznych i wytycznych
zawartych w dokumentacji technicznej systemu (katalogi systemowe). Sposéb montazu, jak i
schemat rozmieszczenia punktdéw mocowania okien i drzwi do konstrukcji budynku powinien
by¢ oparty o systemowe rozwigzania katalogowe.

Scianki i stolarke drzwiowa zamontowa¢ zgodnie z Dokumentacja projektows, zgodnie z
wymaganiami podanymi w instrukcji montazu producenta. Elementy nalezy osadzi¢ w
osciezach sciany i przymocowac¢ za pomoca kotew, ktore powinny przeniesé¢ wymagane
obciazenia. Po obsadzeniu, wolna przestrzen pomigdzy murami a elementem, wypetnic¢
materiatem izolacyjnym. Ustawi¢ ostatecznie stolarke, kontrolujac osie, pion, poziom.
Wiasciwg pozycje zabezpieczy¢ klinami, na czas montazu. Po zakonczeniu montazu nalezy
przeprowadzi¢ jej regulacje. Zamontowane przegrody i stolarka nie moga posiada¢
jakikolwiek ubytkéw, uszkodzen, odrapan, peknie¢ oszklenia, musza by¢ sprawne technicznie.
Drzwi powinny si¢ lekko otwiera¢ i zamykaé¢. Rozwierane skrzydta nie moga ociera¢ si¢ w
zadnym miejscu. Zamknicte skrzydta drzwiowe powinny dobrze przylega¢ do oscieznicy.
Skrzydta drzwiowe powinny by¢ odporne na zwichrowanie. Montaz wykona¢ $cisle wedtug
instrukcji producenta drzwi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach Ogdélnych”.

Przed przystapieniem do prac montazu stolarki drzwiowej nalezy przeprowadzi¢ kontrolg
przygotowania do prac wykonawczych. Kontrola ta powinna polega¢ na:

e sprawdzeniu wymaganych uprawnien ekipy wykonawczej oraz wyposazenia w wymagane
srodki BHP,

e sprawdzeniu kompletnosci zestawu narzedzi i maszyn stuzacych do prac wykonawczych.
Kontrola wykonania poszczegolnych elementow systemu jak i catego systemu powinna
obejmowac

¢ kontrole wymiarow i powierzchni otworédw przed montazem stolarki,

¢ kontrolg¢ migdzy operacyjna,

e kontrolg koncowa.

6.1.1. Kontrola wymiaréw i powierzchni otworéw przed montazem stolarki.
Polega na sprawdzeniu réwnosci powierzchni oraz wykonania ewentualnych prac
naprawczych.

Stwierdzenie odchytek od piondéw oraz nieréwnosci powinno by¢ zapisane w dzienniku
budowy w formie liczbowych odchytek wyrazonych w milimetrach.

6.1.2. Kontrola mi¢dzy operacyjna.

Kontrola migdzy operacyjna powinna obejmowa¢ prawidtowos$é¢ wykonania:
e montazu oscieznic,

e montazu skrzydet drzwiowych,
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e montazu okuc¢ i osprzetu.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci drzwi,
nie wiecej niz 3mm.

Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wicksze od:

e 2 mm przy diugosci przekatnej do 1 m,

e 3 mm przy diugosci przekatnej do 2 m,

¢ 4 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m.

6.2. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robo6t
zgodnie z Dokumentacjg Projektowag, STWIORB oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) czesc ogodlng opisujaca:

- organizacje wykonania Roboét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robat,

- spos6b zapewnienia bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementéw Robdt,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
Robaét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informac;ji
Inzynierowi;

b) czes¢ szczegodtowa opisujgcg dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku wyrobdéw
budowlanych, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

- Sposob i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw wyrobéw budowlanych,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementow Robot,

- sposob postepowania z wyrobami budowlanymi i Robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.3. Badania w czasie realizacji i odbioru robét.

Kontrola dostarczonych na budowe zestawéw wyrobow oraz wyrobéw budowlanych polega
na sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw dopuszczajgcych poszczegdlne wyroby do obrotu i
stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlega¢ prawidtowosé
oznakowania poszczegolnych wyrobéw (oznakowanie znakiem B i znakiem CE).

Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobow nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosci
asortymentowej, ilosciowej i posrednio jakosciowej w oparciu o zaswiadczenia (atesty) z
kontroli producenta. Wyniki kontroli powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Wszelkie prawa zastrzezone (all rights reserved) 33



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.
Przebudowa pomieszczen dziekanatu na I pietrze WMiI UJ

7. PRZEDMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady przedmiarowania roboét
Ogodlne zasady podano w specyfikacji technicznej ,WWymagania ogdlne”

7.2. Jednostka przedmiaru
Jednostka jest 1m 2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych”.

Przy wykonywaniu montazu stolarki konieczny jest systematyczny nadzor techniczny
prowadzony przez wykonawcg, a takze nadzér inwestorski i autorski. W czasie wykonywania
robot konieczne jest prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w
ktérym powinny by¢ wpisane wszystkie spostrzezenia dotyczace osciezy, montazu stolarki,
uszczelnienia i dopasowania wraz z regulacja.

Przy odbiorze wbudowanych elementéw stolarki drzwiowej powinna by¢ sprawdzona:

¢ prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, ze szczegdlnym
uwzglednieniem ilosci kotew,

e doktadnos¢ uszczelniania oscieznic elementu z osciezami otworéw lub scianami,

o prawidtowo$¢ dziatania elementdw ruchomych i urzadzen zamykajacych,

e zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.

Skrzydta drzwiowe powinny przy zamknigciu szczelnie przylega¢ do wrgbdéw i oscieznicy. Przy
zamykaniu skrzydfa nie moga sprezynowac.

8.1.1. Odbi6r materiatow.

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiér materiatéw
powinien obejmowac¢ sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Sprawdzenie materiatdw nalezy przy odbiorze robét zakonczonych
przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow)
z kontroli producenta, stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatdw z dokumentacja
techniczng oraz wtasciwymi normami.

8.1.2. Odbiér techniczny robot.

W czasie wykonywania robot nalezy przeprowadza¢ ich czgsciowy odbiér, ktéry powinien
obja¢ nastepujacy zakres prac:

o otwory na drzwi,

¢ roboty montazowe — na zasadach podanych w instrukcji montazu,

e uszczelnienia i regulacje — na zasadach jw.,

Po zakonczeniu robot powinien by¢ dokonany odbidr ostateczny polegajacy na sprawdzeniu
wiasciwie wykonanego montazu catej stolarki w obiekcie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Podstawa ptatnosci.
Ogodlne zasady ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogdlnych”.

9.2. Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje.

¢ przygotowanie stanowiska roboczego,

¢ dostarczenie materiatu, narzedzi i sprzetu,

e przygotowanie osciezy,

e osadzenie kompletnej stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem,
e montaz oku¢ i zamkow,

¢ dopasowanie i wyregulowanie,

e usuniecie resztek i odpadow materiatéw z miejsca pracy,
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e likwidacj¢ stanowiska roboczego wraz z uporzadkowaniem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.
PN-B-05000:1996. Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwatos¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN 12219:20002 Drzwi. Wptyw klimatu. Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 45014:2000 Ogodlne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce.

PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami.
Wymagania i metody badan.

PN-EN 20140-3 1999 Akustyka. Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnos¢ akustyczna elementoéw budowlanych.

PN-B-13079:1997 Szkfo budowlane. Szyby zespolone.
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SST.01.04 — Posadzki z plytek ceramicznych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru posadzek jednobarwnych z ptytek gresowych, dla celu przebudowy dziekanatu
WMil UJ

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegodtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu rob6t wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem posadzek jednobarwnych, dla przebudowy dziekanatu WMil UJ

1.4. Okreslenia podstawowe
Ogodlne okreslenia podstawowe dotyczace robdt podano w ,Wymaganiach Ogéinych”

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ,Wymaganiach Ogdlnych”

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowa, specyfikacjag techniczng i poleceniami inspektorow nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w ,Wymaganiach Ogoélnych”

2.2. Zaprawy klejowe, zaprawy do fugowania

Zaprawy klejowe winny spetnia¢ wymagania normy PN-B-10107:1998

W przypadku stosowania zapraw cementowych nalezy stosowac¢ zaprawy marki min M4
(podktad obrzutka cementowa zaprawa marki M7-M15)

Zaleca sie stosowanie zapraw klejowych w postaci fabrycznie przygotowanych suchych
mieszanek spoiwa cementowego (z dodatkami) do zarobienia wodg lub roztworem wodnym
wskazanym przez dostawce.

Grubos¢ warstwy zaprawy nie powinna przekracza¢ 8mm, zalecana 5mm.

* Do klejenia ptytek zaleca sie stosowanie specjalnie do tego celu przeznaczonych zapraw
klejowych.

* Do fugowania ptytek zaleca sie stosowanie gotowych zapraw do fugowania
przeznaczonych do spoin od 2 do 6mm. Zgodnie z dokumentacjg dla wskazanych pozyciji
nalezy stosowac¢ gotowg spoine o wtasciwosciach elastycznych i wodoszczelng.

Zaprawa winna mie¢ jednakowy skfad i barwe w catej masie oraz powinna zachowywac
wymagane wtasciwosci przez caty okres przydatnosci do uzycia.

Uziarnienie wypetniaczy nie powinno by¢ wieksze niz :

* 1,0 mm - w przypadku zapraw o grubosci do 5mm

2,0 mm - w przypadku zapraw o grubosci do 8mm

Udziat nadziarna w obydwu typach nie powinien przekraczac 1,0%.

Zaprawa sucha nie powinna zawierac zbrylen wiekszych niz 2,0mm. Zaprawa po zarobieniu
wodg lub roztworem winna mie¢ jednolitg barwe i sklad w catej masie, nie powinna zawieraé
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grudek i zanieczyszczen. Nie powinna by¢ widoczna woda oddzielajgca sie na powierzchni
zaprawy. Zaprawa powinna by¢ tatwa do rozprowadzania réwnomierng warstwg na podfozu
wzorcowym, za pomocg pacy metalowej. Nalezy $cisle przestrzegac¢ dopuszczalnych
terminéw przechowywania zapraw.

Zalecane wiasciwosci dla zaprawy:
Baza materiatowa: Kombinacja cementu z mineralnymi materiatami wypetniajgcymi i
dodatkami z tworzyw sztucznych

Zawarto$¢ chromianu: tak

Ciezar wtasciwy: ok. 1,4 kg/cm®
Wartos¢ pH: ok. 11

Odpornos¢ na temperature: od -20 °C do +80 °C
Optymalna ilos¢: ok. 32 %

Proporcja mieszaniny: 25 kg zaprawy : okoto 8,0 | wody
Czas dojrzewania: 5 min.

Maksymalna grubos¢ natozenia: 5 mm

Czas naktadania: ok. 20 min.

Czas obroébki: ok. 3 godz.
Chodzenie i spoinowanie: po 24 godz.

Petne obcigzenie: po 7 dniach
Temperatura obrobki: +5°C do +30°C

Srodki do czyszczenia: w $wiezym stanie materiatu - woda, po wyschnieciu - $rodek do
czyszczenia

2.3. Plytki

Pomieszczenie kuchni blat i $ciana pomiedzy szafkami

Zastosowane ptytki

Ptytki ze spieku kwarcowego 100x100x0,6 matowe np. Urban Great Grey
3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdlnych”

3.2. Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac winien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg to jest spetniajgcg wymagania
Specyfikacji Technicznej jakos¢ robét. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac,
zaréwno w miejscu tych prac. jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogdélnych”

4.2. Transport zapraw

Zaprawe nalezy przewozic i przechowywac w szczelnie zamknietych workach, w suchych
warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Przewdz zapraw winien odbywac
sie dostosowanymi do tego celu Srodkami transportu, gwarantujgcymi ochrone przed
opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania, zanieczyszczeniem.
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Zaprawy workowane winny by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe
wg PN -P-79005. Nalezy scisle przestrzegac¢ dopuszczalnych terminéw przechowywania
Zzapraw.

4.3. Transport ptytek

Ptytki ceramiczne powinny by¢ transportowane i sktadowane w sposob zabezpieczajgcy
przed uszkodzeniami lub pogorszeniem parametréw technicznych. Materiat winien by¢
sktadowany wielowarstwowo w stosach, na paletach. Ptytki ceramiczne nalezy sktadowac w
opakowaniach producenta zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji jakosci, w
sposob umozliwiajgcy tatwg i jednoznaczng identyfikacje kazdej dostawy. Wyroby powinny
by¢ transportowane i przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta z zachowaniem
powyzszych wymagan.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonywania robét.
Ogodlne warunki wykonywania robot podano w ,Wymaganiach ogélnych”

5.2. Warunki przystgpienia do roboét

Do robot zwigzanych z wykonaniem oktadzin sciennych i posadzek ceramicznych mozna
przystgpi¢ po zakonczeniu robot ogélnobudowlanych i po zakohczeniu procesu osiadania
$cian budynku, szczegélne murowanych (min 4 miesigce po zakohczeniu budowy w stanie
surowym).

Roboty nalezy wykonywacé po:

» Zakonczeniu robot tynkarskich,

» Osadzeniu oscieznic drzwiowych i okiennych, dopasowaniu slusarki i stolarki, ale przed
zatozeniem opasek

» Zakonczeniu robot instalacyjnych (wodociggowe, kanalizacyjne, co. elektryczne, wentylaciji
i klimatyzacji, okablowania strukturalnego itp.) wraz ze sprawdzeniem instalacji.

Roboty mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Temperatura ta powinna by¢
utrzymywana przez co najmniej 5 dni po wykonaniu oktadziny.

5.3. Przygotowanie podtoza

Podtoze musi by¢ suche. Jezeli istnieje potrzeba zredukowania chionnosci podtoza, nalezy
podioze zagruntowaé emulsjg gruntujgcg. W przypadku klejenia na trudne do oczyszczenia i
niestabilne poditoze zaleca sie wykonac probe przyczepnosci, polegajacg na przyklejeniu
ptytki i sprawdzeniu potgczenia po 48 godzinach. Podtoze pod ptytki musi by¢é mocne i
odpowiednio réwne, oczyszczone z brudu, kurzu, wapna, ttuszczu, resztek powtok
malarskich. Wszystkie luzne ("gtuche") fragmenty podtoza muszg by¢ skute, dotyczy to
zarowno Scian jak i posadzek. Przez przytozenie taty o dtugosci 2 m nalezy sprawdzi¢
wszystkie odchylenia ptaszczyzny. Odchylenia od linii faty wieksze od 5 mm musza by¢
zniwelowane.

Wszystkie nierébwnosci niwelujemy stosujgc zaprawe wyrownujgca. Mozna stosowac
zaprawy wyréwnujgce z gotowych mieszanek.

5.4. Przygotowanie i nanoszenie zaprawy klejowej

Zaprawe klejowg z gotowych mieszanek przygotowuje sie poprzez wsypanie suchej
mieszanki do pojemnika z wodg i wymieszanie reczne lub mechaniczne. Nalezy scisle
przestrzegac receptury dozowania wody podanej przez producenta. Po wymieszaniu przed
uzyciem nalezy pozostawi¢ mase na 5 - 10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie
nalezy zaprawe jeszcze raz krotko wymieszaé. Zaprawe klejowg nalezy nanosi¢
réwnomiernie, gtadkg strong pacy, a nastepnie doktadnie rozprowadzamy po powierzchni
pacg zebatq.
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5.5. Przyklejanie ptytek sciennych i podtogowych

Ptytki do wykonania prac winny pochodzi¢ z jednej partii. Przed przystgpieniem do
przyklejania ptytek nalezy dokona¢ doktadnego rozplanowania ptytek na poszczegdlnych
$cianach lub powierzchniach podtogi (kierunek rozktadu oraz poziomy utozenia dla
poszczegodlnych pomieszczen wedtug dokumentacji projektowej). Ptytki nalezy rozktadac
symetryczne na scianach lub podtodze (docinanie w obydwu naroznikach). Na $cianach
uktadanie ptytek nalezy rozpoczac¢ od drugiego rzedu. Pierwszy tzw. cokotowy rzad ptytek
nalezy przykleja¢ po utozeniu ptytek na posadzce. Zaprawe klejowg nalezy nanosi¢ na
powierzchnie nie wiekszg niz 1 m2. Przyklejanie ptytek nalezy rozpoczgé od dotu. Réwne
spoiny nalezy uzyskac przez stosowanie krzyzykow dystansowych o wymiarze
dopasowanym do szerokosci spoiny. Plytki po przytozeniu do $ciany lub podtogi dociskaé
reka lub lekko dobija¢ gumowym miotkiem. Ewentualny nadmiar zaprawy, ktéry wydostaje
sie przez spoine nalezy usungc¢ przed stwardnieniem. Ptytki po przyklejeniu winny miec
kontakt z zaprawg klejowg na catosci powierzchni.

5.6. Docinanie plytek

Docinanie najlepiej wykonaé przy uzyciu odpowiednich narzedzi, pamietajgc o dobraniu
wiasciwego ich wymiaru. Piytki docinane w naroznikach i przy osciezach nalezy przyklejac¢
osobno jako ostatnie. Pamietaé nalezy o zachowaniu odpowiedniego wymiaru spoiny.

5.7. Spoinowanie

Do wypetniania pustych spoin pomiedzy ptytkami mozna przystgpi¢ co najmniej 24 h od
zakonhczenia przyklejania ptytek. Gotowe mieszanki zapraw do fugowania nalezy wsypac do
pojemnika z wodg i mieszac recznie lub mechanicznie, az do uzyskania jednorodnej masy.
Po wymieszaniu przed uzyciem mase nalezy pozostawi¢ na 5 -10 min. do tzw.
ujednorodnienia. Po tym czasie nalezy zaprawe jeszcze raz krétko wymieszac. Po
ponownym wymieszaniu zaprawe nalezy wprowadzac¢ w spoiny przy uzyciu gumowe;j
szpachelki lub pacy oklejonej gumg. Nadmiar zaprawy nalezy zbieraé pacg i ponownie
wprowadzac w spoiny. Po lekkim przeschnieciu zaprawy (15-30 min.) nalezy wykonac¢
wstepne zmycia powierzchni w celu zebrania nadmiaru zaprawy i jej wylicowania z
powierzchnig ptytek. Czynnos¢ te nalezy wykonac przy uzyciu gabki lub pacy oklejone;
gabkg o duzych porach, lekko nasgczonej czystg wodg. Po ponownym przeschnieciu
zaprawy (1 h) objawiajgcym sie rozjasnieniem na powierzchni ptytek, nalezy przystgpi¢ do
koncowego czyszczenia, ktére wykonuje sie czystg flanelowg Sciereczkg lub szorstkg ggbka.
Pofgczenia pomiedzy sciang a posadzkg w pomieszczeniach mokrych, wymagaja
zastosowania materiatdw zapewniajgcych szczelnosé np. silikonowe masy do uszczelniania.

5.8. Prace pielegnacyjne

Silne zabrudzenia, naloty cementowe i resztki zaprawy klejowej mozna usung¢ specjalnymi
ptynami Aby w/w ptyn nie spowodowat wyptukania masy, jak rowniez pigmentu ze spoin
kolorowych, nalezy ostroznie czys$cic tylko zabrudzone lico ptytek, uzywajgc do tego celu
czystych, miekkich, flanelowych sciereczek. Przez 2 - 4 dni nalezy zrasza¢ spoiny czystg
wodg. Spoiny po wyschnieciu nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem specjalnymi
preparatami impregnujgcymi. Zabezpieczenie spoiny odbywa ete przez pomalowanie jej
ptynem: Uzywac najezy pedzelka o odpowiedniej grubosci. Ptyn nanosimy tylko na
powierzchnie spoiny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,Wymaganiach ogélnych”

6.2. Ptytki powinny by¢ utozone tak, aby tworzyty uktad wzajemnie prostopadtych linii
prostych. Dopuszczalne odchylenie od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno by¢
wieksze niz 1Tmm na 1m. Dopuszczalne odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny
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nie powinno by¢ wieksze niz 1mm na 1m. Utozona oktadzina winna by¢ catg powierzchnig
trwale zwigzana z podtozem za posrednictwem warstwy wigzgcej.

6.3. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robo6t
zgodnie z Dokumentacjg Projektowag, STWIORB oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) czesc ogodlng opisujaca:

- organizacje wykonania Roboét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robat,

- spos6b zapewnienia bhp,

- wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementéw Robat,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
Robaét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informac;ji
Inzynierowi;

b) czes¢ szczegdtowa opisujgcg dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku wyrobdéw
budowlanych, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

- Sposob i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw wyrobéw budowlanych,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementow Robét,

- sposob postepowania z wyrobami budowlanymi i Robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.4. Wymiary ptytek ceramicznych oraz sprawdzanie jakosci powierzchni winno odbywac sie
na podstawie warunkow podanych w PN-EN 87:1994. Zasady pobierania prébek i warunki
odbioru powinny by¢ zgodne z PN-EN 163:1994. Wymagania dotyczace jakosci powierzchni,
wymiardw, jak i wiasciwosci fizycznych i chemicznych podano w tablicy ponizej:
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Parametr Tolerancja Badania
wg normy

Wymiary i jako$¢ powierzchni

Diugosc i szerokosc¢ +0,6% EN98

e-odchylenie $rednie wymiaru kazdej ptytki (2 lub 4 boki) od wymiaru

roboczego

Diugosc i szerokosc +0.5% EN98

f-odchylenie sredniego wymiaru kazdej ptytki (2 lub 4 boki)
od $redniego wymiaru 10 probek (20 lub 40 bokow)

Grubos¢ +5 EN98
Odchylenie sredniej grubosci kazdej ptytki od wymiaru roboczego

Krzywizna bokéw (boki licowe) +0,5% EN98
Maksymalne odchylenie od linii odniesione do odpowiednich wymiaréw

roboczych

Odchylenie narozy kata prostego +0,6% EN98

Maksymalne odchylenie od kata prostego odniesione do odpowiednich
wymiaréw roboczych

Ptaskos¢ powierzchni (maksymalne odchylenie): +0,5% EN98
- krzywizna $rodka w odniesieniu od przekatnej obliczonej z wymiarow
roboczych

Ptaskos¢ powierzchni (maksymalne odchylenie): +0,5% EN98
- krzywizna srodkéw w odniesieniu do odpowiedniego wymiaru
roboczego

Ptaskos¢ powierzchni (maksymalne odchylenie): +0,5% EN98
- wypaczenie odniesione do przekatnej obliczonej z wymiaréw roboczych

Jakos$¢ powierzchni licowej Minimum 95% ptytek nie powinno EN98
mie¢ widocznych wad powodujgcych
pogorszenie wygladu powierzchni
utozonych z plytek

Wiasciwosci fizyczne

Nasigkliwo$¢ wodna Srednio < 3% EN99
Max warto$¢ jednostkowa 3.3%

Wytrzymatos$é na zginanie Minimum 27 N/mm2 EN100

Twardos¢ powierzchni Min 6 (w skali MOHSA) EN 101

Odporno$¢ na Scieranie wgtebne ( strata objetosci ) max. 200mm3 EN102

Wspétczynnik linowej rozszerzalnosci cieplnej od temperatury pokojowej max. 9x10-6 xK-1 EN103

do 100°C

Odporno$¢ na szok termiczny wymagana EN 104

Odporno$¢ na pekniecia wloskowate wymagana EN105

Mrozoodpornos$é wymagana EN202

3.Witasciwosci chemiczne

Odporno$¢ na plamienie wymagana EN122

Odpornos¢ na dziatanie chemikaliow domowego uzytku, za wyjgtkiem wymagana EN106

srodkéw czyszczgcych zawierajgcych kwas fluorowodorowy i jego sole

odpornos¢ na dziatanie kwasow i zasad (z wyjatkiem kwasu wymagana EN106

fluorowodorowego i jego soli)

7. PRZEDMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady przedmiarowania roboét
Ogodlne zasady podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdine”

7.2. Jednostka przedmiaru
Jednostkg jest metr kwadratowy powierzchni wykonanych oktadzin a dla cokolikow jednego
metra biezgcego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano.
Ogolne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych”

8.2. Zgodnos¢ roboét z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng
oraz pisemnymi poleceniami inspektora nadzoru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w
nastepujacych fazach robdt:
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- po dostarczeniu na budowe materiatéw: wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢
potwierdzona przez producenta odpowiednimi dokumentami , odbiér materiatéw powinien
obejmowac sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatow z dokumentacjg projektowg
- po przygotowaniu podtoza: sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystosci podtoza,

- po wykonaniu warstwy: sprawdzenie poprawnosci i doktadnosci wykonania powierzchni
Do odbioru robot wykonawca przedstawia :

- zaswiadczenia jako$ci materiatow

- protokoty odbioréw czesciowych

- zapisy w dzienniku budowy

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogéinych”

9.2. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje catkowity koszt wykonania jednego metra kwadratowego
powierzchni posadzki, a dla cokolikow jednego metra biezgcego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
PN-EN 87:1994

PN-EN 98:1994

PN-EN 99:1993

PN-EN 100:1991
PN-EN 101:1993
PN-EN 102:1993
PN-EN 103:1991
PN-EN 104:1991
PN-EN 105:1993
PN-EN 106:1993
PN-EN 122:1993
PN-EN 154:1996
PN-EN 155

PN-EN 163:1994
PN-EN 177:1997

PEN 202:1991
PN-75/B-10121

PN-B-10107:1998
PN-66/C-96023

Plytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicja, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie

Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczenie wymiaréw i sprawdzanie
powierzchni.

Piyty i ptytki ceramiczne - Oznaczanie nasigkliwosci wodnej

Ptyty i ptytki ceramiczne - Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie
Ptyty | ptytki ceramiczne - Oznaczanie wartosci wg skali Mosha
Piyty i ptytki ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na wgtebne
Scieranie

Ptyty i ptytki ceramiczne - Oznaczanie rozszerzalnosci cieplne;j

Piyty i ptytki ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na szok termiczny
Piyty i ptytki ceramiczne ~ Oznaczanie odpornosci na pekniecia
wioskowate- Ptytki szkliwione

Ptyty i ptytki ceramiczne - Oznaczanie odpornosci chemicznej - Ptytki
nieszkliwione

Ptyty i ptytki ceramiczne - Oznaczanie odpornosci chemicznej - Ptytki
szkliwione

Piyty i ptytki ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na scieranie
powierzchni - ptytki szkliwione

Ptyty i ptytki ceramiczne. Oznaczanie rozszerzalnosci wodnej przez
gotowanie. Ptytki szkliwione i nieszkliwione

Piyty i ptytki ceramiczne - Pobieranie probek i warunki odbiér

Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci 3 procent

<E<=6 procent
Ptyty i ptytki ceramiczne - Oznaczanie mrozoodpornosci
Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze
Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do ptytek minerain.
Przetwory naftowe. Benzyna do lakieréw.
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SST.01-05 — Sufity podwieszane

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru sufitdw podwieszanych, dla celu przebudowy dziekanatu WMil UJ

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Szczegodtowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji w/w prac w obiektach budowlanych kubaturowych.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem sufitbw podwieszanych, dla celu przebudowy dziekanatu WMil
uJ

1.4. Okreslenia podstawowe
Ogodlne okreslenia podstawowe podano w ,Wymaganiach Ogdlnych”.

Ptyta wypetniajgca - element wypetniajgcy pola konstrukcji nosnej. Element nie moze
przenosi¢ zadnych innych obcigzen poza ciezarem wtasnym.

Konstrukcja nosna - lekki ustréj konstrukcyjny sktadajacy sie z elementéw - profili nosnych
(zbierajacych obcigzenia i przekazujacy je na zawiesia) oraz elementéw tgczacych ze sobg
profile nosne (profile porzeczne) fgczonych na zamki oraz z elementéw dodatkowych (listwy
boczne, Kklipsy, taczniki).

Zawiesie - element przenoszacy obcigzenia i stabilizujgcy konstrukcje sufitu podwieszonego
do

elektéw konstrukcyjnych budynku | budowli w spso¢ bezpieczny tzn. zapewniajgcy stabilnos¢
geometryczng oraz bezpieczne przeniesienie obcigzen z sufitu podwieszonego na elementy

konstrukcyjne budynku/budowli.

Sufit podwieszony - lekki niekonstrukcyjny element budynku lub budowli petnigcy w
zalezno$ci od przeznaczenia i wtasciwosci funkcje: dekoracyjno-architektoniczne lub/i
akustyczne wykonany z konstrukcji nosnej oraz ptyty wypetniajgcych.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ,Wymaganiach Ogdlnych”

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektoréw nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ,Wymaganiach Ogoélnych”

2.2. Zestaw wyrobow

Sufit w Sali konferencyjnej
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Sufit sktadajgcy sie z podwieszanych paneli sufitowych z wetny szklanej Ecophon Master z
krawedziami wyfrezowanymi i pomalowang na czarno czescig krawedzi do ukrycia i
pomalowang na biato cze$cig krawedzi do wyeksponowania (krawedz Eg). Format
1200x1200x40. Montaz z systemem konstrukcji Ecophon Connect: Connect T24 Profile
gtdwne podwieszone co 1200 mm za pomocg Connect Wieszakéw regulowanych C1 oraz
Connect Profile poprzeczne T24 o dtugosci 1200 mm.

Waga systemu (tgcznie z konstrukcjg) wynosi okoto 5 kg/m2. Widoczna powierzchnia ptyty
sufitowej jest w powtoce AkutexTM FT w kolorze biatym White Frost, pokryta farbg na bazie
wody. Krawedzie sg malowane w dwéch kolorach — czarnym NCS S 9000-N (cze$¢ ukryta)
oraz w biatym NCS S 0500-N (cze$¢ wyeksponowana). Konstrukcja Connect w kolorze
czarnym mat, NCS S 9000-N, potysk < 3.

Wyglad: Najblizszy kolor NCS widocznej biatej powierzchni paneli i konstrukcji to S 0500-N.
Powierzchnia sufitu ma wspotczynnik odbicia Swiatta 85%.

Akustyka: Sufit ma klase pochtaniania dzwieku A, wazony wspotczynnik pochtaniania
dzwieku aw réwny 0,95 dla c.w.k. 200 mm oraz praktyczne wspotczynniki pochtaniania
dzwieku (catkowita wysokos¢ systemu 200 mm):

c.w.k. 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

200 mm 0.45 0.80 0.85 0.95 1.00 1.00

Wartosci mierzone zgodnie z EN ISO 354 i klasyfikowane zgodnie z EN ISO 11654.
Prywatnos¢ rozméw: Klasa artykulacji AC (1,5) = 200 zgodnie z ASTM E 11111 E 1110.

Bezpieczenstwo przeciwpozarowe: Ptyty sufitowe majg klase A2-s1, dO zgodnie z EN
13501-1; konstrukcja jest w klasie A1. Rdzen z wetny szklanej jest przebadany i
sklasyfikowany jako niepalny zgodnie z EN ISO 1182.

Oznakowanie CE: System sufitowy posiada oznaczenie CE zgodnie ze zharmonizowang
normg EN 13964: 2014 (,Sufity podwieszane, wymagania i metody badan”), wraz z
wydanymi Deklaracjami Witasciwosci Uzytkowych (DoP).

Konserwacja: Mozliwe codzienne odkurzanie reczne i maszynowe oraz przecieranie na
mokro raz w tygodniu.

Recykling: Minimalna zawarto$¢ materiatow z recyklingu do produkcji ptyt wynosi 59%. Piyty
i konstrukcja w 100% podlegajg recyklingowi.

Wytrzymato$¢ mechaniczna: Panele sg w 100% stabilne w srodowiskach osiggajacych do
95% wilgotno$ci wzglednej i przy temperaturze 30°C. Klasa C/5N potwierdzona w DWU.
Testowane zgodnie z normg EN 13964: 2014, zatgcznik F.

Wptyw na zdrowie i komfort w pomieszczeniach: Panele sufitowe sg zgodne z
francuskimi przepisami dotyczgcymi emisji VOC, poziom A. Sg réwniez certyfikowane przez
Finskg Fundacje Informacji Budowlanych (RTS) z etykieta M1. Panele nie zawierajg
substancji wysokiego ryzyka (SVHC) powyzej 100 ppm, zgodnie z definicjg zawartg w
europejskim rozporzgdzeniu REACH (nr 1907/2006).

Slad weglowy: Ocena cyklu zycia (LCA) paneli sufitowych jest przeprowadzana zgodnie z
EN 15804 i ISO 14025 i jest zweryfikowana przez strone trzecig w deklaracji sSrodowiskowej
produktu (EPD). Emisja CO2 z panelu w okresie jego uzytkowania nie przekracza 6,10 kg
CO2 equivim2.

Sufit w korytarzach i pomieszczeniach dydaktycznych
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Sufit sktadajgcy sie z podwieszanych paneli sufitowych z wetny szklanej Ecophon Focus z
czesciowo ukrytg konstrukcja, ktoéra stuzy do podkreslania kierunku w pomieszczeniu
(krawedz Lp). Miedzy ptytami w zaznaczonym kierunku jest szczelina 20 mm, a w drugim
potgczone sg na styk. System Ecophon FocusTM Lp jest opatentowany. Format ptyt
1200x600x20 mm. Montaz z systemem konstrukcji Ecophon Connect: Connect T24 Profile
gtébwne podwieszone co 1200 mm za pomocg Connect Wieszakéw regulowanych C1 oraz
Connect Profile poprzeczne T24 o dtugosci 1200 mm.

Waga systemu (tgcznie z konstrukcjg) wynosi okoto 3-4 kg/m2. Widoczna powierzchnia piyty
sufitowej jest w powtoce AkutexTM FT w kolorze biatym White Frost, pokryta farbg na bazie
wody. Krawedzie sg malowane. Konstrukcja Connect w kolorze Connect White 01.

Wyglad: Najblizszy kolor NCS widocznej biatej powierzchni paneli i konstrukcji to S 0500-N.
Powierzchnia sufitu ma wspotczynnik odbicia Swiatta 85%.

Akustyka: Sufit ma klase pochtaniania dzwieku A, wazony wspotczynnik pochtaniania
dzwieku aw rowny 0,90 oraz praktyczne wspotczynniki pochtaniania dzwieku (catkowita
wysokosc¢ systemu: 200 mm):

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

0.55 0.85 0.90 0.85 1.00 1.00

Wartosci mierzone zgodnie z EN ISO 354 i klasyfikowane zgodnie z EN ISO 11654.
Prywatnos¢ rozméw: Klasa artykulacji AC (1,5) = 180 zgodnie z ASTM E 1111i E 1110.

Bezpieczenstwo przeciwpozarowe: Plyty sufitowe majg klase A2-s1, dO zgodnie z EN
13501-1; konstrukcja jest w klasie A1. Rdzen z wetny szklanej jest przebadany i
sklasyfikowany jako niepalny zgodnie z EN ISO 1182.

Wytrzymato$¢ mechaniczna: Panele sg w 100% stabilne w srodowiskach osiggajacych do
95% wilgotno$ci wzglednej i przy temperaturze 30°C. Klasa C/5N potwierdzona w DWU.
Testowane zgodnie z normg EN 13964: 2014, zatgcznik F.

Wptyw na zdrowie i komfort w pomieszczeniach: Panele sufitowe sg zgodne z
francuskimi przepisami dotyczgcymi emisji VOC, poziom A. Sg réwniez certyfikowane przez
Finskg Fundacje Informacji Budowlanych (RTS) z etykieta M1. Panele nie zawierajg
substancji wysokiego ryzyka (SVHC) powyzej 100 ppm, zgodnie z definicjg zawartg w
europejskim rozporzgdzeniu REACH (nr 1907/2006).

Slad weglowy: Ocena cyklu zycia (LCA) paneli sufitowych jest przeprowadzana zgodnie z
EN 15804 i ISO 14025 i jest zweryfikowana przez strone trzecig w deklaracji sSrodowiskowej
produktu (EPD). Emisja CO2 z panelu w okresie jego uzytkowania nie przekracza 4,66 kg
CO2 equiv/im2.

Recykling: Minimalna zawartos¢ materiatow z recyklingu do produkcji ptyt wynosi 57%. Ptyty
i konstrukcja w 100% podlegajg recyklingowi.

Oznakowanie CE: System sufitowy posiada oznaczenie CE zgodnie ze zharmonizowang
normg EN 13964: 2014 (,Sufity podwieszane, wymagania i metody badan”), wraz z
wydanymi Deklaracjami Witasciwosci Uzytkowych (DoP).

Konserwacja: Mozliwe codzienne odkurzanie reczne i maszynowe oraz przecieranie na
mokro raz w tygodniu.
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Sufit w pomieszczeniach socjalnych

Wyglad: Najblizszy kolor NCS widocznej powierzchni paneli to S 9000-N. Powierzchnia
sufitu ma wspétczynnik odbicia Swiatta 4%.

Akustyka: Sufit ma klase pochtaniania dzwieku A, wazony wspotczynnik pochfaniania
dzwieku aw rowny 1,00 oraz praktyczne wspotczynniki pochtaniania dzwieku (catkowita
wysokos¢ systemu: 200 mm):

Sufit sktadajgcy sie z podwieszanych paneli sufitowych z wetny szklanej Ecophon Focus z
ukos$nie przycietymi krawedziami (krawedz Ez). Format 600x600x40 mm. Montaz z
systemem konstrukcji Ecophon Connect: Connect T24 Profile gtdwne podwieszone co 1200
mm za pomocg Connect Wieszakéw regulowanych C1 oraz Connect Profile poprzeczne T24
o dtugosci 1200 mm i 600 mm.

Waga systemu (tgcznie z konstrukcjg) wynosi okoto 5 kg/m2. Widoczna powierzchnia ptyty
sufitowej jest w powtoce Akutex™ FT w kolorze Dark Diamond, pokryta farbg na bazie wody.
Krawedzie sg malowane. Konstrukcja Connect w kolorze dopasowanym do koloru ptyty.

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

0.60 0.90 0.95 1.00 1.00 1.00

Wartosci mierzone zgodnie z EN ISO 354 i klasyfikowane zgodnie z EN ISO 11654.
Prywatnos¢ rozméw: Klasa artykulacji AC (1,5) = 200 zgodnie z ASTM E 1111i E 1110.

Bezpieczenstwo przeciwpozarowe: Plyty sufitowe majg klase A2-s1, dO zgodnie z EN
13501-1; konstrukcja jest w klasie A1. Rdzen z wetny szklanej jest przebadany i
sklasyfikowany jako niepalny zgodnie z EN ISO 1182.

Wytrzymato$¢ mechaniczna: Panele sg w 100% stabilne w Srodowiskach osiggajgcych do
95% wilgotno$ci wzglednej i przy temperaturze 30°C. Klasa C/5N potwierdzona w DWU.
Testowane zgodnie z normg EN 13964: 2014, zatgcznik F.

Wplyw na zdrowie i komfort w pomieszczeniach: Panele sufitowe sg zgodne z
francuskimi przepisami dotyczgcymi emisji VOC, poziom A. Sg réwniez certyfikowane przez
Finskg Fundacje Informacji Budowlanych (RTS) z etykieta M1. Panele nie zawierajg
substancji wysokiego ryzyka (SVHC) powyzej 100 ppm, zgodnie z definicjg zawartg w
europejskim rozporzgdzeniu REACH (nr 1907/2006).

Slad weglowy: Ocena cyklu zycia (LCA) paneli sufitowych jest przeprowadzana zgodnie z
EN 15804 i ISO 14025 i jest zweryfikowana przez strone trzecig w deklaracji sSrodowiskowej
produktu (EPD). Emisja CO, z panelu w okresie jego uzytkowania nie przekracza 5,92 kg
CO, equiv/m?.

Recykling: Minimalna zawartos¢ materiatow z recyklingu do produkcji ptyt wynosi 59%. Ptyty
i konstrukcja w 100% podlegajg recyklingowi.

Oznakowanie CE: System sufitowy posiada oznaczenie CE zgodnie ze zharmonizowang
normg EN 13964: 2014 (,Sufity podwieszane, wymagania i metody badan”), wraz z
wydanymi Deklaracjami Witasciwosci Uzytkowych (DoP).

Konserwacja: Mozliwe codzienne odkurzanie reczne i maszynowe oraz przecieranie na
mokro raz w tygodniu.
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1. Elementy konstrukcji nosne;j:
o Profile stalowe
=  Profile C 45/18x0,5mm
= Profile U kolor 7707 aluminium
o taczniki, uchwyty i wieszaki do profili
= Uchwyty bezposrednie
= t3czniki wzdtuzne
= tgczniki krzyzowe
=  Wieszaki
* Prety wieszakowe
2. Poszycie z ptyt gipsowych grubosci 6mm
3. Piyty lub maty z niepalnej wetny mineralnej lub szklanej

4. Wkrety stalowe zabezpieczone antykorozyjnie do mocowania ptyt poszycia do profili C,
tgczenia profili miedzy sobg oraz mocowania profili w uchwytach bezposrednich.

5. Uszczelki obwodowe polietylenowe gr. 3 lub 4mm, filcowe gr. 5Smm lub z wetny
mineralnej gr. Do 10mm — do uszczelniania potaczen konstrukcji z Scianami bocznymi

6. taczniki mechaniczne do mocowania profili szkieletu nosnego, uchwytéw i wieszakow do
konstrukcji budynku.

7. Masy szpachlowe do wykonywania potgczen miedzy ptytami poszycia

8. Tasmy spoinowe — do wzmacniania spoin.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdlnych”

3.2. Do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé sprawny
technicznie sprzet zgodny z wymaganiami producenta okreslonego materiatu budowlanego.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i sSrodowisko wykonywanych robét. Na zgdanie,
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.3. Zalecane narzedzia
o Trasowanie — poziomica wodna, laser budowlany, sznur traserski, przymiar tasmowy,

ofowek, fata 2-3m z libellg, kgtownik metalowy, metrowka, pion murarski.
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o Montaz konstrukciji i ptatowanie — nozyce do blachy (prawe i lewe), néz, miarka zwijana,
metréwka, poziomica 1,2—1,5m, narzedzia do osadzania kotka (wiertarka udarowa, mitot
SDS), kombinerki, wkretarka, wkretak krzyzowy i ptaski, podno$nik do ptyt, podesty
robocze, drabiny.

o Szpachlowanie i malowanie - paca stalowa, szpachelki stalowe, szpachelki katowe,
mechaniczne urzgdzenie do szlifowania lub uchwyt do papieru $ciernego (zacieraczka),
wiadra plastikowe, pedzle, watki malarskie, wyciskacz do silikonu, mieszadto elektryczne
do gipsu (wolnoobrotowe).

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogdélnych”

4.2. Transport materiatéw

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac¢ sprawne technicznie
srodki transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy przewozone materiaty w sposéb
wykluczajgcy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest
przewozenie na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku urzgdzen mechanicznych.
Materiaty nalezy sktadowaé¢ na budowie w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakosé robét i wiasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Ptyty sufitowe nalezy przewozi¢ na odpowiednio przystosowanych wédzkach widtowych,
paletach lub innych wozkach transportowych. Ptyty sufitowe nalezy sktadowac na ptaskim
podtozu, najlepiej na palecie lub na drewnianych podktadkach rozmieszczonych
maksymalnie co 35cm. Ptyty sufitowe, kleje, szpachle i gipsy systemowe nalezy chronic
przed zawilgoceniem. Nie wolno stosowac ptyt zamoczonych i zawilgoconych. Metalowe
elementy systemu takie jak: profile stalowe i wkrety powinny by¢ sktadowane pod
zadaszeniem i chronione przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne warunki wykonywania robét
Ogodlne warunki wykonywania robot podano w ,Wymaganiach ogélnych”

Prace zwigzane z wykonywaniem sufitdw podwieszanych powinny odbywac sie z
uwzglednieniem Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych. W
Rozporzadzeniu zostaty okreslone obowigzki pracodawcy dotyczace zapewnienia
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych, wymagania
dotyczgce organizacji i sposobéw wykonania recznych prac transportowych, dopuszczalnych
mas przemieszczanych przedmiotéw, tadunkow lub materiatéw oraz dopuszczalnych
warto$ci sit niezbednych do przemieszczania przedmiotéw.

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Wszelkie prawa zastrzezone (all rights reserved) 48



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.
Przebudowa pomieszczen dziekanatu na I pietrze WMiI UJ

- Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt powinny by¢ zakohczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone os$cieznice drzwiowe i okienne.

- Zaleca sie przystgpienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i
skurczéw murdw, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

- Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczona z gruzu i
odpadow.

- Okfadziny z ptyt nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze
w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie w
granicach od 60 do 80%.

- Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Ogolne zasady

Sufity podwieszane powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym opracowanym
dla okreslonego obiektu budowlanego i technologig producenta. Przed montazem ptyt nalezy
rozplanowac rozkfad ptyt na suficie, aby nie dopusci¢ do przesuniecia miedzy rzedami
otwordw na poszczegodlnych ptytach i uzyska¢ symetryczny rozktad otwordw przy scianach.
Jezeli przy scianie wypada dociecie poprzez pole z otworami, nalezy docig¢ do najblizszego
pasa petnej ptyty i przy $cianie uzupetni¢ powierzchnie sufitu paskiem ptyty standardowe;.

5.4. Konstrukcja
Sufit w Sali konferencyjnej

Montaz: System nalezy zamontowac¢ zgodnie ze schematem montazu Ecophon M498, a
krawedzie docietych ptyt pokry¢ farbg do krawedzi Sealant White. Panele sg tatwo
demontowalne. Minimalna wysokos$¢ do demontazu zgodna z wybrang metodg montazu

Sufit w korytarzach i pomieszczeniach dydaktycznych

Montaz: System nalezy zamontowa¢ zgodnie ze schematem montazu Ecophon M390, a
krawedzie docietych ptyt pokry¢ farbg do krawedzi Sealant White. Panele sg tatwo
demontowalne. Minimalna wysokos¢ do demontazu zgodna z wybrang metodg montazu.

Sufit w pomieszczeniach socjalnych

Montaz: System nalezy zamontowaé¢ zgodnie ze schematem montazu Ecophon M393, a
krawedzie docietych ptyt pokry¢ systemowa farbg do krawedzi. Panele sg tatwo
demontowalne. Minimalna wysokos¢ do demontazu zgodna z wybrang metodg montazu

Sufit w korytarzach i pomieszczeniach dydaktycznych

Montaz: System nalezy zamontowac¢ zgodnie ze schematem montazu Ecophon M390, a
krawedzie docietych ptyt pokry¢ farbg do krawedzi Sealant White. Panele sg fatwo
demontowalne. Minimalna wysokos¢ do demontazu zgodna z wybrang metodg montazu

Ruszt powinien sktadac sie z profili sufitowych gtéwnych (gérna warstwa) i utozonych
prostopadle bezposrednio pod nimi profili sufitowych nosnych (warstwa dolna). Profile nosne
powinny by¢ oddalone od sciany nie wiecej niz 150mm. Maksymalny rozstaw profili gtéwnych
wynosi 1000mm, a nosnych 400mm. Do przedtuzania profili sufitowych (gtéwnych i nosnych)
nalezy stosowac tacznik wzdtuzny do profili. Profile sufitowe gtéwne z

profilami sufitowymi nosnymi nalezy tgczy¢ t.gcznik krzyzowy (konstrukcja dwupoziomowa).
Konstrukcja rusztu powinna by¢ mocowana do konstrukcji stropu za posrednictwem
wieszakow noniuszowych obrotowych lub pretowych z elementem rozpreznym obrotowych.
Wieszaki powinny by¢é mocowane wytgcznie do profili sufitowych gtéwnych.
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Profile sufitowe nosne w konstrukcji dwupoziomowej oraz gtéwne powinny byé na obwodzie
oparte na profilach przysciennych, mocowanych do $cian za pomocg stalowych fgcznikow
mechanicznych.

5.5. Izolacja termiczna i przeciwwilgociowa
Na warstwie ptyt sufitowych dopuszcza sie utozenie warstwy z wetny mineralne;.

5.6. Montaz ptyt

Poszycie stanowig panele sufitowe z wetny szklanej z krawedziami Ez w pomieszczeniach
socjalnych, z krawedziami wyfrezowanymi i pomalowang na czarno czescig krawedzi do
ukrycia a na biato czesci krawedzi do wyeksponowania Eg w Sali konferencyjnej oraz z
czesciowo ukrytg konstrukcja, ktora stuzy do podkreslania kierunku w pomieszczeniu
(krawedz Lp ) w korytarzach i pomieszczeniach dydaktycznych

Dtugos$¢ blachowkretéw TN powinna by¢ wieksza o co najmniej 10mm od tgcznej grubosci
mocowanych ptyt. Rozstaw blachowkretéw powinien wynosi¢ dla warstw wewnetrznych nie
wiecej niz 400mm, dla zewnetrznych 150mm. Krawedzie czterech sgsiednich ptyt powinny
schodzi¢ sie w jednym punkcie tworzgc tzw. krzyz. Plyty nalezy mocowaé wkretami
bezposrednio do profili rusztu. Dlugo$¢ wkretéw powinna by¢ wieksza od tgcznej grubosci
warstwy ptyt o minimum 10mm. Styki poprzeczne ptyt powinny by¢ usytuowane na profitach
poprzecznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ,WWymaganiach ogdinych”

6.2. Wymagana jakos¢ materiatéw

Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.

* Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.

* Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnosciowych). Sufitu podwieszane nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi
producenta i zgodnie z uznanymi zasadami sztuki budowlane;.

» Stosowac zasady kontroli wg ST ,Wymagania ogdine”

6.3. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot
zgodnie z Dokumentacjg Projektowag, STWIORB oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesc ogodlng opisujaca:

- organizacje wykonania Robdét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robat,

- sposob zapewnienia bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementéw Robdt,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
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laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informac;ji
Inzynierowi;

b) czes¢ szczegodtowa opisujgcg dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku wyrobdéw
budowlanych, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

- Sposob i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw wyrobéw budowlanych,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementow Robét,

- sposob postepowania z wyrobami budowlanymi i Robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.4. Tolerancje wykonania.

Powierzchnie suchych powinny stanowi¢ ptaszczyzny poziome lub o kacie pochylenia
przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny
by¢ katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajgce z wczesniejszych zatozen zawartych
w dokumentacji. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi nalezy przeprowadzaé za pomoca ogledzin
zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o
dtugosci ok. 2mb, w dowolnym miejscu powierzchni.

7. PRZEDMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady przedmiarowania robét
Ogodlne zasady podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne”

7.2. Jednostka przedmiaru
Powierzchnie stropdw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w swietle scian
surowych na ptaszczyzne pozioma.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiach ogdélnych”

8.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.3. Odbiér podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét
oktadzinowych. Jezeli odbiér poditoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze oczyscic¢ i umy¢ woda.

8.4. Odbiér robét

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg techniczna,
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 niniejszej specyfikacji daty pozytywne wyniki.
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8.5. Sprawdzeniu podlega:

a. zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczna,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

C. przygotowanie podtoza,

d. prawidtowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
e. wichrowato$¢ powierzchni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogélnych”
9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje catkowity koszt wykonania jednego metra kwadratowego sufitu
podwieszanego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan.

PN-EN 14190:2005 Woyroby przetworzone z ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje,
wymagania i metody badan.
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SST.01-06 — Malowanie, tapetowanie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru malowania i tapetowania, dla celu przebudowy dziekanatu WMil UJ

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Szczegotowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji w/w prac w obiektach budowlanych kubaturowych.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci prowadzenia robét
zwigzanych z malowaniem i tapetowaniem, dla przebudowy dziekanatu WMil UJ

1.4. Okreslenia podstawowe
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00" Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektorow nadzoru

2. WYROBY BUDOWLANE | MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ,ST-00 Wymagania ogdlne”.
Wszystkie towary i materiaty, ktére majg by¢ wtaczone do robot budowlanych powinny byc¢
nowe, nieuzywane, wykonane wg najnowszych lub biezgcych wzoréw, zawierajac wszelkie
postepy w dziedzinie projektowania oraz wytwarzania materiatdw oraz aby spetniaty
wymagania obowigzujgcych przepiséw prawa europejskiego i krajowego.

1. Niskoemisyjna, matowa farba, 1 klasa odpornosci na szorowanie na mokro, 2
klasa krycia wg EN 13300

. do wnetrz

. ekstremalnie matowa wewnetrzna farba silikonowa, zawierajgca zol krzemionkowy,
do powierzchni scian i sufitdéw wrazliwych na swiatto boczne

. mozliwosc¢ tatwego nanoszenia poprawek

. bardzo dobre witasciwosci kryjgce

bardzo wysoki stopien bieli

produkt odporny na $rodki do dezynfekcji powierzchni

nie zawiera rozpuszczalnikow i plastyfikatorow, produkt niskoemisyjny
certyfikowany znak jako$ci TUV

nie zawiera substancji wywotujgcych efekt foggingu

kolory: stara biel AW11/AW15, RAL 9010, RAL 9016, NCS S 0500N to warianty
barwione , jednak w takiej samej cenie jak kolor biaty

. gteboki mat wg EN 13300

2. Farba akrylowa magnetyczna scienna czern mat

Wszelkie prawa zastrzezone (all rights reserved) 53



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.
Przebudowa pomieszczen dziekanatu na I pietrze WMiI UJ

Farba tablicowo-magnetyczna jest czarna, matowg farbg przeznaczong do samodzielnego
dekoracyjnego malowania powierzchni, po ktérych mozna pisaé kredg i przyczepiaé
magnesy. Charakteryzuje sie wysokg sitg krycia oraz odpornoscig na wielokrotne zmywanie
(zimna woda). Idealna do malowania scian w kuchni, salonie, pokoju dzieciecym (bezpieczna
dla zdrowia, atest PZH), a takze powierzchni biurowych i konferencyjnych, gdzie umozliwia
robienie notatek, rysunkow czy wykresow.

3. Fototapeta fale drewniane 3D

2.2. Wymagania dotyczace materiatu
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnosc¢ z projektem oraz za jakos¢ i sprawdzenie
materiatu na podstawie dokumentow przedstawionych przez producenta lub dostawce:
o Swiadectwo jakosci
e aprobata techniczna
o Atest PZH
Farby ich opakowania powinny mie¢ nizej podane oznaczenia:
¢ znak handlowy producenta i / lub wtasciwy znak fabryczny i kraj pochodzenia
e 0znaczenie nhormowe
e odpowiednia norma europejska lub krajowa
e kolor, kod koloru
Kolor farby nalezy uzgodnic z projektantem oraz Inspektorem nadzoru.

2.3. Farby

Farby emulsyjne, emalia podkfadowa termoodporna, lakier nawierzchniowy, termoodporny,
preparat gruntujgcy (wg wytycznych producenta). Farba matowa antyrefleksyjna.

Farba silikatowa (krzemianowa) na bazie szkta wodnego, wysoka zasadowos¢, duza
odpornos¢ na porastanie glonami, grzybami itp. Farba nie odbijajgca swiatta (CZR).

Farby i inne materiaty malarskie nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach o temperaturze
nie nizszej niz + 5 C Szczegodtowe dane materiatdw - zgodnie z dokumentacja projektowa.

Wiasciwosci:

Przepuszcza pare wodng
Umiarkowanie zmywalna
Odporna na scieranie
Dobrze kryje powierzchnie
Bez zapachu

Nie sedymentuje
Nieszkodliwa dla srodowiska

Ciezar wtasciwy 1,60g/cm?®

Wydajnosé ok. 7m?/l

Rozciehczenie w uzasadnionych przypadkach max. 2% woda

Schniecie do 3h, po 1h nie wchtania kurzu, ponowne malowanie po 12h.
2.4. Tapety

Tapeta z wibkna szklanego, zmywalna w jasnym kolorze, klej do tapet. Tapetowanie wg
wytycznych producenta.

2.5. Srodek gruntujacy

Wymagania wobec gruntéw dla wyrobow rodzaju Ill — okresla sie trzy wymogi techniczne:
- gestosc¢ (brak postawionego wymagania, do uzgodnienia miedzy stronami);

- zdolnos¢ do rozcienczania wodg (prébka gruntu rozcienczona wodg 1:1 zaraz po -
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wymieszaniu nie moze wykazywac rozwarstwienia);
zawartos$¢ suchej pozostatosci co najmniej 10% wag.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdow podano w ,D-M.00.00.00 Wymagania ogdlne”.

3.2. Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac winien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujacych wiasciwa, to jest spetniajgcg wymagania
specyfikacji technicznej jakosé robdét.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zarowno w miejscu tych prac, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw, sprzetu itp.

Nanoszenie farby olejnej wykonuje sie przy pomocy pedzla, watka lub poprzez natrysk.
Dobor sprzetu zalezy do wykonawcy. Wykonawca zapewnia sprzet odpowiedniej jakosci do
wykonania robét malarskich oraz pomocniczych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ,D-M.00.00.00 Wymagania ogdine”.

4.2. Transport materiatow, farb emulsyjnych moze odbywac sie dowolnym $rodkiem
transportowym, w oryginalnych opakowaniach z zachowaniem ostroznosci przed
uszkodzeniem, pojemniki nalezy chroni¢ przed utratg szczelnosci i mrozem.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogodlne warunki wykonywania robét.
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdow podano w ,D-M.00.00.00 Wymagania ogdlne”.

5.2. Podloze

Przed przystgpieniem do wykonywania powtok malarskich nalezy scianie oczysci¢ z
nieczystosci wykonac¢ drobne zaprawki w celu zniwelowania ubytkéw na $cianie. Catos¢ po
wyschnieciu zagruntowac

Powierzchnie podtozy pod malowanie powinny by¢:

* Gladkie i réwne, bez nadrostow betonowych, zaciekéw zapraw lub mleczka cementowego,
kawern; stopien przygotowania podtoza jak dla tynkow Il kategorii

* Mocne, tzn. powierzchniowo nie pylgce, nie wykruszajgce sie, bez spekan i rozwarstwien
» Czyste, tzn. bez plam, zaoliwien, plesni i zanieczyszczen (kurzem, rdzg itp.)

* Dojrzate pod malowanie, tzn. po 2-6 tygodniach w zaleznosci od rodzaju farby (dla farb
emulsyjnych akrylowych mozna malowa¢ podfoza po 7 dniach)

* Suche;

dla tynkéw maksymalna wilgotnos¢ 4% podtoza masy

Podtoza tynkowe powinny by¢ przygotowane zgodnie z PN-B-10109.

Przed przystgpieniem do wykonywania powtok malarskich nalezy sciane oczyscic z
nieczystosci, wykona¢ drobne zaprawki w celu zniwelowania ubytkéw na $cianie. Catos¢ po
wyschnieciu zagruntowac.

5.3. Wykonanie powtoki
Przygotowanie farby do malowania:
mozliwe jest zgestnienie wyrobu, ktore ustepuje po dodaniu do 5% wody i doktadnym
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rozmieszaniu farbe przed malowaniem doktadnie wymieszac¢. Do pierwszego malowania
swiezych nie impregnowanych podiozy zaleca sie rozcienczyc¢ farbe w zaleznosci od
chtonnosci podtoza dodajgc do 20% wody. Do malowania starych, dobrze przylegajacych
powtok farby nie rozcienczaé, lub rozcienczy¢ dodajac tylko od 3 do 5 % wody.
Malowanie:

malowac¢ wewngtrz pomieszczen w temperaturze otoczenia i podtoza nie nizszej niz +50C
naktadac pedzlem, watkiem lub natryskiem; dwie warstwy farby — warstwe drugg po
wyschnieciu poprzedniej tj. po okoto 2-4h. Narzedzia po zakohczeniu prac malarskich umyé
w wodzie.

Stupy

Oczyscic¢ z istniejgcej farby, zagruntowa¢ gruntem do tynkéw cementowo-wapiennych,
natozy¢ farbe w kol czarnym np. : Jeger PRO Millennium Antireflex Black Ultra Mat lub
rownowaznym

Przygotowanie podtoza ; Powierzchnie uprzednio malowane nalezy oczysci¢ z
zanieczyszczen ograniczajgcych

przyczepnos$¢ farby np. kurz, ttuste plamy, rdza, grzyby i plesnie. Podtoze powinno byé
suche, czyste i trwate. Uszkodzong (np. tuszczaca i spekang) powtoke poprzednich farb,
farby klejowe oraz wapienne nalezy usungc¢. Ubytki powierzchni wypetni¢ odpowiednig masg
szpachlowa.

Tak przygotowane podtoze nalezy zagruntowac stosujac Jeger Grunt zelowy lub
rownowaznym

5.4 Uktadanie tapety

Pasy poleca sie przycina¢ poczagtkowo, tak by zostawi¢ zapas okoto 10 cm (bo pomoze to
potem wyréwnac tapete) Podtoze nalezy zagruntowac a potem naktadac¢ tapete. Podtoze

cementowo-wapienne, rownomiernie wybielone, nalezy zagruntowac (najlepiej roztworem
pokostu Inianego z benzyng do lakieréw).

Po zwyktym gruntowaniu (wodnym preparatem) prace z tapetg mozna zacza¢ po 2-4
godzinach, a po pokostowaniu po 3 dniach Nalezy stosowac klej do tapet ciezkich
rozprowadzany watkiem lub pedzlem

czas schniecia: dobry klej powinien wysychac¢ w czasie nie krétszym niz 1 godzina, ale nie
dtuzszym niz 3 godziny;

przepuszczalnos¢ pary wodnej (powtoka kleju powinna mie¢ przepuszczalnos$é na poziomie
40 g/m2).

Po przyklejeniu na $ciane tapeta z widkna szklanego zaréwno gtadka jak i z fakturg musi
schngc¢ przez okoto 24 godziny.

Gdy ten czas minie, niekiedy zaleca sie rozprowadzenie na jej powierzchni nastepna
warstwe kleju.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdélne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdow podano w ,D-M.00.00.00 Wymagania ogdlne”.

2. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktdérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesc ogodlng opisujaca:

- organizacje wykonania Robdét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,
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- sposob zapewnienia bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementéw Robat,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
Robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informac;ji
Inzynierowi;

b) czes¢ szczegodtowa opisujgcg dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku wyrobdéw
budowlanych, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

- Sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw wyrobéw budowlanych,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementow Robot,

- Sposob postepowania z wyrobami budowlanymi i Robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.3. Kontrola wykonania powtoki malarskiej

Kontrola miedzy fazowa obejmuje sprawdzenie:

o jakosci materiatéw malarskich

o wilgotnosci i przygotowania podioza

o stopnia skarbonizowania tynkow

o jako$ci wykonania kolejnych warstw powtokowych oraz temperatury ich wykonania
schniecia.

o wyniki badanh jakosci materiatow i podtozy winny potwierdza¢ protokoty lub wpisy do
dziennika budowy.

0 badania powtok przy odbiorze wykonuje sie w nastepujgcych terminach (w temp.
>=5°C): dla farb emulsyjnych i silikonowych - nie w cze$niej niz po 7 dniach

o powtoki emulsyjne przy kontroli winny by¢ bez uszkodzen, jednolitej barwy, bez smug,
plam, spekan, tuszczenia. Bez Sladow pedzla lub watka.

Dla powtok wykonywanych farbami wodorozcienczalnymi i farbami emulsyjnymi zakres
badan i kontroli nalezy przyjmowac¢ zgodnie z PN-69/B-10280.

Dla wszystkich rodzajow farb zakres kontroli winien obejmowac:

0 sprawdzenie podtoza

o sprawdzenie podkfadéw

0 sprawdzenie powtok

6.4. Kontrola jakosci robét zwigzanych z tapetowaniem polega na:

- sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowag

- sprawdzeniu materiatow

- sprawdzeniu podtozy

- sprawdzeniu prawidtowosci przylegania i wykonczenia w stykach, narozach, obrzezach,
szczelinach dylatacyjnych

- sprawdzeniu prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi w zakresie dopuszczalnych
odchytek zgodnie z wymaganiami normowymi

6.5. Opis badan
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- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacijg techniczng nalezy przeprowadzi¢ przez
poréwnanie wykonanych robét malarskich z rysunkami i opisem technicznym oraz wymagan
wedtug specyfikacji technicznej i stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin
zewnetrznych i pomiaru wymiaréw liniowych z doktadnoscig do 0.5 cm

- sprawdzenie materiatow przeprowadzi¢ na podstawie zaswiadczen jakosci i innych
dokumentéw stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatow z wymaganiami oraz z normg
PNC-81914 oraz PN-69/B-10230

- sprawdzenie powierzchni podkfadu przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin

- sprawdzenie prawidtowosci powtok malarskich nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo w czasie
ich wykonywania, kontrolujgc stosowanie wtasciwych materiatow i liczbe warstw.
Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego powtok malarskich polega na: stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i. dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy, odstajgcych ptatkéw powtoki,
widocznych okiem nie uzbrojonym sladoéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym odbierang
powierzchnie malowang do powiok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem polega na poréwnaniu, w $wietle
rozproszonym, barwy wyschnietej powtoki malarskiej z barwg wzorca, ktéry w przypadku
naktadania powtok bez podktadu wyréwnawczego na tynki i betony, powinien by¢ wykonany
na takim samym podtozu, o powierzchni mozliwie zblizonej do faktury podioza. Pozostate
metody badan jak opisane w poz. przedmiaru 1.010

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady przedmiarowania/obmiarowania robét
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ,D-M.00.00.00 Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiaru
Jednostkg jest metr kwadratowy malowanej powierzchni lub metr kwadratowy uktadanej
tapety

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano.
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdow podano w ,D-M.00.00.00 Wymagania ogdlne”.

8.2. Zgodnosc¢ roboét z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng
oraz pisemnymi poleceniami inspektora nadzoru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w
nastepujacych fazach robot:

- po dostarczeniu na budowe materiatéw malarskich:

wymagana jakos¢ materiatdw malarskich powinna by¢ potwierdzona przez producenta
odpowiednimi dokumentami , odbiér materiatéw powinien obejmowaé sprawdzenie
zgodnosci dostarczonych materiatdw z dokumentacjg projektowg

- po przygotowaniu podtoza:

sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystosci podtoza,

- po wykonaniu kazdej warstwy :

sprawdzenie ciggtosci , poprawnosci i doktadnosci wykonania powtoki

Do odbioru rob6t wykonawca przedstawia

- zaswiadczenia jako$ci materiatow

- protokoty odbioréw czesciowych

- zapisy w dzienniku budowy

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce ptatnosci.
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdow podano w ,D-M.00.00.00 Wymagania ogdlne”.
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9.2. Cena jednostkowa obejmuje wykonang i odebrang ilos¢ m2 powierzchni
malowania lub tapetowania wedlug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

— wykonanie Projektéw Technologii i Organizacji Robét oraz Programu Zapewnienia Jakosci
-wykonanie robot malarskich oraz tapeciarskich dla jednego metra kwadratowego
powierzchni wg ceny jednostkowej tj. wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, tapet, docinaniem tapet i ich klejeniem, czyszczeniem stykéw,
ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe — definicje, wymagania i
metody badan — czes¢ 1 tynki wewnetrzne

PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — czes¢ 1 definicje i wymagania.
PN-EN ISO 12944-5:2020-03 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych
za pomocg ochronnych systeméw malarskich - Czes¢ 5: Ochronne systemy malarskie
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw
PN-C-81914:2002/Az1:2015-03 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz;

PN-EN 233:2017-02 Wymagania dotyczgce gotowych tapet papierowych, winylowych i z
tworzyw sztucznych

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
10.3. Instrukcje techniczne producenta stosowanych materiatéw
10.4. Aprobata Techniczna produktow

11. GRUPY KODOW WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)

KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH WG SEOWNIKA CPV
45100000-7 Roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45442100-8 Roboty malarskie
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SST.01-07 — Posadzki z tworzyw sztucznych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru posadzek dekoracyjnych cienkowarstwowych polimerowo-cementowych, dla celu
przebudowy dziekanatu WMil UJ

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Szczegotowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji w/w prac w obiektach budowlanych kubaturowych.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem posadzek dekoracyjnych cienkowarstwowych polimerowo-
cementowych, dla celu przebudowy dziekanatu WMil UJ

1.4. Okreslenia podstawowe
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST-00” Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektoréw nadzoru

2. WYROBY BUDOWLANE | MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow podano w ,ST-00 Wymagania ogdlne”.
Wszystkie towary i materiaty, ktére majg by¢ wtaczone do robot budowlanych powinny byc¢
nowe, nieuzywane, wykonane wg najnowszych lub biezgcych wzoréw, zawierajgc wszelkie
postepy w dziedzinie projektowania oraz wytwarzania materiatdw oraz aby spetniaty
wymagania obowigzujgcych przepisow prawa europejskiego i krajowego.

2.2. Zestaw wyrobow

Posadzka z mikrocementu: sktada sie z natozenia minimum dwoch warstw:
1. warstwa konstrukcyjna (zuzycie ok. 1kg/m2),
2. warstwa wykonczeniowa (zuzycie ok. 0,5-0,7kg/m2)

System posadzki dekoracyjnej cienkowarstwowej z mikrocementu powinien charakteryzowac
sie nie gorszymi parametrami niz: grubos¢ 2-3 mm; Odpornos¢ na scieranie < 3000 mg;
Odpornos¢ na uderzenia — Klasa |; Reakcja na ogienh - Bfl-s1; Przepuszczalnos¢ CO2 —
Sd>50m; Przepuszczalnosé¢ pary wodnej — Klasa Il; Absorpcja kapilarna i przepuszczalnosé
wody <0,1 kg/m2xh0,5; Odpornos¢ na poslizg — Klasa |l;

Przyczepnosc¢ przy odrywaniu 2 2,0 MPa. Wyroby zgodne z PN-EN 15824:2017. Klasa
zdolno$ci antyposlizgowej zgodnie z normg DIN EN 16165:2023-02 - R11.

II; Absorpcja kapilarna i przepuszczalnos¢ wody <0,1 kg/m2xh0,5; Odpornos¢ na poslizg —
Klasa Il;

Przyczepnosc¢ przy odrywaniu 2 2,0 MPa. Wyroby zgodne z PN-EN 15824:2017. Klasa
zdolnosci antyposlizgowej zgodnie z normg DIN EN 16165:2023-02 - R11
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System musi skfadac sie z min z 2 warstw : warstwy konstrukcyjnej oraz warstwy
wykonczeniowe;.

System posadzki z mikrocementu musi charakteryzowac sie duzg odpornoscig na warunki
uzytkowe, w tym zarysowania i Scierania wywotane intensywnym ruchem pieszym,
promieniowaniem UV, posiadajgc przy tym duzg elastyczno$¢ pozwalajgcg stosowania go na
podfozach sprezystych i podniesionych.

2.3. Roztwér do gruntowania

Warstwa gruntujgca / warstwa szczepna: wykonana z:

1. zywicy epoksydowej o parametrach nie gorszych niz: Gestos¢ — ok. 1,0 g/cm3; Reakcja na
ogien — Klasa E; Wydzielanie substancji korozyjnych — SR; Przyczepnos¢ przy odrywaniu =
2,0 N/mm? (B20); kolor zéttobrunatny; Zuzycie materiatu - ok. 0,3-0,5 kg/m2 . Wyréb zgodny
z EN-13813..

Zywice gruntujgcg nalezy zasypaé kruszywem kwarcowym 0,2 — 0,8 mm. Zuzycie ok. 2
kg/m2.

Lub

2. preparat szczepno-gruntujgcy, jednosktadnikowy, z mieszanki zywic akrylowych, srodkow
hydrofobizujgcych, wypetniaczy mineralnych, pigmentéw oraz konserwantéw o parametrach
nie gorszych niz: : gestos¢ — 1,7 g/cm?3,Przepuszczalnosc pary wodnej — kat. V2; Absorpcja
wody — kat. W3;

Reakcja na ogien — Klasa E; Przyczepnosc¢ - 23MPa; Zuzycie materiatu — 0,3 — 0,5 kg/m>.
Wyréb zgodny z PN-EN EN 15824:2017.

3. Sprzet

3.1. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdét.

4. Transport

4.1. Wymagania dotyczgce srodkow transportowych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, jaki nie
wptynie niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatéw.

Zgodnie z kartami technicznymi i charakterystyki produktéw wchodzgcych w sktad systemu.
Chroni¢ przed przemrozeniem i wptywami bezposredniego nastonecznienia, ktére skutkujg
zmianami parametrow aplikacyjnych ktéregokolwiek wyrobu.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogolne dla podtozy

. Podioze betonowe nalezy wykonac zgodnie z aktualnymi przepisami i normami.

a) Grubos$c¢ poditoza betonowego, rodzaj zbrojenia oraz sposéb dylatowania powierzchni
powinna wynikac z konstrukcji obiektu, a takze przewidywanych obcigzen uzytkowych -
statycznych i dynamicznych.

2. Podtoza betonowe posadowione na gruncie muszg posiadaé poziomg izolacje
przeciwwilgociowa.

1. Klasa betonu: min. C20/25 (B25)

Klasa jastrychu cementowego: min. CT- C25-F4

Klasa anhydrytu: min CA-C25-F6

2. Wytrzymato$¢ na zrywanie metodg pull-off:

* Beton 21,5 N/mm 2 (1,5 MPa)

« Jastrych =2 1,5 N/mm 2 (1,5 MPa)

* Anhydryt 2 1,5 N/mm 2 (1,5 MPa)

3. Okres dojrzewania betonu: min. 28 dni

4. Wilgotnos¢ betonu, jastrychu cementowego: max. 4 % wagowo

Wilgotnos¢ anhydrytu: max 1% wagowo

5. Réwnosc¢ powierzchni w dowolnym miejscu na odcinku taty 2m: max. 2 mm/1 m.
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6. Odchylenie od projektowanej rzednej na catej dtugosci i szerokosci obiektu : max. £ 5 mm
7. Wymagane spadki technologiczne posadzki powinny by¢ uksztalttowane w podtozu
betonowym.

8. Podtoze betonowe powinno by¢ jednorodne bez zawartosci kruszyw reaktywnych, np.
“‘margla”, spekan, rys i ubytkow.

9. Wierzchnia warstwa mleczka cementowego powinna zosta¢ usunieta w sposéb
mechaniczny poprzez Srutowanie lub szlifowanie, a pyt i luzne elementy uprzatniete..

5.2. Warunki wykonywania prac posadzkowych.

1. Posadzki powinny stanowi¢ ostatni element wykonczeniowy w obiekcie. Zaleca sie
prowadzenie prac po

zakonczeniu wszystkich robét budowlanych, instalacyjnych i wykohczeniowych.

2. Pomieszczenia oraz strefy objete pracami posadzkowymi powinny by¢ wydzielone i
zabezpieczone

przed ogdinym dostepem.

3. Minimalna temperatura podtoza betonowego: + 15 °C (co najmniej 3°C wyzsza od temp.
punktu rosy)

4. Minimalna temperatura powietrza : + 12 °C

5. Maksymalna temperatura powietrza : + 25 °C

6. Wilgotno$¢ wzgledna powietrza : max 75 %

7. Pomieszczenie objete pracami powinno by¢ wentylowane grawitacyjnie lub mechanicznie.

5.3. Czyszczenie i pielegnacja

Zalecane czyszczenie i pielegnacja posadzki przy uzyciu preparatu zalecanego przez
producenta Zuzycie: 25-50 ml/10 | zimnej wody. Ewentualne mozliwe zastosowanie innych
srodkéw myjgco-czyszczacych o PH 7-9. Z uwagi na urozmaicone kompozycje sktadnikéw
stosowanych w srodkach przeznaczonych do czyszczenia powierzchni, zaleca sie
przeprowadzenie testu ich kompatybilnosci z czyszczong nawierzchnig

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ,D-M.00.00.00 Wymagania ogdlne”.

6.2. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Rob6t
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) czes¢ 0golng opisujaca:

- organizacje wykonania Roboét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- spos6b zapewnienia bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementéw Robot,

- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
Robaét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informac;ji
Inzynierowi;
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b) czes¢ szczegdtowa opisujgcg dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku wyrobow
budowlanych, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw wyrobéw budowlanych,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow Robot,

- sposob postepowania z wyrobami budowlanymi i Robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.3. Badania przed przystgpieniem do robét

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik robét w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru. Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i
wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu
wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.
Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do wewnetrznego dziennika budowy
akceptowane przez Inspektora nadzoru.  Obrabiane podtoze pod posadzke przemystowg
musi by¢ wytrzymate, wyréwnane, chropowate i oczyszczone z zanieczyszczen (pytow,
tlustych plam, zabrudzen wapnem). Geometria podtoza powinna by¢ zgodna z projektem a
odchytki wymiarowe, réwnos¢ powierzchni winny miescic sie w zaktadanej toleranciji (jezeli
nie sg okreslone warunki to: podtoze nie powinno wykazywac przeswitow pomiedzy
dwumetrowg tatg a powierzchnig wiekszych niz 5mm, odchylenia podtoza od ptaszczyzny
poziomej lub spadku nie powinny by¢ wieksze niz +/-5mm na catej dlugosci lub szerokosci
podioza i nie powinny powodowac¢ zaniku zaktadanego spadku). Szczeliny dyletacyjne
powinny by¢ nieprzerwane i wypetnione wkasciwymi materiatami.

6.4. Badania w czasie rob6t

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania posadzki z
dokumentacjg projektowg i STWIORB w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos$¢
ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie
powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci
kompozyciji klejgcej oraz innych robdét ,zanikajgcych”.

Materiat posadzki przemystowej nalezy bada¢ pod wzgledem: a) gestosci
sktadnikdw  b) okresu przydatnosci do uzytku  c) czasu schniecia  Badania te nalezy
wykonywac dla kazdej partii wyrobow. Gestosé przygotowanej kompozycji nalezy badaé
w temperaturze 23 +/-1°C zgodnie z normg PN-ISO 2811-1:2002 Czas schniecia nalezy
okresli¢ wg normy PN-79C-81519 (lub réwnowaznej)

Nalezy bada¢ czystosc¢ i wilgotnos¢ podtoza przed kazdorazowym pokrywanie nowego
obszaru posadzki.

6.5. Badania w czasie odbioru robét

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik. Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie
zty, posadzka z wyktadziny nie powinna by¢ odebrana. W takim przypadku nalezy przyjac
jedno z rozwigzan:

- wyktadzine poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
wyktadziny oraz jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ wartos¢ wykonanych robot,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usung¢ wykfadzine i ponownie
wykonag.
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W przypadku posadzek przygotowanych pod utozenie ptytek gresowych: badania robét
powinny by¢ przeprowadzone w zakresie: -zgodnosci z dokumentacjg, - jakosci
zastosowanych materiatéw i wyrobow, - prawidtowosci przygotowania podtozy, -
sprawdzenia zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem - wygladu zewnetrznego
powierzchni, - sprawdzenia wykonania spadkéw, - sprawdzenia réwnosci posadzki za
pomocg taty kontrolnej o dtugosci 2m

Badania posadzki z wyktadzin kauczukowych nora powinny by¢ przeprowadzane w sposéb
umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary)

- stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatébw zgodnosci przedtozonych przez dostawcow.

Prawidtowosci wykonania posadzki z wyktadziny kauczukowej nora przez sprawdzenie:

- przyczepnoséci wyktadziny, do podtoza.

- odchylen od ptaszczyzny poziomej, przy uzyciu taty kontrolnej o dlugosci 2m i poziomnicy,
odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1mm ( nie powinno przekracza¢ 1 mm na m)
- prawidtowosci przebiegu spoin.

- nierdwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy tatg dt. 2m a posadzka (nie
powinny by¢ wieksze niz 2mm na catej dtugosci taty),

Wykonana zgodnie z instrukcjg Producenta posadzka zywiczna ASODUR B351 powinna
posiada¢ zaktadane w Aprobacie Technicznej ITB parametry:

W trakcie wykonywania posadzki, o ile Inspektor Nadzoru nie zaleci inaczej, Wykonawca
zobowigzany jest do sporzgdzenia i przechowywania w warunkach laboratoryjnych prébek
zgodnie z normg PN- 67/C-04500. Jezeli ocena wykonania sporzgdzona na podstawie
zapiséw w Dzienniku Budowy, obserwacji biezgcych Inspektora i wyglagdu powierzchni
odbieranej posadzki budzi zastrzezenia nalezy wykonac badania probek i wykonanych
posadzek ktérych wyniki muszg zmiescic sie w przedstawionej tabeli.

6.6. Wymagania

- Prawidtowo wykonana posadzka z wykfadziny powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- cata powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie
dotyczy powierzchni dla ktérych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

- grubosc¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z instrukcjg producenta,

- cata powierzchnia wyktadziny powinna by¢ réwna bez zmarszczen.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiarowania robét
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w S-00 Wymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiaru

Rozliczeniu podlega 1m? posadzki

Posadzki oblicza sie w metrach kwadratowych. Wymiary powierzchni przyjmuje sie w swietle
surowych scian, doliczajgc wneki i przejscia. Z obliczonej powierzchni potraca sie
powierzchnie poszczegoélnych stupdw, pilastrow, fundamentéw piecow itp. wieksze od
0.25m2. Cokoliki posadzkowe oblicza sie w metrach wzdtuz gérnej krawedzi ich styku ze
Sciang

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogédlne zasady odbioru robét podano.
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-00 Wymagania ogéine”.
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Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowag, STWIORB i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych
toleranciji) daty pozytywny wynik.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie zty, posadzka z wyktadziny nie powinna by¢
odebrana. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwigzan:

- wyktadzine poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
wyktadziny oraz jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ wartos¢ wykonanych robot,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usung¢ wyktadzine i ponownie
wykonac.

8.2. Odbiér posadzek z wyktadzin

Odbidr nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamoéwieniem, ktérego
przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej
podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodnos¢ wykonania wyktadzin
stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z
wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.

Wyktadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.
Odbidr powinien obejmowac sprawdzenie:

- wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowg

- prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

- potgczenia posadzki z podtozem

- prawidtowos$ci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych,

- wykonczenia posadzki i prawidtowosci zamocowania listew podtogowych lub cokotéw,
Odbidr gotowych posadzek z wyktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory
zawiera:

- ocene wynikow badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia.

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

8.3. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzki z wyktadziny kauczukowej elementem
ulegajgcym zakryciu sg podtoza. Odbiér podtdz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem w/w
robot. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszej ST. Wyniki
badan nalezy poréwnaé¢ z wymaganiami dotyczgcymi podtdz i okreslonymi odpowiednio w
ST. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za
wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienie do robot
wyktadzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie
powinno by¢ odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza. W
sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegolnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci)
podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym
odbiorem robdt ulegajacych zakryciu (poditéz) oraz materiatéw nalezy zapisaé¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).Protokét powinien zawieraé: ustalenia podjete w trakcie prac
komisji, ocene wynikéw badan , wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich
usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zaméwieniem.
Protokot odbioru konicowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci.
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-00 Wymagania ogdéine”.

9.2. Cena jednostkowa
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Cena jednostkowa obejmuje catkowity koszt wykonania jednego metra kwadratowego
posadzki, ktéra obejmuje :

— wykonanie Projektéw Technologii i Organizacji Robét oraz Programu Zapewnienia Jakosci
— przygotowanie podtoza,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— utozenie posadzki polimerowo-cementowe;j

— oczyszczenie stanowiska pracy

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci sie za kazdy m2 impregnaciji, uszczelnienia
i posadzki wedtug cen wykonania zaoferowanych przez Wykonawce i przyjetych przez
Zamawiajgcego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Witasciwosci i
wymagania (lub réwnowazna).

PN-EN ISO 2811-1:2002 Farby i lakiery — Oznaczanie gestosci — Czes¢ 1: Metoda
piknometryczna (lub rownowazna).

PN-C-81701:1997  Oznaczanie czasu wyptywu wyrobéw lakierowych i farb graficznych za

pomocg kubkow wyptywowych z dnem stozkowym i ptaskim (lub réwnowazna).

PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Okreslanie stopnia wyschniecia i czasu wysychania

(lub réwnowazna).

PN-ISO 2555:1999 Tworzywa sztuczne — Polimery w stanie ciektym, w postaci emuls;ji lub

dyspersji — Oznaczanie lepkosci pozornej metodg Brookfielda (lub rownowazna).

PN-ISO 8213:1999 Produkty chemiczne stosowane w przemysle — Pobieranie probek —

State produkty chemiczne o rozdrobnieniu od proszkéw do bryt(lub réwnowazna).

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i

ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow

produkcji betonu

PN-EN 197-1:2002 Cement .Czes$¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej Wymagania i badania techniczne

przy odbiorze

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
10.3. Instrukcje techniczne producenta stosowanych materiatéw
10.4. Aprobata Techniczna produktéw

11. GRUPY KODOW WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)
KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH WG SEOWNIKA CPV
45100000-7 Roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podtog i Scian
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