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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji Systemu Sygnalizacji Pozarowej

dla inwestycji przebudowy pomieszczen istniejgcego dziekanatu Wydziatu Matematyki i

Informatyki z zapleczem socjalnym i salg konferencyjng, zlokalizowanego na pietrze budynku

Wydziatu Matematyki i Informatyki UJ przy ul. tojasiewicza 6, na terenie Kampusu 600- lecia

Odnowienia UJ w Krakowie.

2.

Podstawa opracowania

Niniejszg dokumentacje projektowg opracowano na podstawie:

3.

e Zlecenia od inwestora;

e Projektu wykonawczego branzy architektonicznej;

e Projektow wykonawczych branzowych;

e Archiwalnej dokumentacji powykonawczej instalacji Systemu Sygnalizacji Pozarowe;j
obszaru objetego zakresem opracowania;

e Uzgodnien miedzybranzowych;

o Wizji lokalnych.

System Sygnalizacji Pozarowej

3.1. Normy i wytyczne

Podstawe techniczng do wykonania niniejszego opracowania stanowig nastepujgce materiaty:

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991roku o ochronie przeciwpozarowej (tekst jedn.: Dz. U. z
2024, poz. 275),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(tekst jedn.: Dz. U. 2023, poz. 822),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.: Dz. U.
2022, poz. 1225 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. 2023, poz. 1563)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w
sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczedstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobow do uzytkowania (Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002 z pdzniejszymi zmianami),
Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14:2020-09. Systemy sygnalizacji pozarowe;j.
Cze$é 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i
konserwacja”;

Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej SITP WP — 02:2021;
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e Instrukcje, dokumentacje techniczno-ruchowe i wytyczne dostawcy urzadzen.

3.2. Zalozenie projektowe

Zadaniem Systemu Sygnalizacji Pozarowej jest zwiekszenie bezpieczenstwa ludzi znajdujgcych
sie w obiekcie poprzez szybkie wykrycie zagrozenia pozarowego a nastepnie poinformowanie
0 zagrozeniu. Poprzez wspétprace systemu SSP z innymi instalacjami technicznymi w obiekcie,
System Sygnalizacji Pozarowej ogranicza do minimum prawdopodobiedstwo powstania
zagrozenia dla ludzi i mienia.

W projekcie zatozono ochrone catkowitg czyli objecie wszystkich przestrzeni budynku czujkami
Systemu Sygnalizacji Pozarowej, za wyjatkiem pomieszczen, ktdre zgodnie z polskimi normami
nie wymagaja ochrony (w obszarze opracowania nie wystepuja takie pomieszczenia). Dla
obiektu przyjeto nastepujace ogdlne zasady przy wyborze sposobu dozorowania dla
poszczegdlnych czesci obiektu:

e korytarze, przejscia ewakuacyjne - optyczne czujki dymu, reczne ostrzegacze pozarowe

e pomieszczenia biurowe - optyczne czujki dymu

e sale wyktadowe - optyczne czujki dymu

e powierzchnie nad sufitem podwieszonym - optyczne czujki dymu ze wskaznikiem

zadziatania

e magazyny, pomieszczenia gospodarze itp. - optyczne czujki dymu

e pomieszczenia techniczne - optyczne czujki dymu

e pomieszczenia socjalne- optyczne czujki dymu

e kuchnie- czujki ciepfa

e przedsionki sanitariatéw- optyczne czujki dymu

e sanitariaty - nie nadzorowane
W projekcie zatozono wykorzystanie elementdéw istniejgce]j instalacji SSP. System zostanie
uzupetniony wytgcznie o brakujgce elementy.

Niniejsza dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie Systemu Sygnalizacji Pozarowej w
oparciu o urzadzenia firmy Siemens wspdtpracujgce z centralg CS 1140 (system obecnie
funkcjonujgcy na obiekcie).

Dla potrzeb systemu SSP w czesci objetej wyzej wymienionym zakresem przewidziano
zastosowanie nastepujacych urzadzen:

e optyczne czujki dymu;

e reczne ostrzegacze pozarowe;

e sygnalizatory akustyczne petlowe;

e moduty wejscia/wyjscia do sterowania urzadzen.
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Zastosowane w projekcie urzadzenia posiadajg aktualne certyfikaty, deklaracje zgodnosci i
Swiadectwa dopuszczenia zgodnie z obowigzujgcym prawem na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej.

Modernizowany fragment instalacji SSP zostanie przytagczona do ogdlnego systemu
sygnalizacji pozarowej budynku. Niniejszy projekt SSP obejmuje swoim zakresem dolng i gérng
warstwe czujek w obszarze zmian aranzacji pomieszczedn dziekanatu. Sterowanie i
monitorowanie istniejgcych urzgdzen przeciwpozarowych zainstalowanych w powyzszym
obszarze zostato uwzglednione w projekcie pierwotnym, natomiast niniejsze opracowanie
obejmuje wytgcznie dodatkowe urzadzenia zwigzane z przystosowaniem powierzchni pod
nowa aranzacje dziekanatu.

Nowe elementy zostang wpiete do petli dozorowej przeznaczonej do obstugi strefy w ktdrej
znajduje sie projektowana instalacja. Czujki detekcyjne i moduty nalezy podfaczyé no petli
dozorowej nr 4. Sygnalizatory akustyczne nalezy przytaczy¢ do petli dozorowej nr 12.

3.3. Powierzchnie dozorowania czujek

Dla czujek optycznych dymu rozmieszonych na sufitach naturalnych przyjeto maksymalny
promien dziatania wynoszacy 6,2m.

Czujki pozarowe nalezy montowaé na suficie z uwzglednieniem normatywnych odlegtosci od
opraw oswietleniowych, wylotéw ciggédw wentylacyjnych oraz innych przeszkéd (np. $cian,
podciggdw, belek, kanatéw, itp.).

Gdy pomieszczenie ma szeroko$¢ ponizej 1m, czujke nalezy instalowaé na srodku stropu.

Pod kazda czujkg winna by¢ wolna przestrzen 0,5m we wszystkich kierunkach.

3.4. Rozmieszczenie Recznych Ostrzegaczy Pozarowych

Istniejgce Reczne Ostrzegacze Pozarowe (ROP) zostaty zlokalizowane w bezposrednim
sgsiedztwie klatek ewakuacyjnych. Zmiana aranzacji wymaga aby system zostat uzupetniony o
dwa dodatkowe przyciski ROP, z uwagi na przekroczenie dtugosci drogi dojscia do najblizszego
przycisku. Przyciski ROP nalezy zamontowa¢ w miejscach wskazanych w czesci rysunkowe;.

3.5. Podzial na grupy dozorowe

Elementy peryferyjne takie jak: czujki pozarowe, reczne ostrzegacze pozarowe oraz moduty
wejscia/wyjscia sg elementami petlowymi nieprzerwanie komunikujgcymi sie z CSP. Kazdy
element petli jest wyposazony w zintegrowany obustronny izolator zwar¢ i w przypadku awarii
petli (zwarcie, przerwa) moze by¢ zasilany z dwdch stron.

Dla potrzeb zgrubnej identyfikacji miejsca pozaru oraz dla potrzeb ich powiazania z wyj$ciami
sterujgcymi elementy detekcyjne zostaly podzielone na grupy dozorowe zgodnie z
planowanym podziatem funkcjonalnym obiektu.

W celu szczegétowe] identyfikacji miejsca zagrozenia pozarem na etapie programowania
centrali, nalezy przypisa¢ do kazdej czujki indywidualne teksty opisujgce lokalizacje czujki
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zgodnie z opisem pomieszczen zawartym projekcie branzy architektonicznej (np. numer i
nazwa pomieszczenia lub przeznaczenie).

3.6. Organizacja alarmowania

Po zadziataniu elementu wykrywczego centrala sygnalizuje ALARM | STOPNIA lub ALARM I
STOPNIA w zaleznosci od rodzaju elementu wykrywczego oraz zaprogramowanych trybow
alarmowania.

ALARM | STOPNIA sygnalizowany jest przez centrale SSP. Jest to alarm wewnetrzny (tzw. cichy)
i wymaga rozpoznania sytuacji przez dyzurujacy personel. Nie powoduje on transmisji alarmu
do PSP. Obstuga w czasie 30 sek. (czas T1) potwierdza wystgpienie alarmu. Jezeli tego nie zrobi
centrala wchodzi w ALARM Il STOPNIA. Jezeli natomiast nastgpi potwierdzenie alarmu,
woéwczas obstuga ma 3 min. (czas T2) na rozpoznanie zagrozenia pozarowego.

ALARM | STOPNIA powoduje:
e Powiadomienie obstugi, brzeczyk i wyswietlacz na panelu CSP;
e Rozpoczecie odliczania czasu na weryfikacje T1.

ALARM Il STOPNIA sygnalizowany jest przez centrale SSP. Powoduje on, oprdcz sygnalizacji w
centralce, uruchomienie procedur okreslonych w scenariuszu rozwoju pozaru.

ALARM | STOPNIA wywotywany jest przez:
e zadziatanie czujki automatyczne;j.

ALARM Il STOPNIA wywotywany jest przez:

e brak reakcji obstugi w ciggu 30 sek. na ALARM | STOPNIA,

e brak reakcji obstugi po 3 min od zatwierdzenia ALARMU | STOPNIA,
e wykrycia pozaru przez dwie czujki,

e uruchomienia recznego ostrzegacza pozarowego.

3.7. Opis wspolpracy SSP z innymi instalacjami w obiekcie

Zmiana aranzacji pomieszczen dziekanatu w zaden sposdb nie wptywa na istniejgcy scenariusz
funkcjonowania instalacji i urzagdzen w razie pozaru. Wszystkie nowe sterowania nalezy
oprogramowac zgodnie z istniejgcym scenariuszem rozwoju zdarzen na wypadek pozaru.

W opisie sterowan przedstawiono zasady sterowan poszczegélnymi urzgdzeniami automatyki
pozarowej w obszarze objetym przebudows.
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3.7.1. Sterowanie pracg sygnalizatorow akustycznych

Sygnalizatory akustyczne sg urzgdzeniami adresowalnymi, ktére komunikujg sie z centralg
pozarowq poprzez petle dozorowa. S zasilane bezposrednio z petli, co eliminuje potrzebe
dodatkowego Zrddta zasilania. Centrala umozliwia programowanie sygnalizatoréw w celu
dostosowania ich dziatania do specyficznych wymagan systemu. Mozliwe jest ustawienie
réznych tondw alarmowych oraz poziomdéw gtosnosci dla réznych scenariuszy alarmowych. W
przypadku wykrycia pozaru lub innego zdarzenia alarmowego, centrala wysyta odpowiedni
sygnat do wybranych sygnalizatoréw, aktywujgc je zgodnie z zaprogramowanymi
ustawieniami. Sygnalizatory posiadajg funkcje autodiagnostyki, ktére monitorujg ich stan i
przekazujg informacje o ewentualnych usterkach do centrali. Sygnalizatory sg przeznaczone
do montazu na scianach lub sufitach. Wymagajg zastosowania odpowiednich gniazd czujek
adresowalnych.

Petle do ktérej montowane sg sygnalizatory akustyczne nalezy wykonaé kablem HTKSHekw
PH90 1x2x1mm.

Sygnalizatory akustyczne montowaé do $ciany na wysokosci okoto 2,4 m lub do sufitu na
wysokosci montazu sufitu podwieszanego. Poziom natezenia dzwieku alarmu pozarowego we
wszystkich pomieszczeniach w obiekcie powinien wynosi¢ minimum 65dB. Na etapie realizacji
inwestycji nalezy wykona¢ stosowne pomiary i w przypadku nie spetnienia minimalnego
poziomu natezenia dzwieku wprowadzi¢ korekty polegajace na dotozeniu dodatkowych
sygnalizatoréow akustycznych.

3.7.2. Sterowanie wentylacja bytowa i klimatyzacja

Przyjeto, ze w wyniku alarmu Il stopnia bedzie nastepowato wytgczenie wentylacji bytowej i
klimatyzacji. Do sterowania wentylacjg bytowg przewidziano modut sterujgcy zlokalizowany
w pomieszczeniach dziekanatu zgodnie z czescig rysunkowa.

Wytgczenie wentylacji i klimatyzacji bedzie odbywato sie poprzez otwarcie stykéw
odpowiedniego stycznika zasilajgcego urzadzenia wentylacji i klimatyzacji. Stycznik jest
zlokalizowany w rozdzielnicy elektrycznej 2TS2/1.

Instalacje sterowania wentylacjg bytowga i klimatyzacja nalezy wykona¢ kablem BIT 500 H
2x2,5 B2ca lub réwnowaznym.
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3.8. Okablowanie i montaz urzadzen

Instalacja poszczegdlnych elementéw systemu powinna zosta¢ wykonana przez
wykwalifikowanych technikéw systemow zabezpieczen oraz zgodnie z instrukcjami montazu
(znajdujgcymi sie w opakowaniach urzadzen).

Wszystkie zastosowane w systemie przewody posiadajg odpowiednie certyfikaty oraz
wymagang przepisami odpornos¢ ogniowa.

Okablowanie systemu nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i zasadami
branzowymi.

Linie dozorowe z elementami detekcyjnymi i modutami nalezy wykonaé przewodem
ekranowanym HTKSHekw PHO 1x2x0,8mm B2ca w powtoce koloru czerwonego. Linie
dozorowe dla potrzeb sygnalizatoréw petlowych nalezy wykona¢ przewodem ekranowanym
HTKSHekw PH90 1x2x1mm w powtoce koloru czerwonego.

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ badania jej parametréw elektrycznych i sprawdzi¢
zgodnosc¢ z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Uzupetni¢ oprogramowanie centrali o zmiany wprowadzone w projektowane;j instalacji.

Przy instalowaniu elementow nalezy uwzgledni¢ wytyczne do projektowania okreslajgce
sposéb montazu (tzn. aby czujki znajdowaty sie w odlegtosci wiekszej niz 0,5m od $cian, belek
stropowych, podciggdw iinnych przegréd pionowych oraz kratek wyciggowych wentylacji oraz
w odlegtosci 1,5m od kratek wentylacyjnych nawiewnych). Czujki dozorujace przestrzen
miedzystropowg montowac posrodku pdl utworzonych przez podciaggi, sciany czy dukty
wentylacyjne lub mozliwe blisko urzadzen zakwalifikowanych jako stanowigce ewentualne
zagrozenie pozarowe. W przypadku sufitdw nierozbieralnych nalezy przewidzie¢ otwory
rewizyjne umozliwiajgce dostep serwisowy do czujki. Zaréwno na sufitach nierozbieralnych
jak i na modutach rozbieranego sufitu podwieszanego stanowigcego dostep do czujki
miedzystropowej nalezy zamontowac¢ wskaznik zadziatania w sposdb jednoznacznie
wskazujgcy ktorej czujki miedzystropowej dotyczy.

Reczne ostrzegacze pozarowe montowaé na wysokosci ok. 1,2-1,6m od poziomu podtogi.
Przyciski ROP zostang zamontowane na wysokosci zabudowy istniejgcych przyciskéw. W
przypadku braku mozliwosci montazu przyciskdw na danej wysokosci projektant dopuszcza
montaz w przedziale wysokosci wskazanych powyzej. Dojscia do przyciskdow ROP wykonaé
podtynkowo. W trakcie eksploatacji nalezy zwrdci¢ uwage by ROPy nie zostaty zastoniete w
zwigzku z pdzniejszg aranzacjg pomieszczen przez drzwi, meble itp.

Moduty monitorujgco-sterujgce nalezy zabudowac w miejscach wskazanych na rzutach.
Wszystkie elementy systemu nalezy oznakowac zgodnie z projektem.

Montaz urzgdzen nalezy wykona¢ w oparciu o fabryczng dokumentacje techniczno-ruchowg
producenta urzgdzen. System SSP nalezy regularnie poddawac przeglagdom konserwacyjnym
zgodnie z wytycznymi PKN-CEN/TS 54-14 CNBOP i zaleceniami producenta systemu.
Minimalne wymagania w zakresie reakcji na ogien kabli i innych przewoddw instalowanych w
strefie pozarowej ZLIII w budynku niskim (N):
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poza drogami ewakuacyjnymi — Dca-s2,d1,a3;

na drogach ewakuacyjnych — B2ca-s1b, d1, al;

Do prowadzenia okablowania o odpornosci ogniowej nalezy stosowac zespoty kablowe

zapewniajgce utrzymanie ciggtosci dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez

czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzen stuzgcych ochronie przeciwpozarowe;.

3.9. Przejscia przez granice stref pozarowych

W przypadku przejscia z okablowaniem SSP lub innymi obwodami sterowania urzadzen
wykonawczych przez oddzielenia (granice) stref pozarowych zabezpieczy¢ wykonane
przepusty i ciggi kablowe masami plastycznymi o odpornosci ognhiowej odpowiadajgcej
odpornosci scian lub stropdéw, przez, ktére wykonano dane przejscie kablowe (posiadajgce
odpowiednie i aktualne certyfikaty).
Dotyczy to miedzy innymi:

przejscie przez stropy kondygnacji,

przejscie przez sciany,

wyjscia z pionowych szachtéw kablowych na poszczegdlne poziomy kondygnacji z

okablowaniem poziomym,

oraz kazdy inny przypadek dotyczacy przepustu kablowego spetniajgcy w/w koniecznosé

zastosowania zabezpieczen ognioodpornych (przejscia przez granice stref ppoz oraz

wydzielenia ppoz).

4. Zestawienie podstawowych materiatow

Lp. Urzadzenie J.m. | Szt.
1 | Czujka optyczna dymu szt. 18
2 | Sygnalizator akustyczny petlowy szt. 8
3 | Gniazdo czujek i sygnalizatoréw szt. 26
4 | Przesuniecie istniejgcej czujki dymu szt. 5
5 | Wskaznik zadziatania szt. 12
6 | Reczny ostrzegacz Pozarowy szt. 2
7 Modut wejsé/wyjsé (4 wejscia / 4 wyjscia) 8 rezystordw, st 1

2 stopki montazowe
Obudowa z pokrywg, uszczelky i Srubami szt. 1
Okablowanie HTKSHekw PHO 1x2x0,8 B2ca m 150
10 | Okablowanie HTKSH PH90 1x2x1 m 200
11 | Okablowanie BIT 500 H 2x2,5 B2ca lub réwnowazny m 30
12 | Materiaty instalacyjne kpl. 1
Projekt Wykonawczy

System Sygnalizacji Pozarowej
Wydziat Matematyki | Informatyki UJ- fragment poziomu +1
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