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czarna, liniowa oprawa zwieszana LED (zawiesia oddzielnie); h 50000
korpus z wyttaczanego aluminium; Delta mikropryzmatyczny
klosz z PMMA ($wiatto bezposrednie), Swiatto posrednie przez
gorny otwor zamknigty aktywnga folig gwarantujgca szeroki
rozsyt; zintegrowany zasilacz; w komplecie przewdd zasilajgcy
2,5m(transparentny); wersja OR: pasywny czujnik
podczerwieni i $wiatta dziennego, wszystkie oprawy dziatajg w
trybie master/slave z komunikacja IR
liniowa oprawa zwieszana LED; korpus w ramie z drewna R L
FO20R |  sosnowego (zewnetrzna warstwa z drewna brzozowego) | diugo$é 1200 | e 4000 32 | 137 |3000(8| 3| P20 -] T fTT
lakierowanego wodnym lakierem odpornym na dziatanie 50/50 h 50000
promieniowania UV; optyka Delta czyli klosz
mikropryzmatyczny z PMMA (Swiatto bezposrednie); swiatto
posrednie przez opalizujaca folie generujaca szeroki rozsyt
Swiatta oraz chronigca wnetrze oprawy przed kurzem; oprawa
wykonana materiatéw w 77% pochodzacych z recyklingu lub
odnawialnych; wersja OR: pasywny czujnik podczerwieni i
Swiatfa dziennego, wszystkie oprawy dziatajg w trybie
master/slave z komunikacjg IR
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D82 bezposredni L10o

FO3 oprawa typu downlight LED do niewentylowanych i (otwdr d70) - medium 700 8 88 3000 | 80 3 | IP44/1P20 - I h 100000 T Nl) N
wentylowanych sufitéw podwieszanych; korpus oprawy z
odlewu aluminiowego, widoczny zewnetrzny pierscien w
kolorze biatym (RAL9003), odbtysnik biaty RAL9003;
wewnetrze soczewki z przezroczystego akrylu; stopien ochrony
IP 44 od strony pomieszczenia / IP20 ponad sufitem
podwieszanym

s . L
FO5 - D130x H140 |eZPosredn 860 8 114 | 3000 | 80| 3 1P20 - | %0 T|NY[ N

- szeroki h 100000
oprawa natynkowa LED; korpus z aluminium akierowana na
kolor RAL9016, odbtysnik w kolorze czarnym RAL9005;
zintegrowany zasilacz

= AVE" -

bezposredni
Lgo

-wall 330 13 32.3 300 | 90| 3 | IP43/IP20 - | TINYIN
washer h 50000

miniaturowa, bezramkowa, prostokgtna oprawa LED do 140 x 30
sufitdow podwieszanych; do oswietlania pionowych $cian; (otwdr 137x33)
korpus/radiator z odlewu aluminiowego; montaz bezramkowy
z uzyciem specjalnego akcesorium (oddzielny produkt);
asymetryczny odbtysnik z najczystszego aluminium;
asymetryczny strukturyzowany klosz z PMMA; rama z czarnego
poliweglanu; w zestawie zasilacz DALI podtgczony do oprawy

FO6

150 x 50 bezposredni L
FO7 miniaturowa, prostokatna oprawa LED w ramce, czarna; do X - wall 330 13 33.1 3000 | 90 | 3 | IP43/1P20 - | %0 TINY[N

sufitoéw podwieszanych; do oswietlania pionowych scian; (otwor 141x37) washer h 50000
korpus/radiator z odlewu aluminiowego; asymetryczny
odbtysnik z najczystszego aluminium; asymetryczny
strukturyzowany klosz z PMMA; rama z czarnego poliweglanu;
w zestawie zasilacz DALI podtgczony do oprawy
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oprawa zwieszana; korpus z tworzywa lakierowanego na kolor X

FO8 | niebieski, optyka Delta mikropryzmatyczna; rozeta natynkowa bok 450 mieszany 2950 27 117 3000 | 80 3 1P20 _ | L10o T Nl) N

z szybkoztagczem 5x2,5mm2, moze by¢ montowana do sufitéw 65/35 h 50000

o kacie pochylenia maks. 20°; w zestawie zawieszenie - linki

stalowe 4,0m oraz transparentny przewdd zasilajacy 2,8m;

regulacja wysokosci zawieszenia dzieki blokadom ciernym;
mozliwos¢ przelotowego okablowania 1-fazowego;

zintegrowany zasilacz LED;

1
1
]

oprawa zwieszana; korpus z tworzywa lakierowanego na kolor R
FO9 $liwkowy, optyka Opal; rozeta natynkowa z szybkoztagczem bok 450 mieszany 3100 27 123 3000 | 80| 3 P20 - L10o T INY| N
5x2,5mm2, moze by¢ montowana do sufitow o kacie 65/35 h 50000
pochylenia maks. 20°; w zestawie zawieszenie - linki stalowe
4,0m oraz transparentny przewdd zasilajgcy 2,8m; regulacja
wysokosci zawieszenia dzieki blokadom ciernym; mozliwos¢
przelotowego okablowania 1-fazowego; zintegrowany zasilacz
LED;

* DALI - oprawa LED z zasilaczem do $ciemniania diod w protokole DALI
** OR - oprawa LED pracujgca w systemie zarzgdzania o$wietleniem Organic Response
***  CLO - oprawa LED z zasilaczem gwarantujacym statos$¢ strumienia $wietlnego modutu w trakcie okresu eksploatacji
T Tak - oprawa posiada te wiasciwosé
N Nie - oprawa nie posiada tej wtasciwosci
NY  Nie - oprawa nie posiada tej wtasciwosci ale jest przystosowana do pracy z zewnetrznym urzadzeniem systemu Organic Response
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