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OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1) Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa budowlano - wykonawcza dla
inwestycji przebudowy pomieszczen istniejacego dziekanatu Wydziatu Matematyki i Informatyki z
zapleczem socjalnym i salg konferencyjng , zlokalizowanej na pietrze budynku Wydziatu matematyki i
Informatyki UJ przy ul. Lojasiewicza 6, na terenie Kampusu 600 — lecia Odnowienia UJ w Krakowie.

2) Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowig :
- Umowa nr 62.273.3.2024z dn. 23.02.2024
- Koncepcja architektoniczna
- Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana przygotowana przez 69.studio, przekazana
w dn. 08.03.2024.

3) _Przeznaczenie i program uzytkowy

Program uzytkowy Wydziatu Matematyki i Informatyki w Kampusie 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu
Jagiellonskiego po przebudowie zawiera :

- pomieszczenia dziekana

- pomieszczenia prodziekana

- sekretariat

- kuchnia wraz z czescig socjalng



- sale konferencyjng dla ok. 16 os.
- gabinety, pomieszczenia biurowe
- korytarze

W funkcjonalnym rozwigzaniu przebudowanych pomieszczen uwzgledniono wygodny dostep do Sali
konferencyjnej z komunikacjg ewakuacyjng i drzwiami szer. 160cm w iloSci

Zgodnie z zyczeniem Inwestora, podziat na dwie mniejsze salki ma byé zrealizowane za pomocag
projektowanej $ciany mobilnej sterowanej automatycznie. Pomieszczenie dziekana i Prodziekana
oddzielajg komunikacje oraz pom. biurowe $ciany przeszklone, akustyczne (38Db) z mozliwoscig
ograniczenia dostepu Swiatta poprzez zastosowanie rolet sterowanych automatycznie. Sala
konferencyjna wyposazona w stoty o wym. 160x80cm co daje mozliwo$¢é dogodnej aranzacji przestrzeni.
Podioga na catej powierzchni remontowanych pomieszczenh posiada kolorystyke odbiegajgcg od
stonowanych i spokojnych barw poprzez zastosowanie zywicy epoksydowej imitujgcej beton
architektoniczny z przebarwieniami w celu zapewnienia dodatkowg informacje wizualng osobom
niepetnosprawnym i niedowidzgcym.

Ten sam materiat zaprojektowano w czesci socjalnej ze wzgledu na fatwos¢ w utrzymaniu i odpornosé
mechaniczna oraz odpornos¢ na brud i zawilgocenie.

Pomieszczenia biurowe wyposazone sg w biurka, szafy, regaty oraz dodatkowo wiszgce lampy
nadbiurkowe w celu zapewnienia komfortu pracy.

Podziat funkcjonalny aranzowanej powierzchni znalazt swoje odzwierciedlenie w rozwigzaniach
materiatowo — kolorystycznych wnetrza.

4) Opis ogdlny — stan istniejgcy

Program uzytkowy Dziekanatu wydzialu Matematyki i Informatyki w Kampusie 600-lecia Odnowienia
Uniwersytetu Jagiellonskiego zawiera :

sale konferencyjna,

pomieszczenia administracyjne

sekretariat

pomieszczenie socjalne,

pomieszczenie dziekana,

komunikacje,

W funkcjonalnym rozwigzaniu obiektu — dwie kondygnacje tj. parter i pietro przeznaczone zostaty na
usytuowanie pomieszczen dydaktycznych uczelni.

Na kondygnacjach trzeciej i czwartej rozmieszczono pomieszczenia pracownikOw naukowych,
wydzielajgc je w ten sposéb od ogdinego ruchu uczelni,

w takim ukfadzie komunikacyjnym (komunikacji pionowej i poziomej), aby uzyska¢ petne powigzanie
organizacyjne i administracyjne z zespotami dydaktycznymi dwéch dolnych kondygnacii .

W rozwigzaniach wewnetrznych zastosowanie gtadkich stropéw, bez uzebrowania, co zezwala na duzg
uniwersalnos¢ w ksztattowaniu przestrzeni i funkcji oraz stwarza mozliwo$¢ zmiany usytuowania przegréd
poprzecznych.

Podziat funkcjonalno-uzytkowy Wydziatu Matematyki i Informatyki ma odbicie w rozwigzaniach
strukturalno — przestrzennych i konstrukcyjnych obiektu.

Obiekt zaprojektowany w konstrukcji zelbetowej monolitycznej , podzielono na 10 segmentéow
konstrukcyjnych o zréznicowanej wysokosci ( dwu, trzy i czterokondygnacyjne) , oznaczonych w projekcie
konstrukcji od A do H, oddylatowanych szczelinami dylatacyjnymi - 5cm i 10 cm

Segmenty A, A1, B, D ,F, G, H — podpiwniczone.

Pierwsza kondygnacja o wysokosci 4,2 ( w swietle 3,89 m) druga - 3,90 ( 3,59 m).

W pomieszczeniach dydaktycznych zamontowane sg sufity podwieszone na wys. 300 -340cm . natomiast
w wiekszosci traktdéw komunikacyjnych na wys. 2,5 m. Przestrzen pomiedzy dolng krawedzig stropu a
sufitem podwieszonym jest wykorzystywana na prowadzenie instalacji .

W tej przestrzeni prowadzone sg zbiorcze kanaty wentylacyjne oraz ciggi pozostatych instalacji jak
réwniez gtébwne ciggi kabli elektrycznych i teletechnicznych , skad sie rozgateziajg , do poszczegdinych
pomieszczen w zaleznosci od potrzeb.

III'i IV kondygnacja zawierajgce jedynie gabinety naukowcow majg wysokosé 3,60m ( wysokosé w swietle
3,29m).

Przedmiotowy Dziekanat znajduje sie w skrzydle F, wysokos¢ sufitdw podwieszonych zinwentaryzowano
na 300 — 310cm.



5) Zamierzony sposdéb uzytkowania oraz program uzytkowy

Zamierzeniem inwestora jest remont i zmiana aranzacji wnetrz 5 pomieszczen istniejgcego dziekanatu
Wydziatu Matematyki i Informatyki (WMII)

Projektowane wnetrza budynku uzytkowane bedg jako biurowo — konferencyjne z pomieszczeniem
socjalnym.

Charakterystyczne parametry

Powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen wraz z okresleniem funkcji i rodzaju posadzki i

sufitu podano w tabeli ponizej.

Nr pom. nazwa pomieszczenia rodzaj posadzki |Powierzchnia |Kolor posadzki |sufity
(m?)

1. POMIESZCZENIE PRODZIEKANA Mikrocement 18,95 |Jasno szary 60/60/20mm, kol. biaty
imitujgcy beton

2. POMIESZCZENIE DZIEKANA Mikrocement 17,88 |Jasno szary 60/60/20mm, kol. biaty
imitujgcy beton

3. SEKRETARIAT Mikrocement 11,94 [Jasno szary 60/60/20mm, kol. biaty
imitujacy beton

4. KORYTARZ Mikrocement 14,14 |Jasno szary 60/120/20mm, kol. biaty
imitujgcy beton

5. POM. SOCJALNE Mikrocement 5,95|Jasno szary 60/60/20mm, kol.
imitujacy beton c. szary ,,DarkDiamond”

6. SALA KONFERENCYJNA Mikrocement 34,83 |Jasno szary 60/120/20mm, kol. biaty
imitujacy beton

7. POMIESZCZENIE BIUROWE Mikrocement 18,50 |Jasno szary 60/60/20mm, kol. biaty
imitujgcy beton

8. KORYTARZ Mikrocement 6,14 |Jasno szary 60/120/20mm, kol. biaty
imitujacy beton

9. POMIESZCZENIE BIUROWE Mikrocement 21,27 |Jasno szary 60/60/20mm, kol. biaty
imitujgcy beton

RAZEM 149,60

6) Opis budowlany

6.1. Wyburzenia/ Przebudowa

Do usuniecia:
- fragmenty Scian g-k, pod montaz dodatkowych drzwi oraz likwidacja drzwi od strony korytarza i
przeniesienie do nowopowstatej Sali konferencyjnej w miejscu sekretariatu.
- do przebudowy — pomieszczenie istniejgcej Sali konferencyjnej na pom. Dziekana i Prodziekana —
wydzielenie $ciankami szklanymi w systemie aluminiowym, bezszprosowym z profilami poziomymi -
ukrytymi.
- do wydzielenia z pom. biurowego dwoch czesci Sciankg czesciowo GKB -2, czesciowo — szklang ALP-3
- do przebudowy drzwi do pom. socjalnego nr 5 na przesuwne,
- do przebudowy drzwi przesuwne na zwykte zamykane do pom. sekretariatu nr 3
- do dobudowy dodatkowe drzwi w pom. biurowym nr 8

Wg oznaczen na rys. nr 1.1 — Wyburzenia (kolorem czerwonym)




6.2. Posadzki

Po zdjeciu istniejgcych wyktadzin nalezy oczysci¢ powierzchnie istn. posadzki betonowej (np. poprzez
piaskowanie , wykona¢ warstwe wyréwnujgcg w postaci ,,mikrocementu” w kol. betonu
architektonicznego gr. ~ 0,6 cm.

6.3. Prace budowlane

Sciany
ALP1-3 - Sciany dziatowe szklane

W nowopowstatych pomieszczeniach dziekana i prodziekana planuje sie :
System: przeszklenia catoszklane :

Szczegdty Wg specyfikacji produktu

GKB-1-GKB-2 - Sciany dziatowe g-k

- Oddzielajgce pomieszczenia (dziekana i korytarz, pom. nr 8)

Gr. 10 cm — 2x ptyta g-kf gr 1,25¢cm, :
- profil -CW/UW 75mm

- gr.100mm

- masa — 26 kg,

- wys. maks. — 4500mm

- izolacyjno$¢ akustyczna rw - 46,4, 48,4

- klasa odpornosci ogniowej - El 30, REI 30

Na konstr. stalowej - profil $cienny C75 wypetnione wetng mineralng np. gr. 75mm.:
Ptyty ze skalnej wetny do izolacji termicznej
KOD WYROBU MW-EN 13162-T2-WL(P)-MU1 dla d=40-49 mm MW-EN 13162-T2-WL(P)-AWO0,85-MU1 dla d=50-99 mm
MW-EN 13162-T2-WL(P)-AW1,00-MU1 dla d=100-200 mm
NORMA EN 13162:2012+A1:2015
CERTYFIKAT CE 1023-CPR-1208 P; 1023-CPR-1207 P
ZASTOSOWANIE Niepalne ocieplenie: - stropodachéw wentylowanych i poddaszy, - stropéw drewnianych i podtoég na
legarach, - sufitow podwieszanych, np. nad nieogrzewanymi pomieszczeniami, - $cian ostonowych o konstrukcji
szkieletowej z elewacjg z paneli (siding, deski), - $cian dziatowych.
PARAMETRY TECHNICZNE Klasa reakcji na ogien A1 wyrob Wspbtczynnik przewodzenia ciepta AD = 0,037 W/mK
Dtugotrwata nasigkliwos¢ wodg WL(P) < 3 kg/m2 Wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego MU1T u = 1 Wspbtczynnik pochtaniania
dzwieku aw, (AWi) 0,85 dla grub. 50-99 mm 1,00 dla grub. 100-200 mm

- Uzupetnienie otworéw po zdemontowanych drzwiach.
Po rozbiérce drzwi stwierdzi¢ rodzaj materiatu Sciany, uzupetni¢ podobnym np.: bloczkiem
gipsowym lub ptytg g-k wypetniong wewnagtrz wetng mineralng.

- Otwory drzwiowe nowe.
Przygotowa¢ otwér pod odpowiednig szeroko$é drzwi, stwierdzi¢ rodzaj materiatu Sciany,
uzupetni¢ podobnym np.: bloczkiem gipsowym lub ptytg g-k wypetniong wewnatrz wetng
mineralng.
uzupetni¢ szpalety drzwiowe gipsem i szpachlg gipsowg, zamontowac nowe listwy przylgowe.

Stupy

Oczysci¢ z istniejgcej farby, zagruntowa¢ gruntem do tynkéw cementowo-wapiennych, natozy¢ farbe w
kol czarnym np. : Jeger PRO Millennium Antireflex Black Ultra Mat

Przygotowanie podioza ; Powierzchnie uprzednio malowane nalezy oczy$ci¢ z zanieczyszczeh
ograniczajgcych

przyczepnos¢ farby np. kurz, ttuste plamy, rdza, grzyby i plesnie. Podtoze powinno byé¢ suche,
czyste i trwate. Uszkodzong (np. tuszczacg i spekana) powitoke poprzednich farb, farby klejowe
oraz wapienne nalezy usung¢. Ubytki powierzchni wypetnié odpowiednia masg szpachlowa.
Tak przygotowane podioze nalezy zagruntowaé stosujagc Jeger Grunt zelowy Iub Jeger
Millennium Primer.

6.4. Instalacje wewnetrzne

Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja
Wytyczne :

— wg opracowania projekt instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji

Woda do celéw socjalnych :




- bez zmian :

planuje sie podtgczenie kranu tréjdroznego do zlewu z tego samego ujecia — bez zmian w instalacji
wewnetrznej. Zostanie zamontowana np. bateria z filirem np. Bateria trojdrozna do osmozy - AQUAPHOR
C125, lub rownowazne.

Instalacja kanalizacji sanitarne;j :

Podtgczenie nowego zlewu (zlewozmywak stalowy 37,1x45,6 cm jedwab),

Stal szlachetna, wraz z syfonem i odprowadzeniem przewodem fi 40mm do istniejgcej
kanalizacji:
-Komora stalowa.- stal szlachetna,
Typ zlewozmywaka : Bez ociekacza Materiat Stal szlachetna Liczba komoér 1 Kolor Stal Wykonczenie
Szczotkowane .
-Wymiary : Wymiar zewnetrzny: lewa-prawa 371.0 Wymiar zewnetrzny: przéd - tyt 456.0 Duza komora
wymiar: lewa-prawa 350.0 Duza komora wymiar: przéd-tyt 435.0 Gtebokos¢ duzej komory 175.0 -
Instalacja Min. szeroko$¢ podbudowy 40 cm
-Cechy produktu Sposéb montazu Do podbudowania Odptyw 3 1/2"
-Typ odptywu : Syfon
-Wykonany otwoér pod dozownik,
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nadposadzkowa i podposadzkowa — bez zmian

- instalacje elektryczne wewnetrzne —likwidacja lub przesuniecie kolidujgcych z rearanzacja gniazd,
tacznikéw i kaset podtogowych

- projekt instalacji niskoprgdowej —j. w.

- projekt instalacji p-poz — bez zmian

- projekt instalacji BMS — bez zmian

- instalacja oswietlenia sufitowego — wymiana lamp na nowe wg projektu aranzacji sufitu

7) Opis projektu wnetrz - rozwigzania kolorystyczno — materialowe

7.1. Posadzki

- Mikrocement, znany rowniez jako mikrobeton czy béton ciré to dekoracyjna, barwiona mikrozaprawa
do tworzenia bezszwowych powierzchni na istniejgcych podiozach takich jak m.in: wylewka betonowa,
ptytki ceramiczne, ptyty gipsowo-kartonowe czy OSB.

Proponuje sie zastosowanie mikrocementu np. Dekoracyjna posadzka cienkowarstwowa polimerowo -
cementowa (mikrocementowa) gr. 2 — 3 mm.

System ,mikrocementowy” do tworzenia ponadprzecietnie trwatych powtok dekoracyjnych,
realistycznie odtwarzajgcy efekt prawdziwego betonu. Zastosowana technologia szkieletu
ceramicznego w potfgczeniu z powtoka tytanowg i wysokosprawnym spoiwem cementowym umozliwita
uzyskanie ZAAWANSOWANEJ FORMULY o nieosiggalnej dotychczas ponadprzecietnej
wytrzymatos$ci i odpornosci na warunki eksploatacyjne przy jednoczesnym zachowaniu naturalnej
estetyki mikrocementu (bez efektu sztucznej powtoki).

System posadzki dekoracyjnej cienkowarstwowej z mikrocementu powinien charakteryzowac sie nie



gorszymi parametrami niz: grubo$¢ 2-3 mm; Odporno$¢ na Scieranie < 3000 mg; Odpornos¢ na
uderzenia — Klasa I; Reakcja na ogien - Bfl-s1; Przepuszczalno$¢ CO2 — Sd>50m; Przepuszczalnos$é
pary wodnej — Klasa Il; Absorpcja kapilarna i przepuszczalnos¢ wody <0,1 kg/m2xh0,5; Odpornos¢ na
poslizg — Klasa Il; Przyczepnos¢ przy odrywaniu = 2,0 MPa. Wyroby zgodne z PN-EN 15824:2017.
Klasa zdolno$ci antyposlizgowej zgodnie z normg DIN EN 16165:2023-02 -

R11

Zdjecie przyktadowe

7.2. Sufity podwieszone

Sala konferencyjna

- sufit modutowy, akustyczny z wetny szklanej o wym. 60/120/20mm, kol. biaty (NCS S 0500-N),
sufit z czesciowo ukrytg konstrukcjg, podkreslajgc kierunek pomieszczenia (w jedng strone konstrukcija
widoczna, w drugg ptyty potaczone sg na styk). Ptyty zamontowane z systemowg konstrukcja. Ptyty
mozliwe do codziennego odkurzania na sucho i przecierania na mokro raz w tygodniu. Ptyty mozna
obcigzy¢ lekkimi urzgdzeniami do 0,5 kg. Plyty sufitowe majg wazony wspdtczynnik pochtaniania dzwieku
aw réwny 0,90 oraz praktyczne wspodtczynniki pochtaniania dzwieku (dla c.w.k.: 200 mm):
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Pokoje biurowe

- sufit modutowy, akustyczny z wetny szklanej o wym. 60/60/20mm, kol. Biaty (NCS S 0500-N),
sufit z ukrytg konstrukcjg, miedzy plytami tworzy sie 8 mm szczelina, nadajgc systemowi ,ptywajacy”
wyglad. Ptyty zamontowane z systemowg konstrukcjg. Ptyty mozliwe do codziennego odkurzania na
sucho i przecierania na mokro raz w tygodniu. Plyty sufitowe mozna obcigzy¢ lekkimi urzgdzeniami do
0,5 kg. Plyty majg wazony wspotczynnik pochtaniania dzwieku aw réwny 0,90 oraz praktyczne
wspotczynniki pochtaniania dzwieku (dla c.w.k.: 200 mm):
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Korytarze

- sufit modutowy, akustyczny z wetny szklanej o wym. 60/120/20mm, kol. biaty (NCS S 0500-N),
sufit z czesciowo ukrytg konstrukcjg, podkreslajgc kierunek pomieszczenia (w jedng strone konstrukcija
widoczna, w drugg ptyty potgczone sg na styk). Ptyty zamontowane z systemowg konstrukcjg. Ptyty
mozliwe do codziennego odkurzania na sucho i przecierania na mokro raz w tygodniu. Plyty mozna
obcigzy¢ lekkimi urzadzeniami do 0,5 kg. Plyty sufitowe majg wazony wspdtczynnik pochtaniania dzwieku
aw réwny 0,90 oraz praktyczne wspotczynniki pochtaniania dzwieku (dla c.w.k.: 200 mm):
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Pomieszczenie socjalne

- sufit modutowy, akustyczny z wetny szklanej o wym. 60/60/40mm, kol. czarny (NCS S 9000-N),
sufit z uko$nie przycietymi krawedziami, co daje wrazenie ptyty opadajgcej z jednej strony bardziej niz z
drugiej. Plyty zamontowane z systemowg konstrukcjg. Ptyty mozliwe do codziennego odkurzania na
sucho i przecierania na mokro raz w tygodniu. Plyty sufitowe mozna obcigzy¢ lekkimi urzgdzeniami do

0,5 kg. Plyty majg wazony wspotczynnik pochtaniania dzwieku aw réwny 1,00 oraz praktyczne
wspotczynniki pochtaniania dzwieku (dla c.w.k.: 200 mm):

Hz

125

Hz

250

Hz

500

0 Hz

100

0 Hz

200

0 Hz

400

0.60

0.90

0.95

1.00

1.00

1.00

7.3. Wykonczenie $cian wewnetrznych

Pom. dziekana, prodziekana korytarze, biura (pom nr 1,2,4.,7)

- §ciana w pom. Prodziekana nr 1 —tapeta 3D ,,Campus UJ” na zaméwienie

ALP 1, ALP 2,ALP 3
- przeszklone Scianki w konstrukcji aluminiowej Np., Szyba : 10 ESG, kolor konstrukcji widocznej ral
7016. Pasy piaskowane na wys. 100 i 140cm.

- Pom. nr 2 - $cianka g-k z kasetg drzwi przesuwnych

- Korytarz nr 4 - drzwi aluminiowe JEDNOSKRZYDLOWE , profile malowane proszkowo w kol. ral
7016, dolny pas wys. 15cm

Charakterystyka produktu:

Rama, oraz oscieznica wykonana z profili aluminiowych RAL 7016
Wypetnienia:, panel dolny wys. 15cm + przeszklenie,

Odpornos¢ ogniowa EI30

Samozamykacze ramieniowe,

Zamek zasuwkowo — zapadkowy

Klamko — klamka wykonana ze stali nierdzewnej

Oscieznica wewnetrzna

Opis :

1.1. KSZTALTOWNIKI ALUMINIOWE

Ksztattowniki aluminiowe (oScieznice, skrzydia, przewigzki, stupki, listwy i inne) sg wykonywane w
procesie przerdbki plastycznej ze stopu aluminium EN AW-6060 lub EN AW-6063 wg PN-EN 573-3,
stan T66 lub T6 wg, PN-EN 515 lub ze stopu AIMgSi0,5 F22 wg DIN 1725 T.1. Ksztattowniki spetniaja
wymagania okreslone w PNEN755-1.Wlasnosci mechaniczne ksztattownikéw zgodne sg z PN-EN
755-2.0dchytki wymiarowe ksztattownikéw wg PN-EN 12020-2.
Powierzchnie ksztattownikédw powinny by¢ wykonczone powtokami anodowymi lub powtokami
proszkowymi, poliestrowymi, stosowanymi jako zabezpieczenie przed korozjg.
Powtoki anodowe powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- grubo$¢ warstwy oznaczana wg PN-EN I1SO 2360 lub PN-EN I1SO 2808 — min. 20 [Um,

- wyglad zewnetrzny zgodny z PN-EN 12373-1,

- stopien uszczelnienia powtoki wg PN-EN 12373-1, warto$é admitancji mniejsza niz 20 (JS,

- odpornos$¢ powtoki na korozje wg PN-76/H-04606/03.
Powtoki poliestrowe proszkowe:

- grubo$¢ warstwy oznaczana wg PN-EN 1SO 2360 lub PN-EN I1SO 2808 - 75171500m,

- twardo$¢ wzgledna wg PN-EN ISO 1522 — min. 0,7,

- odpornos$¢ na odrywanie od podtoza wg PN-EN ISO 2409 — stopien O,



- odpornos$c¢ na dziatanie mgty solnej wg PN-EN ISO 9227,
-odporno$c¢ na dziatanie cieczy wg PN-EN 1SO 2812.

1.2. PRZEKLADKI TERMICZNE
Przektadki termiczne wykonane sg w postaci paséw z poliamidu wzmocnionego wtdknem szklanym
PA 6,6 GF25 wg DIN 16941 T.2 (posiadajg certyfikat producenta).
Przektadki termiczne charakteryzujg sie bardzo duzg wytrzymatoscia, oraz rozszerzalnoscig cieplng
zblizong do aluminium, co wyklucza deformacje zigcza i zapobiega rozrywaniu zigcz na granicy
poliamid-aluminium przy duzych zmianach temperatur na elewacji budynkéw podczas normalnej
eksploatacji. Wiasciwy sposdb zagniatania przektadki termicznej gwarantuje przewidziang w normach
wytrzymatosc¢ profilu zespolonego.

1.3. ELEMENTY IZOLACJI OGNIOWEJ

Elementy wypetniajgce wykonane sg z ptyt gipsowo-kartonowych GKF lub zamiennie wktadow
chtodzacych Cl oraz plyt silikatowo-cementowych. Paski peczniejgce, ognioodporne ciete sg z piyt
lub dostarczane w rolkach. Elementy te wykonywane sg wg obowigzujgcych norm i aprobat
technicznych.

1.4. USZCZELKI

Uszczelki przyszybowe i przymykowe sa wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM wg
DIN7863 i normy wykonawczej wg DIN7715 E2 lub ISO3302-1. Uszczelki tgczy sie ze sobg w
procesie klejenia. Pomiedzy szyba, a uchwytami stalowymi montowane sg uszczelki ceramiczne.

1.5. SZYBY

Pola przezroczyste sg szklone specjalnymi szybami, dobieranymi w taki sposéb, aby zabudowa
spetniata wymagania odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej EI15
normy cieplnej oraz w zakresie ochrony przeciwdzwiekowej pomieszczen. Wszystkie szyby
montowane w systemie muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania w odpowiednich konstrukcjach
ognioodpornych wg przepiséw obowigzujagcych w danym kraju. Maksymalne wymiary szyb nalezy
konsultowac¢ z dostawcg szyb.

1.7. OKUCIA

Okucia powinny by¢ mocowane do ksztattownikédw drzwi i okien technicznych zgodnie z
dokumentacjg systemowg Ilub dokumentacjg producenta okucia. Typy okué powinny byé
dostosowane do ciezaru wilasnego skrzydet, obcigzeh eksploatacyjnych i gabarytéw skrzydet.
Wszystkie okucia montowane w systemie MB-78El muszg posiadaé dopuszczenie do stosowania w
odpowiednich konstrukcjach ognioodpornych wg przepiséw obowigzujgcych w danym kraju.

2. INFORMACJE DODATKOWE

2.1. KONSTRUKCJA PROFILI

Profile zastosowane majg konstrukcje trzykomorowg, gdzie centralng komore stanowi komora
izolacyjna pomiedzy przektadkami termicznymi o szerokosci 34 mm.

System potgczen za pomocg przektadki termicznej pozwala na stosowanie profili dwukolorowych-
innych wewnatrz, innych na zewnatrz elewacji. Ksztalt przektadek termicznych gwarantuje bardzo
dobrg izolacje termiczng oraz prawidiowe odwodnienie wewnetrznych komor profilu.

2.2. OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE

Wiasciwego doboru optymalnych ksztattownikédw konstrukcji nalezy dokonaé w oparciu o
obliczenia statyczne .

2.5. OBROBKA

Powierzchnie dekoracyjne ksztattownikéw, w celu zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem w
czasie obrdébki nalezy ostoni¢ folig ochronng. Tolerancje wymiardw liniowych i katowych bez
indywidualnych oznaczen tolerancji wg PN-EN 22768-1, klasa tolerancji — m (Sredniodoktadna).
Zadziory powstate w wyniku obrébki nalezy bezwzglednie usung¢. Miejsca cie¢, nawiercen oraz
ewentualnych uszkodzen wktadow chtodzgcych Cl nalezy zabezpieczy¢ minimum podwdjng warstwag
lakieru poliuretanowego.

2.6. PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

Przechowywanie.

Ksztattowniki aluminiowe, detale, elementy wypetniajgce, szyby, okna, drzwi powinny byé
przechowywane w suchych pomieszczeniach w sposdb zabezpieczajgcy elementy przed
uszkodzeniami mechanicznymi



i zniszczeniem powtok anodowanych lub lakierowanych.

Elementy izolacji ogniowej GKF i Cl nalezy sktadowacC w oryginalnych opakowaniach w pozyciji
poziomej. W przypadku koniecznosci przepakowywania wktadoéw przy ich ukfadaniu nalezy zachowaé
nastepujgce zasady:

o wktady muszg leze¢ w pozycji poziomej na sztywnej ptaskiej powierzchni (np. ptyta wiérowa),

o kolejne warstwy wktadoéw powinny by¢ przetozone folig PE (np. cienka folia malarska),

0 maksymalna ilos¢ warstw - 25 w jednym opakowaniu, ale stupek nie moze byé wyzszy niz 600
mm. Sktadowaé w magazynach, w normalnych warunkach klimatycznych, tzn. w temperaturze od 5°
do 25°C i wilgotnosci od 50 do 80%. Po otwarciu opakowania i wyciggnieciu potrzebnej ilosci
wktadéw, opakowanie nalezy przykry¢ folig ochronng. Chroni¢ przed zamoknieciem i przesuszeniem.
Wkiady przenosi¢ ostroznie, aby unikng¢ mozliwosci uszkodzen - pekniec.

Zasady magazynowania i stosowania tasmy puchngcej 120656 znajdujg sie na stronach w dziale
Obrébka.

- Transport.

Ksztattowniki aluminiowe, detale, elementy wypetniajace, szyby, okna, drzwi mogg byc¢
transportowane dowolnymi $rodkami transportu pod warunkiem zabezpieczenia przed
zabrudzeniami, kurzem, warunkami atmosferycznymi i mozliwoscig uszkodzen podczas transportu.

2.7. WYTYCZNE MONTAZU NA BUDOWIE

Scianki, okna techniczne i drzwi klasy EI15 mogg by¢ mocowane do:

- Scian z cegty petnej, sitowki, kratowki o grubosci nie mniejszej niz 12 cm,

- Scian betonowych i zelbetowych o grubo$ci nie mniejszej niz 12 cm,

- &cian z cegly dziurawki lub betonu komdrkowego o grubo$ci nie mniejszej niz 12 cm, i gestosci
nie mniejszej niz 650 kg/m3,

- 8cian szkieletowych o konstrukcji nosnej z drewna lub ksztattownikéw stalowych i obudowy z
ptyt gipsowokartonowych

typu F lub réwnowaznych o grubo$ci nie mniejszej niz 10 cm,

- konstrukcji wykonanych z profili stalowych obfozonych ptytami gipsowo-kartonowymi typu F,
Promatect-H,

Knauf Fireboard lub Fermacell, o gr. min 12,5 mm,

- $cian betonowych i zelbetowych o grubosci nie mniejszej niz 17,5 cm,

- Scian z cegty dziurawki lub betonu komérkowego o grubosci nie mniejszej niz 17,5 cm, i
gestosci nie mniejszej niz 650 kg/m3,

Montaz scianek, okien technicznych i drzwi na budowie powinien odbywac¢ sie w temperaturze min.
5° C. Konstrukcja w trakcie montazu powinna by¢ zabezpieczona przed dziataniem czynnikéw
zewnetrznych takich jak: woda, $nieg, wszelkiego rodzaju zaprawy budowlane, pyt budowlany

Scianki i o$cieznice okien technicznych i drzwi powinny byé zamocowane stalowymi kotkami
rozporowymi min. @10 mm, systemowymi kotwami lub wkretami stalowymi min. &7,5 mm w
odstepach nie wiekszych niz 600 mm, a ich odlegto$¢ od narozy nie moze przekracza¢ 250 mm
natomiast od stupkéw scianek 200 mm. Szczeliny powstate miedzy Sciankg, oknem technicznym lub
drzwiami, a murem nalezy wypemic¢ niepalng wetng mineralng o gestosci min. 70 kg/m3 lub innym
ognioodpornym wypetniaczem dopuszczonym do stosowania w konstrukcjach ppoz., a nastepnie
zamkng¢ niezapalnym materiatem (np. ptytg gipsowokartonowg, tynkiem cementowo-wapiennym,
masg ognioodporng, ksztattownikiem aluminiowym, ksztaftownikiem stalowym lub obrdbkg
blacharskg). Szczegétowe informacje na temat montazu wyrobéw zawarte sg réwniez w dziale —
Przyktady zabudowy.

UWAGA:

Wapno, cement, substancje alkaliczne i czyszczgce (np. wybielacze, pasty Scierne) majg
szczegolnie szkodliwy wplyw na ksztattowniki aluminiowe, a zwtaszcza na dekoracyjne powierzchnie
ochronne. Dlatego tez nalezy ograniczy¢ wykonczeniowe roboty “mokre” do minimum. W przypadku
zetkniecia zaprawy z powierzchnig aluminium nalezy natychmiast zmy¢ z niej zaprawe (nie dopusci¢
do jej stwardnienia). Brak przemycia spowoduje trwate odbarwienie i uszkodzenie powierzchni.

W miejscach styku powierzchni aluminiowej z innymi metalami lub ich stopami wystepuje

elektrochemiczne utlenianie aluminium. Korozja ta szczegdlnie szybko nastepuje w warunkach

podwyzszonej wilgotnosci. W zwigzku z tym nalezy zawsze oddziela¢ aluminium od innych metali
warstwa izolujgca.

2.8. KONSERWACJA

Aluminiowe ksztaltowniki anodowane lub lakierowane nalezy my¢ miekkg szmatkg lub ggbkag
przy uzyciu delikatnych srodkéw myjgcych (pH miedzy 5 i 8). Nie nalezy uzywac ptynéw na bazie
zwigzkdéw alkalicznych lub kwasow, ktére moga spowodowacé uszkodzenie powtok tlenkowych. Nie
nalezy réwniez stosowa¢ materiatéw Sciernych, Scierek z wkbknem metalicznym, itd. Powierzchnie po
myciu nalezy doktadnie sptukaé czystg woda.



Regularne mycie zapobiega powstawaniu trudnych do usuniecia zabrudzen. Czestotliwos¢
czyszczenia zalezy od lokalizacji budynku i agresywnosci srodowiska.

3.1. Okucia
Drzwi EI30 wyposazone sg w:

« Zamek

Zamki trzypunktowy (przeciwpaniczny)
- Fuhr: 833P, 834P, 870

- GU BKS 637228.04L8.

lub zasuwnice wielopunktowa

Dopuszczalne potozenie zamka na wysokosci od 850 do 1250 mm.

« Zawiasy ukryte:

= WUT firmy WALA, w liczbie min. 3 sztuki na skrzydto drzwi o wysoko$ci

maksymalnej 2500 mm oraz w liczbie min. 4 sztuki na skrzydto dla drzwi

o wysokosci 2500 + 3006], potgczone mechanicznie ze skrzydtem i osScieznica

zgodnie z rys. 74 w Zatagczniku nr 1.

W przypadku stosowania zawiaséw ukrytych WUT min. odlegtos¢ skrajnych zawiaséw od
krawedzi skrzydta to 300 mm.

« Zamykacz nawierzchniowy wraz z akcesoriami (wraz z systemowym osprzetem -
ramiona, szyny, regulatory kolejno$ci zamykania) jednego z nastepujgcych typow:
-: DC250, DC300, DC340, DC405, DC500, DC700,

* klamke aluminiowg z rdzeniem stalowym,:

Dopuszcza sie takze montaz alternatywnych klamek lub/i dzwigni panicznych lub/i
pochwytéw aluminiowych, i stalowych z trzpieniem stalowym montowanych
nawierzchniowo.

Pom. nr 6 — salka konferencyjna

- §ciana z ekranem | PRZECIWLEGLA- panele drewniane, kol. jasny dgb, ,,0ak *
Wysokosé: 2440 mm.
Szerokos$é: 605 mm

e Grubos$é: 22 mm

Opis :

- Panel zbudowany jest z listew o szeroko$ci 25 mm przy rozstawie listew 15 mm. Szerokos$¢ panelu wynoszaca 605
mm uwzglednia 5 mm ,,zaktadki” (panel pokrywa 600 mm szerokosci $ciany).



Montaz:

- Podloze do ktorego bedziemy mieli zamiar montowaé produkt musi by¢ suche, czyste, gltadkie i wolne od ttuszczu,
- Towar przed montazem najlepiej przechowywa¢ w temperaturze pokojowej przez 24 godziny. Wilgotno$¢ nie
moze by¢ zbyt wysoka,

- Panele montuje si¢ metoda punktowego klejenia lub mocowania za pomoca wkretow,

- Panele moga by¢ docinane i obrabiane przy montazu.

Pozostate informacje:

Frekwencja (HZ) Pochtanianie Pomiar dzwu@ku
dzwieku Porbéwnania mierzone w HZ
100 0,18 Im nizsze DB
125 0,25 w pomiarach,
160 0,47 tym lepiej.
200 0,65
250 0,83
315 0,8 :
400 0,98 "
500 1,09 ol
630 1,05
800 1,05
1000 1,16 - 3 s . - i
1250 1,01 ‘ |'-1 - 7
160[} Dl'gl - Ly Q.15 043 109 L1é 0483 109
2000 0,83 o= Lpd Florotech mtifn 0,26 058 i % 45
2500 0,98
iégg igé weasciwosécr_ SUBSTANCIE TOLERANCIA
5000 0,94 Polyester: Bl Dlugosé (mm): +/- 3
NRC 0,95 — Szerokoéé (mm): +/- 3
Po prawej stronie

Grubosc (mm): +/- 3

sa standardowe Prostopadioé¢ (mm): +/- 2
toleranc_t_e Plaskos¢ (mm): +/- 3

do paneli Waga (%) +/- 10
akustycznych.

— pozostate Sciany, malowane — kolor biaty, mat

Niskoemisyjna, matowa farba lateksowa, 1 klasa odporno$ci na szorowanie na mokro, 2 klasa
krycia wg EN 13300.

Normal przepis Wartosdé!

Kryterium Informacje
i kontrolny Jednostka i

Gostose ENISO 2811 ;}Eﬂ.; 1,60

Riamcidra dyficyjnia EN SO 7783 <01 m V1 duy

grubodd warstwy powietrza
Odpomosé na szorowania na

ks e EN 13300 R-Klasa 1

Zdolnost krycia EN 13300 H10-Klasa 2

Wdajnosd EMN 13300 7 m

e iy ENISOTHY
Polysk EN 13300 G4 -Gleboki mat
hMaksymalne uziarnienie EN 13300 51 - drobne

Podane parametry sg wartosciami Srednimi albo przyblizonymi. £ uwagi na
zastosowanie w naszych produktach naturalnych surowcdw, rzeczywiste wartosci
w poszozegolnych dostawach mogg nieznacznie odbiegac od podanych, co
jednak nie ma wplywu na przydatnosc produkiu.

Pomieszczenia biurowe (3,7)

— Sciany, malowane — kolor biaty, j.w.



Pomieszczenie socjalne

- Tapeta 3D- $ciana oddzielajgca od Sali konferencyjnej pokryta fototapeta. Fototapeta ,,stary Krakow” —
wykonana na zamowienie pod odp. wymiar.

- §ciana kuchni nad blatem i blat — Spiek kwarcowy gr. 0,6cm matowy (w jednym formacie,

Parametry :

Dtugosé: 200,00 cm

Szerokosc: 100,00 cm

Grubosc: 0,60 mm

llo$¢ szt. w opakowaniu: 1

llo$¢ m2 w opakowaniu: 1

Waga opakowania: 14.07 kg

Gatunek: 1

Rodzaj powierzchni: naturalny

Miejsce stosowania: na zewnatrz i wewnatrz
Zastosowanie: podfoga, posadzka, $ciana, elewacja, schody, taras, balkon, chodnik, ogrod
Kolor: szary

7.4. Drzwi wewnetrzne

KONSTRUKCJA SKRZYDLA

system bezprzylgowy

konstrukcja ptytowa

wypetnienie stanowi ,plaster miodu” lub ptyta wiérowa otworowa wzmocniona wewnetrznym
ramiakiem

cato$¢ obtozona jest ptytg HDF

wzory przeszklone z szybg matowg hartowang o grubosci 8 mm, ktéra stano element konstrukcyjny
skrzydfa

WYPOSAZENIE STANDARDOWE

dwa zawiasy 3D - w kolorze os$cieznicy czarne lub biate

zamek jednopunktowy wpuszczany lub magnetyczny z czotem w kolorze skrzydta na klucz, na
wktadke lub do blokady tazienkowe;j

trzy zawiasy czopowe - standard

7.5. Rolety wewnetrzne

- rolety wewnetrzne — we wszystkich pomieszczeniach nie wymagajgcych petnego zaciemnienia oraz
pokojach pracownikéw rolety typu screen, dopasowane do szerokosci tafli szklanych oraz sufitu — szer.
~120cm, wys. 308 cm sterowane automatycznie w kol. c. szarym, ral 7015.

W pom. socjalnym (kuchni) — roleta : materiat Screen w kol. c. szarym ral 7015. dopasowane do
szerokosci tafli szklanych oraz sufitu ~ modut 60 cm, wys. 308cm sterowane automatycznie silniki ciche,

radiowe sterowane za pomocg pilota.



Uwaga:
W pok. nr 9 mechanizmy rolet po sprawdzeniu i konserwacji — do zachowania, do wymiany tylko same

rolety z rolkami. W pozostatych pomieszczeniach zamontowac¢ nowe mechanizmy wraz z roletami.

7.6. Oswietlenie

Wg specyfikacji, oraz rys. ,,aranzacja sufitu”

7.7. Wyposazenie pomieszczen

Na wielko$¢ i ksztatt pomieszczen dydaktycznych majg wptyw elementy tworzgce podstawy uktadu
funkcjonalnego .

Normatywne wielko$ci miejsca pracy w salach wyktadowych, seminaryjnych i salach éwiczen wynoszg:
- przy stotach 1,40 x 0,60 m = 0,84 m2

- przy pulpitach 0,90 x 0,60 m = 0,54 m2.

Sala konferencyjna

14(+2) osobowa ptaska sala

- Fotel z oparciem — Konstrukcja kubetkowa z podtokietnikami na 4-ramiennym krzyZzaku aluminiowym z
efektem chromu , na kétkach, tapicerka : Xtreme AK008.

- Stét wym.160/80/72 cm, kol.- dgb sonoma mat. (kol.3025)

- Szafka - wym.100/45/82 cm., kol. biaty mat ,Szkto mleczne

- tablica czarna, kolumnowa wik.. (300x120cm),

UWAGA:

Dla potrzeb osé6b niepetnosprawnych celowym jest doposazenie tablic w element uchwytu w
formie wygietej rurki fi 25mm w elemencie gérnym ( propozycja na rys. —przekroéj A-A)

- Rzutnik 1 szt. Szerokokatny

UWAGA:
umiescic i zachowac odlegiosc¢ od ekranu zgodnie z dyspozycja producenta

- Ekran 1szt —ekran zwijany elektrycznie, obudowa - ponad
poziomem sufitdw podwieszanych. Wielkos¢ ekranu — wym. ~300x200cm

Pokoje biurowe

bedg wyposazone w np :

Zestaw Mbs1 - Biurko wsparte na szafce

- Biurko, wym.180/80/72, kol.- dgb jasny mat. - 4 szt.

- Szafka podpierajgca bok biurka , wym. 180/48/64cm, z drzwiami przesuwnymi
Zestaw Mbs2 - Biurko wsparte na szafce

- Biurko ', wym.160/80/72, kol.- dgb jasny mat. - 4 szt.

- Szafka podpierajgca bok biurka , wym. 160/48/64cm z drzwiami przesuwnymi

Pok. Dziekana — Biurko na nogach typu ptoza 100/60cm -1 szt.

- Fotel z oparciem — Np. producenta Profim , Ellie Pro, kolor: zielen butelkowa - 12 szt

- Regat-z petnymi plecami, czesciowo otwarty, wym.60/42/188. — 5 szt.

- Szafa-na akta zamykana z petnymi plecami , wym.60/42/188 — 13 szt.



- Regat (biaty) 182/42/182 — 2 szt.

Inne:

- Lampy stojgce szklane - istniejace

- kanapy i stoliki istniejgce do wyposazenia w pom. - Dziekana nr 2

UWAGA:
Regaly i szafy nalezy mocowac do przegroéd stalych jak $ciana g-k lub profil alu.

UWAGA:
System mebli np. WELL (lub réwnowazne):

BLATY BIUREK :
Plyta melaminowana o grubo$ci 25 mm, odporng na zadrapania i zabrudzenia (kol. Dgb Sonoma
3025).Krawedzie blatow wykonczone PCV grubosci 2 mm.

STELAZE METALOWE:

Nogi wykonane z profilu rur stozkowych o przekroju od 28 mm do

50 mm.

Nogi wyposazone w stopki regulacyjne oraz dodatkowe

mocowanie do blatéw, zapewniajgce wysokag stabilnos¢ mebla.

Belka konstrukcyjna tgczaca nogi wykonana z profilu zamknietego

50x30 mm.

Opcjonalnie kanaty kablowe pionowe i poziome.

Catos$¢ malowana proszkowo na kolor biaty mat, (opcja -aluminium, antracyt.)

Korytarz

- kanapa - ICON - Puf dwuosobowy do poczekalni, wym. : Wysokos$¢ 47 cm,Szerokos$¢ 128 cm
,Gtebokos¢ 38-55 cm
przykfad:



- pomocnik - Wewnetrzny/zewnetrzny stolik pomocniczy, Kolor Jasny bezowy wymiary: Srednica: 40cm,
Materiat: Widkno szklane
przykfad:

—

Kuchnia

- szafki stojgce z szufladami

- zabudowa pionowa

- szafki wiszgce na naczynia,

- szafki gérne, na rzeczy rzadziej uzywane o ograniczonym dostepie

- blat i $cianka dzielgca szafki dolne i gérne - spiek kwarcowy w kol. szarym
Wg rys. nr 2.1, Widok 3

Urzadzenia i Wyposazenie

Urzadzenia

- chtodziarka

Chtodziarko - zamrazarka do zabudowy

Wymiary wneki wysokosc/szerokosc/gtebokosé 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 cm
Pojemnos¢ catkowita 254 |,

- zmywarka do naczyn,

Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor inox, petnowymiarowa - WIO 30540 PELG
- Zlewozmywak jednokomorowy wpuszczany w blat

Np. f-my Franke -Zlewozmywak Ariane ARX 110-35 Stal szlachetna,
- bateria z filtrem np. Bateria tréjdrozna do osmozy f-my AQUAPHOR C125

- stot barowy wik. fi 80 cm np. Stét Simplet Skinny White 80cm f-my ,,e-krzesto”

- 4 krzesta — np. Krzesto Balance PP biate f-my ,,ONE LOVE DESIGN” ul. Chmielna 2/31 Warszawa. Lub
réwnowazne.

8) Opis warunkéw dostepnosci os6b niepetnosprawnych

Zgodnie z Ustawg o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (UzD) w celu
usuwania barier i zapobiegania ich powstawaniu poprzez stosowanie projektowania uniwersalnego lub

racjonalnych usprawnien oraz zgodnie z art. 11 .1 pkt. 6 a-c) Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyzszym,

Art. 9 i 24 Konwencji ONZ o Prawach Oséb Niepetnosprawnych oraz Strategia rozwoju UJ do 2030

roku.



Atakze
Wytycznych zawartych w publikacji ,Wiacznik - projektowanie bez barier” (autor Kamil Kowalski)
oraz Budowlanego ABC - Standardy projektowania budynkéw dla oséb z niepetnosprawnosciami :

1. W korytarzach komunikacji poziomej zastosowano wyktadzine o kolorystyce

ktéra bedzie nawigzuje do barw waznych dla identyfikacji wizualnej Wydziatu. Zastosowana
kolorystyka utatwia poruszanie sie po budynku, lokalizacje drzwi itp. osobom np. stabowidzgcym. -
np. Dekoracyjna posadzka cienkowarstwowa polimerowo - cementowa (mikrocementowa) gr. 2 — 3
mm SYSTEM BAUTECH CREATIVO.

2. Sciany szklane oddzielajgce komunikacje poziomg — 0znaczono pasami zmatowionego szkta

szer. 10cm na dwoch poziomach, tj: 100 i 140 cm zgodnie ze schematem :

oskpoeer 4AETY
il 1306w

e e .].QO.CLW:
1. 200

40 cm

, oraz zastosowano wzmochnienia w dolnej czesci drzwi — profil szer. 15cm,
- Klamki zastosowac klamki w ksztalcie liter ,L” antypaniczne oraz wyposazone w elektrotrzymacze i

samozamykacze (funkcja easy access, easy open).

- wlgczniki swiatta, panele kontroli dostepu, klimatyzaciji, obstugi rolet, przegrody w sali konferencyjnej,
ekrandw, zamki w szafkach itp. usytuowano na wysoko$ci pomiedzy 80 a 110 cm, a gniazda elektryczne

nie nizej niz 40 cm, poza pomieszczeniami dydaktycznymi w ktérych parapet okienny ma wys. 32cm.

- tablica dwudzielna, kolumnowa o wym. 300 x 120 np. f-my ATKIN. W sali konferencyjnej nalezy
zamontowaé w zasiegu reki osoby na wozku , tj. dét tablicy na wys. 40cm. Gérng czesé tablicy doposazy¢

w uchwyt w postaci wyprofilowanej rurki @25mm, dt. Ok 50cm, w kol. czarnym.

212,7cm - ; -

2004 cm - -

160-170cm - - - - 150-160 cm

) 124-12Tcm - .. s l.i 118-121em. ..o ) -
&1 -\ L 110 em g




9) Akustyka

a) Wiasciwosci akustyczne i drgania, promieniowanie
Materiaty uzyte do budowy budynku posiadajg cechy spetniajgce normy akustyczne.
Warunki akustyczne wystepujgce w otoczeniu projektowanej inwestyciji:

Sufity - wspotczynnik pochtaniania dzwieku aw réwny 0,90

Sciany — 42dB

Podtogi - Izolacja akustyczna dZzwiekéw uderzeniowych ISO 10140-3 ALW = 26 dB
Przeszklenia 38dB

10) Warunki ochrony przeciwpozarowej

(zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023r.,
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego
pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2023r., poz. 1563)

Ponizsze warunki ochrony przeciwpozarowej odnoszg sie tylko do projektowanej przebudowy
pomieszczen istniejaceqo dziekanatu Wydziatu Matematyki i Informatyki z zapleczem
socjalnym i salg konferencyjna, zlokalizowanych na pietrze budynku Wydzialu Matematyki

i Informatyki UJ przy ul. tojasiewicza 6, na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w
Krakowie. Zamierzeniem inwestora jest remont i zmiana aranzacji wnetrz pomieszczen istniejgcego
dziekanatu Wydziatu Matematyki i Informatyki (WMII). Projektowane wnetrza budynku uzytkowane
bedg jako biurowo-konferencyjne z pomieszczeniem socjalnym (pom. dziekana, pom. prodziekana,
sekretariat, kuchnia wraz z czeécig socjalng, sala konferencyjna dla ok. 16 oséb, gabinety, pom.
biurowe, korytarze).

Informacje o powierzchni uzytkowej, wysokosci pomieszczen

kondygnacja lokalizacji pomieszczen: druga (nadziemna)
powierzchnia uzytkowa (netto): 149.6m2
wysokos¢ pomieszczen 3.00+3.08m

grupa wysokosci budynku niski (N)

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materialéw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z proceséw
technologicznych.

Budynek, zaréwno w czeéci istniejgcej jak i projektowanej przeznaczony jest i bedzie na funkcje
dydaktyczne i biurowe.
W budynku nie przewiduje sie sktadowania substancji palnych oraz materiatow klasyfikowanych jako
niebezpieczne pozarowo w rozumieniu przepiséw przeciwpozarowych (rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz.U. z 2023, poz. 822 z pézn. zm.), takich jak
gazy palne, ciecze tatwopalne o temperaturze zaptonu ponizej 55°C, materiaty pirotechniczne,
wybuchowe itp.
Pod wzgledem palnosci, w zdecydowanej wiekszosci reprezentowane sg materiaty state zwigzane z
funkcja obiektu: materiaty budowlane wykonczeniowe, tj. wyposazenie wnetrz gabinetow,
drewnopochodne elementy umeblowania, sprzet komputerowy i rtv.
W pomieszczeniu kuchni wraz z czescig socjalng mogg znajdowac sie w niewielkich ilosciach
materiaty i substancje palne przeznaczone do codziennej dziatalnosci konserwacyjne;j i
eksploatacyjnej. Gestos¢ obcigzenia ogniowego w tych pomieszczeniach nie przekracza 500MJ/m2.

Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia.

Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w § 212 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r. (wt)1 budynek zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII, niski (N)
zostat wykonany w klasie C odpornosci pozarowe;j.

Elementy budynkéw beda spetnia¢ co najmniej ponizsze wymagania:

Klasa | Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku3)

'Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. — Dz.U. 2022r. poz. 1225 z pozn. zm.).



gggg;g\?fé? gtéwna konstr Sciana Sciana przekrycie
konstrukcja ukcja stropy1) zewnetrzna1 wewnetrzna
S nosna dachu ),2) 1) CE i)
1 2 3 4 5 6
C R60 R15 REI60 EI30 (0«i) El15 RE15
konstrukcja o
Spetnienie nosna stropodac |zelbetowe murowana éck?:nzggg ’ stropodach
warunku murowano- h (R 15) |REI6O El 60 szklane — él15 P
zelbetowa R120
Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polskq Normg dotyczacq zasad ustalania klas odporno$ci ogniowej
elementow budynku,

E - szczelno$c ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| -izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan,

) Jezeli przegroda jest czgstig gldwnef konstrukeji nosnej, powinna spefniac takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagaii zawartych
w kol. 21 3 dla danej klasy odpornosci poZarowej budynkv.

%) Klasa odpornosti ogniowey dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z polgczeniem ze stropem.

9 Klasa odpornosci agniowej dotyczy elementdw wraz z uszezelnieniami zigczy i dylatacjam.

9 Dla Scian komdr zsypy wymaga sig klasy El60, a dla drzwi komdr zsypu klasy F130.

Projektowana przebudowa zostanie wykonana z materiatébw NRO w oparciu o istniejgcg konstrukcje
nosna.

Klasa odpornosci ogniowej obudowy poziomych drég ewakuacyjnych wynosi co najmniej EI15.

W $cianach zewnetrznych zachowano pasy miedzykondygnacyjne o szerokosci co najmniej 0.8m

i odpornosci ogniowej, co najmniej EI6G0 (wraz z potgczeniem ze stropem).

Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym dotyczace pomieszczen zagrozonych
wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrznej.

W przebudowywanej czesci budynku nie projektuje sie przestrzeni przewidzianej do
przechowywania materiatdw pozarowo niebezpiecznych lub prowadzenia procesow technologicznych z
uzyciem materiatbw moggcych wytworzyé mieszaniny wybuchowe.

W obrebie budynku i przestrzeni zewnetrznych nie bedg wystepowaé pomieszczenia ani strefy zagrozone
wybuchem. Nie zachodzi konieczno$é dokonania oceny zagrozenia wybuchem.

Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje
o odlegtosciach od sasiadujacych obiektéw budowlanych, dziatek lub terenéw
oraz parametrach wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne

Projektowana przebudowa czesci budynku nie spowoduje zmian w zakresie odlegtosci miedzy
budynkami i strefami pozarowymi budynku.

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczych.

Projektowana przebudowa pomieszczen na 1 pietrze budynku nie spowoduje koniecznosci
skorygowania wymagan w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru oraz doprowadzenia drogi pozarowej do budynku.

Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb, a takze
w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen.

Budynek zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.
W obrebie przebudowywanej czesci zaprojektowano gabinety: dziekana i prodziekana, sekretariat,
kuchnie wraz z czescig socjalng, sale konferencyjna dla ok. 16 oséb, pom. biurowe i komunikacje.
Na podstawie § 236 ust. 6 rozporzadzenial przyjeto liczbe uzytkownikow pomieszczen biurowych
maksymalnie 14 oséb, w sali konferencyjnej bedzie przebywaé jednorazowo do 16 osob.
tacznie w projektowanej czeéci bedzie przebywac¢ maksymalnie 30 osdb.

Informacje o podziale na strefy pozarowe




Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w przepisach techniczno-budowlanych (wt)1, dopuszczalna
wielkos¢ strefy pozarowej dla budynku klasyfikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII niskiego (N)
wynosi 8000m2.

Powierzchnia wewnetrzna pomieszczen dziekanatu bedzie wynosi¢ 149.6m2 i nie bedzie stanowié
odrebnej strefy pozarowej od pozostatej czesci budynku.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego bedg mie¢ klase odpornosci
ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéow

dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany

i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 4cm w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego,
dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie mniejsza niz EI60 lub REI60, a niebedgcych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej (El) Scian

i stropow tego pomieszczenia.

Wszystkie przejscia instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego bedg wykonane

w sposob zapobiegajacy przenikaniu ognia i dymu (certyfikowane zabezpieczenia przepustéw
instalacyjnych) w czasie wynikajgcym z klasy odpornosci ogniowej danego elementu. Dotyczy to zaréwno
przejsc kabli i przewodow elektrycznych, instalacji wodnych, kanalizacyjnych, grzewczych itp.,

jak i przewoddw wentylacyjnych. Wymog zapewnienia odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej dotyczy
zaréwno wypetnienia przestrzeni pomiedzy elementem konstrukcji a przechodzgcg instalacja, jak i samej
instalacji, w zakresie szczelno$ci i izolacyjnosci ogniowej. Przewody wentylacyjne, poza zapewnieniem
wymaganej odpornosci ogniowej potgczenia przewodu z elementem konstrukcji, beda wyposazone

w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej (EIS) lub alternatywnie —
obudowane elementami o klasie odporno$ci ogniowej (El) wymaganej dla klap.

Maksymalna gestos¢ obciazenia ogniowego strefy pozarowej PM wraz z warunkami przyjetymi
do jej okreslenia.

W pomieszczeniach analizowanej strefy pozarowej zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia
ludzi ZL nie oblicza sie gestosci obcigzenia ogniowego. Zatozono, ze zgromadzone w niewielkich
ilosciach materiaty palne w pomieszczeniu kuchni z zapleczem socjalnym nie przekroczg gestosci
obcigzenia ogniowego powyzej 500MJ/m2.

Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie.

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona bedzie mozliwos$¢ ewakuacji
w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej, drogami komunikacji ogolne;j
zwanymi drogami ewakuacyjnymi. Nie przewiduje sie w budynku rozwigzan zmierzajgcych do ratowania
uzytkownikow budynku w inny sposéb, niz wynikajgcy z przepiséw techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych.

Dtugosc¢ przejscia w pomieszczeniu (przejscie ewakuacyjne), mierzona od najdalszego miejsca w
ktérym moze przebywac cztowiek do wyjscia na droge ewakuacyjng nie przekroczy 40m w strefie ZL.
Przejscie ewakuacyjne nie bedzie prowadzic tgcznie przez wiecej niz 3 pomieszczenia.

Szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych z budynku oraz na drodze ewakuacyjnej prowadzgcej do innej
strefy pozarowej bedzie nie mniejsza niz 1.2m. Szerokos¢ nieblokowanego skrzydta drzwi 2-
skrzydtowych bedzie nie mniejsza niz 0.9m.

Drzwi z pomieszczen prowadzgce na drogi ewakuacyjne, po catkowitym otwarciu, nie bedag
zawezac szerokosci ponizej wartosci wymaganych przepisami, Wymagania nie stosuje sie do drzwi
wyposazonych w urzgdzenia samoczynnie je zamykajgce. Wszystkie drzwi do pomieszczen, ktére
po catkowitym otwarciu zawezajg droge ewakuacyjng zostang wyposazone w samozamykacze.

Korytarze bedg miaty szerokos¢ dostosowang do ilosci osob mogacych sie nimi ewakuowac,
ti. 1.4m, a w przypadku ewakuacji nie wiecej niz 20 oséb — 1.2m.

Drzwi, dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej albo dymoszczelno$é bedg wyposazone
w samozamykacze.

Drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze
ewakuacyjnej, powinny mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie
mniejszej niz 0.9m. Dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu nie bedzie przekracza¢ 40m.
Przejscie nie bedzie prowadzi¢ przez wiecej niz 3 pomieszczenia.

Dtugosc¢ dojscia ewakuacyjnego w strefach pozarowych ZLIII (mierzona przy jednym dojsciu
od wyjscia z najdalej potozonego wyjscia z pomieszczenia do wyjscia na zewnatrz budynku lub do innej
strefy pozarowej), nie bedzie przekracza¢ dopuszczalnych wartosci, tj. 30m przy jednym kierunku dojscia,

! Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. — Dz.U. 2021r. poz. 1225 z pozn. zm.).



w tym nie wiecej niz 20m po poziomej drodze ewakuacyjnej oraz 60m dla dojscia krotszego

przy co najmniej dwoch kierunkach ewakuaciji, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia diugosc¢
wiekszg 0 100% od najkrotszego. Dojscia te nie moga sie pokrywaé ani krzyzowac, przy czym dopuszcza
sie ich wspdlny poczatkowy przebieg na dtugosci nie wiekszej niz 2m.

Wysokos$¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2.2m, natomiast wysokos¢ lokalnego
obnizenia 2m, przy czym diugos¢ obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wieksza niz 1.5m na kazdym
odcinku drogi ewakuacyjnej o dtugosci 10m.

Sciany obudowy poziomych drég ewakuacyjnych bedg posiadaé klase odpornosci ogniowej
nie mniejszg niz EI15 (wymaganie to nie dotyczy drzwi zastosowanych w tych scianach).

Zgodnie z § 256 ust. 2 oraz 246 ust. 5 warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki
i ich usytuowanie, ewakuacja odbywa sie poprzez korytarze pomiedzy salg konferencyjng
i pomieszczeniami dydaktycznymi.

Szerokos$¢ korytarza — dojscia ewakuacyjnego wynosi 1.5m, maks. dtugos¢ dojscia
ewakuacyjnego od najdalszego miejsca przebywania oséb — 20.10m (przy dwoéch kierunkach ewakuacji).
Zgodnie z § 240 ust. 4 (...) drzwi rozsuwane mogg stanowic¢ wyjscia na drogi ewakuacyjne, a takze byc¢
stosowane na drogach ewakuacyjnych, jezeli sg przeznaczone nie tylko do celéw ewakuaciji,

a ich konstrukcja zapewnia:
1) otwieranie automatyczne i reczne bez mozliwosci ich blokowania;
2) samoczynne ich rozsuniecie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania pozaru
przez system wykrywania dymu chronigcy strefe pozarowa, do ewakuaciji z ktérej te drzwi
sg przeznaczone, a takze w przypadku awarii drzwi.
Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen posiadajg skrzydto drzwiowe o szeroko$ci
w Swietle przejscia 0.9m . Z sali konferencyjnej zapewniono wyjscie drzwiami o szer. w Swietle 1.6m.

Zabronione jest:

= stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobow {tatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu
termicznego sq bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce,

= stosowanie materiatow i wyrobow budowlanych latwo zapalnych na drogach komunikacji ogolnej stuzgcych
celom ewakuacji.

Okladziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonac z materialow niepalnych lub niezapalnych,

nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wplywem ognia.

Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w tym
wentylacyjnej, ogrzewczej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej oraz instalacji
i urzadzen technologicznych.

Przebudowywana czes$¢ budynku wyposazona jest w nastepujgce instalacje uzytkowe:
- elektryczng,
- wodociggowq i kanalizacji sanitarnej,
- wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

Projektowane w ramach przebudowy pomieszczenia zostang wyposazone w instalacje elektryczng
zasilang z istniejgcej instalacji elektrycznej budynku Wydziatu Matematyki i Informatyki UJ.

Przewody i kable elektryczne oraz swiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane ,zespotami
kablowymi”, stosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzgcymi ochronie
przeciwpozarowej, bedg zapewniac ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez
czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzgdzenia. Zespoty kablowe powinny by¢ zaprojektowane
i wykonane tak, aby w wymaganym czasie nie nastgpita przerwa w dostawie energii elektrycznej
lub przekazie sygnatu spowodowana oddziatywaniami elementéw budynku lub wyposazenia.

Ocena zespotdéw kablowych w zakresie ciggtosci dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu,
z uwzglednieniem rodzaju podtoza i przewidywanego sposobu mocowania do niego, powinna by¢
wykonana zgodnie z warunkami okreslonymi w Polskiej Normie dot. badania odpornosci ogniowe;.
Przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzen alarmu pozaru, oswietlenia awaryjnego i fgcznosci
powinny mie¢ klase PH odpowiednig do czasu wymaganego do dziatania tych urzgdzen, zgodnie
z wymaganiami Polskiej Normy dotyczgcej metody badan palnosci cienkich przewodoéw i kabli
bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajgcych.
Minimalne wymagania w zakresie reakcji na ogien kabli i innych przewoddw instalowanych w

strefie pozarowej ZLIII w budynku niskim (N):

- poza drogami ewakuacyjnymi — Dca-s2,d1,a3;



- na drogach ewakuacyjnych — B2ca-s1b, dl, al;

Budynek jest wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu (PWP), a jego lokalizacja zostata
oznakowana zgodnie z PN.
W instalacjach elektrycznych bedg zastosowane urzgdzenia ochronne réznicowoprgdowe uzupetniajgce
podstawowg ochrone przeciwporazeniowg i ochrone przed powstaniem pozaru, powodujgce
w warunkach uszkodzenia samoczynne wytgczenie zasilania.
Przepusty instalacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
zabezpieczy¢ atestowanymi masami ogniochronnymi do klasy odpornosci ogniowej przegrody.
Dopuszcza sie prowadzenie przez sciany i strop pojedynczych rur instalacji wodnej i c.0. bezposrednio do
pomieszczen higieniczno-sanitarnych bez stosowania przepustéw przeciwpozarowych.

Wymogi dotyczace instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

1) przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru
nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez
przegrody w sposob umozliwiajgcy kompensacje wydtuzeh przewodu;

2) zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatéw
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym
niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgcej;

3) w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalaciji;

4) filtry i thumiki powinny byé zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palacych sie
czgstek;

5) maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynkach o wysokosci powyzej dwéch kondygnacii
nadziemnych powinny by¢ wydzielone scianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI6G0
i zamykane drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI30; nie dotyczy to obudowy
urzadzen instalowanych ponad dachem budynku.

Dopuszcza sie instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic elektrycznych oraz nagrzewnic

na paliwo ciekte lub gazowe, ktérych temperatura powierzchni grzewczych przekracza 160°C,

pod warunkiem zastosowania ogranicznika temperatury, automatycznie wytgczajgcego ogrzewanie

po osiggnieciu temperatury powietrza 110°C oraz zabezpieczenia uniemozliwiajgcego prace nagrzewnicy
bez przeptywu powietrza.

Dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatorow i urzadzen do uzdatniania
powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odpornosci ogniowej EI60.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciw-
pozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci
ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na
szczelnos$¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowa i dymoszczelnos¢ (EIS), z ponizszym zastrzezeniem:
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarows,
ktorej nie obstugujg, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniows, izolacyjno$¢ ogniowg

i dymoszczelnos¢ (EIS) lub powinny byé wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce zgodnie z
powyzszym zapisem.

W strefach pozarowych, w ktérych jest wymagana instalacja sygnalizacyjno-alarmowa, przeciwpozarowe
klapy odcinajgce powinny by¢ uruchamiane przez te instalacje, niezaleznie od zastosowanego
wyzwalacza termicznego.

Pozostate przepusty instalacyjne, jak kable elektryczne, piony kanalizacji przechodzace przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego zabezpieczy¢ srodkami ogniochronnymi do klasy odpornosci ogniowe;j
danego elementu. Piony instalacji wentylacji mechanicznej, wod.-kan, c.o., elektryczne biegngce w
obrebie klatki schodowej zostang obudowane w klasie EI60.

Wszystkie przewody wentylacji mechanicznej zaprojektowano jako niepalne. Izolacja termiczna i
akustyczna instalacji wentylacji mech., wod.-kan., c.o0. z materiatéw NRO.

Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz instalacjach i urzagdzeniach stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, wraz z charakterystyka tych urzadzen i instalacji
Przeciwpozarowy wytacznik pradu (PWP)

Obiekt jest wyposazony w istniejgcy przeciwpozarowy wytgcznik prgdu, odcinajgcy w catym
budynku zasilanie wszystkich obwodow instalacji elektrycznej, za wyjatkiem obwoddéw zasilajgcych
instalacje i urzgdzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

Miejsce lokalizacji przeciwpozarowego wytgcznika prgdu oraz recznych przyciskéw uruchamiajgcych



PWP jest oznakowane zgodnie z normg PN-N-01256-4 Znaki bezpieczenstwa, Techniczne $rodki
przeciwpozarowe.

Urzadzenia przeciwpozarowe oraz ewentualne inne urzgdzenia ktérych dziatanie moze by¢ niezbedne

w trakcie trwania pozaru zostang zasilone z wydzielonych odrebnych obwoddw, posiadajgcych wytgcznie
jedno zabezpieczenie wyraznie oznakowane i wyodrebnione w rozdzielni niskiego napiecia.

Zasilanie urzadzenh przeciwpozarowych realizowane bedzie sprzed wytgcznika przeciw-
pozarowego (PWP). Przewody i kable zasilajgce i sterownicze urzgdzen przeciwpozarowych posiadac
bedg 90 minut odpornosci ogniowej (E90). Odpornos¢ takg posiadaé bedg rowniez ich elementy
mocujgce. Zasilanie urzgdzen przeciwpozarowych spetnia¢ bedzie wymagania dotyczace instalacji
bezpieczernstwa zgodnie z aktualng PN.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

Projektowana przebudowywana czesé budynku bedzie wyposazona w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne oraz podswietlane znaki wyjscia ewakuacyjnego wykonane zgodnie z PN-EN 1838
Zastosowanie oswietlenia. O$wietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy awaryjnego o$wietlenia
ewakuacyjnego.

Dla drég ewakuacyjnych o szeroko$ci do 2.0m zapewnione bedzie srednie natezenie oswietlenia
ewakuacyjnego na podtodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej wynoszgce nie mniej 1 Ix.
Na centralnym pasie drogi ewakuacyjnej na powierzchni nie mniej niz potowy szerokosci danej drogi
ewakuacyjnej, natezenie oswietlenia stanowi¢ powinno co najmniej potowe ww. wartosci. Stosunek
maksymalnego natezenia oswietlenia do minimalnego natezenia oswietlenia ewakuacyjnego wzdtuz
centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1.

Na drogach ewakuacyjnych nie mniej niz 50% wymaganego natezenia oswietlenia ewakuacyjnego
powinno by¢ wytworzone do 5s, a petny poziom natezenia oswietlenia ewakuacyjnego musi byé
osiggniety w czasie do 60s.



Projektowane oprawy oswietlenia awaryjnego bedg wyposazone w zrodta LED oraz inwertery o czasie
podtrzymania t=1h. Oprawy beda przygotowane do centralnego monitoringu zgodnie z istniejacym
systemem na obiekcie. Do opraw bedzie doprowadzony przewod magistralny monitoringu opraw

w obiekcie. Oprawy oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego posiadac¢ bedg swiadectwo dopuszczenia
CNBOP.

Szczegotowe rozwigzania okreslone zostang w projekcie wykonawczym instalacji elektryczne;j.

System sygnalizacji pozaru (SSP).

Istniejacy systemu sygnalizacji pozarowej w budynku wykonany w oparciu o urzgdzenia firmy
Siemens wspotpracujgce z centralg CS 1140, zostanie rozbudowany o nowe elementy, ktére zostang
wpiete do petli dozorowej przeznaczonej do obstugi strefy w ktérej znajduje sie projektowana instalacja;
zatozono ochrone catkowitg czyli objecie wszystkich przestrzeni budynku czujkami, za wyjgtkiem
pomieszczen, ktére zgodnie z polskimi normami nie wymagajg ochrony (w obszarze opracowania
nie wystepujg takie pomieszczenia).

Dla potrzeb SSP w czesci objetej wyzej wymienionym zakresem przewidziano zastosowanie
nastepujgcych urzadzen:

+ optyczne czujki dymu,

*  reczne ostrzegacze pozarowe (ROP),

+ sygnalizatory akustyczne petlowe,

« moduly wejscia/wyjscia do sterowania urzadzen.

Zastosowane w projekcie urzadzenia posiadajg aktualne certyfikaty, deklaracje zgodnosci i Swiadectwa
dopuszczenia zgodnie z obowigzujgcym prawem na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Szczegotowe rozwigzania zostang okreslone w projekcie wykonawczym Systemu Sygnalizaciji
Pozarowej, ktory obejmie wytgcznie dodatkowe urzgdzenia zwigzane z przystosowaniem powierzchni
pod nowg aranzacje dziekanatu.

Hydranty wewnetrzne 25

Na kazdej kondygnacji budynku Wydziatu Matematyki i Informatyki UJ (niskiego w strefie pozarowej o
powierzchni przekraczajgcej 1000m2, zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII) wymagane sg
hydranty wewnetrzne 25.

Projektowana powierzchnia strefy pozarowej zawierajacej przebudowywane pomieszczenia dziekanatu
znajduje sie w zasiegu istniejgcej sieci wodociggowej przeciwpozarowej wewnetrznej budynku i nie
podlega zmianom w trakcie projektowanej przebudowy.

Zasieg hydrantow wewnetrznych w poziomie obejmie catg powierzchnie przebudowywanej czesci
dziekanatu z uwzglednieniem dtugosci odcinka weza hydrantu wewnetrznego okreslonej w normach,
efektywnego zasiegu rzutu pradéw gasniczych, tj.: 3m (strefa pozarowa zakwalifikowana do kategorii
zagrozenia ludzi ZL, znajdujgca sie w budynku o wiecej niz jednej kondygnacji nadziemnej) —
przyjmowanego dla pradéw rozproszonych stozkowych.

Informacje o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy

Obiekt jest wyposazony w gasnice przenosne spetniajace wymagania Polskich Norm
dotyczacych gasnic. Rodzaj gasnic zostat dostosowany do gaszenia tych grup pozaréw, ktére moga
wystgpi¢ w obiekcie.

Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2kg (lub 3dm3) zawartego w gasnicach przypada na kazde
100m2 powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionej statym urzadzeniem gasniczym
(zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZLIIl). Taka sama zasada zostanie przyjeta

w przebudowywanej czesci dziekanatu.

Do zabezpieczenia budynku przyjeto gasnice proszkowe typu ABC. Gasnice powinny by¢ rozmieszczone
w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w
szczegolnosci:

a) przy wejsciach do budynku,

b) na klatkach schodowych,

¢) na korytarzach,

d) przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz.

W miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta (piece, grzejniki).
W tych samych miejscach na kazdej kondygnaciji, jezeli pozwalajg na to istniejgce warunki.

Przy rozmieszczaniu gasnic muszg by¢ spetnione nastepujace warunki:



- odleglos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac czlowiek, do najblizszej gasnicy nie powinna
by¢ wigksza niz 30 m;

- do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1m.

State miejsca rozmieszczenia gasnic nalezy oznakowac¢ zgodnie z PN-EN ISO 7010:2011

Pozostale informacje

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez
rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich
uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia préb i badan, potwierdzajgcych
prawidtowos¢ ich dziatania.

Sporzadzone zostang projekty branzowe instalacji elektrycznej, w tym oswietlenia awaryjnego,
przeciwpozarowego wytgcznika prgdu, SSP.

Podstawy prawne
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (¢.j. — Dz.U. z 2021 poz. 2351, z péZn. zm.).
[1] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (¢j. — Dz. U. z 2024 r., poz. 275)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (¢.j. — Dz.U. 2022r. poz. 1225 z pozn. zm.).

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw  Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r,
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz.U. z 2023r, poz. 822 z pozn. zm.).

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw  Wewngtrznych i  Administracji z dnia 24 lipca 2009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz.U.Nr 124, poz. 1030).

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i  Administracji z dnia 5 sierpnia  2023r,,
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2023 r, poz. 1563).

11) Bezpieczenstwo uzytkowania

Budynek spetnia warunki zawarte w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. W szczegdlnosci:

- 8ciany szklane posiadajg matowy grawer w postaci paséw szerokosci 10cm na wys. 100, i 140cm wg

rys. ,,Zestawienie slusarki”.
- wszystkie okna w przedmiotowych pomieszczeniach sg nieotwieralne.

Opracowat : arch. Stawek Zielinski



