System ORGANIC RESPONSE

Inteligentny system czujnikdw zintegrowanych z kazdg oprawg lub zewnetrznych potaczonych przewodami z
oprawami (maks. 4 zasilacze DALI opraw/1 czujnik). Jedna czujka moze obstuzy¢ wiecej zasilaczy (maks. 12 szt.)
przy uzyciu dodatkowego modemu (Quick Connection Box).

Czujniki, bedacy sercem systemu, realizujg kilka funkcji, a oprawy wymagajg jedynie podtgczenia do sieci, aby
system zaczat dziatac. Pasywny czujnik podczerwieni do wykrywania obecnosci umozliwia witgczanie oswietlenia,
gdy w pomieszczeniu znajdujg sie osoby, oraz przyciemnianie i wytgczanie, gdy nikogo nie ma. Dzieki Organic
Response swiatfo jest dostarczane tylko wtedy, gdy jest potrzebne.

Czujnik wykrywa obecnos¢ i wysyta sygnat do nastepnego czujnika (sgsiadujgcego) Poziom oswietlenia jest
dostosowywany w zaleznosci od sygnatu

Komunikacja pomiedzy oprawami odbywa sie bezprzewodowo za pomocg sygnatéw podczerwieni, podobnie jak
w przypadku standardowego pilota zdalnego sterowania. Sygnat z czujnika wykrywajacego obecnos$é jest
rozprowadzany po pomieszczeniu do innych czujnikédw, ktére z kolei inteligentnie przekazujg sygnat oraz
odbierajg i przesytajg informacje o zajetosci pomieszczenia oraz poziomie oswietlenia.

Gdy ktos jest obecny w pomieszczeniu, system jest wstepnie zaprogramowany tak, aby swiecit tylko na 100% w
aktualnej strefie, a nastepnie stopniowo przyciemniat sie do 16. rzedu opraw. Im dalej, tym nizszy poziom
oswietlenia.

Zalecana odlegtos$¢ czujnika wynosi 1-3 metry.

Aby zapewnié jeszcze wiekszg oszczednos$¢ energii, czujniki reagujg nawet na Swiatto dzienne i mogg mierzy¢
natezenie Swiatta w miejscach pracy, aby automatycznie przyciemniaé¢ poziom oswietlenia, gdy pada duzo
Swiatta stonecznego.

Automatyczne wykrywanie obecnosci oséb w pomieszczeniu.

Wszystkie oprawy w danym biurze posiadajg wtasny czujnik (lub czujnik zewnetrzny), ktdry reaguje na obecnosé.
Kazdy czujnik udostepnia, odbiera i przesyta informacje do sgsiednich opraw, dzieki czemu swiatto
rozprzestrzenia sie po catym pomieszczeniu. Wezty czujnikdéw natychmiast wiedzg, jak daleko znajdujg sie od
wykrytego ruchu. Im blizej oprawy znajduje sie osoba, tym wyzszy jest poziom swiatta. Jesli osoba zblizy sie do
innej oprawy, zapala sie ona na kolejny wyzszy poziom itp.

System moze réwniez obstugiwac sygnaty z wielu Zzrédet i zawsze dostosowuje sie do wczesniej okreslonego
poziomu oswietlenia na podstawie odlegtosci od wykrytej obecnosci.

Automatyczne programowanie podstawowe.

Lokale sg odnawiane i przebudowywane, a miejsca pracy/sale czesto zmieniajg sie zgodnie z potrzebami
organizacji. Organic Response jest systemem bezprzewodowym, ktéry nie wymaga nowego okablowania,
dlatego mozina go szybko zainstalowa¢ w istniejgcych lokalach, ktére zostaty wyremontowane lub
zmodyfikowane pod katem nowego najemcy. Mozna tatwo ponownie wdrozy¢ sterowanie oswietleniem.

Poniewaz system opiera sie na komunikacji w podczerwieni, w przypadku utworzenia nowych partycji lub zmiany
uktadu zostanie automatycznie przekonfigurowany pod katem wykrywania obecnosci. Poniewaz oprawy nie
komunikujg sie ze sobg, wystarczy jedynie zmienic strefy opraw lub doda¢ nowe. Za pomocg aplikacji mozna
dokonac¢ dodatkowych optymalizacji.
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Zewnetrzne czujniki zapewniajace petne pokrycie

W obszarach takich jak korytarze zewnetrzny czujnik Organic Response jest idealnym rozwigzaniem
pozwalajgcym na optymalizacje catego miejsca pracy. Czujnik jest kompatybilny ze wszystkimi oprawami DALI —
wpuszczanymi, natynkowymi lub typu downlight — i nadaje sie do przestrzeni, ktére nie pozwalajg na
zintegrowane rozwigzanie. Wszystkie funkcje znajdujg sie w tym samym czujniku, niezaleznie od tego, czy jest
on zintegrowany z oprawa, wpuszczany zewnetrznie czy montowany na powierzchni.

Jesli chcesz dodaé szynoprzewéd z projektorami do swojej instalacji Organic Response, dostepny jest rowniez
zewnetrzny czujnik montowany na szynoprzewodzie.

Nie réb nic — lub dostosuj sie do najdrobniejszych szczegétéw.

Wszystko, czego potrzebujesz do dalszej optymalizacji systemu, znajdziesz w aplikacji. Na przyktad mozesz
dostosowac strumien i poziom Swiatta oraz skalibrowaé sterowanie $wiattem dziennym, zanim po prostu
przekazesz ustawienia oprawom w systemie.
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