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ST-00 — Wymagania ogoéine
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i
odbioru robot w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikaciji
technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych i realizacji oraz
rozliczaniu robot w obiektach budowlanych.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspdlne dla robot
objetych specyfikacjami technicznymi i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w opracowaniu jest mowa o:

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz osiada fundamenty i
dach.

budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolnostojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekow, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecéw przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

tymczasowym obiekcje budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie
potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
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remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwaciji.

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumiec¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec
tytut prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robét budowlanych.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu goérniczego.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w
rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzniejszymi zmianami).

optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
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laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajgcego,
Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice toleranciji nie zostaty okreslone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg
autorem dokumentacji projektowe;j.

rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrédcenie
pierwotnych funkgcji terenu naruszonego-w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

przedmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploataciji.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i komplet specyfikacji technicznych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru korncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodnie ze szczegdtowymi warunkami umowy i przepisami szczegotowymi
zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r, uwzgledniajgcymi
podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.
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1.5.3. Zgodnosé rob6t z dokumentacja projektowa i Specyfikacja technicznag
Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc
ich waznos$ci wymieniona w ,,0gdInych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielko$ci liczbowe
wymiardéw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg i Specyfikacjg techniczna.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji technicznej bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub Specyfikacjg techniczng i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wszystkie zamiany materiatow muszg by¢ kazdorazowo uzgadniane przez Wykonawce z
Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, odwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robat.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie szczegdlnie uwazat na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynoéw, sktadowisk, wykopdw i dréog dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca wykonujgc prace bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
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Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych zaznaczonych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca uzywajgc pojazdéw stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na
0$ przy transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow i w sposob
ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie takze uzyskiwat kazdorazowo pozwolenia od wtadz na wjazd na drogi, na
ktérych znajdujg ewentualne ograniczenia i bedzie ponosit wszelkie ewentualne koszty z tym
zwigzane. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych, autorskich i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
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urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Ewentualne proponowane zmiany w dokumentacji Wykonawca bedzie kazdorazowo uzgadniat
z Projektantem i Inspektorem nadzoru

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania
lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w Specyfikaciji
technicznej w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg
wymagania zawarte w dokumentaciji i Specyfikacji technicznej w czasie postepu robot.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach
Technicznych

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatdéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtgczajgc w to zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatoéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robo6t, chyba ze postanowienia ogolne lub
szczegotowe warunkdw umowy stanowig inacze;.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem przez Zamawiajgcego i
niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg uzyte do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwosc do
robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow
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Jezeli Specyfikacja przetargowa, dokumentacja projektowa lub Specyfikacja techniczna
przewidujg mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajéw materiatdw do wykonywania
poszczegdlnych elementow robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru, a ten z kolei
Projektanta o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Projektanta i Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w Specyfikacji technicznej, i projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca musi zapewnic taki sprzet, ktéry zapewni odpowiednig jako$¢ wykonywanych prac.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja techniczna przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé pozniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, Specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami Szczegotowych specyfikacji technicznych, polskimi normami.

Wykonawca bedzie prowadzit prace zgodnie z projektem organizacji robét oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji
projektowej i w Specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robot zgodnie z dokumentacijg projektowg i Specyfikacjg techniczna.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac¢:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposoOb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskoéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzagdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sSposob i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegolnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, pod nadzorem swojego personelu lub
specjalnie zatrudnionych specjalistéw, przy pomocy laboratorium, sprzetu, zaopatrzenia i
wszystkich urzgdzen niezbednych do pobierania probek i badan materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sg okreslone w Szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
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Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg
wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc¢ tych
materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robo6t ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji
technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badanh, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badanh jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u Zzrodta ich wytwarzania. W celu umozliwienia
kontroli Inspektorowi nadzoru zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow i robot z wymaganiami Szczegdtowych
specyfikacji technicznych na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wkasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacjg projektowa i Specyfikacii
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technicznych. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscié¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepisow i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem
MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
. Polska Normag lub
. aprobata techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi
Specyfikacji technicznej
3. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez Specyfikacje
techniczne, kazda ich partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajagce w
sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu do konca okresu gwarancyjnego.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio
jeden po drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy

« date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robot
* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw roboét

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach

» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru

« daty wstrzymania rob6t, z podaniem powodu

* zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania roboét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi

» zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji projektowe;j
+ dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét

» dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat

* wyniki prob poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat

* inne istotne informacje o przebiegu robot.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z datg i
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieh do wydawania polecen Wykonawcy
robét.

Ksigzka obmiaréow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie rob6t zamiennych lub
dodatkowych, ktérych wykonanie stato sie koniecznosécig, a ktére to nie byty ujete w kosztorysie
ofertowym. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie ofertowym lub Specyfikacji techniczne;j.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Wszystkie kopie w/w dokumentéw muszg by¢ podpisane przez Kierownika robét ,za zgodnosé z
oryginatem”.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz w/w nastepujgce dokumenty:
a) protokoty przekazania terenu budowy

b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi

c) protokoty odbioru robot

d) protokoty z narad i ustaleh

e) operaty geodezyjne

f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

g) harmonogram robot

h protokoty pomiaréw instalaciji

i) protokoty odbioru

j) oSwiadczenia Kierownika robét i Inspektora nadzoru przed i po zakonczeniu prac
k) protokoty kominiarskie

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. PRZEDMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady przedmiarowania roboét

Przedmiar robét zamiennych i dodatkowych bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych
robot, zgodnie z dokumentacijg projektowg i Specyfikacja techniczng, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie ofertowym.

Przedmiary bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w Specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
wykonania wszystkich robot zgodnie z dokumentacjg przetargowsg i zawartg umowa.
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7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw
Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-
ach.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robaot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom Specyfikacji technicznej Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajagc w
sposob cigglty zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji technicznych roboty podlegajg
nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych roboét oraz ilosci tych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwitocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosé i ilosé robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych, atestéw i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacijg projektowa, Specyfikacjg techniczng i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
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Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie, przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg techniczna.

W toku odbioru ostatecznego roboét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i Specyfikacji
technicznej uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne)

3. recepty i ustalenia technologiczne

4. dzienniki budowy

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacja
techniczng i programem zapewnienia jakosci

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z Specyfikacjg techniczng i programem zabezpieczenia jakosci.

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t dodatkowych lub zamiennych oraz protokoty
odbioru tych robét

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

10. protokoty pomiaréw natezenia oswietlenia, instalacji elektrycznych, sanitarnych, wentylacji i
stabopradowych

11. protokoty odbioru kominiarskich

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad,
ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
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Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci sg zapisy w zawartej umowie.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu
robot

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu

c) optaty / dzierzawy terenu

d) przygotowanie terenu

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu

f) tymczasowg przebudowe urzadzeh obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet.

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizaciji ruchu

ponosi Zamawiajacy.

Uwaga: do opracowania w/w ,Wymagan ogélnych” wykorzystano opracowanie o tym
samym tytule wydane przez Osrodek Wdrozen Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa PROMOCJA sp. z o.
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SST.02-01 — Instalacja wodna zimnej i cieptej
1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru montazu instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji dla przebudowy dziekanatu
WMil UJ.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem wszystkich czynnosci umozliwiajgcych wykonanie montazu Instalacji wody
zimnej, cieptej

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie nowej instalacji wody zimnej i cieptej Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

a/ montaz rurociggow,

b/ montaz armatury,

¢/ montaz urzadzen ,

d/ badania instalacji,

e/ wykonanie izolacji termicznej,

f/ regulacja dziatania instalaciji.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Instalacja wodociggowa

Instalacje wodociggowa stanowig uktady potgczonych przewodow, armatury i urzgdzen,
stuzgce do zaopatrywania budynku w zimna i ciepta wode, spetniajgca wymagania
jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczgcych warunkow, jakim powinna
odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

1.4.2. Woda do spozycia przez ludzi
Woda spetniajgca wymagania jakosciowe okreslone w rozporzgdzeniu

1.4.3. Instalacja wodociggowa wody zimnej

Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej rozpoczyna sie bezposrednio
za zestawem wodomierza gtbwnego, a instalacja zimnej wody pochodzgcej z wtasnego
ujecia (studni) - od urzgdzenia, za pomocg ktérego jest pobierana woda z tego ujecia.

1.4.4. Instalacja wodociggowa wody cieplej
Instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio za zaworem na zasileniu zimna woda
urzgdzenia do przygotowania cieptej wody.

1.4.5. Cisnienie robocze instalacji, p o, ( lub Poper)

Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji
projektowej, ktore dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone
w zadnym jej punkcie.

1.4.6. Cisnienie dopuszczalne instalacji
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Najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym punkcie instalacji. 0,6 MPa

1.4.7. Cisnienie prébne Pprspne

Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej
szczelnosci. Cisnienie probne winno wynosi¢: wartos¢ maksymalnego cisnienia roboczego
instalacji +2 bar, lecz nie mniej niz 4 bar

1.4.8. Cisnienie nominalne PN
Cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji w temperaturze
odniesienia réwnej 20°C.

1.4.9. Temperatura robocza, t;o, (Iub toper)

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji
projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona
w zadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20°C, a instalacji
wody cieptej 60°C.

1.4.10. Srednica nominalna (DN lub d,)

Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglona liczba, w przyblizeniu réwna $rednicy rzeczywistej
(dla rur —$rednicy zewnetrznej, dla kielichdéw ksztattek - Srednicy wewnetrznej) wyrazone;j

w milimetrach.

1.4.11. Nominalna grubos$¢ $cianki rury (e,)
Grubos¢ scianki, ktéra jest dogodnie zaokraglona, liczba, w przyblizeniu rowna rzeczywistej
grubosci scianki rury wyrazonej w milimetrach.

1.4.12 Armatura czerpalna — zawory czerpalne (ze ztgczkami do weza, do pralek,
zmywarek, sptuczek) i baterie czerpalne (umywalkowe, zlewozmywakowe, wannowe,
prysznicowe, bidetowe).

1.4.13 Zawory — urzgdzenie do zamykania otworow, wylotéw, do regulowania przeptywu
ptynéw (cieczy lub gazéw) przez przewody, jak i zapobieganiu ich cofania. Réwniez do
regulacji cisnienia, jak i kontrolowanego uwalniania cisnienia.

1.4.14 1zolacja termiczna - to zmniejszenie przenikania ciepta chronigce przed niekorzystng
wymiang ciepta z otoczeniem.

2. WYROBY BUDOWLANE | MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ,D-M.00.00.00 Wymagania ogdine”.
Wszystkie materiaty winny bys zgodne z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881.

Kazdy materiat przed wbudowaniem musi zosta¢ zaakceptowany przez przedstawiciela
Zamawiajgcego i musi posiada¢ Karte Zatwierdzenia Materiatu.

Przedstawicielem Zamawiajgcego sg osoby wskazane w Umowie, w szczegolnosci jest to
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i Inspektor ZZM odpowiadajgcy za nadzorowanie
realizacji Umowy.

A) Materiaty budowlane takie jak np.: beton, stal zbrojeniowa, kruszywa, piasek, materiaty
instalacji sanitarnych, materiaty instalacji elektrycznych, konstrukcje stalowe, zaprawy, tynki,
farby, materiaty izolacyjne itp.

W celu akceptacji materiatu do wbudowania przedstawiciel Wykonawcy przesyta wypetniong
i podpisang KZM (drogg mailowg lub osobiscie) do Inspektora Nadzoru. W przypadku

Wszelkie prawa zastrzezone (all rights reserved) 18



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.
Przebudowa pomieszczen dziekanatu na I pietrze WMiI UJ

materiatéw zakwalifikowanych do grupy A ostatecznej akceptacji materiatu moze dokonac¢
Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Inspektorem ZZM.

Akceptacja materiatow z grupy A konczy sie zwrotnym przestaniem (mailowo lub osobiscie)
przez Inspektora Nadzoru, podpisanej przez niego KZM do Wykonawcy.

Brak podpisu Inspektora Nadzoru na KZM dotyczgcym materiatow z grupy A oznacza brak
akceptacji materiatu i zakaz jego wbudowania na budowie. Wykonawca musi przedstawi¢ do
akceptacji innym materiat rownowazny lub wykona¢ uwagi zapisane na KZM w celu
uzyskania akceptacji.

2.2. Wymagania dotyczace materiatu
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos$¢ z projektem, jakos¢ i sprawdzenie materiatu
na podstawie dokumentoéw przedstawionych przez producenta lub dostawce:

e atest higieniczny

e aprobata techniczna, deklaracja zgodnosci

e |ubinne
Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cieptej, ktére mogg stykaé sie bezposrednio
z wodg pitng, powinny by¢ wykonane z materiatéw niewptywajgcych ujemnie na jakos¢ wody
i powinny posiada¢ $wiadectwo o dopuszczeniu do stosowania.
Wszystkie towary i materiaty, ktére majg by¢ wtgczone do robét budowlanych powinny by¢
nowe, nieuzywane, wykonane wg najnowszych lub biezgcych wzoréw, zawierajgc wszelkie
postepy w dziedzinie projektowania oraz wytwarzania materiatdw oraz aby spetniaty
wymagania obowigzujgcych przepisow prawa europejskiego i krajowego.

2.3. Rurociagi
Wymagane cisnienie dyspozycyjne na cele socjalne: P = 32,8 m H20.

Rozprowadzenie wody zimnej i cieptej na poszczegdlnych kondygnacjach od pionéw do
poszczegdlnych przyboréw wykonac¢ z rur PERT/AI/PERT wg. PN-EN ISO 21003-2:2009

z warstwg antydyfuzyjng do instalacji wody uzytkowej o potgczeniach zaprasowywanych. Do
taczenia rurociggéw stosowac ksztattki systemowe z mosigdzu.

System powinien mie¢ atest PZH.

2.4 Materiaty izolacyjne

Rurociaggi nalezy izolowa¢ cieplnie zgodnie z zatgcznikiem do Rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie:

Poz. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc izolacji cieplne;j
(materiat o wspotczynniku
przewodzenia ciepta A = 0,035[W/(m - K)]1))

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 srednica wewnetrzna do 22 do 35 mm 30 mm
3 srednica wewnetrzna do 35 do 100 mm réwna wewnetrznej srednicy rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg Ip. 1-4
przechodzgce przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow 50% wymagan z poz. 1-4
6 Przewody ogrzewan centralnych,

przewody wody cieptej i cyrkulacji
instalaciji cieptej wody uzytkowej wg Ip. 14, utozone
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
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pomieszczeniami réznych uzytkownikow 50% wymagan z poz. 1-4
7 Przewody wg Ip. 6 utozone w podiodze 6 mm

2.5. Pozostale materiaty
Wszystkie pozostate materiaty:
o Zawor odcinajgcy gwintowany
o Bateria umywalkowa lub zmywakowa
o Materialy uszczelniajgce:
- elastyczna tasma uszczelniajgca do instalacji wodociggowych
- przedza z konopi
- pasty uszczelniajgce
winny odpowiadac¢ polskim normom, posiada¢ niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce
przepisy.
Wszystkie urzgdzenia muszg posiadac¢ aktualne certyfikaty dopuszczajgce do stosowania
w budownictwie.
Wzér armatury zgodnie z projektem architektonicznym i po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

2.6. Zabezpieczenia termiczne i akustyczne

W miejscach skrzyzowan mozna zmniejszy¢ grubos¢ izolacji. Do izolacji cieplnej armatury
i potaczen kotnierzowych stosowac¢ dwu lub wieloczesciowe ksztattki izolacyjne wykonane
z porowatych tworzyw sztucznych lub wetny mineralnej.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczynac po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych roboét protokotem
odbioru.

Powierzchnia rurociggu lub urzgdzenia ma by¢ czysta i sucha.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej majg by¢ suche, czyste

i nieuszkodzone, a sposob sktadowania materiatéw na stanowisku pracy ma wyklucza¢
mozliwosc¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Do izolacji stosowaé materiaty posiadajgce ceche nierozprzestrzeniania ognia, potwierdzong
stosownym dokumentem.

Instalacja wody zimnej

Po zmontowaniu i prébach cisnieniowych rurociggi nalezy zaizolowac termicznie. Przewody
instalacji wody zimnej prowadzone przez pomieszczenia ogrzewane zabezpieczy¢ przed
wykraplaniem sie pary wodnej otuling gr.13 mm. Odcinki przewodéw wody zimne;j
prowadzone w posadzkach oraz w $cianach nalezy izolowa¢ cieplnie otulinami o grubosci 6
mm. Do izolacji rurociggéw prowadzonych w posadzkach i bruzdach sciennych stosowac
otuliny ze spienionego polietylenu przystosowane do montazu w betonie 1zolacja pozostatych
przewodéw z zastosowaniem otulin z kauczuku syntetycznego lub z wetny mineralnej

w otulinie z foli aluminiowe;j.

Minimalne grubosci izolacji termicznych rur wody zimnej (materiat o wspoétczynniku
przewodzenia ciepta A = 0,035[W/(m - K)]1)):

Przewody utozone w warstwach posadzkowych/$cianach

Wszystkie Srednice 6 mm

Pozostate przewody

Wszystkie Srednice 13 mm

Instalacja wody cieptej i cyrkulacji

Po zmontowaniu i prébach cisnieniowych rurociggi wody cieptej i cyrkulacji nalezy
zaizolowac¢ termicznie. Rurociggi c.w.u. nalezy izolowac cieplnie zgodnie z zatgcznikiem do
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013
r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:
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Minimalna grubosc izolacji cieplnej
Poz. |Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat o vyspg%czynnlku
przewodzenia ciepta
A = 0,035[W/(m - K)]1))
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna do 22 do 35 mm 30 mm
3 srednica wewnetrzna do 35 do 100 mm réowna wewnetrznej srednicy rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzace |50% wymagan z poz. 1-4
5 przez sciany lub stropy, skrzyzowania
przewoddw
Przewody ogrzewan centralnych, przewody 50% wymaganh z poz. 1-4
wody cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej wody
6 uzytkowej wg Ip. 14, utozone w
komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikéw
7 Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6 mm
Uwaga:

1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przewodzenia ciepta
niz podany
w tabeli — nalezy skorygowac¢ grubo$¢ warstwy izolacyjne;j.

Minimalne grubosci izolacji termicznych rur c.w.u. i cyrkulacji (materiat o wspoétczynniku
przewodzenia ciepta A = 0,035[W/(m - K)]1)):

Rury PP-R typ 3 PN20 Stabi AL

Srednica rurociggu dzxg Zaktadana grubosc izolacji
[mm] termicznej [mm]

63x10,5 42

50x8,3 34

40x6,7 27

32x5,4 22

25x4,2 20

20x3,4 20

Rury wielowarstwowe PERT/AL/PERT:

Przewody utozone w warstwach posadzkowych/$cianach

Wszystkie Srednice

6 mm

Pozostate przewody

Srednica rurociggu dzxg
[mm]

Zaktadana grubosc izolacji
termicznej [mm]

16x2,0

20
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20x2,0 20

25x2,5 20

Do izolacji rurociggdéw prowadzonych w posadzkach i bruzdach sciennych stosowac otuliny
ze spienionego polietylenu przystosowane do montazu w betonie. 1zolacja pozostatych
przewodéw z zastosowaniem otulin z kauczuku syntetycznego lub z wetny mineralnej

w otulinie z foli aluminiowej.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,D-M.00.00.00 Wymagania ogdlne”.

Brak wymagan szczegotowych.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania
z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwa, to jest spetniajgcg wymagania specyfikacji
technicznej jakosc¢ roboét zgodnie z ,D-M.00.00.00 Wymagania ogodlne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp. W skfad sprzetu wchodzg miedzy innymi podstawowe narzedzia
instalatorskie jak réwniez zalecane jest uzycie sprzetu specjalistycznego do ciecia rur

i nacinania (gwintowania) rur.

Wymagane jest dysponowanie przez wykonawce wtasciwymi sprzetami do tgczenia danego
rodzaju rur jakie zaleca ich producent, oraz narzedzi obstugujgcych dany rodzaj
zastosowanego systemu rur. Zaciskarka do fgczenia rur PERT/AI/PERT. Do tgczenia
instalacji z rur PP - zgrzewarka elektryczna.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania urzgdzen pomiarowych przeznaczonych do
wykonywania préby szczelnosci instalacji wodociggowych potwierdzonych dokumentacjg od
producenta wraz z waznym swiadectwem certyfikacji.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,D-M.00.00.00 Wymagania ogoélne”.
Wykonawca moze uzywac Srodkow transportu, ktore nie wptyng negatywnie na jako$¢
przewozonych materiatéw. Przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i uktadane zgodnie z warunkami transportu wskazanymi przez
producenta. Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem mechanicznym i zbrudzeniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonywania robét.

Ogodlne warunki wykonywania robot podano w ,,D-M.00.00.00 Wymagania ogélne”.
Instalacja wodociggowa powinna zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym jg wykonano,
mozliwosc¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczgcych w szczegdlnosci:

a) bezpieczenstwa konstrukcji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjno$ci cieplnej przegrod.

Instalacja wodociggowa powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem.

Instalacja wodociggowa powinna by¢ wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej

w sposob umozliwiajgcy zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania w zakresie zaopatrzenia
w wode, zgodnego z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu budowlanego tej
instalacji
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5.2. Prowadzenie przewodéw instalacji wodociggowych

- przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych
miejscach zataman przewodow zapewni¢ mozliwos¢é odwadniania instalacji, oraz mozliwosc
odpowietrzania przez punkty czerpalne. Dopuszcza sie mozliwos¢ ukfadania odcinkow
przewoddéw bez spadku jezeli opréznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie
sprezonym powietrzem.

- przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ po $cianach wewnetrznych.

- w przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza sie prowadzenie przewodow po
Scianach zewnetrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym
zamarzaniem i wykraplaniem pary wodnej

- nie wolno uktada¢ przewoddéw wodociggowych w ziemi, jezeli podtoga tworzy szczelng
ptyte nad przewodem.

- rozdzielcze przewody wodociggowe mogg by¢ uktadane ponizej poziomu podtogi budynku
niepodpiwniczonego lub ponizej poziomu podtogi piwnicy, przy spetnieniu nastepujgcych
warunkow:

a) temperatura wewnetrzna pomieszczen jest zawsze powyzej 0°C,

b) przewody uktadane sg na gtebokosci co najmniej 0,3m ponizej poziomu podtogi w
kanatach odkrywanych na catej dlugosci lub przetazowych albo podtoga nie tworzy szczelnej
ptyty nad przewodem.

- przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé
na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach,
zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla
materiatu z ktérego wykonane sg rury.

- przewody podejs¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach
poboru wody.

- przewody wodociggowe mogg by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, przy
czym nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zawordw odcinajgcych odgatezienia.

- przewody uktadane w zakrywanych bruzdach sciennych i w szlichcie podtogowej powinny
by¢ uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewoddéw powinny by¢
zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawcze;.

- przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), rurze
ptaszczowej lub co najmniej z izolacjg powietrzng (dopuszcza sie uktadanie w bruzdzie
przewodu owinietego np. tekturg falistg) w taki sposéb, aby przy wydtuzeniach cieplnych:

a) powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przed tarciem o scianki bruzdy i materiat jg
zakrywajacy,

b) w potagczeniach i na odgatezieniach przewodu nie powstawaty dodatkowe naprezenia lub
sity rozrywajgce potaczenia.

- zakrycie bruzdy powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji
wodociggowe;.

- przewody instalacji wodociggowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny byc¢
prowadzone w odlegtosci wiekszej niz 0,1m od rurociggow cieplnych, mierzac od
powierzchni rur. W przypadku gdy ta jest mniejsza nalezy stosowac izolacje cieplna.

- przewody instalacji wodociggowej nalezy izolowaé, gdy dziatanie dowolnego zrddta ciepta
mogtoby spowodowaé podwyzszenie temperatury scianki rurociggu powyzej + 30°C.

- przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane lub o znacznej
zawarto$ci pary wodnej, nalezy izolowac¢ przed zamarznieciem i wykraplaniem pary na
zewnetrznej powierzchni przewodow.

- przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplne;.

- odlegtos$¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od
Sciany, stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co najmniej:

a) dla przewodoéw srednicy 25mm - 3cm,

b) dla przewodoéw srednicy 32 do 50mm - 5cm,

c) dla przewodow $rednicy 65 do 80mm - 7cm,
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d) dla przewodow srednicy 100mm — 10 cm.

- przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

- przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na kondygnacije.

- przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacjg
(w szczegolnosci dotyczy to przewodow z tworzywa sztucznego i miedzi).

- przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji
wody cieptej, instalacji ogrzewczej i przewodéw gazowych.

- nie wolno prowadzi¢ przewoddw wodociggowych powyzej przewodéw elektrycznych.

- minimalna odlegto$¢ przewodow wodociggowych od przewodow elektrycznych powinna
wynosi¢ 0,1 m.

- zmiany kierunku prowadzenia przewoddéw nalezy wykonywaé wytgcznie przy uzyciu
tacznikéw

- do uszczelnienia potgczen gwintowanych nalezy uzywac elastycznej tasmy teflonowej,
przedzy z konopi lub past uszczelniajgcych, do urzgdzen wody pitnej nie wolno stosowac
minii lub farb miniowych.

5.3. Podpory

Podpory state muszg by¢ zamocowane w miejscach, w ktérych rurocigg zmienia swdj bieg,
w miejscach rozgatezien przewodow, przy uzbrojeniach oraz punktach czerpalnych. Obejmy
powinny zapewnia¢ wtasciwe przeniesienie sit zwigzanych z obcigzeniami, a ich srednica
musi by¢ dobrana w taki sposéb, by powierzchnia przewodu nie byta narazona na
uszkodzenia mechaniczne. Podpory wykonane sg najczesciej ze stali kwasoodpornej albo
ocynkowane;.

Przewody mocowac¢ do stropu lub scian przy pomocy uchwytéw systemowych z wktadkg
termiczng. Na odcinkach dtuzszych niz 15m zastosowa¢ kompensacje. Podwieszenia
rurociggow wykonywac nie rzadziej niz 1,5m.

Maksymalny rozstaw podpor dla rurociggow PP:

Temp. Srednica zewnetrzna rury [mm)]
czynnika
20 0,50 0,60 0,75 0,90 1,00 1,20 1,40 1.50 1,60 1,80
30 0,50 0,60 0,78 0,90 1,00 1,20 1.40 1,60 1,60 1,80
40 0,50 0,60 0,70 0.80 0,90 1,10 1,30 1,40 1,50 1,70
50 0,50 0,60 0,70 0.80 0,90 1,10 1,30 1.40 1,50 1,70
60 0,50 0,65 0,65 0,75 0,85 1,00 1,15 1,25 1,40 1.60
80 0,50 0,50 0,60 0,70 0,80 0,95 1,05 1,15 125 1.40

Dla pionowych odcinkéw rurociggéw rozstaw miedzy podporami mozna zwigkszy¢ o 30%

Maksymalny rozstaw podpér [m] dla rurociggéw PP Stabi:
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Temp. Srednica zewnetrzna rury [mm]
czynnika

re T T T T 2 T ] ]
0 1,20 1,40 1,60 1.80 2,05 2,30 245 2,60 2,90

20 0.0 1,056 1,20 1,35 1,65 1,756 1,85 1,95 2,15

30 0,90 1,05 1,20 1,35 1,65 1,75 1,85 1,95 2,10

40 0,85 0,95 1,10 1,25 1,45 1,65 1,75 1,85 2,00

50 0,85 0,95 1,10 1,28 1,45 1,65 1,75 1,85 1.90

60 0,80 0,90 1,05 1,20 1,35 1,55 1,65 1,75 1.80

70 0,70 0,80 0985 1,10 1,30 1.45 1,55 1,65 1.70

Dla pionowych odcinkdw rurociggéw rozstaw migdzy podporami mozna zwigkszyé¢ o 30%

Maksymalny rozstaw podpdr [m] dla rurociggow stalowych:

Srednica zewngtrzna rury [mm]
Utozenie

rurociggu
E3 K3 K3 E3 3 B3 £33 E232 B3 £ Y E3 X
4

pionowo/

poziomo 125 160 200 225 275 300 350 375

425 475 500 500 500

5.4. Prowadzenie przewodéw bez podpér

- przewdd poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, moze byé prowadzony

w warstwach podtoza podtogi bez podpdr pod warunkiem umieszczenia go w rurze
ostonowej z tworzywa sztucznego (w ,peszlu”). Rura ostonowa powinna by¢ montazowo
zamocowana do podfoza do czasu ostatecznego jej osadzenia np. poprzez zalanie warstwg
szlichty podtogowej.

- w instalacji wodociggowej wody cieptej celowe jest takie prowadzenie rury ostonowej, zeby
jej o$ byta linig falistg w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni przegrody na ktorej
przewdd jest uktadany.

- przewod w rurze ostonowej powinien by¢ utozony swobodnie.

5.5. Tuleje ochronne

- przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez
Sciane, a przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronne;j.

- tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej.

- tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej
rury przewodu:

a) co najmniej o 2cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej o 1cm, przy przejsciu przez strop.

- tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosc¢ przegrody pionowej o okoto 2cm z kazde;j
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2cm powyzej posadzki i okoto |
cm ponizej tynku na stropie.

- dla rur przewodow z tworzywa sztucznego zaleca sie stosowac tuleje ochronne tez z
tworzywa sztucznego.

- przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale plastycznym niedziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne
przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych.

- w tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie rury przewodu.

- przejscie rury przewodu przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢ podporag
przesuwng tego przewodu.
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5.6. Potaczenia zaprasowywane

Obcinanie rur: Rure nalezy obcinac¢ prostopadle do osi, postugujgc sie nozycami lub
obcinarka krgzkowg. Rure nalezy przecinaé ostroznie, aby nie odksztalcic jej przekroju.
Kalibrowanie i fazowanie: Po obcieciu rure nalezy skalibrowaé, uzywajgc do tego celu
kalibratora. Koniec rury nalezy sfazowa¢ przy pomocy rozwiertaka. Nastepnie trzeba usung¢
z wnetrza rury zabrudzenia lub widrki materiatu. Rure wsung¢ w zlgczke, az do pojawienia
sie rury w otworze pierscienia. Do zaprasowania stosujemy zaciskarki (reczne lub
elektryczne) oraz szczeki typu "U". W celu wykonania prawidtowego potgczenia szczeki
powinny przylega¢ do pierscienia zatrzaskowego z PE.

Rury i zZtagczki muszg posiada¢ zgodnosc¢ z normg PN-EN ISO 21003:2009; i posiada¢
pozytywng ocene higieniczng PZH,

ztgczki i taczniki zaprasowywane z mosigdzu: zgodno$¢ z normg PN-EN 1ISO 21003-3:2009;
rury PERT/AI/PERT : zgodnos¢ z normg PN-EN ISO 21003-2:2009 ; posiadajg pozytywng
ocene higieniczng PZH.

5.7. Potaczenie gwintowe

Pofgczenie gwintowe moze by¢ wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub

z uszczelnieniem uszczelkg zaciskang miedzy odpowiednio przygotowanymi
powierzchniami.

Gwint moze by¢ wykonany w materiale rodzimym elementu tgczonego (uformowany metodg
obrdbki mechanicznej lub w trakcie wtrysku) albo z innego materiatu w postaci pierscieniowej
wktadki, stanowigcej integralng czes¢ tgczonego elementu.

Gwinty powinny by¢ rowno naciete i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy.
Dokfadnos¢ naciecia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie ztgczki.

Potaczenie skreca sie wstepnie recznie, a nastepnie dokreca za pomoca narzedzi
specjalnych (przewidzianych przez producenta elementéw potgczenia) lub za pomoca
narzedzi uniwersalnych. Bez wzgledu na sposob dokrecania, niedopuszczalne jest
dokonywanie tego zbyt stabe lub zbyt mocne, a takze powodowanie mechanicznego
uszkodzenia tgczonych elementow.

Jako materiat uszczelniajgcy nalezy stosowac tasme teflonowg lub paste uszczelniajgca.
Stosowanie konopi w potgczeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczone

z wyjatkiem potgczen z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wktadek metalowych), nawet
gdy gwint uksztattowany w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z tgczonych elementéw (w
pofgczeniach z gwintami wykonanymi w tworzywie nie mogg by¢ stosowane materiaty
peczniejgce pod wptywem wody).

Potgczenia gwintowe rur mogg by¢ wykonywane w instalacjach, w ktorych cisnienie robocze
nie przekracza 10 bar i temperatura robocza nie przekracza 120°C. Potgczenia gwintowe
mogg by¢ stosowane do potaczen rur z armaturg oraz urzgdzeniami kontrolno —
pomiarowymi o parametrach roboczych przekraczajgcych powyzsze wartosci, jezeli
gwintowane krécéce potgczeniowe armatury lub urzgdzenia, wykonane sg w ich materiale
rodzimym.

Przy tgczeniu rur ztaczkami gwintowanymi, wymagane jest wykonanie uszczelnienia na
gwincie - zostato to okreslone w normie DIN 1988-2. Uzyskuje sie to dzieki gwintowi
zgodnemu z normg EN 10226-1:2004-10 w skojarzeniu R/Rp, przy czym R okresla stozkowy
gwint zewnetrzny (stozek 1:16), a Rp rownolegty gwint wewnetrzny. Gwint ten normuje takze
ISO 7/1

5.8 Potaczenia zgrzewane

Zgrzewanie to podstawowa technologia tgczenia rurociggéw PP. Proces zgrzewania polega
na uplastycznieniu pod wptywem temperatury warstw tgczonych elementéw (na okreslong
gtebokos¢), a nastepnie potgczenie, pod odpowiednim naciskiem, nadtopionych
(uplastycznionych) warstw i na koniec ochtodzenie strefy potgczonych elementéw ponizej
wartosci temperatury ptyniecia. Uplastycznienie tgczonych warstw odbywa sie

w temperaturze 260 °C w funkcji czasu, uwzgledniajgcego konieczno$¢ nagrzania warstwy
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materiatu (zewnetrznej powierzchni rury oraz wewnetrznej powierzchni mufy ksztattki) na
okreslong gtebokosé. Istotg procesu zgrzewania polipropylenu, okreslanego mianem polifuzji
termicznej, jest przemieszczenie oraz wymieszanie tancuchow polimerowych
uplastycznionych i poddanych dociskowi warstw tgczonych elementéw. Zachowanie
odpowiednich warunkow tego procesu (temperatura, czas, sita i powierzchnia docisku,
czystos¢ taczonych elementdéw) gwarantuje wtasciwe wykonanie zgrzewu, jego trwatosc

i wytrzymato$¢. Proces nagrzewania (uplastyczniania) odbywa sie przy pomocy zgrzewarki
elektrycznej, posiadajgcej ptyte grzejng z wymiennymi (dla kazdej srednicy), naktadkami
grzewczymi. Nagrzewanie elementéw trwa, w zaleznosci od srednicy rury, od 5 do 50
sekund. Po uptywie tego czasu nagrzewane elementy wyjmuje sie z naktadek i natychmiast
rure wsuwa sie (bez ruchu obrotowego!) w mufe na wczesniej zaznaczong gtebokosc.
Nastepuje wowczas proces wzajemnego przenikania i mieszania czasteczek obydwu
taczonych elementéw. Dzieki jednorodnosci potgczenia uzyskanej w procesie polifuzji, jego
wytrzymatos¢é mechaniczna jest wieksza od wytrzymatosci samej rury (pole przekroju
pofgczenia jest wieksze od pola przekroju rury).

Przygotowanie elementéw do zgrzewania:

1. Ciecie rur.

Do ciecia rur mozna stosowac nozyce do rur oraz (dla wiekszych srednic) obcinaki krgzkowe
lub pity mechaniczne z brzeszczotem przystosowanym do przecinania polipropylenu. Po
przecieciu pitg nalezy dokfadnie usungc¢ wiérki z przecinanej powierzchni a takze z wnetrza
rury. Rury przecina¢ prostopadle do osi.

2. Zaznaczanie gtebokosci zgrzewania.

Na koncu rury zaznaczy¢ (przy pomocy miarki, szablonu i otéwka) gtebokos¢ zgrzewu (dot.
rur jednorodnych oraz stabilizowanych wiéknem szklanym). Za mata gtebokosé zgrzewania
moze spowodowac ostabienie potgczenia a gdy rura bedzie wsunieta za gteboko, jej
przewezenie (zakryzowanie). Wielkosci gtebokosci zgrzewania podane sg w tablicy.

3. Usuwanie folii Al

W przypadku rur zespolonych Al przed zgrzaniem usung¢ zdzierakiem warstwe aluminium
(wraz z warstwg ochronng PP i warstwami wigzgcymi). Koniec rury zespolonej Stabi wsunaé
do otworu zdzieraka i ruchem obrotowym zeskrawac¢ warstwe zespolong aluminium do
momentu, gdy zeskrawany wiér przestanie wychodzi¢ spod noza. Dlugos¢ odcinka

z usunietg folig Al okresla jednoczesnie gtebokos¢ zgrzewania, dlatego nie ma potrzeby jej
zaznaczania jak w punkcie 2. Kazdorazowo nalezy sprawdzac czy na obrobionej powierzchni
nie ma pozostatosci aluminium lub warstwy wigzacej (klejowej). Ostrza skrawajgce nie mogg
by¢ tepe lub wyszczerbione. Zuzyte ostrza wymieni¢ na nowe.

). Gtebokos$¢ zgrzewu rur przedstawiono w ponizszej tabeli:

Srednica Glebokosé Czas Czas Czas
zewnetrzna rury zgrzewania nagrzewania taczenia chiodzenia

18 13,0 b 4 2
20 14,0 + 4 2
25 15,0 7 4 2
32 16,5 8 B 4
40 18,0 12 B 4
50 20,0 18 B 4
63 24,0 24 8 6
75 26,0 30 8 8
a0 29,0 40 8 8
110 32,5 50 10 8
125 40,0 80 10 8

Technika zgrzewania
1. Nagrzewanie rury i ztgczki.
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Powierzchnie, ktére bedg zgrzewane, muszg by¢ czyste i suche. Wsunaé koniec rury (bez
obracania) do tulei grzewczej az do zaznaczonej gtebokosci zgrzewania i réwnoczes$nie
nasung¢ ksztattke (rowniez bez obracania), az do oporu na trzpien grzewczy. Odliczanie
czasu nagrzewania rozpoczyna sie dopiero wtedy, gdy rura i ksztattka wejdg na petng
gtebokos¢ (gtebokos¢ zgrzewania). W przypadku rur cienkosciennych PN10 najpierw
nagrzewa sie samg ztgczke (przytrzymujac ptyte grzewczg z drugiej strony przedmiotem
niewrazliwym na wysoka temperature). Po uptywie potowy czasu nagrzewania (zgodnie

z tabelg) nalezy, kontynuujgc nagrzewanie ksztattki, rozpoczg¢ nagrzewanie rury az do
uptywu petnego czasu nagrzewania.

2. taczenie elementéw.

Po uplywie czasu nagrzewania wyjaé, w sposéb ciggty, rure i ksztaltke z naktadek
grzewczych i natychmiast, bez obracania potgczy¢, az zaznaczona granica gtebokosci
zgrzewania zostanie pokryta przez powstaty nadmiar materiatu (wyptywke). Nie przekracza¢
wyznaczonej gtebokosci zgrzewania poniewaz w miejscu potgczenia moze powstac
przewezenie a nawet zaslepienie rury. W czasie tgczenia elementéw potagczenie moze byé
jeszcze nie-znacznie osiowo korygowane (w granicach kilku stopni). Bezwzglednie
niedopuszczalne jest obracanie tgczonych elementéw wzgledem siebie.

3. Unieruchamianie i chtodzenie.

Po uplywie czasu fgczenia potgczenie musi zosta¢ unieruchomione i rozpoczyna sie czas
chtodzenia (podany w tablicy). W tym czasie rurocigg nie moze by¢ obcigzany mechanicznie.
Po uptywie czasu studzenia dla wszystkich potgczen, instalacje mozna nawodni¢ i poddac¢
prébie cisnieniowej

5.9. Montaz armatury

Montowana armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura)
instalacji, w ktérej jest instalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej
zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Urzgdzania, po sprawdzeniu prawidtowosci
dziatania, powinny by¢ instalowane tak, aby zapewni¢ dostep do obstugi i konserwaciji. Na
kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajgcego wode zimng lub cieptg do lokalu
uzytkowego, w miejscu fatwo dostepnym, powinna by¢ zainstalowana armatura odcinajgca.
Dla baterii mieszajgcej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podigczony z lewe;j
strony. Baterie stojgce montowane sg bezposrednio na umywalkach lub zlewozmywakach.

5.10. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji wodociaggowej

5.10.1 Warunki wykonania badania szczelnosci

- badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac przed zakryciem bruzd i kanatow, przed
pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolaciji cieplnej.

- jezeli postep robét budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych zmontowano
czesc¢ przewodow instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu catej instalacji,
wowczas badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej cze$ci, w ramach
odbioréw czesciowych.

- badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw czesciowych
instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci
sprezonym powietrzem.

- podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krétkotrwatego podnoszenia cisnienia
ponad wartos¢ cisnienia probnego.

5.10.2 Przygotowanie do badanie szczelnosci woda zimna

- przed przystgpieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej czes¢) podlegajgca
badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynnos¢ te nalezy wykonywac przy
dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek w ktérym znajduje sie instalacja nie moze
by¢ przemarzniety.

- od instalacji wody cieptej nalezy odtgczyé urzadzenia zabezpieczajgce przed
przekroczeniem ci$nienia roboczego.
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- po napefnieniu instalacji wodg zimng i odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego
przegladu instalacji (szczegdlnie potgczen i dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepujg
przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania
szczelno$ci.

5.10.3 Przebieg badania szczelnosci woda zimna

Badanie szczelnosci mozna rozpoczgé co najmniej po jednej dobie od napetnienia instalacji
wodgq i jej odpowietrzeniu jak tez stwierdzeniu braku roszenia.

Po stwierdzeniu gotowosci instalacji nalezy podnies¢ za pomocg pompy cisnienie w instalacji
do wysoko$ci cisnienia proby.

Cisnienie probne: 6,0 bar

Badanie szczelno$ci instalacji wodg zimng przewoddw wykonanych z rur metalowych (stali
ocynkowanej, miedzi i stali nierdzewnej)

Przebieg badania
Typ . Warunki uznania
potgczen - czas o
przewodow Nazwa czynnosci trwania wynikow
za pozytywne
Podniesienie cisnienia w instalacji do wartosci brak przeciekow
spawane, [CiSnienia probnego i i roszenia
lutowane, j.w. ponadto
zaciskane, . . . manometr nie
kotnierzowe obserwacja instalacji 30 minut Wwykaze spadku
cisnienia
Podniesienie cisnienia w instalacji do wartosci brak przeciekow
cisnienia probnego i i roszenia
j.w. ponadto
gwintowane manometr nie
obserwacja instalacji 30 minut jwykaze spadku
cisnienia wiekszego
niz 2%

Badanie szczelnosci wodg zimna instalacji wykonanej z rur z tworzywa sztucznego
Przebieg badania

warunki
zakonczenia
Nazwa czynnosci czas trwania badania
wynikiem
pozytywnym
Badanie wstepne
Podniesienie ciSnienia w instalacji do wartosci ciSnienia |
probnego brak przeciekow
Obserwacja instalacji i ponowne podniesienie cisnienia 10 minut i roszenia,
do wartosci cisnienia proébnego spadek cisnienia
Obserwacja instalacji i ponowne podniesienie cisnienia 10 minut spowodowany
do wartosci cisnienia probnego rozszerzalnoscia
Obserwacja instalacji 10 minut rur
podniesienie cisnienia do wartosci cisnienia probnego -
brak przeciekéw
i roszenia,
obserwacja instalaciji 30 minut spadek ci$nienia
nie wiekszy niz
0,6 bar
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Badanie gtowne
(nalezy do niego przystapi¢ bezposrednio po badaniu wstepnym zakornczonym wynikiem
pozytywnym)

podniesienie cisnienia do wartosci cisnienia probnego brak przeciekow
i roszenia,
spadek cisnienia
nie wiekszy niz
0,2 bar

obserwacja instalac;ji 2 godz.

UWAGA Jezeli chociaz jeden z warunkéw zostanie nie spetniony, wynik préby nalezy uznaé
za negatywny. W takim wypadku nalezy usungc¢ przyczyne i ponownie wykonac cate badanie
poczynajgc od badania wstepnego

Badanie gtobwne zakoniczone wynikiem pozytywnym konczy probe szczelnosci instalacji,

za wyjatkiem przewodow tworzywowych dla ktérych producent wymaga badan dodatkowych.
W takim wypadku nalezy wykonac¢ badanie uzupetniajgce zgodnie z instrukcjg producenta
rur.

Instalacje cieptej wody uzytkowej i cyrkulaciji po pozytywnej probie szczelnosci woda zimna,
poddaje sie dodatkowej prébie szczelnosci w stanie gorgcym wodg o temperaturze 60°C,
przy cisnieniu roboczym instalacji (6 bar). Obserwuje sie przy tym zmiany wydtuzen
cieplnych, prace kompensatoréw zachowanie uchwytéw na instalacji. Instalacji w czasie
préby nie moze wykazywac roszenia.

Po przeprowadzeniu préby nalezy sporzadzi¢ protokodt podajgc cisnienie préby, fragment
badanej instalaciji i jej wynik.

5.11. Wykonanie ptukania, dezynfekcji i badania wody w instalacji
Przed przystgpieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej czes¢) podlegajgca
badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana woda. Czynnos¢ te nalezy wykonywac przy
dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek w ktérym znajduje sie instalacja nie moze
by¢ przemarzniety. Ptukanie nalezy prowadzi¢ przy odtgczonych urzgdzeniach i przy
otwartych zaworach. Nalezy instalacje przeptukiwaé tak, aby doszto do catkowitej wymiany
wody w instalacji i zgodnie z wiedzg i doswiadczeniem wykonawcy do stwierdzenia
skutecznosci ptukania, to znaczy az do stwierdzenia wypltywu niezanieczyszczonej wody
ptuczne;.

EN 806-4 zaleca: ,Instalacja wody pitnej musi zosta¢ przeptukana wodg pitng najszybciej jak
to mozliwe po zamontowaniu oraz prébie cisnieniowej, a takze bezposrednio przed
uruchomieniem”. Plukanie mozna wykonywac¢ z uzyciem wody pitnej lub mieszanki wody/
powietrza. W zaleznosci od rozmiaru instalacji oraz rozmieszczenia i utozenia przewodéw
rurowych uktad nalezy ptukaé odcinkami. Minimalna predkosc¢ przeptywu podczas ptukania
instalacji musi wynosi¢ 2 m/s a woda w systemie podczas ptukania musi zosta¢ wymieniona,
co najmniej 20 razy.

Zasadniczo samo ptukanie wodg pitng jest czesto niewystarczajgce do usuniecia skazen
mikrobiologicznych oraz osadéw, dlatego zaleca sie wzmocnienie dziatania czyszczgcego
przez dodanie do wody impulséw sprezonego powietrza. EN 806-4 zaleca: ,System rur

mozna ptukac pod cisnieniem mieszankg wody/powietrza w sposéb przerywany z
zachowaniem minimalnej predkosci przeptywu 0,5 m/s w kazdym odcinku rurowym. W tym
celu nalezy otworzy¢ okreslong minimalng liczbe miejsc poboru. W zaleznosci od rozmiaru
instalacji oraz rozmieszczenia i przewoddw rurowych uktad nalezy ptuka¢ odcinkami”. Zaden
z ptukanych odcinkéw nie moze przekraczac¢ dtugosci 100 m.

Po ptukaniu instalacje wody pitnej nalezy zdezynfekowaé. Wszystkie srodki chemiczne
stosowane do dezynfekcji instalacji wody pitnej muszg by¢ zgodne z wymogami dla Srodkéw
chemicznych do uzdatniania wody pitnej, okreslonymi przez normy europejskie lub jesli
normy europejskie nie majg zastosowania — przez normy krajowe i zasady techniczne”. Do
dezynfekcji wody pitnej zaleca sie nadtlenek wodoru H202. Dobierajagc dezynfekujgce srodki
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chemiczne, nalezy uwzglednic¢ tatwos¢ uzycia, bezpieczenstwo pracy oraz ochrone
Srodowiska.

Zgodnie z normg EN 806-4 notatki z przeprowadzonych préb, ptukania i dezynfekcji oraz
wyniki badan nalezy przekazac wiascicielowi budynku. Pomocne w prowadzeniu
dokumentacji sg wydruki drukowane bezposrednio przez urzgdzenia stosowane do préb,
ptukania i dezynfekciji instalacji wody pitnej

Woda w instalacji musi spetnia¢ wymagania dotyczgce jako$ci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi, w tym wymagania bakteriologiczne, fizykochemiczne oraz
organoleptyczne. Sposob wykonania badania okreslony jest w Rozporzgdzeniu Ministra
Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z dnia 7 grudnia
2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294)

5.12. Wykonanie izolacji

5.12.1. Przed przystapieniem do roboét nalezy:

- przeprowadzi¢ wymagang prébe szczelnosci rurociggu

- wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania

- potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

5.12.2. Przygotowanie instalacji do izolowania:

Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha.

Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych
ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub
uszkodzong powtokg antykorozyjna.

5.12.3. Wykonanie izolacji rurociggéw- otulinami:

Materiat z ktdrego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubosé oraz rodzaj ptaszcza
ostaniajgcego, powinny by¢ zgodne z projektem technicznym instalacji wodociggowe;.
Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie
suchym, czyste i nieuszkodzone, a sposob sktadowania materiatéw na stanowisku pracy
powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Zaktadanie otulin przeprowadzi¢ nalezy scisle wedtug wskazan producenta dla danego
rodzaju otuliny, oraz wiedzy i doswiadczenia wykonawcy. Wskazane jest uzycie szablonu do
ciecia i nacinania otuliny w celu doktadnego jej przylegania i koncowego wygladu
estetycznego. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposéb
zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie ognia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét.
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ,D-M.00.00.00 Wymagania
0golne”

6.2. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktdérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesc ogodlng opisujaca:

- organizacje wykonania Robdét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,
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- sposob zapewnienia bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementéw Robat,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
Robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informac;ji
Inzynierowi;

b) czes¢ szczegodtowa opisujgcg dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku wyrobdéw
budowlanych, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

- Sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw wyrobéw budowlanych,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementow Robot,

- Sposob postepowania z wyrobami budowlanymi i Robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.3. Odbiér miedzyoperacyjny robét poprzedzajacych wykonanie instalaciji
wodociggowej:

6.3.1 Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci wykonania robét
poprzedzajgcych.

6.3.2 Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywa¢ szczegolnie, jezeli dalsze roboty beda
wykonywane przez innych pracownikéw tego samego lub innego wykonawcy.

6.3.3 Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadza¢, przyktadowo w stosunku do
nastepujacych rodzajéw robot:

a) wykonanie przejs¢ dla przewodow przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary
otworu,

b) wykonanie bruzd w $cianach - wymiary bruzdy; czystos¢ bruzdy; w przypadku odcinka
pionowego instalacji - zgodnosc kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka
poziomego instalacji - zgodno$¢ kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem,

¢) wykonanie kanatéw w budynku dla podpodtogowego prowadzenia przewoddw czesci
wewnetrznej instalacji wodociggowej lub kanatéw dla prowadzenia przewodow czesci
zewnetrznej tej instalacji - wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i scian, spadek,

d) wykonanie studzienek rewizyjnych i komoér - wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i scian,
osadzenie stopni wtazowych i drabinek

6.3.4 Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajgcy
jakos$¢ wykonania robét oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania
instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robét objetych
odbiorem.

6.3.5 W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot albo ich przydatnosci do
prawidtowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania
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prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac¢
odbioru miedzyoperacyjnego.

6.4. Odbior techniczny - czesciowy instalacji wodociggowej

Odbidr miedzyoperacyjny jest elementem kontroli jakosci wykonania robot poprzedzajgcych.
Z jego wykonania sporzadza sie protokot. Przeprowadza sie wéwczas gdy:

- nastepuje zmiana wykonawcy,

- wystgpity przejscia przez przegrody budowlane,

- wykonane zostaty bruzdy w $cianach,

Odbiér czesciowy przeprowadza sie, kiedy czes¢ prac montazowych konhczy sie. Z
wykonania odbioru czesciowego sporzgdzany jest protokoét. Wykonuje sie go, gdy:

- przewody uktadane sg w bruzdach ktére zostajg zakrywane,

- przewody uktadane sg w rurach ochronnych,

- wykonywane sg uszczelnienia w przejsciach przez przegrody budowlane, a takze wowczas
gdy,

- sprawdzenie jakosci wykonanych prac montazowych nie bedzie mozliwe w czasie odbioru
koncowego.

6.4.1 Odbior czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

6.4.2 W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a) sprawdzic¢ czy odbierany element instalacji lub jej czesc¢ jest wykonana zgodnie

z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi
zmian w tym projekcie,

b) sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi
specyfikacji technicznej, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci
odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy,

c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

6.4.3 Po dokonaniu odbioru cze$ciowego nalezy sporzgdzic¢ protokét potwierdzajgcy
prawidtowe wykonanie robét, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym

i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje odcinkéw instalacji, ktére
byty objete odbiorem czesciowym. Do protokotu nalezy zataczy¢ protokoty niezbednych
badan odbiorczych.

6.4.4 W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢
zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac
nalezy ponownie dokonaé odbioru czesciowego.

6.5. Odbior techniczny - koncowy instalacji wodociggowej

6.5.1 Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego - koncowego po
spetnieniu nastepujgcych warunkéw:

a) zakohczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji
cieplnej,

b) instalacje wyptukano, napetniono woda,

¢) wykonano badanie wody

d) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakornczyty sie wynikiem pozytywnym.

6.5.2 Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami
i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

b) dziennik budowy,
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c) protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych,

d) protokoty odbioréw technicznych — czesciowych,

e) protokoty wykonanych badan odbiorczych,

f) dokumenty wymagane dla urzgdzen podlegajgcych dozorowi technicznemu, np. paszporty
urzadzen cisnieniowych,

g) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw,

h) instrukcje obstugi instalaciji.

i) karty techniczne urzadzen

6.6. Badania w czasie odbioru robét
Sprawdzeniu podlega zgodnos¢ z normami:
PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 1: Postanowienia ogolne
PN-EN 806-4:2010 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 4: Instalacja
Badania powinny by¢ przeprowadzane w sposob umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan,
a w szczegolnosci:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczna,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- sprawdzenie starannosci wykonania potgczen, zamocowania, oraz estetyki
- sprawdzenie dziatania armatury
- szczelnosci nalezy sprawdzié:

e w miejscach potgczenia ztgczy elastycznych z podejsciem doptywowym

e szczelnos¢ zamkniecia

e szczelnos$¢ urzadzenia (brak wyciekow poza wylewka).
Jezeli préba dotyczy instalacji zimnej wody — w pomieszczeniu nie powinno by¢ bardzo
chtodno. Zaleca sig, aby probe przeprowadzaé, kiedy temperatura powietrza jest wyzsza od
+5 stopni Celsjusza. Przygotowang do proby instalacje napetnia sie wodg i nastepnie
odpowietrza jg. Urzgdzenie stuzgce do kontroli zmian cisnienia podtacza sie w najnizszym
punkcie instalacji. Manometr powinien posiada¢ doktadnos¢ odczytu 0,01 MPa
Cisnienie, ktére zostanie wytworzone podczas proby, czyli cisnienie probne powinno byé
okoto 1,5 raza wyzsze od cisnienia roboczego nie mniej niz 10 bar. Nie moze ono jednak
przekroczy¢ wartosci cisnienia maksymalnego, czyli dopuszczalnego dla poszczegdlnych
elementow instalaciji, ktorg sie probuje.

Préba odbywa sie w dwdch etapach ze wzgledu na mozliwos¢ powstania termicznych

i cisnieniowych odksztatcen przewodéw instalacyjnych. Pierwszy etap to préba wstepna.
Trwa ona okoto 30 minut. Co okoto 10 minut — dwukrotnie podnosi sie cisnienie do wartosci
prébnej. Podczas ostatniego podniesienia nie powinno ono obnizy¢ sie wiecej niz 0,06 MPa,
tji. 0,6 bara. Préba zasadnicza jest etapem drugim sprawdzania szczelnosci izolacji
wodociggowej i trwa dwie godziny. W tym tez czasie dalszy spadek ciSnienia nie powinien
by¢ wiekszy niz 0,02 MPa, tj. 0,2 bara. Oprécz wykonania proby za pomocg manometru
nalezy oczywiscie doktadnie przyjrze¢ sie szczelnosci poszczegodlnych tgczeh przewodoéw
Instalacje wykonane z tworzyw sztucznych wymagajg przeprowadzenia préby cisnieniowej w
statej temperaturze. Poprzez statg temperature nalezy rozumie¢ zaréwno temperature wody
w instalacji, jak i temperature powietrza w pomieszczeniu. Jest to spowodowane duzg
rozszerzalnoscig cieplng, jaka charakteryzuje tworzywa. Zmiany temperaturowe moga
powodowa¢ zmiany wskazan manometru, tj. wzrost ci$nienia nawet wéwczas, gdy instalacja
nie bedzie szczelna.

W instalacjach z tworzyw po ich doktadnym odpowietrzeniu podwyzsza sie cisnienie do
wartosci 1,5 raza wyzszej od cisnienia roboczego i taki stan utrzymuje przez 30 minut.
Nastepnie cisnienie trzeba gwattownie obnizy¢ do potowy wartosci cisnienia roboczego i
odczekac¢ kolejne 90 minut. Cisnienie powinno by¢ ciggle state, a niewielki jest wzrost
Swiadczy o szczelnosci instalacji oraz o rozszerzalnosci rur. Niektorzy instalatorzy w celu
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wychwycenia nieszczelnosci potgczen przewoddw instalacyjnych — obnizajg i podwyzszajg
cisnienie wielokrotnie, powodujgc w ten sposob wielokrotne rozszerzanie
i kurczenie sie instalacji.

Wytyczne badania szczelnosci instalacji mozna znalez¢ w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych, zeszyt 7 wydanych przez Instytutu Techniki
Budowlanej

6.7. Badania przed przystapieniem do wykonania izolacji z otulin:
Przed przystgpieniem do roboét nalezy sprawdzié:

- potwierdzenie wykonania proby szczelnosci rurociggu

- zakonczenie prac zabezpieczenia antykorozyjnego

- powierzchnie izolowang odnosnie jej zanieczyszczenia

- zgodnos¢ materiatu i parametrow otuliny z projektem

- stan materiatu otuliny ; otulina musi by¢ sucha, nieuszkodzona, czysta

6.8. Badania w czasie robét izolacyjnych

- doktadno$¢ wykonania

- przyleganie otuliny do otuliny, oraz do rurociggu

- sposob mocowania klipsami, maskownicami systemowymi lub tasma lepigca, starannosc i
skutecznosc klejenia

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady przedmiaru/obmiaru robét podano w ,D-M.00.00.00 Wymagania ogdine”.
Jednostkg obmiarowg jest jeden metr rurociggu i izolacji oraz szt w przypadku armatury i
obejmuje:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur i obsadzenia uchwytéw

- wykonanie otworéw i obsadzenie uchwytow

- zamontowanie rur, fgcznikow i armatury z uszczelnieniem potgczen

- obsadzenie tulei

- wykonanie wszystkich niezbednych préb, badanh i sprawdzen

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,,D-M.00.00.00 Wymagania ogdine”.

8.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowg i specyfikacja techniczna
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczna.

8.3. Odbior techniczny - koncowy instalacji wodociggowej

8.3.1 Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego - koncowego po
spetnieniu nastepujgcych warunkéw:

a) zakohczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji
cieplnej,

b) instalacje wyptukano

¢) dokonano badanh odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym.

8.3.2 Przy odbiorze kohcowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

b) dziennik budowy,

c) protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych,
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d) protokoty odbioréw technicznych — czesciowych,

e) protokoty wykonanych badan odbiorczych,

f) dokumenty wymagane dla urzgdzen podlegajgcych dozorowi technicznemu, np. paszporty
urzgdzen ci$nieniowych,

g) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

h) instrukcje obstugi instalaciji.

i) karty techniczne urzadzen

j) karty przegladow instalacji i urzgdzen

8.4. Odbioér koncowy

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru

w dzienniku budowy zakonczenia robét i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych
robét, zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w ,,D-M.00.00.00 Wymagania ogdine”.

9.2 Zawartos¢ ceny jednostkowej.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIORB i
w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe robot bedg obejmowac:

. robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

. wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

. wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

wykonanie niezbednych badan préb, obmiaréw geodezyjnych jezeli sg wymagane
wykonanie dokumentacji powykonawcze;j

Ceny jednostkowe robot bedg obejmowac:
¢ wykonanie Projektéw Technologii i Organizacji Robét oraz Programu Zapewnienia
Jakosci

e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

o wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e Kkoszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e koszty niezbednych badan, préb

e sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e USTAWAZzdnia7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z
pozniejszymi zmianami

e Wymagania techniczne COBRTI INSTAL -zeszyt 7 -Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych.
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PN-B-01706:1992. ,Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu”.

PN-EN 1717:2003. ,Ochrona przed wtérnym zanieczyszczaniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogélne wymagania dotyczgce urzgdzen zapobiegajgcych
zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny”.

PN-B-10720:1998. ,Wodociggi — Zabudowa zestawéw wodomierzowych w
instalacjach wodociggowych — Wymagania i badania przy odbiorze”.
PN-B-02440:1976. ,Zabezpieczenie urzgdzeh cieptej wody uzytkowej — Wymagania”.
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekow. (Dz.U. z 2020 r. poz.2028)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, Dz.U.
Nr 207 z 2003 r. poz. 2016; z 2004 r. Nr 6 poz. 41 i Nr 92 poz. 881 i Nr 93 poz. 888; z
2005 r. Nr 163 poz. 1364; z 2006 r. Nr 156 poz. 1118; z 2007 r. Nr 99 poz. 665 i Nr
191 poz. 1373; z 2008 r. Nr 145 poz. 914 i Nr 206 poz. 1287).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr
75, poz. 690 wraz z pézniejszymi zmianami

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace instalacji wodociggowych (wewnetrznych).

Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.
PN-EN 806-4:2010 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 4: Instalacje

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198, poz. 2041 oraz z 2006r. Dz.U. nr 245, poz.
1782).

PN-EN ISO 15874-1:2013-06 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej -- Polipropylen (PP) -- Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne
PN-EN ISO 15874-2:2013-06/A1:2018-08 czes¢ 2: Systemy przewoddéw rurowych z
tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej -- Polipropylen(PP) -- Czes¢ 2:
Rury

PN-EN 806-2:2005 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi -- Czes¢ 2: Projektowanie
PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 1: Wymagania ogolne

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 2: Armatura zaporowaPN-EN 1074-2:2002/A1:2005 Armatura
wodociggowa. Wymagania uzytkowe

i badania sprawdzajgce. Cze$¢ 2: Armatura zaporowa (oryg.)

PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 3: Armatura zwrotna

PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 4: Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajgce

PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 5: Armatura regulujgca

11. GRUPY KODOW WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)

KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH WG SLOWNIKA CPV

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
45232460-4 Roboty sanitarne
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SST.02-02 - Instalacja kanalizaciji
1. WSTEP

3.1. Przedmiot STWIiORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru montazu instalacji kanalizacji dla przebudowy dziekanatu WMil UJ.

3.2. Zakres stosowania STWiIORB
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem wszystkich czynnosci umozliwiajgcych wykonanie Instalacji kanalizacji
sanitarnej

1.4. Okreslenia podstawowe

Instalacja kanalizacyjna

Instalacje kanalizacyjng stanowig uktady potgczonych przewoddw, przyrzaddw i urzadzen,
stuzgce do odprowadzania nieczystosci z budynku, spetniajgcg wymagania jakoSciowe
okreslone w przepisach odrebnych dotyczgcych warunkow.

Wpusty kanalizacyjne — sg urzgdzeniami odprowadzajgcymi wode opadowg lub
pochodzgca z awarii instalacji wodnej wewnatrz budynku do deszczowej lub sanitarne;j
instalacji kanalizacyjnej. Wpusty wykonuje sie z zeliwa lub tworzywa sztucznego, odpornego
na uszkodzenia mechaniczne a ich konstrukcja zalezy od przeznaczenia uzytkowego.
Podejscia kanalizacyjne to potgczenia przyboréw sanitarnych z pionami. Podejscia
kanalizacyjne to potgczenia przyboréw sanitarnych z pionami. Srednice rur tgczgcych te
elementy nie mogg by¢ mniejsze od srednic wylotéw z przyboréw sanitarnych

Syfon — zamkniecie wodne odptywéw od przyborow sanitarnych uniemozliwiajgce
wydobywanie sie wyziewow z instalacji

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Przyborami sanitarnymi nazywa sie urzadzenia o roznych ksztattach i wymiarach
przeznaczone na potrzeby higieny np.

— umywalki,

— Zlewy,

— zlewozmywaki,

— wanny,

— miski ustepowe,

— ptuczki ustepowe

Inne definicje-pozostate definicje zgodne z normg PN-EN 752-1 oraz FIDIC

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, specyfikacjg techniczng

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ,D-M.00.00.00 Wymagania ogoline”.

.2. WYROBY BUDOWLANE | MATERIALY
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2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdow podano w ,D-M.00.00.00 Wymagania ogdlne”.
Wszystkie towary i materiaty, ktére majg by¢ wtaczone do robot budowlanych powinny byc¢
nowe, nieuzywane, wykonane wg najnowszych lub biezgcych wzoréw, zawierajgc wszelkie
postepy w dziedzinie projektowania oraz wytwarzania materiatdw oraz aby spetniaty
wymagania obowigzujgcych przepisow prawa europejskiego i krajowego. Materiaty powinny
by¢ zgodne z Ustawg o wyrobach budowlanych i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

2.2. Wymagania dotyczace materiatu
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos$¢ z projektem oraz za jakosc¢ i sprawdzenie
materiatu na podstawie dokumentéw przedstawionych przez producenta lub dostawce:
e Swiadectwo dopuszczenia
o deklaracja wtasciwos$ci uzytkowych DWU lub krajowa deklaracja wtasciwosci
uzytkowych KDWU
e krajowa ocena techniczna KOT

certyfikaty
e lubinne
2.3. Rurociagi

Wewnetrzna instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur i ksztattek:
» Instalacje prowadzona pod posadzkg z rur i ksztatltek PVC-U SDR 34 SN8,
kielichowych, z uszczelkg i rdzeniem litym wg PN-EN 1401-1:2009
= Podejscia kanalizacyjne i piony — z rur i ksztattek PP zgodnych z PN-EN 1451-1
przeznaczonych do instalacji wewnetrznych tgczonych na kielichy z uszczelkg

2.4. Pozostale materiaty
Wszystkie pozostate materiaty:

= umywalka

= zlewozmywak

= syfony,
winny odpowiadac¢ polskim normom, posiada¢ niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce
przepisy. Wszystkie urzgdzenia muszg posiada¢ aktualne certyfikaty dopuszczeniowe do
stosowania w budownictwie.
Wzor przyboréw sanitarnych zgodnie z projektem architektonicznym i po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,D-M.00.00.00 Wymagania ogdlne”.

3.2. Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac winien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwa, to jest spetniajgcg wymagania
specyfikacji technicznej jako$¢ robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw, sprzetu itp. Do ciecia rur wygna jest pita o drobnym uzebieniu.

4. TRANSPORT
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4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,D-M.00.00.00 Wymagania ogoélne”.

4.2. Wykonawca moze uzywac dowolnych srodkow transportu, ktore nie wptyng negatywnie
na jakosc przewozonych materiatdw. Przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone
przed przemieszczaniem sie i ukladane zgodnie z warunkami transportu wskazanymi przez
producenta. Rury z tworzyw sztucznych nalezy w miare mozliwosci przewozi¢ w fabrycznych
opakowaniach. Nalezy zachowac¢ $rodki ostroznosci aby nie doprowadzi¢ do odksztatcenh lub
uszkodzenia rur i ztgczek, chronigc je przed zabrudzeniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki wykonywania robét.

Ogodlne warunki wykonywania robot podano w ,,D-M.00.00.00 Wymagania ogélne”.

Do rozpoczecia montazu instalacji kanalizacji mozna przystgpic¢ po stwierdzeniu przez
kierownika budowy ze:

— obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robot instalacyjnych,

— elementy budowlano-konstrukcyjne, majgce wptyw na montaz urzadzen instalacji
wodociggowo-kanalizacyjnych i cieptej wody, odpowiadajg zatozeniom projektowym

5.2. Prowadzenie przewodéw

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do
przeptywu sciekow. Przewody powinno sie prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze
powyzej 0°C. Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej i
cieptej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi.
Minimalna odlegto$¢ przewodow z PVC lub PP od przewodow cieplnych powinna wynosic
0,1m mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegto$¢ ta jest mniejsza, nalezy
zastosowac izolacje termiczng. Izolacje termiczng nalezy wykonac rowniez wtedy, gdy
dziatanie dowolnego zrodia ciepta mogtoby spowodowac podwyzszenie temperatury Scianki
przewodu powyzej +45°C. Przewody kanalizacyjne mogg by¢ prowadzone po scianach albo
w bruzdach lub kanatach pod warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajgcego
swobodne wydtuzanie przewodow. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg
przez sciany lub stropy, pomiedzy sciankg rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej
powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen wypetniona materiatem utrzymujgcym stale
stan plastyczny.

Przy przejsciach przez przegrody w miejscach wyznaczonych w projekcie nalezy zastosowaé
kotnierz ogniochronny do przejs¢ instalacyjnych rur z tworzyw sztucznych.

5.3. Podejscia

Podejscia sg to przewody fgczace przybory sanitarne (umywalki, miski ustepowe, itd.) z
pionem lub przewodem odptywowym (poziomem). Podejscia do przyboréw sanitarnych i
wpustoéw podtogowych moga by¢ prowadzone oddzielnie lub moga tgczy¢ sie dla kilku
przyboréw, pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamknie¢ wodnych.

5.4. Mocowanie przewodoéw

Przewody nalezy mocowac¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm z
podktadkami amortyzujgcymi . Powinny one mocowac przewody pod kielichami.

Mocowanie standardowych systemow kanalizacyjnych wykonanych z PVC lub PP i
tgczonych na wcisk (kielich) nalezy do najprostszych. Ze wzgledu na stosunkowo niewielkg
rozszerzalno$¢ cieplng PVC (w obrebie tworzyw) oraz niewielki ciezar elementow systemu —
mocowanie odbywa sie przy uzyciu obejm tworzywowych. Dla zapewnienia wtasciwego
przytwierdzenia przewodoéw do przegrody stosuje sie nastepujgcy rozstaw podpor:
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Na przewodach pionowych nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno
mocowanie state zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggdw i jedno mocowanie
przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpieczac rurocigg przed dociskiem.
Wszystkie elementy przewodow spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.

Aby potaczy¢ instalacje kanalizacyjng wykonang z rur tworzywowych z instalacjg zeliwna,
nalezy w czesc kielichowg dotacznika HT z uszczelkg manszetowg wtozy¢ bosy koniec rury
zeliwnej. Srednice wewnetrzne manszet dotgcznikéw HT dostosowane sg do $rednic
zewnetrznych rur zeliwnych. Syfony odptywowe mozna tgczy¢ z instalacjg kanalizacyjng za
pomocg ztgczek przejsciowych. W kielich ztgczki kolanowej/przejsciowej nalezy wtozy¢
manszete (w zaleznosci od $rednicy zewnetrznej rury odptywowej syfonu mozna
wykorzysta¢ manszety o srednicy wewnetrznej 32, 40 lub 50mm). Nastepnie po
posmarowaniu wewnetrznej czesci manszety srodkiem poslizgowym wsung¢ w $rodek rure
odptywowsg syfonu. Istnieje réwniez mozliwosc¢ alternatywnego potgczenia instalacji z rurg
odptywowg syfonu: z kielicha kolana lub trojnika o srednicy 40 lub 50mm nalezy wyjgé
uszczelke wargowa, a w to miejsce nalezy wtozy¢ jedng z manszet.

Aby zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej, nalezy zapewnic jej
odpowiednie wentylowanie. Mozna to uczyni¢ dwojako: poprzez zastosowanie rur
wywiewnych lub kominkéw (grawitacyjnie) albo poprzez zawory napowietrzajgce.

5.5. Piony

Srednica czesci odptywowej pionu powinna by¢ jednakowa na catej wysokosci i nie powinna
by¢ mniejsza od najwiekszej srednicy podejscia do tego pionu. Minimalna srednica pionu
wynosi 0,07 m, a dla pionéw prowadzgcych $cieki z misek ustepowych 0,10 m.

5.6. Montaz przyboroéw i urzadzen
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Przybor sanitarny Wysokos¢ ustawienia armatury | Wysokos¢ ustawienia [m]
czerpalnej nad podloga [m]
zlew 0,75-095
zlewormywak do pracy stojace] 1,10—1,25 armatury czerpalnej nad géma
zlewozmywak do pracy siedzacej 1,00 —1,10 krawedzig przedniej scianki
umywalka 00— 1,15 e L
umywalka dla dzieci 0.85 — 0.95 e
w przedszkolu ; :
wanna armatury czerpalne] nad gomg
0,70 —0,80 krawedzia przedniej scianki
prayboru 0,10 - 0,18
natrysk:
= bateria czerpalna 1,00
- glowica natrysku (sitko) 1LBO—220
bidet 0.40
miska ustgpowa:
- zawor splukujacy cisnieniowy 0,901,110
- zhiomnik nisko zawieszony 0,90—1.10
- zhiomik wysoko zawieszony 230
Z:;”‘;;Eﬂfg"]”“" 0,75 - 0,80

Montaz przyboréw dla osdb niepetnosprawnych

Whytyczne montazowe | DIN 18040-1 obiekty publiczne DIN 18040-2 & oblekty prywatne | DIN 18040-2 obiekty prywatne
Wysokost montatu miski | goma krawed2 misk| ustepowe] 46 - | goma krawedZ miski ustepowe] 46 - | Indywidualnie
ustepowe| 48 cm. 48 cm.
Diugose miski ustepowe] | min. 70.cm min. 70 cm indywidualnie
Oparcie dia pleciw 55 cm za przednia krawedziq miski 55 cm za przednia krawedzig miski indywidualnie
ustepowaj ustepowsaj
Pole manewrowe przed 150 % 150 cm 150 x 150 cm 120% 120 ¢cm
miska usiepowa
Wolna przesirzen z boku | z lewej | prawej strony 90 cm min. 80 cm po jedne) stronie i 30em | indywidualnie
miski ustgpowe| po drugiej stronie
Cdlegiost miski min. 90 cm min. 30 cm min. 20 cm
ustepowe| od Sciany
boczne|
Porecze uchyine z lewej | prawej strony, gérma z lewej | prawej strony, gbma indywidualnie
krawed? poreczy 28 cm nad krawed? porgczy 28 cm nad
powlerzchnia siedzenia, porecze powierzchnia siedzenia, porecze
uchylne min. 15 cm duZsze od miskl | uchylne min. 15 cm diuZsze od misk|
ustepows|. rozstaw poreczy 65 - 70 ustepowej, rozstaw poreczy 65 - 70
cm cm
Whtrzymalosé poreczy | wytrzymalosé na obciazenie wytrzymalosé na obcigzenie
na obciazenie punklowe min. 1 KN na przednim puriktowe min. 1 KN na przednim
koncu poreczy kofcu poreczy
Splukiwanie miski splukiwanie z pozycji siedzace| splukiwanie z pozZyc)i siedzace| indywidualnie
ustepowe| osiagalne reka lub ramieniem osiagalne reka lub ramieniem
Papier loaletowy oslagalny bez zmiany pozycil osiagalny bez zmiany pozycii Indywidualnie
siedzaoe| siedzace
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5.7. Rurociagi PVC

5.7.1. Ciecie rur

Rure, ktéra jest przycinana na placu budowy nalezy najpierw oczysci¢, a potem wyznaczy¢
miejsce jej przeciecia. Podczas ciecia nalezy korzystac z pity o drobnych zebach, a przede
wszystkim nalezy pamieta¢ o zachowaniu kata prostego. Aby zachowac kat prosty nalezy
korzystac ze skrzynki uciosowej. Przed wykonaniem potgczenia przyciety bosy koniec nalezy
oczysci¢ z zadziorow i zukosowac pod katem 15° za pomocg pilnika Nie nalezy przycinaé
ksztattek.

5.7.2. Potaczenia wciskane

Aby wykonaé potgczenie, nalezy posmarowaé bosy koniec srodkiem poslizgowym na bazie
silikonu, a nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha, az do oporu. Nastepnie zaznaczy¢ pisakiem
rure na krawedzi kielicha i wysung¢ jg na odlegtos¢ okoto 10mm Koncowki ksztaltek mozna
catkowicie wsung¢ do kielichow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét.
Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ,,D-M.00.00.00 Wymagania
0golne”.

6.2. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania Robdét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- sposob zapewnienia bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementéw Robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposoOb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informac;ji
Inzynierowi; Text

b) czes¢ szczegodtowa opisujgcg dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku wyrobow
budowlanych, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja
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i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw wyrobéw budowlanych,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementow Robot,

- Sposob postepowania z wyrobami budowlanymi i Robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.3. Badania

- sprawdzenie zgodno$ci zastosowania materiatow zgodnie z projektem

- sprawdzenie zgodnosci z projektem odnosnie prowadzenia (dopuszczalne odchylenia od
pionu 1cm na kondygnacije).

- sprawdzenie starannosci wykonania potgczen i zamocowania, oraz estetyki wykonania.

6.3.1 Badanie szczelnosci

Po wykonaniu robot nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci instalacji. Sprawdzi¢ podejscia
kanalizacyjne i przewody spustowe na szczelnos¢. Podczas tej proby skontrolowacé ich
zachowanie podczas swobodnego przeptywu wody. Jezeli woda nie wyptywa przez
pofgczenia w zadnym punkcie instalacji, wynik jest pozytywny. Nastepnie sprawdzi¢
przewody odptywowe. Przewody te napetnia sie¢ woda powyzej kolana tgczacego pion z
danym przewodem. Jesli woda nie wyptywa przez potgczenie, wynik proby jest pozytywny.
Badania i odbiory nalezy przeprowadzac zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI
INSTAL -zeszyt 12 -Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych oraz
przy zachowaniu wszystkich warunkow wymienionych w tym opisie.

6.4. Odbiér techniczny - czesciowy
Odbiér techniczny - czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci
instalacji, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robdét.

6.4.1 Odbior czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru korncowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

6.4.2 W ramach odbioru cze$ciowego nalezy:

a) sprawdzic¢ czy odbierany element instalacji lub jej czesc¢ jest wykonana zgodnie z
projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi
zmian w tym projekcie,

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi
specyfikacji technicznej, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci
odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy,

c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

6.4.3 Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzgdzic¢ protokét potwierdzajgcy
prawidtowe wykonanie robot, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i
pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowac miejsce zainstalowania elementow lub lokalizacje odcinkéw instalacji, ktére
byty objete odbiorem czesciowym. Do protokotu nalezy zataczy¢ protokoty niezbednych
badan odbiorczych.

6.4.4 W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢
zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac
nalezy ponownie dokonaé odbioru czesciowego.

6.5. Badania w czasie odbioru robét

Badania powinny by¢ przeprowadzane w spos6b umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan,
a w szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczna,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- szczelnos¢ potgezen
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Wykonuje sie nastepujgce préby:

- sprawdzenie podej$¢ kanalizacyjnych i przewodow spustowych na szczelnosé. Podczas tej
préby kontroluje sie ich zachowanie podczas swobodnego przeptywu wody. Jezeli woda nie
wyptywa przez potgczenia w zadnym punkcie instalacji, wynik jest pozytywny.

- sprawdzenie przewodow odptywowych. Przewody te napetnia sie wodg powyzej kolana
tgczacego pion z danym przewodem. Jesli woda nie wyptywa przez potgczenie, wynik proby
jest pozytywny.

Zgodnie z Aprobatami oraz normami prEN 13476-1 i PN-EN 1401 rury i ksztattki
kanalizacyjne z PVC-U powinny spetnia¢ wymagania:

Wymagane witasciwosci rur i ksztattek kanalizacyjnych z PVC-U
L.p. Wiasciwosci Wymagania Parametry badania Metoda badania

1 Odpornos¢ na uderzenia rur TIR 210% Temp. Kondycjonowania  PN-EN 744:1997

(metoda spadajacego ciezarka) (0x1)°C

2 Odpornos¢ na uderzenia  Brak uszkodzen Temp. Kondycjonowania PN-EN 12061:2001
ksztattek wtryskowych (0x1)°C

(metoda zrzutu kielichem Wysokos$¢ zrzutu

na twarde podtoze) dn =2125mm-1m

dn 2160mm - 0,5m

3 Temperatura mieknienia PN-EN 727:1998
wedtug Vicata (VST) Zgodnie z PN-EN 727

-dla rur >7°

- dla ksztattek wtryskowych = 77°C

4 Skurcz wzdtuzny dla rur <5% temp. Badania PN-EN 743:1996
Gtadkosciennych Na rurach (150£2)°C

nie powinno by¢
pecherzy oraz peknie¢

5 Zmiany w wyniku ogrzewania Brak peknie¢ temp. badania ISO 12091: 1995
(test piecowy) dla rur PROCOR pecherzy (150x2)°C PN-EN 763:1998
oraz ksztattek wtryskowych i rozwarstwien
6 Sztywnos¢ obwodowa SN = 2 kKN/m2 temp. badania PN-EN ISO
rur (SN) SN =4 kN/m2 (231£5)°C 9969:1997
SN = 6,3 kN/m2
SN =8 kN/m2
7 Szczelnosc¢ potgczen Brak przeciekéw temp. badania PN-EN 1277:1999
z elastomerowymi pierscieniami (23t5)°C

uszczelniajgcymi

8 Odpornos¢ na dichlorometan Brak oddziatywania temp. badania PN-EN 580:1996

na powierzchnie (15¢1)°C
w okreslonej temperaturze rur czas zanurzenia 30 min.
(DCMT) (Stopien zzelowania) probek min. grubo$¢ scianki 1,5 mm

9 Badanie odpornosci na cisnienie Bez uszkodzen temp. badania 60°C PN-EN 921:1998
wewnetrzne materiatu podczas badania czas badania 1000h
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do produkcji naprezenie obwodowe
- rur 10MPa
- ksztattek wtryskowych 6,3MPa

Wymagane wiasciwosci rur i ksztattek z PP

L.p Wiasciwosé Wymagania Parametry badania Metoda badan
1 Odpornos¢ na uderzenia rur TIR <10% Temp. Kondycjonowania PN-EN 744:1997
(0x1)°C
2 Skurcz wzdtuzny rur <2% temp. badania PN-EN 743:1996
Na rurach (150+2)°C

nie powinno by¢
pecherzy lub peknieé

3 Wplyw ogrzewania Brak peknie¢ temp. Badania PN-EN 763:1998
na wyglad ksztattek pecherzy i rozwarstwien (150x2)°C
przekraczajgcych 20%
4 Masowy wskaznik MFR =1,3 temp. Badania 230°C PN ISO 4440:2000
szybkosci ptyniecia Dopuszczalna zmiana obcigzenie 2,16 kg PN-EN
ISO
(MFR) w wyniku przetwarzania 1133:2002

surowca na rury 0,2g/10min czas badania 10 min

5 Szczelnosc¢ potgczen MFR <1,3 temp. badania (23+5)°C PN-EN 1277:1999
z elastomerowymi
pierscieniami uszczelniajgcymi

6 Badanie odpornosci brak uszkodzenn  temp. badania (80+1)°C PN-EN 921:1998
na cisnienie wewnetrzne w czasie badania czas badania = 140h

materiatu do produkcji naprezenie obwodowe

rur i ksztattek 4,2MPa

temp. badania (95+1)°C
czas badania = 1000h
naprezenie obwodowe
2,5MPa

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady przedmiaru/obmiaru robét podano w ,D-M.00.00.00 Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiarowg jest:

- dla rurociggéw 1 mb

- dla przyboréw 1 szt

Opis robot do pozycji obmiarowej montazu rurociggu:
- wyznaczenie miejsca utozenia rurociggu

- obsadzenie uchwytéw

- przycinanie rur

- obsadzenie rur przepustowych

- Utozenie rur i ksztattek
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- wykonanie potgczen

- préby szczelnosci

Opis robot dla przyboréow

- wyznaczenie miejsca ustawienia przyboru

- wykonanie otworéw, obsadzenie wspornikow i kotkéw
- ustawienie i zmocowanie przyboru

- potgczenie przyboru z instalacje

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,D-M.00.00.00 Wymagania ogdine”.

8.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowg i specyfikacjg techniczna
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng

8.3. Odbior roboét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:

pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng,

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia
Inspektora nadzoru.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegdlnie, jezeli dalsze roboty bedg
wykonywane przez innych pracownikéw tego samego lub innego wykonawcy.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzac, przyktadowo w stosunku do
nastepujacych rodzajéw robot:

a) wykonanie przejs¢ dla przewododw przez sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary
otworu,

b) wykonanie bruzd w $cianach - wymiary bruzdy; czystos¢ bruzdy; w przypadku odcinka
pionowego instalacji - zgodnos¢ kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka
poziomego instalacji - zgodno$¢ kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem,

c) wykonanie kanatéw w budynku dla podpodtogowego prowadzenia przewoddéw czesci
wewnetrznej instalacji

d) wykonanie studzienek rewizyjnych i komoér - wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i scian,
osadzenie stopni wiazowych i drabinek

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajgcy jakosé
wykonania robét oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalac;ji.
W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowac¢ miejsca i zakres robét objetych odbiorem.
W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot albo ich przydatnosci do
prawidtowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac¢
odbioru miedzyoperacyjnego.

8.4. Odbiér techniczny - czesciowy

8.4.1 Wykonuije sie dla tych odcinkéw instalacji, ktére w wyniku postepu robét bedg zakryte
lub zabudowane (przewody prowadzone w bruzdach, przebiciach i wykopach). Odbiér
czesciowy obejmuje sprawdzenie danego odcinka instalacji pod wzgledem zgodnosci stanu
istniejgcego z dokumentacja (projekt, dziennik budowy), warunkami wykonania instalacji,
wymaganiami normowymi i warunkami technicznymi. Kontroli muszg podlegac:

- uzycie wlasciwych materiatow i elementéw bedgcych sktadnikami instalaciji;

- prawidtowos¢ wykonanych potgczen (w tym jakos¢ materiatéw uszczelniajgcych w
pofgczeniach);
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- rodzaje, wymiary, przebieg tras i spadki przewoddéw: podejs¢ pod przybory kanalizacyjne
oraz odptywéw (poziomoéw kanalizacyjnych);

- podpory przewoddéw kanalizacyjnych: prawidtowos¢ wykonania i odlegtosci miedzy nimi;
- zainstalowanie przyborow sanitarnych;

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacja..

8.4.2 Kazdy odbiér czesciowy musi by¢ podsumowany protokotem odbioru.

Odbioru instalacji dokonuje komisja, w skfadzie ktérej muszg znalez¢ sie przedstawiciele:
inwestora i wykonawcy oraz inspektor nadzoru budowlanego (z odpowiednimi
uprawnieniami). Aby protokoty odbioru byly wazne, muszg by¢ podpisane przez wszystkich
przedstawicieli komisiji.

8.5. Odbiér techniczny koncowy

8.5.1 Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego - koncowego po
spetnieniu nastepujgcych warunkéw:

a) zakohczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji

b) instalacje wyptukano, napetniono wodg,

¢) dokonano badanh odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym.

8.5.2 Przy odbiorze kohcowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

b) dziennik budowy

c) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

d) protokoty odbioréw technicznych — czesciowych,

e) protokoty wykonanych badan odbiorczych,

f) dokumenty wymagane dla urzgdzen podlegajgcych dozorowi technicznemu, np. paszporty
urzadzen cisnieniowych,

g) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

h) instrukcje obstugi

i) wyniki prob szczelnosci

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakonczenia robot i spetnieniu innych warunkéw dotyczgcych tych robot,
zawartych w umowie. Przy odbiorze koncowym muszg by¢ spetnione wymagania okreslone
w punkcie 6.

Odbioru instalacji dokonuje komisja, w sktadzie ktorej muszg znalez¢ sie przedstawiciele:
inwestora i wykonawcy oraz inspektor nadzoru budowlanego (z odpowiednimi
uprawnieniami). Aby protokoty odbioru byty wazne, muszg by¢ podpisane przez wszystkich
przedstawicieli komisji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w ,,D-M.00.00.00 Wymagania ogdine”.

9.2 Zawartos¢ ceny jednostkowej.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIORB i
w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe robot bedg obejmowac:

e wykonanie Projektow Technologii i Organizacji Robo6t oraz Programu Zapewnienia
Jakosci
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10.

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

koszty niezbednych badan, préb

sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie wraz z
pbzniejszymi zmianami

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL -zeszyt 12 -Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji kanalizacyjnych.

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nieuzyskiwang na
gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

PN-EN 1329-1+A1:2018-05 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i $ciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budynkow -- Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) -- Czes$¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Czes¢
1: Postanowienia ogdlne i wymagania

PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngtrz budynkow — Cze$¢
3: Przewody deszczowe — Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Czes¢
4: Pompownie sciekéw — Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngtrz budynkow — Cze$¢
5: Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji
PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu

Ustawa Prawo budowlane

o PKN-CEN/TR 15438 Raport techniczny dotyczacy obszaréw zastosowania
systeméw kanalizacyjnych

PN-EN 728 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Rury i ksztattki z poliolefin
— Oznaczanie czasu indukcji utleniania

PN-EN 763 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Ksztattki wtryskowe z
tworzyw termoplastycznych. Wizualna metoda oceny zmian w wyniku ogrzewania
PN-EN 743 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Rury i ksztattki z tworzyw
termoplastycznych — Oznaczanie skurczu wzdtuznego.

PN-EN 744 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Rury i ksztattki z tworzyw
termoplastycznych — Badanie odpornosci na uderzenia zewnetrzne metodg
spadajgcego ciezarka.

PN-EN 921 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw
termoplastycznych. Oznaczenie wytrzymatosci na wewnetrzne cisnienie w statej
temperaturze.

PN-EN 1053 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy rur z tworzyw
termoplastycznych do zastosowanh bezcisnieniowych — Metoda badania szczelnosci
woda.
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PN-EN 1054 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy rur z tworzyw
termoplastycznych do odprowadzania sciekéw — Metoda badania szczelnosci
potgczen powietrzem.

e PN-EN 1055 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy rur z tworzyw
termoplastycznych do kanalizacji wewnetrznej . Metoda badania odpornosci na
cykliczne dziatanie podwyzszonej temperatury.

e PN-EN ISO 9969 Systemy z tworzyw termoplastycznych — Oznaczenie sztywnosci
obwodowe;j.

o PN-EN 1451-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
polipropylenu (PP) do odprowadzania nieczystosci i sciekdw (o niskiej i wysokiej
temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowili.

e PN-EN 274-1:2004P Zestawy odptywowe przyboréw sanitarnych -- Czesc¢ 1:
Wymagania

o PN-EN 274-2:2004P Zestawy odptywowe przyboréw sanitarnych -- Cze$¢ 2: Metody
badan

e PN-EN 476:2012P Wymagania ogolne dotyczgce elementow stosowanych w
systemach kanalizacji deszczowej i sanitarnej

o PN-EN 877:2004/AC:2009 Rury i ksztattki z zeliwa, ztgcza i elementy wyposazenia
instalacji do odprowadzania wod z budynkéw. Wymagania, metody badan i
zapewnienie jakosci

o PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztattki kanalizacyjne. Ksztatty i wymiary
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, Dz.U.
Nr 207 z 2003 r. poz. 2016; z 2004 r. Nr 6 poz. 41 i Nr 92 poz. 881 i Nr 93 poz. 888; z
2005 r. Nr 163 poz. 1364; z 2006 r. Nr 156 poz. 1118; z 2007 r. Nr 99 poz. 665 i Nr
191 poz. 1373; z 2008 r. Nr 145 poz. 914 i Nr 206 poz. 1287).

e PN-EN 295-10:2007 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowe;j i
kanalizacyjnej. Czes¢ 10: Wymagania uzytkowe

o PN-EN 12200-1:2016-05 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do

wody deszczowej do zewnetrznego zastosowania ponad ziemig - Nieplastyfikowany

poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i
systemu

11. GRUPY KODOW WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej

45232460-4 Roboty sanitarne
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SST.02-03 - Instalacja wentylacji

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiIORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru montazu instalacji wentylacji dla przebudowy przebudowy dziekanatu WMil UJ.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem wszystkich czynnosci umozliwiajgcych wykonanie Instalacji wentylacji

1.1. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi normami.

1.4.1 Wentylacja pomieszczenia
Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czesci, majgca na celu usuniecie powietrza
zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego.

1.4.2 Wentylacja mechaniczna
Wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzgdzen mechanicznych wprowadzajgcych
powietrze w ruch.

1.4.3 Instalacja wentylacji
Zestaw urzadzen, zespotow i elementéw wentylacyjnych stuzgcych do uzdatniania
i rozprowadzania powietrza.

1.2. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢é
z dokumentacjg projektowa

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ,D-M.00.00.00 Wymagania ogoline”.

2. WYROBY BUDOWLANE | MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ,D-M.00.00.00 Wymagania ogoine”.
Materiaty powinny by¢ zgodne z Ustawg o materiatach budowlanych i zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Wymagania ogdélne dotyczgce wyrobow stosowanych w instalacji wentylaciji

1) Materiaty z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych
powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.

2) Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudéw urzadzen powinien odpowiadac co
najmniej wiasciwosciom blachy stalowej ocynkowane;j.

3) Powierzchnie obuddw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi

i uszkodzen powtok ochronnych.

4) Szczelnosc¢ potaczeh i elementdw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna
odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodow.

5) Nalezy zapewnic¢ tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich
obstugi, konserwacji lub wymiany.
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6) Zamocowanie urzgdzen i elementéw wentylacyjnych powinno by¢é wykonane

z uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

7) Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny by¢ zamontowane zgodnie
z instrukcjg producenta.

8) Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2.5 Elementy nawiewne i wywiewne

Jako elementy nawiewne i wywiewne nalezy zastosowac:

- anemostat sufitowy wirowy SD-c $rednica przytgcza 365 mm
- anemostat sufitowy wywiewny HB 40 455x455/595x595

- skrzynka rozprezna 445x445/160 SR-HB40/PRK

Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikédw powinny by¢ osadzone bez luzow, ale z
mozliwoscig przestawienia, a potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty.
W przypadku wymaganej regulacji wielkosci strumienia powietrza nawiewniki i wywiewniki
nalezy wyposazy¢ w odpowiednie elementy regulacyjne.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,D-M.00.00.00 Wymagania ogolne”.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania

z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwa, to jest spetniajgcg wymagania specyfikacji
technicznej jakosc¢ roboét zgodnie z ,D-M.00.00.00 Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw, sprzetu itp.

4. TRANSPORT

4.1. Elementy instalacji

Elementy instalacji wentylacji jak ksztattki, kratki, tumiki itp. powinny by¢ pakowane,
przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach panstwowych

i Swiadectwach ITB oraz zaleceniach producenta. Podczas transportu elementy nie mogg
ulega¢ mechanicznym uszkodzeniu.

4.2. Izolacja

W czasie transportu opakowania powinny by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem

i uszkodzeniami mechanicznymi. Maty z wetny mineralnej zwijane sg w rulony, pakowane
w folie polietylenowa termokurczliwg i znakowane. Piyty uktadane sg w paczki, owijane

w catosci folig polietylenowg i znakowane.

W czasie magazynowania rulony nalezy uktadaé¢ na réwnym podtozu w pozyciji lezacej,
maksymalnie do wysokos$ci 2m. pomieszczenia magazynowe i Srodki transportu powinny
skutecznie zabezpieczac wyroby przed wilgocig i opadami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz urzadzen zakanczajacych uktady wentylacyjne.

Mechanizmy nastawcze nawiewnikow i wywiewnikow powinny by¢ tatwo dostepne i tak
wykonane, aby topatki kierujgce i regulujgce, prowadnice, talerze, stozki itp. mozna byto

ustawi¢ w dowolnym punkcie w zakresie potozen granicznych.

5.2. Montaz elementéw regulacji przeptywu powietrza.
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1. Elementy regulacji przeptywu powietrza nalezy montowac na prostych odcinkach
kanatow w odlegtosci od kolan lub odgatezien:
a. Trzech srednic rownowaznych — przepustnice jednoptaszczyznowe,
b. Dwoch srednic rownowaznych — przepustnice wieloptaszczyznowe
0 wspotbieznym ruchu topat,
c. Jednej srednicy rownowaznej — przepustnice wieloptaszczyznowe
0 przeciwbieznym ruchu topat.
2. Elementy regulacyjne powinny by¢ tatwo dostepne dla obstugi.
Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ fatwg zmiane potozenia fopat,
w zakresie od petnego otwarcia do petnego zamkniecia. Wymagane jest zapewnienie
mozliwosci statego zablokowania dzwigni napedu w wybranym potozeniu otwartego
i zamknietego przepustnicy.

6. KONTROLA JAKOSCI

Inspektor nadzoru winien sprawdzi¢ zgodnos$¢ dostarczonych urzgdzen z dokumentacjg
projektowg. Wyniki odbioréw materiatéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy. Zmontowana instalacja podlega prébie szczelnosci wg PN-EN-12237:2005 — w
przypadku kanatéw i ksztattek okragtych, PN-EN-1507:2007 — dla kanatéw prostokgtnych
oraz odbiorowi wg PN-EN 12599:2013-04 ,Wentylacja budynkéw -- Procedury badan

i metody pomiarowe stosowane podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji”.

Dopuszczalna niepewnos¢ mierzonych parametréow wg PN-EN 12599:2013-04:

Parametr Tolerancja
Przeptyw powietrza, kazde pomieszczenie 115 %
Przeptyw powietrza, kazdy system 10 %
Temperatura nawiewu 15 °C
Wilgotnos¢ wzgledna 15 %
Predko$¢ powietrza w strefie przebywania 10,05 m/s
Temperatura powietrza w strefie przebywania +1,5°C
Wazenie typu A poziomu cisnienia akustycznego +3 dB

6.1. Badania

1. Przed przystgpieniem do badan urzgdzen wentylacyjnych nalezy dokonac przegladu
zamontowanych urzgdzen i stwierdzi¢ ich zgodnosc¢ z projektem.

2. Przed uruchomieniem urzadzen wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ dziatanie i ustawienie

przepustnic, zasuw i kratek nawiewno-wyciggowych, zamoczy¢ w oleju i utozy¢ dziafki

filtrow olejowych lub napetni¢ olejem wanne filtru olejowego obrotowego, otworzy¢

doptyw czynnika grzejnego, otworzy¢ doptyw wody lub pary do urzadzenia

nawilzajgcego, uruchomic¢ aparature automatycznej regulaciji.

Prébny ruch urzgdzen powinien trwaé nieprzerwanie 72 godziny.

W czasie probnego ruchu urzgdzen nalezy kontrolowag:

Prawidtowos$¢ pracy silnikéw elektrycznych,

Temperature fozysk wentylatoréw (dopuszgzalna 50°C),

Szczelno$¢ urzadzenia nawilzajgcego oraz prawidtowo$¢ dziatania dysz wodnych lub

parowych,

Prawidtowo$¢ pracy nagrzewnic oraz chtodnic ramowych,

Prawidtowo$¢ pracy aparatury automatycznej regulaciji.

5. W czasie probnego ruchu nalezy wykonac regulacje oraz pomiary urzgdzen. Regulacja
urzgdzen wentylacyjnych powinna obejmowac:

o Pomiary wstepne przed regulacja,

¢ Regulacje sieci oraz elementéw zakanczajgcych,

e o o D W

Wszelkie prawa zastrzezone (all rights reserved) 53



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt.
Przebudowa pomieszczen dziekanatu na I pietrze WMiI UJ

Sprawdzenie wydajnosci i catkowitego spietrzenia wentylatora,

Sprawdzenie liczby obrotéw wentylatora,

Regulacje mocy cieplnej nagrzewnicy,

Regulacje mocy chtodnicy,

Regulacje uktadow automatycznego sterowania,

Sprawdzenie temperatury powietrza nawiewanego i wywiewanego,

Sprawdzenie wydajnosci powietrznych otworéw wentylacyjnych,

Sprawdzenie osigganego natezenia hatasu w pomieszczeniach.

Po zakonczeniu prébnego rozruchu urzgdzen wentylacyjnych nalezy wykonac
sprawozdanie z pomiarow i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci na
schemat instalacji. Wyniki badan i pomiaréw powinny by¢ podpisane przez wykonawce i
inspektora nadzoru.

7. Pozytywna ocena prob i uruchomienia stanowi podstawe do podjecia prac przez komisje
odbioru technicznego urzadzen.

o) e e o o o o o o

Procedura badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru wykonanych instalacji wg PN-EN
12599:2013-04 ,Wentylacja budynkéw -- Procedury badan i metody pomiarowe stosowane
podczas odbioru instalacji wentylaciji i klimatyzacji.

6.2 Kontrola kanatéw wentylacyjnych

Badania szczelnosci systemow wentylacyjnych przeprowadza sie na podstawie norm:
PN-EN-12237:2005 — w przypadku kanatéw i ksztattek okragtych

PN-EN-1507:2007 — dla kanatéw prostokagtnych

Klasyfikacja odbywa sie na podstawie 4 klas szczelnosci wentylaciji:

Wartosé graniczna Wartosé graniczna
lasa cisnienia statycznego [Pa] wskaznika Rekomendowane
- nieszczelnosci [m®s” zastosowanie
szczelnosci e e . T
nadcisnienie podcisnienia 'm™]
A

500 500 0,027x pt®®° 1073 -

C

dla systemow o

2000 750 0,003 x pt*® 10® /o o
podniesionym cisnieniu

6.3. Kontrola wykonania izolacji

Dokona¢ sprawdzenia:

- ciggtosci izolacji

- poprawnosci, dokfadnosci i szczelnosci izolaciji,

- sprawdzenie ilosci zuzytych materiatow w odniesieniu do instrukcji producenta.

6.4. Opis badan

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijg techniczng nalezy przeprowadzi¢ przez
poréwnanie wykonanych robét izolacyjnych z rysunkami i opisem technicznym oraz
wymagan wedtug specyfikacji technicznej i stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocag
ogledzin zewnetrznych.
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- sprawdzenie materiatow przeprowadzi¢ na podstawie zaswiadczen jakosci i innych
dokumentoéw stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami producenta.

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia powtok izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo
w czasie ich wykonywania, kontrolujgc stosowanie wtasciwych materiatow i grubosc
projektowang warstwy izolacyjnej.

7. PRZEDMIAR/OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady przedmiarowania roboét
Ogolne zasady podano w w ,D-M.00.00.00 Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka przedmiaru/obmiaru

Jednostka jest sztuka w przypadku nawiewnikéw i wywiewnikow

llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Nadzér i sprawdzonych w naturze.

Opis roboét dla montazu urzadzen
1 Wyznaczenie miejsca montazu
2 Ustawienie urzadzenia

3 Dopasowanie uszczelek

4 Skrecenie potgczeh

Przeprowadzenie badan, préb i sprawdzen dla wszystkich robét

Przedmiar robét objetych niniejszym rozdziatem sporzgdza sie w jednostkach podanych nad
tablicami naktadow rzeczowych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w Wg ,D-M.00.00.00 Wymagania
0golne”.

Postanowienia ogdlne

o Warunki i tryb przeprowadzenia odbioru obiektu albo zadania inwestycyjnego ustalajg
odpowiednie przepisy.

e Przez miano obiekt nalezy rozumie¢ budynek, budowe inzynierska, instalacje badz
urzgdzenie techniczne, ktore w zestawieniu kosztow zadania inwestycyjnego stanowi
odrebng pozycije.

e Przedmiotem odbioru umownego sg te instalacje sanitarne i instalacje przemystowe,
ktére wyodrebniono jako oddzielne skfadniki inwestycji, a nie stanowig czesci
sktadowej wyposazenia budynku.

8.1. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci wykonania robot poprzedzajgcych.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ szczegolnie, jezeli dalsze roboty wykonane
bedg przez inne brygady lub zespoty tego samego lub innego przedsiebiorstwa.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy jakosé wykonania oraz
przydatnosé robét i elementéw do prawidtowego wykonania montazu; protokét podpisuje
kierownik robét instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty, a w przypadku robét
zanikajgcych réwniez przy udziale inspektora nadzoru technicznego oraz Zamawiajgcego

Odbiorowi miedzyoperacyinemu podlegajg nastepujgce elementy robdt:

a. Odcinki kanatow, dla ktérych wymagana jest préba szczelnosci, a mianowicie:

odcinki kanatéw przewidziane do obudowania, kanaty murowe oraz ich potgczenia z innymi
elementami, kanaty stanowigce czes¢ nadcisnieniowg urzgdzen wyciggowych,
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transportujgce powietrze zawierajgce czynniki szkodliwe dla zdrowia, jesli istnieje
niebezpieczenstwo przedostania sie go do pomieszczenia pobytu ludzi, pozostate kanaty — w
zakresie podanym w projekcie lub uzgodnionym pomiedzy strong wykonujgcg a odbierajgca,
b. Fundamenty pod wentylatory, amortyzatory, komory, centrale klimatyzacyjne,
klimatyzatory itp. urzadzenia,

c. Otwory w $cianach, stropach i dachach,

d. Miejsca, na ktérych majg by¢ zamontowane tablice regulacyjne lub szafy kontrolno-
pomiarowe,

e. Nagrzewnice ramowe i inne elementy, zamontowane w przewodach pozbawionych drzwi
rewizyjnych,

f. Przepustnice, zaluzje i elementy regulacyjne, montowane w niedostepnych przewodach
powietrznych.

Przy odbiorze urzgdzen i elementéw od producenta nalezy:

a. Dokona¢ ogledzin zewnetrznych,

b. Sprawdzi¢ recznie, czy wirnik wentylatora nie ociera sie o korpus obudowy,

c. Sprawdzi¢ wymiary gtéwne,

d. Sprawdzi¢ sztywnosc¢ konstrukcji,

e. Sprawdzi¢ dziatanie mechanizméw nastawczych zaluzji i przepustnic,

f. Sprawdzi¢ wzrokowo szczelnos¢ potagczen i spawow,

g. Sprawdzi¢ szczelnos$¢ nagrzewnicy za pomocg proby wodnej na cisnienie rowne 1,5
krotnemu cisnieniu roboczemu (jezeli jest atest producenta mozna nie wykonywac prob
cisnieniowych).

8.3. Odbiory czesciowe

o W przypadku robét tzw. ,zanikajgcych”, ktére muszg by¢ wykonane przed
zakonczeniem catosci urzgdzenia nalezy przeprowadzi¢ ich odbior czesciowy,
polegajgcy na sprawdzeniu zgodnosci z projektem, uzyciu wtasciwych materiatow,
prawidtowosci zamocowan, szczelnosci urzadzenia oraz zgodnosci z innymi
wymaganiami.

o Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci
potgczen rur oraz armatury.

o Stwierdzenie wadliwosci wybranych potgczen jest podstawg do podjecia decyzji
powtérnego wykonania potgczen.

e Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw
koncowych, jednak bez oceny prawidtowos$ci dziatania catego urzgdzenia. Po
dokonaniu odbioru sporzgdza sie protokét z podpisami wszystkich cztonkéw komisji z
wyszczegolnieniem zauwazonych usterek, podaniem terminu ich usuniecia oraz z
warunkami ostatecznego przyjecia odbieranych robét.

8.4. Odbioér koncowy

Po zakonczeniu préb, przewidzianych dla roznych rodzajéw urzgdzen wyszczegolnionych w

odpowiednich rozdziatach, nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru

koncowego.

Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzic:

e Zgodnos¢ wykonania z projektem technicznym urzadzenia oraz z ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej,

e Zgodnos¢ wykonania z WTWIO a w przypadku odstepstw — uzasadnienie koniecznosci
odstepstwa, wprowadzonego dziennika budowy i potwierdzonego przez inspektora
nadzoru.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:

e Dokumentacje techniczng powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy, (llo$¢ egzemplarzy zgodnie z D-
M.00.00.00 Wymagania ogdlne)
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Dziennik budowy i ksigzke obmiardw,

Protokoty odbioréw czesciowych na roboty,zanikajgce",

Protokoty wykonanych préb i badan,

Swiadectwa jako$ci, wydane przez dostawcow urzgdzen i materiatéw podlegajgcych
odbiorom technicznym, np. zbiorniki ciSnieniowe, rury odbiorowe itp., a takze niezbedne
decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

o Dokumentacje Techniczno-ruchowg urzgdzenh

o Instrukcje obstugi.

Jezeli szczegotowe postanowienia odpowiednich rozdziatow WTWIO nie postanawiajg
odmiennie, wymagania odbiorowe tyczg prob i badan w zakresie okreslonym dokumentacijg
techniczng. W szczegdlnosci proby i badania urzadzen mechanicznych, rozumiane sg jako
proby i badania ruchowe i zadaniem jest stwierdzenie, ze urzgdzenia mogg by¢ przekazane
uzytkownikowi.

Warunki i tryb przeprowadzenia rozruchu udziat inwestora w rozruchu oraz parametry ktére
ma osiggng¢ urzadzenie w rozruchu eksploatacyjnym powinny by¢ okreslone

w dokumentacji i zgodne z odpowiednimi przepisami i uzgodnieniami.

Protokot odbioru koricowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.

W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢
ponowny odbiér instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w
czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozja,
zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w ,,D-M.00.00.00 Wymagania ogdine”.

9.2 Zawartos¢ ceny jednostkowej.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIORB i
w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe robot bedg obejmowac:
e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
e wartos¢ zuzytych materiatébw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
wykonanie niezbednych badan préb, obmiaréw geodezyjnych jezeli sg wymagane
wykonanie dokumentacji powykonawcze;j

10. PRZEPISY ZWIAZANE

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z
pbzniejszymi zmianami

» Wymagania techniczne COBRTI INSTAL -zeszyt 5 - Warunki Techniczne wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych

= PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej — Wymagania

= PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej - Wymagania (Zmiana Az3)
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.
Przebudowa pomieszczen dziekanatu na I pietrze WMiI UJ

PN-EN 1505:2001  Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
z blachy o przekroju prostokgtnym — Wymiary

PN-EN 1506:2001  Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
z blachy o przekroju kotowym - Wymiary IDT EN 1506:1997

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -
Wiasciwosci mechaniczne IDT EN 1886:1998

PN-B-03421:1978  Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi
PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewoddéw — Wytrzymatos¢ i
szczelnos¢ przewoddw z blachy o przekroju kotowym

PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewoddéw — Wymagania
dotyczgce elementow sktadowych sieci przewoddw utatwiajgcych konserwacije sieci
przewodoéw

PN-EN 779:2005 Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogélnej —
Okreslanie parametrow filtracyjnych

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie wymagan w
zakresie ochrony p.poz

Ustawa Prawo budowlane

11. GRUPY KODOW WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45232460-4 Roboty sanitarne
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