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l. OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji sanitarnych — instalacji wentylacji mechanicznej
nawiewno-wywiewnej oraz instalacji grzewczo-chtodzacej wraz z freonowg instalacjg chtodzenia dla pomieszczen
obejmujacych przebudowe pomieszczen Dziekanatu, na | pietrze budynku Wydziatu Matematyki i Informatyki UJ przy
ul. Lojasiewicza 6 na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie.”

Niniejsze opracowanie obejmuje nastepujace instalacje:
 Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej,
¢ Instalacja wodna grzewczo — chtodzaca,
 Instalacja freonowa chtodzenia.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Uzgodnienia miedzybranzowe,

Wytyczne Inwestora,

Podkfady i rysunki architektoniczne,

Aktualne normy i przepisy budowlane, a w szczegoinosci:

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie ogtoszenia

jednolitego  tekstu ustawy - Prawo budowlane - Dz. U. 2020 poz. 1333 wraz

Z pozniejszymi zmianami,

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019
poz.1065) wraz z pdzniejszymi zmianami,

o Polskie Normy Budowlane, obowigzujgce przepisy i literatura techniczna,

o Pozostate obowigzujace normy i przepisy oraz literatura przedmiotu.

3. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
3.1. Zatozenia projektowe
Do obliczenia iloSci powietrza Swiezego dla pomieszczen objetych opracowaniem przyjeto nastepujace zatozenia:

e Pomieszczenie biurowe:
- min. 30 [m¥h/os] powietrza $wiezego, lecz nie mniej niz 1,5 krotno$¢ wymian na godzine;
Szczegotowe zestawienie ilosci powietrza zamieszczono w zatgczniku nr 1.

3.2. Uklad sieci wraz z uzbrojeniem

Projektuje sie dostosowanie istniejacej instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej do aktualnej
aranzacji pomieszczen Dziekanatu. Powietrze $wieze do pomieszczen objetych opracowaniem, doprowadzane bedzie
z istniejgcej sieci nawiewnej z istniejacej centrali wentylacyjnej W-16.

Rozprowadzenie powietrza $wiezego odbywac sie bedzie za posrednictwem istniejacej sieci kanatow N-16
i projektowanych kratek nawiewnych prostokatnych. Lokalizacja kratek nawiewnych oraz istniejaca i zmieniana trasa
przebiegu sieci wentylacyjnych zostata pokazana na rzutach.

Wywiew powietrza z pomieszczen objetych opracowaniem odbywac sie bedzie istniejaca siecig W-16 poprzez
kratki wywiewne 4-kierunkowe. Lokalizacja kratek wywiewnych oraz istniejaca i zmieniana trasa przebiegu sieci
wentylacyjnych zostata pokazana na rzutach.



Przed nawiewnikami/wywiewnikami sieci N-16 oraz W-16 nalezy zamontowaé przepustnice regulacyjne.
Lokalizacje przepustnic pokazano w czesci rysunkowej opracowania.

Instalacje wentylacji mechanicznej projektuje si¢ z kanatow prostokatnych i okragtych z blachy stalowej,
ocynkowanej oraz z kanatéw elastycznych typu FLEX.

Uwaga:

Instalacje wentylacji zaprojektowano przy konkretnym podziale powierzchni lokalu. W przypadku podziatu
powierzchni na inne niz zatozono, usytuowanie urzadzer i elementéw w/w instalacji nalezy dostosowaé do nowe;
aranzacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz normami branzowymi. Wszystkie kanaty nowej instalacji izolowa¢
wetng mineralng w ptaszczu al gr. 40mm.

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie przed realizacja zamoéwienia.

4,

INSTALACJA OGRZEWANIA | CHLODZENIA

41. Wytyczne do bilansu zapotrzebowania mocy grzewczej i chtodniczej

o INSTALACJA GRZEWCZA
Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynku przyjeto zgodnie z Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002r (wraz

z pdzniejszymi zmianami)
Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego dla Ill strefy przyjeto wg PN-82/B-02403
Temperatura przyjeta w pomieszczeniach:

okres zimy - temperatura +20 [°C] - +23 [C]

o INSTALACJA CHLODNICZA
Temperatury chtodzonych pomieszczen w budynku przyjeto zgodnie z Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002r (wraz

z pdzniejszymi zmianami)
Temperatura przyjeta w pomieszczeniach:

okres lata - temperatura +23 [°C] - 26 [°C]

Parametry powietrza zewnetrznego wg PN-76/B- 03420 okres lata dla strefy klimatyczne;j II.

4.2. Opis ogdlny instalacji ogrzewania i chtodzenia - klimakonwektory czterorurowe

Projektuje sie dostosowanie istniejgcej instalacji utrzymania komfortu w pomieszczeniach za pomoca 4-rurowych
klimakonwektorow kanatowych do nowej aranzacji pomieszczen. Po przeliczeniu zapotrzebowania na ciepto oraz
chtod, w celu wykorzystania istniejacych urzadzen zastosowano ponizsze zmiany:

Pomieszczenie Prodziekana (pom. nr 01) — projektuje sie wykorzystanie istniejacej jednostki
z pomieszczenia sali konferencyjnej nr 06,

Pomieszczenie Dziekana (pom. nr 02) — projektuje sie wykorzystanie istniejacej jednostki w w/w
pomieszczeniu nr 02 i jedynie zmiane lokalizacji jednostki w obrebie pomieszczenia,

Sekretariat (pom. nr 03) — projekiuje sie wykorzystanie istniejacej jednostki z pomieszczenia sali
konferencyjnej nr 06, a istniejaca jednostke zlokalizowang w pomieszczeniu nr 03 przenosi sie do pom.
sali konferencyjnej nr 06.

Sala konferencyjna (pom. nr 06) — projektuje sie wykorzystanie istniejacych dwoch jednostek z sali
konferencyjnej w pomieszczeniach nr 01 oraz 03 jak w opisie powyzej. W pomieszczeniu sali
konferencyjnej projektuje sie wykorzystanie jednostki z pomieszczenia sekretariatu nr 03,
Pomieszczenie biurowe (pom. nr 09) — projektuje sie wykorzystanie istniejacej jednostki w wiw
pomieszczeniu nr 09 i jedynie zmiane lokalizacji jednostki w obrebie pomieszczenia,
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e Pomieszczenia biurowe (pom. nr 07a, 07b) — projektuje sie demontaz istniejgcej jednostki, ktéra jest
w kolizji z nowoprojektowang Sciankg dziatowa. W zamian, nalezy doda¢ dwie nowe jednostki o mniejsze;
wydajnosci dla pomieszczenia 07a oraz 07b wpiete do istniejacego systemu grzewczo-chtodzacego.
Projektuje sie dwa klimakonwektory o max. mocy chtodniczej 2,5 [kW] oraz max. mocy grzewczej 2,8
[kW]. Jednostki bedg pracowa¢ na powietrzu obiegowym i nalezy wpia¢ je do istniejacej instalacji wg
czesci rysunkowej opracowania.

Wszystkie powyzsze zmiany zostaty ujete w czesci rysunkowej opracowania.
Urzadzenia pracujq w zaleznosci od pory roku jako urzadzenia grzewcze lub chtodzace.

W skiad systemu wchodza;
o Istniejace agregaty wody lodowej (poza zakresem opracowania),
o Istniejgce jednostki wewnetrzne — klimakonwektory czterorurowe- kanatowe,
e  Projektowane jednostki wewnetrzne — klimakonwektory czterorurowe — kanatowe,
o Istniejgca armatura regulacyjna, rurarz (poza zakresem opracowania),
e  Projektowana armatura regulacyjna, rurarz.

Jednostki wewnetrzne spetniajg powyzsze kryteria chtodzenia jak i ogrzewania pomieszczen.

Jednostki wewnetrzne bedg pracowa¢ na powietrzu obiegowym. Urzadzenia zostaty umiejscowione pod
stropem. Sterowanie pracg klimakonwektoréw w funkcji utrzymania zadanej temperatury realizowane jest poprzez
istniejacy system sterowania centralnego BMS. Dwie nowoprojektowane jednostki nalezy wpia¢ do ukfadu sterowania
analogicznie jak pozostate istniejace jednostki. Ponadto w kazdym z pomieszczen obstugiwanych przez
klimakonwektor zastosowane zostaly sterowniki wartosci zadanej temperatury. Temperatura nawiewu
z klimakonwektoréw sterowana jest od aktualnej temperatury w danym pomieszczeniu.

W celu regulacji instalacji wody chtodniczej oraz wody grzewczej, zaprojektowano przy odbiornikach zawory
rownowazace np. typu AB-QM z sitownikiem lub inne réwnowazne oraz zawory odcinajace. W suficie podwieszonym
nalezy przewidzie¢ rewizje dostepu do zawordw, zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

Armature wskazano na rysunkach instalacji. W najwyzszych punktach instalacji nalezy wykona¢ odpowietrzenia,
a w najnizszych odwodnienia.

Nawiew i wycigg powietrza z w/w urzadzen projektuje sie za pomocg nawiewnikow sufitowych 4-kierunkowych
zgodnie z opracowaniem wentylacji mechanicznej) lub inne rownowazne.

Dodatkowo w suficie podwieszonym nalezy przewidzie¢ rewizje umozliwiajgce dostep do wymiany filtrow
w klimakonwektorze zlokalizowanym w przestrzeni miedzysufitowej, zgodnie z cze$cig rysunkowg opracowania.

4.3. Materiat i wykonanie instalacji grzewczych i chtodniczych

Przewody nalezy podtaczy¢ do istniejacej instalacji wg czesci rysunkowej opracowania. Nowoprojektowana
instalacja zgodnie z rysunkami dotaczonymi do niniejszego opracowania.

Rozprowadzenie instalacji grzewczej i chtodniczej projektuje sie z wielowarstwowych rur z tworzywa sztucznego
w zwojach lub w sztangach taczonych w systemie zaprasowywanym.

Podtaczenie klimakonwektoréw z instalacjg z rur wielowarstwowych, projektuje sie poprzez rury przytaczeniowe
réwnoprzelotowe nierdzewne.

W najwyzszych punktach instalacji nalezy wykona¢ odpowietrzenie natomiast w najnizszych odwodnienie.

Rury nalezy zaizolowac izolacjg termiczng o grubo$ci odpowiadajacej wartosciom podanymi w zataczniku nr 2 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie; minimalne grubosci izolacji podano w ponizszej tabeli. Projektuje si¢ izolacje dla instalacji ogrzewania

wetne mineralng na folii aluminiowej, a dla chtodzenia otuliny z kauczuku syntetycznego.
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Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0 wspdtczynniku przewodzenia
ciepta 0,035 W/(m-K)"»

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody instalacji wody lodowej
prowadzone wewnatrz budynku
1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli - nalezy

skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjnej.

5 50 % wymagan z poz. 1-4

Materiaty zastosowane przy realizacji posiadajg $wiadectwa dopuszczeniowe do stosowania w budownictwie.
4.4. Odprowadzenie skroplin

Projektuje sie instalacje grawitacyjng odprowadzenia skroplin wykonana z rur klejonych, wpietg do istniejgce;
instalacji odprowadzenia skroplin — wg czesci rysunkowej. Lokalizacja urzadzenh oraz trasy prowadzenia instalacji
zostaty przedstawione na rysunkach.

W przypadku braku mozliwo$ci grawitacyjnego odprowadzenia skroplin nalezy zastosowa¢ pompki skroplin.

5. INSTALACJA CHLODZENIA
5.1. Zatozenia projektowe

Cze$¢ pomieszczen posiada instalacje freonowa opartg na systemie split. Sg to pomieszczenia:

e Sekretariat (pom. nr 03),
e Sala konferencyjna (pom. nr 06),
e Pomieszczenie biurowe (pom. nr 09).

Istniejace jednostki zostang dopasowane do obecnej aranzacii:

e Sekretariat (pom. nr 03) — przesunigcie jednostki w obrebie w/w pomieszczenia nr 03,

e Sala konferencyjna (pom. nr 06) — ze wzgledu na zbyt matg wydajno$¢ chiodniczg urzadzenia, projektuje
sie przeniesienie jednostki wewnetrznej z pomieszczenia sali konferencyjnej do pomieszczenia biurowego
nr 09 dla ktdrego istniejaca jednostka bedzie wystarczajaca.

o  Pomieszczenie biurowe (pom. nr 09) — ze wzgledu na duzg wydajno$¢ chtodnicza urzadzenia, projektuje
sie przeniesienie jednostki z pomieszczenia biurowego do sali konferencyjnej nr 06 w ktorej jednostka
bedzie w stanie pokry¢ cato$¢ zyskdw ciepta.

Zmiany lokalizacji jednostek istniejacych zawarto w czesci rysunkowej opracowania.

W ramach opracowania projekiuje sie dodatkowq instalacje chfodzenia w systemie VRF w pozostatych
pomieszczeniach {j.:

Pomieszczenie Prodziekana (pom. nr 01),
Pomieszczenie Dziekana (pom. nr 02),
Pomieszczenie biurowe (pom. nr 07a),
Pomieszczenie biurowe (pom. nr 07b).



5.2. Zrédto chiodu

Dla projektowanej instalacji chtodzenia wybranych pomieszczen projektuje sie system VRF wyposazony
w indywidualny agregat chtodniczy, zasilany czynnikiem chtodniczym R410A. Projektuje sie agregat o mocy chtodniczej
12,5 [kW], mocy grzewczej 14,0 [kW]. Moc elektryczna urzadzenia — tryb chtodzenia 4,46 [kW], tryb grzania 3,66 [kW].
Napiecie zasilania 3x400 [V]. Szczegbtowe parametry dobranego urzadzenia przedstawiono w zatacznikach.

Szczegbdtowe parametry systemu VRF przedstawiono w zataczniku 4.

Uwaga:
Lokalizacja jednostki zewnetrznej do doprecyzowania na budowie. Nalezy mie¢ na uwadze maksymaing dtugosci

instalacji freonowej tj. 150m.

5.3. Materialy

Instalacje czynnika chtodniczego wykona¢ z rur miedzianych z atestem dla czynnika chtodniczego. taczenia
odcinkéw za pomocg potaczen mufowych faczonych lutem twardym 3-11% srebra na goraco.

Po zakoriczonym montazu wykona¢ 24 godzinng prdbe ci$nieniowg napetniajac instalacje azotem
technicznym do ci$nienia 40,0 bar. Nastepnie wykona¢ osuszanie prézniowe do cisnienia 785 mbar. Instalacje dopetni¢
po wykonaniu osuszania czynnikiem.

Po udanej probie cisnieniowej wszystkie instalacje czynnika chtodniczego izolowac termicznie otulinami
chloro-kauczukowymi o grubosci min. 9 mm (rozprowadzenia). Laczenia izolacji wykona¢ za pomocg tasmy
samoprzylepnej chloro-kauczukowe;.

Prowadzenie rurociggéw winno by¢ zgodne z wymogami techniki. Przewody freonowe nalezy mocowac za
pomocg obejm zimnochronnych. Przewody izolowane otuling zimnochronng prowadzone na dachu budynku
zabezpieczy¢ przed wptywem czynnikow atmosferycznych. Cato$¢ robot montazowych wykonaé zgodnie z ,Warunkami
Technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe oraz
Wytycznych wykonawstwa instalacji chtodniczych z rur miedzianych.”

Materialy zastosowane przy realizacji winny posiada¢ S$wiadectwa dopuszczeniowe do stosowania
w budownictwie, mozliwe jest zastosowanie materiatow innego producenta przy zatozeniu, iz ich parametry beda nie
gorsze niz wskazane powyzej

5.4. Sterowanie

Jednostki wewnetrzne systemu VRF nalezy wyposazy¢ w indywidulane sterowniki przewodowe zgodnie ze
specyfikacjq zawartg w zataczniku 4. Sterownik pozwalat bedzie na ustawienie trybu pracy oraz na nastawe
temperatury. Doktadng lokalizacje sterownikéw ustali¢ na budowie.

5.5. Odprowadzenie skroplin

Projektuje sie instalacje grawitacyjng odprowadzenia skroplin wykonang z rur klejonych, wpietg do istniejacej
instalacji odprowadzenia skroplin — wg czesci rysunkowej. Lokalizacja klimatyzatoréw oraz trasy prowadzenia instalacji
zostaty przedstawione na rysunkach.

W przypadku braku mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia skroplin nalezy zastosowa¢ pompki skroplin.

6.  ZAGADNIENIA PPOZ.



1.

71.

Przy przejsciu przewodami przez strefe oddzielenia pozarowego nalezy zastosowac klapy ppoz. o odpornosci
ogniowej rownej odporno$ci ogniowej oddzielenia.

W przypadku, gdy niemozliwe bedzie umieszczenie oddzielenia ppoz. bezposrednio w przegrodzie
budowlanej (cianie lub stropie), odcinek musi zostaé obudowany izolacjq ognioochronng o odpornosci
ogniowej rownej odpornosci ogniowej przegrody ppoz.

Wszystkie przejscia przez granice stref ppoz. nalezy uszczelni¢ ogniochronnymi masami uszczelniajacymi
o klasie odpornosci ogniowej (EI) réwnej klasie odpornoSci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego.

Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw, o ktérych mowa powyzej, dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych.
Przepusty instalacyjne o Srednicy wigkszej niz 4 cm w Scianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla
ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E 160 lub R E | 60, a niebedacych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E 1) $cian i stropdw tego
pomieszczenia.

Wszystkie stosowane materiaty ochrony przeciwpozarowej (klapy ppoz., izolacja ognioodporna, masy
uszczelniajgce) muszg ~ posiada¢  wymagane  polskim  prawem  budowlanym  certyfikaty
i dopuszczenia.

Przewody i izolacje cieplne przewodow instalacyjnych stosowanych wewnafrz budynku winny by¢
nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).

WYTYCZNE BRANZOWE

Branza elektryczna

Nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do jednostek chtodzenia, agregatu zgodnie z zatacznikiem 3 oraz

czescig rysunkowg opracowania. Lokalizacja urzadzen wg cze$ci rysunkowej opracowania.

7.2.

Branza architektoniczno-budowlana

W ramach projektu prac budowlanych i konstrukcyjnych nalezy uwzglednic:

konstrukcje wsporcze pod jednostki wewnetrzne, jednostki zewnetrzne, instalacje, itp.
otwory i ewentualne wzmocnienia dla przej$¢ instalacji przez Sciany i dach.

KLAUZULA

Cze$¢ graficzna stanowi integralng czes$¢ niniejszego opracowania.
Za kompletne opracowanie nalezy przyja¢ wszystko co zostato narysowane, opisane oraz nieujete,
a konieczne do prawidtowego wykonania instalacji oraz prawidtowego funkcjonowania obiektu.
Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajace z uszczegdtowienia rozwigzan
funkcjonalnych, ~ wymogéw  stawianych przez  technologie,  architekture, konstrukcje
i instalacie oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora w okresie pdzniejszym niz data niniejszego
opracowania.
Nie dopuszcza sie wykonywania Zadnych przebi¢, bez ich wczesniejszego uzgodnienia
z Konstruktorem.
Instalacje sanitarne projektuje sie z uwzglednieniem podziatdbw pomieszczen zgodnie z projektem
architektury. W przypadku podziatu powierzchni na mniejsze pomieszczenia, usytuowanie urzadzen nalezy
dostosowac do nowej aranzacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz normami branzowymi.
Cato$¢ robot objetych niniejszym projektem zaleca sie wykona¢ zgodnie z: ,\Wymaganiami Technicznymi
COBRTI INSTAL”.
W instalacjach nalezy zastosowa¢ urzadzenia posiadajace aktualne dokumenty dopuszczajace do
stosowania ich na terenie kraju.
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Projekt zawiera konkretne rozwigzania techniczne, wiec wszelkie nazwy firmowe wyrobow i urzadzen
ewentualnie uzyte w dokumentaciji projektowej winny by¢ traktowane jako definicje standardu, a nie konkretne
nazwy firmowe urzadzen i wyrobéw zastosowanych w dokumentacji. Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan
réwnowaznych. Jako réwnowazne zostang uznane rozwigzania posiadajace cechy i parametry nie gorsze od
okre$lonych w dokumentaciji technicznej dla materiatéw, urzadzen i wyrobdw. Ewentualnie uzyte nazwy
materiatow, urzadzen i wyrobow majg na celu jedynie dokonanie niezbednych obliczen i ustalenie standardow
wykonania. W przypadku propozycji materiatéw, wyrobow i urzadzen réwnowaznych, wprowadzajacy je,
w razie potrzeby, wykona we wtasnym zakresie niezbedne opracowania projektowe wraz z koordynacjg
projektowa oraz przedtozy niezbedne dokumenty potwierdzajace, ze wprowadzone materiaty, urzadzenia
i wyroby rbwnowazne posiadajg wymagane cechy i parametry.



