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ST- 00 Wymagania ogodine

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00 “Wymagania Ogélne” odnosi sie¢ do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach modernizacji boiska
wielofunkcyjnego i boiska do pitki noznej w miejscowo$ci Warta Bolestawiecka.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robdt opisanych w pkt. 1.1. Wymagania
Ogolne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Szczegdlowymi
Specyfikacjami Technicznymi:

SST - 01 Nawierzchnie z trawy syntetycznej (CPV 45 233 200 - 1)
SST - 02 Sprzet sportowy (CPV 37 400 000 - 2)
SST - 03 Ogrodzenie (CPV 34 928 0200 - 0)

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sg odnosniki do norm krajowych.
Normy te winny byC traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych czytane w
potaczeniu z Dokumentacijag Projektowa i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione. Wykonawca jest
zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzuja w zwiazku z
wykonywaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi
innymi  wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakiada sie, iz Wykonawca
dogtebnie zaznajomi sie z trescig i wymaganiami tych norm.

1.3. Zakres Roboét objetych ST

Zakres Robot obejmuje modernizacjg boisk o nawierzchni poliuretanowej dotyczy wykonania
rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Okreslenia podstawowe
Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec:

» Budynek wraz instalacjami i urzgdzeniami technicznymi;
> Budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami;
> Obiekt matej architektury.

Budowla — obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotnisko,
drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe,
wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojace instalacje przemystowe Iub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, skfadowiska odpadoéw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nad-ziemne i podziemne przejcia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow,
piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne
pod wzgledem technicznym czegsci przedmiotéw sktadajgcych sie na cato$é Uzytkowa.

Obiekt matej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:
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Kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figurki;

Posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej;

Uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

Y V V

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do tymczasowego Uzytkowania
w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiorki, a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawi-lony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przykrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

Roboty budowlane — prace polegajace na budowie, przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego.

Remont - wykonanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na od-
tworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej konserwaciji.

Urzadzenia budowlane — urzgdzenie techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce
mozliwos¢ Uzytkowania obiekitu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang, przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowy — tytut prawny wynikajacy z prawa
wiasnosci, Uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzanego, przewidujgcego uprawnienia do wykonania rob6t budowlanych.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw cze$ciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzgce realizacji obiektu, operat geodezyjne i ksigzkg obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metodg montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé¢ do
stosowania w budownictwie.

Wiasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno — budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w
rozdziale 8.

Wyrob budowlany — wyréb w rozumieniu przepisébw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposoéb trwaty w obiekcie
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budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ Uzytkowa.

Organ samorzadu zawodowego — organ okreslony w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r.,
poz. 551 z p6zn. zm.)

Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

Optata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe
kontro-le dokonywane przez wiasciwy organ.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidziang do usunigcia po ich
zakonczeniu.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci
zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Rejestr obmiaréw — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami,
stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego.

Czes¢ obiektu lub etap wykonania — cze$¢ wykonania obiektu budowlanego zdolng do spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

Ustalenie techniczne — ustalenie podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia niezbednych
badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéow
przeprowadzonych robét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robo6t, zgodne z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera. Materiaty Uzyte do wykonania robét
powinny by¢ nowe i petnowarto$ciowe, za wyjatkiem materiatdw Uzywanych do odtworzenia cze$ci
chodnikow, kraweznikow, nawierzchni z ptyt betonowych, w pozycjach kosztorysu, w ktérych zostato
to wskazane jako ,materiat z odzysku”.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a

jesli przedziat tolerancji nie zostat okreSlony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.
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Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wedtug technologicznej
kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzadkowania i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajacq jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w
drodze Rozporzadzenia wlasciwych Ministrow.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sg
zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw do-
puszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, art. 10) certyfikat zgodnos$ci wykazuje, ze zapewniono zgodno$é wyrobu z PN lub
aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym. Skata — jest definiowana
jako wszystkie materiaty wymagajgce wysadzenia lub zastosowania klinbw metalowych i mtotéw
dwurecznych, lub zastosowania wiercen pneumatycznych w celu ich usuniecia, ktérych to materiatow
nie mozna wydoby¢ poprzez zrywanie ciggnikiem o mocy uzytecznej rownej, co najmniej 150 KM z
pojedyncza, wysokowydajng zrywarkg zamontowana z tytu.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa (Projekt Budowlany), Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi i
poleceniami Inwestora.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz jednym
egzemplarzem Dokumentacji Projektowej i jednym komplet SST. Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajgce, opiniujgce oraz wiascicieli
terenébw, na ktérych prowadzone bedg prace. Przed rozpoczgciem robét Wykonawca jest
zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (witascicieli lub
administratorow terenoéw, wtascicieli urzadzen, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentagji
projektowej) o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakonczenia. Koszty
zwigzane z nadzorami witascicieli terenow lub urzadzen, wynikajace z warunkéw, na jakich zostaty
wydane pozwolenia na budowg oraz na jakich uzgodniono dokumentacje projektowa nalezy podaé w
formie jednostkowej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu
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punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robét. Uszkodzone Ilub zniszczone znaki
geodezyjne, Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i SST

Dokumentacja Projektowa i Szczegotowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwestora stanowig zataczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w
catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,0goélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedow lub opuszczenn w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych
dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z Dokumentacjg,
Projektowg i SST. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku
wielkoéci liczbowe wymiarébw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Dane okreslone w
Dokumentaciji Projektowej i w SST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogag przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane
materiaty lub wykonane

Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajgcg
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy w
okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robot. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajagce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych a w szczegdlnosci:

» Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujgcych czynnosci zwigzane z
robotami i nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy
przed dostepem osdb nieupowaznionych.

> Fakt przystgpienia do Robét Wykonawca obwieéci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposéb uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inwestora, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Inwestora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji Robét.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania robét i wykonywania Rob6dt wykonczeniowych

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej;

» dostosowac sie do Ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587
z pozn. zm.);
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» podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwoéci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych;
Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;
zanieczyszczeniem powietrza pytlami i gazami;

mozliwos$cig powstania pozaru.

VVVYVYYY

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
Uzycia. Nie dopuszcza sie Uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o steZeniu
wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe Uzyte do Robét bedg miaty $wiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatbw na $rodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w
czasie Robot, a po zakonczeniu Robo6t ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatbw od
wiasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska,
to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable, sieci itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania robét. Wykonawca zobowigzany jest
umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg byé
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié
Inwestora oraz wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi przedstawicieli Inwestora i zainteresowanych
Uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
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Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat przedstawicieli Inwestora. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment robét w obrebie Terenu
Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robot w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami przedstawicieli Inspektora.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP
wynikajacych z: Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47,
poz. 401).

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Roboét od daty rozpoczecia do daty odbioru korncowego. Wykonawca bedzie utrzymywac
Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby
budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego. Jedli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
przedstawiciela Inwestora powinien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséow i wytycznych podczas
prowadzenia Robét.

W szczegolnosci Wykonawca zastosuje sig do:

> Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401).

» Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé przedstawiciela Inwestora o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie jednostkowej umownej.
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2. MATERIALY

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jedn. D. U z 2024 r.,
poz. 725 z pézn. zm.). Ponadto powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami lub powinny posiada¢
aprobate techniczng oraz certyfikat zgodnosci lub znak zgodno$ci oraz certyfikat na znak
bezpieczenstwa (zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych — tekst jedn.
Dz. U. z 2021 r., poz. 1213). Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatow dostarczy
atesty wytworcy lub Swiadectwa potwierdzajgce odpowiednig jako$¢ materiatow.

2.1. Zrodta szukania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Rob6t Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenie
pewnych materiatbw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciagly spetniajg
wymagania Szczegotowych Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu Robot. Pozostate materiaty
budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyska-
nie materiatobw z jakichkolwiek zroédet miejscowych wigczajac w to zrodla wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢é wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrédta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatbw do rob6t. Wykonawca przedstawi
dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatow do robét. Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania
piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy
ukonczeniu Robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione na
odkfad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Zamawiajacego. Z wyjatkiem uzyskania na to
pisemnej zgody Inwestora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie Terenu
Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegéinione w umowie. Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie
zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajacego w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow moga
byC pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacii
okreslonej partii materiatbw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy przedstawiciel Inwestora
bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni beda zachowane nastepujgce warunki:

» Przedstawiciel Inwestora bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatbw w czasie przeprowadzania inspekgc;ji.
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> Przedstawiciel Inwestora bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sig produkcja materiatdow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajacy zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym
znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do Roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i
wtasciwosci do Robot i byty dostgpne do kontroli przez przedstawicieli Inwestora. Miejsca czasowego
sktadowania bedg zlokalizowane w obregbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajgcym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatbw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniony.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nie-
korzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z
ofertag Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Zamawiajacego; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajacego. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa Ilub SST przewidujg mozliwosé
wariantowego Uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Zamawiajgcego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robo6t i wtasciwosci przewozonych Materiatéw oraz
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stan drég. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Zmawiajgcego, w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg, spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie Zamawiajgcego
bedq usuniete z Terenu Budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach ladowych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umowa, oraz za jako$¢ za-
stosowanych materiatdbw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Rob6t zostang, jesli wymagac tego bedzie
Zamawiajgcy, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub
wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich
doktadnos¢. Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
Robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentagcii
Projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcego
uwzgledni wyniki badan materiatébw i Roboét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazang kwestig. Polecenia Zamawiajacego dotyczace realizacji robot bedg
wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Zamawiajgcego Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania Robét, mozliwoéci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Rob6t
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Zamawiajgcego.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

a. czgs¢ 0godlng opisujaca;:

organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot;

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét;

bhp;

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegéinych elementéw
Robét;

system (sposéb i procedurg) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych
Robot;

YV V VY

Y
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» wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

» sposoOb oraz formeg gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych;

» zapis pomiarow, nastaw mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym;

» proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Zamawiajgcemu;

b. cze$¢ szczegbtowg opisujgca dla kazdego asortymentu Robot:

» wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne;

» rodzaje i ilos¢ $rodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, kruszyw itp.;

» sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu;

» sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdélnych elementéw Robdt;

» sposoOb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom;

W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania
Programu Zapewnienia Jakos$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu. Projekt Programu Zapewnienia
Jakosci zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Zamawiajgcemu najpdzniej razem z
Harmonogramem w terminie 21 dni po podpisaniu umowy. Koszty zwigzane z wykonaniem projektu
Programu Zapewnienia Jakosci nalezy poda¢ w cenie umowne;.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ Robdét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci
materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
Robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Robot z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, Zze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$é sg okreslone w
SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali,
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z umowa. Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okres$lajacych procedury badan. Zamawiajgcy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Zamawiajacy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda
tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Zamawiajacy natychmiast wstrzyma uzycie
do Roboét badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$é tych
materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
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prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé
udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania préobek beda, dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajacego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem
do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do
akceptacji Zamawiajgcemu. Koszt wykonania niezbgednych pomiaréw i badan powinien zostaé
uwzgledniony w cenie jednostkowej, ktorej dotyczy, jak przedstawiono w pkt. 9.2. Szczegdtowych
Specyfikacji Technicznych.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre$lonym w Programie Zapewnienia JakoSci..

6.6. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen
Inwestor moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

» Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z kryteria-
mi technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm przenoszacych europejskie normy
zharmonizowane, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U. z
2021 r., poz. 1213).

> Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST;

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz.
1213).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do Robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreélajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Zamawiajacy moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami
podanymi w SST. Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Zamawiajacemu. Materiaty posiadajgce atesty na urzadzenia - wazne
legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich
wiasciwosci z SST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, atesty materia-
tébw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig za-
taczniki do odbioru Robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie przedstawicieli Inwestora.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych, nastepujace dokumenty:

protokoty przekazania Terenu Budowy;

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
protokoty odbioru Robét;

protokoty z narad i ustalen;

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

korespondencje na budowie;

IS o

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie

w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora
nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru Roboét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres w wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym kosztorysie.

Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawicieli Inwestora
o zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen przedstawicieli Inwestora na pi$mie. Obmiar gotowych Robét
bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéow

Zasady okreslania iloSci rob6t podane sg w odpowiednich Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.
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7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czes$ciowym lub koncowym odbiorem Robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Rob6t. Obmiar Robét
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych zakryciu
przeprowadza sig przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw Roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Szczegétowych Specyfikacji Technicznych, Roboty podle-
gaja nastegpujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez przedstawicieli Inwestora przy udziale
Wykonawcy:

odbiér Robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;
odbiorowi czeSciowemu;

odbiorowi kohcowemu;

odbiorowi pogwarancyjnemu ostatecznemu.

YV VYV

8.2. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Rob6t
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postgpu Robét. Odbioru Robo6t dokonuje
przedstawiciel Inwestora. Gotowo$¢ danej czeSci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca
powiadomieniem Inwestora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. Jakos$¢ i ilos¢ Robot
ulegajgcych zakryciu ocenia przedstawiciel Inwestora na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych czesci Robdt. Odbioru
czesciowego Robét dokonuje sig dla zakresu Robot okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.

8.4. Odbior koncowy Robot
8.4.1. Zasady odbioru koncowego Robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce pisemnym zawiadomieniem Inwestora. Odbior kornicowy Robét
nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
przedstawicieli Inwestora zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktdérych mowa w punkcie
8.4.2. Odbioru koncowy Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnoci
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Rob6t z
Dokumentacjg Projektowa i SST. W toku odbioru koricowego Robét, komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw

Strona 16 z 29



czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania Rob6t uzupetniajgcych i Robét poprawkowych. W
przypadku nie wykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych oraz instalacyjnych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisjg, ze jakos¢ wykonywanych Robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacjg Projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych Robo6t w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowe

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru konicowego Robét jest protokét odbioru
koncowego Robdét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

> Recepty i ustalenia technologiczne;

» Woyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i
Programem Zapewnienia Jakosci (PZJ);

» Deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i Programem Zapewnienia Jakosci (PZJ);

» Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST;

» Sprawozdanie techniczne;

» Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé;

» Zakres i lokalizacje wykonywanych Robét;

» Woykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego;

» Uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robét;

» Date rozpoczecia i zakonczenia Robot;

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego Robo6t. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
Robét poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny ostateczny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robé6t zwigzanych z usunieciem wad,
ktore ujawnig sie¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na pod-
stawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci Rob6t wycenionych jako jednostkowe jest wartosé (kwota) skalkulowana i
podana przez Wykonawce i przyjeta przez zamawiajgcego w dokumentach umowy (ofercie).
Wynagrodzenie bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w SST i w Dokumentacji Projektowe;j.

Wynagrodzenie Robét bedzie obejmowac:
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» Robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

» Wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na Teren Budowy;

» Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, narzuty);

> Koszty posrednie, w sktad, ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy;
baraki socjalne, utwardzenie i ogrodzenie terenu zaplecza budowy i placu budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowana Robot, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placow, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy;

» Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robdt w okresie gwarancyjnym;

» Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT,;

Warto§¢ wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i niezmienna oraz
wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Rob6t objetych realizacjg przedmiotu
Umowy.

9.2. Zaplecze Zamawiajacego

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajagcemu pomieszczenie
do przeprowadzenia narad roboczych z udziatem 6 osob. Koszty zwigzane ze spetnieniem tego
wymagania Wykonawca uwzgledni w ramach wynagrodzenia jednostkowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czg$¢ i nalezy je czytaé¢ tacznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w
petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono
inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowigzujgcymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm
krajowych, ktoére obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych Umowg i stosowania ich
postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych. Zakfada sig, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i
wymaganiami tych norm.

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 725 z
pdzn. zm.).

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 320
z pézn. zm.).

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 doz. 401).
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SST- 01 Nawierzchnia z trawy syntetycznej
1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wymiany i
utozenia nawierzchni z trawy syntetycznej na boisku do pitki noznej w miejscowosci Warta
Bolestawiecka.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z utozeniem
nawierzchni sportowej z trawy syntetyczne;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogolne" pkt 1.4.

Nawierzchnia z trawy syntetycznej gr. 60mm - podkfad granulat EPDM + piasek kwarcowy ~3,5
cm, warstwa nawierzchni EPDM+sbr ~1,4 cm. Nawierzchnia barwionego w masie. Linie boisk wg
zalecen Inwestora.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowg, SST i poleceniami Zamawiajgcego. Ogdine wymagania dotyczace robot
podano w ST-00 ,Wymagania ogdine" pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogéine

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
SST i dokumentacji projektowej. Do wykonania rob6ét mogg by¢ stosowane wyroby budowlane

spetniajgce warunki okreslone w:

» Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 725 z p6zn.

zm.).

> Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz.
1213);

» Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r.,
poz. 215).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw. Ogdine
wymagania dotyczgce stosowanych materiatow podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” punkt 2.
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Podloze, na ktérym ma byé¢ uktadana nawierzchnia powinno by¢ przygotowane zgodnie z projektem i
sztukg budowlang. Winno by¢ suche, réwne, pozbawione zanieczyszczen i ustabilizowane. Réwnos¢
warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na tacie 4 m do 6 mm.

2.2. Trawa syntetyczna boisko pitkarskie

Zastosowanie: pitka nozna,
Kolorystyka: zielony,
Akcesoria: linie boisk.

Wyktadzina typu trawa syntetyczna przeznaczona jest do wykonywania nawierzchni sportowych na
otwartej przestrzeni obiektow sportowych

Wymagania techniczne dotyczace trawy syntetycznej:

Zgodno$¢ oferowanej nawierzchni z normg PN-EN 13330-1 lub aprobata techniczna ITB,
lub rekomendacja techniczna ITB, lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajacego
nawierzchnie sportowe.

» Karta techniczna oferowanego systemu nawierzchni potwierdzona przez jej producenta,

» Atest PZH oferowanej nawierzchni,

> Autoryzacja producenta oferowanej trawy syntetycznej, wystawiona dla Wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg
nawierzchnie,

> Min. wysokos¢ trawy syntetycznej: 60 mm. (catkowita wysoko$¢ systemu nawierzchniowego
potwierdzona kartg techniczna producenta wystawiong na dany typ nawierzchni)

Murawa z trawy syntetycznej o nastepujacych parametrach technicznych i uzytkowych:
» wysokos¢ catkowita nawierzchni: min 60 mm, podktad granulat EPDM + piasek kwarcowy
~3,5 cm, warstwa nawierzchni EPDM+sbr ~1,4 cm;
gestosé (ilosé splotow/m?): min 97.000 widkien / m?;
rodzaj widkna: 100% polietylen (PE);
100% witdkien monofilowych;
grubo$¢ widkien min. 120 mikronéw;
dtex: min. 11.000;
wypetnienie: piasek kwarcowy w ilosci min. 21 kg piasku/m? powierzchni boiska, oraz granulat;
linie segregacyjne: wklejone w nawierzchnie.

YVVVVYVYYVYY

Podtoze, na ktorym ma by¢ uktadana nawierzchnia powinno by¢ przygotowane zgodnie z projektem i
sztukg budowlang. Winno by¢ suche, réwne, pozbawione zanieczyszczen i ustabilizowane.

INSTALACJA NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ - zgodnie z Instrukcja Montazu Producenta.

UZYTKOWANIE NAWIERZCHNI - zgodnie z instrukcjg uzytkowania.

GENERALNE ZASADY KONSERWACJI | UZYTKOWANIA NAWIERZCHNI SYNTETYCZNYCH

Aby utrzymac¢ walory estetyczne, przydatnosé do gry i parametry bezpieczenstwa boiska, wiasciciel
obiektu musi dba¢ aby na nawierzchni nie pojawiaty sie¢ wyrastajgce rosliny ani inne elementy jak np.
kamienie, gruz, liscie, $mieci itp. Czegste szczotkowanie nawierzchni czy odkurzanie za pomocg
dmuchawy usuwa gromadzace sig zanieczyszczenia, ktére pochodzg z: naturalnego uzytkowania
(np. pyt polietylenowy), gry (np. sznuréwki, bandaze), zasmiecania dokonywanego przez widzéw (np.
niedopatki papierosow, kapsle) i zanieczyszczonego powietrza (np. sadza, spaliny).Jesienig
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spadajace liscie muszg by¢ doktadnie usuwane z powierzchni boiska; w przeciwnym wypadku moga
gni¢ - rozkladac sig utatwiajac w ten sposéb wegetacje mchom czy nawet chwastom. Jako $rodek
zapobiegawczy zaleca sie wykonanie raz w roku zabiegdw chwastobdjczych. Duzo fatwiej jest
zapobiega¢ pojawieniu sie¢ chwastéw niz prébowaé je usuwaé, gdy juz z sie pojawig i zapuszczg
korzenie.

Wigksze zanieczyszczenia, Smieci mogq by¢ wyczesywane i zbierane za pomocg specjalnej
maszyny: szczotka obrotowa i pojemnik na $mieci. Do konserwacji Mo zna réwnie z uzywaé
dmuchawe do lisci, pod warunkiem, Zze sita nadmuchu jest precyzyjnie ustawiona - nie powoduje
przemieszczen zbyt duzych ilosci wypetnienia trawy syntetycznej oraz, Zze dysza dmuchajgca
ustawiona jest poziomo w stosunku do podtoza i podmuch nie powoduje zbyt duzego zageszczenia
(ubicia) wypetnienia trawy syntetyczne;j.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne" pkt 3; Do
uktadania nawierzchni nalezy uzy¢ sprzetu zgodnie z instrukcjami producenta nawierzchni.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykonawca robot zobowigzany jest posiada¢ stosowne pozwolenia na prowadzenie dziatalnosci w
tym transportu. Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne
technicznie i spetnia¢c wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 " Wymagania ogéine” punkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonania Robét
Ogoine wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.

5.2. Roboty montazowe

Montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Impregnacje podtoza,
majgcy za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej, wykonuje sie recznie — za pomocg watka lub
mechanicznie — poprzez natrysk pistoletem. Wykonanie warstwy no$nej — ,elastycznej”:
6.KONTROLA JAKOSCI

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jako$ci rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdine" pkt. 6.

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru

Ogodlne zasady obmiaru Rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne" pkt 7.
7.2. Zasady obmiaru
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) utozenia nawierzchni syntetyczne;.

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Zamawiajacego i sprawdzonych w naturze.

8.0DBIOR ROBOT
8.1.0g6lIne zasady odbioru Robét.
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Ogolne zasady odbioru robét podano w specyfikacji ST-00 ,, Wymagania ogéine”. Odbioru robot
nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robét Budowlano —
Montazowych. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne. Odbiorowi podlega wykonanie: korytowania, warstwy piaskowej, podsypki, podbudowy,
nawierzchni chodnikéw, krawegznikdéw i obrzezy oraz warstw nawierzchni syntetycznej. Odbiér robét
zanikajacych nalezy zgtasza¢ Inwestorowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodowacé
przestoju w realizacji robét. Przy odbiorze nawierzchni sprawdzeniu podlega:

» zgodnos$c¢ z dokumentacjg techniczng
» rodzaj zastosowanych materiatow,
» prawidiowo$¢ zastosowanych materiatow,
Odbidr nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta nawierzchni.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:

Aprobata lub Rekomendacja ITB

Atest Higieniczny PZH

Autoryzacja producenta systemu

Karta techniczna systemu

Aktualne badania na zgodnos$¢ z norma DIN 18035/6 i IAAF
Aktualne badania na zawarto$¢ pierwiastkow sladowych

VVVYYVYYVY

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0g06Ine zasady

Ogolne zasady dotyczgce warunkdw ptatnosci podane sa w ST-00 ,Wymagania og6ine" punkt 9.
9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca za wykonane nawierzchni typu poliuretan
bedzie dokonana wedtug nastgpujacego sposobu - wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, i badania sktadajgce sie na wykonanie nawierzchni, okreslone dla tej Roboty w
SST i kosztorysie ofertowym; Kwota jednostkowa za Roboty obejmuje:

» robocizne bezposrednig wraz z narzutami;
wartos¢ zuzytych materiatow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z
technologii robét z kosztami zakupu;
warto$¢ pracy sprzetu z narzutami;
koszty posrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny;
podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT);
przygotowanie stanowiska roboczego;
oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego;

Y

YV V VY

Kwota jednostkowa uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych robét pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. bariery zabezpieczajace,
os$wietlenie tymczasowe, wywoz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikow, zuzycie
energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu. W przypadku
przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca sprawy te muszg zosta¢ szczegétowo ustalone w Umowie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i Rozporzadzenia
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> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401).

» Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (tekst. jedn. Dz. U. z
2024 r., poz. 643).

> Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdinych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 z
pdzn. zm.).

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych oraz innych pracach

zwigzanych z wysitkiem fizycznym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1139).

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni

podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

YV VYV

SST- 02 Sprzet sportowy
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace demontazu,
dostawy i montazu wyposazenia sportowego dla boiska do pitki noznej o nawierzchni trawy
syntetycznej w miejscowosci Warta Bolestawiecka.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z dostawg i
montazem wyposazenia sportowego zgodnie z Dokumentacja Projektowg — opis techniczny i rysunki.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednim: normami oraz
okresleniami podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogdélne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, SST i poleceniami Zamawiajgcego. Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w ST-00

~YWymagania ogoéine" pkt 1.5.

2.MATERIALY
2.1.Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza byé zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentaciji projektowej.

2.2.Wyposazenie sportowe
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Pitkochwyty.

Siatka ochronna bezwegztowa z polipropylenu o oczkach nie wigkszych niz 5 cm, wysokosci 6 m,
grubosci min. 3 mm. Kolor zielony. Siatka posiada dodatkowe wzmocnienia krawedzi. Mocowana jest
w czeéci dolnej i gornej za pomocg karabinczykéw ocynkowanych do linki stalowej o grubos$ci 3mm
zakonczonej srubami rzymskimi. Mocowanie siatki w pionie do stupa aluminiowego za pomocg
haczykéw wykonanych z polipropylenu.

Bramki.

Siatka na bramke 5x2 m z polipropylenu o oczkach nie wigkszych niz 8 mm, grubo$ci min. 3 mm.
Kolor zielony.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogéine" pkt 3; Sprzet
wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.1. Ogobine wymagania

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogélne" pkt. 4 Materiaty
moga byC przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robét. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do
terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wtasny koszt. Wykonawca robot bedacy
posiadaczem odpadéw (wytwérca) zobowigzany jest posiada¢ stosowne pozwolenia na prowadzenie
gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach — tekst jedn.
Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z p6zn. zm.). Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce
powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o
ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne warunki wykonania Robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdine” pkt. 5.
5.2. Wymiana wyposazenia sportowego
Wymiang urzadzen sportowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogolne zasady

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdine” pkt. 6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST-00 ,Wymagania ogélne" pkt. 7
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7.2. Zasady obmiaru

Jednostkg obmiarowg dla SST-02 jest sztuka lub komplet.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdine" pkt 8. Roboty uznaje sie
za wykonane nalezycie, jesli sg one zgodne z dokumentacjg projektowg ST i wymaganiami
Zamawiajgcego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady

Ogodlne zasady dotyczace warunkéw ptatnosci podane sg w ST-00 ,Wymagania ogoéine" punkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawcg za wykonane demontazu, dostawy i
montazu urzgdzen sportowych bedzie dokonana wedtug nastepujacego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym.

Kwota jednostkowa za wykonane dostawy i montazu urzadzen sportowych obejmuije:

robocizne bezposrednig wraz z narzutami

wartos¢ zuzytych materiatdbw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami
wynikajgcymi z technologii robét z kosztami zakupu;

warto$¢ pracy sprzetu z narzutami;

koszty posrednie (ogdélne) i zysk kalkulacyjny;

podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),
przygotowanie stanowiska roboczego,

ustawienie i rozebranie rusztowan,

oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego.

YVVVVYVYVYVY

Kwota jednostkowa uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbgdnych robot pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. bariery
zabezpieczajgce, oswietlenie tymczasowe, wywoz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla
pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i
placu. W przypadku przyjecia innych zasad okre$lenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomigedzy Zamawiajacym a Wykonawcg sprawy te muszg zostac¢ szczegétowo ustalone w Umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.2. Normy i Rozporzadzenia
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401).
» Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (tekst. jedn. Dz. U. z
2024 r., poz. 643).
> Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogoélnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 z
pozn. zm.).
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» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych oraz innych pracach
zwigzanych z wysitkiem fizycznym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1139).

HP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych

PN-1SO 7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.

PN-EN 749:2001 Sprzet boiskowy — Bramki do pitki recznej — Wymagania funkcjonalnosci i
bezpieczenstwa oraz metody badan

YV V VYV

SST- 03 Ogrodzenie
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
remontu ogrodzenia boiska do pitki noznej o nawierzchni trawy syntetycznej w miejscowosci Warta
Bolestawiecka.

Kod CPV 34 928 200 -0
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie ogrodzen oraz obrzezy betonowych zwigzanych z budowa boiska sportowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich nor-
mach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogoine” punkt 1.4.

Ogrodzenie z siatki stalowej — ogrodzenie z paneli systemowych, tgczonych do wysokosci ok. 4m,
Wysokos¢ ogrodzenia - odlegto$¢ migdzy poziomem terenu a najwyzszym punktem ogrodzenia.

Siatka wykonana z drutu o réznym sposobie jego splotu (ptéciennym, skosnym), pleciona z ptaskich i
okragtych spirali, zgrzewana, skrecana oraz kombinowana (harfowa, petiowa, potpetiowa), o réznych
wielkosciach oczek.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Zamawiajacego. Ogéine wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00
~Wymagania ogoine” punkt 1.5.

2.MATERIALY
2.1. Wymagania ogéine
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Wszystkie materialy stosowane do wykonania robét muszg byé zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowej. Do wykonania robdt moga byé stosowane wyroby
budowlane spetniajace warunki okreslone w:

> Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 725 z pdzn.
zm.).

> Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz.
1213);

> Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r.,
poz. 215, z pbzn. zm.).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw. Ogdélne wymagania
dotyczace stosowanych materiatéw podano w ST-00 ,Wymagania ogéine” punkt 2.

2.2. Ogrodzenie

Siatka ogrodzeniowa stalowa z drutu @ 2,2 mm ocynkowana, powlekanego tworzywem sztucznym
PCV (@,4mm) o wym. oczka 35x35 mm,; Siatke metalowg przymocowuje sie do stupkéw za pomocg
pretow ptaskich lub zaokraglonych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
Ogrodzenie ocynkowane, powlekane powioka poliestrowa.

3. SPRZET

Montaz elementéw recznie.
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Zamawiajgcego.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 "Wymagania
ogoblne" punkt 3.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.1. Ogé6lne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdine" pkt. 4 Materiaty
moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robot. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych i dojazdéw do
terenu budowy Wykonawca begdzie usuwat na biezaco i na wiasny koszt. Wykonawca robot bedacy
posiadaczem odpadoéw (wytwérca) zobowigzany jest posiada¢ stosowne pozwolenia na prowadzenie
gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach — tekst jedn.
Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z pézn. zm.). Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce
powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséow o
ruchu drogowym. Transport obrzezy betonowych powinien odbywaé¢ sie w liczbie sztuk
nieprzekraczajgcych obcigzenia zastosowanego $rodka transportu. Przewozone elementy nalezy
zabezpieczy¢ przed przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robo6t podano w ST-00 "Wymagania ogoéine" pkt 5.

5.2. Wymiana ogrodzenia
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Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji projekt organizacji rob6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty. W zalezno$ci od wielko$ci robét, Wykonawca
przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu zakres robét ogrodzeniowych wykonywanych bezposrednio
na placu budowy.

5.3. Montaz siatki stalowej ogrodzenia.

Siatke metalowg przymocowuije sig do stupkéw za pomocg pretow ptaskich lub zaokraglonych
lub w inny sposdb zaakceptowany przez Zamawiajacego badz w systemie jak w projekcie
budowlanym.

5.4. Wymiana zamkow bram i furtek

Kazda brama i furtka powinna by¢ kompletna z niezbednym wyposazeniem jak zawiasy, rygle, zamki
itp.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne" pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenie o
jakosci (atesty) oraz wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do wykonania roboét i przedstawic¢
ich wyniki Zamawiajacemu w celu akceptacji materiatbw. Do materiatéw, ktoérych producenci sg
zobowigzani (przez wtasciwe normy PN i BN) dostarczy¢ zaswiadczenie o jakosci (atesty).

6.3. Badania w czasie wykonywania robét
6.3.1. Badania materialow w czasie wykonywania roboét

Wszystkie materialy dostarczone na budowe z zaswiadczeniem, o jakosci (atestem)
producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania napraw ogrodzenia
W czasie wykonywania napraw ogrodzenia nalezy zbadac:

> prawidtowos¢ wykonania uzupetnienia tacznikoéw stalowych (drutu itp.) siatki ogrodzeniowej ze
stupkami,
» poprawno$¢ wykonania napraw bram i furtek.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami roboét

Wszystkie materiaty niespetniajagce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST-03
zostang przez Zamawiajgcego odrzucone. Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktore
wykazujg odstepstwa od postanowien SST-03 zostang ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

OgdIne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogéine” punkt 7.
Jednostkg obmiarowg wykonanej naprawy ogrodzenia jest szt.
Jednostkg obmiarowg wykonania naprawy furtek i bram systemowych jest 1 szt.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-00 "Wymagania ogoéine” punkt 8. W

przypadku stwierdzenia usterek Zamawiajacy ustali zakres robét poprawkowych do wykonania, a
wykonawca wykona je na koszt wlasny we wiasnym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady

Ogdine wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 "Wymagania ogoéine" pkt 9.
Cena jednostkowa obejmuje:

>
>
>

>
>

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

oznakowanie robdét;

przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez
Zamawiajacego;

wykonanie, a nastgpnie rozebranie drog dojazdowych;

oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot;

9.2. Cena jednostki obmiarowej ogrodzenia

Cena 1 szt. facznikéw siatki ogrodzenia obejmuje:

>
>
>

roboty przygotowawcze;
montaz tgcznikdw ogrodzenia;
uporzadkowanie terenu;

9. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i Rozporzadzenia

>

>
>
>

PN-H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogolne wytyczne

PN-M-80006 Zanurzeniowe powtoki cynkowe na drutach stalowych. Badania

PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogélnego przeznaczenia

PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogélnego przeznaczenia. Ogo6lne wymagania i
badania

PN-1SO-8501-1 Przygotowanie podfozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych pro-
duktow. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podiozy
stalowych oraz podfozy stalowych po catkowitym usunigciu wcze$niej natozonych powiok
BN-89/1076-02 Ochrona przez korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania

BN-83/5032-02 Siatki bezwezetkowe cigzkie z polietylenu

BN-80/6366-02 Siatki metalowe. Siatki plecione Sslimakowe
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