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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust 3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz.

2531 ze zm.), o$wiadczam, Ze Projekt Techniczny pn.:

»Przebudowa zlqcza kablowego w zwiqzku z budowq budynku mieszkalnego wielorodzinnego

w Belchatowie przy ul. Czaplinieckiej, dz. nr 733/9”

(nazwa projektu budowlanego)

powiat belchatowski, wojewddztwo t6dzkie

(adres zamierzenia budowlanego)

dz. nr 733/9 obreb 9 miasto Betchatéw
(dane ewidencyjne dziatki(ek))

09.2022 .

(data sporzqdzenia projektu)

elektryczna
(branza)

sporzadzony dla:
Betchatowskie TBS Sp. z o. o., ul. Fabryczna 1/1HA, 97-400 Betchatow

(nazwa Inwestora)

zostal sporzadzony, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz
Polska Normami i zgodnie z umowg oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢

a wersja elektroniczna jest zgodna z wersjg papierowa.

Projektant: mgr inz. Tomasz Dagbrowski
nr upr. LOD/4535/PBE/21

(podpis) (data)



1. Opisrobét

W zwigzku z budowg budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Belchatowie przy
ul. Czaplinieckiej, dz. nr 733/9, zachodzi konieczno$¢ zmiany lokalizacji istniejacego ztacza
kablowego ZK3+ZP1A. Dodatkowo przewiduje sie likwidacje istniejacego przytacza kablowego
YAKY 4x35 mm o dtugosci L=4m wraz ze ztgczem ZP1A.

Projektuje sie budowe nowego ztgcza ZK3 w nowej lokalizacji. W tym celu istniejgcy kabel nalezy
odkopa¢ i wprowadzi¢ do nowego ztacza ZK3 nadmiar kabla ucigé. Projektowane ziacze

przystosowane do zamkéw MasterKey obowigzujacych w RE Betchatow.

2. Ochrona od porazen

System ochrony od porazen metoda szybkiego wytgczenia w uktadzie TN-C.

3. Obliczenia techniczne

Sprawdzenie koordynacji kabel-obciazenie.

Moc szczytowa:

P, =100 kW
Wyznaczenie pradu szczytowego:
100000
[,=——"=144,34 A
B 3-400

Istniejacy kabel YAKY 4x120 mm?2, izolacja PVC, 3 zyty obcigzone
Obciazalnos¢ diugotrwata:

I,>1,

157 A>144,34 - warunek spetniony

Dobér zabezpieczenia:

Spadek napiecia na kablu zasilajacym:

_100-P-1_100-14000-25 _

AU = =2=1,15
y-S-U*  35-10-400

warunek spelniony

4. Zestawienie podstawowych materialow

Zestawienie materialow

Obmiar
[szt], [m]
ZK3 — budowa 1

Materiat z demontazu
YAKY 4x120 mm2 — demontaz
FK3+7P1A - demontaz
YAKY 4x35 mm2 demontaz
ZP1A — demontaz

L.p. Wyszczegolnienie

=

L] PN
= o




5. Opracowanie geodezyjne

Okreslono wspo6trzedne punktéw charakterystycznych przebudowanej linii zasilajacej

umozliwiajgce wyniesienie obiektu w teren zgodnie z projektem zagospodarowania.

Uktad wspoétrzednych 2000

Nr punktu X Y Opis
el 6594934,16 | 5693175,13
e 6594935,05 | 56931/5,82 | ZK3
eli 6594934,70 | 569317451
el 6594936,2 | 569317457
e3i 6594935,95 | 5693175,586
edi 6594937,63 | 5693178,73
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