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2. UPRAWNIENIA ORAZ ZASWIADCZENIA ZESPOLU PROJEKTOWEGO
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Olszewo Borki 13.03.2020 r.

3. OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1332 — ze zmianami)

OSWIADCZAM, ze OPRACOWANIE dotyczace tematu:

Budowa boiska do pitki noznej w Troszynie

LOKALIZACJA OBIEKTU:

ul. J. Stowackiego, Troszyn
Dz. nr ewidencyjny 146
Obreb 0033 Troszyn,

zostato sporzadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyc¢.

Branza architektoniczna: Branza elektryczna:
Projektant: Projektant:
mgr inz. arch. Dominika Anna Konarzewska mgr inz. Tadeusz Lis

Branza architektoniczna: Branza elektryczna:

Sprawdzajacy: Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Patryk Brzostek mgr inz. Marek Blat
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4. DANE OGOLNE.

4.1. Inwestor.

Gmina Troszyn z siedzibg w Urzedzie Gminy w Troszynie, ul. Stowackiego 13,
07-405 Troszyn

4.2. Nazwa i adres inwestyciji.

Budowa boiska do pitki noznej w Troszynie na dz. o nr ewidencyjny 146, jednostka ewidencyjna 0033
Troszyn..

4.3. Jednostka projektowa.

Firma KONBUD s.c. ,Ustugi Projektowo-Inwestycyjno-Budowlane H.T. Konarzewska i G. Konarzewski”
z siedzibg przy ul. Dojazdowej 18, 07-415 Olszewo Borki.

4.4. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska do pitki noznej w Troszynie na dz. o nr ewidencyjny 146
jednostka ewidencyjna 0033 Troszyn.

4.5. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora,

- Mapa do celow projektowych

—  Badania geologiczne

- Dokumenty formalno — prawne,
- Obowigzujace przepisy i normy.

4.6. Zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlanego na:
— Budowa boiska do pitki noznej — budowa polegac¢ bedzie na wykonaniu warstw konstrukcyjnych
boiska oraz nawierzchni z trawy syntetyczne;
— Montaz wyposazenia sportowego oraz dodatkowego w postaci koszy na $mieci i wiaty
stadionowej
— Montaz o$wietlenia boiska

4.7. Zakres przewidywanych prac do wykonania
- obmiary oraz zabezpieczenie terenu budowy
- niwelacja terenu z nawiezieniem pospotki zageszczonej do 1s>0,98
- wykonanie obrzezy okalajacych boisko na fawie z oporem
- montaz fundamentow pod pitkochwyty, ogrodzenie, oSwietlenie terenu oraz sprzet sportowy
- wykonanie warstw konstrukcyjnych boiska
- obtozenie skarp geokratg
- wykonanie nawierzchni syntetycznej z zasypka z piasku kwarcowego i malowaniem linii
- montaz osprzetu sportowego oraz wyposazenia dodatkowego
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5. CZESC |- OPIS TECHNICZNY DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

5.1. Stan istniejacy.

Teren, na ktérym zlokalizowane bedzie przedmiotowe boisko jest terenem ptaskim z réznicg w
poziomach siegajgca od 20-120cm. Dziatka o nr ewid 146 w czesci zagospodarowana jest boiskiem do
pitki noznej o nawierzchni trawiastej oraz budynkiem szatni. Cato$¢ wykorzystywana jest zgodnie z
przeznaczeniem jako stadion pitkarski.

Dziatka o nr ewid. 146 jest czesciowo ogrodzona.

p“‘ | | '- 3

o Kolorem czerwonym zaznaczono teren opracowania

5.2. Projektowane rozwigzania funkcjonalne.

Przebudowa boiska wielofunkcyjnego polega¢ bedzie na wykonaniu nawierzchni syntetycznej ze
sztucznej trawy na uprzednio przygotowanym podtozu (niwelacja terenu) oraz montazem
profesjonalnego osprzetu sportowego. Dodatkowo zamontowane bedzie o$wietlenie boiska na
prefabrykowanych lampach oraz fundamentach. ( wg branzy elektrycznej)

5.3. Bilans terenu.

L.p. | Opis Wielko$¢ w [m2]
1 Powierzchnia dziatek 146: 21557,00 m2
2 Istniejaca pow. utwardzona: 420,00 m2

— W tym samo budynek szatni: 140 m2
— Utwardzenie placu: 280 m2

4 Powierzchnia biologicznie czynna 21137,00 m?
— W tym istniejace boisko do pitki noznej: 6540 m2
— W tym projektowane boisko do pitki noznej: 6242m2

5.4. Warunki gruntowo wodne.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu.

Jak wynika z ogledzin makroskopowych w podtozu gruntowym panujg proste

warunki gruntowe (wg klasyfikacji zawartej w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa
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i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdw
posadowienia obiektéw budowlanych - Dz. U. z 2012 r. poz. 463).

Zgodnie z wiw klasyfikacjg projektowany obiekt proponuije sie zaliczy¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

Na podstawie wiercen, wydzielono w zasiegu rozpoznania nastepujgce warstwy geotechniczne :
e 0 - poziom glebowy (humus);
e | — nasypy niebudowlane (piasek gliniasty + glina piaszczysta + zwir);
o |l —gliny piaszczyste, piaski gliniaste, wilgotne, twardoplastyczne, IL=0,20;
o |Il — piaski drobne, lokalnie przewarstwione pytem, w strefie aeracji/saturacji,
Sredniozageszczone, ID=0,50;
o |V — pyly przewarstwione piaskiem pylastym, wilgotne, twardoplastyczne, IL=0,15.

Warstwe 0 stanowi poziom glebowy (humus), ktory stwierdzono w rejonie obydwu otworéw
badawczych. Poziom ten wyksztatcony jest w postaci ciemnobrgzowej gleby piaszczystej, 0 migzszosci
ok. 0,1 - 0,4 m. Warstwa ta bedzie usunigta w trakcie przygotowawczych prac ziemnych. Z tego
powodu nie podano dla niej parametréw geotechnicznych. Jest to warstwa, ktéra moze by¢ uzyta do
formowania nowych pozioméw glebowych. Z uwagi na zawarto$¢ substancji organicznej nalezy jq
zaliczy¢ do gruntow wysadzinowych.

Warstwe | stanowig nasypy niebudowlane. Sg to grunty antropogeniczne, niejednorodne, utworzone
gtownie jako mieszanina piaskow gliniastych, glin piaszczystych i zwiru. Charakteryzujg sie szaro-
brazowg barwa. Utwory te stwierdzono w rejonie otworu badawczego nr 1. Zalegajg one w danym
miejscu od powierzchni terenu do gtebokosci ok. 0,2 m. Z uwagi na swoistq niejednorodno$¢ i duzg
zmienno$¢ oraz koniecznoS¢ usuniecia ich w trakcie wstepnych prac zimnych nie podano dla nich
parametrow fizycznomechanicznych. Nie bedg one stanowity podtoza budowlanego. Sg to grunty
wysadzinowe.

Do warstwy Il zaliczono grunty rodzime, wyksztatcone w postaci twardoplastycznych glin
piaszczystych, oraz piaskéw gliniastych, o stopniu plastycznosci 1L=0,20. Ich obecno$¢ zostata
stwierdzona w obydwu otworach badawczych. Wystepujq bezposrednio pod warstwg humusu.
Przyjmujg brazowa, szarg oraz szaro-bragzowg barwe. Sg to grunty genezy lodowcowej. Sg to osady
bardzo stabo przepuszczalne o wspdtczynniku filtracji k~1*10-8 - 10-6 m/s. Sg to grunty wysadzinowe.
Warstwe Il tworzg grunty rodzime, wyksztatcone w postaci $redniozageszczonych piaskéw drobnych,
lokalnie przewarstwionych pytem, o stopniu zageszczenia ID=0,50. Ich obecno$¢ zostata stwierdzona w

obydwu otworach badawczych. Sg to osady genezy wodnolodowcowej. Nalezg do gruntéw Srednio
przepuszczalnych o wspdtczynniku filtracji k~1,5 - 4,0710-5 m/s.

Do warstwy IV zaliczono grunty spoiste wyksztatlcone w postaci twardoplastycznych pytow
przewarstwionych piaskiem pylastym, o 1L=0,15. Ich obecnos¢ stwierdzono jedynie w rejonie otworu
badawczego nr 1. W danym miejscu wystepujg od gtebokosci 2,5 m p.p.t. i do gteboko$ci rozpoznania
spagu danej warstwy nie osiggnieto. Sg to osady stabo przepuszczalne o wspdtczynniku filtracji k~1*10-
6 m/s. Sg to grunty wysadzinowe.

W trakcie prowadzenia prac badawczych (11.03.2020 r.) woda podziemna wystepowata w
piaszczystych utworach warstwy Ill. Zwierciadto wody gruntowej posiadato charakter swobodny (rejon
otw. 2) jak réwniez napiety (rejon otw. 1). Poziom wody gruntowej stabilizowat sie na gtebokosci ok. 1,6
- 1,4 m p.p.t4. na rzednej ok. 107,6 - 108,4 m n.p.m.

Obecnie w podiozu gruntowym wystepujg humus oraz grunty nasypowe, ktére nalezy usung¢ z podtoza

budowlanego. Po usunieciu danych warstw bezposrednio w podtozu budowlanym beda wystepowac
grunty spoiste warstwy |l (twardoplastyczne gliny piaszczyste i piaski gliniaste, o 1L=0,20). Sg to grunty
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nosne, o korzystnych parametrach wytrzymato$ciowo-odksztatceniowych. Przy wykonaniu wykopow
(korytowania terenu) nalezy zwroci¢ uwage na zachowanie naturalnej struktury (konsystenciji) gruntu w
podiozu projektowanego boiska. W tym celu wykop nie powinien by¢ narazony na niepotrzebne

i nadmiernie dtugi kontakt z wodami opadowymi. Ewentualne rozmokniete, uplastycznione grunty
spoiste stwierdzone w dnach wykopdw nalezy wybraC w cato$ci i zastgpi¢ pospotka, lub ulepszy¢
spoiwami hydraulicznymi. W podtozu gruntowym na danym obszarze dominujg utwory spoiste, ktore sg
gruntami wysadzinowymi. Nalezy zatem dobra¢ odpowiedniq migzszo$¢ podbudowy, aby nie
dochodzito do wysadzania gruntu.

Uwaga:
- Prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06050 Geotechnika — Roboty

Ziemne — Wymagania Ogdlne.

- Zageszczenie warstw konstrukcyjnych boiska (pospdtki, kruszywa tamanego) zaleca sie aby zbadat
uprawniony geolog inzynierski badz geotechnik co musi by¢ potwierdzone protokotem oraz wpisem do
dziennika budowy.

5.5. Miejsca gromadzenia odpadkéw statych.

Dokumentacja nie przewiduje zmiany miejsca gromadzenia odpadkéw. Do gromadzenia odpadkéw
statych — stuzg pojemniki z zamykanymi otworami wrzutowymi PE-HD 1100 litrowe na kotkach
gumowych (lub inne podobne dostarczone przez zaktad obstugujacy). Odpady bedq segregowane.
Odpady odbierane bedg przez firme zewnetrzng na podstawie podpisanej umowy.

5.6. Uzbrojenie techniczne dziatki i odprowadzenie wod opadowych.

Dziatka posiada nastepujace uzbrojenie terenu: instalacje elekiryczng. Obstuga w zakresie instalacii
bedzie sie odbywa¢ na dotychczasowych warunkach w oparciu o zawarte umowy z Zarzadcami.
Odprowadzenie wod opadowych z boiska odbywac sie bedzie powierzchniowo. Zaopatrzenie w energie
elektryczng niezbedng do prowadzenia robdt budowlanych zapewnia Wykonawca robét budowlanych

5.7. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow.
Teren objety inwestycjg nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

5.8. Wplyw eksploatacji gorniczej.
Planowana inwestycja nie znajduje sie¢ w granicach terenu goérniczego, wiec nie ma zadnego wptywu
eksploatacja gornicza.

5.9. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich
otoczenia.

Planowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko.
Obszar opracowania jest objety ustaleniami MPZP i nie znajduje si¢ w obszarze objetym formami
ochrony przyrody.

5.10. Dostep dla osdb niepetnosprawnych

Projektowane boisko do pitki noznej oraz strefa wybiegu zostato zaprojektowane bez spadkowo na
wysokosci istniejacego boiska. Teren jest ogrodzony a wejécie gtowne zaprojektowano bez progowo o
szer. min. 3m co nie bedzie stanowito problemu dla 0sdb poruszajacych sie na wdzkach inwalidzkich.
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5.11. Dane wynikajace ze specyfikacji terenu.

Realizacja projektowanej inwestycji ogranicza uzytkowanie dz o nr ewid. 145 z u wagi na lokalizacje
boiska w odlegtosci 2m od granicy dziatki.

Roboty budowlane nalezy wykonac nie naruszajac intereséw 0sdb trzecich oraz z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy — szczegdtowa informacja w planie ,Bioz" w opisie technicznym.
Zachowano wymagane przepisami odlegto$ci.

5.12. Obszar oddziatywania obiektu.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz Srodkéw tacznosci przez osoby
trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.

Rozwigzania techniczne oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powoduje ucigzliwosci zwigzanych
z hatasem, wibracjami, zaktdceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem
powietrza, wody i gleby. Obszar oddziatywania inwestycji w catosci zamyka sie w obrebie terenu
Inwestora oraz dz. Nr ewid 145.

5.13. Rozwiazania szczegotowe
5.13.1.  Boisko do pitki noznej
Zakres prac do wykonania:

- niwelacja terenu

- sprawdzenie przydatno$ci gruntu do planowanego przedsiewziecia ( ewentualne wzmocnienie gruntu),
- wykonanie sieci zasilajgcej oswietlenie

- przygotowanie warstw konstrukcyjnych

- montaz obrzezy, fundamentéw

- wykonanie nawierzchni

- montaz osprzetu oraz el. matej architektury

1) Parametry wymiarowe

- wymiar boiska — 101,0 x 62,8 m

- wymiar ptyty boiska — 90,0 x 50,0 m

- powierzchnia boiska wraz ze strefg wybiegu — 6242,00 m?
Boisko wykona¢ zgodnie z rysunkiem PZT-1, A-PB-01,

2) Odwodnienie

Boisko o nawierzchni syntetycznej przepuszczalnej dodatkowo planuje sie odwodnienie boiska poprzez
istniejace spadki nawierzchni i sptyw powierzchniowy. Minimalne spadki 1%. Podczas prac ziemnych
nalezy oceni¢ przydatnos¢ gruntu dla konstrukcji przepuszczalnej boiska potwierdzajac odpowiednim
wpisem do dziennika budowy przez kierownika i uprawnionego geologa.

3) Obrzeza betonowe

Boisko nalezy oddzielic od sasiadujgcych elementéw terenu za pomocg obrzezy betonowych
ustawionych na tawie betonowej z oporem. Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowa¢ dodatkowy
spadek pomocniczy o warto$ci 1%

-wymiary 8x30x100, wg BN-80/6775-03/03

-na podbudowie betonowej C-12/15 z oporem.

4) Konstrukcja boiska — przepuszczalna:
- nawierzchnia z trawy syntetycznej o wysoko$ci widkien min 60mm
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- kruszywo kamienne tamane/ kruszywo z recyklingu (frakcja 0-31,5) gr. 4 cm

- kruszywo kamienne famane/ kruszywo z recyklingu (frakcja 31,5-63,0) gr. 15 cm
- pospdtka zageszczona warstwami do 1s>0,98

- grunt rodzimy

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA TRAWY SYNTETYCZNEJ:

WYSOKOSC CALKOWITA: (whokna/catkowita) min 60mm

PRZEZNACZENIE: BOISKO DO PILKI NOZNEJ

DTEX: MIN. 12000

ILOSC PECZKOW: min. 9000 szt./m2

GRUBOSC WELOKNA min. 300 mikronow

WAGA CALKOWITA NAWIERZCHNI: min. 2600gr/m2

WYTRZYMALOSC WEOKNA NA WYRYWANIE: 40N

PRZEPUSZCZALNOSC WODY PRZEZ SYSTEM: min 1000mm/h

CHARAKTERYSTYKA WLOKNA KOLOR: dwa kolory widkien w jednym peczku lub trzy
odcienie zielonego

o MATERIAL: Wtokno monofilowe z wtopionym rdzeniem wzmacniajagcym lub Trawa tuftowana,
100 % polietylen

o KSZTALT WLOKNA: profil litery S,C,V lub Lukowy lub, Karo, diament

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:

-Autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona na wykonawce z okresleniem miejsca wykonywania
prac (miejsce wybudowania, nazwa inwestycji) wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez
producenta;

-Karte techniczng nawierzchni z trawy syntetycznej poSwiadczona przez producenta z okresleniem
miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji);

-Karte techniczng wypetnienia EPDM z recyklingu w kolorze szarym po$wiadczona przez producenta z
okre$leniem miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji);

-Swiadectwo higieny (Atest PZH) dla trawy i wypetnienia;

-Kompletny raport z badan przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium FIFA laboratorium np.
Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd , Ercat, dotyczacy oferowanego systemu nawierzchni
-Aktualny certyfikat FIFA PREFERRED PRODUCER LUB FIFA LICENCEE PRODUCER

5) Wyposazenie sportowe

a) wyposazenie do pitki noznej:

- profesjonalne bramki stacjonarne do pitki noznej aluminiowe z odciagiem, siatka i osprzetem o
wymiarach 7,32x2,44m o gtebokosci 2 m - 2 szt.

Wykonac¢ zgodnie z rysunkiem A-PB-01 oraz A-PB-02

6) Pitkochwyt i ogrodzenie

Pitkochwyt i ogrodzenie wykona¢ zgodnie z rys. PZT-1, A-PB-2, A-PB-3, A-PB-4

7) OSwietlenie boiska

Zaprojektowano osSwietlenie, ktoérego zasilanie poprowadzone bedzie z istniejgcego przytacza
znajdujacego sie na budynku szatni. Przewiduje sie wykonanie 6 lamp na prefabrykowanych stupach
oraz fundamentach catos¢ wg branzy elektrycznej.

5122  Wyposazenie dodatkowe.
o Wyposazenie dodatkowe:

1) Kosz na $mieci — 4 sztuki
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— *Widok przyktadowego urzadzenia, pobrany ze strony www.novumedukacja.pl

2) Wiata stadionowa dla 14 osdb — 2 sztuk

— *Widok przyktadowego urzadzenia, pobrany ze strony www.phuwamet.com.pl

UWAGA: MONTAZ WYPOSAZENIA DODATOKWEGO ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA

OSATECZNA LOKALIZACJE URZADZEN DODATKOWYCH NALEZY
UZGODNIC Z INWESTOREM NA PLACU BUDOWY
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6. Informacja dotyczaca zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowa przy wykonywaniu robét

budowlanych
OBIEKT: BOISKO DO PILKI NOZNEJ W TROSZYNIE
ADRES: ul. J.Stowackiego w Troszynie
Dz. nr ewidencyjny 146
Obreb 0033 Troszyn,

INWESTOR: Gmina Troszyn z siedzibg przy
ul. Stowackiego 13, 07-405 Troszyn

1 BHP przy wykonywaniu robét ziemnych:
Przed rozpoczeciem wykonywania robét ziemnych na terenie budowy, tam, gdzie

znajdujg sie instalacje takie jak : kable elektryczne, przewody gazowe, wodociggowe i Sieci
kanalizacji sanitarnej, nalezy uzyska¢ zgode od odpowiednich instytucji na sposob
wykonywania robot.

W przypadku odkrycia przewodéw podczas prowadzenia robot ziemnych - nalezy
bezzwiocznie przerwac prace do chwili ustalenia ich pochodzenia i wiascicieli. Wykopy

nalezy zabezpieczy¢ barierkami i tablicami informacyjnymi.
1 Wykopy wasko przestrzenne w gruncie zwartym (glina, it z gling) nie gtebsze niz
1,0m, mozna wykonywac bez zabezpieczenia deskowaniem, jesli wykopy sg krotkotrwate
( nie dtuzej niz 5 dni);
Wzdtuz wykopu, po obydwu jego stronach nalezy pozostawi¢ wolny pas szerokosci 0,5
m, na ktérym nie wolno sktadowa¢ ziemi z urobku lub materiatéw budowlanych; Wykopy
mozna wykonywac recznie lub sprzetem mechanicznym (koparkami);
I Podczas wykonywania prac ziemnych sprzetem mechanicznym nalezy zachowa¢
nastepujace warunki:
- koparki lub inny sprzet mechaniczny mogg obstugiwac tylko osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia i przeszkolenia z przepiséw BHP;
- koparka powinna by¢ ustawiona stabilnie;

- podczas wykonywania wykopu nalezy zachowa¢ szczegolng uwage przy nabieraniu urobku

na tyzke, zatadunku na przyczepe i obrotach tyzka;
1 Zakres robét elektrycznych
Wykonanie przytacza zasilania lamp
Montaz fundamentéw, stupdw i opraw oSwietleniowych

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
Istniejgca instalacja elektryczna w budynku szatni w Troszynie

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:

Ryzyko porazenia pradem podczas podigczania o$wietlenia

Ryzyko przygniecenia przez stupy podczas prac przy ich ostawianiu.

Ryzyko upadku z wysoko$ci ponad 5m podczas prac montazowych przy uzbrajaniu stupdw i
montazu opraw.
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Sposéb prowadzenia instrukcji pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:

Bezposrednio przed przystgpieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikéw zagrozeniami
wyszczegolnionymi w pkt. 3 i 4, oraz udzieli¢ instruktazu
z zakresu prowadzonych robot wigcznie z wykonaniem wpisu do dziennika budowy.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia:

Zaleca sie organizowanie stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej oraz dopilnowac,
aby $rodki te byly stosowane zgodnie z przeznaczeniem.

Apteczka pierwszej pomocy.

Telefon komérkowy na placu budowy umozliwiajacy wezwanie pomocy.

Zaleca si¢ wykonywanie prac przy urzadzeniach elekirycznych wytgczonych spod napigcia oraz
zastosowac odpowiednie zabezpieczenia przed przypadkowym jego zatgczeniem.

mgr inz. arch. Dominika Anna Konarzewska
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7. Uwagi og6lne

= Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami ,Prawa
Budowlanego” wraz z rozporzadzeniami odnoszacymi sie do niniejszej ustawy, Polskimi Normami ,
,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot’, zgodnie z  wszystkimi normami
wyszczegoInionymi w niniejszej dokumentaci.

= Wszystkie elementy wchodzace w sktad projektowanej inwestycji powinny by¢ wykonane z
materiatow i wyrobow budowlanych odpowiadajgcych Polskim Normom lub posiadajacych aktualne na
dzien oddania do uzytkowania obiektu Aprobaty techniczne i $wiadectwa dopuszczenia wydane przez
ITB, a w przypadku braku takich dokumentéw niezbedne jest uzyskanie certyfikatu dopuszczajacego
dany wyrdb do jednostkowego stosowania. Obowigzek uzyskania takiego certyfikatu lezy po stronie
Wykonawcy.

= Podstawg do prowadzenia robét budowlanych moze byC jedynie aktualna dokumentacja. W
wypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania dodatkowych projektéw i opracowan lub ekspertyz
technicznych inwestor zobowigzany jest we wiasnym zakresie opracowa¢ ww. opracowania

= Wszystkie roboty, a zwtaszcza zanikajgce lub podlegajace zabudowaniu nalezy przed zamknigciem
przedstawi¢ do odbioru inspektorowi nadzoru w celu oceny prawidtowosci wykonania elementu i
stwierdzenia mozliwosci bezpiecznego i prawidtowego wykonania kolejnych etapdw i robét. Odbior
czesci lub catosci robdt nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za jako$¢ i prawidtowe wykonanie
catosci robot.

= W trakcie trwania rob6t wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania z projektantem wszelkich
zmian wprowadzonych do projektu oraz prowadzi¢ inwentaryzacje i dokumentacje powykonawczg
kazdej czesci zespotu. Przez dokumentacje powykonawczg rozumie sie rysunki sporzadzone przez
Wykonawce i przedstawiajace faktyczny stan zrealizowanych robét budowlanych;

= Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych, rézne od zawartych w
projekcie muszg byC przedstawione do zaakceptowania inwestorowi oraz projektantom. Standard
proponowanych zamiennikbw nie moze byC nizszy niz przedstawionych w projekcie materiatow
okre$lonych jako ,marka referencyjna”.

= Domiary i wytyczenia niezbedne do wykonania wtasnych robét muszg zosta¢ wykonane sitami
wtasnymi Wykonawcy.

= Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wtasnego obmiaru na podstawie, ktérego zostang
zamdwione ilosci materiatdw niezbednych do wykonania zadania
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8. Czes¢ il - GRAFICZNA

PROJEKT BUDOWLANY - architektura

NR RYSUNKU NAZWA RYSUNKU SKALA
PZT-01 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
A-PB-01 Wymiarowanie boiska do pitki noznej 1:200
A-PB-02 Schemat montazu pitkochwytow 1:50
A-PB-03 Schemat montazu ogrodzenia — przesto skrajne 1:50
A-PB-04 Schemat montazu ogrodzenia — przesto srodkowe 1:50
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