Budowa sieci wodociggowej 1 kanalizacji sanitarnej gmina Stawiguda obr. Miodéwko.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na dz. nr
101/16; 101/43; 101/47; 101/53; 152/1; 151; 148/4; obreb
Miodoéwko gmina Stawiguda.

Inwestor: Gmina Stawiguda
ul. Olsztynska 10
11-034 Stawiguda



Budowa sieci wodociggowej 1 kanalizacji sanitarnej gmina Stawiguda obr. Miodéwko.

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot
budowlanych sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie budowy
sieci wodociagowej I kanalizacji sanitarnej.

1.2.  Zakres robot objetych ST

Specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie nowobudowanej sieci wodociggowej
i kanalizacji sanitarnej.

W zakres tych robdt wchodza:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- roboty montazowe,

- budowa studni,

- roboty odtworzeniowe

- kontrola jakosci.

1.3. Roboty budowlane podstawowe

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wykonaniu:
- sieci wodociagowej z rur cisnieniowych DN 110 mm z PE PN 10 SDR 17 i DN 110
PE RC (przewiert wodociggu ok. 12m zaznaczony na PZT z ZUD) o dilugosci
tacznej sieci ok. 356,33 m.
- sieci kanalizacji sanitarnej z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC DN 200 mm SN8
litych taczonych na uszczelki o dlugosci ok. 369 m.

1.3.1. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i robot tymczasowych.

Przy wykonywaniu robot niezbedne sg nast¢pujace roboty tymczasowe:
— roboty przygotowawcze i pomocnicze,
— wykonanie niezbgdnych zejs¢ do wykopu,
— wykonanie podwieszenia istniejacego uzbrojenia w miejscach skrzyzowan z
sieciami wykonywanymi,
— wykonanie wszystkich tymczasowych zabezpieczen,
— oczyszczenie, utozenie 1 odwiezienie materiatéw 1 sprzetu,
— montaz i demontaz urzadzen do wykonania metody bezwykopowej,
— wygrodzenie terenu,
— zabezpieczenie terenu budowy,
— zapewnienie energii do uruchomienia urzadzen,
— oczyszczenie, utozenie 1 odwiezienie materialow 1 sprzetu,
— demontaz wszystkich robot tymczasowych

oraz prace tOWEl.I‘ZYSZB,CGI
o prace pomiarowe, geodezyjne:
= wytyczenie 0Si przebiegu rurociggdéw
o wykonanie wszystkich procesow technologicznych metody bezwykopowej,
o przy przewiertach
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= roboty ziemne pod komory przewiertowe/startowe i odbiorcze (wykop,
zasypka, umocnienie, zageszczenie),
= demontaz umocnienia wykopow i konstrukcji rozpierajacej,
= wydobycie, zatadunek 1 wywdz urobku na staty odktad,
o wykonanie potaczen rur i ksztattek,
przeprowadzenie prob szczelnosci, cisSnieniowych z odprowadzeniem wody,
uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

o O

wykonanie potaczen rur i ksztattek,

przeprowadzenie prob szczelnosci, cisnieniowych z odprowadzeniem wody,
uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

Prace odtworzeniowe

O O O O

1.4.  Okreslenia podstawowe

Przewiert sterowany — w pelni zmechanizowany system do naprowadzania i §ledzenia
potozenia czota wiertniczego za pomoca systemu komputerowego. System metody
bezwykopowe] polegajacy na wykonaniu przewiertu pilotazowego, rozwierceniu
otworu a nast¢pnie przeciggnigciu rury.

Komora startowa (robocza) — miejsce rozpoczgcia przewiertu. Stuzy do
zainstalowania stacji pchajacej oraz odbioru urobku z przewiertu.

Komora odbiorcza — miejsce zakonczenia przewiertu. Stuzy do wyciagnigcia
elementow wykonujacych odwiert (gtowica, pier§cien smarujacy, rury).

Stacja pchajaca (nadawcza) — stuzy do wciskania w grunt glowicy wiercacej wraz z
rurami instalacyjnymi. Jest umieszczona i odpowiednio zakotwiczona w komorze
startowej.

Rura ochronna - rura o S$rednicy wigkszej od rury przewodowej, stuzaca do
przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu pod

przeszkoda terenowa.

Sztywnos$¢é obwodowa — odpornos¢ rury na ugiecie obwodu pod wptywem obcigzenia
zewngtrznego, przetozonego wzdhuz srednicy przekroju poprzecznego.

Kanal - liniowy obiekt inzynierski do grawitacyjnego odprowadzenia wod.
Kanal sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekow sanitarnych.

Studnia kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do
kontroli 1 prawidlowej eksploatacji kanatow.

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do
przeptywu wod.
przykrycia komory roboczej, a rzedng spocznika przy $cianie komory.

Spocznik - element dna studzienki pomigdzy kineta a Sciang komory robocze;.
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Wiaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek kanalizacyjnych, sktadajacy si¢ z korpusu i pokrywy.

Plyta pokrywowa (posrednia) - ptyta przykrywajaca komore¢ robocza studzienki
kanalizacyjnej.

Przewiert sterowany — wykonanie prac metoda bezwykopowsg , lokalizacja komor
startowych i1 odbiorczych oraz harmonogram pracy sprzgtu powinien by¢ okreslony i
zaakceptowany przez nadzor inwestorski w trakcie realizacji robot.

Rura ochronna - rura o S$rednicy wickszej od rury przewodowej, stuzaca do
przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu pod
przeszkoda terenowa.

Sztywnos$¢ obwodowa — odporno$¢ rury na ugigcie obwodu pod wptywem obcigzenia
zewnetrznego, przetozonego wzdhuz $rednicy przekroju poprzecznego.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos$é
z dokumentacja projektowa.

2. MATERIALY

Materiaty uzyte do budowy powinny by¢ nowe i spelnia¢ warunki okreslone
w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom.

Do wykonania rob6t nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z dokumentacja projektows:

- sie¢ wodociggowa z rur DN 110 PE SDR17 PN10 zgrzewanych. Odcinek wodociagu
zaznaczony na PZT z ZUDP dtugosci ok. 12m nalezy wykona¢ metodg bezwykopowa
z rur przewiertowych DN110 PE RC .

Projektowany wodociag zostanie wigczony do istniejacego wodociggu $110 w wezle
W1 za pomoca trojnika zeliwnego i facznikéw rurowo kotierzowych.

W miejscu wiaczenia zamontowac zasuwe odcinajacy.

Jako armatur¢ odcinajaca nalezy stosowaé armatur¢ kolnierzowg PN 10 bar
z migkkim uszczelnieniem klina.

Potaczenia kolierzowe skreca¢ srubami ze stali nierdzewne;.

Lokalizacje armatury oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi na stupkach stalowych.
Wykona¢ hydranty nadziemne DN8O zeliwne.

- sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC $200mm SN8
litych taczonych na uszczelki.

Studnie betonowe DN1200mm z kinetg oraz pierscieniem odcigzajacym. Studnie
przykry¢ wlazem ¢ 600 mm klasy D400 z zeliwa szarego.
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Zastosowane materiaty musza posiada¢ znak bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci
wyrobu lub deklaracje zgodnos$ci wystawiong przez producenta.

3. SPRZET WYKONAWCY.

Do wykonania robot nalezy stosowac Sprzet odpowiedni do tego rodzaju robot.

Sprzet nalezy stosowac zgodnie z technologia.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania Sprzetu sprawnego oraz takiego, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na $srodowisko i jakosci wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

Do transportu materialéw 1 Sprzgtu budowlanego zaktada si¢ stosowanie nast¢pujacych,
sprawnych technicznie srodkdéw transportu:

- samochod cigzarowy, skrzyniowy,

- samochod wywrotka,

- samochod dostawczy.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ robodt i wlasciwosci przewozonych towardw.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i1 bezpieczenstwa.

Obowiagzkiem Wykonawcy jest utrzymanie kot sprzetu, w takim stanie by nie
nanosity zanieczyszczen na jezdni¢ drog znajdujacych si¢ poza obszarem terenu
budowy. W przypadku zabrudzenia jezdni Wykonawca jest zobowigzany ja oczyscic i
przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogdlne wykonania roboét

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Warunki ogdlne wykonania robot
Prace wykonywac zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie
robot i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego, Norm,
Decyzji pozwolenia na budowe, przepisow bezpieczenstwa oraz postanowieniami
kontraktu i uwagami z ZUDP.

Wykonawca uzgodni sposéb prowadzenia robot z posiadaczami urzadzen obcych
znajdujacych si¢ w pasie drogowym lub w jego poblizu.

Roboty musza by¢ prowadzone przez firme specjalizujaca si¢ w wykonywaniu tych
technologii.

Przewierty nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg technologiczng robodt, opracowang
przez wykonawce robdt oraz instrukcjg techniczno-ruchowg urzadzen.

W trakcie wykonywania robot metodg bezwykopowa nalezy sprawdza¢ prawidtowosé
przebiegu trasy rurociggu pod wzgledem wysoko$ciowym i liniowym.
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Wykopy wykonywa¢ waskoprzestrzenne szalowane szalunkami skrzynkowymi.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem wykop reczny o $cianach
pionowych szalowany szalunkami skrzynkowymi 2z zachowaniem szczegodlnej
ostrozno$ci. Na czas wykonywania robdt istniejagce uzbrojenie zabezpieczy¢ pod
nadzorem dysponentow tego uzbrojenia. Kanaly 1 studzienki montowaé na
wyprofilowanym podtozu z pospotki dowiezionej o grubosci 0,10 m.

Ulozone odcinki rur kanatowych po uprzednim sprawdzeniu spadku ustabilizowaé
poprzez wykonanie obsypki piaskowej o grubosci 0,30 m ponad wierzch rury.

Obsypke wykonac z zachowaniem dost¢pu do dotkow montazowych. Dotki montazowe
zasypac po pozytywnej probie szczelnosci zlacz badanego odcinka, zasypa¢ wykopy do
rzednych projektowanych. Zasypke wykona¢ warstwami grubosci 30 cm, starannie ja
ubijajac do wskaznika zageszczenia wynoszacego 0,97.

Pod kanaly budowane na podtozu z gruntéw niespoistych nalezy wykona¢ podsypke
z piasku, pospotki lub ze zwiru (filtracyjng) grubosci 10 cm z podbiciem pachwin.
Podsypke nalezy zagesci¢ ubijakami mechanicznymi lub plytami wibracyjnymi.

Przewiert sterowany

Przewiert sterowany rozpoczyna si¢ z powierzchni gruntu w miejscu, gdzie ma by¢
utozona dana sie¢. Jest on wykonywany przy pomocy specjalnej glowicy sterujacej
prowadzonej zerdziami wiertnicy w kierunku zaprojektowanego punktu wyjscia.
Odwiert pilotazowy wykonuje si¢ po uprzednio zaplanowanej trasie. W glowicy
pilotazowe] umieszczona jest sonda-nadajnik, co daje mozliwo$¢ dokladnego jej
lokalizowania i1 sterowania przewiertem. Podczas wiercenia podawana jest pluczka
bentonitowa, ktorej zadaniem jest min. transport urobku z otworu, stabilizacja
wykonanego tunelu oraz chlodzenie narzedzia wiercacego. Wszystkie przeszkody
zostaja ominigte 1 glowica pilotazowa trafia doktadnie do zaplanowanego celu. Chcac
uzyska¢ okreslong $rednica otworu, w miejscu glowicy pilotazowej montuje sig
specjalng glowice rozwiercajaca 1 wraz z obrotem wciagajac ja po wytyczonej trasie
poszerzamy odwiert pilotazowy. Bezposrednio za glowice rozwiercajaca montujemy
element, ktéry ma by¢ przeciggany. Cata operacja odbywa si¢ bez zaklocen dzigki
pluczce zmniejszajacej wspotczynnik tarcia . Pluczka wiertnicza transportuje urobek do
wykopow, a po stezeniu wzmacnia tunel.

Sie¢ musi by¢ wykonana zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
sieci kanalizacyjnych, instrukcjg i wytycznymi producenta rur oraz wymogami norm
1 przepisow.

Roboty montazowe

Sposéb budowy kanalu musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z
Dokumentacja Projektowg oraz spetnia¢ warunki okreslone w normie PN-B-10735.
Przy uktadaniu kanatlu nalezy zachowac¢ prostoliniowo$¢ osi zar6wno w plaszczyznie
poziomej jak i pionowej.

Ukladanie rur

Przed utozeniem rur, nalezy dokona¢ ogledzin, czy w czasie transportu z placu budowy
na miejsce montazu nie powstaly uszkodzenia materiatu lub izolacji.

Rura powinna by¢ ulozona wg projektowanej niwelety, centrycznie z wcze$niej
utozonym odcinkiem kanatu i §cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci. Po
utozeniu nalezy rure zabezpieczy¢ przed przesunigciem przez podbicie ,,pachwin"
piaskiem.
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Przy nierownym ulozeniu rury w wykopie, rur¢ nalezy podnie$¢ i wyréwnaé podtoze
podsypka z dobrze ubitego piasku lub zwiru. Niedopuszczalne jest wyrownanie
polozenia rury przez podtozenie kawatka drewna, cegly lub kamienia. Polaczenie rur
wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Po ukonczeniu dnia roboczego nalezy
zabezpieczy¢ konce kanatlu przed zamuleniem woda deszczowa. Po utozeniu kanatu i
wykonaniu proby szczelnosci nalezy wykona¢ piaskowg obsypke rur do wysokosci co
najmniej 30 cm ponad wierzch przewodu, ale nie mniej niz /4 $rednicy kanahu.

Ze szczegoOlng starannos$cig nalezy podbi¢ podsypke ,,pachwin". W przypadku
wystapienia gruntow nieno$nych nalezy je wymienic.

Zasypanie wykopow obiektowych

Do zasypu nalezy uzywa¢ gruntdbw sypkich niezawierajacych kamieni, torfu
I pozostatosci materiatdéw budowlanych. Zasyp nalezy wykona¢ warstwami gruboS$ci
0,25 m z zaggszczeniem rgcznym lub mechanicznym. Pozostaly nadmiar ziemi
z wykopu nalezy odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Zasypywanie rur do wysokosci strefy niebezpiecznej - 30 cm ponad wierzch rury
Zasypywanie przewodow nalezy rozpocza¢ od rownomiernego obsypania rur z bokow
z doktadnym ubiciem piasku, warstwami grubosci 10-20 cm , z podbiciem ,,pachwin".
Ubicie piasku recznie ubijakami. Zasypywanie nalezy wykonaé ostroznie, aby nie
uszkodzi¢ rur .

Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne i chodzenie po rurach na odcinku strefy
niebezpiecznej.

Studzienki i inne obiekty na sieci nalezy obsypac piaskiem.

Zasypanie rurociagéow do poziomu terenu

Pozostalty wykop nalezy =zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci 20-30 cm,
z zageszczaniem mechanicznym. Zasypywanie wykopow podczas mrozoéw jest
niedopuszczalne bez uprzedniego rozmrozenia ziemi. Powstaly nadmiar ziemi
z wykopow nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Rozbiorka nawierzchni
W zakres robot rozbiorkowych wchodzi rozbiorka istniejacych nawierzchni drogowych
w pasie wykopow pod realizowane uzbrojenie podziemne.

CIAGI KOMUNIKACYJNE
Istniejace ciagi komunikacyjne nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

UWAGA:

1. Przed przystgpieniem do robot wykonawca zobowigzany jest do wykonania
recznych przekopoéw kontrolnych celem sprawdzenia lokalizacji istniejacej
infrastruktury kolidujacej z projektowang siecig.

2. W przypadku rozbieznosci nalezy powiadomi¢ projektanta celem zatwierdzenia

nowych rzgdnych.

Nalezy odtworzy¢ nawierzchni¢ i przywrocic teren do stanu pierwotnego.

4. W przypadku wystgpienia gruntdéw nieno$nych lub wod gruntowych nalezy
powiadomi¢ projektanta.

w



Budowa sieci wodociggowej 1 kanalizacji sanitarnej gmina Stawiguda obr. Miodéwko.

Proba szczelnosci i badania

Po wykonaniu rurociggow nalezy podda¢ je probie szczelno$ci zgodnie
z obowigzujacymi normami.
Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez
Wykonawcg i Uzytkownika.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1  Roboty montazowe.

Kontrole jakosci robdt montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-B-10725, PN-B-10735, PN-EN 1610, PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN
805, PN-EN 12889, PN-EN 752 cz.1-7.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
o0siggna¢ zalozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jakosci materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan
materiatlow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialow oraz robot
z czgstotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach
Technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czgstotliwo$¢ sa okreslone
w Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

7. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogolne dotyczace odbioru

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastgpujace dokumenty:
-wyniki wszystkich wymaganych pomiarow i badan

-protokoty wszystkich odbioréw robdt zanikajacych

-inwentaryzacja geodezyjna kanatow i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana
przez uprawniong jednostke geodezyjng

Odbiodr przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10735/1992.

Rodzaje odbioréw

Odbidr obejmuje:

- odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (wykopy, podtoze, fundamenty,
izolacje)

- odbidr koncowy obejmujacy wszystkie elementy robot objete specytikacja

- 0dbior ostateczny (po uptywie okresu gwarancyjnego)
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Odbiory robot nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o m.in. nastgpujgce wytyczne i normy:

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

instrukcje i zalecenia producenta rur dotyczace prob i odbiorow

Przedmiotem odbioréw i badan powinny by¢ w szczegdlnosci:

8.

zgodno$¢ wykonania z ST 1 Dokumentacja Projektowa,
materiat rurociggu (klasa sztywnosci rur),

liniowo$¢ rury przewiertowej

polaczenia przewodow,

PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$¢ zgodnie z zapisami umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

9.

6.
6.

1

Akty prawne , inne dokumenty i ustalenia techniczne

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrze$nia 2001 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (DzURP nr 118,
poz. 1263; ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 5 sierpnia 2005 r. — w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach zwigzanych z narazeniem
na hatas lub drgania mechaniczne (DzZURP nr 157, poz.1318; ze zmianami)
Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z
dn. 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (DzURP Nr 47, poz.401.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu
odpadow (DzURP z 2001r. nr 112 poz. 1206; ze zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity
Dziennik Ustaw Z 2008 r. Nr 25, poz. 150) z pdzniejszymi zmianami i aktami
wykonawczymi;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity DzURP z
2010 r. nr 243, poz. 11623; ze zmianami)

Wytyczne producenta rur.

Warunkami  Technicznymi  Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-
Montazowych.

Wytyczne producenta rur.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Roboty montazowe.

Kontrole jakosci robot montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-B-10725, PN-B-10735, PN-EN 1610, PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN
805, PN-EN 12889, PN-EN 752 cz.1-7.



Budowa sieci wodociggowej 1 kanalizacji sanitarnej gmina Stawiguda obr. Miodéwko.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia
odpowiada on wymaganiom zawartym w dokumentacji projektowej oraz czy
doktadnos$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w tym projekcie i normach.
W trakcie wykonywania robot metoda bezwykopowa nalezy sprawdza¢ prawidtowosé
przebiegu trasy rurociggu pod wzgledem wysokosciowym 1 liniowym.

7. ODBIOR ROBOT

Odbiory robét nalezy przeprowadzi¢ w oparciu 0 m.in. nastepujace wytyczne i normy:
— PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne
— PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
— PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.
— instrukcje i zalecenia producenta rur dotyczace prob i odbiorow
Przedmiotem odbiorow i badan powinny by¢ w szczegdlnosci:
— zgodno$¢ wykonania z ST 1 Dokumentacja Projektowa,
— material rurociaggu (klasa sztywnosci rur),
— liniowo$¢ rury przewiertowej
— polaczenia przewodow,
— dla potaczen zgrzewanych rur PE kazdy zgrzew musi by¢ rejestrowany w karcie
kontrolnej zgrzewu i podlega akceptacji Inzyniera,

8. Akty prawne , inne dokumenty i ustalenia techniczne

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesnia 2001 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (DzURP nr 118,
poz. 1263; ze zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 5 sierpnia 2005 r. — w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach zwigzanych z narazeniem
na hatas lub drgania mechaniczne (DzZURP nr 157, poz.1318; ze zmianami)

- Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z
dn. 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (DzURP Nr 47, poz.401.);

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu
odpadow (DzURP z 2001r. nr 112 poz. 1206; ze zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 administracji z dna 16 czerwca
2003r w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych ( DzZURP z 2003r. nr 121, poz. 1139)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity
Dziennik Ustaw Z 2008 r. Nr 25, poz. 150) z pdzniejszymi zmianami i aktami
wykonawczymi;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity DzURP z
2010 r. nr 243, poz. 11623; ze zmianami)

- Wytyczne producenta rur.

- Warunkami  Technicznymi  Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlano-
Montazowych.



