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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowy sieci:

wodociagowej i kanalizacji sanitarnej na dziatkach nr
101/16; 101/43; 101/47; 101/53; 152/1; 151; 148/4 obr. Miodowko Gmina Stawiguda

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Warunki techniczne wydane przez Urzad Gminy Stawiguda GK.6853.5.2.2021 GE
1.2 Aktualna mapa w skali 1:500

1.3 Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

1.4 MPZP

1.5 Wizja lokalna w terenie.

2.0 ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje budowe sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na dziatkach nr
101/16; 101/43; 101/47; 101/53; 152/1; 151; 148/4; gmina Stawiguda obr. Miodowko

w celu zaopatrzenia w wodg i odprowadzenia sciekow z kompleksu dziatek na ktorych
planowane sg budynki mieszkalne.

Obszar oddzialywania przedmiotowej inwestycji zamyka si¢ na dziatkach 101/16; 101/43,;
101/47; 101/53; 152/1; 151; 148/4 gmina Stawiguda obr. Miodowko.

3.0 OPIS DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Trasa projektowanych sieci przebiega po terenie stanowigcych wtasnos¢ Gminy Stawiguda

oraz prywatna. Projektowane sieci beda zaopatrywaty w wode, odprowadzaty Scieki i wody
opadowe z wydzielonych dziatek pod przyszlg zabudowe.

Projektowana sie¢ wodociggowa o $rednicy ¥110mm i dhugosci 356m zostanie wiaczona
do istniejagcego wodociggu @110 w dz. nr 151 obr. Miodowko.

Projektowany kanat sanitarny ¥200mm o dlugoséci 369m zostanie wiaczony do kanalizacji
sanitarnej $200, do istniejacej studni 0 rzednych 135.11/133.47 na dz. nr 148/4
obr. Miodowko.

Nieruchomosci, na ktorych zlokalizowana jest inwestycja, nie sa objete strefa ochrony
konserwatorskiej.

Projektowana sie¢ wodociggowa ©110mm nie jest siecig przeciwpozarowg. Projektowane
hydranty stuza do odpowietrzenia i ptukania wody w sieci w celu zapewnienia prawidlowej

jakosci wody.



Ponadto na dziatkach objetych opracowaniem wystepuje uzbrojenie podziemne: sieé

wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, sieci energetyczne i telekomunikacyjne.

4.0 OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA.

4.1. SIEC WODOCIAGOWA

4.1.1. Budowa sieci wodociagowej.

Zaprojektowano sie¢ wodociagowg z rur DN 110PE SDR17 PN10 oraz DN 110 PE RC
zgrzewanych. (odcinek 12m metoda przewiertu zaznaczony na PZT z ZUDP).

Projektowany wodociag zostanie wiaczony do istniejagcego wodociggu ¢$110 w wezle W1
za pomocg trojnika zeliwnego i tacznikow rurowo kotnierzowych.

W miejscu wlaczenia zamontowac zasuwe odcinajaca.

Jako armatur¢ odcinajacg nalezy stosowaé armatur¢ kotnierzowag PN 10 bar z migkkim
uszczelnieniem klina.

Potaczenia kolnierzowe skrecac¢ Srubami ze stali nierdzewne;.

Lokalizacje armatury oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi na stupkach stalowych.
Przebieg projektowanej sieci wodociggowej, miejsca potaczen z istniejgcymi wodociggami,
rzedne, spadki, dlugosci oraz schematy potaczen jak na rysunkach. Wykona¢ hydranty
nadziemne DN80 zeliwne.

4.1.2. Wytyczne wykonawstwa sieci wodociagowej.

Wykopy wykonywa¢ waskoprzestrzenne szalowane szalunkami skrzynkowymi.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem wykopy reczne o §cianach

pionowych szalowane szalunkami skrzynkowymi z zachowaniem szczegélnej ostroznosci.
Na czas prowadzenia rob6t budowlano montazowych nalezy obnizy¢ poziom wody

gruntowej tak, aby montaz wodociggu prowadzi¢ w suchym wykopie. Przewiduje si¢

pompowanie z dna wykopu.

Wodociag montowa¢ na wyprofilowanym podtozu z pospétki dowiezionej o grubosci

0,10 m. Po oczyszczeniu i wyrownaniu dna wykopu, wykonaniu podsypki, zamontowaniu

rurociggu nalezy wykona¢ obsypke z piasku zaczynajac obsypywac boki rury. Wykonaé

obsypke do wysokosci 0,30 m ponad wierzch rury z pozostawieniem dostepu do dotkow

montazowych.

Wykona¢ probe na cisnienie 1,0 MPa. Po zakonczeniu proby szczelno$ci nalezy zmniejszy¢

ci$nienie powoli w sposob kontrolowany. Po pozytywnej probie szczelno$ci zasypaé dotki



montazowe, utozy¢ nad rurociggiem z PE niebieskg metalizowang tasme ostrzegawcza
o szerokosci 0,10 - 0,20 m.

Obsypke 1 zasypke wykona¢ warstwami grubosci 20 cm, starannie je ubijajac do
wskaznika zageszczenia wynoszacego 0,97.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zageszczenie gruntu w miejscu wilaczen do
istniejgcego wodociggu. Wykop zasypa¢ gruntem rodzimym z zageszczeniem do poziomu
terenu, o ile jest to piasek drobny lub $redni. Jezeli grunt jest inny nalezy wymieni¢ grunt
na piasek drobny lub $redni.

Po probie na ci$nienie wodocigg wyptuka¢ czysta woda wodociggowa. Przeprowadzic¢
dezynfekcje wodociggu za pomoca wodnego roztworu podchlorynu sodu lub wapna
chlorowanego w czasie 24 godzin. Zalecane stezenie 0,01 dm® podchlorynu na 5 dm 3
wody. Po tym okresie kontaktu, pozostatoéé chloru powinna wynosié okoto 10 mgClo/dm?,
Po zakonczeniu dezynfekcji i sprawdzeniu wody przewdd ponownie wyptukac.

Montaz sieci wodociggowej, wykonanie podtoza 1 obsypki prowadzi¢ zgodnie
z wytycznymi wykonanie i odbioru rurociaggdéw cisnieniowych z rur PE.

Polaczenia z istniejaca siecia wodociaggowa nalezy wykonywaé pod bezposrednim
nadzorem przedstawiciela UG Stawiguda po odcieciu doptywu wody.

Trase projektowanej sieci wytyczy¢ geodezyjnie, a po utozeniu sieci wykona¢ geodezyjna
dokumentacje¢ powykonawcza.

4.2. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zostanie wilaczona do istniejacej kanalizacji
sanitarnej ¢200 do studni o rzednych 135.11/133.47 na dz. nr 148/4 obr. Miodowko.

4.2.1. Rury
Zaprojektowano kanat sanitarny z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC $200mm SN8

litych taczonych na uszczelki.

4.2.2. Studnie

Po trasie projektowanego kanatu zaprojektowano studnie tworzywowe DN1200 mm

z kinetg oraz pierscieniem odcigzajacym . Studnie przykry¢ wtazem ¢ 600 mm klasy D400
z zeliwa szarego.

4.2.3.\Wytyczne wykonawstwa sieci kanalizacyjnej.

Wykopy wykonywaé waskoprzestrzenne szalowane szalunkami skrzynkowymi.
W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykop reczny o Scianach

pionowych szalowany szalunkami skrzynkowymi z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.



Na czas wykonywania robdt istniejace uzbrojenie zabezpieczy¢é pod nadzorem
dysponentdéw tego uzbrojenia.

Na czas prowadzenia rob6t budowlano montazowych nalezy obnizy¢ poziom wody
gruntowej tak, aby montaz kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ w suchym wykopie.
Przewiduje si¢ pompowanie z dna wykopu.

Kanaty i studzienki montowa¢ na wyprofilowanym podtozu z pospétki dowiezionej
o grubos$ci 0,10 m.

Utozone odcinki rur kanatowych po uprzednim sprawdzeniu spadku ustabilizowa¢ poprzez
wykonanie obsypki piaskowej o grubosci 0,30 m ponad wierzch rury.

Obsypke wykona¢ z zachowaniem dostepu do dotkéw montazowych. Dotki montazowe
zasypa¢ po pozytywnej probie szczelnosci ztacz badanego odcinka, zasypa¢ wykopy do
rzednych projektowanych. Zasypke wykonaé¢ warstwami grubosci 20 cm, starannie j3

ubijajac do wskaznika zaggszczenia wynoszacego 0,97.

UWAGA:

1. Przed przystapieniem do robot wykonawca zobowigzany jest do wykonania
recznych przekopéw kontrolnych celem sprawdzenia lokalizacji istniejace)
i projektowanej infrastruktury kolidujacej z projektowanymi sieciami wod.- kan.

2. W przypadku rozbieznosci nalezy powiadomi¢ projektanta celem zatwierdzenia
nowych rzgdnych.

3. W przypadku wystgpienia gruntow nienosnych nalezy wykonaé¢ tawe z chudego
betonu i kruszywa tamanego 8/16 pod dolng warstwa podsypki.

4. Przed przystapieniem do budowy sieci nalezy przeprowadzi¢ prace w zakresie
makroniwelacji terenu celem umozliwienia posadowienia sieci zgonie z czgscia
rysunkowg projektu.

5. Podczas prac budowlanych nalezy zapewnic staty nadzor geologiczny.

6. Przed rozpoczeciem prac budowlanych w dziatkach gminnych nalezy ustali¢ zasady

zajecia drogi i przywrdcenia jej do stanu pierwotnego

Opracowatl:

inz. Karol Kunicki



