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STAROSTA OLSZTYNSKI
Plac Bema 5
1 o-mﬁ Olsztyn

SPIS TRESCI

zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju w sprawie Szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego z dnia 11.09.2020r.(Dz.U .z 2020, poz.1609 ):

A. CZESC OPISOWA str. 3-5

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO —str. 3

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGOQO —str. 3

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO - str. 3

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO - str. 3.4

a)  kubatura

b) zestawienie powierzchni

wysokosé, diugosé, szeroko$é, srednic

liczbe kondygnacii

e) inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami

ochrony przeciwpozarowe

OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO - str. 4

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH — str. 4

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB
NIEPE£NOSPRAWNYCH - str. 4

. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA
WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPEENOSPRAWNE, o ktérych mowa w art. 1
konwencji o prawach osoéb niepetnosprawnych(..) w tym osoby starsze — str. 4

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE
ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKY SASIEDNIE POD WZGLEDEM: - str. 4

a) zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jako$ci i sposobu odprowadzania $ciekéw
oraz wod opadowych

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw

d) wiasciwoéci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegblnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikéw i zasiggu ich rozprzestrzeniania sig;

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywaé ograniczenie lub eliminacje
wptywu obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane zgodnie z odrebnymi przepisami

10. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU -
ANALIZE TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA
W ENERGIE | CIEPLO OKRESLAJACA: - str. 4

a) oszacowanie rocznego zaopatrzenia na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowe;j

b) dostepne nosniki energii
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¢) wybor dwoch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:
-systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo

-systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potgczenie
systemu konwencjonalnego i alternatywnego

d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w
energie

e) wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie

11.W STOSUNKU DO BUDYNKU - ANALIZE TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN . KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJ
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W
WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANIA —str. 5

12. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO , ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM -str. 5

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ . STOSOWNIE
DO ZAKRESU PROJEKTU —str. 5 O‘V..a.,,p%%s,@ E L... .Sq,

>l

B. CZESC GRAFICZNA str.6 - 7

NR NAZWA SKALA

1 PROFIL SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 1:100/500
2 PROFIL SIECI KANALIZACJI SANITARNE. 1:100/500
3 PROFIL SIECI WODOCIAGOWEJ 1:100/500
4 PROFIL SIECI WODOCIAGOWEJ 1:100/500
5 PROFIL SIECI WODOCIAGOWEJ 1:100/500

A. CZESC OPISOWA:

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Budowa odcinka sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na dziatkach nr 101/16;

101/43; 101/47; 101/53; 152/1; 151; 148/4; obr. Mioddwko gmina Stawiguda.

Kategoria obiektu budowlanego — XXVI

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

BUDOWLANEGO

Sieci wod.-kan. beda stuzyty do zaopatrzenia w wode i odprowadzenia $ciekéw istniejacych

i projektowanych budynkéw.

3. UKEAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

Budowa sieci jest opracowana na podstawie

- Decyzji nr 47/21 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z 31.12.2021r.

- Decyzji nr 1/22 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z 07.02.2022r.

- Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenéw zabudowy mieszkaniowej
potozonych w obrebie Miodéwko, gmina Stawiguda numer uchwaly: XXIX/212/10 z
25.03.2010r.

3.1.wyglad zewnetrzny - nie dotyczy

3.2.kolorystyka i elementy wykoriczeniowe elewacji - nie dotyczy

3.3.spos6b dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami

szczegolnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw (z art. 32 ust.1 pkt.2 ustawy

p.b., lub ustalen mpzp lub decyzji o warunkach zabudowy) - nie dotyczy

4.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

a) kubatura - nie dotyczy

b) zestawienie powierzchni - nie dotyczy

c) wysokos$¢ — nie dotyczy,

diugos¢: sie¢ wodociggowa — 356,33 m.
sie¢ kanalizacji sanitarnej - 369 m.
szerokos$¢ - nie dotyczy
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STAROSTA OLSZTYNSKI

Plac Bema 5
$rednica: sie¢ wodociggowa DN 110 mm 10-516 Olsztyn
sieé kanalizacji sanitarnej DN 200 mm =
d) liczbe kondygnacji: - nie dotyczy
e) inne dane niezbgdne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej - nie dotyczy
5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO
Warunki gruntowo-wodne - jako proste - wskazujg na mozliwo$é wybudowania
projektowanej sieci wodociggowe;j - kat. geotechniczna pierwsza.
6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH- nie dotyczy
7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPEXNOSPRAWNYCH-
nie dotyczy
8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA
WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, o ktérych mowa w art.1
konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych(..) w tym osoby starsze - nie dotyczy
9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE
ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKY SASIEDNIE POD WZGLEDEM *:
9.1.zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw
oraz wod opadowych :
- zapotrzebowanie na wode (do celéw socjalno-bytowych) — nie dotyczy
- ilo8¢ $ciekéw - nie dotyczy;
- odprowadzanie sciekéw — nie dotyczy
- wody opadowe - nie dotyczy
9.2.emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Nie nastgpi zwiekszenie emisji gazéw wprowadzanych do $rodowiska, zastosowane obecne
rozwigzania sg zgodne z normami CE i nie generujg powstawania zanieczyszczen
gazowych, majacych jakichkolwiek wptyw na $rodowisko
9.3. rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw
9.3.1.0dpady komunalne (bytowe) tacznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie -grupa 20
(wg klasyfikacji zawartej w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w
sprawie katalogu odpadéw)dla catego przedsiewziecia:
9.3.2. Odpady ptynne - nie dotyczy.
9.3.3. Odpady state - nie dotyczy
9.4. wiaciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczeg6lnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakidcen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie;
Projektowane uzbrojenie podziemne nie powoduje emisji hataséw i wibracji tym samym nie
wplyng na wzrost istniejgcych poziomoéw hatasu i wibragiji.
9.5. wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Realizacja sieci wodociggowej nie bedzie miata wplywu na drzewostan.
Inwestycja nie powoduje niekorzystnego oddziatywania na powierzchnie i glebe w rejonie
swojej lokalizacji oraz nie stanowi zagrozenia dla wod podziemnych.
10. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU -
ANALIZE TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA
W ENERGIE | CIEPLO OKRESLAJACA:
10.1.0szacowanie rocznego zaopatrzenia na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej - nie dotyczy
10.2 niezbedne nosniki energii - nie dotyczy
10.3.wybor dwéch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej: nie dotyczy.
10.4.obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w
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energie -nie dotyczy Olsztyn
10.5.wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie - nie dotyczy
11. W STOSUNKU DO BUDYNKU - ANALIZE TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH

TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W
WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANIA - nie dotyczy
12. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJINEGO , ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM
Armatura zaporowa
- Korpus i pokrywa wykonana z zeliwa sferoidalnego.
- Klin zasuwy z nawulkanizowang powtokg syntetyczng z atestem PZH, wyposazong w
tozyska slizgowe.
- Wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym i polerowanym gwintem.
- Uszczelnienie gtéwne wrzeciona na bazie uszczelki manszetowej lub réwnowazne.
- Sruby tgczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowa.
- Nakretka klina wykonana z metalu kolorowego z mozliwo$cig wymiany.
- Zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z zaleceniami znaku jakosci RAL.
13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE
DO ZAKRESU PROJEKTU :
= informacje o powierzchni wewngtrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji — nie dotyczy
= charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materiatéw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z proceséw
technologicznych, a takze w zalezno$ci od potrzeb — charakterystyke pozaréw
przyjetych do celéw projektowych — nie dotyczy
* informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania —
nie dotyczy
* informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé
si¢ na zewnatrz pomieszczen — nie dotyczy
= informacje o podziale na strefy pozarowe — nie dotyczy
* maksymalng gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegéinych stref pozarowych PM wraz
z warunkami przyjetymi do jej okreslenia — nie dotyczy
* informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane — nie dotyczy
* informacje o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w
tym pomieszczer zagrozonych wybuchem - nie dotyczy
* informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajgce liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajgcych w obiekcie — nie dotyczy
* informacje o doborze urzadzeri przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich
stosowania, Dziennik Ustaw — 4 — Poz. 1722 - nie dotyczy
= informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych,
w tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach
stuzgcych do zasilania urzgdzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do
tych dziatar oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojéciach
Na sieci wodociggowej DN 110 mm zaprojektowano 4 hydranty nadziemne
przeciwpozarowe DN80. Projekt uzgodniono z rzeczoznawcg ds. ppoz.
informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wptywajgcych na odlegtosci dopuszczalne
Lokalizacjge hydrantéw uzgodniono z rzeczoznawcg ds. ppoz. — uzgodnienie na PZT.
Opracowat na podstawie Rozporzgdzenia. Ministra Rozwoju w sprawie szczegéfowego
zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11.09.2020r (Dz.U .z 2020, poz.1609 ) z pézn.
Zmianami z 29.06.2021r.

inz. Karol mowox_
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Oswiadczamy, ze projekt zagospodarowania terenu i architektoniczno -
budowlany sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na dz. nr 101/16; 101/43;
101/47; 101/53; 152/1; 151; 148/4; obr. Miodéwko gm. Stawiguda sporzadzono
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;:

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Maciej Korol
upr. bud. <<>§>oppo\_u<<0m\

U
&




