Rir.271.42.2023

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

(OP2)

1. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robdt i czynnosci zwigzanych z realizacjg zadania pn.:

Remont drogi gminnej ul. Sw. Franciszka z Asyzu w m. Fasty.

2. Zakres planowanego remontu drogi publicznej obejmuje:

1)

8)
9)

roboty geodezyjne pomiarowe,

ustawienie oznakowania pionowego i urzadzen bezpieczenstwa ruchu na czas budowy,
wykonanie robét rozbidrkowych: rozbidrka istniejgcych nawierzchni, kraweznikéow oraz
obrzezy,

zdjecie warstwy humusu,

wykonanie robdt ziemnych wykopdw i nasypow,

wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego na drodze gminnej
owinietej geowtdkning petnigcg funkcje warstwy odcinajgcej wraz z wymiang drenazu
francuskiego

wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 na drogach
gminnych, chodnikach, zjazdach,

ustawienie kraweznikdw betonowych typu lekkiego na drodze gminnej, zjazdach,

wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego na drodze gminnej,

10) wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego na drodze gminnej,

11) wykonanie warstwy S$cieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-

piaskowej na zjazdach,

12) ustawienie obrzezy betonowych na chodnikach oraz zjazdach,

13) wykonanie warstwy Scieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-

piaskowej na chodnikach,

14) wykonanie oznakowania pionowego,

15) wykonanie robét wykorniczeniowych,

16) rozbidérka elementow bezpieczenstwa ruchu zastosowanych na czas budowy.

3. Podstawowe parametry techniczne drogi gminne;j:

klasa techniczna—D

predkos¢ projektowa Vp — teren zabudowany 30 km/h,

szerokos¢ jezdni —5,5 m,

spadek poprzeczny jezdni na odcinku prostym — 2,0 % (daszkowy)
kategoria ruchu — KR 1.

4. Konstrukcja i technologia nawierzchni.

a)

przekréj nr 1 od km 0+000,00 do km 0+095,92 na drodze gminne;j:

= warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 115 50/70 grub. 4cm,

= warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 grub. 5cm,

=  podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 grub. 22cm,
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= warstwa ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego (piasek sredni, piasek gruby lub
pospdtka) o CBR>20% grub. 65cm,

= geowtdknina petnigca funkcje warstwy odcinajacej.
b) na zjazdach:

= warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej grub. 8cm,

=  podsypka cementowo-piaskowa grub. 5cm,

= podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 grub. 20cm.
¢) nachodnikach:

= warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej grub. 6cm,

=  podsypka cementowo-piaskowa grub. 5cm,

= podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 grub. 15cm.
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