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PPT (W1)
X(N)= 5893737,14
Y(E)= 8436355,14
km 0+000,00

Łuk W2
X(N)= 5893657,63
Y(E)= 8436321,10
w prawo
R= 60,00
g[g]= 18,6034
Ł= 17,53
T= 8,83
B= 0,65
i= 2x2%

KPT (W3)
X(N)= 5893650,30
Y(E)= 8436314,97
km 0+095,92
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LEGENDA:
PROJEKTOWANE:

- krawężnik betonowy lekki 15x30cm h+12cm
- krawężnik betonowy lekki najazdowy 15x22cm h+3cm

- obrzeże betonowe 6x20cm

- istn. granica pasa drogowego/granica działekISTNIEJĄCE:

- istn. sieć wodociągowa

- istn. linia napowietrzna energetyczna niskiego napięcia
- istn. sieć telekomunikacyjna
- istn. sieć energetyczna
- istn. sieć gazowa
- istn. sieć kanalizacji sanitarnej

- obrzeże betonowe 8x30cm

Nazwa projektu

DROGOWA

Adres obiektu

Stadium PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Branża

Tytuł rysunku

  Projektant

DROGOWA

Nr uprawnień PodpisFunkcja Imię i Nazwisko Specjalność

Data
22.12.2022

  PDL/0035/POOD/13
(do projektowan ia bez ograniczeń

w specjalności drogowej)
mgr inż. Piotr Dobrzyński

mgr inż. Rafał Łukaszewicz -

Projekt zagospodarowania terenu

Skala 1:500

  Współpraca

Remont drogi gminnej
ul. św. Franciszka z Asyżu w m. Fasty

woj. podlaskie
gmina Dobrzyniewo Duże

m. Fasty

- działki, na których zlokalizowana jest inwestycja

Rys. nr/ark.
2/1

- nawierzchnia z betonu asfaltowego na jezdni

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grub. 6cm

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grub. 8cm
  na zjazdach poza procedurą zgłoszenia robót

- zakres opracowania objęty zgłoszeniem robót


