PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45231300-8 SIECI SANITARNE
45231300-8 Sie¢ kanalizacji deszczowej

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa drogi powiatowej nr 3820P - budowa sciezki rowerowej wzdtuz drogi po-
wiatowej nr 3820P od m. Bucz do m. Barchlin

ADRES INWESTYCJI : Bucz

INWESTOR . Powiat Wolsztynski

ADRES‘INWESTORA : 64-200 Wolsztyn, ul. 5 Stycznia 5

BRANZA : KANALIZACJA DESZCZOWA

DATA OPRACOWANIA : 01.2024

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

01.2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



210131_Bucz KD PRD DZIALY PRZEDMIARU ROBOT

Lp.| Kodwg Nazwa dziatu Od Do
CPV
1145231300-8 |SIECI SANITARNE 1 29
1.1]45231300-8 | Sie¢ kanalizacji deszczowej 1 29
-2-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1/45231300-8 |SIECI SANITARNE
1.1/45231300-8 |Sie¢ kanalizacji deszczowej
1 Obstuga geodezyjna szt
d.1.1|kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR AT-11 | Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. [l w umocnieniu | m3
d.1.1/0104-05 typu box "PODLASIE 2" koparka 0,75 m3
Utrzymanie wykopu w stanie suchym
(poz.10+poz.11+poz.12+poz.13+poz.14)*1,2*(1,4+0,15) m3 888,727
RAZEM 888,727
3|KNR AT-11 | Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - przewdz na|m3
d.1.1]0108-02 odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt kat |11
poz.2 m3 888,727
RAZEM 888,727
4/KNR AT-11 |Nakiady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - dodatek za | m3
d.1.1/0108-06 kazde rozpoczete 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po drogach utwardzonych;
grunt kat I-11
Krotno$¢ = 15
poz.2 m3 888,727
RAZEM 888,727
5/KNR AT-11 |Dowdz piasku do wymiany gruntu m3
d.1.1/0108-06
poz.2-(poz.7+poz.8+poz.9) m3 496,913
RAZEM 496,913
6/KNR AT-11 | Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych piaskiem dowiezionym m3
d.1.1]0109-05
poz.2-(poz.7+poz.8+poz.9) m3 496,913
RAZEM 496,913
7/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.1/1411-02
(poz.10+poz.11+poz.12+p0oz.13+poz.14)*0,15*1,2 m3 86,006
RAZEM 86,006
8/ KNNR 4 Obsypka technologiczna - piasek m3
d.1.1/1411-02
(poz.10+p0z.11)*0,2*1,2+(p0z.12)*0,25*1,2+(poz.13+poz.14)*0,315*1,2-((poz.10+|m3 133,796
poz.11)*PoleKotaD(0,2)+(poz.12)*PoleKotaD(0,25)+(poz.13+poz.14)*
PoleKotaD(0,315))
RAZEM 133,796
9/KNNR 4 Zasypka technologiczna 30 cm - piasek m3
d.1.1/1411-04
(poz.10+poz.11+poz.12+p0oz.13+poz.14)*0,3*1,2 m3 172,012
RAZEM 172,012
10|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.1/1308-03 Rura PVC-U kanalizacji zewnetrznej SN8 dn 200 mm
3,42+1,6 m 5,020
RAZEM 5,020
11|KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.1/1308-03 Rura PP-MD kanalizacji zewnetrznej SN8 dn 200 mm
24,76+2,03+2,74+2,09 m 31,620
RAZEM 31,620
12|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.1.1/1308-04 Rura PP-MD kanalizacji zewnetrznej SN8 dn 250 mm
127,02 m 127,020
RAZEM 127,020
13|KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.1.1/1308-06 Rura PP-MD kanalizacji zewnetrznej SN8 dn 315 mm
173,99 m 173,990
RAZEM 173,990
14|KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.1.1|1308-06 Rura PVC kanalizacji zewnetrznej SN8 dn 315 mm
107,98+32,18 m 140,160
RAZEM 140,160
15|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy kanalizacji utozonej w ziemi tasémg z tworzywa sztucznego m
d.1.1/0102-01
poz.10+poz.11+poz.12+poz.13+poz.14 m 477,810
RAZEM 477,810
16|KNR 4-01 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokosci do 3.0 m w gruncie m3
d.1.1/0103-04 kat. I-11
1,5%1,5*(1,4+1,33+1,26+1,21+1,07+1,03+1,26+1,31+1,17+1,02+0,86+0,95) m3 31,208
RAZEM 31,208
17|KNNR 4 Podstawa studni betonowa m3
d.1.1/1413-08
1,2*1,2*0,15*12 m3 2,592
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RAZEM 2,592
18/ KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.1.1/1413-01 bok. 3m
Studnie D1-12
12 stud. 12,000
RAZEM 12,000
19|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za [0.5m]
d.1.1]1413-02 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
-3-3-3-3-4-4-3-3-3-4-4-4 [0.5m] -41,000
stud.
RAZEM -41,000
20|KNR 4-01 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokosci do 3.0 m w gruncie m3
d.1.1/0103-04 kat. I-11
1,0%1,0*(1,5)*5 m3 7,500
RAZEM 7,500
21|KNNR 4 Podstawa studni betonowa m3
d.1.1/1413-08
1,0*1,0*0,15*5 m3 0,750
RAZEM 0,750
22|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm szt.
d.1.1|1424-01 Wpusty uliczne WP1-5
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
23 Wylot umocniony Wylot1 KPED 02.16. z kratg kpl.
d.1.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
24|/ KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o §r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.1/1610-02 préb.
1 odc. -1 1,000
préb.
RAZEM 1,000
25/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o §r.nominalnej 250 mm odc. -1
d.1.1/1610-03 préb.
1 odc. -1 1,000
préb.
RAZEM 1,000
26|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o §r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.1.1/1610-04 préb.
3 odc. -1 3,000
préb.
RAZEM 3,000
27|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu  |kpl.
d.1.1]0901-01 lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
28|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.1.1]0901-06 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
poz.27 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
29 Regulacja wysokosciowa wtazéw na istniejacych sieciach kpl.
d.1.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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