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2. Pismo WOIIB-OKK-0055/40/2022 z dnia 08.03.2022 r. wydane przez Okręgową Izbę inżynierów 

Budownictwa   - branża drogowa 
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3. Zaświadczenie projektanta  - branża drogowa 
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4. Uprawnienia projektanta  - branża telekomunikacyjna  
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5. Zaświadczenie projektanta  - branża telekomunikacyjna 
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6. Opis protokołu z posiedzenia narady koordynacyjnej nr 127/2023 
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II. CZĘŚĆ OPISOWA 

1.  Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi gminnej 492527P relacji Nowiny Brdowskie 

– Osówie na dz. o nr ewid. 101 obręb Nowiny Brdowskie, gmina Babiak, pow. kolski, woj. wielkopolskie.  

W ramach przebudowy projektuje się wykonanie na istniejącej jezdni tłuczniowej nawierzchni o warstwie 

ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. 4 cm na podbudowie z kruszywa łamanego, a także 

wykonanie obustronnie poszerzenia istniejącej jezdni (zgodnie z Planem Sytuacyjnym) do szerokości 4,00 

m. Dodatkowo przewiduje się obustronne wykonanie pobocza o szerokości 0,75 m z kamienia łamanego 

0-31,5 mm o gr. 15,0 cm (po zagęszczeniu) 

Ponadto projekt przewiduje również budowę kanalizacji kablowej o profilu KTu i KTp jako spójny ciąg 

podziemnych rur i związanych z nim studni kablowych umieszczonych podziemnie pod jezdnią, w 

nawierzchni ziemnej lub w pasach zieleni, równolegle do osi jezdni lub linii zabudowy. Poszczególne 

odcinki kanalizacji kablowej zakończone zostaną studniami prefabrykowanymi.  

Podstawowe wielkości charakteryzujące inwestycję przedstawiają się następująco: 

o droga gminna      – klasa D 

o prędkość projektowa      – 30 km/h 

o kategoria ruchu      – KR1-KR2 

o długość jezdni w osi     –  956,40m;  

o szerokość jezdni     –  3,50-4,00m 

o nawierzchnia jezdni     – beton asfaltowy; 

o spadek poprzeczny jezdni    – 2 %; 

o szerokość pobocza     – 0,75m (obustronnie) 

o nawierzchnia pobocza     – kamień łamany 0-31,5 mm 

o spadek pobocza     – 8% 

o długość kanalizacji kablowej    – 967 m 

o posadowienie studni kablowych  – 13 szt. 

1.1.  Inwestor: 

Inwestorem oraz zleceniodawcą opracowania niniejszej dokumentacji technicznej jest: 

Gmina Babiak 

Pl. Wolności 5, 62-620 Babiak 
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2.  Cel opracowania 

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej określającej technologię oraz zakres robót 

drogowych związanych z przebudową drogi gminnej  492527P relacji Nowiny Brdowskie – Osówie na dz. o 

nr ewid. 101 obręb Nowiny Brdowskie, gmina Babiak, pow. kolski, woj. wielkopolskie.  

Na podstawie przedmiotowej dokumentacji zostanie zgłoszony zamiar wykonania robót budowlanych 

drogi objętej niniejszym opracowaniem. 

3.  Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania niniejszej dokumentacji technicznej dla inwestycji pn: „Przebudowa drogi 

492527P Nowiny Brdowskie-Osówie” jest umowa zawarta pomiędzy Gminą Babiak, a jednostką 

projektową PRACOWNIA PROJEKTOWA JANUSZ DŁUŻEWSKI, ul. Świerkowa 37A, 62-500 Konin.  

4.  Materiały wyjściowe 

Niniejsza dokumentacja została opracowana w oparciu o obowiązujące akty prawne, przepisy i normy 

zastosowane lub cytowane w dokumentacji oraz inne niżej wymienione materiały wyjściowe: 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 2021.2454), 

 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2021.1169 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.2021.2351 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz.U.2015 poz. 680), 

 Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U.2005.219.1864 wraz z późn. 

zmianami), 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.2022.2556), 

 Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych, Instytut Badawczy Dróg i 

Mostów, Warszawa 2001 r., 

 Norma PN-S-02205:1998 „Drogi samochodowe – Roboty ziemne – Wymagania i badania”, 

 Norma PN-S-96025:2000 „Drogi samochodowe i lotniskowe – Nawierzchnie asfaltowe – 

Wymagania”. 

 Mapa zasadnicza do celów projektowych w skali 1:500, 

 Uzgodnienia pomiędzy Zamawiającym, a Jednostką Projektową, 
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 Obowiązujące przepisy prawne i techniczne. 

 
5.  Zakres inwestycji 

Opracowanie dokumentacji obejmuje swoim zakresem: 

 roboty ziemne polegające na wykonaniu koryta pod projektowaną nawierzchnię jezdni; 

 wykonanie podbudowy zasadniczej jezdni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  

0-31,5 mm; 

 wykonanie podbudowy zasadniczej jezdni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  

0-63 mm; 

 wyrównanie istn. podbudowy tłuczniem kamiennym 0-31,5 mm; 

 wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70; 

 wykonanie zjazdów z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70; 

 ułożenie kanalizacji kablowej wraz z budową studni kablowych;  

 oznakowanie. 

6.  Stan prawny inwestycji 

Inwestycja obejmuje odcinek drogi gminnej 492527P relacji Nowiny Brdowskie – Osówie na dz. o nr ewid. 

101 obręb Nowiny Brdowskie, gmina Babiak, pow. kolski, woj. wielkopolskie. Działki te stanowią własność 

Inwestora - Gminy Babiak. 

7.  Opis istniejącego stanu zagospodarowania terenu  

Droga gminna zlokalizowana jest w obrębie ewidencyjnym Nowiny Brdowskie, gmina Babiak, pow. kolski, 

woj. wielkopolskie. Na terenie leżącym w obrębie omawianej drogi występują tereny rolnicze i lasy oraz 

nieliczna zabudowa. Istniejącą szatę roślinną stanowi zieleń trawiasta oraz drzewa. Przedmiotowa droga 

wykorzystywana jest do obsługi ruchu lokalnego. Działka drogowa na odcinku objętym inwestycją posiada 

szerokość około 8,0 m. W stanie istniejącym droga posiada nawierzchnię tłuczniową. Ogólny stan drogi 

jest niezadowalający. Występują lokalne nierówności i zagłębienia terenu uniemożliwiając tym samym 

komfortowe oraz bezpieczne korzystanie ze szlaku komunikacyjnego.  

Ponadto na przedmiotowym terenie znajdują się sieci uzbrojenia terenu jak: 

 napowietrzna sieć energetyczna, 

 sieć wodociągowa, 

 sieć telekomunikacyjna, 

 inne, w tym mogące się pojawić sieci niezinwentaryzowane. 
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8.  Projektowane zagospodarowanie terenu 

Projektowane zagospodarowanie terenu polegać będzie na wykonaniu na istniejącej jezdni nawierzchni o 

warstwie ścieralnej z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego, a także na wykonaniu 

obustronnie poszerzenia istniejącej jezdni. Szerokość jezdni wynosić będzie 3,5-4,0 m. Dodatkowo 

przewiduje się obustronne wykonanie pobocza o szerokości 0,75 m z kamienia łamanego. Roboty 

budowlane polegać będą na wykonaniu koryta pod projektowaną nawierzchnię jezdni i pobocza oraz 

ułożenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni. 

Ponadto projekt przewiduje również budowę kanalizacji kablowej o profilu KTu i KTp jako spójny ciąg 

podziemnych rur i związanych z nim studni kablowych umieszczonych podziemnie pod jezdnią, w 

nawierzchni ziemnej lub w pasach zieleni, równolegle do osi jezdni lub linii zabudowy. Poszczególne 

odcinki kanalizacji zakończone zostaną studniami prefabrykowanymi.  

8.1 Opis trasy jezdni w planie 

Dokumentacja techniczna obejmuje swoim zakresem wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego 

o grubości warstwy ścieralnej 4,0 cm i szerokości 3,5-4,0 m. Oś drogi na odcinkach objętych 

opracowaniem składa się z odcinków prostych oraz załamań. Oś trasy w planie zaprojektowano 

(odtworzono) w taki sposób aby: 

 uniknąć dodatkowego zajęcia terenu, 

 uniknąć przebudowy istniejących urządzeń podziemnych oraz ogrodzeń. 

8.2 Opis trasy jezdni w przekroju podłużnym 

Niweletę drogi gminnej zaprojektowano poprzez wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na 

podbudowie z kruszywa łamanego z zachowaniem istniejących spadków podłużnych. Niweletę należy 

wykonać równolegle do istniejącej niwelety z pominięciem lokalnych nierówności. Projektowana niweleta 

zapewnia również prawidłowe powiązanie projektowanej nawierzchni jezdni z przyległym terenem oraz 

odpowiednią obsługę przyległych nieruchomości. 

8.3  Opis trasy jezdni w przekroju poprzecznym 

W projekcie przewidziano wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego. Przewidziano wykonanie 

drogi o szerokości 3,50 - 4,00m.  

Parametry przekroju poprzecznego jezdni (w miejscu istniejącej nawierzchni z tłucznia) wyglądają 

następująco: 

 warstwa ścieralna: beton asfaltowy AC 11 S 50/70 – gr. 4 cm; 

 podbudowa  zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm: warstwa 

górna – gr. 8 cm;  



Przebudowa drogi 492527P Nowiny Brdowskie - Osówie  
Materiały do zgłoszenia zamiaru robot budowlanych 

 

 

PRACOWNIA PROJEKTOWA JANUSZ DŁUŻEWSKI 
ul. Świerkowa 37A, 62-500 Konin 

 21 

 wyrównanie istn. podbudowy tłuczniem kamiennym 0-31,5 mm – gr. ok. 4cm; 

 istniejąca nawierzchnia tłuczniowa; 

 spadek jezdni 2 % 

Parametry przekroju poprzecznego jezdni (w miejscu poszerzenia) wyglądają następująco: 

 warstwa ścieralna: beton asfaltowy AC 11 S 50/70 – gr. 4 cm; 

 podbudowa  zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm: warstwa 

górna – gr. 8 cm;  

 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63 mm: warstwa 

dolna – gr. 15 cm; 

 spadek jezdni 2 %; 

8.3  Projektowane pobocze 

W ramach inwestycji zaprojektowano również obustronnie pobocze wykonane z kamienia łamanego  

0-31,5 mm (tłucznia) o gr. 15 cm po zagęszczeniu. Szerokość projektowanego pobocza wynosić będzie 

0,75 m, spadek 8%. 

8.4  Projektowane zjazdy  

W ramach inwestycji zaprojektowano również zjazdy z betonu asfaltowego. Parametry przekroju 

poprzecznego zjazdów wyglądają następująco: 

 warstwa ścieralna: beton asfaltowy AC 11 S 50/70 – gr. 4 cm; 

 podbudowa  zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm: warstwa 

górna – gr. 8 cm;  

 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63 mm: warstwa 

dolna – gr. 15 cm; 

 spadek jezdni 2 %; 

8.5  Kanalizacja kablowa 

W ciągu przebudowywanej drogi na odcinku objętym opracowaniem przewiduje się wykonanie kanalizacji 

kablowej służącej do umieszczania lub eksploatacji urządzeń infrastruktury technicznej. Przedmiotowa 

kanalizacja zlokalizowana będzie na dz. o nr ewid. 101 obręb Nowiny Brdowskie, gmina Babiak, pow. 

kolski, woj. wielkopolskie. Planowany przebieg kanalizacji kablowej przedstawiono na załączniku 

graficznym nr 2 „Plan Sytuacyjny”, który stanowi załącznik do niniejszej dokumentacji.  

Projekt przewiduje budowę kanalizacji kablowej o profilu KTu i KTp jako spójny ciąg podziemnych rur i 

związanych z nim studni kablowych umieszczonych podziemnie pod jezdnią, w nawierzchni ziemnej lub w 

pasach zieleni, równolegle do osi jezdni lub linii zabudowy. Na ciągach kanalizacji kablowej należy 
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posadowić studnie kablowe typu SKR  wyposażone w ramę podwójnie stalową lub żeliwną oraz w 

pokrywę podwójną lub 2 x pojedyncza stalowa lub żeliwna wypełniona betonem zbrojonym pełna lub z 

wywietrznikiem, na którym istnieje możliwość umieszczania logo. Średnice rur przyjęto dla rur 

osłonowych min. Ø 110 mm, a rur światłowodowych min Ø 40 mm. Głębokość ułożenia rur 1,0 m poniżej 

poziomu terenu.  Głębokość ułożenia rur pod drogą wynosi: 

 min. 1,2m pod drogami krajowymi, 

 min. 1,0m pod pozostałymi drogami, 

licząc od poziomu jezdni do górnej warstwy ułożonych rur i nie mniej niż 0,5m pod konstrukcją drogi.   

Dopuszcza się układanie kanalizacji pod wjazdami do posesji oraz pod drogami przy zachowaniu zasady 

przebiegu pod kątem prostym w stosunku do drogi lub wjazdu z dopuszczalnym maksymalnym 

odchyleniem od kąta prostego. Długość odcinków kanalizacji kablowej pomiędzy studniami nie może być 

większa niż 200m. Dopuszcza się wydłużenie długości odcinków pomiędzy studniami poza terenem 

zabudowy. Nad ciągami kanalizacji kablowej, w połowie głębokości, należy umieścić taśmę ostrzegawczą o 

szerokości 200mm w kolorze pomarańczowym z trwałym napisem. Dodatkowo bezpośrednio nad 

kanalizacją kablową należy umieścić taśmę ostrzegawczo-lokalizacyjną z czynnikiem lokalizacyjnym. 

W miejscach skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą stosować się do uwag zamieszczonych w protokole z 

narady koordynacyjnej.   

Przy przejściu pod drogami należy stosować zasady takie jak przy budowie przepustów drogowych 

wykonując je profilem typu KTp. 

Kanalizacja kablowa podlega wykonaniu przeglądu elementów konstrukcyjnych, przy czym należy zwrócić 

uwagę na jakość montażu, sposób dopasowania elementów lub części składowych, sztywność konstrukcji, 

właściwe zamocowanie ram, zamocowanie wsporników, jakości wyprawienia studni i otworów kanalizacji 

wewnątrz studni.  

Dla rur światłowodowych oraz  mikrorurek należy wykonać badanie szczelności. Rurki muszą wykazywać 

szczelność nie mniejszą niż 1MPa.  

Zakres rzeczowy obejmuje: 

o długość kanalizacji kablowej    – 967 m 

o posadowienie studni kablowych  – 13 szt. 

9.  Wpływ inwestycji na środowisko 

Niniejsza inwestycja obejmuje swoim zakresem wykonanie nawierzchni asfaltowej z betonu asfaltowego 

co spowoduje poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i pieszego. Wpływ przebudowy na 

środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem emisji zanieczyszczeń gazowych 

i pyłowych oraz emisji hałasu i wibracji nie zmieni się znacząco w stosunku do stanu istniejącego. 
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Przebudowa drogi  nie ma wpływu na wielkość ruchu samochodowego. W rejonie dróg odbywa się w 

większości ruch lokalny generowany przez mieszkańców okolicznych miejscowości. 

Należy zachować następujące warunki środowiskowe: 

 Zastosować urządzenia i rozwiązania techniczne, które w najmniejszy sposób ingerują w 

środowisko. 

 Podjąć wszelkie wymagane środki zapobiegające negatywnemu oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko. 

 W trakcie prac budowlanych należy uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac 

oraz w jego bezpośrednim otoczeniu. Roboty prowadzić w obrębie zaprojektowanego pasa; dążyć 

do minimalizacji oddziaływania robót na świat roślinny i zwierzęcy.  

 Chronić przed zniszczeniem  roślinność istniejącą w zasięgu działania inwestycji. Przy prowadzeniu 

prac budowlanych dopuszcza się wykorzystywanie i przekształcanie elementów przyrodniczych 

wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w związku z realizacją inwestycji. 

 Wykopy ograniczać do niezbędnego minimum. 

 Stosować oszczędną gospodarkę materiałową. 

 Po zakończeniu prac przywrócić teren do stanu jaki panował przed realizacją inwestycji. 

10.  Elementy organizacji ruchu i BRD 

Niniejsza inwestycja nie wprowadza zmian w obowiązującej organizacji ruchu. Na drodze gminnej zostanie 

ustawione oznakowanie, zgodnie z projektem organizacji ruchu. 

11.  Określenie granic terenu inwestycji  

Niniejsza inwestycja odbędzie się w liniach rozgraniczających i nie  spowoduje zajęcia gruntów przyległych. 

Inwestycja mieści się na dz. o nr ewid. 101 obręb Nowiny Brdowskie, gmina Babiak, pow. kolski, woj. 

wielkopolskie.  

12. Określenie obszarów oddziaływania 

 Wyznaczenie obszaru oddziaływania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego, 

który stanowi, że przez obszar oddziaływania obiektu należy rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 

obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 

ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.  

        Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 1c) Prawa budowlanego w projekcie zamieszczono informację dotyczącą 

obszaru oddziaływania obiektu. 

Obszar oddziaływania obejmuje działki stanowiące zakres inwestycji – nr ewid. 101 obręb Nowiny 

Brdowskie, gmina Babiak, pow. kolski, woj. wielkopolskie. 
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Przebudowa drogi nie narusza interesu publicznego, nie stoi w sprzeczności z ustawą o ochronie 

gruntów rolnych i leśnych, nie zmienia stosunków wodnych.  

13.  Warunki realizacji robót 

Projekt i oznakowanie robót zgodnie z wymaganiami „Instrukcji oznakowania robót prowadzonych w 

pasie drogowym” obciąża Wykonawcę. W czasie prowadzenia robót na „Wykonawcy” ciąży obowiązek  

zabezpieczenia wymogów BHP i p.poż. na prowadzonych robotach i przekazanym terenie budowy. Roboty 

muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi normami, specyfikacjami i przepisami oraz znajomością 

sztuki budowlanej. Wszystkie materiały, na które nie ma polskiej normy [ PN lub BN ], stosowane do 

wykonania robót muszą posiadać dokument wydany przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów - świadectwo 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym. 

14.  Istniejące uzbrojenie terenu w rejonie inwestycji 

Na przedmiotowym terenie znajdują się sieci uzbrojenia terenu jak: 

 napowietrzna sieć energetyczna, 

 inne, w tym mogące się pojawić sieci niezinwentaryzowane. 

Lokalizację urządzeń pokazuje mapa do celów projektowych w skali 1:500. W celu zachowania 

bezpieczeństwa zaleca się wyłączenie energii elektrycznej w rejonie prowadzonych robót. Wszystkie prace 

budowlane powinny być prowadzone z uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 

lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy (z póź. zmianami).  

15. Informacje dotyczące ochrony zabytków i dóbr kultury 

Działki, na których planuje się przedmiotową inwestycję znajdują się poza obszarami o  krajobrazie 

mającym znaczenie historyczne, kulturowe bądź archeologiczne. 

16. Informacje dotyczące wpływu eksploatacji górniczej 

W rejonie przedmiotowej inwestycji nie występuje eksploatacja górnicza. 

17.  Warunki gruntowo - wodne 

Odcinek drogi objęty inwestycją zlokalizowane są na obszarze, który charakteryzuje się prostymi 

warunkami gruntowymi, w których występują jednorodne grunty równoległe do powierzchni terenu. 

Zwierciadło wody gruntowej występuje poniżej projektowanego poziomu posadowienia. Brak jest również 

niekorzystnych zjawisk geologicznych. Projektowana przebudowa drogi zalicza się do pierwszej kategorii 

geotechnicznej. 
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18.  Odwodnienie drogi 

Odwodnienie dróg objętych przebudową  przewidziano za pomocą spływu powierzchniowego na przyległy 

teren  w granicach pasa drogowego.  

19.  Zalecenia dla wykonawcy robót 

 Odległości pod liniami energetycznymi zachować zgodnie z normami. 

 Wszelkie odkryte, a niezainwentaryzowane istniejące elementy sieci uzbrojenia terenu  

bezwzględnie zgłaszać Inwestorowi. 

 Miejsce składowania i wywóz gruzu, innych materiałów rozbiórkowych oraz wszelkiego rodzaju 

odpadów uzgodnić z Inwestorem. 

 Należy bezwzględnie stosować się do przepisów BHP. 

 Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji, zobowiązuje się wykonawcę do zapoznania się z 

dokonanymi uzgodnieniami branżowymi. 

 Przed rozpoczęciem prac, obiekt należy wytyczyć w oparciu o plan zagospodarowania  

i geodezyjne punkty osnowy sieci Państwowej.  

 W żadnym wypadku nie wolno zostawić otwartych wykopów bez ich zabezpieczenia i oświetlenia 

w nocy. 

 Nie wolno prowadzić robót w wykopach niezabezpieczonych przed obsunięciem się gruntu przez 

pełne odeskowanie lub oszalowanie. 

 Przed przystąpieniem do prac należy zgłosić ich rozpoczęcie u administratorów wszystkich 

przebiegających w rejonie inwestycji sieci uzbrojenia terenu.  

 Wszelkie napotkane niezinwentaryzowane na mapie geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu zgłaszać 

do Inspektora Nadzoru oraz Projektanta. 

 Wykopy należy zabezpieczyć poprzez ustawienie zapór pomalowanych na jaskrawy kolor. W nocy 

wykopy należy oświetlić. Pozostawienie wykopów nieoznakowanych jest niedopuszczalne. 

Wszelkie skarpy wykopów budowlanych muszą być zabezpieczone przed obsuwaniem poprzez 

pełne odeskowanie. Roboty ziemne wykonać zgodnie z BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.  

 
III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA: 

1.  Mapa poglądowa w skali: schemat 

2. Plan zagospodarowania terenu w skali: 1:500 

3. Przekrój normalny w skali: schemat 

 

 


