SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT POLEGAJACYCH NA
REMONCIE/WYMIANIE SIECI WODOCIAGOWEI.

Zadanie polega na wymianie sieci wodociggowej po trasie istniejacego wodociggu bez
zmiany jego przebiegu.

1. Przedmiot roboét

e wymiana zeliwnej sieci wodociggowej @ 100 na rure PE @ 160 o tgcznej dtugosci ok.
467 mb., wg zatacznika graficznego Rys. nrl,2,3.

e wymiana stalowych przytgczy wodociggowych na rure PE RC @ 40 o facznej dtugosci
ok. 613 mb. wg zatgcznika graficznego Nr 1,2,3 i schematu nr 1.

e przepiecie czterech istniejgcych przytaczy wodociggowych wg zatgcznika graficznego
Nr 1,2,3 i schematu nr 2,

e wymiana wezta zasuw:
- tréjnik 200/200/150 z zasuwg @ 200
- wymiana zasuwy @ 150 - 2szt ( jedna strefowa )
wg schematu Nr 3

e wymiana istniejagcych hydrantéw podziemnych na nadziemne szt. 4 wg schematu Nr 4

2. Lokalizacja robét

e Sie¢ w ul. Nowowiejskiej dziatka nr 400/1 i ulica Wiejska dziatka nr 490/1 obrebie
geodezyjnym nr 12 w Stargardzie;

e przytgcza wodociggowe w ul. Nowowiejskiej dziatki nr:
362,363,364,376,378,379,380,385/1,390,584,585,587,391,392,393,394,395,
398,399/3,400/2,588,590,593,594,595,596,597,600,601 obreb 12.

3. Zakres robot

Zadanie polega na wymianie sieci wodociggowej na gtebokosci osi wodociggu 1,20-1,40 metra
ponizej poziomu terenu. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

e dostawa rur PE wraz z ich zgrzewaniem,

e wykonanie wszystkich robét ziemnych umozliwiajgcych wykonanie zadania,

e odwodnienie wodociggu przeznaczonego do wymiany i jego zamulenie,

e demontaz wodociggu oraz istniejgcej armatury na trasie wymiany w punktowych wykopach
i przekazanie jej Zamawiajgcemu,

e wykonanie prob szczelnosci,

e wykonanie badania sieci i przytagczy na bakteriologie, potwierdzone przez akredytowane
laboratorium PCA

e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego (odtworzenie nawierzchni z kostki
polbrukowej lub asfaltowanie miejsc wykonywanych prac.



e zapewnienie podczas prowadzonych prac budowlanych ciggtego dojscia oraz dojazdu do
poses;ji,

e oznakowanie trasy sieci wodociggowej za pomocg tasmy lokalizacyjnej oraz armatury na
sieci tabliczkami informacyjnymi montowanymi na budynkach, ogrodzeniach lub stupkach.

e Zgtoszenie rozpoczecia prac do zarzadcow terenu,

e inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej sieci opatrzong klauzulg urzedowg (art. 12b
ust. 5), przez Organ Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie,

e szkicéw polowych wraz ze wspotrzednymi na nosniku elektronicznym,

e zestawienie wykonanych sieci wraz z przytgczami wodociggowymi w rozbiciu na rodzaj
materiatu, srednice, dtugosci i wartos¢ netto oraz przebieg w/w sieci w rozbiciu na ulice lub
dziatki,

e protokdt zageszczenia gruntu w strefie posadowienia przewodéw wodociggowych
(oryginat lub kopia z klauzulg zgodnosci z oryginatem),

e protokotu odbioru terenu po zakonczeniu robdét (w przypadku miejsc przeznaczonych do
odtworzenia bitumicznego — protokot techniczny) wystawiony przez Zarzadce Drég przy
udziale Zamawiajacego.

Sie¢ mozna potozy¢ zarowno metodg bez wykopowa jak i wykopowg w wykopie otwartym

e Podczas prac budowlanych nalezy zapewni¢ ciggte dojscie oraz dojazd do poses;ji.,

e Nowe przytacze wodociggowe nalezy przepig¢ za pomocy ksztattek skrecanych w
pomieszczeniu wodomierzowym z istniejgcg instalacjg wewnetrzng ( przed wodomierzem)

Koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami, organizacjg ruchu i zajeciem terenu,

wymaganymi badaniami oraz obstugg geodezyjng po stronie Zamawiajgcego.

4. Wymagania materiatowe

Wymagania dotyczgce zastosowanych materiatdw zawarte sg w zatgczniku Nr B

5. Wymagania odbiorowe

Wymagania odbiorowe zawarte sg w zataczniku Nr A
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Schemat nr 1.

Wymiana przytqczy wodociggowych :
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DN 40 do budynku Nowowiejskiej 1 - o dtugos$ci 10 m

DN 40 do budynku Nowowiejskiej 3 - o dtugosci 10 m

DN 40 do budynku Nowowiejskiej 5/1, 5/2 - o dtugosci 17 m
DN 40 do budynku Nowowiejskiej 6 - o dtugosci 21 m

DN 40 do budynku Nowowiejskiej 7/1,7/2 - o dtugosci 27 m
DN 40 do ogréodkéw dziatkowych - o dtugosci 17 m

DN 40 do budynku Nowowiejskiej 9 - o dtugosci 16 m

DN 40 do budynku Nowowiejskiej 11 - o dtugosci 16 m

DN 40 do budynku Nowowiejskiej 13 - o dtugosci 16 m

. DN 40 do budynku Nowowiejskiej 15 - o dtugosci 34 m

. DN 40 do budynku Nowowiejskiej 17 - o dtugosci 16 m

. DN 40 do budynku Nowowiejskiej 20 - o dtugosci 21 m

. DN 40 do budynku Nowowiejskiej 22,22/1,22/2 - o dtugosci 21 m
. DN 40 do budynku Nowowiejskiej 21 - o dtugosci 16 m

. DN 40 do budynku Nowowiejskiej 23,23/1 - o dtugosci 16 m
. DN 40 do budynku Nowowiejskiej 26/1,26/2 - o dtugosci 22 m
. DN 40 do budynku Nowowiejskiej 28 - o dtugosci 22 m

. DN 40 do budynku Nowowiejskiej 25 - o dtugosci 18 m

. DN 40 do budynku Nowowiejskiej 25a - o dtugosci 18 m

. DN 40 do budynku Nowowiejskiej dz. 594 - o dtugosci 18 m

. DN 40 do budynku Nowowiejskiej 27 - o dtugosci 10 m

. DN 40 do budynku Nowowiejskiej 30 - o dtugosci 22 m

. DN 40 do budynku Nowowiejskiej 29 - o dtugosci 5 m

. DN 40 do budynku Nowowiejskiej 34, 34/1 - o dtugosci 22 m
. DN 40 do budynku Nowowiejskiej 31 - o dtugosci 7 m

. DN 40 do budynku Nowowiejskiej 32 - o dtugosci 22 m

. DN 40 do budynku Nowowiejskiej 34, 34/1 - o dtugosci 22 m
. DN 40 do budynku Nowowiejskiej 36, 36/2 - o dtugosci 18 m
. DN 40 do budynku Nowowiejskiej 38, 38/2 - o dtugosci 31 m
. DN 40 do budynku Nowowiejskiej 40 - o dtugosci 24 m

. DN 40 do budynku Nowowiejskiej 35a - o dtugosci 9 m

. DN 40 do budynku Nowowiejskiej 35b - o dtugosci 9 m

. DN 40 do budynku Nowowiejskiej 48 - o dtugosci 40 m
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Schemat nr 2

Przepiecie istniejgcych przytqczy wodociggowych do nowej sieci wodociggowej:
1. DN 40 do budynku Nowowiejska nr 24

DN 40 do budynku Nowowiejska nr 33

DN 40 do budynku Nowowiejska nr 42

DN 40 do budynku Nowowiejska dziatka nr 607
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Schemat nr 3

Wymiana wezta zasuw w ulicy Al. Debowa / Nowowiejska:
e Zasuwa DN 200,

e Tréjnik 200/150 i zasuwg DN 150

l Istniejaca rura DN 200

Kotnierz $lepy

Zasuwa kotnierzowa DN 150

>4

Tréjnik 200/150 |

I_I_II

Zasuwa kotnierzowa DN 200 X

Nowa rura DN 160

Redukcja
150/100

-, Nowa rura DN 160
<>y

Tréjnik 150/150 |

4

Istniejaca rura DN 100

Tuleja kolnierzovba , kotnierz OC

Od strony toréw kolejowych potaczenie z istniejgcg rurg 100 AC poprzez redukcje i
ksztattki R-K.
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Schemat nr 4

Wymiana hydrantéw na hydranty nadziemne w lokalizacji wskazanej przez zamawiajgcego
w ilosci 4 szt.

Grunt rodzimy lub
piasek zageszczony

Kolumna doina
hydrantu

Uszczelka DN8O S
Obsypka Zwirowa

om, gr. E
wg PN-B-11111-1996.1

S L2
Luk kolnierzowy 90° v
e Ze stopka DN 80
phyta betonowa

» ’/ S /
i
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Prostka Zeliwna dwukolnierzowa
—— FFONB0 L=500 mm
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