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Opis techniczny
1 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa ulicy Mikotaja Reja w
Granicy, poprzez wykonanie urzadzeh odwadnijacych oraz remont nawierzchni drogi.

ZAKRES INWESTYCJI

Zakres przebudowy i remontu drogi gminnej obejmuje wykonanie m.in. nastepujgcych
robot:

- roboty przygotowawcze

- wycinke istniejacych drzew i krzewdw

roboty rozbiérkowe, w zakresie m. in.: istniejgcych nawierzchni jezdni, zjazddw oroz
innych powierzchni utwardzonych

roboty ziemne w zakresie ksztattowania korpusu drogowego

- wykonanie urzgdzeh odwadniajgcych

- wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni, zjozddéw oraz poboczy w ramach
remontu istniejgcych konstrukcji nawierzchni

- remont jezdni oraz chodnikéw na wlocie skrzyzowania z ul. Pruszkowskqg

- przebudowe linii telekomunikacyjnej

- wykonanie elementdéw statej organizacji ruchu

- roboty ziemne w zakresie ksztattowania korpusu drogowego

2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy uktadu drogowego w
zakresie remontu wlotu ul. Mikotaja Kopernika na skrzyzowaniu z ul. Pruszkowskg w
Granicy.

3 Lokalizacja inwestycji

Wojewddztwo: mazowieckie
Powiat: pruszkowski
Gmina: Michatowice
Miejscowose: Granica
Jedn. ewid.: 142104_2
Obreb ewid.: 0001 Granica

4 Opis rozwigzan projektowych w zakresie remontu drogi
Przedmiotowa inwestycja obejmuje roboty remontowe w ramach wymiany istniejgce;j
nawierzchni jezdni i chodnikéw bez zmiany gemetrii drogi na wlocie skrzyzowania ul.
Mikotaja Reja z ul. Pruszkowska.
Ze wzgledu na to, Zze inwestycja obejmuje jedynie roboty w zakresie remontu drogi, nie
majq zastosowanie przepisy Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 24 czerwca

2022 r. w sprawie przepisdw techniczno-budowlanych dotyczgeych drog publicznych.
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4.1 Konstrukcja nawierzchni

W ramach realizacji inwestycji zaprojektowano nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

Tabela 1 Konstrukcja nawierzchni remontowanej jezdni drég publicznych
(nawierzchnia wlotu skrzyzowania)

. Grubosé
L.p. | Rodzaj warstwy [cm]
1 Warstwa Scieralna AC 118 4
2 Warstwa wiazaca AC 16W min. 5
3 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej (0/31,5mm) min. 20
4 Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1.5/2.0 min. 22
Tabela 2 Konstrukcja nawierzchni remontowanych chodnikéw

i Grubosé
L.p. | Rodzaj warstwy [cm]
1 Kostka betonowa 8
2 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4
3 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej (0/31,5mm) 15
4 Ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej cementem C1.5/2.0 10

Parametry warstw bitumicznych nalezy przyjq¢ jak dia drég KR1-2, zgodnie z WT-2 2014
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania techniczne.

Parametry warstw konstrukcyjnych z  mieszanki niezwiqzanej powinny spetniadé
wymagania ,WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane do drég krajowych” dla drég KR1.
Parametry warstw konstrukcyjnych z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
powinny spetnia¢ wymagania ,,WT-5 2010 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym
do drég krajowych” dla drég KR1.

Jako oporniki nawierzchni nalezy stosowaé krawezniki betonowe 15x30cm, 15x22cm
oraz obrzeza chodnikowe 8x30cm.

Szczegdty wykonania  konstrukcji  nawierzchni  oraz ogranicznikdw  konstrukcji
nawierzchni przedstawiono w czesci rysunkowe;.

Wysoko$SC wyniesienia kraweznikéw powyzej poziomu nawierzchni na projektowanym

przejsciu dla pieszych przez ul. Mikotaja Reja nalezy wykonaé o WYsokoscCi hmaks. =2cm.

4.2 Rozwiqzanie sytuacyjno-wysokos$ciowe
Rozwigzanie sytuacyjno-wysokosciowe pozostaje bez zmian wzgledem stanu
istniejgcego. Zakres inwestycji obejmuje jedynie remont nawierzchni jezdnii chodnikdéw

bez zmiany gemoetrii drogi.
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5 Projektowana stata organizacja ruchu

W ramach niniejszej inwestycji przewiduje sie pozostawienie istniejacych znakdéw
pionowych i poziomych na wlocie drogi gminne;j.

Ze wzgledu na to, ze obecny znak P-10 posiada szeroko$c 4m oraz wykracza poza

obszar faktycznego przejicia dla pieszych, w projekcie organizacji  ruchu
zaprojektowano zwezenie isntiejacego znaku P-10 do szer. 3.0m.

W ramach przedmiotowej inwestycji planowane jest réwniez wprowadzenie strefy
ograniczenia predkosci na catym odcinku ul. Mikotaja Reja od ul. Pruszkowskiej do ul.

Sliwkowej.

6 Roboty rozbiérkowe

W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie rozbidrki istniejgcych nawierzchni
utwardzonych jezdni i chodnika wraz z opornikami nawierzchni.

Teren po wykonaniu robdt rozbiérkowych nalezy uporzadkowaé. Doty po
wykopach nalezy wypetni¢ gruntem nasypowym wg PN-5-02205 i zagesci¢. W zakresie
utylizacji odpaddw z rozbiérki nalezy stosowaé obowigzujgce przepisy prawa, a w

szczegdlnosci przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

7 0Ogodlne warunki wykonania robét

Szczegdtowe warunki  wykonania robdt  okredla projekt wykonawczy dla
przedmiotowego zadania oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlanych.

Kolejnos¢ robdt powinna zostaé okreslona przez Wykonawce prac budowlanych w
sposOb  umoZliwiajgcy ciggte korzystanie z istniejgce; drogi, w szczegdlnosci
zapewniajgc dojazd do istniejgcych posesji.

Roboty w granicach paséw drogowych powinny by¢ prowadzone na podstawie
zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu.

Wszystkie uzyte materiaty powinny posiadaé odpowiednie aktualne Aprobaty
Techniczne, certyfikaty lub inne dokumenty stwierdzajgce ich przydatnos¢ do
wykorzystania w budowlach komunikacyjnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

prawa.
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CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

Rys | Liczba
Lp. | Y Tytul skala
nr | arkuszy
PROJEKT WYKONAWCZY
branza drogowa
1 1 1 Plan sytuacyjny — remont skrzyzowania 1:500
2 2 1 Przekroje normalne - remont skrzyzowania 1:50
3 3 1 Plan warstwicowy — remont skrzyzowania 1:250
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