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Opis techniczny
1 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa ulicy Mikotaja Reja w
Granicy, poprzez wykonanie urzgdzen odwadniajgcych oraz remont nawierzchni
drogi.

ZAKRES INWESTYCJI

Zakres przebudowy i remontu drogi gminnej obejmuje wykonanie m.in. nastepujgcych

roboft:

- roboty przygotowawcze

- wycinke istniejgcych drzew i krzewow

- roboty rozbiérkowe, w zakresie m. in.: istniejgcych nawierzchni jezdni, zjozddw oraz
innych powierzchni utwardzonych

- roboty ziemne w zakresie ksztattowania korpusu drogowego

- wykonanie urzgdzen odwadniajgcych

- wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni, zjazdéw oraz poboczy w ramach

remontu istniejgcych konstrukcji nawierzchni

- remont jezdni oraz chodnikdw na wlocie skrzyzowania z ul. Pruszkowskqg

- przebudowe linii telekomunikacyjnej (poza zakresem opracowania/zgtoszenia robot

budowlanych)

- wykonanie elementéw statej organizacji ruchu

2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy
stanowigcy materiaty do zgtoszenia robdt budowlanych niewymagajgcych
pozwolenia na budowe w zakresie przebudowy ul. Mikotaja Reja w Granicy poprzez
wykonanie urzgdzen odwadniajgcych oraz remont nawierzchni drogi.

Lakres opracowania obejmuje ul. Mikotaja Reja (drogi gminnej nr 310220W) na
odcinku od ul. Pruszkowskiej (droga powiatowa nr 3107W) do ul. Sliwkowej (droga
wewnetrzna).

3 Lokadlizacja inwestycji

Wojewddziwo:  mazowieckie

Powiat: pruszkowski
Gmina: Michatowice
Miejscowosc:  Granica
Jedn. ewid.: 142104_2

Obreb ewid.: 0001 Granica

4 Opis stanu istniejgcego
Ulica Mikotaja Reja na analizowanym odcinku jest drogg gminng (klasa techniczna D).
Opracowanie obejmuje odcinek drogi od ul. Pruszkowskiej (droga powiatowa) do ul.

Sliwkowej (droga wewnetrzna).
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Obecnie ulica Mikotaja Reja posiada jezdnie szerokosci zmiennej w zakresie 4,5-5,0m,
ktéra posiada zréznicowanq nawierzchnie. W przekroju prawie catej drogi jezdnia
wykonana jest czeSciowo z nawierzchni bitumicznej o szer. ok. 3,0-4,0m oraz
nawierzchni z kostki betonowej o szer. ok. 1,0m, dodatkowo na fragmentach drogi
nawierzchnia jezdni wykonana jest z mieszanki kruszywa o zmiennej szerokosci.

W obszarze pasa drogowego ul. Mikotaja Reja usytuowane sg nastepujgce sieci
infrastruktury techniczne;j:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ gazowa

- sie¢ elektroenergetyczna (podziemna i napowietrzna)

- sie¢ telekomunikacyjna

W ciggu drogi usytuowane sq skrzyzowania zwykte z drogami publicznymi:

- ul. Kochanowskiego

- ul. Malczewskiego,

- ul. Wyspianskiego

Ulica Mikotaja Reja na odcinku od ul. Wyspianskiego do ul. Sliwkowej stanowi droge
bez przejazdu.

Ulica Mikotaja Reja usytuowana jest w otoczeniu terendw o zabudowie mieszkaniowe;.
Natezenie ruchu na ulicy Mikotaja Reja jest nieduze, a w strukturze rodzajowej ruchu

dominujg pojazdy osobowe. Na drodze nie odbywa sie ruch tranzytowy i komunikaciji

miejskiej.

5 Warunki wodno-gruntowe

W celu ustalenia warunkdw gruntowych wykonano oftwory do maksymalnej
gtebokosci 3,0-4,0 m p.p.t. - tgcznie 25,0 m.b. wiercen. Wiercenia oraz zwigzane z nimi
badania prowadzone byty pod statym dozorem osoby posiadajgcej uprawnienia w
zakresie dozoru prac geologicznych. W czasie wykonywania wiercen prowadzono
badania makroskopowe przewiercanych gruntdw oraz obserwacje i pomiary
zwierciadta wody gruntowej. Wykonane otwory, po przeprowadzeniu projektowanych
pomiaréw i badan likwidowano poprzez zasypanie urobkiem, ubijanym warstwami.

We wszystkich otworach badawczych pod 0,6-1,1m nawierzchni oraz nasypoéw
budowlanych i niekontrolowanych wystepujg plejstocenskie osady zastoiskowe,
wyksztatcone jako niespoiste piaski pylaste i drobne oraz zalegajgce ponizej spoiste
pyty piaszczyste i gliny pylaste. Utworéw tych nie przewiercono do gtebokosci
rozpoznania.

Podczas wykonywania wiercen (kwiecien 2021) we wszystkich otworach stwierdzono
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wystepowanie swobodnego zwierciadta wod podziemnych na gtebokosci 2,60 m
p.p.t. (otwor nr 7) oraz napietego zwierciadta wod podziemnych na gtebokosci 2,90m
p.p.t., stabilizacja na 2,00m p.p.t. (otwor nr 4). W pozostatych otworach nie
nawiercono

wod gruntowych do gtebokosci rozpoznania.

Parametry geotechniczne dla wydzielonych w podtozu warstw gruntdw mineralnych
rodzimych okres$lono normy, metodami polowymi, badaniami laboratoryjnymi oraz na
podstawie doswiadczenia poréwnywalnego.
Jako ceche wiodgca dla gruntow spoistych przyjeto stopien plastycznosci ,Il” a dla
gruntow niespoistych stopien zageszczenia ,,Io" okreslone podstawie badan polowych,
laboratoryjnych i posiadanych materiatow archiwalnych.
Charakterystyka wydzielonych warstw przedstawia sie nastepujgco:
e warstwa | - to plejstocenskie, zastoiskowe piaski pylaste i drobne, wilgotne
i nawodnione, $rednio zageszczone, o charakterystycznej wartosci
normowej stopnia zageszczenia ID = 0.60.
e warstwa lla - to plejstocenskie, zastoiskowe pyty piaszczyste i gliny
pylaste, wilgotne, plastyczne, o charakterystycznej wartosci normowe;j
stopnia plastycznosci lL = 0.35
e warstwa llb - to plejstocenskie, zastoiskowe pyty piaszczyste i gliny
pylaste, wilgotne, twardoplastyczne, o charakterystycznej wartosci
normowej stopnia plastycznosci I. = 0.20
Strefa przemarzania dla rejonu badan zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi Hz = 1,00 m
p.p.1.
Na podstawie badan podtoza gruntowego oraz zakresu robdt przewidzianych do
wykonania w ramach inwestycji, stosownie do zapiséw Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkdw posadowienia obiekitéw budowlanych,
projektowane obiekty budowlane zakwalifikowano do Il kategorii geotechnicznej.
W  zwigzku z powyzszym, stosownie do zapisdw powyzej wskazanego
rozporzqgdzenia geotechniczne warunki posadowienia przedstawiono w formie opinii
geotechnicznej i badan podtoza gruntowego oraz projekfu geotechnicznego, ktére

stanowig czes¢ dokumentacji projektowej dla przedmiotowej inwestycii.

6 Opis rozwiqzan projektowych w zakresie branzy drogowej

6.1 Parametry technicznej drég

Ulica Mikotaja Reja

klasa techniczna - D (istniejgca)
predkosc projektowa - Vp=30km/h (na terenie zabudowy)
szerokos¢ pasa ruchu - istniejgca 2,25-2,50m
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szerokos¢ pobocza - Zzmienna

6.2 Konstrukcja nawierzchni

W ramach realizacji inwestycji zaprojektowano nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

Tabela 1
o nawierzchni bitumicznej)

Konstrukcja remontowanej nawierzchni jezdni ul. Mikotaja Reja i zjazdow

. Grubosé
L.p. | Rodzaj warstwy [cm]
1 Warstwa Scieralna AC 118 4
2 Warstwa wiazaca AC 16W min. 5
3 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej (0/31,5mm) min. 20
4 Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1.5/2.0 min. 22
Tabela 2 Konstrukcja remontowanej nawierzchni jezdni drég bocznych (ul.
Kochanowskiego, ul. Malczewskiego, ul. Wyspianskiego)

. Grubosé
L.p. | Rodzqaj warstwy [cm]
1 Kostka betonowa 8
2 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4
3 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej (0/31,5mm) min. 20
4 Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1.5/2.0 min. 22
Tabela 3 Konstrukcja nawierzchni remontowanych chodnikow

. Grubosé
L.p. | Rodzaj warstwy [cm]
1 Kostka betonowa 8
2 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4
3 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej (0/31,5mm) 15
4 Ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej cementem C1.5/2.0 10
Tabela 4 Konstrukcja nawierzchni remontowanych zjazdéw i utwardzonych
poboczy zjazdéw

. Grubosé
L.p. | Rodzaj warstwy [cm]
1 Kostka betonowa 8
2 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4
3 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej (0/31,5mm) min. 20
4 Ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej cementem C1.5/2.0 min. 15

Parametry warstw bitumicznych nalezy przyjg¢ jak dla drég KR1-KR2, zgodnie z WT-2

2014 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania techniczne.

Parametry warstw konstrukcyjnych z mieszanki niezwigzanej

powinny spetniac

wymagania ,,WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane do drég krajowych’” dla drég KR1-KR2.

Parametry warstw konstrukcyjnych z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym

powinny spetnia¢ wymagania ,,WT-5 2010 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym

do droég krajowych” dla drog KR1-KR2.
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Pobocza wzdtuz drogi nalezy umocni¢ geokratg komoérkowqg utozong na warstwie
wyréwnawczej z grysu 2-5mm lub 3-8mm i podbudowie z mieszanki niezwigzanej gr.
min. 15cm.

Jako ograniczniki nawierzchni jezdni drogi nalezy stosowac krawezniki betonowe
15x30cm i 15x22cm na tawie betonowej z oporem (C12/15), jako ograniczniki
nawierzchni zjazdédw nalezy stosowac oporniki betonowe 12x25cm na tawie
betonowej z oporem (C12/15), przy nawierzchni chodnikéw nalezy stosowac obrzeza
betonowe 8x30cm na tawie betonowe z oporem(C12/15). Na krawedzi jezdni drog
pomiedzy nawierzchnig bitumiczng i nawierzchnig drog bocznych z kostki betonowe;j
nalezy wbudowac opornik betonowy 12x25cm na tawie z betonu C12/15.

Szczegdty wykonania  konstrukcji  nawierzchni  oraz  ogranicznikdw  konstrukcji
nawierzchni przedstawiono w czesci rysunkowej.

Wysoko$C wyniesienia kraweznikdw powyzej poziomu nawierzchni na przejsciu dla
pieszych przez wlot na skrzyzowaniu z ul. Pruszkowskg nalezy wykonac o wysokosci
Amaks. =2Cm.

W ramach remontu nawierzchni drogi nalezy wykonac réwniez nowq konstrukcje
progdéw zwalniagjgcych typu U-1é6a. Progi nalezy wykona¢ o nawierzchni z kostki
betonowej. Ksztatt i wymiary progdw powinny spetnia¢ parametry okreslone w
okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdw technicznych dla znakdw i sygnatdw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na

drogach. (Dz U Nr 220/2003).

6.3 Rozwigzanie sytuacyjno-wysokosciowe
Przedmiotowa inwestycja obejmuje roboty w zakresie wykonania urzgdzen
odwadniajgcych oraz prace remontowe polegajgce na wymianie nawierzchni jezdni i
chodnikdw bez istotnej zmiany geometrii drogi oraz skrzyzowan.
Ze wzgledu na to, ze inwestycja obejmuje jedynie roboty w zakresie remontu drogi, nie
majg zastosowanie przepisy Rozporzgdzenia Ministra infrastruktury z dnia 24 czerwca
2022 r. w sprawie przepisdw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych.
Rozwigzanie wysokosciowe remontowane] nawierzchni nalezy dostosowac do
istniejgcego  uksztattowania terenu przy zachowaniv spadkdw podtuznych i
poprzecznych zapewniajgcych wtasciwy sptyw woéd opadowych i roztopowych do
projektowanych urzgdzen odwadniajgcych.
W ramach inwestyciji zaprojektowano remont nawierzchni zjozdéw wzdtuz drogi.
W zwigzku z koniecznoscig poprawy warunkdw bezpieczenstwa na ul. Mikotaja Reja

zarzgdca drogi przewiduje przebudowe istniejgcych podbuddw stupowych linii

KPK-PROJEKT 8



Projekt budowlano-wykonawczy

telekomunikacyjnych, ktére kolidujg ze skrajniqg drogi. Roboty w zakresie przebudowy
stupdw telekomunikacyjnych nie sq objete przedmiotowym opracowaniem i zostang

zrealizowane na podstawie odrebnego zgtoszenia rob ot budowlanych.

6.4 Odwodnienie
Wody opadowe i roztopowe z ulicy Mikotaja Reja bedqg sptywaty powierzchniowo do
projektowanych wpustéw deszczowych, a nastepnie do projektowanych kanatdw.
Odbiornikiem wod opadowych i roztopowych bedqg zbiorniki rozsgczajgce w postaci

modutowych skrzynek rozsgczajgcych.

6.5 Roboty ziemne
Roboty ziemne w ramach inwestycji obejmujg wykopy i nasypy pod projektowany
korpus drogowy oraz odwodnienie.
W przypadku stwierdzenia w podtozu gruntdw organicznych lub stabonosnych, nalezy
wykona¢ wymiane gruntdw lub zastosowac inne metody wzmocnienia stabego
podtoza. O fakcie stwierdzenia w podtozu projektowanych nawierzchni gruntéw
organicznych lub stabono$nych nalezy poinformowac Inwestora i projektanta, w celu
ustalenia szczegdtow zwigzanych z ewentualnym wzmocnieniem podtoza.
Dopuszcza sie wznoszenie nasypow oraz zasypywania wykopdw wytgcznie z gruntow i
materiatow przydatnych do tego celu fzn. takich, ktére spetniajg szczegdtowe
wymagania PN-S-02205 (dla ktérych stwierdzona zostata ich przydatnos¢ do
zastosowania).

6.6 Zielen drogowa
W zwigzku z wykonaniem urzgdzen odwadniajgcych oraz remontem nawierzchni drogi
zachodzi konieczno$¢ usuniecia istniejgcej roslinnosci, ktéra obecnie ros$nie bardzo
blisko krawedzi jezdni drogi oraz ingeruje korong w skrajnie drogi i systemem
korzeniowym w obecnqg nawierzchnie.
Usytuowanie roslinnosci przewidzianej do wycinki przedstawiono na rysunku nr 2.
W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie trawnikdw w pasie drogowym (roboty
zwigzane z plantowaniem terenu po wykonaniu obiektu).
Wykonanie trawnikdw obejmuje plantowanie i oczyszczenie powierzchni terenu (z
zanieczyszczen, kamieni itp.), pokrycie warstwg ziemi urodzajnej oraz obsiew

mieszankq traw.

6.7 Roboty rozbidrkowe

W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie rozbidrki istniejgcych nawierzchni

utwardzonych.
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Teren po wykonaniu robdét rozbidrkowych nalezy uporzadkowac. Doty po
wykopach nalezy wypetni¢ gruntem nasypowym wg PN-S-02205 i zagescic. W zakresie
utylizacji odpaddw z rozbidrki nalezy stosowac obowigzujgce przepisy prawa, a w

szczegolnosci przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

6.8 Ogodlne warunki wykonania robét drogowych

Szczegbétowe warunki  wykonania robdét okreSla  projekt wykonawczy dla
przedmiotowego zadania oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robodt
budowlanych.

Kolejnos¢ robdt powinna zostac okreslona przez Wykonawce prac budowlanych w
sposéb umozliwiajgcy ciggte korzystanie z istniejgcej drogi, w szczegdlnosci
zapewniajgc dojazd do istniejgcych posesji.

Roboty w granicach paséw drogowych powinny by¢ prowadzone na podstawie
zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu.

Wszystkie uzyte materiaty powinny posiada¢ odpowiednie aktualne Aprobaty
Techniczne, certyfikaty lub inne dokumenty stwierdzajgce ich przydatnos¢ do
wykorzystania w budowlach komunikacyjnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

prawa.

7 Opis rozwiqzan projektowych w zakresie branzy sanitarnej

7.1  Opis sposobu odwodnienia

Wody opadowe i roztopowe z ulicy Mikotaja Reja bedq sptywaty powierzchniowo do
projektowanych wpustow deszczowych, a nastepnie do projektowanych kanatéw.
Odbiornikiem woéd opadowych i roztopowych bedqg zbiorniki rozsgczajgce w postaci
modutowych skrzynek rozsgczajgcych.

W zwigzku z budowqg urzgdzen odwadnigjgcych droge dokonano zgtoszenia
wodnoprawnego na wykonanie urzgdzen odwadniajgcych obiekt budowlany (droge
publiczng) i odprowadzanie nimi wéd o zasiegu oddziatywania niewykraczajgcym
poza granice terenu, ktérego zaktad jest wtascicielem.

Wtasciwy organ Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie przyjat
zgtoszenie dnia  20.12.2023r. oraz nie wnidst sprzeciwu do planowanego
przedsiewziecia. Ograna wydat w sprawie postanowienie znak WA.5.2.4200.222.2023 z
dnia 23.01.2024r.
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7.2 Opis urzgdzen odwadniajgcych

7.2.1 Kanaty z rur petnych

Kanaty zaprojektowano z rur kanalizacyjnych, strukturalnych, dwusciennych
(zewnetrzna powierzchnia karbowana, wewnetrzna gtadka) z PP min. SN8 (sztywnosc¢
obwodowa min. 8kN/m?2) o srednicach w zakresie DN200-DN300, tgczonych na ztgczki
dwukielichowe lub poprzez zastosowanie rur z kielichem. Rury PP nalezy posadowi¢ na
podsypce piaskowo-zwirowej. Podtoze pod kanatami odpowiednio przygotowac

poprzez dogeszczenie, stabilizacje spoiwem hydraulicznym lub ttuczniem.

7.2.2 Kanaly drenazowo-rozsqgczajgce

Kanaty zaprojektowano z rur kanalizacyjnych, strukturalnych, dwusciennych
(zewnetrzna powierzchnia karbowana, wewnetrzna gtadka) z PP min. SN8 (sztywnosc¢
obwodowa min. 8kN/m?) perforowanych o S$rednicach w zakresie DN200-DN300,
tgczonych na ztqczki dwukielichowe lub poprzez zastosowanie rur z kielichem. Rury
kanatéw rozsgczajgcych nalezy utozyE w warstwie obsybki filtracyjnej zabezpieczonej

przed zamulaniem geowtokning.

7.2.3 Studnie rewizyjne

Zaprojektowano studnie rewizyjne o Srednicy wewnetrznej w zakresie ©@425-
1000mm. Studnie powyzej @600 nalezy wykonac jako systemowe studnie z tworzyw
sztucznych lub z elementdéw prefabrykowanych betonowych lub zelbetowych z felcem
tgczonych na uszczelki gumowe lub bentonitowe wedtug normy PN-EN 1917:2004, z
betonu min. C35/45, wodoszczelnego W8. Dennica studni musi by¢ wykonana jako
element monolityczny. Nie dopuszcza sie wykonania studni z kregdw betonowych i z

elementdéw bez felca.

Studnie o $rednicy @600 i mniejsze nalezy wykonac jako systemowe studnie z

tworzyw sztucznych.

Wszystkie przejscia rurociggow przez betonowe sciany studni nalezy wykonac jako
szczelne przy uzyciu tulei systemowych do przejs¢ szczelnych przeznaczonych do

montazu rur z PP wg zalecen producenta.

Na studniach nalezy zatozyC ptyty pokrywowe typu ciezkiego, z zastosowaniem
wtazéw  zeliwnych typu ciezkiego klasy D400. Pokrywa studni powinna byc¢
przystosowana do montazu w jezdni pod ruchem, w przeciwnym wypadku nalezy
studnie zwienczy¢ pokrywa posadowiong na pierscieniu odcigzajgcym.

Studnie nalezy posadowi¢ na podbudowie z chudego betonu i podsypce.
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Poziom posadowienia wtazdw nalezy dostosowaé do rzednych terenu
projektowanego. Wtaz studzienki kanalizacyjnej nalezy, zlokalizowac w taki sposdb,

aby znalazt sie mozliwie blisko osi pasa ruchu.

7.2.4 Wpusty uliczne
Zaprojektowano studzienki osadnikowe o Srednicy wewnetfrznej @500mm,
wykonane z betonowych elementéw prefabrykowanych z betonu C35/45

wodoszczelnego W8.

Dodatkowo ze wzgledu na ograniczenia terenowe projektuje sie wpusty deszczowe
0 zmniejszonych wymiarach posadowione na studniach z tworzyw sztucznych
@315mm lub @425mm.

Na studniach nalezy zamontowac¢ wpusty uliczne klasy D400.

W migjscach, gdzie bedzie to mozliwe ze wzgledu na gtebokos¢ posadowienia

wpustu nalezy stosowac pierscienie odcigzajgce.

Wszystkie przejscia rurociggdw przez betonowe Sciany wpustdw nalezy wykonac
jako szczelne przy uzyciu tulei systemowych do przejs¢ szczelnych przeznaczonych do

montazu rur z PP wg zalecen producenta.

7.2.5 Ibiorniki retencyjno-rozsqczajgce
Uktad skrzynek retencyjno - rozsgczajgcych sktada sie z pojedynczych skrzyn o
wymiarach 0,6x0,6x1,2m. Uktad dodatkowo uzupetniony jest o studzienki rewizyjne w

celu ich konserwacii.

Podstawowqg funkcjg systemu skrzynek retencyjno - rozsqgczajgcych jest
gospodarowanie odptywem wod deszczowych z  powierzchni  utwardzonych.
Studzienki inspekcyjne stuzgce do konserwacji zbiornika utworzonego ze skrzynek
projektuje sie z rur frzonowych PP o Srednicy @425 lub @600. Przed kazdym z zespotéw

skrzynek wykonac nalezy studzienke rewizyjng z osadnikiem.

Pod zbiornikami nalezy wymieni¢ grunt — wykona¢ warstwe filfracyjng gr. min.
30cm. Na bocnzych powierzchniach zbiornikdw nalezy wykonac warstwe filtfracyjng gr.

min. 30cm. Przestrzen pomiedzy wierzchem zbiornika, a spodem konstrukciji nawierzchni

nalezy uzupetni¢ dobrze przebudszcalnym gruntem niewysadzinowym (np. piaski, zwiry
itp.).
Ksztatt zbiornikdw rozsgczajgcych wedtug planu urzgdzen wodnych. Dopuszcza sie

zastosowanie skrzynek o innych wymiarach niz wskazane na schemacie, pod

warunkiem zachowania projektowanych gabarytdw zbiornika rozsgczajgcego.
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Rozmieszczenie i ilos¢ studzienek rewizycjnych wedtug zalecen producenta skrzynek

rozsqgczajgcych.
7.3 Wymagania dotyczgce prowadzenia robét w zakresie odwodnienia

7.3.1 Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych Przedsiebiorstwo Geodezyjne powinno
wytyczyC trase. Teren przed rozpoczeciem robdt, winien byCc przygotowany do
prowadzenia inwestyciji.

Zaktada sie wykop otwarty z odwozem, wykonywany mechanicznie (80%), czesciowo
recznie (20%).

Zaktada sie wykop o Scianach pionowych, zabezpieczony za pomocq
prefabrykowanych obuddéw np. ptytowych i ptytowo - stupowych systemdw obuddw
szalunkowych lub stosujac inne niezbedne zabezpieczenie wykopu
waqskoprzestrzennego.

Rurociggi nalezy uktadac¢ na podbudowie z materiatu sortowanego na bazie pospotki,
piasku i zwiru o wymiarach ziaren do 22mm, zawierajgcego do 20% ziaren piasku.
Mozna rowniez wykorzystaC mieszanine piaskdw réznoziarmistych lub  pospotke.
Materiat uzyty do wykonania strefy ochronnej rurociggu musi wykazywac sie bardzo
dobrg zdolnoscig do zageszczania.

Nalezy zwrdécic szczegdlng uwage, aby w dnie wykopu jak i w warstwie ochronnej nie
byto kamieni. Wykop zasypywac warstwami, najpierw po bokach, nastepnie nad rurg z
doktadnym zageszczeniem poszczegolnych. Warstwy gruntu zageszczac recznie
ubijakami co 10cm i mechanicznie co 10-20cm. Pierwsza warstwa obsypki nie moze
przekroczy¢ potowy Srednicy rury. Obsypke wykona¢ do poziomu spodu
projektowanej konstrukcji nawierzchni drogowe.

W przypadku wystepowania w podtozu niestabilnych gruntdw spoistych nalezy
wykona¢ wymiane grunfu do poziomu warstwy nosnej lub wykonac¢ stabilizacje
podtoza kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie lub cementem.
Wystepujace w dnie grunty spoiste nalezy chroni¢ przed nadmiernym zawilgoceniem i
przesuszeniem. Wykop nalezy zabezpieczyC przed powierzchniowym doptywem wod
opadowych.

Dla zabezpieczenia mozliwosci utrzymania ruchu pieszego, wykonac przejscia
nad wykopami w postaci ktadek. Grunt nienadajgcy sie do zageszczenia nalezy

odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.
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7.3.2 Odwodnienie wykopow

W miejscu wystepowania wod gruntowych w  dnie wykopu nalezy wykonac
odwodnienie na czas prowadzenia robdt. Sposéb odwodnienia  wykopdw,
dostosowany do warunkéw gruntowo-wodnych panujgcych w czasie wykonywania
roboét, zaprojektowany zostanie przez Wykonawce. W czasie wykonywania wykopow
nalezy zwrdcic szczegdlna uwage na  niedopuszczenie do  zawilgocenia
i uplastycznienia gruntow spoistych. Jezeli istnieje mozliwos¢ w przypadku wystgpienia
lokalnych sgczen wod gruntowych wode z wykopu nalezy odpompowac poprzez

osadnik i wywozi¢ wozami asenizacyjnymi.

7.3.3 Uwagi ogdine

a) Bezwzglednie przed rozpoczeciem robdét dokonac¢ odkrywek istniejgcego
uzbrojenia. Rozpoczecie robdt musi  by¢é  poprzedzone  wywiadem
srodowiskowym celem wykluczenia uszkodzenia uzbrojenia podziemnego
niewskazanego na podktadzie geodezyjnym.

b) Prace zanikajgce przed zasypaniem zgtosic do odbioru,

c) Prowadzqgc roboty ziemne zwrdcic uwage na:

- zabezpieczenie Scian wykopu;

- ustawienie barier zabezpieczajgcych i znakéw drogowych wzdtuz wykopow;

- zapewnienie oswietlenia wykopdw w nocy;

- zabezpieczenie przejsc dla pieszych;

- zabezpieczy¢ dojazd ekipom specjalnym w trakcie prowadzenia robdt.

d) Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za podziemne i naziemne uzbrojenie
nie wykazane przez stuzby geodezyjne na podktadach geodezyjnych lub
zlokalizowane niezgodnie z rzeczywistym stanem w terenie.

e) Przed przystgpieniem do robdt wykonawca opracuje projekt organizacji roboét
oraz plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie informacji
dotyczqgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Catos$c¢ robdt wykonac zgodnie
z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-
montazowych" Tom | i Il oraz dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi
normami i przepisami, a takze z zachowaniem przepisoéw BHP. Zastosowane
urzgdzenia muszg posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje
zgodnosci

f) Po wykonaniu montazu kanatdw w wykopie nalezy wykonac geodezyjng

inwentaryzacje powykonawczq.
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CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

Rys | Liczba .
Lp. | Y Tytut Branza skala
nr | arkuszy
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
(materiaty do zgtoszenia robét budowlanych)
1 1 1 Plan orientacyjny - 1:10000
. Opracowanie )

2 2 1 Plan sytuacyjny wielobranzowe 1:500

3 3 1 Przekroje normalne Drogowa 1:100/1000

4 4 1 Schemat wykonanie urzgdzeh odwadnigjgcych Sanitarna 1:100/1000
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Przekréj normalny nr 5
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Przekroj konstrukcyjny nr 7
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Przekroj konstrukcyjny nr 6
skrzyzowanie z ul. Pruszkowska
-przekréj poza obszarem przejScia dla pieszych
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CHODNIK
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spadek poprzeczny wedtug planu sytuacyjnego |
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

ELEMENTY ULICZNE | WYKONCZENIOWE

JEZDNIA DROGI (UL. MIKOLAJA REJA)

A

dem WARSTWA SCIERALNA AC 11 KRAWEZNIK BETONOWY 15x30cm
min. 5cm | WARSTWA WIAZACA AC 16 W YAWA Z BETONU C12/15
0 PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI 5
min. 20cm | NIEZWIAZANEJ (0/31.5mm) -
, WARSTWA MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI KRAWEZNIK BETONOWY 15x22cm
min. 22¢m | 7WIAZANEJ CEMENTEM C1.5/2.0 LAWA Z BETONU C12/15
JEZDNIA DROGI (DROGI BOCZNE 3 .
( ) OBRZEZE BETONOWE 8x30cm
8om KOSTKA BETONOWA LAWA Z BETONU C12/15
4cm PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4
. PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI
min. 20cm | NIEZWIAZANEJ (0/31.5mm)
, WARSTWA MROZOOCHRONNA Z MIESZANK
min. 22cm | zWIAZANEJ CEMENTEM C1.5/2.0
CHODNIK
8cm KOSTKA BETONOWA
4cm PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4
PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI
15cm | NIEZWIAZANEJ (0/31.5mm)
ULEPSZONE PODLOZE Z MIESZANKI ZWIAZANEJ
10cm CEMENTEM C1.5/2.0
PAS OSTRZEGAWCZY
8cm PLYTY BETONOWE 30x30x8cm Z WYPUSTKAMI
4em PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4
PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI
15cm | NIEZWIAZANEJ (0/31.5mm)
ULEPSZONE PODLOZE Z MIESZANKI ZWIAZANEJ
10cm CEMENTEM C1.5/2.0
POBOCZE
GEOKRATA KOMORKOWA KOTWIONA PUNKTOW(Q NWESTOR
DO PODLOZA, ULOZONA NA WARSTWIE 2
WYROWNAWCZEJ Z GRYSU (OTWORY WOJT GMINY
WYPELNIONE KRUSZYWEM) MICHALOWICE
PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI Reguly, ul. Aleja Powstancow Warszawy 1
min. 15¢cm NIEZWIAZANEJ 05-816 Michatowice
GEOWLOKNINA JEDNOSTKA PROJEKTOWA
| Kt |
IZYSZI0T POlakOWSKI
’ KPK ul. Wysgyhskiego 3blok. 113

18-300 Zambrow
tel. 502 502 729

" PROJEKT

Nazwa zamierzenia budowlanego:

PRZEBUDOWA UL. MIKOLAJA REJA W ZAKRESIE WYKONANIA
URZADZEN ODWADNIAJACYCH ORAZ REMONT NAWIERZCHNI DROGI

Nazwa obiektu budowlanego:

Ulica Mikotaja Reja - droga gminna nr 310220W

Adres obiektu:
woj. mazowieckie, pow.pruszkowski, gm. Michatowice - Granica

Nazwa opracowania: Branza:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

(materialy do zgloszenia robt budowlanych) DROGOWA
Data: Tytut rysunku: Nrrys.: Nrstr.:
31.01.2024r. 3
i Nrark
o Przekroje normaine ek - » 18

Zespot autorski Imig i nazwisko ‘ Nr uprawniefi/Specjalno$¢ Podpis

BRANZA DROGOWA

MAZ/0042/POOD/1 3 b

ograniczen w speqalnosu drogowe]

Projektant mgr inz. Krzysztof Polakowski
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kominek wywiewny

SCHEMAT WYKONANIA ZBIORNIKOW ROZSACZAJACYCH
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skala 1:50

~  kominek wywiewny
M

studzienka

" rewizyjno-inspekcyjna

zbiornik roszsaczajacy g
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A N N R R A

obsyka z kruszywa
filtracyjnego gr. min. 30cm

’7 .

Uwagi:
skrzynek o wysokosci 0.60m.
gabarytow zbiornika rozsaczajgcego.

umozliwiajacych wentylacje.

producenta skrzynek rozsaczajacych.

SCHEMAT WYKONANIA KANALOW
DRENAZOWYCH/ROZSACZAJACYCH

obsyka z kruszywa
filtracyjnego

skala 1:25

min. 0.20

min. 0.30

min. 0.30

min. 0.30

— rura perforowana

o
[l P
v

:

obsyka

" DOPLYW
@160-315mm

z kruszywa

filtracyjnego gr. min. 30cm

1. Ksztatt zbiornikéw rozsaczajacych wedtug planu urzgdzen wodnych.
2. Zbiorniki zbiorniki nalezy wykonac¢ o wysokosci maks. 2 rzedéw

3. Dopuszcza sig zastosowanie skrzynek o innych wymiarach niz
wskazane na schemacie, pod warunkiem zachowania projekotwanych

4. W przypadku lokalizacji zbiornikow rozsaczajacych pod jezdnig nalezy
wykonac kominek nawiewowy w terenie zielonym (poza skrajnig drogi)
lub poprzez zastosowanie wtazéw studzienek rewizyjnych

5. Rozmieszczenie i ilo$¢ studzienek rewizycjnych wedtug zalacen

6. Dopuszcza sie zabezepiczenie warstwy obsypki filtracyjnej przed
zauleniem poprzez owinigcie geosyntetykiem separacyjno-filtracyjnym.
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WOJT GMINY
MICHALOWICE

Reguly, ul. Aleja Powstaricow Warszawy 1
05-816 Michatowice

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

KPK-PROJEKT
,\ KPK

Krzysztof Polakowski
ul. Wyszyriskiego 3b lok. 113
¥ PROJEKT o0

18-300 Zambrow
tel. 502 502 729

Nazwa zamierzenia budowlanego:

PRZEBUDOWA UL. MIKOLAJA REJA W ZAKRESIE WYKONANIA
URZADZEN ODWADNIAJACYCH ORAZ REMONT NAWIERZCHNI DROGI

Nazwa obiektu budowlanego:

Ulica Mikofaja Reja - droga gminna nr 310220W

Adres obiektu:
woj. mazowieckie, pow.pruszkowski, gm. Michalowice - Granica
Nazwa opracowania: Branza:
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
(materialy do zgloszenia robét budowlanych) SANITARNA
Data: Tytut rysunku: Nrrys.: Nr str.:
31.01.2024r. , , y 4
S Schemat wykonania urzadzen odwadniajacych e 19
1:50; 1:25 Mlosé ark.: 1 /1
Zespot autorski Imig i nazwisko \ Nr uprawnien/Specjainos¢ Podpis
BRANZA SANITARNA
PDL/0115/POOS/11
Projektart mrinz. Michal Markowski W iaes ot mea
urzadzen cieplnych, wentz\acyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
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