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A.  CZESC OPISOWA

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie wykonano na podstawie umowy nr 96/20253-BZP-PU.511.32.2023/AF/27 z dnia
05.04.2023 r. zawartej pomiedzy Gming Miasta Gdanska — Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdanska a
BEKWADRAT Barttomiej Bajda.

2.0. CELIZAKRES OPRACOWANIA

Celem dokumentacji projektowej jest zagospodarowanie terenu wydmy przedniej w pasie
nadmorskim na odcinku od wejscia na plaze nr 54 do 61 w Gdansku.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt wykonawczy.

3.0. MATERIALY WYJSCIOWE DO OPRACOWANIA

[1]. Inwentaryzacja i dokumentacja fotograficzna z wizji w terenie — 05.2023 .,

[2]. Mapy do celdéw projektowych, skala 1:500, 05.2023 .,

[3]. Uchwata Krajobrazowa - UCHWALA NR XLVIII/1465/18 RADY MIASTA GDANSKA z dnia 22 lutego
2018 r. w sprawie ustalenia zasad i warunkdéw sytuowania obiektdw matej architektury, tablic
reklamowych i urzgdzen reklamowych oraz ogrodzen, ich gabarytdw, standarddw
jakosciowych oraz rodzajéw materiatdw budowlanych, z jakich mogg by¢ wykonane, na
terenie Miasta Gdanska,

[4]. Migjscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego nr 0126, UCHWALA NR XXXIX/865/13 RADY
MIASTA GDANSKA z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Pas Nadmorski rejon ciggu pieszego na przedtuzeniu alei
Jana Pawta Il w miescie Gdansku,

[5]. Opracowanie pod nazwq: ,, Koncepcja utworzenia i zagospodarowania wydmy przedniej w
pasie nadmorskim w Gdansku na odcinku od wejscia nr 61 do 54" zamdwione przez Gmine
Miasta Gdanska, a wykonane przez Ocean Sense Maciej Fojcik w grudniu 2017r.,

[6]. Przepisy i normy zwigzane.

4.0. PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Planowana inwestycja polega na zagospodarowaniu wejs¢ na plaze nr 55i 56 przy ul. Jelitkowskiej
w Gdansku.

Zatozenia przedsiewziecia:

e budowa podestdéw dla pieszych,

e nasadzenie roslinnosci wydmowej,

e wyposazenie obiektu w matqg architekture.

5.0. ROBOTY ZIEMNE

5.1. ROBOTY ZIEMNE

W ramach robdét ziemnych planuje sie wykopy pod konstrukcje podestdw i urzgdzenia
zabawowego dla dzieci i pod kotwienie ktdd drewnianych.

5.2. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

W ramach planowanej inwestycji nie przewiduje sie wystgpienia odpaddw, w przeciwnym
przypadku, posiadacz powinien postepowad z odpadami w sposdb zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony $srodowiska i zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddw (Dz.U. 2020, poz. 10).

Ewentualne materiaty z rozbidrek i demontazu nalezy przewozi¢ Srodkami transportu
dostosowanymi do rodzaju materiatu i gabarytdow elementdw. Materiaty podczas transportu nie
moggq sie przemieszczac, wypadac ani pyli¢. Elementy wiotkie powinny by¢ usztywnione na czas
tadowania i przewozu. tadowanie i wytadowanie powinno odbywacd sie za pomocg urzgdzeh
mechanicznych lub recznie.

6.0. GEOTECHNICINE WARUNKI POSADOWIENIA | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Z uwagi na charakter obiektu, jego lokalizacje i sposéb posadowienia, obiekt zakwalifikowano do
| kategorii geotechnicznej, w prostych warunkach gruntowo-wodnych.
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Projektuje sie posadowienie pomostow bezposrednio na fundamentach z prefabrykowanych
elementow betonowych, na istniejgcym podtozu gruntowym, z zastosowaniem warstwy betonu
podktadowego.

7.0. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

7.1. KONSTRUKCJA POMOSTOW

Rozwigzania techniczne i konstrukcyjne

Projektuje sie konstrukcje pomostéw z elementdw wykonanych z tworzyw sztucznych i profili
stalowych.

Nawierzchnie stanowi¢ bedqg deski ryflowane o grubosci 4 cm i szerokosci 16,5 cm. Deski tgczone
ze sobqg na pidro — wpust. Modularny rozstaw desek 17 cm. Konstrukcje podporowq stanowiq legary
gtéwne z profili stalowych w postaci ceownikédw. Na legarach zaprojektowano taty z deski z
tworzywa sztucznego o przekroju 3xé cm. Osiowy rozstaw legardw nie przekracza 60 cm.

taty mocowane do legardw z zastosowaniem sruby M10 z tbem stozkowym z kompletem podktadki
i nakretki.

Od czota pomostdw zaprojektowano deski czotowe o gr. 4 cm. W celu montazu deski czotowej
zaprojektowano dodatkowe belki usztywniajgce z tworzywa sztucznego o przekroju 6x12 cm.

Projektuje sie posadowienie bezposrednie na kraweznikach o przekroju 15x30 cm, utozonych na
ptask na warstwie betonu podktadowego, gr. 10 cm. Lokalnie zaprojektowano krawezniki
wstawione na szorc (w pionie).

Montaz legardéw do kraweznikdw nalezy wykonac¢ na przelot z zastosowaniem kotew stalowych
wklejanych M12x100 mm.

Rozwigzania materiatowe

Deski ryflowane, deski czotowe, deski usztywniajgce, taty

Tworzywo sztuczne uzyskane w drodze recyklingu o sktadzie: polietylen (LDPE i HDPE)=70%,
polipropylen (PP) 25%, domieszki, barwniki, stabilizatory 24%.
Parametry materiatowe:

- gestos¢ 20,90g/cm3,

- wytrzymato$¢ na zginanie 212MPa,

- modut sprezystosci 2600MPa,

- odpornos¢ na oleje, kwasy, sole, tugi,

- odporno$¢ na mikroorganizmy,

- reakcja na ogieh: klasa E,

- odpornos$¢ na promieniowanie UV,

- odporno$¢ na warunki atmosferyczne.

Pozostate parametry materiatéw wg danych Producenta/Dostawcy.

tgczniki
Wkrety, tgczniki srubowe, kotwy: stal nierdzewna A2

Legary
Legary: profil stalowy UPESO:

Stal materiatowa: S 235JR

Tab. 1. Zestawienie materiatdw konstrukcji pomostow

Zestawienie materiatéw z tworzywa sztucznego

Lp. | Element Jedn. Pomost 55 Pomost 56
1 Deski (nawierzchnia ktadek) gr. 4 cm m? 142,0 93,5

2. | Deski czotowe, gr. 4 cm m?2 2,5 2,0

3. | Deski usztywniajgce 6x12 cm m 4,5 3,5

4. |taty 3x6 cm m 302,0 193.0

Zestawienie materiatdw stalowych

Lp. | Element Jedn. Pomost 55 Pomost 56
1. | Legary, profil stalowy UPE 80 m 302,0 193,0
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Beton podktadowy
Klasa betonu: C12/15

Prefabrykowane elementy betonowe
Krawezniki betonowe:

odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie klasa 3 (D)
wytrzymatos¢ na zginanie klasa 2 (T)
nasigkliwos¢ klasa 2 (B).<6%
odporno$¢ na scieranie klasa 4(1)
odporno$¢ na poslizg zadawalajgca

7.2. NAWIERZCHNIE | NASADZENIA
7.2.1. NAWIERZCHNIE

Nawierzchnig przeznaczong do ruchu pieszego sqg podesty opisane w punkcie 7.1.

7.2.2. NASADZENIA

Uktad i dobdr zieleni zostat wykonany na podstawie opracowania ,,Koncepcja utworzenia i
zagospodarowania wydmy przedniej w pasie nadmorskim w Gdanhsku na odcinku od wejscia nr 61
do 54" zamodwione przez Gmine Miasta Gdanska, a wykonane przez Ocean Sense Maciej Fojcik w
grudniu 2017r. wedtug opracowania: ,utworzenie strefy przedwydmia wymaga stworzenia
sztucznie zasilonych piaskiem enklaw - piasek pozyskany z prac ziemnych wykonywanych przy
robotach fundamentowych - chronionych przed presjg cztowieka, na ktérych zainicjowany
zostanie rozwdj pokrywy roslinnej.(...) Koncepcja zaktada nasadzenie wybranych gatunkéw roslin
piaskolubnych, typowych dla siedlisk wydmowych Zatoki Gdanhskiej. Implantacja rodlin bedzie
odbywata sie etapowo: w pierwszym roku zostang posadzone najodporniejsze gatunki traw
(trzcinnikownica nadbrzezna, wydmuchrzyca piaskowa, kostrzewa kosmata), ktére ustabilizujg
piasek i utatwiq jego akumulacje, natomiast pdzniej zostang dosadzone kolejne gatunki wydmowe:
groszek nadmorski, szczotlicha siwa, kostrzewa poleska i przelot pospolity. Elementem
dekoracyjnym oraz ograniczajgcym przemieszczanie sie piasku w obrebie enklaw przedwydmia
bedg suche konary i korzenie drzew.(...)"

Technologia pielegnaciji wydmy przedniej po jej utworzeniu.

Wszystkie prace zwigzane z tworzeniem przedwydmia muszg odbywac sie poza letnim sezonem
turystycznym. Bezposrednio po usypaniu piasku, sztucznym uksztattowaniu wydmy i zamontowaniu
catej infrastruktury drewniano-kompozytowej, pding jesieniq (ale jeszcze przed przymrozkami)
nalezy obsadzi¢ wydme roslinami: trzcinnikowicqg, wydmuchrzycq i kostrzewq kosmataq.

Po pierwszym roku.

Przez caty rok:
e systematyczne sprzgtanie i usuwanie $mieci.
W trakcie sezonu wegetacyjnego niezbedne jest:

e usuwanie wszystkich gatunkédw obcych geograficznie i siedliskowo w tym inwazyjnych.

e ile nastgpi zamierzony rozrost nasadzonych w pierwszym etapie roslin nalezy uzupetnic
murawe o pozostate gatunki roslin: kostrzewe poleskqg szczotliche siwg, groszek nadmorski
oraz przelot pospolity. Zabieg ten nalezy wykonac jesieniq.

e jezeli rozrost roslin bedzie niewystarczajgcy wprowadzenie pozostatych gatunkdw nalezy
przetozy¢ na rok nastepny.

e w przypadku zniszczen, celowe] dewastacji lub obumarcia rodlin planowane jest ich
uzupetnienie.

Po drugim i trzecim roku.

Przez caty rok:
e systematyczne sprzgtanie i usuwanie $mieci.
W trakcie sezonu wegetacyjnego niezbedne jest:

e usuwanie wszystkich gatunkédw obcych geograficznie i siedliskowo w tym inwazyjnych.

e ile zabieg uzupetnienia murawy o pozostate gatunki (kostrzewe poleskqg szczotliche siwag,
groszek nadmorski oraz przelot pospolity) nie nastgpit po pierwszym roku nalezy
przeprowadzi¢ go na tym etapie prac

e w przypadku zniszczen, celowe] dewastacji lub obumarcia roélin planowane jest ich
uzupetnienie.
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Spis roslinnosci projektowanej

Nasadzenia w pierwszym roku

Wejscie nr 55

Wejscie nr 56

Trzcinnikownica nadbrzezna (x Calammophila

1 baltica) 8 szt. 15 szt.
2 | Wydmuchrzyca piaskowa (Leymus arenarius) 7 szt. 14 szt.
3 | Kostrzewa kosmata (Festuca villosa) 7 szt. 12 szt.

Nasadzenia w kolejnym roku

Wejscie nr 55

Wejscie nr 56

4 | Groszek nadmorski (Lathyrus japonicus Willd.) 14 szt. 25 szt.
5 | Szczotlicha siwa (Corynephorus canescens L.) 14 szt. 25 szt.
6 | Kostrzewa poleska (Festuca polesica Zapal.) 8 szt. 23 szt.
7 | Przelot pospolity (Anthyllis vulneraria L.) 10 szt. 19 szt.

7.3. ROIWIAZANIA ZAPEWNIAJACE WARUNKI DOSTEPNOSCI

Projektowane podesty sg ogdinodostepne dla oséb z ograniczong mobilnoscig. Dostep do
podestdw pieszych i oséb na wdzkach zapewniony jest istniejgcymi ciggami komunikacyjnymi
o nawierzchniach utwardzonych.

7.4. MALA ARCHITEKTURA

Projektuje sie elementy matej architektury w postaci tawek, koszy na odpady, tablic edukacyjnych,
urzgdzenia zabawowego edukacyjnego i ktdéd drewna topolowego zakotwionych do gruntu.
tawki, tablice edukacyjne i kosze na $mieci zlokalizowano bezposrednio na podestach i tfrwale z
nimi zwigzanymi. Ktody drewna stanowig bariere w miejscach gdzie ruch pieszy powinien byc¢
zatrzymany (zejscia z pomostdw i ogrodzenie nasadzen) a urzgdzenie zabawowe zlokalizowane
zostato przy podescie wejscia 56 i posadowione na plazy za pomocqg fundamentu zgodnego z
wymogami producenta.

Tab. 1. Zestawienie elementdéw matej architektury

tawka 8 szt.
Konstrukcja stalowa;

siedzisko, oparcie i podtokietniki

z desek kompozytowych takich jak

podesty

0 Zgodnie z rysunkiem AO1
Wymiary: 200 cm dokumentaciji
Dtugos$c¢ catkowita 40-52 cm

Wysokos¢ siedziska (w zaleznosci od
kgta nachylenia
podestu)

Gtebokos¢ catkowita 50 cm

Kosz na odpady 3 szt.
zewnetrzny metalowy kosz na
Smieci ze zdejmowanym daszkiem i
popielniczkqg ze stali nierdzewnej,

K pOoj. 24 |.;

wktad kosza na odpady —
wyjmowany, stalowy
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Wymiary:
Szerokos¢
Dtugosc

Wysokos¢

50cm
50cm
92 cm

u7

TE

Tablica edukacyijna

Konstrukcja stalowa;

obudowa z desek kompozytowych
takich jak podesty

Wymiary:

Wysokos¢

Szeroko$¢
Gtebokose

Wymiary tablicy plexi

5 szt.

122 cm

98 cm

50 cm
55x85x1 cm

Zgodnie z rysunkiem A02
dokumentagji

KE(...)

Ktody drewna
Kt1 - ktoda drewna topolowego

Wymior_y:
Srednica
Dtugosc

Kt2 - ktoda drewna topolowego

Wymior_y:
Srednica
Dtugosc

Kt3 - ktoda drewna topolowego
Wymior_y:
Srednica
Dtugosc

Kt4 - ktoda drewna topolowego

Wymior_y:
Srednica
Dtugo$c

4 szt.

50cm

100 cm

9 szt.

50 cm

150 cm

36 szt.

50 cm

200 cm

3 szt.

50 cm
120 cm

Zgodnie z rysunkiem A03
dokumentaciji

Urzgdzenie zabawowe

Zabawka edukacyjna i
sensoryczna dla dzieci od 1 roku
zycia, konstrukcja stalowa,
kolorowe panele HPL 13mm
odporne na uszkodzenia.
Certyfikat EN 1176

Wymiary:
Szerokos¢
Gtebokos¢
Wysokosé

Wymiary strefy bezpieczehstwa:

1 szt

339 cm
258 cm
99 cm

639x558 cm

Posadowienie urzgdzenia zabawowego wg normy PL EN 1176, w zwigzku z wysokosciqg urzgdzenia
ponizej 100 cm nie okresla sie grubosci nawierzchni bezpieczenstwa.
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Wymiary liniowe w milimetrach

Objasnienia

stup

powierzchnia zabawy
fundament

znak poziomu podstawowego
gorna czesé fundamentu

B WN =2

7.5. KOLORYSTYKA | WYKONCZENIE

Zestawienie kolorystyki i wykonczenia przedstawiono w tabeli ponizej.

Tab. Zestawienie kolorystyki i wykohczenia

Pomost:

- deskowanie, taty kolor — brgz, wg Producenta, tworzywo sztuczne,
barwione w masie

- legary stalowe stal ocynkowana, malowana proszkowo, kolor
RAL 7035

- elementy betonowe, prefabrykowane kolor naturalny betonu, wg Prod.

tawka (t):

- siedzisko, obudowa: kolor - brgz, wg Producenta, tworzywo sztuczne,

barwione w masie

Kosz na odpady (K):

- konstrukcja: stal ocynkowana, malowana proszkowo, kolor
czarny, wg Prod.

- pojemnik (wktad): stal ocynkowana, wg Prod.

- daszek stal ocynkowana, malowana proszkowo, kolor

czarny, wg Prod.

Tablica edukacyjna:
— obudowa: kolor — brgz, wg Producenta, tworzywo sztuczne,
barwione w masie

Urzgdzenie zabawowe:

- obudowa: kolor — pomaranczowy, szary i zielony w
kombinaciji przewidzianej przez producenta
- konstrukcja: stal ocynkowana, malowana proszkowo, kolor

czarny, wg Prod.
stal nierdzewna

7.6. ZIABEZPIECZENIE ELEMENTOW

Projekt nie przewiduje zabezpieczenia przeciwwilgociowego fundamentow.

Elementy stalowe nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe, oraz
wykonanie powtok malarskich.

Powierzchnie elementdw ze stali czarnej nalezy oczysci¢ metodq strumieniowo-§cierng do stopnia
Sa2'%, pozbawi¢ ttuszczu i kurzu.

Grubos¢ powtoki cynkowej powinna wynosic:

- miejscowo: min. 70 um / 505 g/m?2,

- srednio: min. 85 um / 610 g/m2.

Proponowane antykorozyjne zestawy malarskie o trwatosci od 15 do 25 lat zgodnie z normg
PN-EN ISO 12944-5, odpowiednim dla srodowiska o korozyjnosci C5, wg PN-EN ISO 12944-2,

Proponowany zestaw malarski epoksydowo poliuretanowy nr 1:

BEKWADRAT Barttomiej Bajda 8




Zagospodarowanie terenu wydmy przedniej w pasie nadmorskim na odcinku
od wejscia na plaze nr 54 do 61 w Gdansku

1) 1x powtoka gruntowa - farba epoksydowa — gr. 120 um

2) 1x powtoka miedzywarstwowa - farba epoksydowa — gr. 120 um
3) 1x powtoka nawierzchniowa - farba poliuretanowa — gr. 60 uym
Catkowita grubos¢ powtoki malarskiej 300 um.

Proponowany zestaw malarski epoksydowo poliuretanowy nr 2:

1) 1x powtoka gruntowa - farba epoksydowa z dodatkiem cynku — gr. 60 um
2) 1x powtoka miedzywarstwowa - farba epoksydowa — gr. 120 um

3) 1x powtoka nawierzchniowa - farba poliuretanowa — gr. 80 um

Catkowita grubos¢ powtoki malarskiej 260 pum.

Mozna zastosowac inny system malarski o réwnowaznych parametrach i wymaganych
wtasciwosciach.

Kolorystyka wierzchniej warstwy: kolor jasnoszary (RAL 7035)

8.0. ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACE UZYTKOWANIE OBIEKTU
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Projektuje sie nastepujgce elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego:
e elementy matej architektury, wg pkt. 7.4.

9.0. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY POZAROWE)

Nie dotyczy.

10.0. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZINA OBIEKTU

Nie dotyczy.

11.0. UWAGI

1. Z mapy do celdéw projektowych wynika, ze w rejonie inwestycji przy wejsciu nr 60 projektowane
sq przytgcza: wodociggowe i kanalizacyjne. W zwigzku z faktem, ze nie jest znany termin
rozpoczecia prac budowlanych nalezy potwierdzi¢ czy przytgcza zostaty wykonane..

2. Przedstawione urzgdzenie zabawowe jest przyktadowe i mozna je zastgpi¢ innymi
o rownowaznych parametrach:
e materiatowych,
e wymiaréw (bez przekraczania granic strefy bezpieczenhstwal),
e  kolorystykii wykonhczenia,
pod warunkiem uzyskania zgody Projektanta, Inwestora oraz uzyskania uzgodnieh zamiennych.

3. Wszystkie elementy muszg spetniaé wymogi bezpieczenstwa okreSlone w obowigzujgcych
przepisach prawa i normach, posiada¢ aprobaty zgodnosci z normami i uprawniajgcymi do

oznaczenia wyrobdéw znakiem bezpieczenstwa. Wszystkie materiaty wykorzystane do budowy
w ww. zakresie muszg posiadac atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

12.0. UWAGI, WYTYCZINE WYKONAWCZE | MONTAZOWE

1. Deski mocowac do tat z zastosowaniem wkretdw @8x60 mm z toem stozkowym, w ilosci 2 szt. na
kohcach deskii 1 szt. dla legaréw posrednich.

2. taty mocowac do goérnej potki legardw w rozstawie maks. 50 cm, w tym celu otwory @12 mm
w goérnej potce profilu legardw wykonaé w warsztacie.

3. Stosowad legary w postaci belek dwuprzestowych lub wieloprzestowych.
4. Skrajne legary o profilu ceowym montowac srodnikiem na zewnatrz pomostu.

5. Otwory w dolnej pdtce profilu legardw dla kotew mocujgcych do fundamentdw wytrasowad
i wykona¢ na montazu.

6. Kotwy wklejane osadzi¢ min. 70 mm od krawedzi fundamentu.

BEKWADRAT Barttomiej Bajda 9




Zagospodarowanie terenu wydmy przedniej w pasie nadmorskim na odcinku
od wejscia na plaze nr 54 do 61 w Gdansku

7. Krawezniki fundamentéw uktadac na ptask, skosem do podktadu betonowego, tak zeby
zapewni¢  mozliwie najwiekszg powierzchnie przylegania legardw do  ptaszczyzny
fundamentow.

8. Nalegaru z fundamentem stosowac przektadke z folii PCW gr. 2 mm.

9. Na styku tgcznikéw Srubowych z pdtkami legardw stosowac dodatkowo podktadki z tworzywa
sztucznego.

10. Powtoki malarskie uszkodzone podczas prac montazowych nalezy odtworzyc.

BEKWADRAT Barttomiej Bajda 10




Zagospodarowanie terenu wydmy przedniej w pasie nadmorskim na odcinku
od wejscia na plaze nr 54 do 61 w Gdansku

1.0.

2.0.

3.0.

4.0.

B. CZESC OBLICZENIOWA

ZALOZENIA DO OBCIAZEN

Obcigzenie uzytkowe pomostu: 5 kN/m?2
Szeroko$¢ pasma obcigzen na legar: a=0,6m

ZALOZENIA MATERIALOWE

Profil legara: ceownik UPE 80
Stal materiatowa: S 235JR
SCHEMAT STATYCINY

Belka dwu przestowa o rozstawie podpdr 1,5 m.

WYCIAG Z OBLICZEN

Wartosci sit wewnetrznych:
Moment zginajgcy: My =-1,38 kNm
Sita thgca: T,=-4,60 kN

Wykorzystanie noSnosci przekroju:
Ceownik UPE 80: 0.186 (18,6%)

Ugiecie:

Uobl = 0,065 cm

Udop = L/250 = 150/250 = 0,6 cm
Uobl = 0,065 < Udop 0,6 [cm]

BEKWADRAT Barttomiej Bajda
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Zagospodarowanie terenu wydmy przedniej w pasie nadmorskim na odcinku
od wejscia na plaze nr 54 do 61 w Gdansku

Rys. K-1.1
Rys. K-1.2
Rys. K-2.0
Rys. AO1
Rys. A02
Rys. AO3

C. CIZESC RYSUNKOWA

Rzut konstrukcji pomostu — wejscie 55
Rzut konstrukcji pomostu — wejscie 56
Konstrukcja pomostu — przekroje
tawka - detal

Tablica edukacyjna - detal

Schemat kotwienia ktéd drewna
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deska czotowa, gr. 4 cm

N9
- Uwagi:
deska usztywniajaca 6x12 cm 1. Wymiary w [cm].
2. Deska piéro/wpust oznaczona jest jako deska p/w.
| UPESO + deska 3¢6 3. Modut rozstawu desek 17 cm.
egar eska oxo cm 4. Elementy faczeniowe nalezy stosowac ze stali nierdzewne;.

5. Skrajne legary o profilu ceowym nalezy montowac $rodnikiem na zewnatrz podestu.
6. Fundamenty z kraweznikow betonowych:

- 0 wymiarach na rzucie 15x30 cm - krawezniki w pozycji pionowej (na sztorc),

- pozostate - krawezniki w pozycji poziomej (na ptask).

deska podestu p/w, gr.4 cm
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Inwestor:
Gmina Miasta Gdanska
ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
Zestawienie materiatow Nazwa obiektu budowlanego: i ‘ i
Profil, wymiary zamawianego N ZAGUSPODAROWAN\E TERENU WYDMY PRZEDNIEJ W PASIE NADMORSKIM NA ODCINKU OD WEJSCIA NA PLAZE NR 54 DO 61 W GDANSKU
Nr ) llos¢ Jednostka ul. Jantarowa, Gdask
elementu: Jednostka ewidencyjna - 226101 1, Obreb ewidencyjny - 0022, Dziatka nr 1/6; Jednostka ewidencyjna - 2261011, Obreb ewidencyjny - 0018, Daiatki nr 9/2, /11 172
Deski z tworzywa sztucznego Projektant: Podpis: Data: Jednostka projektowa: Jednostka projektowa projektu branzowego:
1 |Deski pomostowe p/w 4x16,5 cm 93,50 m"2 inz. Barttoniej Figur E E
2 |Deski czotowe p/w 4x16,5 cm 2,00 mh2 PON/0087/POOK /07 . - o
i - ! ! Projektant sprawdzajacy: I-:, I.I.I H El E: H T
3 |Deski usztywniajace 6x12 cm 3,50 mb A
4 taty nalegarach 3+6 cm 193,00 mb oAl Beltwadrat Barttomi] Bajd
. y g ) POM/0043/POOK/05 ol Ortowska 7a/%5
Profile stalowe Zespét projektowy 80-347 Gdansk
1 |Legary UPE 80 193,00 mb tel. 505 813 158
mail: bartlomiej bajda@bekwadrat pl
Zestawienie fund.ament(ll)w . Tytul rysunku: Faza projektu: Numer projektu:
Profil, wymiary zamawianego » PROJEKT WYKONAWCZY 08
Nr elementu: llos¢ Jednostka ¢ Branza: Kodyfikacja: Nr rysunku:
— : KONSTRUKCJA POMOSTU - WEJSCIE 56 KONSTRUKCJA
Krawezniki betonowe S
@ g . = K12
1 |15x30x100 cm 78 szt, 130 25| ZE '
2 15x30x89 cm 3 szt Wymiary rysunku: Rewizja:
. - w o]k m| -] e | -
3 15x30x48 cm 4 szt. Data sporz. rys: 07.06.2023 Numer fomu: N
4 |15x30x50 cm 8 szt. ” N : :
RYSUNEK NINIEJSZY STANOWI WLASNOSC BEKWADRAT BARTLOMIEJ BAJDA | NIE MOZE BYC ZMIENIANY, KOPIOWANY, WYPOZYCZANY ANI PRZEKAZYWANY STRONOM TRZECIM BEZ WCZESNIEJSZE)
PISEMNEJ ZGODY BARTLOMIEJA BAJDA.
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Przekrdj Przekroj 1-1
1:10 |1 1:10
Z2 21 deska z tworzywa sztucznego p/w gr. 4 cm 21 deska z tworzywa sztucznego p/w gr. 4 cm
‘ C profil z tworzywa sztucznego 3x6 cm \‘ @.1 : profil z tworzywa sztucznego 3x6 cm
M H S AN B ST
! o) | o) profil stalowy UPE80 ) profil stalowy UPE80
T ol 500 I of 500 T |_~"maks. co 60 cm b‘ﬂo ‘ maks. co 60 cm
‘ I [ss] “ 1 ‘ ‘ I [se] N 1 ‘ [ce] "
\ P i =
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| 2 = E{/ 7/ podktadka z folii PCV gr. 2 mm 477 N\podkiadka z foli PCV gr. 2 mm
o o
v b/@/m///@ Z3 /&///»&j\
kraweznik betonowy C35/45,15x30 cm e kraweznik betonowy C35/45,15x30 cm } / S S S S ‘ krawezmk betonowy C35/45,15x30 cm
(na sztorc) s N NN NN (na ptask) | (na ptask)
- NN NG N NN
vt — beton podktadowy C12/15, gr.10 cm | \beton podktadowy C12/15, gr.10 cm
)’6(/ \ 1
NN
o
NS NN
Przekroj czota podestu
1:10
Z4 deska z tworzywa sztucznego p/w gr. 4 cm
o 1 // i
< I
- / %g Uwagi:
© : A 1. Wymiary w [mm].
Inwestor:
Lo deska usztywniajaca z tworzywa sztucznego Gmina Miasta Gdatska
140 120x60 - L=300 cm ul. Nowe Ogrady 8/1, 80-803 Gdaisk
40 300
deska czotowa z tworzywa sztucznego p/w gr. 4 cm Nazva obiektu budowlanego:

Z1- wkret do drewna ¢p8x60 mm z tbem stozkowym

Z?2 - $ruba M10x60 z them stozkowym + podkladka M10 + nakrgtka M10
Z.3 - kotwa wklejana M12x100

Z4 - wkret do drewna ¢8x80 mm z tbem stozkowym

ZAGOSPODAROWANIE TERENU WYDMY PRZEDNIEJ W PASIE NADMORSKIM NA ODCINKU 0D WEJSCIA NA PLAZE NR 54 DO 61 W GDANSKU

ul. Jantarowa, Gdansk
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1.1, Obreb ewidencyjny - 0022, Dziatka nr 1/6; Jednostka ewidencyjna - 226101

1.1, Obreb ewidencyjny - 0018, Dziatki nr 9/2, 1711 1/2
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