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ZASADY SPORZADZANIA
GEODEZYJNEJ INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ

Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg stanowia:

1. Mapa powykonawcza w wersji elektronicznej, skladajgca sie z mapy zasadniczej oraz

czesci branzowej stanowigce integralng catos¢ - wymagana obligatoryjnie.
2. Mapa powykonawcza w wersji papierowej - wymagana obligatoryjnie.

3. Szkic geodezyjny oraz plik tekstowy ze wspéirzednymi punktéw zatamania sieci gazowej,
wspotrzednymi punktéw montazu podziemnej armatury, tj. ztagczy izolujgcych, zasuw,
kurkéw (tacznie z armaturg witgczeniowq) itp., wspdétrzednymi montazu podziemnych i
naziemnych obudéw punktéw pomiardw elektrycznych, rzednymi wykonanych przeciskéw

i przewiertow sterowanych — wymagane obligatoryjnie

4. Schematy, schematy aksonometryczne, informacje dodatkowe - materiaty fakultatywne;
ich wymagalno$¢, zakres i szczegotowo$¢ okreslana jest na etapie wydawania warunkéw
technicznych przytagczenia lub na etapie przekazania placu budowy przez inspektora

nadzoru w porozumieniu z przysztym uzytkownikiem.
Uwaga:

- Pomiary geodezyjne nalezy wykonywac¢ w wykopie otwartym.

- Rzedne i wspétrzedne ptaskie nalezy podawac dla osi rurociggu.

- W przypadku szczegolnie waznych obiektow sieci gazowej, jak stacje gazowe, uktady
zaporowo-upustowe na sieci wysokiego cisnienia, schematy przygotowane w skali 1:100 lub

mniejszej - nalezy wymagac obligatoryjnie.

- Oznaczy¢ na szkicach, profilach, geodezji w wersji cyfrowej zastosowane rury ochronne opisem

r.o. @xxx L=xxx m. (np.: r.o. 125 L=8,5 m).

- Przy pomiarze nalezy bezwzglednie namierzy¢ miejsce wigczenia gazociggu nowo
wybudowanego z gazociggiem istniejgcym oraz dostarczyé wspotrzedne plaskie dwoéch
pomiarow kontrolnych (pikiet) na gazociggu istniejgcym w odlegtosci ok. 0,5 m - 1,0 m po obu
stronach od miejsca wigczenia. Dane te nalezy nanies¢ na szkic geodezyjny i do pliku

tekstowego.
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Ad. 1. Wymagania dla mapy powykonawczej w wersji elektronicznej:

1.

Mape zasadniczg wraz z naniesiong czescig branzowg nalezy przygotowywaé dla
wykonanego obiektu wraz z catg tresciag mapy zasadniczej (zgodnie z zakresem

opracowania na mapie do celdw projektowych i zakresem faktycznie wykonanych prac).

W przypadku, gdy na danym obszarze wiasciwy osrodek dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej udostepnia mapy do celdow projektowych w wersji elektronicznej mapa
powykonawcza wymagana jest obligatoryjnie w postaci wektorowej. Tres¢ mapy
zasadniczej oraz jej format powinny by¢ zgodne z trescig i formatem mapy zasadniczej
funkcjonujgcej wosrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej . Dopuszcza sie

przygotowanie mapy w formatach:
a) *.dxf
b) *.dgn (v7; 2d)

W przypadku, gdy na danym obszarze wiasciwy osrodek dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej nie udostepnia map do celéw projektowych w wersji elektronicznej
dopuszcza sie mapy powykonawcze w ukfadzie hybrydowym (wektor + raster)

z zastrzezeniem punktu Ad. 1 ppkt. 6, przy czym, obligatoryjnie wymagane sa:
a) plik tekstowy ze wspotrzednymi punktdw zatamania sieci gazowej,

b) zeskanowane i skalibrowane mapy zasadnicze/powykonawcze z ustalong

georeferencjg w formacie geotiff,

c) czes¢ branzowa (zgodnie z punktem Ad. 1 ppkt. 5) w postaci wektorowe;j

w formatach jak w punkcie Ad. 1 ppkt. 2.

W przypadku, gdy na danym obszarze wiasciwy osrodek dokumentacji geodezyjnej i

kartograficznej nie udostepnia map do celéw projektowych w wersiji elektronicznej:
a) dla zadan, w ktérych wykonywane sg tylko przytgcza oraz

b) dla zadan w ktérych wykonywane sg gazociggi o dlugosci nie przekraczajgcej
50m,

dopuszcza sie stosowanie mapy powykonawczej w wersji elektronicznej sktadajgcej sie z
mapy zasadniczej rastrowej bez kalibracji oraz czesci branzowej w postaci wektorowej

w formatach jak w punkcie Ad. 1 ppkt. 2.

Tres¢ czesci branzowej mapy powykonawczej powinna zawiera¢ wykonany fragment sieci
gazowej wraz z instalacjami towarzyszgcymi. Tres¢ branzowa powinna odzwierciedlac

wszelkie istotne elementy opisywanego obiektu, a w szczegdlnosci:
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a) nitke gazociggu z opisem $rednicy i ciSnienia, rzedne w punktach zatamania oraz

w miejscach charakterystycznych przecisku i przewiertu sterowanego

b) elementy technicznego uzbrojenia gazociggu, tj. armatura odcinajgca,
odwadniacze, ztgcza izolujgce, rury ochronne, rury ostonowe, rury przewiertowe,
rury przeciskowe, pozostata armatura, kolumny wydmuchowe - z opisem srednicy

i podaniem wartosci rzednych,
C) przytacza gazowe z opisem $rednicy i cisnienia, rzedne w punktach zatamania,
d) stacje gazowe,
e) zespoty gazowe na przytgczu,
f) punkty gazowe,
g) instalacje telemetrycznego przekazu danych (z uwzglednieniem linii kablowych),

h) instalacje ochrony katodowej (z uwzglednieniem wszelkich elementéw ochrony
katodowej, tj. stacji katodowych, uzioméw ochrony katodowej, anod
galwanicznych, stacji drenazu elektrycznego, punktow pomiarow elektrycznych,
linii kablowych),

i) instalacje elektryczne (z uwzglednieniem linii kablowych)

j) instalacje uziemiajgce,
k) odcinki, na ktérych zastosowano obcigzniki gazociggow,

I) stupki trasowe oraz stupki/szafki punktéw pomiaréow elektrycznych wraz

z kilometrazem,

m) w przypadku kolizji z urzagdzeniami podziemnymi — trzy rzedne — terenu, gornej

tworzgcej rury gazociggu, urzgdzenia kolidujgcego,
n) zaznaczenie strefy kontrolowanej gazociagu.

6. W przypadku map w ukfadzie hybrydowym (wektor + raster), obrazy rastrowe arkuszy
map zasadniczych powinny pokrywaé zasieg gazociggu (zeskanowane, skalibrowane
w formacie geotiff z ustalong georeferencja. Dopuszcza sie dotgczanie obrazu rastrowego
w formacie jpg, tiff, bmp z zatgczonym plikiem pozycjonujgcym - tzw. worldfile).

Dopuszczalny btad kalibracji rastra 0,3 mm w skali mapy.

7. Forma graficzna, zastosowane rozwarstwienie, atrybuty opisowe obiektow, atrybuty
graficzne obiektow, topologia, krdj sekcyjny muszg by¢ zgodne z rozporzgdzeniem
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie bazy danych

obiektow topograficznych oraz mapy zasadniczej.
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Ad. 2. Wymagania dla mapy powykonawczej w wersji papierowej:

1. Mape zasadniczg wraz z naniesiong tre$cig branzowg nalezy przygotowywac dla
wykonanego obiektu wraz z catg tresciag mapy zasadniczej (zgodnie z zakresem

opracowania na mapie do celdw projektowych i zakresem faktycznie wykonanych prac).

2. Tres¢ mapy powykonawczej powinna zawiera¢ wykonany fragment sieci gazowej wraz
z instalacjami towarzyszgcymi. Tre$¢ branzowa powinna odzwierciedlaé¢ wszelkie istotne

elementy opisywanego obiektu, a w szczegdlnosci:
a) nitke gazociggu z opisem $rednicy i cisnienia, rzedne w punktach zatamania,

b) elementy technicznego wuzbrojenia gazociggu, tj. armatura odcinajgca,
odwadniacze, ztgcza izolujgce, rury ochronne, rury ostonowe, rury przewiertowe,
rury przeciskowe, pozostata armatura, kolumny wydmuchowe - z opisem srednicy

i podaniem wartosci rzednych,
C) przytacza gazowe z opisem $rednicy i cisnienia, rzedne w punktach zatamania,
d) stacje gazowe,
e) zespoly gazowe na przytgczu
f) punkty gazowe,
g) instalacje telemetrycznego przekazu danych (z uwzglednieniem linii kablowych),

h) instalacje ochrony katodowej (z uwzglednieniem wszelkich elementéw ochrony
katodowej, tj. stacji katodowych, uzioméw ochrony katodowej, anod
galwanicznych, stacji drenazu elektrycznego, punktow pomiarow elektrycznych,
linii kablowych),

i) instalacje elektryczne (z uwzglednieniem linii kablowych)

j) instalacje uziemiajace,
k) odcinki, na ktérych zastosowano obcigzniki gazociggow,
[) stupki trasowe oraz pomiarowe wraz z kilometrazem,

m) w przypadku kolizji z urzagdzeniami podziemnymi — trzy rzedne — terenu, gornej

tworzgcej rury gazociggu, urzgdzenia kolidujgcego,
n) zaznaczenie strefy kontrolowanej gazociggu.

Ad. 3. Wymagania dla szkicu oraz plikow tekstowych ze wspotrzednymi punktow

zatamania sieci gazowej

1. Wymagania dla szkicu:
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— szkic gazociggu z przytgczami powinien by¢ sporzgdzony wraz z wykazem dtugosci

gazociggéw i przytgczy (do kurka gtébwnego) w podziale na poszczegodlne Srednice

podpisany przez geodete.

na szkicach nalezy dokumentowaé rowniez zabudowang armature, wykonane przeciski i
przewierty sterowane przy ktérych nalezy poda¢ rzedng posadowienia sieci gazowej w
miejscach charakterystycznych np. zmiana kierunku przebiegu, znaczna zmiana
gtebokosci w innych przypadkach co 20 m, jezeli sie¢ bedzie dlugosci mniejszej niz 20 m
poda¢ poczatek srodek i koniec, kolizje i skrzyzowania z innym uzbrojeniem, rury
ochronne, miejsca wigczen do istniejgcej sieci gazowej, odgatezienia, wtgczenia przytgczy,
koncéwki gazociggéw, zmiany $rednicy oraz monobloki i punkty pomiarowe tgcznie z

wykonanym okablowaniem.

na szkicach polowych geodezyjnych nalezy opisac cisnienie sieci gazowej: gw — wysokie

cisnienie, gp — podwyzszone Srednie ciSnienie, gs — srednie cisnienie, gn — niskie cisnienie
Wymagania dla plikow tekstowych ze wspdtrzednymi punktow zatamania sieci gazowej:

pliki w formacie *.txt — struktura zapisu — "nr XYZ", rzedng ,Z" réwniez z przecisku

i przewiertu sterowanego

wraz z plikami nalezy przekazaé opis przyjetego formatu zapisu wspoétrzednych punktow

zatamania.

Ad. 4. Wymagania dla informacji dodatkowych

1.

2.

Zakres niezbednych materiatdbw oraz stopien ich szczegotowosci powinien zostaé
okreslony przez stuzby eksploatacyjne na etapie wydawania warunkoéw technicznych

przytgczenia, uzgadniania projektu lub na etapie przekazania placu budowy.

W ramach informacji dodatkowych zaleca sie pozyskiwanie profili podtuznych w skali 1:50,
1:100 lub 1:200 w miejscach skrzyzowania gazociagu z przeszkodami terenowymi (rzeki,
cieki podstawowe, drogi, tory kolejowe) z uwzglednieniem potozenia rur ochronnych,

przewiertowych i przeciskowych oraz ich wymiardw.



