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Ktomnice, dnia 24.09.2021r.

Przebudowa drogi wewnetrznej jako utwardzenie dziatki nr 137 w celu uzyskania ciggu pieszo-jezdnego w

miejscowosci Chmielarz, gm. Klomnice

| ETAP

SPECYFIKACJI ZAKRESU PRAC

Prace nalezy wykona¢ w oparciu dokumentacje techniczng stanowigca zatacznik do zgtoszenia w

Starostwie Powiatowym z dnia 22.06.2021r. pod numerem AB.6743.587.2021 jednak w ograniczonym
zakresie i z uwzglednieniem ponizszych zmian, tj.:

1.

zataczniki:

1. zakres prac do wykonania - sytuacja (szkic)
2. przekrdj poprzeczny 1-1 — poprawiony
3. foto (szkic lokalizacji zjazdu) Hf ok

Zakres przetargu okresla sie poprzez wskazanie ilosci powierzchni przewidzianej do utwardzenia
nawierzchnig bitumiczng wg warstw wskazanych w dokumentacji technicznej i po uwzglednieniu
ponizszych zapisow — przedmiotem przetargu jest wykonanie nawierzchni bitumicznej o tacznej
powierzchni 130 m2. Na powierzchnie te sktada sie wykonanie zjazdu (szacunkowa powierzchnia
zjazdu 25 m2) oraz wykonanie jezdni o szerokosci 3,0 m o szacunkowej powierzchni 105 m2 {130-25).
Przy szacunkowej powierzchni jezdni do utwardzenia 105m2 i projektowanej szerokosci 3,0m
szacunkowa dtugos¢ jezdni do utwardzenia wynosi ok. 35 mb. Obligatoryjng jednostka rozliczenia
wykonania prac jest taczna, utwardzona powierzchnia w ilosci 130 m2.

I etap przewiduje wykonanie jedynie przebudowy na dtugosci ok. 35mb_od gminnej drogi publicznej
zlokalizowanej na dziatce nr 151 w Chmielarzach (granice wskazane przez geodete i oznaczone w
terenie kolorem pomararficzowym). Zakres prac wskazano na szkicu, fragment projektu — zatacznik
nr 1. Projektowane utwardzenie jezdni nalezy wykonaé szerokosci 3.0 m po $ladzie istniejgcego
utwardzenia z kruszywa drogowego pomimo, ze projekt przewiduje szerokos¢ jezdni 4,0 metry.
Dopuszcza sie wykonanie poprzecznego spadku jednostronnego o nachylenia 2% (projekt przewiduje
spadek daszkowy),

Dodatkowo w zakresie przetargu przewiduje sie wykonanie zjazdu bitumicznego z drogi publicznej
(dziatka nr 151) na przedmiotowg droge wewnetrzng zgodnie ze szkicem przedstawionym na fotografii
(zatacznik nr 3). Technologia wykonania zjazdu taka jak wykonania jezdni z tym, e w miejscu gdzie
wystapi ewentualny brak istniejgcej podbudowy to podbudowe te nalezy uzupetni¢ kruszywem
drogowym o grubosci 15cm (bez warstwy wyréwnujacej przewidzianej w projekcie). Szacunkowo
przewiduje sie, ze powierzchnia utwardzenia zjazdu nawierzchnig bitumiczna wynosi¢ bedzie
ok. 25 m2

Przetarg nie obejmuje montazu zadnych znakdéw pionowych i wykonania oznakowania poziomego,
Przekréj poprzeczny 1-1 drogi wskazano na zafgczniku nr 2. Jest to poprawiony rysunek z
dokumentacji, gdzie nie przewiduje sie wykonywania utwardzone pobocza a szeroko$é jezdni
zZmniejsza sie do 4,0 metréw,

Zamawiajacy informuje, ze granice przedmiotowej dziatki nr 151, w zakresie przewidzianym do
realizacji, nie sy zgodne =z granicami przedstawionymi na stronie internetowej
https://czestochowa.geoportal2.pl. Na zlecenie Gminy Ktomnice geodeta uprawniony wskazat granice
w terenie i oznaczyl, je kolorem pomarariczowym. Droga {(dziatka 151) ma szerokosé 6,0 m, a jej
wschodnia granica przebiega wzdiuz ogrodzenia sasiedniej dziatki nr 150. Wykonawca nie ma
obowigzku wyznaczania granic w terenie, granice wskaze odpowiedni pracownik urzedu gminy,
Wykonawca zwolniony bedzie z przeprowadzania procedury zajecia pasa drogowego gminnej dziatki
publicznej zlokalizowanej na dziatce nr 151 na czas budowy.
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