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OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

1. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora;

Wizja lokalna w terenie;

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (Transprojekt);

Mapa sytuacyjno — wysokos$ciowa w skali 1: 500 z uzbrojeniem terenu;
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie

przepisdw techniczno — budowlanych, dotyczacych droég publicznych (Dz. U.
2022, poz. 1518).
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2. Celi zakres opracowania

Przedmiotowe przedsiewziecie, polegajace na przebudowie drogi wewnetrznej
oraz zagospodarowaniu istniejacego placu (dziatki nr 171, 172, 174) w obrebie Papowo
Biskupie ma na celu poprawe jakosci zycia mieszkancow zamieszkujacych przy tej
drodze i przyczyni sie do poprawy bezpieczenstwa oraz jakosci dojazdu do posesji oraz
miejsc postojowych, przeznaczonych dla turystéw, zwiedzajgcych ruiny dawnego
zamku.

Roboty w catosci zostaty zlokalizowane na terenie gminy Papowo Biskupie i przebiegajg
na nastepujgcych dziatkach:

— obreb ewidencyjny: Papowo Biskupie,

— dziatki nr 170, 171, 172, 174, 63/1.

Dziatki, na ktoérych zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja, za wyjatkiem dziatki nr
174 oraz znajdujgce sie na niej obiekty budowlane nie sa wpisane do rejestru zabytkow
i nie podlegajg ochronie konserwatorskiej. Na dziatce nr 174 zlokalizowane sg ruiny
zamku krzyzackiego z Xl wieku.

3. Stan istniejacy

Droga wewnetrzna, na odcinku objetym zakresem robdt, posiada jezdnie
czesSciowo gruntowa ulepszong kruszywem a czesciowo brukowcowa, ktérej szerokosé
wynosi ok 4,0 m. Po obu stronach jezdni wystepuja pobocza gruntowe o zmiennej
szerokosci oraz odcinkowo pasy zieleni. Po prawej stronie drogi znajduje sie plac o
nawierzchni gruntowej i gruntowej ulepszonej kruszywem, stuzacy, jako miejsca
parkingowe dla turystow odwiedzajgcych ruiny zamku. Droga wewnetrzna krzyzuje sie z
droga powiatowa nr 1615C relacji Krusin — Bartlewo — Staw — Bielczyny.

Istniejaca jezdnia drogi wewnetrznej, stanowigcej dojazd do zabudowan i
gruntow rolnych posiada liczne nieréwnosci podtuzne i poprzeczne.

Na terenie objetym niniejszym opracowaniem wystepuja nastepujgce elementy
uzbrojenia terenu:

- sie€ energetyczna napowietrzna,
- sie¢ telekomunikacyjna kablowa,
- sie¢ wodociggowa,
- siec kanalizacyjna.



4. Stan projektowany

Przedsiewziecie zostato zaprojektowane zgodnie z wytycznymi, okreSlonymi
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno — budowlanych, dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022, poz. 1518)oraz
w oparciu o zakres i parametry inwestyciji, okreslone przez Inwestora w zleceniu.

Projekt dotyczy przebudowy odcinka drogi wewnetrznej (dziatki nr 171, 172, 174)
w obrebie Papowo Biskupie, na odcinku od km 0+000,00 do km 0+081,87 oraz
zagospodarowania istniejgcego placu. Przedsiewziecie w swym zakresie obejmuje
przebudowe jezdni drogi wewnetrznej poprzez jej poszerzenie do szerokosci 5,0 m,
utwardzenie istniejgcego placu z wyodrebnieniem miejsc przeznaczonych do postoju
pojazdéw, utworzenie wyspy, stanowiacej tereny zielone a takze uzupetnienie i
profilowanie istniejgcych poboczy gruntowych oraz regulacje pionowg i zabezpieczenie
istniejgcej podziemnej infrastruktury technicznej. W ramach zadania ustawione i
zostanie rowniez nowe oznakowanie pionowe i wykonane oznakowanie poziome.

4.1.Projektowane parametry techniczne

- dtugosé przebudowywanego odcinka jezdni — 81,87 m,
- szerokos¢ jezdni— 5,0 m,

- nawierzchnia jezdni — bitumiczna,

- powierzchnia przebudowywanej jezdni — 410,58 m?,

- spadek poprzeczny jezdni - 2% (jednostronnyg,

- powierzchnia utwardzonego placu — 534,88 m°,

- nawierzchnia utwardzonego placu — bitumiczna,

- szerokos¢ pobocza-0,75m—-1,00 m,

- nawierzchnia pobocza — gruntowe.

4.2.Przebudowa drogi wewnetrznej

Przebudowywany odcinek drogi wewnetrznej bedzie posiadat jezdnie o
nawierzchni bitumicznej o szerokosci 5,0 m.
Spadek poprzeczny jezdni zaprojektowano, jako jednostronny o wartosci 2%. Po obu
stronach jezdni (poza odcinkami utwardzonymi) zaprojektowano uzupetnienie i
profilowanie poboczy gruntowych, na szerokoéci do 1,0 m.
Przyjeto nastepujgca konstrukcije jezdni:
— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego, grubo$¢ warstwy 5 cm,
— warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa kamiennego niezwigzanego, grubosé

warstwy 25 cm,

— istniejgce podioze po wyprofilowaniu i zageszczeniu.

4.3.Utwardzenie istniejacego placu

Zaprojektowano utwardzenie istniejacego placu. Po utwardzeniu plac bedzie
posiadat nawierzchnie bitumiczng. Lokalizacja rob6t — zgodnie z rys. nr 1 ark. nr 1
,Projekt zagospodarowania terenu”.

Spadek poprzeczny nawierzchni placu zaprojektowano, jako jednostronny o
wartoéci 2%. Na nawierzchni utwardzonego placu nalezy wydzieli¢ liniami miejsca
postojowe dla pojazdow, zgodnie z rys. nr 1 ark. nr 1 ,Projekt zagospodarowania
terenu” oraz ust. 4.7 niniejszego opracowania.

Przyjeto nastepujaca konstrukcje utwardzonego placu:



— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego, grubos¢ warstwy 5 cm,

— warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa kamiennego niezwigzanego, grubosé
warstwy 25 cm,

— istniejgce podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu.

Pomiedzy placem a jezdnig drogi wewnetrznej zaprojektowano wyspe, na ktorej

zlokalizowane zostang tereny zielone, oddzielong od nawierzchni drogi i placu

kraweznikiem wystajgcym o wymiarach 15x30 cm.

4.4.Zjazdy do nieruchomosci

Zjazdy z drogi wewnetrznej na przylegajgce dziatki, objete zakresem
przedsiewziecia, przeznaczone sa do obstugi komunikacyjnej nieruchomosci
pofozonych wzdtuz tej drogi.

Projekt obejmuje wykonanie 7 zjazdéw zlokalizowanych, ktérych lokalizacje wskazano

na rys. nr 1 ark. nr 1 ,Projekt zagospodarowania terenu”.

Zjazdy projektuje sie wykona¢ w wiekszosci prostopadle do drogi wewnetrznej.

Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdéw na potgczeniu z droga zaprojektowano w

wiekszosci, jako wyokraglone tukiem o promieniu, co najmniej 3,0 m. Na catej dtugosci

zjazdy bedag posiadaly nawierzchnie bitumiczng. Szeroko$é jezdni zjazdow jest

zmienna. Spadek poprzeczny nawierzchni zjazdéw zaprojektowano, jako jednostronny

o wartosci zgodnej z istniejacym spadkiem podtuznym drogi wewnetrznej lub spadkiem

utwardzonego placu.

Przyjeto nastepujaca konstrukcje zjazdow:

— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego, grubo$é warstwy 5 cm,

— warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa kamiennego niezwigzanego, grubosé
warstwy 25 cm,

— istniejgce podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu.

4.5.0dwodnienie

Odwodnienie  nawierzchni  drogi  wewnetrznej  zaprojektowano, jako
powierzchniowe poprzez zastosowanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i
podiuznych na przylegty teren. Sposéb odprowadzenia wod opadowych nie ulegnie
zZmianie.

4.6.Uzbrojenie terenu

Na terenie objetym niniejszym opracowaniem wystepujg nastepujgce elementy

uzbrojenia terenu:

- siec€ energetyczna napowietrzna,

- sie¢ telekomunikacyjna kablowa,

- sie¢ wodociggowa,

- sie€ kanalizacyjna.
Z uwagi na zakres oraz technologie robét, istniejgce uzbrojenie terenu nie koliduje
z realizacjg inwestycji. Przewiduje sie jedynie regulacje pionowg dwoch studzienek
kanalizacyjnych i jednej kratki $ciekowej, w celu dostosowania ich pozioméw do
poziomu projektowanej nawierzchni z kostki betonowej. W przypadku natrafienia na
elementy uzbrojenia niezinwentaryzowanego Iub umiejscowionego niezgodnie z



wytycznymi branzowymi, kolidujgcego z projektowang przebudowg drogi wewnetrzne;j,
przewiduje sie zabezpieczenie tego uzbrojenia pod nadzorem jego witasciciela.

4.7.0znakowanie i urzadzenia bezpieczennstwa ruchu drogowego

Projektowane oznakowanie pionowe i poziome umieSci¢ nalezy zgodnie z
zataczonym projektem zagospodarowania terenu — rys. nr 1, ark. nr 1 oraz warunkami
dla znakéw drogowych pionowych i poziomych, okreslonych w zataczniku nr 1 i 2 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdbw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.
Zaprojektowano nastepujace elementy majgce istotny wptyw na bezpieczetistwo ruchu
drogowego:

1) Oznakowanie pionowe

Projektowane oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ znakami

a) matymi:

- znaki typu D - informacyjne - wymiary, zgodnie z wytycznymi.
Wszystkie znaki nalezy wykona¢ z folii odblaskowej. Dopuszcza sie wykonanie znakow
na podktadach z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 1,5 mm z podwdjnie gietg
krawedzia, jednak zaleca sie stosowanie blach grubosci 2 mm.

Znaki ustawione na poboczu ziemnym nalezy wkopac i zastabilizowa¢ tuczniem,
gruzem lub przy uzyciu podobnego materiatu.

Do oznakowania pionowego mozna stosowaé wylgcznie materiaty atestowane.

2) Oznakowanie poziome

PrzeW|du1e sie wprowadzenia nastepujacych elementéw oznakowania poziomego:

P-20 ,,koperta o wymiarach 4,5 x 3,6 m, powierzchnia malowanla farbg biatg —

3,33 m?, powierzchnia malowania farbg niebieskg — 16,20 m?

- P-18 ,stanowisko postojowe” o wymiarach 4,5 x 2,3 m, catkowita powierzchnia

malowania farba biatg — 3,67 m?

- P-24 miejsce dla pojazdu osoby niepetnosprawnej’, powierzchnia malowania

farba biatg — 0,76 m>.

Szerokos¢ linii poziomych wynosi 0,12 m. Stanowisko postojowe dla pojazdu osoby
niepetnosprawnej, wyznaczone znakiem P-20 powinno mie¢ nawierzchnie barwy
niebieskiej.
Stata organizacja ruchu i oznakowania zostanie wprowadzona nie wcze$niej jednak niz
po zakonczeniu robdt zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia, polegajacego na
przebudowie drogi wewnetrznej.

4.8.Zakres i technologia robot

Zakres oraz technologia wykonania robét zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia.

— roboty pomiarowe,

— roboty rozbiérkowe,

— usuniecie warstwy humusu i/lub darniny,

— wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne,

— regulacja pionowa lub zabezpieczenie elementéw uzbrojenia terenu,

— wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa kamiennego niezwigzanego,

— wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego,

— plantowanie poboczy gruntowych i terenu poprzez ich uzupetnienie i profilowanie,



— ustawienie kraweznikow betonowych na tawie betonowej z oporem,
— rozscielenie ziemi urodzajnej wraz z wykonaniem trawnikéw,
ustawienie oznakowania pionowego,

— wykonanie oznakowania poziomego.
Wszystkie roboty objete zakresem przedsiewziecia nalezy realizowaé w spos6b zgodny
Z przepisami prawa, wymaganiami okreslonymi w odpowiednich normach branzowych
oraz zasadami wiedzy technicznej, a takze warunkami specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot.

5. Uwagi koncowe

1) W przypadku kolizji budowanych obiektéw z istniejacymi urzadzeniami lub sieciami,
inwestor na wlasny koszt dokona zabezpieczenia lub przetozenia kolidujgcego
urzadzenia lub sieci.

2) Nalezy przestrzegaé zapisow uzgodnien dokonanych w celu prawidtowej realizacji
przedmiotowego zadania.

mgrinz. Mariusz Kalkiewicz
uprawnienia bydowlane

do Kiengwania
robotami bpdowlanymi
bez cgfaniczen )
w specjalndsci drogowe]j
nr ewid. KUP/0070/WBD/18

(podpis)



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Podstawa opracowania

1.1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

1.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno — budowlanych, dotyczacych drog publicznych (Dz. U.
2022, poz. 1518).

1.3. Projekt techniczny przedsiewziecia.

2. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji
poszczegodlnych obiektow

Przedmiotowe przedsiewziecie, polegajace na przebudowie drogi wewnetrznej
oraz zagospodarowaniu istniejgcego placu (dziatki nr 171, 172, 174) w obrebie Papowo
Biskupie ma na celu poprawe jakosci zycia mieszkancow zamieszkujgcych przy tej
drodze i przyczyni sie do poprawy bezpieczenstwa oraz jakosci dojazdu do posesji oraz
miejsc postojowych, przeznaczonych dla turystéw, zwiedzajgcych ruiny dawnego
zamku.
Roboty w catosci zostaty zlokalizowane na terenie gminy Papowo Biskupie i przebiegaja
na nastepujacych dziatkach:
— obreb ewidencyjny: Papowo Biskupie,
— dziatkinr 170, 171, 172, 174, 63/1.

Dziatki, na ktérych zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja za wyjatkiem dziatki nr
174 oraz znajdujace sie na niej obiekty budowlane nie sg wpisane do rejestru zabytkéw
i nie podlegajg ochronie konserwatorskiej. Na dziatce nr 174 zilokalizowane sg ruiny
zamku krzyzackiego z Xlll wieku.

2.1. Zakres robot zwigzanych z realizacjg zamierzenia budowlanego:
2.1.1. Roboty przygotowawcze:
- roboty pomiarowe,
- usuniecie humusu i/lub darniny,
- roboty rozbiérkowe,
- zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych.
2.1.2. Odwodnienie korpusu drogowego:
- regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych.
2.1.3. Podbudowy:
- wykonanie koryta,
- wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa kamiennego niezwigzanego.
2.1.4. Roboty nawierzchniowe:
— wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego.
2.1.5. Roboty wykoiczeniowe:
— plantowanie poboczy gruntowych i terenu.
2.1.6. Oznakowanie i urzadzenia BRD:
— wykonanie oznakowania poziomego,
— ustawienie oznakowania pionowego.
2.1.7. Elementy ulic:
— ustawienie kraweznikdw betonowych.



2.1.8. Zielen drogowa:
— rozscielenie ziemi urodzajnej,
— wykonanie trawnikow.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Istniejace obiekty budowlane na terenie objetym zakresem przedmiotowego
zamierzenia budowlanego:
- droga powiatowa,
- droga wewnetrzna,
- Zjazdy.

4. Wskazanie elementéow zagospodarowania terenu, ktoére moga stwarzacé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Do elementdow zagospodarowania terenu, ktére mogag stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi naleza:
- droga powiatowa i wewnetrzna, w warunkach odbywajacego sie po niej ruchu
drogowego,
- wystepowanie uzbrojenia podziemnego niezinwentaryzowanego na planie
zagospodarowania terenu.
Podczas realizacji przedsiewziecia nie przewiduje sie wystepowanie szczegdlnych
zagrozeh zwigzanych z wykonywanymi robotami.

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia
Podczas wykonywania robdt zwigzanych =z realizacjg przedmiotowego
zamierzenia budowlanego mogg wystgpi¢ nastepujace zagrozenia:

- zagrozenia zwigzane z wykonywaniem robdt przy krawedzi jezdni drog (miedzy
innymi mozliwos$¢ potracenia przez pojazdy poruszajgce sie po drodze),

- zagrozenia zwigzane z wykonywaniem robét w sposéb niezgodny z technologia,

- zagrozenia zwigzane 2z uzywaniem sprzetu o napedzie elektrycznym
i spalinowym przy wykonywaniu warstw konstrukcyjnych,

- zagrozenia zwigzane ze sktadowaniem w sposéb niewtasciwy materiatow
budowlanych,

- Zzagrozenia zwigzane z przebywaniem w zasiegu pracy sprzetu (m.in. koparki)
0soOb postronnych,

- zagroZenia zwigzane z mozliwoscig uszkodzenia uzbrojenia podziemnego nie
zinwentaryzowanego na planie zagospodarowania.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych
Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow:

- instruktaz w zakresie specyfiki budowy ze wskazaniem zagrozen dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy prowadzi¢ w stosunku do kazdej osoby
zatrudnionej przy wykonywaniu robét, przed wprowadzeniem tych oséb na plac
budowy,

- bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy oraz kierownik robét, stosownie
do zakresu swoich obowiazkow,



- kazdy pracodawca ma obowigzek ustali€¢ wykaz rob6t szczegoéinie
niebezpiecznych wystepujacych na budowie oraz sposoby postepowania przy
wykonywaniu tych robot,

- pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni
dla danej roboty sprzet ochrony indywidualnej lub zbiorowej oraz powinni by¢
wyposazeni w odziez ochronng, zgodnie 2z obowigzujagcymi normami
zaktadowymi, pracownikdw zobowigzuje sie do stosowania otrzymanego sprzetu
w sposob zgodny z jego przeznaczeniem,

- nalezy dla pracownikéw organizowa¢ szkolenia z zakresu bezpieczenstwa
i higieny pracy, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy wyrdznia sie nastepujgce rodzaje szkoleri:

a) szkolenia wstepne

b) szkolenia wstepne stanowiskowe
¢) szkolenia wstepne podstawowe
d) szkolenia okresowe

- podczas kazdego rodzaju szkolenia nalezy zapoznaé pracownikdéw
z ryzykiem zawodowym zwigzanym z wykonywang pracg na poszczegolnych
stanowiskach pracy oraz ze sposobem stosowania podczas pracy $Srodkéw
ochrony osobistej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen.

7. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegodlnego zagrozenia zdrowia Iub w ich sasiedztwie, w tym
zapewnhniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Nie przewiduje sie prowadzenia robét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

Roboty nalezy prowadzi¢ w sposdb zgodny z obowigzujacymi przepisami,

w szczegblnosci zgodnie z ustawg Prawo budowlane, ustawg Prawo o ruchu

drogowym, Polskimi Normami oraz przepisami z zakresu bezpieczenstwa i higieny

pracy.

W zwiagzku z prowadzeniem robét czesciowo przy krawedzi jezdni drogi publicznej,

teren robot nalezy zabezpieczy¢ poprzez wygrodzenie przy uzyciu odpowiednich zapdr

drogowych oraz oznakowanie odpowiednimi znakami drogowymi, zgodnie

z opracowanym projektem organizacji ruchu. Pozostaty teren robdt, z uwagi na

mozliwos¢ dostepu 0s6b postronnych, w tym dzieci, nalezy zabezpieczyé w sposéb

uniemozliwiajgcy ten dostep, np. poprzez ogrodzenie siatkg ochronng i zastosowanie
tablic ostrzegajacych o ewentualnym zagrozeniu.

Uzbrojenie terenu, kolidujgce z projektowanym przedsiewzieciem, nalezy zlokalizowac¢

i odpowiednio oznakowa¢. W obrebie uzbrojenia podziemnego roboty nalezy

wykonywaé recznie i ze szczegdlng ostroznoscig, w obecnosci przedstawicieli, ktorym

poszczegolne uzbrojenia odpowiadaja.

Pozostate srodki zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia

roboét:

- materialy budowlane nalezy sktadowaé w wyznaczonych, odpowiednio do tego
przygotowanych miejscach,

- substancje i materiaty niebezpieczne nalezy przechowywaé¢ w opakowaniach
producenta,

- wszystkie maszyny i urzadzenia wykorzystywane przy prowadzeniu robot
powinny posiada¢ wymagane atesty, badania i przeglady okresowe,



- miejsca pracy powinny by¢ nalezycie oswietlone a w przypadku koniecznosci
zastosowania os$wietlenia sztucznego, jego konstrukcja nie moze powodowaé
zagrozenia porazeniem pradem,

- wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z przyjetg technologia,

- nalezy stosowaé niezbedne srodki ochrony indywidualnej,

- wszystkie osoby =zatrudnione przy realizacji rob6t nalezy zobowigza¢ do
niezwlocznego zawiadomienia przetozonego o} dostrzezonych
nieprawidtowosciach dotyczacych BHP z jednoczesnym ostrzezeniem
o ewentualnych zagrozeniach wspétpracownikow oraz inne osoby przebywajace
W rejonie zagrozenia.

Srodki zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- fgcznos¢ telefoniczna przy wykorzystaniu telefonéw komérkowych lub
radiotelefonow,

- zabezpieczenie terenu robot w sposéb umozliwiajacy ewentualny dojazd
pojazdéw Pogotowia Ratunkowego lub Strazy Pozarnej (miedzy innymi poprzez

uniemozliwienie, poprzez odpowiednie oznakowanie pionowe, mozliwosci
mgrinz. Mariusz Kalkiewicz

parkowania pojazdow w poblizu miejsca robot), Feah Al bl ppc o il
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