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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania

— Zlecenie Inwestorow,

- zatwierdzona przez Inwestorow koncepcja architektoniczna planowanej inwestycji,

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Tuliszkéw, uchwata Nr VIII/68/03 Rady
Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 29 sierpnia 2003 roku, ogtoszona w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Wielkopolskiego Nr 156, poz. 2942 z dnia 03 pazdziernika 2003 roku,

— zmiana uchwaty Nr XXV/164/05 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 17 lutego 2005 roku,
ogtoszona w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Wielkopolskiego Nr 36, poz. 1025 z dnia 24
marca 2005 roku,

— zmiana uchwaty nr IX/50/07 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 12 lipca 2007 roku, ogtoszona w
Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Wielkopolskiego Nr 134, poz. 3034 z dnia 14 wrzesnia 2007
roku,

- uchwata nr XXVIII/206/2009 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 2 wrzesnia 2009 roku ogtoszona
w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Wielkopolskiego Nr 184, poz. 3128 z dnia 19 pazdziernika
2009 roku,

- mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

- wizja lokalna w terenie,

- obowigzujgce normy i przepisy prawne,

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przebudowa strefy wejsciowej budynku osrodka zdrowia z czescig mieszkalng oraz towarzyszgcej
infrastruktury technicznej w celu zapewnienia dostepnosci dla os6b niepetnosprawnych. W zakres
przebudowy strefy wejsciowej wchodzi rozbidrka istniejgcych schodéw oraz ptyty podestowej przy
wejsciu gtéwnym do osrodka zdrowia i apteki od strony drogi wojewddzkiej oraz budowa nowego,
szerszego podestu z jednym ciggiem schodéw z dwoma biegami i spocznikiem. Przewidziano réwniez
nowg winde zewnetrzng dla oséb niepetnosprawnych, wymiane drzwi zewnetrznych oraz montaz
daszkéw nad drzwiami.

W zakresie infrastruktury technicznej przewiduje sie nowe ciggi piesze i kotowe, przebudowe instalaciji
oSwietlenia zewnetrznego budynku i terenu oraz nowe ogrodzenie terenu.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Obecnie dziatka nr 689/2 zabudowana jest trzykondygnacyjnym budynkiem opieki zdrowotnej z
funkcjg uzupetniajacg w postaci wydzielonej czesci mieszkalnej wielorodzinnej. Na dzialce znajdujg
sie istniejgce ciggi piesze i kotowe, czesciowo utwardzone parkingi, sieci instalacji sanitarnych,
elektrycznych i telekomunikacyjnych, . Do dziatki prowadzi istniejacy zjazd z drogi krajowej 72 dk; (dz.
nr 552/2 dr.).

Teren dziatki jest terenem ogrodzonym o niewielkim zréznicowaniu pozioméw z spadkiem w kierunku
potudniowo-wschodnim.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
4.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi.

Na dzialce znajdujg sie istniejace sie przytagcza elektroenergetyczne, teletechniczne, wody oraz
kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Odprowadzenie wod opadowych z pofaci dachu grawitacyjnie za
pomoca rynien i rur spustowych do istniejgcej kanalizacji deszczowe;j.

4.2. Sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekow.

Scieki socjalno-bytowe odprowadzane sg do istniejgcej sieci kanalizaciji sanitarnej — bez zmian.

4.3. Uktad komunikacyjny.

Na dziatce projektuje sie nowe ciggi piesze i kotowe poprzez utwardzenie powierzchni kostkg
brukowg. Istniejgcy zjazd z drogi publicznej znajduje sie od strony zachodniej. Na dziatce
zaprojektowano réwniez 28 miejsc parkingowych (4 dostepne dla os6b niepetnosprawnych) wraz z
drogg dojazdowa, petnigcg réwniez funkcje dojazdu dla $mieciarek i samochodéw dostawczych.
Z ciggbéw pieszych przewidziano réwniez utwardzone dojscia do budynku — od strony zachodniej do
gtébwnego wejscia do przychodni zdrowia, oraz od strony wschodniej do czesci mieszkalnej budynku.

3|Strona



ARCHITEKTURA PATRYK ANTCZAK pl. Wojska Polskiego 8, 62-700 Turek tel. 668 416 191

Od strony zachodniej budynku projektuje sie schody oraz podnosnik pionowy dla oséb
niepetnosprawnych umozliwiajgcy dostep do pietra budynku (opieka zdrowotna) bezposrednio z
poziomu terenu.

4.4. Sposob dostepu do drogi publicznej.
Do dziatki prowadzi istniejgcy zjazd z drogi krajowej 72 dk; (dz. nr 552/2 dr.).

4.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.

- zaopatrzenie w energie elektryczng — z istniejgcej sieci elektroenergetycznej, bez zmian,

- zaopatrzenie w wode — z istniejgcej sieci wodociggowej, bez zmian,

- odprowadzenie sciekdw — do istniejgcej sieci kanalizacyjnej, bez zmian,

- odprowadzenie wéd opadowych z potaci dachu grawitacyjnie do kanalizacji deszczowej, bez
zmian,

4.6. Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni.

Teren dziatki jest terenem o niewielkim zréznicowaniu poziomoéw z spadkiem w kierunku potudniowo-
wschodnim. Na dziatce planuje sie tereny zielone zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
Drzewa przewidziane do wycinki planuje sie uzupetni¢ nasadzeniami w czesci pétnocnej dziatki.

5. Zestawienie danych liczbowych o sposobie zagospodarowania dziatki.

—  powierzchnia dziatki nr 689/2 3800 m?
— powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku — bez zmian 308,14 m?
— wskaznik powierzchni zabudowy do powierzchni terenu dziatki-bez zmian 0,0811 < max.=0,50
— projektowana powierzchnia utwardzona 1120,24 m?
—  proj. pow. biologicznie czynna 2371,62 m? = 62,41% powierzchni dziatki

6. Informacje i dane:
6.1. Informacja o ograniczeniach wynikajacych z aktéw prawa miejscowego.

Zgodnie z uchwalg Nr VI11/69/03 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 29 sierpnia 2003 roku; zmiang
uchwaty Nr XXV/164/05 z dnia 17 lutego 2005 roku; zmiang uchwaty Nr IX/50/07 z dnia 12 lipca 2007
roku; zmiang uchwaty Nr XXVII1/206/209 z dnia 2 wrzesnia 2009 roku; podstawowe przeznaczenie
dziatki — zabudowe zwigzang z opiekg zdrowotng i ochrong socjalng, dozwolona jest lokalizacja
mieszkan jako uzupetnienie przeznaczenia podstawowego. Okreslono réwniez nastepujgce warunki i
wymagania ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego dla terenu UZ:

- Parametry uktady komunikacji kotowej: (Droga krajowa DK (nr 72))

a) Najmniejsza odlegtos¢ obiektu budowalnego od zewnetrznej krawedzi pasa ruchu wynosi 10,0m

na terenie zabudowy wsi; zaprojektowano 25,0m,

b) Najmniejsza odlegtos¢ obiektu budowlanego z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi

od zewnetrznej krawedzi pasa ruchu wynosi 70m dla wielokondygnacyjnych budynkéw i

uzytecznosci publicznej; zaprojektowano 25,0m,

- ¢) Odlegtosci okreslone w § 3 nie obowigzujg w przypadku remontu, nadbudowy, rozbudowy
oraz innych prac budowlanych zwigzanych z obiektami budowlanymi istniejgcymi, jezeli nie
powoduje to zmniejszenia ich odlegtosci od zewnetrznej krawedzi pasa ruchu; projektowane prace
nie powodujg zmniejszenia odlegto$ci od zewnetrznej krawedzi jezdni.

- Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) zabudowa dziatki obiektami budowlanymi realizowanymi w zakresie planowego przeznaczenia
terenu odbywac¢ sie musi z uwzglednieniem zasad projektowania obiektéw stuzby zdrowia oraz
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie; zaprojektowano
przebudowe strefy wejsciowej budynku osrodka zdrowia z cze$cig mieszkalng oraz
towarzyszacg infrastrukturg techniczng w celu zapewnienia dostepnosci dla oso6b
niepetnosprawnych uwzgledniajgc zasady projektowania obiektéw stuzby zdrowia oraz
warunkow technicznych,

b) wokot ogrodzenia dziatki nalezy zastosowac pas zieleni izolacyjnej; zaprojektowano pas zieleni
izolacyjnej wokot ogrodzenia, réowny 50cm,

Cc) obowigzek zabezpieczenia na dziatce miejsc parkingowych dla pracownikéw i interesantow, z
uwzglednieniem potrzeb osdb niepetnosprawnych; zaprojektowano 28 miejsc parkingowych (w
tym uwzgledniono 4 miejsca parkingowe dla oséb niepetnosprawnych),

- Parametry zabudowy:

a) intensywno$¢ zabudowy dziatki w zaleznosci od rodzaju realizowanego obiektu;
zaprojektowano 0,2432

b) potacie dachowe o nachyleniu 25° - 45°; w zakresie, projekiu nie zmienia sie istniejgcej
konstrukcji dachu budynku,
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c) poziom podiogi parteru nie wyzej niz 1,0m; w zakresie projektu nie zmienia sie istniejacego
poziomu parteru,

d) wysoko$¢ obiektéw budowlanych do 2-ch kondygnacji; w zakresie projektu nie zmienia sie
istniejgcej wysokosci budynku, istniejgcy budynek jest budynkiem trzykondygnacyjnym (2
kondygnacje nadziemne oraz 1 kondygnacja podziemna.

e) maksymalna powierzchnia zabudowy do 50% powierzchni dziatki lub terenu; zaprojektowano
powierzchnie zabudowy 8,11%,

f) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 20% powierzchni dziatki lub terenu,
zaprojektowano powierzchnie biologiczne czynng 62,41%.

6.2. Informacja na temat ochrony konserwatorskiej.

Teren nie znajduje sie na terenie ochrony konserwatorskiej. W zwigzku z tym nie jest wymagane
pozwolenie na prowadzenie robét wydawane przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw.

6.3. Informacja o wplywie eksploatacji gornicze;.

Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

6.4. Informacja o zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
obiektu.

Teren wskazany dla realizacji inwestycji nie znajduje sie w obszarze chronionym o ktérym mowa w
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (j. dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220 z pozn.
zm.). Przedsiewziecie nie jest zaliczane do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko. Budynek jest obiektem o nieskomplikowanej konstrukciji, niestwarzajgcym
zagrozenia dla uzytkownikéw i otoczenia. Nie wptywa negatywnie na glebe, wody powierzchniowe i
podziemne.

Emisja hatasu nie przekroczy dopuszczalnych norm dla budownictwa ustugowego.

Usuwanie odpadéw statych w sposdb zorganizowany do zaprojektowanej na poziomie terenu nowej
wiaty sSmietnikowej, w ktorej znajdowal sie beda pojemniki do selektywnej zbiérki odpaddw,
oprézniane okresowo (wywdéz na miejsce gromadzenia odpadéw).

7. Warunki ochrony przeciwpozarowe;j.

7.1. Parametry budynku

powierzchnia zabudowy 308,14 m2
wysokos¢ — 9,24m do gory stropodachu najwyzszej kondygnacji. (budynek niski — N)
liczba kondygnacji nadziemnych - 2
— liczba kondygnacji podziemnych - 1

7.2. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

Budynek objety opracowaniem podzielony jest na strefy pozarowe: ZL 1ll — pom. o$rodka zdrowia i
apteki, ZLIV — klatka schodowa oraz lokale mieszkalne na pietrze, PM — piwnica budynku.

7.3. Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia przez sciany zewnetrzne i dachy

Budynek niski wielokondygnacyjny zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV, ZL Ill, oraz
PM<500MJ/m? — wymagana klasa ,,D” odpornosci pozarowe;.
Wobec czego poszczegolnym elementom konstrukcyjnym budynku zapewniono nastepujgce

wymagania:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci | gtéwna Konstrukcja | strop Sciana Sciana przekrycie
pozarowej | konstrukcja | dachu zewnetrzna wewnetrz | dachu
nosna na
»D” R 30 (-) REI 30 | EI 30 (0«i) (-) -)
(NRO) (NRO) | w pasie miedzy
kondygnacyjnym
0,80 m (NRO)

R- nosnos¢ ogniowa w minutach,
E- szczelnos¢ ogniowa w minutach,
| — izolacyjno$¢ ogniowa w minutach.
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7.4. Wystepowanie zagrozenia wybuchem, w tym informacja dotyczaca pomieszczen
zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem
w przestrzeni zewnetrznej

W budynku nie wystepuja pomieszczenia ani strefy zagrozone wybuchem, brak tez stref zagrozenia
wybuchem w przestrzeni zewnetrznej.

7.5. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci od
sgsiadujacych obiektéw budowlanych, dzialek lub terenéw oraz parametry
wplywajace na odlegtosci dopuszczalne

Budynek usytuowany w odlegtosci:

- od strony wschodniej — 19,93 od granicy dziatki — najblizsze zabudowania w odlegto$ci min. 20m;

— od strony potnocnej — 29,43 m od granicy dziatki — najblizsze zabudowania w odlegtosci min. 20m;
- od strony zachodniej —21,70m od granicy dziatki drogowej — brak zabudowan;

— od strony potudniowej — 11,77m od granicy dziatki — najblizsze zabudowania w odlegto$ci min. 20m.

7.6. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym:

Drogi pozarowe oraz doj$cia dla ekip ratowniczych

Droga pozarowa nie jest wymagana dla budynku ZL 1l (niskiego) o powierzchni nie przekraczajgcej
1000 m2. Zapewnia sie dojazdy funkcjonalne dla obiektu.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymagana ilos¢ wody do celéw
przeciwpozarowych

Wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych dla budynku wynosi — 10 dm?/s.

Urzagdzenia i inne rozwigzania w zakresie przeciwpozarowedgo zaopatrzenia w wode, usytuowanie
zrédet wody do celéw przeciwpozarowych, hydrantéw zewnetrznych lub innych punktéw poboru wody
oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdéw pozarniczych

Wymagana ilos¢ wody do celow przeciwpozarowych dla budynku wynosi — 10 dm3/s z hydrantu
usytuowanego w odlegtosci od 5 do 75 m od budynku. Wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnetrznego,
przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody — dla
hydrantu DN 80 — 10 dm3/s. Od strony potudniowo-zachodniej nadziemnej hydrant zewnetrzny DN 80
o wydajnosci 10 dm3/s kazdy i cisnieniu 0,2 MPa (usytuowanie hydrantéw pokazano na planie
zagospodarowania dziatki).

7.7. Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej,
zastosowane na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych
projektem zagospodarowania dziatki lub terenu

Nie dotyczy.

8. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robé6t budowlanych.

Projektowany budynek podlegajacy przebudowie jest obiektem o prostym schemacie i budowie. W
zwigzku z powyzszym nie wystepujg inne konieczne dane, ktére wynikatyby ze specyfiki, charakteru i
stopnia skomplikowania obiektu lub robét budowlanych.

9. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Oddziatywanie obiektu zamyka sie w granicach dziatki nr 689/2 (zgodnie z art. 20 ust. 1, pkt. 1c -
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623, z p6zn. zm.).
Projektowane prace budowlane nie ograniczajg zabudowy dziatek sgsiednich.

Projektant branzy architektoniczne;j.
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci architektonicznej nr 25/WPOOKK/2017

Sprawdzajgcy branzy architektoniczne;j
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniCzen W = ..o
specjalnosci architektonicznej nr WP-OIA/OKK/UpB/25/2008 dr inz. arch. Roman Pilch
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Przebudowa strefy wejsciowej budynku osrodka zdrowia z czescig mieszkalng
oraz towarzyszacej infrastruktury technicznej w celu zapewnienia dostepnosci
dla oséb niepetnosprawnych

Adres obiektu budowlanego, jednostka ewidencyjna, obreb ewidencyjny, nr dziatek ewidencyjnych:
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowalnego.

XI, XIlII kategoria — budynek stuzby zdrowia z uzupetaniajgcg czescig mieszkalng wielorodzinna.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Istniejgcy budynek podzielony jest funkcjonalnie na pom. o$rodka zdrowia i apteki na wysokim
parterze, klatke schodowg oraz lokale mieszkalne na pietrze oraz piwnice budynku czesciowo
zagtebiong w ziemi.

Projektowana przebudowa nie wptywa na obecny stan uzytkowania obiektu budowalnego.

3. Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Istniejgcy budynek to prostopadtoscienny obiekt przekryty dachem ptaskim z nowoprojektowang od
frontu plyta podestowg zelbetowg oraz prowadzgcymi na nig schodami Zelbetowymi. obiekt
trzykondygnacyjny, podpiwniczony. Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowanej z
elementami zelbetowymi (stropy, belki, schody).

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
4.1. kubatura- 2 847,18 m?
4.2. wysokos¢ — 9,24 m, dlugos¢ — 24,73 m, szerokos¢ — 12,46 m
4.3. liczba kondygnaciji — Il
5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27.04.2012 r.

w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych okre$la sig, ze
omawiane podtoze charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowym (warstwy gruntéw jednorodne
genetycznie i litologicznie, zalegajgce poziomo, nieobejmujgce mineralnych gruntéw stabonosnych,
gruntéw organicznych i nasypow niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego
poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych), a
projektowany obiekt o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym nalezy zaliczy¢ do

| kategorii geotechnicznej.

Projektowane schody oraz ptyte planuje sie posadowi¢ w sposéb bezposredni na monolitycznych
zelbetowych tawach fundamentowych.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

W budynku znajdujg sie istniejgce lokale mieszkalne w liczbie 4 oraz lokale uzytkowe (opieka
zdrowotna, apteka) w liczbie 2.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla niepetnosprawnych

Liczba lokali dostepnych dla niepetnosprawnych 0 (wszystkie lokale mieszkalne znajdujg sie na
wysokim parterze).

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne

Istniejgcy budynek opieki zdrowotnej z uzupelnieniem o cze$¢ mieszkalng zaprojektowano jako
ogolnodostepny do Il kondygnacji (na ktérej znajduje sie opieka zdrowotna) dla oséb
niepetnosprawnych poprzez montaz windy zewnetrznej dla os6b niepetnosprawnych. Zaprojektowano
réwniez zestaw oznaczen oraz system prowadzgcy dla oséb niewidomych i niedowidzgcych.
Nawierzchnia przed wejsciem gtdwnym powinna mie¢ powierzchnie antyposlizgowg, ktéra spetnia
swoje cechy réwniez w trudnych warunkach atmosferycznych — w badaniu wg PN EN 13036-4 lub PN-
EN 14231 wartos¢ poslizgu (PTV lub SRV) nawierzchni mokrej nie moze by¢ nizsza niz 36 jednostek.
Szerokos$¢ drzwi wejsciowych ktéra pozwoli na wygodny przejazd wozka, wynosi co najmniej 90 cm.
Okreslenie ,minimalna szeroko$¢ drzwi” oznacza szeroko$¢ otworu w Swietle oScieznicy przy
otwartych drzwiach — czyli szeroko$¢ przejscia.
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Na zewnatrz budynku zaprojektowano cztery miejsca postojowe dla oséb niepetnosprawnych
potozone w niewielkiej odlegtosci do gtdéwnych drzwi zewnetrznych. Wszystkie ciggi piesze przy
budynku majg spadki nie wieksze niz 3° wobec dopuszczalnych 6° dla drég publicznych.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

9.1. Zapotrzebowanie w wode i odprowadzenie Sciekéw oraz wéd opadowych,

- zapotrzebowanie wody Qsr.d = 2,70 m3/d
- Srednia dobowa ilo$¢ odprowadzania $ciekéw sanitarnych Qs¢ =2,57 m3/d

9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych

Nie przewiduje sie w obiekcie emisji zanieczyszczeh gazowych pytowych i ptynnych ponad
dopuszczalne w aktualnych przepisach i normach dla zabudowy ustugowej oraz mieszkalnej
wielorodzinne;.

9.3. Rodzaji ilos¢ wytwarzanych odpadow.

Usuwanie odpadow statych w sposéb zorganizowany do zaprojektowanej na poziomie terenu nowej
wiaty Smietnikowej, w ktérej znajdowaC sie bedg pojemniki do selektywnej zbiérki odpaddw,
oprézniane okresowo (wWywoz na miejsce gromadzenia odpaddow).
9.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegoélnosci
jonizujacego, pola elektro-magnetycznego i innych zakiécen.

Budynek z projektowanym wyposazeniem oraz przewidzianym sposobie uzytkowania nie emituje
szczegolnych hataséw i wibracji, a takze promieniowania, wymagajgcych dodatkowych srodkéw
zaradczych.

9.5. Wplyw budynku na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

W trakcie realizacji obiektu konieczne bedzie wyciecie czesci drzew z terenu dziatki. Planuje sie
wykonanie nowych nasadzen w pétnocnej czesci dziafki.

Obiekt nie wprowadza szczegolnych zakidcen ekologicznych w charakterystyce wod podziemnych.
Charakter uzytkowy budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza
powierzchnig zabudowy, doj$¢ i dojazdéw do budynku.

10.Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

W zakresie planowanych prac nie przewiduje sie wymiany zrédta ogrzewania.

11.Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktoére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej.

W zakresie planowanych prac nie przewiduje sie wymiany zrédta ogrzewania.

12.Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewnhniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

12.1. FUNDAMENTY

Przyjeto poziom posadowienia fundamentéw na gtebokosci -1,00m ponizej poziomu poréwnawczego
+/-0,00 bedgcego poziomem wykonczonego terenu przy schodach. Fundamenty nalezy wykona¢ na
warstwie betonu podktadowego klasy min. C8/10 (B10) i grubosci min. 10cm. Lawy fundamentowe
nalezy wykonac¢ z betonu C25/30 (B30) i zbroi¢ pretami g10 ze stali A-1lIN oraz strzemionami 8.
tawy fundamentowe zaprojektowano o wysokosci 30cm i szerokosci 50cm zgodnie z rysunkiem K01
.,Zbrojenie elem. zelbetowych”. Nalezy zachowa¢ otuling zbrojenia fundamentéw réwng 5cm. Przyjeto,
ze pod istniejgcymi scianami wystepujg tawy fundamentowe identyczne z projektowanymi. Gdyby w
trakcie odkrywek okazato sie inaczej, nalezy niezwtocznie skontaktowac sie z projektantem, celem
rozwigzania tej kwestii.

12.2. SCIANY PODPOROWE

Zaprojektowano sciany podporowe wykonane z bloczkow betonowych, tynkowane obustronnie na
zaprawie cementowo-wapiennej. Sciany planuje posadowi¢ sie na fawach fundamentowych o
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wymiarach 50x30cm wg rysunkéw projektu technicznego. Nalezy pamieta¢ o wykonaniu izolaciji
pionowej poprzez dwukrotne zasmarowanie scian posadowionych ponizej poziomu terenu bitumiczng
masg przeciwwilgociowg. lzolacje poziomg nalezy wykonaé z warstwy papy utozonej na fawach
fundamentowych.

12.3. PLYTA WEJSCIOWA

Planuje sie rozbidrke catej istniejgcej ptyty wejsciowej. Nastepnie projektuje sie wykonanie nowej ptyty
wejsciowej opartej na scianach podporowych. Warstwy projektowanej ptyty wejsciowej (od gory):

- oktadzina kamienna 2,0cm,

- szlam uszczelniajgcy gr. 0,3cm,

- wylewka betonowa ze spadkiem (gr. w najcienszym miejscu) 5,0cm,

- masa bitumiczna dwusktadnikowa,

- warstwa konstrukcyjna gr. 18cm,

- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm.

Po obwodzie ptyty nalezy wykona¢ kapinos 2cm x 3cm.

Pilyta wejsciowa zaprojektowana zostata w schemacie statycznym ptyty ciggtej o grubosci 18cm z
betonu C25/30 (B30) zbrojona pretami @8 i 810 ze stali A-IlIN w klasie ekspozycji XC1. Otulina
zbrojenia ptyty stropowej 3cm.

Przestrzen przy elewacji po wykuciu istniejgcej ptyty zelbetowej wypeni¢ nalezy styropianem EPS100
A= min. 0,034. Po wykonaniu nowej pltyty naroznik zabezpieczy¢é przed wnikaniem wody poprzez
zastosowanie naroznikowej hydroizolacyjnej tasmy uszczelniajgce;j.

12.4. SCHODY

Projektuje sie zelbetowe schody o konstrukcji ptytowej oparte na trzech $cianach podporowych. W
miejscach wystepowania podpér zaprojektowano wience ukryte w grubosci ptyty spocznika gr. 18cm
oraz ptyt biegowych gr. 18cm z betonu C25/30(B30). Schody zbrojone pretami @8 i 10 ze stali AllIN
(RB500W). Otulina zbrojenia réwna 3,0cm. Projektuje sie fakture ostrzegawczg o df. 40cm
umieszczong przed pierwszym i ostatnim biegiem schoddéw, oznaczenia wszystkich krawedzi stopni
przy pomocy kontrastowego pasa o szerokosci 5cm umieszczonego wzdtuz catej krawedzi stopni w
poprzez biegu, kontrastowe oznaczenie stopni pierwszego i ostatniego.

Szczegoty wykonania schoddw zelbetowych, ilos¢ i rozmieszczenie zbrojenia, szerokosé oparcia
wykona¢ wg rysunkéw projektu technicznego. Oznaczenie schodéw elementami poziomymi tj. tasma
z06tto-czarng o szerokosci 75mm oraz elementami dla oséb niewidomych nalezy wykona¢ zgodnie z
rysunkiem nr 4 pn. ,,Projekt zagospodarowania terenu — wyposazenie dla oséb niewidomych”.

12.4.1. Balustrada

Planuje sie instalacje balustrady stalowej ocynkowanej i malowanej proszkowo RAL 7016 na ptycie
wejsciowej oraz na planowanych schodach po stronie zewnetrznej oraz od strony $ciany budynku.
Balustrada powinna by¢ wyposazona w pochwyt na wys. 110cm i pionowe tralki uniemozliwiajgce
wspinanie sie maks. co 12cm. Na schodach zamontowa¢ nalezy dodatkowe porecze na wysokosci 60
oraz 90cm. Poreczne wydtuzone o 30 cm przed pierwszym i ostatnim stopniem. Srednica cze$ci
chwytnej poreczy 4.5cm. Oznakowanie zakohczen poreczy w jezyku Braille’a. Sposdéb montazu
balustrady wg rozwigzania dostawcy z uwzglednieniem norm dotyczgcych podstawowych obcigzen
technologicznych i montazowych okreslonych w Polskich Normach.

12.4.2. Winda

Z poziomu terenu na plyte wejsSciowg zaprojektowano winde zewnetrzng o wymiarach platformy
1100x1400mm. Winda posadowiona na ptycie fundamentowej i zamocowana dodatkowo do ptyty
wejsciowej. Podnoénik o napedzie elektryczno-srubowym. Platforma przelotowa, powiekszona.
Zastosowane zabezpieczenia: antyposlizgowy podest platformy, antyzgnieceniowe listwy i czujniki
bezpieczenstwa pod platforma, listwa bezpieczenstwa zatrzymujgca urzgdzenie, przycisk awaryjnego
zatrzymania STOP, czujnik przecigzenia, przyciski statego nacisku ,przycisnij i jedz”, kontrola dostepu
za pomocg kluczyka lub pilota. Wykonczenie zewnetrzne: stal ocynkowana i malowana proszkowo na
kolor RAL 7016 — elementy konstrukcyjne, ostony maszynowni, bramka na gérnym przystanku. Stal
nierdzewna — panel przyciskowy, pochwyt, kasety przystankowe. Szkto bezpieczne — wypetnienie
drzwiczek i barierki.

12.5. Zadaszenie

Nad wejsciami do czesci budynku przeznaczonej na dziatalno$é opieki zdrowotnej projektuje sie
zadaszenie szklane w postaci szklanych daszkéw o wymiarach 200x120 mocowanych przy pomocy
kotew do Sciany budynku. Montaz wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta z uwzglednieniem
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mozliwosci przeniesienia potencjalnych obcigzen, ktére mogg spowodowac upadek oktadzin
elewacyjnych, szyb lub okien.

12.6. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE
12.6.1. Obrobki blacharskie

Zaprojektowano wykonanie obrébek blacharskich z blachy powlekanej, w kolorze grafitowym RAL
7016.

12.6.2. Posadzki

Na schodach oraz na ptycie wejsciowej zaprojektowano oktadzine kamienng gr. 2cm. Wykonczenie
ptomieniowane. Na krawedziach schodéw dodatkowe ryflowanie.

12.6.3. Tynki i okladziny zewnetrzne

Planuje sie wykonanie nowych powtok malarskich na wszystkich Scianach zewnetrznych budynku.
Farby sylikatowe, kolorystyka wg uzgodnien z inwestorem.

12.6.1. Ogrodzenie

Wokot dziatki zaprojektowano nowe ogrodzenie stalowe azurowe. Od strony dziatek sgsiednich nalezy
zachowac¢ 0,5m zieleni izolacyjnej, od strony drogi krajowej ok 2,5m — wg projektu zagospodarowania
terenu.

Od strony dziatek sagsiednich zaprojektowano ogrodzenie systemowe panelowe wys. 120cm,
posadowione za pomocg systemowych prefabrykowanych elementéw Zelbetowych betonowanych
bezposrednio w gruncie. Kolorystyka zblizona do RAL 7016.

Od strony drogi wojewodzkiej zaprojektowano ogrodzenie o wys. 120cm z systemowych stupkow
stalowych ocynkowanych, malowanych proszkowo, z wypetnieniem przestami o poziomych lamelach.
Posadowienie w postaci $ciany zelbetowo-murowanej. Ponizej poziomu gruntu wyla¢ $ciane
fundamentowg z betonu C20/25 W8 zalewang bezposrednio w gruncie, zbrojong podiuznie i
poprzecznie pretami 10 co 25cm stalg klasy A-IIIN (RB500W), otulina 5cm. Na niej, powyzej gruntu
wymurowac¢ scianke z bloczkéw betonowych obustronnie tynkowanych i malowanych farbami
silikonowymi. Kolorystyka przeset zblizona do RAL 7016.

12.7. IZOLACJE
12.7.1. lzolacje przeciwwilgociowe

— izolacja pozioma plyty wejsciowej — masa bitumiczna dwusktadnikowa
— izolacja fawy fundamentowej — 2x masa kauczukowo-bitumiczna SBS
— izolacja pionowa scian fundamentowych — szlamy uszczelniajace

12.7.2. lzolacje cieplne
— ocieplenie scian (wypetnienie ubytkéw) — styropian EPS100, A= min. 0,034
12.8. INSTALACJE

- instalacja elektryczna — z istniejgcej przytgcza elektroenergetycznego, wg projektu
technicznego, branzowego,

- instalacja wodna — z istniejgcej instalacji wodociggowej, bez zmian,

- kanalizacja sanitarna — do istniejgcego przytagcza kanalizacji sanitarnej, bez zmian,

- ogrzewanie budynku — z istniejgcej kottowni, bez zmian,

- ciepta woda uzytkowa — z istniejgcej kottowni, bez zmian,

13.Warunki ochrony przeciwpozarowe;j.
13.1. Parametry budynku

— powierzchnia wewnetrzna - 833,01 m?

—  kubatura budynku — 2 847,18 m3

— szerokos¢ — 12,46 m

— dlugos¢ —24,73 m

— wysokos$¢ — 9,24m do gory stropodachu najwyzszej kondygnaciji. (budynek niski — N)
— liczba kondygnaciji nadziemnych - 2

— liczba kondygnaciji podziemnych - 1
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13.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materiatbw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach
wynikajacych z proceséw technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb -
charakterystyka pozarow przyjetych do celéow projektowych

W obiekcie nie przewiduje sie skitadowania materiatow i substancji tatwo palnych, wybuchowych i
utleniajacych. W obiekcie bedg wystepowac¢ materialy palne stanowigce wyposazenie pomieszczen,
miedzy innymi takie materiaty jak:

— materialy wykonane z drewna i materiatdw drewnopodobnych (m. in. meble, drzwi),

— wyktadziny podtogowe (PCV);

— okrycia wierzchnie w szatni.
Wyzej wymienione materiaty, nie ulegajg samozapaleniu i nie tworzg stezen wybuchowych.
Temperatura zapalenia tych materiatdw wynosi powyzej 200°C.

13.3. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

Budynek objety opracowaniem podzielony jest na strefy pozarowe: ZL Il — pom. osrodka zdrowia i
apteki, ZLIV — klatka schodowa oraz lokale mieszkalne na pietrze, PM — piwnica budynku.

13.4. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnaciji,
a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na
zewnatrz pomieszczen

Obiekt kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, ZL IV oraz PM.
W zakresie niniejszego opracowania nie wprowadza sie zmian dotyczacych bezpieczenstwa
pozarowego — bez zmian.

13.5. Podziat na strefy pozarowe oraz strefy dymowe wraz z okresleniem sposobu jego
wykonania

Budynek stanowi 3 strefy pozarowe:
— Strefa pozarowa 1 — parter opieka zdrowotna + apteka (ZL Ill) o powierzchni wewnetrznej
wynoszgcej 246,60 m?, wobec dopuszczalnej powierzchni 5000 m?;
— Strefa pozarowa 2 — piwnica (PM) o powierzchni wewnetrznej wynoszacej 277,67 m?, wobec
dopuszczalnej powierzchni 10000 m?;
— Strefa pozarowa 3 — pietro mieszkania (ZL 1V) o powierzchni wewnetrznej wynoszacej 308,74
m?, wobec dopuszczalnej powierzchni 5000 m?;

13.6. Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegoélnych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia

Gestos¢ obcigzenia ogniowego nie przekracza 500 MJ/m?2,

13.7. Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia przez elementy budowlane

Budynek niski wielokondygnacyjny zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1V, ZL Ill, oraz
PM<500MJ/m? — wymagana klasa ,,D” odpornosci pozarowe;.
Wobec czego poszczegdlnym elementom konstrukcyjnym budynku zapewniono nastepujgce

wymagania:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci | gtéwna konstr | Konstrukcja | strop Sciana Sciana przekrycie
pozarowe;j nosna dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
»D” R 30 (-) REI 30 El 30 (0«i) (-) (-)
(NRO) (NRO) w pasie miedzy
kondygnacyjnym
0,80 m (NRO)

R- no$nos¢ ogniowa w minutach,
E- szczelnos¢ ogniowa w minutach,
| — izolacyjno$¢ ogniowa w minutach.

13.8. Wystepowanie materialdow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem
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W budynku nie wystepujg pomieszczenia ani strefy zagrozone wybuchem, brak tez stref zagrozenia
wybuchem w przestrzeni zewnetrzne;.

13.9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb, uwzgledniajgce
liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie, wraz z danymi o
przewidywanych srodkach do ewakuacji osob o ograniczonej zdolnosci poruszania sie

W zakresie niniejszego opracowania nie wprowadza sie zmian dotyczgcych bezpieczenstwa
pozarowego — bez zmian.
Szerokos¢ stopni schodoéw zewnetrznych przy gtéwnym wejsciu do budynku minimum 0,35 m.

13.10.Doboér urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania

W zakresie niniejszego opracowania nie wprowadza sie zmian dotyczgcych bezpieczenstwa
pozarowego — bez zmian.

13.11.Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym
punkty poboru wody do celow przeciwpozarowych, nasady stuzgce do zasilania
urzagdzen gasniczych i inne rozwigzania przewidziane do tych dzialan oraz dzwigi
dla ekip ratowniczych i prowadzace do nich dojscia

Drogi pozarowe oraz dojscia dla ekip ratowniczych

Droga pozarowa nie jest wymagana dla budynku ZL Il (niskiego) o powierzchni nie przekraczajgcej
1000 m2. Zapewnia sie dojazdy funkcjonalne dla obiektu.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymagana ilos¢ wody do celéw
przeciwpozarowych

Wymagana ilo$¢ wody do celdw przeciwpozarowych dla budynku wynosi — 10 dm?/s.

Urzadzenia i inne rozwigzania w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, usytuowanie
zrédet wody do celéw przeciwpozarowych, hydrantéw zewnetrznych lub innych punktéw poboru wody
oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdéw pozarniczych

Wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych dla budynku wynosi — 10 dm3/s z hydrantu
usytuowanego w odlegtosci od 5 do 75 m od budynku. Wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnetrznego,
przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody — dla
hydrantu DN 80 — 10 dm3/s. Od strony potudniowo-zachodniej nadziemnej hydrant zewnetrzny DN 80
o wydajnosci 10 dm3/s kazdy i cisnieniu 0,2 MPa (usytuowanie hydrantéw pokazano na planie
zagospodarowania dziafki).

13.12.Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym parametry wplywajace
na odlegtosci dopuszczalne

Budynek usytuowany w odlegtosci:

- od strony wschodniej — 19,93 od granicy dziatki — najblizsze zabudowania w odlegto$ci min. 20m;

— od strony potnocnej — 29,43 m od granicy dziatki — najblizsze zabudowania w odlegtosci min. 20m;
- od strony zachodniej —21,70m od granicy dziatki drogowej — brak zabudowan;

— od strony potudniowej — 11,77m od granicy dziatki — najblizsze zabudowania w odlegtosci min. 20m.

13.13.Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
zastosowane na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych
projektem architektoniczno-budowlanym

Nie dotyczy.

Projektant branzy architektonicznej
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w .
specjalnosci architektonicznej nr 25/WPOOKK/2017 mgr inz. arch. Patryk Antczak

Projektant branzy konstrukcyjnej
uprawnienia budowlane do projektowania =~ e

bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej nr technik budowlany Henryk Sikora
GP7342/124B/94

Sprawdzajgcy branzy
architektonicznej i konstrukcyjnej R L LI LE ERSEITECIECIEIE
upr. w spec. arch. nr WP-OIA/OKK/UpB/25/2008 dr inz. arch. Roman Pilch
upr. w spec.konstr.-bud. nr WKP/0227/POOK/08
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ZALACZNIKI PROJEKTU
BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Przebudowa strefy wejsciowej budynku osrodka zdrowia z czescig mieszkalng
oraz towarzyszacej infrastruktury technicznej w celu zapewnienia dostepnosci
dla oséb niepetnosprawnych

Adres obiektu budowlanego, jednostka ewidencyjna, obreb ewidencyjny, nr dziatek ewidencyjnych:
ul. Koninska 6, 62-740 Grzymiszew, jednostka ewidencyjna 302707_5 Miasto
Tuliszkéw, obreb ewidencyjny 0004 Grzymiszew, dz. nr 689/2

Kategoria obiektu budowlanego:

X1, Xl

Imie i nazwisko oraz adres inwestora:
Gmina i Miasto Tuliszkéw

Plac Powstancéw Styczniowych 1863 r. nr 1, 62-740 Tuliszkéw
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Przebudowa strefy wejsciowej budynku osrodka zdrowia z czescig mieszkalng
oraz towarzyszacej infrastruktury technicznej w celu zapewnienia dostepnosci
dla oséb niepetnosprawnych

Adres obiektu budowlanego, jednostka ewidencyjna, obreb ewidencyjny, nr dziatek ewidencyjnych:
ul. Koninska 6, 62-740 Grzymiszew, jednostka ewidencyjna 302707_5 Miasto
Tuliszkéw, obreb ewidencyjny 0004 Grzymiszew, dz. nr 689/2

Kategoria obiektu budowlanego:

X1, Xl

Imie i nazwisko oraz adres inwestora:
Gmina i Miasto Tuliszkéw

Plac Powstancéw Styczniowych 1863 r. nr 1, 62-740 Tuliszkéw

Imie i nazwisko oraz adres projektanta:

Patryk Antczak
pl. Wojska Polskiego 8, 62-700 Turek
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CZESC OPISOWA
DO INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1) Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego
Przebudowa strefy wejsciowej budynku o$rodka zdrowia z czescig mieszkalng oraz towarzyszacej
infrastruktury technicznej w celu zapewnienia dostepnosci dla os6b niepetnosprawnych.

Kolejnosc realizacji robét
- prace przygotowawcze
- prace rozbidrkowe

— roboty konstrukcyjne

- roboty wykonczeniowe

2) Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Obecnie dziatka o nr 689/2 nie jest zabudowana zadnymi obiektami kubaturowymi.

3) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych
- prowadzenie prac na wysokosci, a zwtaszcza:
e Montaz daszkéw, wykonywania obrébek blacharskich: niebezpieczehstwo upadku z rusztowanh
badz z dachu,
e wznoszenie $cian: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan,
e wykonywanie konstrukcji drewnianej: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan,
e wykonywanie elewacji: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan.
- prowadzenie prac pomiarowych dopuszczajgcych poditgczenia napiecia,
- niezabezpieczenie realizowanego budynku przed wptywem czynnikéw atmosferycznych.

4) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do rozpoczecia robot nalezy zapozna¢ zatrudnionych pracownikéw z ogéinymi
zasadami BHP przy robotach budowlanych z uwzglednieniem zasad zabezpieczenia, oznakowania

i ogrodzenia terenu, zgromadzenia i uzywania niezbednych narzedzi, zapoznaniem z zakresem
prowadzonych robot.

5) Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Nalezy zapewni¢ dostep do telefonu w celu powiadomienia stuzb ratowniczych.

Przed przystgpieniem do robét nalezy sporzadzi¢ doktadny harmonogram zadania objetego
dokumentacjg techniczng, ktéry pozwoli precyzyjnie okresli¢ rodzaje robot, ktérych zabezpieczenie
nalezy przewidzie¢ i zrealizowac.

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane i wpis do
Polskiej 1zby Inzynieréw, a przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy ogrodzié teren
dziatki, umiescié¢ tablice informacyjng budowy w widocznym miejscu na placu budowy oraz
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Projektant branzy architektonicznej.
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci architektonicznej nr 25/WPOOKK/2017

mgr inz. arch. Patryk Antczak
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Turek, dn. 14.11.2022 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany pt. Przebudowa strefy wejSciowej budynku o$rodka zdrowia z czescig
mieszkalng oraz towarzyszgcej infrastruktury technicznej w celu zapewnienia dostepnosci dla os6b
niepetnosprawnych, planowany pod adresem: ul. Koninska 6, 62-740 Grzymiszew, jednostka
ewidencyjna 302707_5 Miasto Tuliszkéw, obreb ewidencyjny 0004 Grzymiszew, dz. nr 689/2
(inwestor: Gmina i Miasto Tuliszkéw, Plac Powstancéw Styczniowych 1863 r. nr 1, 62-740 Tuliszkdw)
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant branzy architektonicznej
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci architektonicznej nr 25/\WPOOKK/2017

Projektant branzy konstrukcyjnej
uprawnienia budowlane do projekiowania =~ = e
bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej nr technik budowlany Henryk Sikora
GP7342/124B/94

Sprawdzajacy branzy
architektonicznej i konstrukcyjnej R L LR [EIRINIRT
upr. w spec. arch. nr WP-OIA/OKK/UpB/25/2008 drinz. arch. Roman Pilch
upr. w spec.konstr.-bud. nr WKP/0227/POOK/08
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Znak sprawy: 38/PWho/WP-OKK/2017 Poznan, dnia 9 czerwca 2017 r.

DECYZJA nr 25/WPOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 t.j.) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 8 marca 2016 r. poz. 290 tj.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2016 r. poz. 23 t.j.)

stwierdza sie, Zze

Pan
mgr inz. arch. Patryk Robert Antczak
urodzony w dniu 29.09.1987 r. w Legnicy

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania samodzielnej funkcii
technicznej w budownictwie, obejmujace;:
a) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego;
b) kierowanie budowa lub innymi robotami budowlanymi;
c) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrole
techniczng wytwarzania tych elementéw;
d) wykonywanie nadzoru inwestorskiego;
e) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Decyzja ninigjsza, jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony, nie wymaga
uzasadnienia. Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowe] Komisji
Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

arch. JARQ %' WROMSKI
: i V-CE PRZEWOCDN Z-2Y
ey A WIELKOPOLSKIE) OKREGOWE KOS KW 1= SYINE)
\F AN 1ZBY ARCHITEKTOW RZECZPOSPOLITES /i Bl
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

1. Przewodniczacy Komisji: mgr inz. arch. Szymon Weyna
2. Wiceprzewodniczgcy Komisji:  mgr inz. arch. Stefan Bajer

3. Wiceprzewodniczgcy Komisji:  mgr inz. arch. Jarostaw Wronski

4. Sekretarz Komisji: mgr inz. arch. Elzbieta Buchholz - Walenciak
5. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Jacek Butat
6. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Matgorzata Matusiewicz
7. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Anna Plesinska
8. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Eryk Sieinski
9. Cztonek Komisiji: mgr inz. arch. Ewa Zyburska
Otrzymuja:
1. Whnioskodawca
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
3. Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP 61-772 Poznan, Stary Rynek 56
4. ala
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

mgr in2. arch. Patryk Antczak
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 25/ WPOKK/ 2017,

jest wpisany na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-1226.

Czlonek czynny od: 26-04-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-02-2022 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1226-E5B1-9YCE-3B59-2Y8C

Dane zawarte w niniajszym zagwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajgc nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www. izbaarchitek tow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwag Okregowa Izba Architektow RP,
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ARCHITEKTURA PATRYK ANTCZAK pl. Wojska Polskiego 8, 62-700 Turek tel. 668 416 191

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE} POLSKIEF
WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
I.dz. 67/WP-OIA/OKK/2008 Poznan, dnia 23 czerwca 2008 r.

sygnatura akt: WOIA-OKK/ 21 /2008

DECYZJA nr WP-OIA/OKK/UpBI 25/ 2008

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.
41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz
Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw, inZynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,
22002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864,
z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071:
dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz.
1387,z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sie, ze

Pan

mgr inZ. arch. Roman Pilch

POSWIADCZAM

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i piahtyhg awuduwg

i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi sig za
posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje . Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Andrzej J. Nowak
architekt

Stronal1z2

61-772 Poznmah, ul. Stary Rynek 56. Tel/fax: (061) 855 08 46, 852 00 20. E-mail: wielkopolska@izbaarchitektow.pl
Hitp://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

1. Przewodniczacy Komisji: mgrinz. arch.  Andrzej Nowak
2. Sekretarz Komisji: mgrinz. arch.  Ewa Pawlicka Garus
3. Z-ca przewodniczacego komisji: mgrinz. arch.  Jacek Buszkiewicz
4. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Stefan Bajer
5. Czlonek Komisji: mgrinZ. arch.  Malgorzata Matusiewicz
6. Czlonek Komisji mgrinz. arch.  Stanistaw Mikolajczak
1. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Anna Plesifiska
8. Czionek Komisji: mgrinz. arch.  Eryk Sieifski
9. Czionek Komisji: mgrinz. arch.  Szymon Weyna
10. Doradca prawny mgr Bartosz Guss
1)  Strona (wnioskodawca): arch. Roman Pilch  62-570 Rychwal, Siaszyce 67
2) Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
3) Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow 61-772 Poznan, Stary Rynek 56
4) aa
strona2 z 2
61-772 Pornafi, ul. Stary Rynek 56. Tel/fax: (061) 855 08 46, 852 00 20. E-mail: wiclkopolska@izbaarchiteh

Hutp:/fwiclkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935

POSWIADCZAM
ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Roman Pilch

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-OIA/OKK/UpB/25/2008,

jest wpisany na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0659.

Czlonek czynny od: 01-10-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-07-2022 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez;
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdw RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0659-64C9-ES8E9-9781-6YB1

Dane zawarte w niniajszym zagwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajgc nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www. izbaarchitek tow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwag Okregowa Izba Architektow RP,
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-333/2008 Poznan, dnia 10 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
Jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Roman Pawel Pilch

magister inzynier budownictwa
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 25 marca 1965 r. w Koninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0227/POOK/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlane;j

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji K

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki:

POSWIADCZAM
ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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ARCHITEKTURA PATRYK ANTCZAK pl. Wojska Polskiego 8, 62-700 Turek tel. 668 416 191

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Roman Pawel Pilch jest

upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w
odniesieniu do konstrukeji obiektu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmuja obiektow i robot budowlanych wyszczegdlnionych
w §18,§19,8§20,§211§ 22 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r.
PRZEWODNICZACY
Okragowsj Komisji Kwalifikacyjnej
ig) j 13Dy Inzynierdw Budownictwa
dr inz. Daniel Pawlicki
Otrzymuja:

1. Pan Roman Pawet Pilch
62-570 Rychwal, Siaszyce 67
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a

POSWIADCZAM
ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

13|Strona



ARCHITEKTURA PATRYK ANTCZAK pl. Wojska Polskiego 8, 62-700 Turek

tel. 668 416 191
POLSKA
| 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-FHY-8QP-W3Q *

Pan Roman Pilch o numerze ewidencyjnym WKP/BQ/3930/01
adres zamieszkania Sigszyce 67, 62-570 Rychwat

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-16 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pre wy
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Konin, dnia 1884,12.206,

D7 e
ﬁ-i
S St
o

LNIENIA

DO PE

ENIU PRZYGOTOWANIA

SﬂMﬁBZ%ELNYuH FUNKCJI TECHNICZNYCH
- W BUDOWNICTWIE

N podsiawie § 2 ust. 2p'<tz 7 i § 13 ust. 1 pkt. 2it. - rozporzadzenia
Min :*‘"a Gospodarki Terenowej | Qehrony Sradowiska z dnia 20 lutego 1975

LW ””‘:"Z‘;W’G samodzisihych fh"’lk-..;i

S Loz, gz pu.L'T Zim. )
Shuierdza sig, 2e:

BaniPany

Hentvk Sikora

technik budowiany

urodzony {&) dnia 17 sivczma 1547 r. w Tuirku

posiada  przygotowanie
sz

modzieng] funkgi

w specjainosci: konstruk

{ ATt

w rabracia _

TT e rhe e n

projektant

s-bhudewiansg

achnicznych w budownictwie (Dz. U. Nr.

rawodowe Upowamnigfgce do  wykonywania
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PaniPani Henryk Sikora jest upcwazniony do:

sporzgdzania projekiow w zalresie rozwiszal konstrukeyjno-
budowianych budynkéw i innych budowli o powszechnie znanych
rozwigzaniach konstrukcyjniyeh | schematach technicznych =z
wiiaezeniem iind, weziGw i stacii kolejowyeh oraz nawierzchni
iviniskowych,  mosidw, budowli hdrotechnicznych i
wsﬁﬁﬂmeiio?acyjﬁyah.

Cd deC‘vZ;i niriejszej pu.vmmzu;e Panu/Pani odwolanie do Minislra
ou&ssuuaim Przestzenne] | Budownictwa, za podredniciwem Dyrekiora # 5o
Yydziaiu uﬁspué ennej Urzedu Wojewbdzkiego w Koninie, w

arki
terminie 14 dni ca daty jgj Uﬁ?'ﬁ?&ﬁ;&.

Chzymuja;
1. Henryk Sikora 82-700 Turek ul. Kaczkowskiego 4/4

]

. WGP a/a

POSWIADCZAM
ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyinym:

WKP-NSU-GUC-3Q9 *

Pan Henryk Sikora o numerze ewidencyjnym WKP/BO/4490/01

adres zamieszkania ul. Sfoneczna 17, 62-700 Turek

jest czionkiem Wieikopolskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waZzne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-30 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izb\[ Inzynierow Budownictwa’

1

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elekironicznym (D2. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronizzne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainega kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiadciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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