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Stownie:

PRZEDMIAR ROBOT SEG.B- Elewacja POLUDNIOWA
wg.projektu ID/13/2021

Obiekt ZESPOL SZKOL ARTYSTYCZNO- PROJEKTOWYCH ul.Legionéw 35, 42-600 Tarnowskie
Gory
Rodzaj robét REMONTOWE wg.projektu nr ID/13/2021 pt.Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w

budynku Zespotu Szkét Artystryczno-projektowych przy ul.Legionéw 35 w Tarnowskich Gorach.
Branza BUDOWLANA

Lokalizacja 42-600 Tarnowskie Gory , ul.Legionéw 35

Inwestor Powiat Tarnogorski , ul.Kartuszowiec 5 , 42-600 Tarnowskie Gory
Biuro kosztorysowe P.T.i E.B. SIGMA

zatgczniki - Charakterystryka obiektu

Sporzadzit inz. Bozena Jakimowicz
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Przedmiar
ZESPOL SZKOL ARTYSTYCZNO- PROJEKTOWYCH ul.Legionéw 35, 42-600 Tarnowskie Gory
Nr| Podstawa Opis robot Jdm llos¢
1 ROBOTY ROZBIORKOWE wg. SST 00.01 i dokumentacji projektowej
1 KNR4-01 Rozbidrka muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie
0535/08 nadajacej sie do uzytku- ANALOGIA demontaz obrébek z blachy parapetéw
zewnetrznych i gzymséw , przy oknach 04,05, 035, O38
Parter okna O4 - 2 szt, O35 -1szt, 0,0+0,0 m2 0
Pietro 1 okno O5 - 2 szt zgzymsem , . 038 -1 szt 0,18 x (2,01 + 2,0) + 0,35 x m2 4,82
11,15 +0,2x 1,0
razem m2 4,82
2  KNR 4-01 |Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1cm na $cianach lub
0211/01  podtogach- ANALOGIA parapetéw zewnetrznych i gzymséw wsp. do R=2
grubos¢ skucia 2 cm , okiena 04,05, 036, 038"
R=2
Parter okna O4 - 2 szt, O35 -1szt, 0,3x2,08x2+0,16x0,6 m2 1,34
Pietro 1 okno O5 - 2 szt. z gzymsem , 038 -1 szt 0,14 x (2,01 +2,0) + 0,35 x m2 4,64
11,15+ 0,18x 1,0
razem m2 5,98
3 | KNNR3 |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na scianach,
0601/01 filarach, pilastrach bez wzgledu na ilos¢ - ANALOGIA tynki zewnetrzne - wegarki
okien O4, O5., 035, O38
Parter okna O4 - 2 szt, O35 -1szt, 0,3x(2,08+1,3x2)x 2+0,16 x (0,60 m2 3,17
+0,82x2)
Pietro 1 okno O5 -2 szt. 038 -1 szt 0,14x (2,01 +12x2+2,0+1,2x2) m2 1,74
+0,18 x (0,8 + 1,0x 2)
razem m2 4,91
4 | KNNR3 |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na scianach,
0601/01 filarach, pilastrach bez wzgledu na ilos¢ - ANALOGIA tynki zewnetrzne na
Scianach przy oknach i nad gzymsami
Parter i1 pietro 1,3x11,15 +0,1x 11,15 m2 15,61
razem m2 15,61
5| KNR4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych- Parapety wewnetrzne okien O38
0354/11
Pietro 1 okno 038 -1 szt 0,26 x 2 m 0,52
razem m 0,52
6  KNR 19-01 |Wykucie w Scianach z cegty na zaprawie cementowo-wapiennej bruzd
0352/01  poziomych o gtebokosci 1/4 cegty i szerokosci 1/2 cegty- ANALOGIA bruzdy dla
osadzenia parapetéw wewnetrznych okien j.w.
Pietro 1 okno 038 -1 szt 0,26 x 2 m 0,52
razem m 0,52
7 | KNR4-01 |Wykucie gniazd o gtebokosci 1 cegty dla belek stalowych w $cianach na
0346/03 zaprawie cementowo-wapiennej - ANALOGIA dla montazu nadprozy
Parter O35- 1 szt, Pietro 1 okno O38 -1 szt 2 +2 gniazdo 4
razem gniazdo 4
8  KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1m2- ANALOGIA okna
0354/03 drewniane wraz z demontazem skrzydet i oczyszczeniem otworu wsp. do R=1,5
- 035
R=1.5
Parter okna O35 -1 szt, 1 szt 1
razem szt 1
9 KNR4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2m2- ANALOGIA
0354/04 okna drewniane wraz z demontazem skrzydet i oczyszczeniem otworu , wsp. do
R=1,5-038
R=1.5
Pietro 1 okno O38 -1 szt 1 szt 1
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razem szt 1
10, KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2- ANALOGIA
0354/05 oknadrewniane O4i 05 wraz zdemontazem skrzydet i oczyszczeniem otworu
, wsp. di R=1,5- 04 i O5
R=1.5
Parter okna O4 - 2 szt, 2,16x 1,38 x2 m2 5,96
Pietro 1 okno O5-2szt. 2,18 x 1,34 x2 m2 5,84
razem m2 11,8
11| KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek- ANALOGIA parapety wewnetrzne O4 i
0819/15 |05
Parter okna O4 - 2 szt, 0,34 x 2,22 x 2 m2 1,51
Pietro 1 okno O5-2szt. 0,2x (2,3 +2,24) m2 0,91
razem m2 2,42
12| KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad
0354/08 2m2- O4
Parter okna O4 - 2 szt, 2,08x1,3 x2 m2 5,41
razem m2 5,41
13 KNR 4-03 Reczne wykucie wneki o objetosci do 1,0dm3 w podtozu ceglanym- ANALOGIA
1011/11  wykucie gniazda dla osadzenia krat okiennych
Parter okna O4 - 2 szt, 4x 2 szt 8
razem szt 8
14| Kalkulacja |Zatadunek ,wywo0z i utylizacja materiatu z rozbidrki
indywidualna
(4,82 +5,98 + 4,91 + 15,61 ) x 0,02 +0,72 x 0,46 x 0,03 + 0,12x 0,1 x 0,1 x4 + m3 2,94
0,61 x 0,05+ 1,05x0,05+11,8x0,15+2,42x 0,02 + 0,05 x 8
razem m3 2,94
2 ROBOTY MUROWE wg. SST 00.04 i dokumentacji projektowej
15| KNR 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych - ANALOGIA nadproza prefabrykoane
0126/05 ceramiczno-zelbetowe- O35 i O38
Parter O35- 1 szt, Pietro 1 okno O38 -1 szt (0,2+0,72) + (0,2 +1,25) m 2,37
razem m 2,37
16 KNR 19-01 Przymurowanie do osciezy scianek o grubo$ci przymocowania 1/2 cegty-
0311/02 ANALOGIA podmurowanie otworu okiennego od dotu - Cegta petna kl.15 na
zaprawie cementowa kl10-12
Parter okna O4 - 2 szt, 035 - 1szt, 0,08 x (2,22 x2 +0,72) m2 0,41
Pietro 1 okno O5 - 2 szt. 038 -1 szt 0,08 x (2,3 +2,24 + 1,25) m2 0,46
razem m2 0,87
17 KNR 4-01 |Obsadzenie krat stalowych w $cianach z cegiet - w Oknie O4 parter
0320/04
Parter okna O4 - 2 szt, 2 szt 2
razem szt 2
18 Kalkulacja Dostawa kompletnej zewnetrznej kraty stalowej okiennej, malowanej wg.
indywidualna projektu
Parter okna O4 - 2 szt, 2,08x1,3 x2 m2 5,41
razem m2 5,41
19 KNNR 3 Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegty na zaprawie
0302/01  wapiennej i cementowo-wapiennej- ZAMUROWANIE , cegta petna kl15
0,38x0,8x0,8 m3 0,24
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razem m3 0,24
20| KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokosci do 10m
1611/04 kolumne 1
21| Kalkulacja |Praca rusztowan - jednokolumnowe warszawskie h= 10,00 m do poz.19i 34
indywidualna x 0,04
kol 1
3 STOLARTKA OKIENNA , DRZWIOWA | PARAPETY wg. SST- 00 09 i
dokumentcji projektowej
22| KNNR 2 |Okna balkonowe drewniane zespolone i zespolone wzmocnione oraz okna
1101/01  balkonowe drewniane jednoramowe, fabrycznie wykohczone o powierzchni do
1,0m2 - ANALOGIA okna drewniane O35
Parter okna O35 -1szt, 0,64x0,95 m2 0,61
razem m2 0,61
23| KNNR 2 |Okna balkonowe drewniane zespolone i zespolone wzmocnione oraz okna
1101/02 balkonowe drewniane jednoramowe, fabrycznie wykohczone o powierzchni do
2,0m2- ANALOGIA okna drewniane jednoramowe 038
Pietro 1 okno O38 -1 szt 1,12 x 0,94 m2 1,05
razem m2 1,05
24| KNNR 2 |Okna balkonowe drewniane zespolone i zespolone wzmocnione oraz okna
1101/03 |balkonowe drewniane jednoramowe, fabrycznie wykonczone o powierzchni
ponad 2,0m2- ANALOGIA okna drewniane jednoramowe O4 i O5
Parter okna O4 - 2 szt. 2,16 x 1,38 x 2 m2 5,96
Pietro 1 okno O5-2szt 2,18 x 1,34 x 2 m2 5,84
razem m2 11,8
25/ KNNR 2 |Obrébki z blachy z cynku grubosci 0,6mm przy szerokosci rozwiniecia ponad
0504/02 25cm- ANALOGIA PARAPETY ZEWNETRZNE | GZYMSY blacha
cynkowo-tytanowa gr. 0,8mm patynowana fabrycznie, montaz na kleju
specjalistycznym
Parter okna O4 - 2 szt, O35 -1szt, 0,36 x2,12 x2 +0, 22 x 0,64 m2 1,67
Pietro 1 okno O5 - 2 szt. zgzymsem , O38-1szt 0,2x(2,05x2)+0, 41 x m2 5,64
11,15+ 0,24 x 1,04
razem m2 7,31
26| KNR 2-02 |Montaz podokiennikéw o diugosci ponad 1m- ANALOGIA montaz drewnianych
0129/02 parapetéw wewnetrznych na pianokleju , bez dostawy parapetéw, wyréwnanie
podtoza szybkosprawna zaprawa cementowa
Pietro 1 okno O37 - 1 szt. 1 szt 1
razem szt 1
27| Kalkulacja |Dostawa kompletnie wykonczonych parapetéw wewnetrznych wg. rys. 21
indywidualna
Pietro 1 okno O38 - 1 szt. 0,3 x 1,31 m2 0,39
razem m2 0,39
28| Kalkulacja |Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej
indywidualna
kpl 1
29| Kalkulacja |Zniesienie i zabezpieczenie w piwnicy okien istniejgcych z charakterystycznych
indywidualna |typéw
kpl 1
4 TYNKI WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE wg. SST 00.05 i dokumentacji
projektowej
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30| KNR 4-01 |Wykonanie pas6w z tynku o szerokosci do 30cm na murach z cegiet lub
0705/02 |Scianach z betonu pokrywajgcych bruzdy uprzednio zamurowane cegtami lub
dachoéwkami- ANALOGIA tynk wewnetrzny cem.wap. hydrofobowy z gotowe;
mieszanki na powierzchniach $cian przy oknach i o$ciezyach
Parter okna O4 - 2 szt, O35 - 1szt, 1,35x2 x2+0,95x2 m 7,3
Pietro 1 okno O5 - 2 szt. 038 -1szt 1,34x2+1,4x2+0,92x2 m 7,32
razem m 14,62
31| KNR 4-01 |Wykonanie pasow z tynku o szerokosci do 10cm na murach z cegiet lub
0705/07 |Scianach z betonu pokrywajacych bruzdy z przewodami elektrycznymi-
ANALOGIA zaprawienie bruzd po demontazu parapetéw wewnetrznych oraz
pasy poziome na styku nadproza z oknem
Parter okna O4 - 2 szt, 035 - 1szt, (2,22x2+0,72)x 2 m 10,32
Pietro 1 okno O5 - 2 szt. 038 -1 szt (2,3+2,24+1,25)x 2 m 11,58
razem m 21,9
32| KNR 4-01 |Wykonanie tynkdw uzupetniajgcych zwyktych kategorii Ill na murach, na podtozu
0707/02 |z cegiet lub betonowym po obmurowanych koncach belek stropowych-
ANALOGIA koncoéwkach nowych nadprozy- O38 i 035
szt 4
33| KNNR 2 Tynki zewnetrzne zwykte kategorii lll na scianach ptaskich i powierzchniach
1001/01  \poziomych- ANALOGIA tynk cem.wap. hydrofobizowany- wegarki po obwodzie
okien
Parter okna O4 - 2 szt, 035 -1szt, 03x(2,08+1,3x2)x 2+0,16 x (0,60 m2 3,17
+0,82x2)
Pietro 1 okno O5-2szt. 038 -1 szt 0,14x (2,01 +12x2+2,0+1,2x2) m2 1,74
+0,18 x (0,8 + 1,0x 2)
razem m2 4,91
34, KNNR 2 Tynki zewnetrzne szlachetne nakrapiane na $cianach ptaskich i powierzchniach
1001/04 poziomych- ANALOGIA cem.wap. hydrofobowy + nakrapianie sucha
mieszanka cementowa - na $cianach przy oknach i nad gzymsami
Parter i1 pietro, zamurowania 1,3x 11,15 +0,1 x11,15+0,9x0,9 m2 16,42
razem m2 16,42
35/ KNNR 2 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokos$ci do 20m , h=7,0m do poz. 1,2 4,
1501/01 |34x 0,96, 39, 40
7,0 x 12,7 m2 88,9
razem m2 88,9
36| Kalkulacja Praca rusztowan - zewnetrzne rurowe h=7,0 m j.w.
indywidualna
kpl 1
37| KNNR 2 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych bez paskéw na scianach, stupach,
1703/01  |belkach i o$ciezach (suche tynki gipsowe) na zaprawie- Wypetnienie tuku okien
035i 038 po montazu nowych nadprozy
1,25 x 0,15+ 0,72 x 0,1 m2 0,26
razem m2 0,26
5 OKLADZINY Z PLYTEK CERAMICZNYCH SST 00.06 i dokumentaciji
projektowej
38| KNNR 2 |Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych uktadane metodg
1203/02 regularng o wymiarach ponad 15x15cm- ANALOGIA parapet wewnetrzny ptytki
typu gres nieszkliwiony 04 i O5
Parter okna O4 - 2 szt, 0,34 x2,22x 2 m2 1,51
Pietro 1 okno O5-2szt. 0,2x (2,3 +2,24) m2 0,91
razem m2 2,42
6 ROBOTY HYDROIZOLACYJNE wg.SST 00.08 i dokumentacji projektowej
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39 KNR0-12 |Posadzka z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej - przygotowanie
1118/01 |podioza- ANALOGIA warstwa wyréwnawcza pod hydroizolacje gr.10 mm z
zaprawy szybkosprawnej wyrownujacej , wsp. do R=1,5doMiS=2
R=1.5 M=2 S=2
Parter okna O4 - 2 szt, O35 -1szt, 0,3x2,08x2+0,16x0,6 m2 1,34
Pietro 1 okno O5 - 2 szt. zgzymsem , 038 -1 szt 00,14 x (2,01 +2,0) +0,35x —m2 4,64
11,15+ 0,18x 1,0
razem m2 5,98
40| KNR K-17 |lzolacje przeciwwilgociowe elastyczng cementowo-polimerowg zaprawg
0603/03 uszczelniajagcg AQUAFIN-2K w obiektach narazonych na dziatanie wilgoci
bezcisnieniowej na powierzchniach poziomych- ANALOGIA Aguafin 1K
Parter okna O4 - 2 szt, O35 -1szt, 0,3x2,08x2+0,16x0,6 m2 1,34
Pietro 1 okno O5 - 2 szt. zgzymsem , 038 -1 szt 00,14 x (2,01 +2,0) +0,35x —m2 4,64
11,15+ 0,18x 1,0
razem m2 5,98
7 MALOWANIE WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE wg.SST -00.07 i
dokumentacji projektowej
41 KNNR2 |Malowanie tynkow zewnetrznych gtadkich farbg silikonowa - ANALOGIA
1405/02 'wegarki po obwodzie okna kolor biaty
Parter okna O4 - 2 szt, O35 -1szt, 0,3x(208+1,3x2)x 2+0,16 x (0,60 m2 3,17
+0,82x2)
Pietro 1 okno O5 -2 szt. 038 -1 szt 0,14x (2,01 +12x2+2,0+1,2x2) m2 1,74
+0,18 x (0,8 + 1,0x 2)
razem m2 4,91
42| KNR 19-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi suchych tynkéw powierzchni
1305/03 |\wewnetrznych- Z PLYT G-K kolory pastelowe - O38
1,25 x 0,15+ 0,72 x 0,1 m2 0,26
razem m2 0,26
43| KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan)
1204/08 powierzchni tynku
Parter okna O4 - 2 szt, O35 - 1szt, 2,7x3,0x2+1,15x3,0 m2 19,65
Pietro 1 okno O5 - 2 szt. 038 -1 szt 2,7x3,0 x2 +1,7x3,0 m2 21,3
razem m2 40,95
44| KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych Scian-
1204/02 |ANALOGIA $cian i osciezy, kolory pastelowe
Parter okna O4 - 2 szt, O35 - 1szt, 2,7x3,0x2+1,15x3,0 m2 19,65
Pietro 1 okno O5 - 2 szt. 038 -1 szt 2,7x3,0 x2 +1,7x3,0 m2 21,3
razem m2 40,95
45| KNR 19-01 |Zabezpieczenie podiog trocinami- ANALOGIA folia budowlana
1315/01
Parter okna O4 - 2 szt, O35 - 1szt, 3,0x15x2 +15x1,5 m2 11,25
Pietro 1 okno O5 - 2 szt. 038 -1 szt 3,0x1,5x2+2,0x1,5 m2 12
razem m2 23,25
46| KNR 19-01 |Usuniecie trocin z podtogi - ANALOGIA folia budowlana
1315/02
Parter okna O4 - 2 szt, O35 - 1szt, 3,0x15x2 +15x1,5 m2 11,25
Pietro 1 okno O5 - 2 szt. 038 -1 szt 3,0x1,5x2+2,0x1,5 m2 12
razem m2 23,25
47| KNR 19-01 |Mycie po robotach malarskich okien zespolonych
1314/03
Pietro 1 okno O38 -1 szt 1,12 x 0,94 m2 1,05
Parter okna O4 - 2 szt. ,035-1szt 2,16x1,38x2 + 0,64 x 0,95 m2 6,57
Pietro 1 okno O5-2szt 2,18 x 1,34 x 2 m2 5,84
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razem m2 13,46
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] ] Charakterystyka obiektu
ZESPOL SZKOL ARTYSTYCZNO- PROJEKTOWYCH ul.Legionéw 35, 42-600 Tarnowskie Goéry

Budynek Zespotu Szkét Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Gorach ul.Legionéw 35, petni funkcje szkoty
posiada pomieszczenia lekcyjne , zaplecze sanitarno-socjalne i techniczne .Budynek zlokalizowany na
wydzielonej dziatce nr 1035/6.

Budynek ztozony z czterech segmentéw A, B, C i D stanowigcych jedna cato$¢ uzytkowg. Obiekt wpisany do
rejestru zabytkdéw pod nrumerem A/1481/92 : Zespot patacowo-parkowy dawnego zarzadu dobr hrabiow
Henckel Von Donnersmark.

Budynek trzykondygnacyjny , czesciowo podpiwniczony z poddaszem uzytkowym w segmencie A i
C.Konstrukcja budynku scianowa wykonana w technologii tradycyjnej , Sciany murowane z cegty petnej na
zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej , jedno

i wielospadowe , konstrukcji drewnianej kryte dachéwka ceramiczng i papa, stropy dreniane , odcinkowe i
ceglano-stalowe.




