Wartos¢ kosztorysowa

Stownie:

Przedsmiar robot SEG.C - ELEWACJA POLUDNIOWA
wg.projektu nr ID/13 /2021

Obiekt ZESPOL SZKOL ARTYSTYCZNO- PROJEKTOWYCH ul.Legionéw 35, 42-600 Tarnowskie
Gory
Rodzaj robét REMONTOWE wg.projektu nr ID/13/2021 pt.Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w

budynku Zespotu Szkot Artystryczno-projektowych przy ul.Legionéw 35 w Tarnowskich Gorach.
Branza BUDOWLANA

Lokalizacja 42-600 Tarnowskie Gory , ul.Legionéw 35

Inwestor Powiat Tarnogorski , ul.Kartuszowiec 5 , 42-600 Tarnowskie Gory
Biuro kosztorysowe P.T.i E.B. SIGMA

zatgczniki - Charakterystyka obiektu

Sporzadzit inz. Bozena Jakimowicz
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Przedmiar
ZESPOL SZKOL ARTYSTYCZNO- PROJEKTOWYCH ul.Legionéw 35, 42-600 Tarnowskie Gory
- INr| Podstawa Opis robot Jdm llos¢
1 ROBOTY ROZBIORKOWE wg. SST 00.01 i dokumentacji projektowej
1 KNR4-01 Rozbidrka muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie
0535/08 nadajacej sie do uzytku- ANALOGIA demontaz obrébek z blachy
parapetdéw zewnetrznych i gzymsow , przy oknach
PIWNICA 031, 032., 033, 046 parapety 0,00 m2 0
PARTER : 010, 034,012, 013, 017 ,025,024,028 - parapety 0,21 x m2 4,27
(1,1 +1,11) + (0,21 x 1,0 + 0,14 x 0,5) + 0,23x (1,62 x 2 + 1,65) + (0,28 x
1,08x5) +(0,15x 1,38 x 3 + 0,06 x 1,87 x 3 + 0,00 + 0,00)
PIETRO 1: O9a.,036, 040,010, O14, O6b,06, 044,043, 026, parapety m2 4,01
0,18x(1,1+1,11)+(0,15x0,5+0,13x1,1)+0,32x 1,13+ (0,16 x 1,1 x 2
)+0,15x2,18 + (0,16 x 1,1 x 5) + (0,16 x 1,66 x 3 ) + (0,15x 1,09 x 2 + 0,0)
+(0,16x1,1x2)
PIETRO 1- gzymsy 0,09 x (1,38 + 1,05 + 0,96 +1,56 + 0,82 ) + 0,08 x (1,57 m2 2,08
+1,36 + 0,17+ 0,64 + 0,72 + 0,77 ) + 0,08 x (0,83 +1,57 )+ 0,1 x (0,74 +
1,92 + 1,95 + 1,88 +1,99+1,02)
PIETRO 1- gzymsy 0,09x (1,94 +1,69+ 1,67 +1,88+0,09) + 0,1 x (1,1 m2 1,58
+1,37+1,95+2,26 + 1,67 + 0,88)
PIETRO 2 ; 041, 042 parapety i gzyms przy 041 (0,15x 0,7 x 2 + 0,00) m2 0,94
+ (0,26 x2,8)
razem m2 12,88
2 ' KNR 4-01 |Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1cm na $cianach lub
0211/01  podtogach- ANALOGIA parapetéw zewnetrznych i gzymséw wsp. do R=2
grubos¢ skucia 2 cm , okien j.w.
R=2
PIWNICA 031, 032, 033, 046 parapety 0,31 x0,8 + 0,00 + 0,29 x 0,79 m2 1,91
+0,32 x0,8+0,29 x0,79 + 0,29 x 0,74 + 0,32 x 0,72 + 0,33 x 0,79 + 0,31
x 0,79
PARTER : 010, 034,012, 013, 017 ,025,024,028 - parapety 0,21 x m2 5,32
(1,1 +1,11) + (0,21 x 1,0 + 0,14 x 0,5) + 0,23 x (1,62 x 2 + 1,65) + (0,28 x
1,08x5) +(0,15x1,38x3+ 0,06 x1,87x3+0,21 x1,22x2 + 0,24 x
1,12x2)
PIETRO 1: 09a.,036, 040,010, O14, O6b,06, 044,043, 026, parapety m2 5,75
0,24x(1,1+1,11)+(0,15x0,5+0,22x1,1)+0,32x 1,13+ (0,24 x 1,1 x 2
)+0,23x2,18 + (0,26 x 1,1 x5) + (0,25x 1,36 x3) + (0,25x 1,09 x 1 +0,2
x1,10) + (0,26 x 1,1 x 2)
PIETRO 1- gzymsy 0,09 x (1,38 + 1,05 + 0,96 +1,56 + 0,82 ) + 0,08 x (1,57 m2 2,08
+1,36 + 0,17+ 0,64 + 0,72 + 0,77 ) + 0,08 x (0,83 +1,57 )+ 0,1 x (0,74 +
1,92 + 1,95 + 1,88 +1,99+1,02)
PIETRO 1- gzymsy 0,09x (1,94 +1,69+ 1,67 +1,88+0,09) + 0,1 x (1,1 m2 1,58
+1,37+1,95+2,26 + 1,67 + 0,88)
PIETRO 2 ; 041, 042 parapety i gzyms przy O41 (0,15x0,7x2 + 0,19 x m2 1,33
2,06) + (0,26 x2,8)
razem m2 17,97
3 | KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych- Parapety wewnetrzne okien
0354/11  jw.
PIWNICA 031, 032., 033,046 0,00 m 0
PARTER : 010, 034,012, 013, 017 ,025,024,028 - (0,23 x 4 + 0,25 x m 10,42
2 +024x2x2+0,13x2 +0,42 x2+ 0,46x6+0,0) +(0,21x2x3) +
0,22x4+ (0,51x4)
PIETRO 1: O9a.,036, 040,010, O14, O6b,06, 044,043, 026, 0,21 x4 m 8,08
+0,29x2+0,26x4+0,16x2 +0,27x2x2+0,25x2x3 +0,25x2x2
+0,34x2+0,26x2x2
PIETRO 2; 041,042 0,00 + 0,25x 2 m 0,5
razem m 19
4 | KNNR 3 |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na scianach,
0601/01 filarach, pilastrach bez wzgledu na ilos¢ - ANALOGIA tynki zewnetrzne na
$cianach przy oknach i nad gzymsami
PIWNICA, Parter , Pietro 1 - $ciany przy oknach 0,5 x (6,6 + 12,0 + 7,3) + m2 19,43
0,3 x1,9x8 + 0,8x1,2x2
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PIETRO 1- gzymsy 0,1 x (1,38 + 1,05 + 0,96 +1,56 + 0,82 ) + 0,08 x (1,57 m2 2,19
+1,36 + 0,17+ 0,64 + 0,72 + 0,77 ) + 0,1 x (0,83 +1,57 )+ 0,1 x (0,74 +
1,92 + 1,95 + 1,88 +1,99+1,02)
PIETRO 1- gzymsy 0,1x (1,94 + 1,69 +1,67 +1,88+0,09) + 0,1 x (1,1 m2 1,65
+1,37+1,95+2,26 + 1,67 + 0,88)
razem m2 23,27
5 | KNR 19-01 |Wykucie w $cianach z cegty na zaprawie cementowo-wapiennej bruzd
0352/01 poziomych o gtebokosci 1/4 cegly i szerokosci 1/2 cegty- ANALOGIA bruzdy
dla osadzenia parapetéw wewnetrznych okien j.w.
PIWNICA 031, 032., 033,046 0,00 m 0
PARTER : 010, 034,012, 013, 017 ,025,024,028 - (0,23 x 4 + 0,25 x m 10,42
2 +024x2x2+0,13x2 +0,42 x2+ 0,46x6+0,0) +(0,21x2x3) +
0,22x4+ (0,51x4)
PIETRO 1: O9a.,036, 040,010, O14, O6b,06, 044,043, 026, 0,21 x4 m 8,08
+0,29x2+0,26x4+0,16x2 +0,27x2x2+0,25x2x3 +0,25x2x2
+0,34x2+0,26x2x2
PIETRO 2;041,042 0,22x2 +0,25x2 m 0,94
razem m 19,44
6 | KNR4-01 |Wykucie gniazd o gtebokosci 1 cegty dla belek stalowych w $cianach na
0346/03 zaprawie cementowo-wapiennej - ANALOGIA dla montazu nadprozy
PIWNICA O32- 1 szt., 033-2szt, 046-5szt (1+2+5) x2 gniazdo 16
PARTER - O10x2szt ,034 x1szt.,012x2 szt , O13x1szt, O17x4 szt, 028x2 gniazdo 36
szt,O40a-1szt (2+1+2+1+4+2)x2+6x2
PIETRO 1 - 0O9a x2 szt, 043 x 1 szt, 026 - 1 szt. (2+1+1)x2 gniazdo 8
razem | gniazdo 60
7 | KNR4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do
0354/07 2m2- KRATA przy O18
(15+7) szt 22
razem szt 22
8 KNR 4-03 |Reczne wykucie wneki o objetosci do 1,0dm3 w podtozu ceglanym-
1011/11 | ANALOGIA wykucie gniazda dla osadzenia krat okiennych
(15+8)x2 szt 46
razem szt 46
9 KNR4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1m2- ANALOGIA
0354/03 okna drewniane i aluminiowe wraz z demontazem skrzydet i oczyszczenie
otworu - 031,032, 033 i 046
PIWNICA 0O31- 1 szt., 032- 1 szt.,, 033-2szt, 046-8szt 1+1+2+8 szt 12
razem szt 12
10| KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2m2- ANALOGIA
0354/04  okna drewniane 034, 036,041 wraz z dremontazem skrzydet i
oczyszczeniem otworow , wsp. do R=1,5
R=1.5
PARTER - O34x 1 szt, Pietro 1 - O36x 1szt, Pietro2 O41x2szt. 1+1+2 szt 4
razem szt 4
11 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2-
0354/05 ANALOGIA okno drewniane i PCV 06 i 6a, O9i9a,010,012-14,017 ,
024, 025 026, 028 , 043 wraz z demontazem skrzydet i oczyszczeniem
otworu , wsp. di R=1,5
R=1.5
PARTER - O10x2szt ,012x2 szt , O13x1szt, O17x5 szt, 024x2 szt , 025x3 m2 49,31
szt,028x2 szt, (1,26x2,37x2+1,8x2,34x2+1,8x2,34x1+1,2x2,0
x5) +(1,34x1,86x2+ 1,48x2,04x3+1,2x1,94x2)
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PIETRO 1 - O6x1 szt, O6bx6 szt,09ax2 szt, O10x 2 szt, O14x 1 szt, O26x 1 m2 45,82
szt, 043 x2szt (1,26 x2,37x 1+ 1,26 x2,37x6 + 1,26 x 2,37 x 2 + 1,28 x
237x2+236x237x1+12x224x1+1,16x1,98x2)
razem m2 95,13
12 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2-
0354/05 ANALOGIA okno krosnowe O42 wraz z demontazem skrzydet i
oczyszczeniem otworu , wsp. di R=1,5
R=1.5 m2 2,3
13 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 -
0354/05 ANALOGIA okno krosnowe 040 demontaz skrzydet do renowacji
R=1
Okno krosnowe O40 1,42x0,59 x 6 m2 5,03
razem m2 5,03
14 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 -
0354/05 ANALOGIA okno PCV O44 wraz z demontazem skrzydet i oczyszczeniem
otworu , wsp. do R=1,5
R=1.5
Okno PCV 044 1,47 x4,22x2 m2 12,41
razem m2 12,41
15 KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokosci do 10m
1611/04 kolumne 4
16 Kalkulacja |Praca rusztowan - RAMOWE WARSZAWSKIE
indywidualna
kpl 4
17 KNNR 3 | Odbicie tynkdw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na stropach
0601/02  ptaskich, belkach i schodach bez wzgledu na ilos¢- ANALOGIA tynki
zewnetrzne na wegarkach oraz wewnetrzne O40
PIWNICA 031,032, 033,046 0,31 x (0,8 + 0,69 x2) +0,1 x (0,39 + m2 4,86
0,25x2)+ 0,29 x (0,79 + 0,53 x 2) + 0,32x(0,8+0,55x2) + 0,29x(0,79 +
0,57x2)+0,29 x(0,74+0,54x2)+ 0,32x(0,72 + 0,58x2) +0,33x(0,79+0,59x2) +
0,31x (0,79 +0,59x2)
PARTER : 010, 034,012, 013,017,025 0,15x (1,1 +2,19 x 2)+ 0,15 x m2 12,04
(1,11 +2,18 x2) + 0,14 x (0,5 + 1,89 x 2) + 0,15 x (1,62 + 2,15x 2) x 2 + 0,15
x(1,65+2,17x2) + 0,2 x (1,08 + 1,84 x2) x5 + 0,15 x (1,38 + 1,99 x2) x 3
PARTER : 024,028 0,14x(1,22+1,83x2) x2+ 0,19x (1,12 + 1,81 x m2 3,17
2)+0,19x(1,13+ 1,81 x2)
PIETRO 1: O9a.,036, 040,010,01 0,18 x (1,1 +2,24) x2 + 0,18x (1,11 m2 10,98
+2,23x2)+0,15x(0,5+2,03x2) + 0,28 x (1,13 +4,22x2) + 0,16 x (1,1
+224x2)x2+0,15x(2,18+2,2x2)+0,3x4,4x2
PIETRO 1: O6b,06, 044, 043,026 ,06b 0,16 x (1,1+2,2x2)x2+ 0,18 m2 11,14
x(1,1x2+221x2+222x2)+0,15x (1,1+ 2,21 x2) + 0,16 x (1,36 + 4,13
x2)x2+0,15x (1,09 + 1,94 x2) +0,18 x (1,1 + 2,18 x2) + 0,16x (1,1x2 +
2,2 x2 +2,19x 2)
PIETRO2;041 0,16 x (0,7 +1,67x2)x2 m2 1,29
razem m2 43,48
18| KNNR 3 |Rozbiérka konstrukcji z cegiet na zaprawie wapienne;j i
0301/01  cementowo-wapiennej- ANALOGIA skucie wegarkow z cegiet O10
0,015x 0,15x2,2x 4 m3 0,02
razem m3 0,02
19 KNR 4-01 Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegty o grubosci
0329/03 ponad 1/2 cegly na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej-
ANALOGIA powiekszenie otworu O32
0,5x0,4x0,62 m3 0,12
razem m3 0,12
20| KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek- ANALOGIA w WC Pietro 1
0819/15
Pietro1 WC zoknem O36 0,15x2,12 x2 + 0,15 x 0,64 m2 0,73
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razem m2 0,73
21| KNR 4-01 |Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych w ramach drewnianych-
1111/01  |Analogia skrzydet okiennych
(0,14 x0,14x4x6)+(0,14x 1,05 x2 x6) +(0,23x0,14x2x6) + m2 4,07
(0,23x1,05x1x6)
razem m2 4,07
22| KNR 19-01 |Demontaz boazerii drewnianej, ptytowej lub z listew o powierzchni ponad
1020/06 |5,0m2
W pokojunr41 (0,6x2x2,7) x2 m2 6,48
razem m2 6,48
23| KNR 2-02 |Zabezpieczenie z drutu kolczastego na stupkach zelbetowych - ANALOGIA
1804/13 |demontaz i montaz ponowny siatek sznurowych w sali gimnastycznej,
wspotczynnik do R=1,5 do Mi S =0
R=1.5 M=0 S=0 m 6
24| Kalkulacja Zatadunek ,wywo6z i utylizacja materiatu z rozbiérki
indywidualna
12,88x 0,02 + 16,45 x 0,02 +19 x 0,5 + 23,27 x 0,02 + 19,44 x 0,06 x 0,06 m3 18,89
+50x0,1x0,1x0,12+9 x0,06/2 +4 x0,06/2 +95,13 x 0,16/2 +
10,32 x 0,02
43,8 x 0,02 +0,12 + 4,74 x 0,38 + 0,73 x 0,02 +22 x 0,5 +4,74 x 0,38 x m3 14,25
0,12 + 0,02 + 4,07 x 0,05
razem m3 33,14
2 ROBOTY MUROWE wg. SST 00.04 i dokumentacji projektowej
25| KNR 4-01 |Wykucie strzepi w przekrojach scian z cegiet o grubosci 1 1/2 cegty na
0331/07  zaprawie cementowo-wapiennej- Przy 043
2x2,37 m 4,74
razem m 4,74
26| KNNR 3 |Uzupetienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegty na
0302/01 zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej- ZAMUROWANIE 043, cegta
petna kl15
0,38 x 1,38 x 2,10 m3 1,1
razem m3 1,1
27| KNR 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych - ANALOGIA nadproza prefabrykoane
0126/05 | ceramiczno-zelbetowe
PIWNICA O32- 1 szt., 033-2szt, 046-5szt (6x1,0 +2x1,2 +1,2x 5) m 14,4
PARTER - O10x2szt ,034 x1szt.,012x2 szt , O13x1szt, O17x4 szt, 028x2 m 24,8
szt,,040a-1szt (1,6x2+1,0x 1+2,1x 242,11 x1+1,5x4+1,5+1,4)
+1,8x3
PIETRO 1 -09a x2 szt, 043 x 1 szt, 026 - 1szt. (1,6 x2 +14 +16) m 6,2
razem m 45,4
28| KNR 19-01 Przymurowanie do osciezy scianek o grubo$ci przymocowania 1/2 cegty-
0311/02 ANALOGIA podmurowanie otworu okiennego od dotu - Cegta petna kl.15 na
zaprawie cementowa kl-12
PIWNICA 031, 032., 033,046 0,00 m2 0
PARTER : 010, 034,012, 013, 017 ,025,024,028 - (1,28x2 + 0,68 + m2 1,94
1,8x3+121x 5 +1,48x3 + 1,34x2+1,2x2)x0,08
PIETRO 1: O9a.,036, 040,010, O14, O6b,06, 044,043, 026, (1,28x2 m2 1,88
+0,68+126 x3+236+1,26x5+1,47x2 +1,16x1+1,2+1,26x2)x
0,08
PIETRO 2 ;041,042 (0,86x2 )x 0,08 m2 0,14
razem m2 3,96
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29| KNR 4-01 |Obsadzenie krat stalowych w $cianach z cegiet - w Oknach parteru i piwnicy
0320/04
(14 +8) szt 22
razem szt 22
30| Kalkulacja Dostawa kompletnej zewnetrznej okiennej kraty stalowej okiennej,
indywidualna malowanej wg. projektu
PIWNICA 031,032, 033,046 (0,8x0,62)+(0,76x0,5) +(0,8 x 48 x m2 79,56
2) +(0,8x0,5) +(0,74x0,5x4)
PARTER : 010, 012, 013,017,024 ,028 (1,11 x2,10x2) + (1,62 x m2 32,07
210x2)+(1,65x2,1x1)+(1,03x1,75) x 5 +(1,22x 1,75x2) +(1,12x
1,72)x 2
razem m2 111,63
3 STOLARKA OKIENNA , DRZWIOWA | PARAPETY wg. SST-00 09 i
dokumentcji projektowej
31| KNNR2 |Okna balkonowe drewniane zespolone i zespolone wzmocnione oraz okna
1101/01  balkonowe drewniane jednoramowe, fabrycznie wykonczone o powierzchni
do 1,0m2 - ANALOGIA okna drewniane O31, 032, 033, 046
PIWNICA O31- 1 szt., O32- 1 szt., 033-2szt, 046-8 szt (0,96 x 0,76 x 1) m2 6,9
+(0,94x0,65x1) +(0,94x0,65x2) + (0,86 x 0,63 x 8)
razem m2 6,9
32| KNNR2 |Okna balkonowe drewniane zespolone i zespolone wzmocnione oraz okna
1101/02  balkonowe drewniane jednoramowe, fabrycznie wykonczone o powierzchni
do 2,0m2- ANALOGIA okna drewniane 034,036, O41
PARTER - O34x 1 szt, Pietro 1 - O36x 1szt, Pietro 2 -O41x 2 szt. (0,68 x m2 5,91
2,0x1)+(0,68x2,12x1) +(0,86x1,81x2)
razem m2 5,91
33| KNNR2 |Okna balkonowe drewniane zespolone i zespolone wzmocnione oraz okna
1101/03 |balkonowe drewniane jednoramowe, fabrycznie wykonczone o powierzchni
ponad 2,0m2- ANALOGIA okna drewniane O6, O6a, O9i 09a, 010,012
-14, 017 ,024 - 026,028, 043
PARTER - O10x2szt ,012x2 szt , O13x1szt, O17x5 szt, 024x2 szt , 025x3 m2 47,47
szt,028x2 szt, (1,24x2,3x2)+(1,76x2,26x2)+(1,76x2,26x 1) +
(1,2x1,88x5)+(1,34x1,86x2) +(1,48x2,04x 3)+(1,2x1,88x2)
PIETRO 1 - O6x1 szt, O6bx6 szt,09ax2 szt, O10x 2 szt, O14x 1 szt, O26x 1 m2 44,31
szt, 043 x2szt (1,26 x2,30x 1)+ (1,26 x2,3x6) +(1,24x23x2) + (
1,24x23x2) +(2,32x2,30x1)+(1,2x2,24x 1)+ (1,16 x1,98x2)
razem m2 91,78
34| KNNR2 |Okna balkonowe drewniane zespolone i zespolone wzmocnione oraz okna
1101/03 |balkonowe drewniane jednoramowe, fabrycznie wykonczone o powierzchni
ponad 2,0m2- ANALOGIA okna drewniane O40a o pow. 5,49 m2 wsp. do
R=1,3
R=1.3
okno O40a (1,34 x 4,42) m2 5,92
razem m2 5,92
35| KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokosci do 10m
1611/04 kolumne 1
36| Kalkulacja |Praca rusztowan - RAMOWE WARSZAWSKIE
indywidualna
kpl 1
37| KNNR2 |Okna balkonowe drewniane zespolone i zespolone wzmocnione oraz okna
1101/03 |balkonowe drewniane jednoramowe, fabrycznie wykonczone o powierzchni
ponad 2,0m2- ANALOGIA okna drewniane O42 potokragte
okno 042 2,30 m2 2,3
razem m2 2,3
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38| KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokosci do 10m do
1611/04 042
kolumne 1
39| Kalkulacja |Praca rusztowan - RAMOWE WARSZAWSKIE
indywidualna
kpl 1
40/ KNNR 2 |Okna balkonowe drewniane zespolone i zespolone wzmocnione oraz okna
1101/03 balkonowe drewniane jednoramowe, fabrycznie wykonczone o powierzchni
ponad 2,0m2- ANALOGIA okna drewniane O44 o pow. 6,25 m2 wsp. do
R=1,3
R=1.3
Okno O44 1,48x4,22x2 m2 12,49
razem m2 12,49
41| KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokosci do 10m
1611/04 kolumne 2
42| Kalkulacja |Praca rusztowan - RAMOWE WARSZAWSKIE
indywidualna
kpl 2
43| KNR 4-01 Wymiana elementéw skrzydet okiennych - szczeblin (szprosy ) - okno 040
0908/02
2X6 + 6x6 szt 48
razem szt 48
44| KNR 4-01 |Wymiana elementéw skrzydet okiennych - okapnikéw- okno O40
0908/03 szt 2
45| KNR 4-01 |Dopasowanie skrzydet okiennych oscieznicowych, potskrzynkowych i
0909/02  skrzynkowych o powierzchni ponad 0,5m2 do 2,5m2- Okno 040
szt 6
46| KNR 4-01 | Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych zdejmowanych
1102/01  |pojedynczych na listwy z podkitowaniem szktem ptaskim ciggnionym
bezbarwnym lub matowym o grubosci 2-3mm, powierzchnia szyby do 0,1m2-
szkto barwione czerwone- 040
(0,14 x0,14x4x6) m2 0,47
razem m2 0,47
47| KNR 4-01 | Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych zdejmowanych
1102/01  |pojedynczych na listwy z podkitowaniem szktem ptaskim ciggnionym
bezbarwnym lub matowym o grubosci 2-3mm, powierzchnia szyby do 0,1m2-
szkto ptaskie bezbarwne- 040
(0,23x0,14x2x6) m2 0,39
razem m2 0,39
48| KNR 4-01 | Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych zdejmowanych
1102/02 |pojedynczych na listwy z podkitowaniem szktem ptaskim ciggnionym
bezbarwnym lub matowym o grubosci 2-3mm, powierzchnia szyby do 0,5m2-
040
(0,14x 1,05 x2 x6) +(0,23x1,05x1x6) m2 3,21
razem m2 3,21
49| KNR 4-01 |Naprawa zamka z wymiang sprezyny- Analogia naprawa zamkniecia okna
1302/01 040 z wymiang zuzytych elementow
szt 3
50, KNNR 2 |Obrébki z blachy z cynku grubosci 0,6mm przy szerokosci rozwiniecia ponad
0504/02 25cm- ANALOGIA PARAPETY ZEWNETRZNE | GZYMSY blacha
cynkowo-tytanowa gr. 0,8mm patynowana fabrycznie, montaz na kleju
specjalistycznym
PIWNICA 031, 032., 033, 046 parapety (0,4x0,84 +0,4x0,84x3 + m2 2,62

0,4x0,78 +0,4 x0,76+0,42x0,8+0,4x0,8)
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PARTER : 010, 034,012, 013, 017 ,025,024,028 - parapety 0,26 x
1,15x2 +(0,15x 0,54 + 0,26 x 1,04) + 0,25 x (1,78 x2 +1,81) + (0,21 x
1,08+ 0,12x1,28)x 5 + (0,16 x 1,42 +0,11x 1,88 ) x 3 + (0,25 x 1,26) x
2+(0,29x1,18) x 2

PIETRO 1: 09a.,036, 040,010, O14, O6b,06, 044,043, 026, parapety
0,28x1,15x2 + (0,16 x 0,54 + 0,26 x 1,14 )+ 0,36 x 1,17 +0,29 x 1,14 x2 +
0,28x2,24 +0,31x1,14 x5+0,3x1,4x3+0,3x1,04 +0,24x 1,36 +
0,31 x1,14x2

PIETRO 1- gzymsy 0,13 x (1,38 + 1,05 + 0,96 +1,56 + 0,82 ) + 0,12 x (1,57
+1,36 + 0,17+ 0,64 + 0,72 + 0,77 ) + 0,12x (0,83 + 1,57 ) + 0,14 x (0,74 +
1,92 + 1,95 + 1,88 +1,99+1,02)

PIETRO 1- gzymsy 0,13 x (1,94 + 1,69 + 1,67 + 1,88 +0,09) + 0,14 x
(1,1+1,37+1,95+2,26 + 1,67 + 0,88)

PIETRO 2 ; O41, 042 parapety i gzyms przy O41
x (0,32 + 0,72 + 0,26) + (0,32 x 2,12)

(0,42 x0,8x2) +0,26

razem

m2

m2

m2

m2

m2

6,81

7,11

2,24

1,69

m2

23,47

51

KNR 2-02
0129/02

Montaz podokiennikéw o dtugosci ponad 1m- ANALOGIA montaz
drewnianych parapetéw wewnetrznych na pianokleju , bez dostawy
parapetow, wyréwnanie podtoza szybkosprawna zaprawa cementowa

Parter , Pietro 1, Pietro2 (18 + 18 + 3)

razem

szt

39

szt

39

52

Kalkulacja
indywidualna

Dostawa kompletnie wykonczonych parapetéw wewnetrznych wg. rys. 21

PIWNICA 031, 032., 033,046 0,00

PARTER : 010, 034,012, 013, 017 ,025,024,028 - 0,3x1,48x2 +
0,18x0,82+0,3x1,97x2+0,28x 1,97 +0,43x1,5x2+0,53x1,52x2 +
0,23x1,28+0,24x1,8x3+0,17x1,52x2+0,46x1,5x2

PIETRO 1: O9a., 040,010, O14, O6b,06, 044,043, 026, 0,3x 1,48x2
+0,24x1,42+0,32x1,42x2+0,26x2,45+ 0,31 x1,45x4 + 0,36 x 1,48
+0,21 x (1,88 + 1,92)+ 0,32 x 1,46 + 0,32 x 1,44 +0,32 x (1,45 + 1,49)
PIETRO 2 ;041,042 0,23x 1,04x2 + 0,17 x 2,38

razem

m2
m2

m2

m2

9,16

7,77

0,88

m2

17,81

53

KNR 19-01
1005/02

Dopasowanie skrzydet drzwiowych poétskrzynkowych, skrzynkowych i
zespolonych- Analogia drzwi Dz-5 i Dz-6

szt

54

KNR 19-01
1012/07

Wstawianie listew profilowanych lub z wrebami o dlugosci do 1,0m w
krawedziach elementéw stolarki- ANALOGIA wymiana zuzytych listew w
drzwiach Dz-5i Dz-6

szt

55

KNR 19-01
1002/08

Naprawa listew z profilem w os$cieznicach drzwiowych i okiennych o dtugosci
w jednym miejscu ponad 1,00m osadzonych w scianach- Analogia drzwi
Dz-5i Dz-6

szt

56

KNR 19-01
1004/03

Wymiana ptycin z desek o grubosci 34mm z rozbieraniem skrzydet-
ANALOGIA DRZWI Dz-6

szt

57

Kalkulacja
indywidualna

Sporzadzenie dokumentaciji powykonawczej

kpl

58

Kalkulacja
indywidualna

Zniesienie i zabezpieczenie w piwnicy okien istniejacych z
charakterystycznych typéw

kpl

4 TYNKI WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE wg. SST 00.05 i
dokumentacji projektowej

59

KNR 4-01
0705/02

Wykonanie pasow z tynku o szerokosci do 30cm na murach z cegiet lub
Scianach z betonu pokrywajgcych bruzdy uprzednio zamurowane cegtami
lub dachéwkami- ANALOGIA tynk wewnetrzny cem.wap. hydrofobowy z
gotowej mieszanki na powierzchniach $cian przy oknach i o$ciezyach
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PIWNICA 031,032.,033,046 (0,8x6+0,7x2 +0,75x2) m 7,7
PARTER : 010, 034,012, 013, 017 ,025,024,028 - 2,31 x4 +2,0x2 + m 74,34
233x6+1,98x6+1,97x2+1,96x2 +2,04x6+19x4+1,89x2+
1,88 x 2
PIETRO 1: O9a., 040,010, O14, O6b,06, 044,043, 026, 2,37 x6 + m 95,88
212x2+434x2+238x4+242x2+24x4+242x2+2,39x2+4,25
x4+206x2+225 x2+239x2+238x2
PIETRO 2;041,042 1,78x2+1,19x2 + 0,00 m 5,94
razem m 183,86
60| KNR 4-01 |Wykonanie pas6w z tynku o szerokosci do 10cm na murach z cegiet lub
0705/07 |Scianach z betonu pokrywajgcych bruzdy z przewodami elektrycznymi-
ANALOGIA zaprawienie bruzd po demontazu parapetow wewnetrznych
oraz pasy poziome styku okna z nadprozem
PIWNICA 031,032.,033,046 1,04+0,9+0,99 x2 +0,98 +0,86x2 + m 8,58
0,98 x 2
PARTER : 010, 034,012, 013, 017 ,025,024,028 - 1,4+ 1,39 + 0,74 + m 23,78
1,88x2 +1,89+1,29+ 1,26 x2 + 1,24+ 1,21 +1,58x2 + 1,34 x2 +1,3 + 1,2
PIETRO 1: O9a., 040,010, O14, O6b,06, 044,043, 026, 1,37 + 1,36 + m 25,5
0,64 +1,35+1,36+2,41 +1,34 +1,36 x2+1,37x2 +1,4+1,63+1,64 +
1,38 + 1,36 + 1,39 + 1,41
PIETRO 2;041,042 0,95x2+2,3 m 4.2
PIWNICA 031, 032., 033,046 0,00 m 0
PARTER : 010, 034,012, 013, 017 ,025,024,028 - (0,23 x 4 + 0,25 x m 10,42
2 +024x2x2+0,13x2 +0,42 x2+ 0,46x6+0,0) +(0,21x2x3) +
0,22x4+ (0,51x4)
PIETRO 1: O9a.,036, 040,010, O14, O6b,06, 044,043, 026, 0,21 x4 m 8,08
+0,29x2+0,26x4+0,16x2 +0,27x2x2+0,25x2x3 +0,25x2x2
+0,34x2+0,26x2x2
PIETRO 2 ; 041, 042 0,00 + 0,00 m 0
razem m 80,56
61| KNR 19-01 Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kategorii lll w miejscach po
0715/02  obmurowanych koncach belek- ANALOGIA nowych nadprozy
PIWNICA O32- 1 szt., 033-2szt, 046-5szt (1+2+5) x2 szt 16
PARTER - O10x2szt ,034 x1szt.,012x2 szt , O13x1szt, O17x4 szt, 028x2 szt 24
szt, (2+1+2+1+4+2)x2
PIETRO 1 - 09a x2 szt, 043 x 1 szt, 026 - 1 szt. (2+1+1)x2 szt 8
razem szt 48
62| KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kategorii Ill o powierzchni
0726/01  uzupetnianej w jednym miejscu do 1Tm2 $cian, loggii, balkonéw o podtozach
cegly, pustakéw ceramicznych gazo-i pianobetonéw- ANALOGIA wegarki
po obwodzie okien
PIWNICA 031,032, 033,046 0,31x (0,8 + 0,69 x2) +0,31 x (0,8 + m2 5,36
0,55x2)+ 0,29 x (0,79 + 0,53 x 2) + 0,32x(0,8+0,55x2) + 0,29x(0,79 +
0,57x2)+0,29 x(0,74+0,54x2)+ 0,32x(0,72 + 0,58x2) +0,33x(0,79+0,59x2) +
0,31x (0,79 +0,59x2)
PARTER : 010, 034,012, 013,017,025 0,15x (1,1 +2,19 x 2)+ 0,15 x m2 12,04
(1,11 +2,18x2) + 0,14 x (0,5 + 1,89 x 2) + 0,15 x (1,62 + 2,15x 2) x 2 + 0,15
x(1,65+2,17x2) + 0,2 x (1,08 + 1,84 x2) x5 + 0,15 x (1,38 + 1,99 x2) x 3
PARTER : 024,028 0,14x(1,22+1,83x2) x2+ 0,19x (1,12 + 1,81 x m2 3,17
2)+0,19x(1,13+ 1,81 x2)
PIETRO 1: O9a.,036, 040,010,011 0,18 x (1,1 +2,24) x2 + 0,18x (1,11 m2 8,34
+2,23x2)+0,15x(0,5+2,03x2) + 0,28 x (1,13 +4,22x2) + 0,16 x (1,1
+224x2)x2+0,15x(2,18+2,2x2)
PIETRO 1: O6b,06, 044, 043,026 ,06b 0,16 x (1,1+2,2x2)x2+ 0,18 m2 11,14
x(1,1x2+221x2+222x2)+0,15x (1,1+ 2,21 x2) + 0,16 x (1,36 + 4,13
x2)x2+0,15x (1,09 + 1,94 x2) +0,18 x (1,1 + 2,18 x2) + 0,16x (1,1x2 +
2,2 x2 +2,19x 2)
PIETRO2;041 0,16 x (0,7 +1,67x2)x2 m2 1,29
razem m2 41,34




Rodos 7.0.17 [8317]

Strona 10/16

Przedmiar
ZESPOL SZKOL ARTYSTYCZNO- PROJEKTOWYCH ul.Legionéw 35, 42-600 Tarnowskie Géry
- INr| Podstawa Opis robot Jdm llos¢
63| KNNR 2 Tynki zewnetrzne szlachetne nakrapiane na $cianach pfaskich i
1001/04  powierzchniach poziomych- ANALOGIA cem.wap. hydrofobowy +
nakrapianie sucha mieszanka cementowa - na scianach przy oknach i nad
gzymsami i zamurowaniu O43 i w sali gimnastyczne;
PIWNICA, Parter , Pietro 1 - $ciany przy oknach zamurowaniach O43 i sala m2 28,09
gimnastyczna 0,5x (6,6 + 12,0+7,3) +0,3 x1,9x8 + 0,8x1,2x2 +
1,3x 2,1+ 1,36 x 4,36
PIETRO 1- gzymsy 0,1 x (1,38 + 1,05 + 0,96 +1,56 + 0,82 ) + 0,08 x (1,57 m2 2,19
+1,36 + 0,17+ 0,64 + 0,72 + 0,77 ) + 0,1 x (0,83 +1,57 )+ 0,1 x (0,74 +
1,92 + 1,95 + 1,88 +1,99+1,02)
PIETRO 1- gzymsy 0,1x (1,94 + 1,69 +1,67 +1,88+0,09) + 0,1 x (1,1 m2 1,65
+1,37+1,95+2,26 + 1,67 + 0,88)
razem m2 31,93
64| KNNR 2 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20m , h=7,20 m do poz.
1501/01 |1,2,4,42,55, 65,64
7,2x (6,61 +12,0+3,5+3,5+4,02 +7,3) m2 265,9
razem m2 265,9
65| Kalkulacja Praca rusztowan - zewnetrzne rurowe h= 7,20 m j.w.
indywidualna
kpl 2,66
66| KNR 19-01 \Wykonanie profili ciggnionych zwyktych o szerokosci w rozwinieciu do 30cm-
0819/05 ANALOGIA uzupetnienie gzymséw podokiennych Zaprawa cem. M20
hydrofobowa
Pietro1 0,6x 2+1,5x2 m 4.2
razem m 4.2
67| KNR 19-01 \Wykonanie profili ciggnionych zwyktych o szerokosci w rozwinieciu do 30cm-
0819/05 ANALOGIA odtworzenie pilastrow przyokiennych Zaprawa cem. M20
hydrofobowa
Parter iPietro1 0,2x 8 m 1,6
razem m 1,6
68| KNNR 2 | Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych bez paskéw na scianach, stupach,
1703/01 |belkach i o$ciezach (suche tynki gipsowe) na zaprawie- Wypetnienie tuku
okien po montazu nowych nadprozy
PIWNICA 031,032, 033,046 (1,04+0,9+0,99 x2 +0,98 +0,86x2 m2 1,03
+0,98x2)x0,12
PARTER : 010, 034,012, 013, 017 ,025,024,028 - (1,4+1,39+0,74 m2 2,01
+1,88x2+1,89+1,29 +1,26x2+1,24+1,3+1,2)x0,12
PIETRO 1: O9a., 043,026, 1,37 +1,36 + 1,39 + 1,41 m2 5,53
razem m2 8,57
5 Oktadziny z plytek ceramicznych SST 00.06 i dokumentaciji
projektowej
69| KNNR2 |Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych uktadane metodg
1203/02 regularng o wymiarach ponad 15x15cm- ANALOGIA parapet wewnetrzny
ptytki typu gres PIWNICA
okna 031,0 32,033,046 (0,33 x 1,06) + (0,36 x 0,90) + (0,42 x1,0) m2 3,21
+(0,18x1,0) + (0,32 x1,00 +(0,5x09x2) +(0,36x1,0x2)
razem m2 3,21
701 KNNR 2 |Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi mocowanymi na klej- w WG pietro 1
0803/02
Pietro 1 WC z oknem O36 0,15x2,12 x2 + 0,15 x 0,64 m2 0,73
razem m2 0,73
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71

KNR 0-18
2613/04

Uktadanie pionowe na scianach paneli winylowych typu "SIDING" na
gotowym ruszcie bez docieplenia- ANALOGIA montaz boazerii z odzysku

W pokojunr41 (0,6 x2x2,7) x2
razem

m2

6,48

m2

6,48

6 ROBOTY HYDROIZOLACYJNE wg.SST 00.08 i dokumentacji
projektowej

72

KNR 0-12
1118/01

Posadzka z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej - przygotowanie
podfoza- ANALOGIA warstwa wyréwnawcza pod hydroizolacje gr.10 mm z
zaprawy szybkosprawnej wyrownujgcej , wsp. do R=1,5doMiS=2
R=1.5 M=2 S=2

PIWNICA 031, 032., 033, 046 parapety 0,31x0,8 +0,31x0,7 + 0,29 x
0,79+0,32 x0,8+0,29 x0,79 + 0,29 x 0,74 + 0,32 x 0,72 + 0,33 x 0,79 +
0,31 x 0,79

PARTER : 010, 034,012, 013, 017 ,025,024,028 - parapety 0,21 x
(1,1 +1,11) + (0,21 x 1,0 + 0,14 x 0,5) + 0,23 x (1,62 x 2 + 1,65) + (0,28 x
1,03x5)+(0,15x1,38x3 + 0,06 x 1,87 x3+0,21x1,22x2 +0,24 x
1,12x2)

PIETRO 1: 09a.,036, 040,010, O14, O6b,06, 044,043, 026, parapety
0,24x (1,1 +1,11)+(0,15x0,5+0,22x1,1)+0,32x 1,13 + (0,24 x 1,1 x 2
)+0,283x2,18 + (0,26 x 1,1 x5) + (0,25 x 1,36 x3) + (0,25x 1,09x 1 +0,2
x1,10) + (0,26 x 1,1 x2)

PIETRO 1- gzymsy 0,09 x (1,38 + 1,05 + 0,96 +1,56 + 0,82 ) + 0,08 x (1,57
+1,36 + 0,17+ 0,64 + 0,72 + 0,77 ) + 0,08 x (0,83 + 1,57 ) + 0,1 x (0,74 +
1,92 + 1,95 + 1,88 +1,99+1,02)

PIETRO 1- gzymsy 0,09 x (1,94 + 1,69 + 1,67 + 1,88 + 0,09 ) + 0,1 x (1,1
+1,37+1,95+2,26 + 1,67 + 0,88)

PIETRO 2 ; O41, O42 parapety i gzyms przy O41 (0,15x0,7x2 + 0,19 x
2,06) + (0,26 x2,8)

razem

m2

m2

m2

m2

m2

m2

2,13

5,32

5,75

2,08

1,58

1,33

m2

18,19

73

KNR K-17
0603/03

Izolacje przeciwwilgociowe elastyczng cementowo-polimerowg zaprawg
uszczelniajgcg AQUAFIN-2K w obiektach narazonych na dziatanie wilgoci
bezcisnieniowej na powierzchniach poziomych- ANALOGIA Aguafin 1K

PIWNICA 031, 032., 033, 046 parapety 0,31x0,8 +0,31x0,7 + 0,29 x
0,79+0,32 x0,8+0,29 x0,79 + 0,29 x 0,74 + 0,32 x 0,72 + 0,33 x 0,79 +
0,31 x 0,79

PARTER : 010, 034 ,012, 013, 017 ,025,024,028 - parapety 0,21 x
(1,1 +1,11) + (0,21 x 1,0 + 0,14 x 0,5) + 0,23 x (1,62 x 2 + 1,65) + (0,28 x
1,03x5)+(0,15x1,38x3 + 0,06 x 1,87 x3+0,21x1,22x2 +0,24 x
1,12x2)

PIETRO 1: 09a.,036, 040,010, O14, O6b,06, 044,043, 026, parapety
0,24x (1,1 +1,11)+(0,15x0,5+0,22x1,1)+0,32x 1,13 + (0,24 x 1,1 x 2
)+0,283x2,18 + (0,26 x 1,1 x 5) + (0,25 x 1,36 x3) + (0,25x 1,09x 1 +0,2
x1,10) + (0,26 x 1,1 x2)

PIETRO 1- gzymsy 0,09 x (1,38 + 1,05 + 0,96 +1,56 + 0,82 ) + 0,08 x (1,57
+1,36 + 0,17+ 0,64 + 0,72 + 0,77 ) + 0,08 x (0,83 + 1,57 )+ 0,1 x (0,74 +
1,92 + 1,95 + 1,88 +1,99+1,02)

PIETRO 1- gzymsy 0,09 x (1,94 + 1,69 + 1,67 + 1,88 + 0,09 ) + 0,1 x (1,1
+1,37+1,95+2,26 + 1,67 + 0,88)

PIETRO 2 ; O41, 042 parapety i gzyms przy O41 (0,15x0,7x2 + 0,19 x
2,06) + (0,26 x2,8)

razem

m2

m2

m2

m2

m2

m2

2,13

5,32

5,75

2,08

1,58

1,33

m2

18,19

7 MALOWANIE WEWNETRZNE , ZEWNETRZNE STOLARKI wg.SST
-00.07 i dokumentacji projektowej

74

KNR 19-01
1305/03

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi suchych tynkéw powierzchni
wewnetrznych- Z PLYT G-K kolory pastelowe

PIWNICA 031, 032., 033,046 (1,04 +0,9+0,99 x2 +0,98 +0,86 X 2
+0,98x2)x 0,12

PARTER : 010, 034 ,012, 013, 017 ,025,024,028 - (1,4 + 1,39 + 0,74
+1,88x2+1,89+1,29+1,26x 2+ 1,24 +1,3+1,2) x 0,12

m2

m2

1,03

2,01
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Przedmiar
ZESPOL SZKOL ARTYSTYCZNO- PROJEKTOWYCH ul.Legionéw 35, 42-600 Tarnowskie Géry
- INr| Podstawa Opis robot Jdm llos¢
PIETRO 1: O9a., 043,026, 1,37 +1,36 + 1,39 + 1,41 m2 5,53
razem m2 8,57
75| KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan)
1204/08 powierzchni tynku
PIWNICA 031,032,033,046 2,4x(1,5+1,15) +(1,4x7) m2 16,16
PARTER : 010, 034,012, 013, 017 ,025,024,028 - 3,5x (1,8x 2 )+ m2 120,42
1,2x1,3+35%x(23x3 +1,9x5 +2,12x3+1,9x4)
PIETRO 1: O9a.,036, 040,010, O14, O6b,06, 044,043, 026, (0,8x1,9 m2 75
x2)+1,0x1,2+6,0x(2,96 +1,26x4,36) +(0,23x4,36 x2 + 0,23 x 1,26
)+35x(1,9x2+2,41)+35x(1,9x5)+55x(2,45x2-1,48x4,22x2)
+0,22x(1,8 + 4,22 x2) x 2
PIETRO 1: 043,026, 35x16x2+36x18 +35x1,85x2 m2 30,63
PIETRO2;041,042 4,0x25 + 22x15x2 m2 16,6
razem m2 | 258,81
76| KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych
1204/02 |scian- ANALOGIA $cian i osciezy, kolory pastelowe
PIWNICA 031,032,033,046 24x(15+1,15) +(1,4x7) m2 16,16
PARTER : 010, 034,012, 013, 017 ,025,024,028 - 3,5x (1,8x 2 )+ m2 120,42
1,2x1,3+35%x(23x3 +1,9x5 +2,12x3+1,9x4)
PIETRO 1: O9a.,036, 040,010, O14, O6b,06, 044,043, 026, (0,8x1,9 m2 75
x2)+1,0x1,2+6,0x(2,96+1,26x4,36) +(0,23x4,36 x2 + 0,23 x 1,26
)+35x(1,9x2+2,41)+35x(1,9x5)+55x(2,45x2-1,48x4,22x2)
+0,22x(1,8 + 4,22 x2) x 2
PIETRO 1: 043,026, 35x16x2+36x18 +35x1,85x2 m2 30,63
PIETRO2;041,042 4,0x25 + 22x15x2 m2 16,6
razem m2 | 258,81
77/ KNNR 2 |Malowanie tynkow zewnetrznych gtadkich farbg silikonowg - ANALOGIA
1405/02 'wegarki po obwodzie okna kolor biaty
PIWNICA 031,032, 033,046 0,31x (0,8 + 0,69 x2) +0,31 x (0,8 + m2 5,36
0,55x2)+ 0,29 x (0,79 + 0,53 x 2) + 0,32x(0,8+0,55x2) + 0,29x(0,79 +
0,57x2)+0,29 x(0,74+0,54x2)+ 0,32x(0,72 + 0,58x2) +0,33x(0,79+0,59x2) +
0,31x (0,79 +0,59x2)
PARTER : 010, 034,012, 013,017,025 0,15x (1,1 +2,19 x 2)+ 0,15 x m2 12,04
(1,11 +2,18 x2) + 0,14 x (0,5 + 1,89 x 2) + 0,15 x (1,62 + 2,15x 2) x 2 + 0,15
x(1,65+2,17x2) + 0,2 x (1,08 + 1,84 x2) x5 + 0,15 x (1,38 + 1,99 x2) x 3
PARTER : 024,028 0,14x(1,22+1,83x2) x2+ 0,19x (1,12 + 1,81 x m2 3,17
2)+0,19x(1,13+ 1,81 x2)
PIETRO 1: O9a.,036, 040,010,01 0,18 x (1,1 +2,24) x2 + 0,18x (1,11 m2 8,34
+2,23x2)+0,15x(0,5+2,03x2) + 0,28 x (1,13 +4,22x2) + 0,16 x (1,1
+2,24x2)x2+0,15x(2,18+2,2x2)
PIETRO 1: O6b,06, 044, 043, 026 ,06b 0,16 x (1,1+2,2x2)x2+ 0,18 m2 11,14
x(1,1x2+221x2+222x2)+0,15x (1,1+ 2,21 x2) + 0,16 x (1,36 + 4,13
x2)x2+0,15x (1,09 + 1,94 x2) +0,18 x (1,1 + 2,18 x2) + 0,16x (1,1x2 +
2,2 x2 +2,19x 2)
PIETRO2;041, 0,16 x(0,7+1,67x2)x2+0,28 x (1,36 +4,36 x 2) m2 4,12
razem m2 4417
78| KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokosci do 10m
1611/04 kolumne 3
79 Kalkulacja |Praca rusztowan - RAMOWE WARSZAWSKIE do poz. 70 -sala
indywidualna gimnastyczna
kpl 3
80| KNR 19-01 |Zabezpieczenie podiog trocinami- ANALOGIA folia budowlana
1315/01
25x15x(18x2+1+3)+ 1,0x1,5 x8 m2 162
razem m2 162
81| KNR 19-01 |Usuniecie trocin z podtogi - ANALOGIA folia budowlana

1315/02
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ZESPOL SZKOL ARTYSTYCZNO- PROJEKTOWYCH ul.Legionéw 35, 42-600 Tarnowskie Géry
- INr| Podstawa Opis robot Jdm llos¢
25x15x(18x2+1+3)+ 1,0x1,5 x8 m2 162
razem m2 162
82| KNR 19-01 |Mycie po robotach malarskich okien zespolonych
1314/03
PIWNICA 0O31- 1 szt., 032- 1 szt., 033-2szt, 046-5 szt (0,96 x 0,76 x 1) m2 5,2
+(0,86x0,63x1) +(0,94x0,65x2) + (0,86 x 0,63 x 5)
PARTER - O34x 1 szt, Pietro 1 - O36x 1szt, Pietro 2 -O41x 2 szt. (0,68 x m2 5,91
2,0x1)+(0,68x2,12x1) +(0,86x 1,81 x2)
PARTER - O10x2szt ,012x2 szt , O13x1szt, O17x5 szt, 024x2 szt , O25x3 m2 47,47
szt,028x2 szt, (1,24x2,3x2)+(1,76x2,26x2)+(1,76x2,26x 1) +
(1,2x1,88x5) +(1,34x1,86x2) +(1,48x2,04x 3)+(1,2x1,88x2)
PIETRO 1 - O6x1 szt, O6bx6 szt,09ax2 szt, O10x 2 szt, O14x 1 szt, O26x 1 m2 44 31
szt, 043 x2szt (1,26 x2,30x 1)+ (1,26 x2,3x6) +(1,24x23x2) + (
1,24x23x2) +(2,32x2,30x1)+(1,2x2,24x 1)+ (1,16 x1,98x2)
okno 040,042,044 (1,26 x4,36) +2,3+ (1,48x4,22x2) m2 20,28
razem m2 123,17
83| KNR 4-01 |Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad
1211/04 1,0m2- DRZWI Dz-5 i Dz-6, wsp. do RMS= 1,3 z uwagi na powierznie z
ozdobami
R=1.3 M=1.3 S=1.3
DRZWI ZEWNETRZNA Dz-5iDz-6 (1,33x2,7x2 +3,74x3,1)x2-1,2 m2 31,39
x06x4- (04x14x2 +1,3x 0,4)x2
razem m2 31,39
84| KNR 4-01 |Lakierowanie jednokrotne stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad
1210/09 |1,0m2- ANALOGIA 1 X impregmat grzybobdjczy i biobojczy do drewna,
bezbarwny, wsp. do RMS = 1,3 z uwagi na powierzchnie z ozbobami
R=1.3 M=1.3 S=1.3
DRZWI ZEWNETRZNA Dz-5iDz-6 (1,33x2,7x2 +3,74x3,1)x2-1,2 m2 31,39
x06x4- (04x14x2 +1,3x 0,4)x2
razem m2 31,39
85| KNR 4-01 |Lakierowanie dwukrotne stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad
1210/10 |1,0m2- ANALOGIA 2 x lakier podkiadowy z bejca koloryzujgca uzgodniony
z konserwatorem zabytkéw, wsp do RMS z uagi na powierzchnie z ozdobami
R=1.3 M=1.3 S=1.3
DRZWI ZEWNETRZNA Dz-5iDz-6 (1,33x2,7x2 +3,74x3,1)x2-1,2 m2 31,39
x06x4- (04x14x2 +1,3x 0,4)x2
razem m2 31,39
86| KNR 4-01 |Lakierowanie dwukrotne stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad
1210/10 |1,0m2- ANALOGIA 2 x lakier nawierzchniowy z bejca koloryzujgca
uzgodniony z konserwatorem zabytkdw, wsp. do RMS z uwagi na
powierzchnie z ozdobami
DRZWI ZEWNETRZNA Dz-5iDz-6 (1,33x2,7x2 +3,74x3,1)x2-1,2 m2 31,39
x06x4- (04x14x2 +1,3x 0,4)x2
razem m2 31,39
87| KNR 7-12 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne konstrukcji stalowych kratowych od stanu
0114/02  wyjsciowego powierzchni C do pierwszego stopnia czystosci- ANALOGIA
wg. PN8501- Sa3- KRATY w Dz-6
Kraty w drzwiach Dz-6 0,4 x 1,4x2 m2 1,12
razem m2 1,12
88| KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji
0205/02  stalowych kratowych- ANALOGIA gruntowanie
Kraty w drzwiach Dz-6 0,4 x 1,4x2 m2 1,12
razem m2 1,12
89| KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji
0205/02 stalowych kratowych- ANALOGIA podktad 1 warstwa
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ZESPOL SZKOL ARTYSTYCZNO- PROJEKTOWYCH ul.Legionéw 35, 42-600 Tarnowskie Géry
- INr| Podstawa Opis robot Jdm llos¢
Kraty w drzwiach Dz-6 0,4 x 1,4x2 m2 1,12
razem m2 1,12
90, KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji
0205/02 stalowych kratowych- ANALOGIA podktad 2 warstwa
Kraty w drzwiach Dz-6 0,4 x 1,4x2 m2 1,12
razem m2 1,12
91| KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi
0211/02  konstrukgji stalowych kratowych- ANALOGIA farba poliuretanowa
nawierzchniowa
Kraty w drzwiach Dz-6 0,4 x 1,4x2 m2 1,12
razem m2 1,12
92| KNR 4-01 |Opalanie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni ponad 1,0m2 -
1211/02  \wsp. do obmiaru = 1,4 z uwagi na rozwinigcie powierzchni elementéw
R=1 M=1 S=1
(1,26 x 4,36 -0,47-0,39-3,21)x2x 1,4 m2 3,99
razem m2 3,99
93| KNR 4-01 |Lakierowanie jednokrotne stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad
1210/09 |1,0m2- ANALOGIA 1 X impregmat grzybobdjczy i biobojczy do drewna,
bezbarwny, wsp. do RMS = 1,4 z uwagi na powierzchnie z ozbobami
R=1 M=1 S=1
(1,26 x 4,36 -0,47-0,39-3,21)x2x 1,4 m2 3,99
razem m2 3,99
94| KNR 4-01 |Lakierowanie dwukrotne stolarki okiennej o powierzchni ponad 1,00m2-
1210/06 |Analogia gruntowanie i farba podktadowa wg. proj. okno O40
(1,26 x 4,36 -0,47-0,39-3,21)x2x1,4x2 m2 7,97
razem m2 7,97
95| KNR 4-01 |Lakierowanie dwukrotne stolarki okiennej o powierzchni ponad 1,00m2-
1210/06 |Analogia malowanie nawierzchniowe 2 x wg. proj. okno O40
(1,26 x 4,36 -0,47-0,39-3,21)x2x1,4x2 m2 7,97
razem m2 7,97
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] ] Charakterystyka obiektu
ZESPOL SZKOL ARTYSTYCZNO- PROJEKTOWYCH ul.Legionéw 35, 42-600 Tarnowskie Gory

Budynek Zespotu Szkét Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Gorach ul.Legionéw 35, petni funkcje szkoty
posiada pomieszczenia lekcyjne , zaplecze sanitarno-socjalne i techniczne .Budynek zlokalizowany na
wydzielonej dziatce nr 1035/6.

Budynek ztozony z czterech segmentéw A, B, C i D stanowigcych jedna cato$¢ uzytkowg. Obiekt wpisany do
rejestru zabytkdéw pod nrumerem A/1481/92 : Zespot patacowo-parkowy dawnego zarzadu dobr hrabiow
Henckel Von Donnersmark.

Budynek trzykondygnacyjny , czesciowo podpiwniczony z poddaszem uzytkowym w segmencie A i
C.Konstrukcja budynku scianowa wykonana w technologii tradycyjnej , Sciany murowane z cegty petnej na
zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej , jedno

i wielospadowe , konstrukcji drewnianej kryte dachéwka ceramiczng i papa, stropy dreniane , odcinkowe i
ceglano-stalowe.
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