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1.BOISKO DO PILKI NOZNEJ (30x60 m)

2.BOISKO WIELOFUNKCYJNE (20x30 m)

3.BUDYNEK SZATNI | TOALET

4 BIEZNIA LEKKOATLETYCZNA

5.BUDYNKI TECHNICZNE

6.PROJEKTOWANY BUDYNEK HALI SPORTOWEJ
7.PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY
8.PODZIEMNE ZBIORNIKI NA ODPADY STALE (5 ZBIORNIKOW WG. TYPOW
SEGREGOWANYCH ODPADOW

9.ISTNIEJACY BUDYNEK SZKOLY

10.ISTNIEJACY BUDYNEK BASENU KRYTEGO
11.ISTNIEJACY BUDYNEK LACZNIKA

12.ISTNIEJACY PLAC ZABAW

13.ROWEROWY PLAC MANEWROWY

14. DROGA POZAROWA

15.PROJEKTOWANA FONTANNA

16.KOMORA TECHNOLOGICZNA FONTANNY
17.ISTNIEJACE MIEJSCA PARKINGOWE
18.PROJEKTOWANE MIEJSCA PARKINGOWE

| ZESTAWENIE POWIERZCHNI — STAN PROJEKTOWANY

nazwa pozycji

[m3

[m?]

Ip.
DZIALKI:
1 dz. 91 7812,71
19941,90
2 dz. 92 12129,19,
POWIERZCHNIA ZABUDOWY
ZABUDOWA ISTNIEJACA
3 Budynek szkoly 1467,79
4 I acznik szkoty 3038,02
5 Basen kryty 754,15
6 Bud. przy boisku 84,06
7 [Bud. techniczny 1 15,35
i3 Bud. techniczny 2 84,29
g [POW:zdbudowy 5443,66  6373,07
listniejace] razem
ZABUDOWA PROJEKTOWANA
Rozbudowa szkoly
10 |- Sala 683,71
lgimnastyczna
Rozbudowa szkoly
11 |czesé 245,70
idydaktyczna
pow. zabudowy
12 |projektowanej 929,41
razem
POWIERZCHNIA UTWARDZONA
Pozostawiona
13 [istniejaca pow. 5798,01
utwardzona
Projektowana pow.
4 e one 771,32 8095,99
Proj. pow.
15  |utwardzona dla 1526,66|
pojazdéw kelowych
16 POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA 5472,84

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

UWAGI:

Skala mapy 1:500
Miejscowos$é, ulica Pruszcz Gdanski
Numer dziatki, karta mapy 91, 92
Wojewodztwo pomorskie
Powiat gdaniski

. . |identyfikator 220401_1
Jednostica owidaneyjra nazwa Miasto Pruszcz Gdarniski

. . identyfikator 0012
Obreb ewidencyjny i Obreb 12
Godto mapy 6.218.26.01.4.4, 6.218.26.02.3.3,
Nazwa uktadu |prostokatnych ptaskich  |2000, strefa 6
wspétrzednych |wysokosci PL-EVRF2007-NH
Data sporzadzenia mapy 29.04.2021 r.
Oznaczenie zakresu aktualizacji mapy [ o e s s e e e e
Identyfikator zgtoszenia pracy geodezyjnej| GKiK-PODGIiK.6640.1.2216.2021
Tres¢ fakultatywna mapy (o A U s AU M s S
zywoptlot

na obiekcie.

Mapa przedstawia granice dziatek ewidencyjnych wg stanu ujawnionego
w ewidencji gruntéw i budynkdw na dziefi opracowania mapy. Nie badano
stanu prawnego granic nieruchomosci.

budownictwie.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych, niewykazanych na niniejszej
mapie, urzgdzen podziemnych, ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji
lub o ktorych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

Obiekty budowlane wymagajgce pozwolenia na budowe oraz obiekty, o
ktorych mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a-20b ustawy z dn. 07.07.1994
r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U.2016.290 z pdin. zm.), podlegajg
geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu — geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej, obejmujacej ich pofozenie na gruncie.
Obiekty lub elementy obiektow budowlanych, ulegajgce zakryciu, podlegaja
inwentaryzacji przed ich zakryciem.

Inwestora.

Wykonanie niniejszej mapy nie bylo poprzedzone badaniem stanu
ewentualnych  stuzebnosci  gruntowych, ujawnionych w  ksiegach
wieczystych, obcigzajacych grunty pofozone w granicach projektowane)

L

inwestycji budowlanej.
Geadetatipra m.mo=<
inZ. Cezaly \Whulich
E&g. . 23223

pieczatka i podpis geodety uprawnionego

(\ G E ju
PROMIAR GEQDEZIA Gezary Wtulich
ul. Pamroki 44 19k . B,\d8"177 Gdarisk
NIP: 739-360-§5-83¢ BEGON: 364151151
emall: biuro@ , twl, 792 081 688
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pieczatka i podpis wykonawcy
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COWEGO PLAN

ESTAWIENIE POWIERZCHNI ~ TABELA ZGODNOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

U ZAGOSPODAROWNAIA PRZE STRZENNEGO.
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DZIALKI |
Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych i

idz. nr 91 7812,71 kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.
1 19941,90 100,00% 100,00% Jednoczesnie informuje, ze jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ziozenie fatszywego

dz. nr 92 12129,19 oswiadczenia.

PRNIERX S =R e Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych: GKiK-PODGIK.6640.1.2216.2021
ow. zabudo

WSE.%Q. W 5443,66/ Protokét zawierajgcy wynik pozytywnej weryfikacji nr GKiK-PODGIK.6640.1.2216.2021_29316 z dnia
2 6373,07 Max. 60% 31,96% 18.05.2021 1.

ipow. zabudowy 929 41 o . L . .

Iprojektowane] ’ Organ Sluzby geodezyjnej: PODGIK w Pruszczu Gdariskim - Wydziat Geodezji

POWIERZCHNIA UTWARDZONA Wykonawca prac geodezyjnych: Promiar Geodezja Cezary Wiulich
3 _uos_oﬂnsam utwardzona razem _ 8095,99 _ - 40,60% Imie i nazwisko oraz nr uprawnieii zawodowych kierownika prac: Cezary Wtulich nr up. 23223
POWERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA oswiadczenie geodety
4 _uoi. biologicznie czynna razem _ 5472,84 _ min. 20% 27 44% D
PARAME TRY BUDYNKOW PROJEKTOWANYCH

5 wysokos¢ budynku — sala gimnastyczna Max. 12,0 m 11,9m
6 wysokos¢ budynku — czes¢ dydaktyczna Max. 12,0 m 7,72m

— X+ X X+X+X=

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi
Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét,
budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego
zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych
rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
koniecznoéci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w
porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.
3. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac w
dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktore do tego
sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich opisow
technicznych i zasad sztuki budowlanej.
4. Wszystkie elementy instalacji nalezy przyjmowac wedtug pozycji
opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.

5. Zaistniate niezgodnosci pomigdzy projektem sanitarnym i
pozostatymi opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejgcym
nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w
szczegoblnosci elementy stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowe;j,
balustrad, i innych nalezy zamawia¢ i wykonywaé / montowac na
podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych

7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i
urzgdzenia muszg odpowiada¢ normom bezpieczerstwa ppoz. i
bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w

8. Uwagi i opisy zamieszczone w czgs$ci opisowej projektu sg
integralng czescig niniejszego opracowania.

9. Ze wzgledu na rodzaj robét Wykonawca, powinien zdawac sobie
sprawe z prac, jakie nalezy wykonaé, z ich zakresu i ich rodzaju,
Dzigki umiejetnosciom zawodowym w swojej specjalnosci powinien
uzupetni¢ szczegoty, ktére mogltyby zostaé pominiete w
poszczegdlnych czesciach dokumentacii tak
opisany obiekt i zagwarantowa¢ wymagany rezultat.

10. W przypadku btedu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych
Wykonawca, przed ziozeniem oferty,
kwestie z Projektantem lub z Inwestorem. Wszelkie
niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzyscig dia

aby idealnie wykonac¢

winien wyjasni¢ sporne

11. Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegGtowe
proponowane przez Wykonawce nalezy zatwierdzi¢ u Inwestora lub
w Biurze Projektowym. Urzadzenia, materialy i ich producenci majg
charakter informacyjny. Dopuszcza sie stosowanie innych
materiatéw spetniajgcych wymogi i parametry przedmiotowej
dokumentacji pod warunkiem, ze bedg wspdidziata¢ w ramach
catego systemu i uktadu budowlano - instalacyjnego.

12. Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie
nieuzgodnione zmiany wynikajace z uszczegdétowienia rozwigzarn
funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogow
stawianych przez technologie, konstrukcje, instalacje, itd. oraz
zmian wprowadzonych przez Inwestora
13. Roboty nalezy wykona¢ w uzgodnieniu oraz zgodnie z
zaleceniami nadzoréw technicznych
14. Wszystkie wymiary, w zalezno$ci od skali rysunku, podawane
sg w metrach, w centymetrach, w milimetrach. Obowigzkiem
wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku
jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej migedzy projektem a
stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazac te
informacje do biura projektowego.
15. W trakcie prac moze w niewielkim zakresie zaistnie¢
konieczno$¢ wykonania dodatkowych prac niemozliwych do
okreslenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej i tym
samym nie ujetych w niniejszej opracowaniu.

16. Rzedne gory studni skoordynowac z pozostatymi branzami, a
szczegdlnie z drogowa.
17. Wszystkie studnie kanalalizacji deszczowej wykonac z

Sie¢ wodociggowa do przebudowy
Zewnetrzna instalacja wody

Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Zewnetrzna instalacja kanalizacji amwuﬂoimﬁ

Zewnetrzna instalacja miedzybudynkowa:

c.0., c.t., cwu z cyrkulacjg

Przytacze gazowe
Demontaze

Kompensacja powietrza komory fontanny

PROJEKTOW

-
— INWESTOR

ARCHE

APA ARCHES SP. Z 0.0. SP.K.
7474 UL. JAWORNICKA 8/229, 60-161 POZNAN

tel.792 621 345

|GMINA MIEJSKA PRUSZCZ GDANISKI

|UL. GRUNWALDZKA 20, 83-000 PRUSZCZ GDANSKI

| FAZA PROJEKTU _ PROJEKT TECHNICZNY
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SKALA

V

—

NAZWA OBIEKTU y ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
NR 3 PRZY UL. JANA MATEJKI 1 W PRUSZCZU GDANSKIM

TEMAT RYSUNKU | ZEWNETRZNE DOZIEMNE INSTALACJE SANITARNE

[1:500 |
-— B | NRRYSUNKU
DATA 110.08.2022 1. h

mgr inz. Szymon Ratajczak
PROJEKTANT | phravmienia budovtane do pr

|- nrewid. WKP/0131/POOS/I18

|mgrinz. Marek Jarych
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ASYSTENT mgr inz. Katarzyna Gorczynska
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PROJEKTANTA. WSZYSTKIE PRAWA DO TEGO DOKUMENTU SA

STR. 22




