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OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WE WSI WYSOKA
1/45110000-1 |Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym wraz z wykonaniem mapy powykonawczej
0.995 km 1.00
RAZEM 1.00
2/45000000-7 |Podbudowy
2|KNR 2-31 Woykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. I-IV - 10 cm gtebo- |m?2
d.2|0102-01 kosci koryta - jezdnia
Krotnosé¢ = 2
5771 m?2 5771.00
RAZEM 5771.00
3|KNR 2-31 Woykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. I-IV - 10 cm gtebo- |m?2
d.2|0102-01 kosci koryta - zjazdy
Krotnosé = 2
60 m?2 60.00
RAZEM 60.00
4|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm - zjazdy |m?2
d.2|0101-01
340 m?2 340.00
RAZEM 340.00
5/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm - pobocze |m2
d.2|0101-01
995 m?2 995.00
RAZEM 995.00
6/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm - pobocze |m2
d.2|0101-01
40 m?2 40.00
RAZEM 40.00
7/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 1 km grunt.kat. IV |m3
d.2|0108-03
1441.2 m3 1441.20
RAZEM 1441.20
8/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km ms3
d.2/0108-04 Krotnosé = 2
1441.2 m3 1441.20
RAZEM 1441.20
9/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
7206 m?2 7206.00
RAZEM 7206.00
10/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa - grubo$¢ pod- |m?2
d.2|0111-01 budowy po zageszczeniu 10 cm - jezdnia
5671.5 m?2 5671.50
RAZEM 5671.50
11|/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa - grubo$¢ pod- |m?2
d.2|0111-01 budowy po zageszczeniu 10 cm - zjazdy
60 m?2 60.00
RAZEM 60.00
12/|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-01 niu 20 cm - jezdnia
5373 m?2 5373.00
RAZEM 5373.00
13|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno zuzycie |m2
d.2/0202-02 emulsji 0,5 kg/m2
5373 m?2 5373.00
RAZEM 5373.00
14/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-01 niu 20 cm - zjazdy
60 m?2 60.00
RAZEM 60.00
15/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno zuzycie |m2
d.2/0202-02 emulsji 0,5 kg/m2
60 m?2 60.00
RAZEM 60.00
3 Nawierzchnie
16|KNR 2-31 Warstwa wigzaco - wyréwnawcza z betonu asfaltowego - $rednia grubo$¢ po  |m2
d.3/0310-01 zageszczeniu 6 cm
5273.5 m?2 5273.50
RAZEM 5273.50
17/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno zuzycie |m2
d.3/0202-02 emulsji 0,5 kg/m2
5273.5 m?2 5273.50
RAZEM 5273.50
18|KNR 2-31 Warstwa wigzaco - wyrdwnawcza z betonu asfaltowego - $rednia grubo$¢ po  |m?2
d.3/0310-01 zageszczeniu 6 cm
m?2 55.00
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RAZEM 55.00
19|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno zuzycie |m2
d.3/0202-02 emulsji 0,5 kg/m2
55 m?2 55.00
RAZEM 55.00
20|KNR 2-31 Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm m?2
d.3/0310-05
5200 m?2 5200.00
RAZEM 5200.00
21|KNR 2-31 Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm m?2
d.3/0310-05
50 m?2 50.00
RAZEM 50.00
22|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - grubosé po zageszczeniu 10 cm m?2
d.3/0204-03 Krotnosé = 2
300 m?2 300.00
RAZEM 300.00
23|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - grubosé po zageszczeniu 10 cm m?2
d.3/0204-03
995 m?2 995.00
RAZEM 995.00
24|Analiza wtas- |[Nawierzchnia z kamienia na betonie m2
d.3|na
40 m?2 40.00
RAZEM 40.00
4 Zielen drogowa i inne
25/KNR 2-31 Wykonanie rowdw z wyprofilowaniem skarp rowu m
d.4/1403-05
190 m 190.00
RAZEM 190.00
26|KNR 2-31 Znaki drogowe szt.
d.4/0702-02
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
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