BEZPIECZNE PRZEJSCIE DLA PIESZYCH WRAZ Z CHODNIKIEM W PARUCHOWIE

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 7816

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznycho  |m2
d.1/0803-03 grubosci 3 cm
79.1 m?2 79.1
RAZEM 79.1
2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej przez analogig - Roze- |m?2
d.1/0810-01 branie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce piaskowej
250.0 m?2 250.0
RAZEM 250.0
3/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm m
d.1/0816-01
49.5 m 49.5
RAZEM 49.5
4|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i tawy betonowe m3
d.1/0816-04
12.0 m3 12.0
RAZEM 12.0
5/KNR-W 5-10 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokos$¢ 5 cm - mecha- |m
d.1/0323-01 nicznie
319.6 m 319.6
RAZEM 319.6
6/KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatéw sztukowych o masie 200-1000 kg na odleg- |t
d.1/1507-02 to$¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym samochodem do
5t
55.8 t 55.8
RAZEM 55.8
7|KNR 2-31 Dodatek do tabl. 1507 za kazde 0.5 km transportu samochodem skrzyniowym |t
d.1(1508-01 dob5t
Krotnos¢ = 9
poz.6 t 55.8
RAZEM 55.8
2 ROBOTY DROGOWE
8/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w |m3
d.2/0205-04 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km (zdjecie humusu + wykop pod zjazdy)
69.8+95.0 m3 164.8
RAZEM 164.8
9/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
Krotnos¢ = 8
poz.8 m3 164.8
RAZEM 164.8
10/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.l-|m3
d.2/0205-03 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km (ukop)
+ materiat
265.1 m3 265.1
RAZEM 265.1
11/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2/0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-11
Krotnos¢ = 8
poz.10 m3 265.1
RAZEM 265.1
12|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.2|0235-01 kat. I-1l
poz.10 m3 265.1
RAZEM 265.1
13/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.2/0401-04 kat.lll-IV (pod kraweznik, obrzeze, Sciek)
164.5+66.0+60.4+397.0+229.5+6.0 m 923.4
RAZEM 923.4
14/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
(164.5+66.0+60.4)*0.07 m3 20.4
RAZEM 20.4
15/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.2|/0403-03 towo-piaskowej
164.5 m 164.5
RAZEM 164.5
16/KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm przez analogie - Kra- |m
d.2/0403-03 wezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej
66.0 m 66.0
RAZEM 66.0
17/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.2/0403-05 wo-piaskowej
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60.4 m 60.4
RAZEM 60.4
18/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem (pod obrzeze) ms3
d.2|0402-04
397.0*0.04 m3 15.9
RAZEM 15.9
19/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2|/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
397.0 m 397.0
RAZEM 397.0
20|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m?2
d.2/0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu (wyniesione przejscie)
33.2 m?2 33.2
RAZEM 33.2
21|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy |m?2
d.2/0105-08 dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 7
poz.20 m?2 33.2
RAZEM 33.2
22|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.2/0511-03 mentowo-piaskowej (wyniesione przejscie) - kolor czerwony
poz.20 m2 33.2
RAZEM 33.2
23|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m?2
d.2/0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu (chodnik + zjazdy)
231.7+11.7+250.0 m?2 493.4
RAZEM 493.4
24|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy |m?2
d.2/0105-08 dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
poz.23 m2 493.4
RAZEM 493.4
25/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.2/0511-02 towo-piaskowej (chodnik) - kolor szary
231.7 m?2 231.7
RAZEM 231.7
26|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej "STOP" o grubosci 8 cm na pod- m?2
d.2/0511-03 sypce cementowo-piaskowej przez analogie - Nawierzchnie z kostki brukowe;j
betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kolor zotty
11.7 m?2 11.7
RAZEM 11.7
27|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem rgcznym - 3 cm grubosci warstwy po za-|m?2
d.2|0105-01 geszczeniu (zjazdy)
250.0 m?2 250.0
RAZEM 250.0
28|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubos-|m2
d.2/0105-02 ci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 7
poz.27 m2 250.0
RAZEM 250.0
29/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2/0114-05 niu 15 cm (zjazdy)
poz.27 m2 250.0
RAZEM 250.0
30|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-07 niu 8 cm (zjazdy)
poz.27 m2 250.0
RAZEM 250.0
31/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.2|0511-03 mentowo-piaskowej (zjazdy) - kolor grafitowy
poz.27 m2 250.0
RAZEM 250.0
32|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m?2
d.2|0510-01
490.3 m?2 490.3
RAZEM 490.3
3 ROBOTY ODWODNIENIOWE
33|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m2
d.3/0501-01
125.3 m?2 125.3
RAZEM 125.3
34|KNR 2-28 Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o $r. 160 mm przez analogie - Przykana-|m
d.3/0506-02 liki z rur kielichowych z PVC o $r. nom. 150 mm
15.0 m 15.0
RAZEM 15.0
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35/KNR-W 2-18 |Kolektor deszczowy z rur PP o $r. 400 mm przez analogie - Kanaty z rur PVC  |m
d.3/0408-05 taczonych na wcisk o sr. zewn. 315 mm
235.5 m 235.5
RAZEM 235.5
36/KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- |szt.
d.3/0625-02 kiem bez syfonu
4 szt. 4.0
RAZEM 4.0
37|KNR 2-18 Studnie rewizyjne PVC o $r. 400 mm przez analogie - Studnie rewizyjne z kre- |stud.
d.3/0613-01 gbéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
4 stud. 4.0
RAZEM 4.0
38|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta (pod Sciek) ms3
d.3/0402-03
(229.5+6.0)*0.06 m3 141
RAZEM 14.1
39|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci m2
d.3/0105-05 warstwy po zageszczeniu ($ciek)
229.5%0.2 m?2 45.9
RAZEM 45.9
40|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?2
d.3/0105-06 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
poz.39 m?2 45.9
RAZEM 45.9
41/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.3/0511-03 mentowo-piaskowej (Sciek) - kolor szary
poz.39 m2 45.9
RAZEM 45.9
42|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o wym. 40x50x12 cm przez analogie - m
d.3/0606-03 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
6.0 m 6.0
RAZEM 6.0
43|KNR 2-31 Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego o wym. 13-17 cm (obruko- |m?2
d.3/0205-02 wanie wlotu i wylotu kanatu)
4*2.0 m?2 8.0
RAZEM 8.0
4 OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME
44/KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |szt.
d.4/0703-03 formacyjnych
1 szt. 1.0
RAZEM 1.0
45/KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.4/0818-08
1 szt. 1.0
RAZEM 1.0
46|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.4/0702-02
5 szt. 5.0
RAZEM 5.0
47|/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.4/0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
9 szt. 9.0
RAZEM 9.0
48/ KNR 2-31 Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciagtych na jezdni far- |mz2
d.4|0706-01 bg chlorokauczukowg
2.3 m?2 2.3
RAZEM 23
49|KNR 2-31 Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych przerywanych na jez- |m2
d.4/0706-04 dni farba chlorokauczukowa
2.6 m?2 2.6
RAZEM 2.6
50|KNR 2-31 Reczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych farbg m2
d.4/0706-05 chlorokauczukowg
11.0 m?2 11.0
RAZEM 11.0
51 Montaz punktowych elementéw odblaskowych szt.
d.4|kalk. wtasna
10 szt. 10.0
RAZEM 10.0
52 Montaz znaku aktywnego D-6 + T-27 wraz z masztem o$wietleniowym kpl.
d.4|kalk. wlasna
2 kpl. 2.0
RAZEM 2.0
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