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QZW=0,80 dm³/s

QCW=0,60 dm³/s

HCyrk=0,790 kPa
QCyrk=0,01 dm³/s

pdyspZW=115,793 kPa

pdyspCW=115,703 kPa

Sczegół "A"
pod stropem

instalacji nad sufitem
wpiąć do istn.

podejścia wody
wpiąć do istn.w posadzce

Ø17x2,75

pod sufitem
Ø17x2,75

Legenda:
                    ciepła woda użytkowa

cyrkulacja
                    woda zimna

Instalacje wody zimnej oraz ciepłej wody użytkowej wykonać z rur wielowarstwowych, np. TECEflex systemu
TECE. Przewody należy prowadzić w posadzkach i bruzdach ściennych. Przewody zaizolować termicznie (izolacja
wg opisu technicznego).

Na wypadek awarii lub demontażu każde podejście do urządzenia sanitarnego należy zaopatrzyć w zawór
odcinający.

Wszystkie złaczki do węża wyposażyć w zawór antyskażeniowy typu HA.
Podejścia  ZWU i CWU pod przybory wykonywać w osi przyboru zgodnie z lokalizacją przyborów na podkładach
architektonicznych!

UWAGA!
1) Wszystkie przejścia przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego oraz przegrody posiadające odporność
ogniową EI 60 lub REI 60 i więcej należy zabezpieczyć  do odporności ogniowej przegrody (rysunek należy
rozpatrywać łącznie ze wszystkim opracowaniami branżowymi)

2) Należy zapewnić kompensację wydłużeń termicznych przewodów w jak największym stopniu wykorzystując
kompensację naturalną (właściwe prowadzenie przewodów i odpowiedni montaż punktów stałych oraz
przesuwnych); w przypadku braku możliwości zastosowania kompensacji naturalnej należy zastosować
kompensatory U-kształtne lub mieszkowe.

3) Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym oraz pozostałymi projektami branżowymi

4) Wszystkie prace instalacyjne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót", zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP, przez odpowiednio wykwalifikowanych
pracowników, pod stałym nadzorem technicznym. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego
zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia
Wykonawcy z konieczności zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem, a także projektantem i
za jego zgodą.

5) Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia montować zgodnie z zaleceniami, wytycznymi oraz warunkami
gwarancji producenta.

6) Po wyborze Wykonawcy inwestycji i zaakceptowaniu przez Inwestora proponowanych dostawców urządzeń, i
systemów rurowych należy zweryfikować rozwiązania projektowe szczególnie w zakresie kompensacji,
automatyki, zawiesi, sposobu montażu zgodnie z wymaganiami systemowymi producenta.

7) Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie i rozwiązać ewentualne kolizje.

UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest ująć w kosztorysie wszystkie niezbędne, a niewymienione w projekcie
elementy, niezbędne do wykonania zadania. Przedmiotowy zakres prac określa zakres prac do wykonania z
wyłączeniem sposobu realizacji Wykonawcy, jego oceną przedmiotu zakresu i doświadczeniem. Wykonawca
zobowiązany jest do przeprowadzenia analizy zakresu praca w oparciu o wizję lokalną, projekt budowlany i
wykonawczy na własne ryzyko i odpowiedzialność.  Wykonawca zobowiązany jest dokonać obmiaru przed
rozpoczęciem prac instalacyjnych.
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Szczegół "A"

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ OBJĘTYCH
ZAKRESEM OPRACOWANIA

L.P. NAZWA POMIESZCZENIA Pow. [m²]

12 KUCHNIA 64.58

13 ŁAZIENKA 5.75

14 SZATNIA 8os. 7.75

15 KORYTARZ 4.60

16 POM. SOCJALNE 8.33

17 ZMYWALNIA 17.56
18 MYJNIA KOSZY 5.25
19 STOŁÓWKA 34os. 37.77

20 STOŁÓWKA 9os. 10.09

21 POMPOWNIA P.POŻ. 6.14

22 POM. MYCIA WÓZKÓW 7.48
23 MAGAZYN 5.50
24 KORYTARZ 42.01
25 KUCHNIA - DIETY 7.54
26 MAGAZYN 4.40

RAZEM 234.75

TYTUŁ
RYSUNKU:

INWESTOR
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OBIEKTU:

NAZWA
OBIEKTU:
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DATA:

NR RYSUNKU:

SKALA:

PROJEKTOWAŁ

BRANŻA:  IS Rysunek stanowi własność firmy NORD-INWEST SP. Z O.O. i nie może być kopiowany, rozpowszechniany,
modyfikowany i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela
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NR TEMATU:
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Modernizacja pomieszczeń piwnicy w budynku Ośrodka
Reumatologicznego w Śremie

ul. Mickiewicza 95, 63-100 Śrem,
dz. nr 2022/2, 2023/1, obręb Śrem
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