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KANALIZACJA SANITARNA PODPOSADZKOWA

LEGENDA:

PROJEKTOWANY PION KANALIZACJI SANITARNEJ
WYPOSAŻONY W REWIZJĘ

Wewnętrzną, nadposadzkową instalację kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PP-HT odpornego na wysokie
temperatury. Instalację podposadzkową z rur PVC-U
Średnice podejść pod poszczególne przybory sanitarne wykonać w zależności od rodzaju przyboru (zgodnie z
normą PN-92/B-01707):
· umywalka UM Ø50 mm
· zlewozmywak       ZL Ø50 mm
· natrysk                  N Ø50 mm
· miska ustępowa    MU Ø110 mm
· wanna    W Ø50 mm
· wpust WP Ø100 mm

Podejścia do poszczególnych przyborów sanitarnych należy prowadzić przy ścianach lub w posadzkach. Możliwe
jest prowadzenie instalacji w bruzdach ściennych, po potwierdzeniu przez architekta właściwości akustycznych i
termicznych przegrody. Minimalny spadek podejścia wynosi 2%

Nad posadzką piony z PP-HT należy odpowietrzyć do istniejących pionów. Wszystkie piony należy uzbroić w
rewizje. Odpływ z każdego przyboru sanitarnego powinien być zaopatrzony w zamknięcie wodne - syfon.

Podejścia  kanalizacyjne pod przybory wykonywać w osi przyboru zgodnie z lokalizacją przyborów na podkładach
architektonicznych.

Wszystkie przejścia przez ściany zewnętrzne wykonać jako szczelne np. za pomocą łańcuchów uszczelniających
np. firmy Integra.

Poziomy kanalizacji sanitarnej w gruncie wykonać z przewodów PVC-U, przeznaczonych do kanalizacji
zewnętrznej, prowadzonych ze spadkiem 1,5% dla rur Ø160 i ze spadkiem 2,0% dla rur Ø110.

UWAGA!
1) Wszystkie przejścia przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego oraz przegrody posiadające odporność
ogniową EI 60 lub REI 60 i więcej należy zabezpieczyć  do odporności ogniowej przegrody (rysunek należy
rozpatrywać łącznie ze wszystkim opracowaniami branżowymi)

2) Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane powinny być wykonane w tulejach osłonowych.
Podczas montowania rurociągów zachować zasady samokompensacji przewodów oraz właściwego montażu
uchwytów stałych i przesuwnych.

3) Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym oraz pozostałymi projektami branżowymi

4) Wszystkie prace instalacyjne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót", zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP, przez odpowiednio wykwalifikowanych
pracowników, pod stałym nadzorem technicznym. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego
zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia
Wykonawcy z konieczności zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem, a także projektantem i
za jego zgodą.

5) Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia montować zgodnie z zaleceniami, wytycznymi oraz warunkami
gwarancji producenta.

6) Po wyborze Wykonawcy inwestycji i zaakceptowaniu przez Inwestora proponowanych dostawców urządzeń, i
systemów rurowych należy zweryfikować rozwiązania projektowe szczególnie w zakresie kompensacji,
automatyki, zawiesi, sposobu montażu zgodnie z wymaganiami systemowymi producenta.

7) Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie i rozwiązać ewentualne kolizje.

8) Przejścia przewodów przez fundamenty należy wykonać w rurze osłonowej.

9) Przed rozpoczęciem prac w istniejących pomieszczeniach należy zinwentaryzować istniejące instalacje,
sprawdzić stan techniczny oraz rzeczywisty przebieg tras. W przypadku wykrycia rozbieżności z projektem
należy zgłosić uwagi Projektantowi w celu weryfikacji konieczności rozbiórek oraz zmian trasowania. Wszystkie
projektowane instalacje sanitarne i elektryczne należy montować w koordynacji z istniejącymi instalacjami
stanowiącymi wyposażenie techniczne budynku.

UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest ująć w kosztorysie wszystkie niezbędne, a niewymienione w projekcie
elementy, niezbędne do wykonania zadania. Przedmiotowy zakres prac określa zakres prac do wykonania z
wyłączeniem sposobu realizacji Wykonawcy, jego oceną przedmiotu zakresu i doświadczeniem. Wykonawca
zobowiązany jest do przeprowadzenia analizy zakresu praca w oparciu o wizję lokalną, projekt budowlany i
wykonawczy na własne ryzyko i odpowiedzialność.  Wykonawca zobowiązany jest dokonać obmiaru przed
rozpoczęciem prac instalacyjnych.

KANALIZACJA SANITARNA NADPOSADZKOWA

ISTNIEJĄCA KAN. SANIT. PODPOSADZKOWA / TERENOWA

Pion KS1
PP-HT Ø110

ISTNIEJĄCA KANALIZACJA SANITARNA
INSTALACJA SKROPLIN - spadek min. 1%

-0,31(-1,16) Rzędna w odniesieniu do posadzki (rzędna w odniesieniu do
terenu)ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ OBJĘTYCH

ZAKRESEM OPRACOWANIA
L.P. NAZWA POMIESZCZENIA Pow. [m²]

12 KUCHNIA 64.58

13 ŁAZIENKA 5.75

14 SZATNIA 8os. 7.75

15 KORYTARZ 4.60

16 POM. SOCJALNE 8.33

17 ZMYWALNIA 17.56
18 MYJNIA KOSZY 5.25
19 STOŁÓWKA 34os. 37.77

20 STOŁÓWKA 9os. 10.09

21 POMPOWNIA P.POŻ. 6.14

22 POM. MYCIA WÓZKÓW 7.48
23 MAGAZYN 5.50
24 KORYTARZ 42.01
25 KUCHNIA - DIETY 7.54
26 MAGAZYN 4.40

RAZEM 234.75
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