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zespół pompowo-mieszający
WPG, prod.VTS

Zawór Kombi2+(B)
DN40, prod.Resideo

rurociągi prowadzić
pod sufitem

rurociągi prowadzić
pod sufitem

wpiąć do istn. instalacji
nad sufitem,
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Schemat nr 1: podłączenie nagrzewnicy wodnej
w centrali wentylacyjnej

50°C 70°C

- zawór zwrotny DN15

- odpowietrznik automatyczny z zaworem odcinającym

- zawór odcinający=średnica rurociągu

- zawór równoważący Kombi2+(B), prod. Resideo

UWAGA!
 Należy zapewnić zabezpieczenie zestawu pompowo-mieszającego przed
wpływem czynników zewnętrznych poprzez zastosowanie obudowy
urządzenia elektrycznego w stopniu ochrony min. IP 55.

zespół pompowo-mieszający
typ WPG, prod. VTS

- zawór spustowy

LEGENDA

instalacja c.o. - zasilanie + powrót

projektowany grzejnik

nastawa na zaworze Kombi-TRV

pionowe odcinki rurociągów

Instalację c.o. grzejnikową w bruzdach ściennych wykonać z rur wielowarstwowych, np. TECEflex systemu TECE.
Instalacje c.o.  prowadzone w sposób widoczny i do centrali wentylacyjnej wykonać z rur stalowych
galwanizowanych, cienkościennych. Przewody zaizolować termicznie (izolacja wg opisu technicznego).

UWAGA!
1) W poszczególnych pomieszczeniach zastosowano grzejniki płytowe zasilane z boku (np. PURMO Compact)
w wykonaniu standardowym. W łazience zaprojektowano grzejnik drabinkowy (np. Santorini firmy PURMO). Każdy
grzejnik należy doposażyć w głowicę termostatyczną. Grzejniki wyposażyć w zawory termostatyczne z dynamiczą
regulacją(np.Kombi-TRV kątowy firmy Resideo). Grzejniki płytowe należy montować w taki sposób, aby spód
grzejnika znajdował się na wysokości 15 cm nad poziomem posadzki. Podejścia do grzejników wykonać ze ściany
z boku. Grzejniki zostaną przymocowane do ściany za pomocą uchwytów mocujących. Dla ścianek o grubości 8
cm grzejniki należy montować na dedykowanym stojaku.

2) Należy zachować spadki w kierunku odwodnień. W najwyższych i najniższych punktach instalacji należy
zamontować odpowiednio odpowietrzniki automatyczne i odwodnienia. Na wypadek awarii lub demontażu każde
podejście do urządzenia grzewczego należy zaopatrzyć w zawór odcinający. Zawory odcinające montować w
miejscach łatwo dostępnych.

3) Wszystkie przejścia przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego oraz przegrody posiadające odporność
ogniową EI 60 lub REI 60 i więcej należy zabezpieczyć  do odporności ogniowej przegrody (rysunek należy
rozpatrywać łącznie ze wszystkim opracowaniami branżowymi)

4) Należy zapewnić kompensację wydłużeń termicznych przewodów w jak największym stopniu wykorzystując
kompensację naturalną (właściwe prowadzenie przewodów i odpowiedni montaż punktów stałych oraz
przesuwnych); w przypadku braku możliwości zastosowania kompensacji naturalnej należy zastosować
kompensatory U-kształtne lub mieszkowe.

5) Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym oraz pozostałymi projektami branżowymi.

6) Wszystkie prace instalacyjne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót", zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP, przez odpowiednio wykwalifikowanych
pracowników, pod stałym nadzorem technicznym. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego
zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia
Wykonawcy z konieczności zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem, a także projektantem i
za jego zgodą.

7) Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia montować zgodnie z zaleceniami, wytycznymi oraz warunkami
gwarancji producenta.

8) Po wyborze Wykonawcy inwestycji i zaakceptowaniu przez Inwestora proponowanych dostawców urządzeń, i
systemów rurowych należy zweryfikować rozwiązania projektowe szczególnie w zakresie kompensacji,
automatyki, zawiesi, sposobu montażu zgodnie z wymaganiami systemowymi producenta.

9) Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie i rozwiązać ewentualne kolizje.

UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest ująć w kosztorysie wszystkie niezbędne, a niewymienione w projekcie
elementy, niezbędne do wykonania zadania. Przedmiotowy zakres prac określa zakres prac do wykonania z
wyłączeniem sposobu realizacji Wykonawcy, jego oceną przedmiotu zakresu i doświadczeniem. Wykonawca
zobowiązany jest do przeprowadzenia analizy zakresu praca w oparciu o wizję lokalną, projekt budowlany i
wykonawczy na własne ryzyko i odpowiedzialność.  Wykonawca zobowiązany jest dokonać obmiaru przed
rozpoczęciem prac instalacyjnych.

n3,00

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ OBJĘTYCH
ZAKRESEM OPRACOWANIA

L.P. NAZWA POMIESZCZENIA Pow. [m²]

12 KUCHNIA 64.58

13 ŁAZIENKA 5.75

14 SZATNIA 8os. 7.75

15 KORYTARZ 4.60

16 POM. SOCJALNE 8.33

17 ZMYWALNIA 17.56
18 MYJNIA KOSZY 5.25
19 STOŁÓWKA 34os. 37.77

20 STOŁÓWKA 9os. 10.09

21 POMPOWNIA P.POŻ. 6.14

22 POM. MYCIA WÓZKÓW 7.48
23 MAGAZYN 5.50
24 KORYTARZ 42.01
25 KUCHNIA - DIETY 7.54
26 MAGAZYN 4.40

RAZEM 234.75
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