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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-RYG-ESI-YM9 *

Pan Adam Majka o numerze ewidencyjnym PDK/BD/1556/03

adres zamieszkania Nadbrzezna 46A, 37-550 Radymno

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-07 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie inwestora,

1.2 Mapa do celow projektowych w skali 1:500,

1.3 Uzgodnienia z Inwestorem w zakresie technologii przebudowy istniejgcej drogi i zakresu robdt,

1.4 Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 105, poz. 1126 z pozZniejszymi
zmianami, wraz z przepisami wykonawczymi,

1.5 Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999,
Nr 43, poz. 430),

1.6 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 29 stycznia
2016 r. poz. 124),

1.7 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
W sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U.

z 2012 r. poz. 463).

2. Przedmiot i zakres opracowania

Niniejszy projekt ma charakter dokumentacji w celu uzyskania skutecznego zgtoszenia robot
budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia na budowe, ktérej celem jest okreslenie szczegblowego
sposobu i zakresu wykonania przebudowy istnigjacej drogi le$nej o nr inw. 220/1095 w miejscowosci
Czerniawka. Droga objeta opracowaniem zlokalizowana jest na dziaice ewidencyjnej nr 367 i 1332/1
obrgb Czemiawka i stanowi pofgczenie komunikacyjne nieruchomosci Leénictwa Czerniawka
i przylegtych terendw lesnych z droga lesng gtéwna nr inw. 220/574.

Zakres przebudowy drogi obejmuje wyréwnanie istniejgcej konstrukcji drogi kruszywem,
wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na podtozu istniejgcym oraz wykonanie utwardzenia poboczy
i uporzgdkowanie sptywu wod opadowych poprzez oczyszczenie rowéw odwadniajgcych. Przedmiotowy
zakres robot obejmuje odcinek od km 0+002,00 do km 0+302,33.

Zgodnie z art. 29 obowigzujgcej ustawy Prawo budowlane, zgtoszenie w/w robot nie wymaga
Opracowania Projektu budowlanego, jak réwniez uzyskania pozwolenia na budowe.

W zwigzku z powyzszym opracowano skrocony materiat - projekt techniczno - wykonawczy,

w formie materiatow do zgtoszenia robot budowlanych.

3. Cel opracowania
Celem opracowania jest poprawa komunikacji, zwiekszenie no$nosci jezdni i bezpieczenstwa
uzytkownikow drogi oraz zabezpieczenie jezdni i korpusu drogi przed zniszczeniem, na skutek

wystgpowania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych.



4. Opis stanu istniejacego str. 6

Istniejgca droga jest drogg lesng o kategorii ruchu KR1, na diugosci projektowanej przebudowy
posiada jezdnig o nawierzchni z kruszywa tamanego o szerokosci 3,50 m oraz utwardzone obustronne
pobocza kruszywem na szerokosci 0,5 m. W dalszej czesci korony drogi pobocza ziemne oraz
obustronne rowy drogowe. Stan techniczny nawierzchni jest niezadowalajgcy, miejscowo jezdnia posiada
znieksztatcenia w profilu podtuznym i poprzecznym, wystepuja w niej ubytki, wymagajgce uzupeinienia,
wyprofilowania i dogeszczenia. Istniejace pobocza ziemne, sa lokalnie rozmyte, wymagajace odbudowy
i utwardzenia. Sptyw wéd opadowych odbywa sie powierzchniowo, do istniejgcych rowow drogowych
oraz istniejgcych przepustéw drogowych zlokalizowanych pod korong drogi. Rowy drogowe lokalnie
wymagajg oczyszczenia / odmulenia. Istniejgcy przepust pod korong drogi w km 0+022 jest w dobrym

stanie technicznym, drozny i nie wymaga przebudowy lub naprawy.

5. Parametry techniczne i opis rozwigzan sytuacyjnych

Planowana inwestycja zwigzana z przebudowa drogi lesnej nr inw. 220/109 w Lesnictwie
Czerniawka bedzie miescita sie w istniejgcym pasie na dziaice o numerze ewidencyjnym nr 367 i 1332/1
w miejscowosci Czerniawka. Poczatek przebudowywanej drogi przyjeto w km 0+002 od krawedzi jezdni
O nawierzchni bitumicznej drogi lesnej gtéwnej o nr inw. 220/574, zas koniec w km 0+302,33 jako
potgczenie z dalszym odcinkiem drogi o nawierzchni z kostki betonowej.

Przystepujac do opracowania dokumentacji przyjeto nastepujgce parametry techniczne zgodnie

z ustaleniami z inwestorem:

e Klasa drogi D (dojazdowa),
e Predkosc projektowa: Vp=30 km/h,

e szerokosc jezdni: 3,50 m,

e pobocza utwardzone 0,50 m,
e pobocza ziemne 0,50 m,

® nawierzchnia bitumiczna,

e Trowy drogowe istniejace

Projekt przewiduje przebudowe drogi w §ladzie istniejacym, polegajacej na wyréwnaniu
istniejacej konstrukeji kruszywem tamanym wraz z dogeszczeniem, skropieniem istniejacej nawierzchni
emulsjg asfaltowg oraz wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego, jako warstwa $cieralna.
Zaprojektowano wykonanie utwardzenia poboczy przy krawedzi jezdni kruszywem famanym, na

pozostalej szerokosci jako pobocza ziemne.
Szczegoly rozwigzan zawarto w zalgcznikach graficznych - rys. nr 2 "Plan sytuacyjny" oraz nr 3

"Przekroje normalne / konstrukcyjne".

6. Przekréj normalny i konstrukcja nawierzchni
Konstrukcjge przebudowy nawierzchni drogi zaprojektowano w oparciu o ustalenia zawarte

z Zamawiajgcym, przyjeto nastepujgce konstrukcje:

Konstrukcja jezdni:

e 5cm warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 118,
e skropienie migdzywarstwowe emulsjg asfaltowg C60 B3 ZM
e 2-5cm profilowanie istniejgcej nawierzchni kruszywem tamanym 0/31,5 mm, stabilizowanym
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e istniejaca konstrukcja jezdni.

Konstrukcja poboczy:
e 5 cm utwardzenie poboczy kruszywem tamanym 0/31,5 mm, stabilizowanym mechanicznie,

e istniejgca konstrukcja utwardzonego pobocza kruszywem.
Szczegdly rozwigzan zawarto w zatgczniku graficznym - rys. nr 3 "Przekroje normalne / konstrukecyjne".

Zestawienie powierzchni projektowanych elementdéw drogi:

e nawierzchnia bitumiczna jezdni drogi na odcinku 0+002 do 0+302,33 -1137,00 m?
- 300,33 m?

e pobocza drogi utwardzone kruszywem tamanym

7. Przebieg niwelety w przekroju podtuznym i poprzecznym

Przebieg niwelety zostat dostosowany do istniejacego stanu i przebiegu drogi, z uwzglednieniem
spadkow przylegtego terenu. Projekt nie przewiduje zmiany istniejgcego pochylenia niwelety jezdni.
Niweleta jezdni na catym odcinku podnosi sie $rednio od 5 do 8 cm .

Na przebudowywanym odcinku zalozenia projektowe przewidujg osiggniecie poprzecznego
profilu jezdni ze spadkiem dwustronnym (daszkowym) o wartoéci na prostej 2% oraz uzyskanie spadku
6% na poboczach drogi - zgodnie z czescig rysunkowg projektu, zatgcznikiem graficznym - rys. nr 3

“Przekroje normaine / konstrukcyjne".

8. Odwodnienie

System odwodnienia drogi pozostaje bez zmian. Przy przebudowie drogi nalezy oczysci¢ /
odmuli¢ istniejgce rowy otwarte ziemne, z zachowaniem spadkéw dna rowu w kierunku istniejacych
przepustow pod korong drogi. Istniejacy przepust pod korong drogi w km 0+022 jest w dobrym stanie
technicznym, drozny i nie wymaga przebudowy lub naprawy.
W zwiazku z odbudowg istniejacych urzadzeri wodnych ( odmulenie rowéw), ktéra ma na celu
odtworzenie ich pierwotnej funkcji z zachowaniem istniejacych parametréw, nie wymaga sig

wykonania pozwolenia wodnoprawnego w mys| zapiséw Dz. U. z roku 2012 poz. 145, art. 9 ust. 2,

punkt 2.

9. Ochrona zabytkéw i sSrodowiska

W rejonie inwestycji nie wystepujg gatunki chronione, nie stwierdzono réwniez wystepowania
siedlisk mogacych podiega¢ ochronie w ramach sieci Natura 2000, nie wystepujg tez kolizje z obiektami
zabytkowymi.

W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011 roku w sprawie
ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2012 Nr 237, poz. 1419) oraz z dnia 5 stycznia 2012 roku
w sprawie ochrony gatunkowej roslin (Dz. U. z 2012 r. poz. 81) i z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie dziko
wystepujacych grzybow objetych ochrong (Dz. U. Nr 168, poz. 1765), opracowanie projektowe w petni
dotrzymuje przepisy dotyczace ochrony w/w gatunkow.

Na etapie realizacji, roboty drogowe bedg wymagaty uzycia wody do celdéw sanitarnych i walcow
drogowych oraz zostang zastosowane takie materiaty jak: kruszywo naturalne famane, masa mineralno-
bitumiczna, emulsja asfaltowa. Podczas pracy srodkéw transportowych i sprzetu budowlanego nastgpi

zuzycie paliw oraz nastgpi zwigkszenie poziomu hatasu i emisji spalin, aprace bedg wykonywane
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w porze dziennej. Powstajgce odpady bedg zagospodarowane zgodnie z ustawg o odpadach.
W miejscu realizacji przedsigwzigcia nie wystepujg grzyby, rosliny ani zwierzeta podlegajace

szczegolnej ochronie. Przebudowa drogi zostanie wykonana po $ladzie istniejgcym. w zwigzku z tym nie

bedzie niszczona szata roslinna. w tym nie planuje sie wycinki drzew.

Inwestycja nie jest kwalifikowana do przedsiewzig¢é mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko oraz przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na $rodowisko,
w rozumieniu ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczerstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z pézn. zm. ) i Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ moggcych zawsze znaczgco oddziatywac na $rodowisko ( Dz. U. z 2010

r.Nr213, poz. 1397 ).

10. Urzadzenia infrastruktury technicznej i roboty rézne
Na przedmiotowym odcinku drogi objetym przebudowg zgodnie z posiadang mapg do celow
projektowych, nie stwierdzono wystgpowania urzadzen podziemnej infrastruktury technicznej.

Zaprojektowany zakres robot nie przewiduje wykonywania robét ziemnych.

11. Ochrona intereséw o0so6b trzecich

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie zrédiem ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje,
zaktocenia elektryczne, promieniowanie oraz nie bedzie powodowad zanieczyszczenia powietrza, wody
i gleby. Ponadto inwestycja nie bedzie powodowaé:

e ograniczenia dostepu do drogi le$nej giéwne;j,

* pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, gazu, energii elektrycznej, sieci

teletechnicznej,
® zmiany stanu wody na gruncie, a zwlaszcza kierunku odptywu znaJdUJaceJ sie na jego gruncie
wody opadowej - ze szkodg dla nieruchomosci sgsiednich,
® pozbawienia doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi.
Obszar oddziatywania obiektu obejmuje wylgcznie dziatki, na ktorych beda prowadzone roboty

budowlane objete wnioskiem.
W zakresie przystaniania okolicznych obiektow, projektowany obiekt jest obiektemn ptaskim

w poziomie terenu, wiec nie wystepuje przystanianie.
Projekt zostat sporzadzony z uwzglednieniem wymagan dotyczacych ochrony uzasadnionych

interesdw 0s6b trzecich, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane.

12. Warunki gérnicze
Przedmiotowa inwestycja nie jest polozona w granicach terenu gorniczego, a wiec nie wymaga

zabezpieczen przed wptywami eksploatacji gornicze;j.

13. Rozbidérki i wyburzenia

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga rozbiorek i wyburzen budynkéw.
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Jednostki prowadzace roboty w pasie drogi lesnej zobowigzane sg do utrzymania w nalezytym
stanie terenu budowy:.

Do wykonawstwa zaprojektowanych robot, nalezy stosowa¢ materialy posiadajace stosowne
dokumenty jakosciowe (Deklaracje wiasciwosci uzytkowych, atesty, aprobaty techniczne) uprawniajgce
do obrotu prawnego zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych - tekst
jednolity z dnia 17 stycznia 2019 r. (Dz. U. 22019 1., poz. 266 z pézn. zm.).

Wszelkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, aktualnymi normami
w odniesieniu do poszczegdinych branz i robét, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
ze szczegblnym uwzglednieniem ustawy Prawo budowlane oraz przepiséw BHP i PPOZ.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca winien otrzymac od geodety uprawnionego szkic
wytyczenia trasy, wraz z wykazem reperow wg ktorych bedzie wykonywana niweleta jezdni
i poszczegolnych elementow.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu na okres
przebudowy i zabezpieczenie prowadzonych robét przez odpowiednie oznakowanie wraz z uzgodnieniem
z jednostkami opiniujgcymi.

Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym winny by¢ ubrane

w odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowej oraz kamizelki ostrzegawcze z tasmami odblaskowymi.

Adam Majka. "l
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego
Przebudowa drogi leénej nr inw. 220/1095 w Lesnictwie Czerniawka
Droga lesna, zlokalizowana na dziatce ewidencyjnej nr 367, 1332/1 obreb Czerniawka.

2. Nazwa i adres inwestora:
Paristwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Jarostaw

Koniaczow 1L, 37-500 Jarostaw

3. Imig¢ i nazwisko oraz adres projektanta, sporzadzajacego informacje:

Adam Majka
ul. Nadbrzezna 46, 37-550 Radymno

CZESC OPISOWA
1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegdlnych
obiektow;
a) zakres robot:
e odbudowa, oczyszczenie rowow drogowych,
® wykonanie wyrownania istniejgcej konstrukcji jezdni kruszywem tamanym,
e wykonanie skropienia istniejgcej nawierzchni emulsjg asfaltowa,
e wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego,
* wykonanie utwardzenia poboczy kruszywem tamanym i wykonanie poboczy ziemnych,
b) kolejnos¢ realizaciji:
e roboty przygotowawcze - urzadzenie i oznakowanie placu budowy,
e roboty ziemne: Scinanie poboczy, oczyszczenie i odtworzenie rowdw drogowych,
e profilowanie istniejgcej nawierzchni kruszywem famanym,
e wykonanie skropienia istniejacej i wyprofilowanej nawierzchni emulsjg asfaltowa,
e wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego warstwa $cieralna,
e wykonanie utwardzenia poboczy kruszywem famanym,
e roboty wykonczeniowe, plantowanie i obrobienie na czysto w rejonie poboczy.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
W obrebie prowadzonych robot, na przedmiotowym odcinku drogi objetym przebudowa, zgodnie

z posiadang mapg do celow projektowych, nie stwierdzono wystepowania urzadzen podziemne;j
infrastruktury technicznej oraz zabudowy. Teren potozony po obu stronach drogi, jest terenem le$nym.

Zaprojektowany zakres robot nie przewiduje wykonywania robét ziemnych.




str. 14
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie wystepuja elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac nadmierne zagrozenie,

wieksze niz zazwyczaj na drodze o lokalnym znaczeniu w zabudowie miejskiej lub drodze lesnej bez

elementéw zabudowy. Elementem zagrozenia jest ruch samochodowy.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
Podczas wykonywania robot budowlanych moga wystapi¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi wynikajgce z:

e prowadzenia robdt na drodze, po ktérej odbywa sie ruch samochodowy - skale tych zagrozen
mozna zmniejszy¢ wiasciwie wygradzajgc i oznakowujgc miejsca prowadzenia robot,

e prowadzenia robot na drodze, po ktérej odbywa sie ruch pieszy, w zwigzku z tym piesi bedg
przechodzi¢ przez lub w poblizu miejsc prowadzenia robdt - skale tych zagrozen mozna
zredukowac wiasciwie wygradzajgc i oznakowujgc miejsca prowadzenia robét oraz zapewniajgc
dogodne dojscia i dojazdy do posesji potozonych przy drodze objetej robotami,

® prowadzenia robot w poblizu linii niskiego i $redniego napiecia - skale zagrozen mozna zmniejszy¢
zachowujgc szczegolng ostroznos¢ podczas wykonywania prac sprzetem o zasiegu potencjalnie
mogacym zaczepic o wiw sie¢, [ub paprzez wytgczenie z napiecia wiw sieci,

® prowadzenie robot ziemnych w poblizu sieci uzbrojenia terenu - zagrozenie to mozna zmniejszy¢
poprzez zachowanie szczegolnej ostroznosci podczas wykonywania prac w poblizu sieci oraz
poprzez kontrolg lokalizacji sieci uzbrojenia podziemnego, zgodnie z mapg ewidencyjng -
zasadniczg, a takze poprzez prowadzenie robdt recznie,

e prowadzenia robot poprzez przy uzyciu maszyn budowlanych, samochodéw cigzarowych, sprzetu
mechanicznego oraz narzedzi o napedzie elektrycznym lub spalinowym - zagrozenie mozna
zmniejszy¢ poprzez przeszkolenie pracownikow i poprzez stosowanie sie do instrukcji DTR
i przepiséw BHP,

® wykonywania wykopow pod nawierzchni drogowe - zagrozenie to mozna zmniejszyé lub
wyeliminowac poprzez niepozostawianie niezabezpieczonych wykopow i poprzez zasypywanie ich

materiatem konstrukcyjnym,

5. Wskazanie sposobu prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do robét mogacych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
kierownik budowy / kierownik danego rodzaju robot, albo osoba przez niego upowazniona powinna
poinstruowac pracownikéw o:

e grozgcych niebezpieczenstwach,

e sposobach zapobiegania im,

e koniecznosci uzywania sprzetu i narzedzi sprawnych technicznie i wyposazonych

w odpowiednie zabezpieczenia,
e Kkoniecznosci zachowania szczegolnej ostroznosci na i przy jezdniach,

e koniecznoéci zachowania szczegolnej ostroznosci przy pracy na wysokosci,
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e Kkoniecznosci zachowania zwiekszonej ostroznosci przy robotach prowadzonych

w sgsiedztwie przewodow, kabli, armatury urzgdzen podziemnych stupdw, drzew i ogrodzen,
w tym recznego wykonywania wykopow,

e Koniecznosci odtgczania napigcia przed przystgpieniem do przylgczania wykonanych instalacii
do sieci elektrycznej,

e koniecznosci oszalowania scian gfebokich wykopdw,

e koniecznosci zachowania trzezwosci w czasie pracy,

e koniecznosci uzywania srodkow ochrony osobiste], stosownie do rodzaju wykonywanych robot
( hetmy ochronne, rekawice, okulary i obuwie ochronne itd. ),

e koniecznosci utrzymania w czystosci miejsca robdt, przylegtych odcinkdw jezdni i chodnikdw,

e miejscu znajdowania sie srodkow tgcznosci,

e miejscu znajdowania sie srodkéw przeciwpezarowych ( gasnica, koc gasniczy, itd. ),

e miejscu znajdowania sie apteczki.

Przed przystgpieniem do realizacji robdt wszyscy pracownicy winny zostaé przeszkoleni
w zakresie BHP, poprzez udzielenie instruktazu ogélnego i stanowiskowego w tym zakresie. Instruktaz
ogolny musi obejmowac bezpieczne metody i sposoby wykonywania robét, okreslenie stopnia
wystepujgcych zagrozen oraz zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozen dla kazdego
stanowiska pracy oraz wyposazenie w $rodki ochrony indywidualnej, odziezy i obuwia roboczego oraz
zasady i metody udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe. Szkalenia te
przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéw szkolenia. Szkolenie wstepne na
stanowisku pracy, jako instruktaz stanowiskowy - powinien zapoznaé¢ pracownikéw z zagrozeniami
wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy,

powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegoinego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje,

umozliwiajagca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, nalezy zachowac nastepujace $rodki
techniczne lub organizacyjne:

e opracowac i realizowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
e wygrodzi¢ teren objety robotami w spos6b zgodny z wymaganiami "Szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

i warunkow ich umieszczania na drogach” (zatgczniki do Dz. U. Nr 220/2003, poz. 2181, z pdzn.

Zmianami ),

e wdrozy¢ projekt organizacji ruchu na czas robét,

e zapewni¢ wystarczajgce oswietlenie terenu budowy w porze nocnej,




e zapewni¢ dozér terenu budowy poza okresami wykonywania robot, e e

e skiadowac materialy w miejscu i w sposob nieutrudniajacy ruchu kotowego i pieszego oraz
niezagrazajacy jego bezpieczenstwu,

e zabezpieczy¢ teren budowy, a szczegdinie glebokie wykopy, przed wtargnieciem oséb
postronnych,

e koniecznie odtgczy¢ napiecie przed przystgpieniem do przytgczania wykonanych instalacji
elektrycznych do sieci energetycznej i skontrolowac to odigczenie,

e uzywac podnosnika z koszem z barierka przy robotach na wysokosci,

e koniecznie oszalowac $ciany gtebokich wykopow,

e odpompowa¢ wode gromadzaca sie na dnie wykopow,

¢ uniemozliwic przebywanie oséb postronnych w strefie pracy maszyn i manewrowania srodkow
transportu,

e eliminowa¢ zanieczyszczenie $rodowiska, szczegélnie wody i gleby, srodkami chemicznymi,
smarami, paliwami itp. ,

e my¢ z biota zabrudzone kota i podwozia pojazdéw opuszczajgcych teren budowy,

e regularnie sprzgtac przylegte odcinki jezdni i chodnikow,

e ogranicza¢ emisje hatasu zwigzanego z wykonywaniem robét,

e eliminowac zagrozenie przez pozar oraz wyposazyé teren budowy w konieczne urzadzenia
i srodki przeciwpozarowe,

e wykonywac roboty zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej

e zapewni¢ wykonywanie robot przez przeszkolonych pracownikow, dysponujgcych odpowiednimi
uprawnieniami, tam gdzie to jest konieczne (operatorzy maszyn, kierowcy, elektrycy, itp.),

e dopuszczaé do pracy wylgcznie tych pracownikow, ktorzy majg za sobg aktualne badania
okresowe i przeszkolenia w zakresie BHP oraz zostali poinstruowani na stanowisku pracy.

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych przy

wykonywaniu nawierzchni drogowych z udziatem cigzkiego sprzetu mechanicznego - rozktadarki mas

bitumicznych i walcow drogowych nalezy:

¢ wprowadzi¢ wzajemny nadzér pracownikéw, a reczne prace pomocnicze prowadzi¢ w statym
porozumieniu z operatorami sprzetu mechanicznego,

e oznakowac i zabezpieczy¢ miejsce prowadzenia robdt, poprzez wygrodzenie czesci pasa
drogowego, wyznaczy¢ strefy niebezpieczne i zastosowac srodki ochrony indywiduainej,

e uzywacC sprzet posiadajgcy wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie
oraz posiada¢ i umozliwi¢ dojécie do sprzetu p.pozarowego,

e wyznaczyC i wykonac drogi i przejscia dia pieszych,
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