POSADOWIENIE PRZEPUSTU

Zasypka przepustu po 50cm z kazdej strony,
oraz gérg do poziomu
konstrukcji nawierzchni jezdni, kruszywo tamane 0-63
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dwukrotne smarowanie bitumiczne
.095 ha stykach opaska z papy
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Zasypka przepustu po 50cm z kazdej strony,

oraz gérg do poziomu
konstrukcji nawierzchni jezdni, kruszywo tamane 0-63

6cm, na stabilizacji o Rm=2,5Mpa gr 10cm

dwukrotne smarowanie bitumiczne

na stykach opaska z papy
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OBIEKT

Budowa drogi lesnej w Lesnictwie Korczowa
w km 0+000,00 - 1+436,00

DATA :

08.2023

INWESTOR
Kaniaczéw 1L 37-500 Jorostaw

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Paristwowe, Nadlesnictwo Jarostaw,

ADRES BUDOWY

gmina Radymno, powiat jarostawski, woj. podkarpackie,

FAZA OPRAC. PROJEKTU BUDOWLANY
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1:500

TRESC RYSUNKU PRZEKROJE NORMALI
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BRANZA :

DROGOWA

MGR INZ.

PROJEKTANT 1 wouclEcH wazwY
;

MGR INZ.
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