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OPIS TECHNICZNY

1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa dla zadania inwestycyjnego
pn. ,,Budowa drogi lesnej w Les$nictwie Korczowa w km 0+000,00 — 1+436,00”.

Zakresem powyzszej inwestycji jest budowa drogi lesnej o dtugosci 1436 m. Inwestycja bedzie
polegata na wykonaniu drogi, zjazdéw z przepustami, placéw sktadowych oraz oczyszczeniu z
wyprofilowaniem rowéw przydroznych i budowie przepustu pod droga.

2 Podstawa opracowania

e Mapa do celdéw projektowych,

e Umowa zawarta z Inwestorem,

e Wizja lokalna na miejscu inwestycji,

e Opinia geotechniczna, opracowana przez Pracownie Geologiczng Geopiom, 03.2023 r.,

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U. 2023 poz. 682 z p6zn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 z pdzn. zm.),

e aktualnie obowigzujgce normy, przepisy prawne oraz dostepna literatura,

e Decyzja o warunkach zabudowy Gminy Radymno

e  Warunki techniczne wykonaniu robét- zabezpieczenie kolizji z wodociggiem

3 Sytuacja — stan istniejacy

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w LesSnictwie Korczowa, w obrebie Chatupki
Chotynieckie, gmina Radymno. W stanie istniejgcym, na analizowanym obszarze znajduje sie droga
o nawierzchni gruntowej, szerokosci zmiennej, od 2,50 do 4,00 m. Z drogi zlokalizowane s3 zjazdy na
drogi lesne, gruntowe. Wody opadowe, odprowadzone sg za pomocg spadkdéw poprzecznych
i podtuznych do rowdw przydroznych.

Na poczatku zakresu opracowania zlokalizowana jest sie¢ wodociggowa oraz teletechniczna.
Analizowany obszar nie lezy na terenie Natura 2000.

4 Opis projektowanego zagospodarowania pasa drogowego

© Zagospodarowanie terenu

W ramach budowy drogi lesnej o klasie D i kategorii ruchu KR1, na dtugosci 1436,00 m zostanie
wykonana jezdnia o nawierzchni ttuczniowej, szerokosci 3,50 m oraz o nawierzchni z betonowych ptyt
drogowych szer. 3,50 m (na odcinku w km 0+720,00 — 0+755,00). Trasa projektowanej drogi sktada sie
z odcinkdéw prostych oraz tukéw kotowych o promieniach R=80 m, 200 m, 300 m oraz 400 m. Dla tukéw
o promieniach ponizej 250m, zachodzi konieczno$¢ zastosowania poszerzenia jezdni. Dla
projektowanej drogi, poszerzenia wynoszg od 0,25 m (dla tuku o promieniu R=200 m) do 0,50 m (dla
tuku o promieniu R=80 m) po obu stronach jezdni. Zmiana szerokosci wykonana zostanie na prostych
przejsciowych o dtugosci 25 m.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom drogi, zaprojektowano budowe mijanek. Ich
dtugosé, nie liczac skoséw, wynosi 23,00 m, natomiast szerokos¢ 3,00 m. Pochylenie — jak dla jezdni.




Zaprojektowano réwniez place sktadowe, zlokalizowane przy prawej krawedzi jezdni: jeden o
wymiarach 21x25 m oraz jeden o wymiarach 12x35 m.

W ramach inwestycji, zaprojektowano budowe przepustu @800 pod droga, w km 0+186,00. Przepust
posiadat bedzie $cianki czotowe betonowe o gr. 25 cm, wykonane z betonu C20/25.

Zaprojektowano zjazdy o nawierzchni ttuczniowej oraz z betonowych ptyt drogowych (zjazdy
w km 0+363,00, 0+669,55 oraz 1+399,00), o szerokosci 3,00 — 3,50 m. Potgczenie zjazdéw z krawedzig drogi,
wyokraglono tukami o promieniu R=3,00m, R=6,00 m oraz R=9,0 m. Dla zachowania ciggtosci rowow
przydroznych, pod zjazdami zlokalizowano przepusty o $rednicy @400.

©  Qdwodnienie

Odprowadzenie wéd opadowych za pomocg spadkéw podtuznych i poprzecznych do projektowanych
rowow przydroznych. Wzdtuz drogi, zaprojektowano obustronne rowy przydrozne,
o szerokosci dna 0,40 m i pochyleniu skarp 1:1,5. Minimalna gteboko$¢ projektowanych rowdéw wynosi 0,50 m.

Zaprojektowano budowe przepustu @800 pod drogg, w km 0+186,00 oraz budowe przepustéw @400
pod zjazdami.

Zgodnie z art. 234 Prawa Wodnego inwestycja nie zmienia kierunku i natezenia odptywu znajdujgcych
sie na tym gruncie wod opadowych i roztopowych ani kierunku odptywu wadd ze zrédet ze szkodg dla gruntéw
sgsiednich oraz nie bedg z niej odprowadzenie Scieki na grunty sgsiednie.

Zestawienie projektowanych przepustow:

Lp. Kilometraz Lokalizacja Srednica Dtugos¢ [m]
[em]

1 0+107,00 Zjazd P 40,0 6,50

2 0+180,00 Zjazd P 40,0 6,00

3 0+186,00 Pod jezdnig 80,0 10,00

4 0+363,00 Zjazd P 40,0 4,00

5 0+669,55 Zjazd L 40,0 10,00

6 0+707,05 Zjazd P 40,0 7,50

7 0+714,00 Zjazd L 40,0 8,00

8 0+857,80 Zjazd L 40,0 8,00 — wg odrebnego opracowania

9 0+888,00 Zjazd P 40,0 6,50

10 1+126,00 Zjazd P 40,0 6,50

11 1+399,00 Zjazd P 40,0 10,00

o Zabezpieczenie kolizji z wodociggiem

Przejscia pod droga nalezy wykonaé¢ w rurze ostonowej na catym odcinku kolizji w pasie drogowym.
Stosowac rury ostonowe dwudzielne TT Plast o sztywnosci obwodowej SN 8kN/m 2 . Jako uszczelnienie koncow
rur ostonowych projektuje sie manszety. W miejscu potaczenia istniejgcych przewodéw wodociggowych oraz
pod zasuwami, tréjnikami na trasie wodociggu w przypadku braku, nalezy wykonaé bloki oporowe zgodnie z
normg BN-81/9192-05 bloki oporowe. Rury ochronne uktada¢ na podsypce z piasku 10 cm. Po utozeniu
rurociggow w wykopach otwartych trase nalezy oznakowac tasmg ostrzegawcza.

o Uksztattowanie terenu

Rozwigzanie wysokosciowe zostato uwarunkowane nastepujgcymi czynnikami:
- rzednymi na witgczeniu do istniejgcego uktadu drogowego,
- rzednymi wysokosciowymi przylegtego terenu,




- prawidtowym odwodnieniem projektowanego terenu,

- optymalizacja robot ziemnych.

Przyjete spadki podfuzne dla projektowanego uktadu drogowego wynoszg od 0,35% do 3,85%,
spadek poprzeczny jezdni na odcinkach prostych przyjeto o przekroju daszkowym wynoszacym 3,00%,
pochylenie pobocza wynosi 6,00%. Na fukach zastosowane zostaty odpowiednie przechytki
jednostronne. Zatamania niwelety zostaty wyokraglone za pomocg tukéw o promieniach wynoszacych
od 600 do 4000 m.

Pochylenia zjazdow dostosowane sg do rzednych istniejgcych i wynoszg maksymalnie do
5,00% na dtugosci 5,00 m od krawedzi jezdni i maksymalnie do 9,70% na dalszym odcinku (do
rzednych istniejgcych terenu).

5 Zestawienie powierzchni objetych opracowaniem

Na powierzchnie objetg opracowaniem sktadajg sie:

e Powierzchnia jezdni - 5688,6 m® (w tym 5566,2 m® o nawierzchni ttuczniowej oraz 122,4 m?
o nawierzchni z ptyt betonowych)

e Powierzchnia sktadnic przyzrebowych — 928,0 m?

e Powierzchnia zjazdéw — 537,5 m2 (w tym 252,4 m’? o nawierzchni z betonowych ptyt, 285,1 m?
o nawierzchni z kruszywa)

* Powierzchnia poboczy — 2204,0 m?

e Powierzchnia rowéw — 9232,5 m?

e Powierzchnia terenéw zielonych objetych innymi pracami (niwelacja terenu, wykonanie skarp) —
3430,0 m?

6 Rodzaj ograniczen i zakazoéw wynikajacych z aktow zagospodarowania terenu

Planowana inwestycja potozona jest na terenach objetych Studium Uwarunkowan i Kierunkéw
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radymno, na terenach lesnych.

Dla tych terendéw, gospodarka lesna prowadzona bedzie w oparciu o plany urzadzania laséw — dla
Nadlesnictwa Jarostaw plan opracowany zostat w 2017 roku.

Zgodnos¢ projektu z decyzjg o warunkach zabudowy:

Pozycja w decyzji Zgodnosé/ brak zgodnosci

Budowa dnrogi lesnej na terenie dziatki nr 188,189, obr. Chatupki zgodnosé
Chotynieckie, gm Radymno

Klasa drogi D zgodnos¢

Uwzglednienie istniejgcych elementdéw infrastruktury technicznej zgodnos¢

Zamierzenie nie powoduje pozbawienia dostepu do drogi gminnej, mozliwosci | zgodnosé¢
korzystania z energii elektrycznej, cieplnej wody, kanalizacji oraz dosteu do
Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi

Zamierzenie nie powoduje ucigzliwosci powodowanych przez hatas , wibracje |zgodnos¢
zaktdcenia elektryczne i promieniowanie

Zamierzenie nie powoduje zanieczyszczenie powietrza, wody, lub gleby zgodnos$¢




7 Stanowiska archeologiczne, rejestr zabytkéow

W pasie zamierzone] inwestycji nie wystepujg stanowiska archeologiczne oraz obiekty
zabytkowe.
8 Wptyw eksploatacji gérniczej

Planowana inwestycja znajduje sie poza granicami terenu goérniczego.

9 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia.

Inwestycja potozona jest poza obszarami o ustanowionych formach ochrony przyrody. Teren
przedsiewziecia lezy poza wyznaczonymi obszarami Natura 2000.

Odlegtos¢ planowanej inwestycji od granic obszaréw chronionych:

® Rezerwat Starzawa —8,0 km
e tukawiec PLH180024 —-6,5km
e Uzytek ekologiczny Pastwiska -2,2km
e Uzytek ekologiczny Katuza -2,7km
e Uzytek ekologiczny tgczone -2,7 km
e Uzytek ekologiczny Dgbrowa -2,9km

10 Whplyw na tereny sgsiadujace

Realizacja inwestycji nie wyptynie negatywnie na sasiadujgce dziatki. Inwestycja wptynie
pozytywnie na obstuge komunikacyjng przylegtego terenu: znaczgco poprawi sie dostep do terendéw
lesnych. Dzieki projektowanym placom sktadowym, polepszeniu ulegng warunki sktadowania drewna.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktorych zostat
zaprojektowany.

[l Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnalty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét i mienia.

12 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia o0sdb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.




13 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykaniczania robot
Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy

- unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb trzecich, a wynikajgcych ze skazenia terenu budowy,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatania.

14 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty oraz urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

15 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znal wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robét. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub
metod.

16 Wytyczne realizacji

Rysunki i cze$é opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy
ujete w specyfikacji (opisie), a nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji
winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu.

W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosié
projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektowanych obiektéw ze szczegdlnym
uwzglednieniem technologii prac przy spodziewanych réznych warunkach atmosferycznych.

W przypadku wystgpieniach innych gruntéw niz podane w dokumentacji geotechnicznej nalezy
wezwac uprawnionego geologa i powiadomic¢ o powyzszym fakcie projektanta.

17 Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz.U.2023 poz. 682 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o Drogach Publicznych ( Dz.U.2023
poz.645 ze zm. ) i ogranicza sie do dziatek na ktérych prowadzona jest inwestycja.




CZESC RYSUNKOWA

Orientacja skala 1:25000 rys.nrl
Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500 rys. nr 2a, 2b
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