
Przepust

POSADOWIENIE PRZEPUSTU

dwukrotne smarowanie bitumiczne
na stykach opaska z papy
szer. 20cm

WIDOK WLOTU/WYLOTU PRZEPUSTU

LEGENDA

zaklinowane kruszywem

kruszywo łamane sortowane o uz. 0/63mm,

kruszywo łamane 0-63mm stab. mech. na zasypkę 

kruszywo łamane (tłuczeń) o uziarnieniu 4-31,5 mm

pobocze gruntowe, gr. 20 cm

drobnym 0,075/4 mm. stab. mech.

przepust betonowy Ø80cm
 ława żwirowa 0/20,0 mm
warstwa odcinająca z piasku drobnoziarnistego

Przepusty pod zjazdami

wzmocnienie wylotu- płyty ażurowe 
6cm, na stabilizacji o Rm=2,5Mpa gr 10cm wzmocnienie wlotu- płyty ażurowe 

6cm, na stabilizacji o Rm=2,5Mpa gr 10cm 

Zasypka przepustu po 50cm z każdej strony, 
oraz górą do poziomu 
konstrukcji nawierzchni jezdni, kruszywo łamane 0-63

ścianka czołowa

ława z betonu

z bet. C20/25

C16/20

POSADOWIENIE PRZEPUSTU
dwukrotne smarowanie bitumiczne
na stykach opaska z papy
szer. 20cm

WIDOK WLOTU/WYLOTU PRZEPUSTU

ława z betonu
C16/20

ścianka czołowa
z bet. C20/25

LEGENDA

zaklinowane kruszywem

kruszywo łamane sortowane o uz. 0/63 mm,

kruszywo łamane 0-63mm stab. mech. na zasypkę 

kruszywo łamane (tłuczeń) o uziarnieniu 4-31,5 mm

pobocze gruntowe, gr. 20 cm

drobnym 0,075/4 mm. stab. mech.

przepust betonowy Ø40cm
 ława żwirowa 0/20,0 mm
warstwa odcinająca z piasku drobnoziarnistego

wzmocnienie wylotu- płyty ażurowe 
6cm, na stabilizacji o Rm=2,5Mpa gr 10cm wzmocnienie wlotu- płyty ażurowe 

6cm, na stabilizacji o Rm=2,5Mpa gr 10cm 

Zasypka przepustu po 50cm z każdej strony, 
oraz górą do poziomu 
konstrukcji nawierzchni jezdni, kruszywo łamane 0-63

Stabilizacja betonowa o Rm=2,5MPa

Stabilizacja betonowa o Rm=2,5MPa

–


