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1. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU 

1.1. Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalności uprawnień 
budowlanych w odpowiedniej specjalności 
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1.2. Kopia zaświadczenia o przynależności projektantów wszystkich specjalności 
do właściwej izby samorządu zawodowego 
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2. CZĘŚĆ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

2.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego 

Celem opracowania jest projekt wieży widokowej o wysokości całkowitej 40m. 

Opracowanie obejmuje część opisową i rysunkową projektu zagospodarowania terenu. 

2.2. Lokalizacja 

Góra Malnik 

Muszyna 

33-370 Muszyna 

gmina Muszyna, powiat nowosądecki, woj. małopolskie 

działka nr 2245/1, 3682,  obr. ewid. 0001 Muszyna.   
 

Współrzędne geograficzne: 

- długość geograficzna:  20° 55` 01,5” E 

- szerokość geograficzna:   49° 20` 58,5” N 

2.3. Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu. 

Działki o numerach 2245/1 i 3682  przewidywane pod budowę wieży widokowej 

zlokalizowane są w miejscowości Muszyna. Działki znajdują się w lesie (oddział 121) i są  

w stanie istniejącym porośnięte drzewami. Teren pod wieżę zostanie przygotowany przez 

Inwestora w uzgodnieniu z właścicielem działki w ramach gospodarki leśnej. W stanie 

istniejącym dojazd do miejsca, w którym jest projektowana wieża widokowa odbywa się po 

działce nr 3682 oraz istniejącymi wewnętrznymi drogami leśnymi.  
 

2.4. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu  

Na działce projektowana jest stalowo drewniana wieża widokowa o wysokość H=40,0m.  

Wieża jest projektowana w konstrukcji kratowej w kształcie ostrosłupa ściętego o podstawie 

kwadratu. Wymiar osiowy podstawy wyniesie 10,2x10,2m, natomiast wymiar osiowy 

konstrukcji na poziomie górnego podestu wyniesie 6,175x6,175m. Wieża składa się  

z sześciu segmentów. Na szczycie wieży zamocowany zostanie dach czterospadowy. 

Wieża posiadać będzie podest widokowy na poziomie 25,2m n.p.t. i 34,65m n.p.t. 

Komunikacja na wieży będzie odbywać się po stalowo-drewnianych schodach. Konstrukcja 

nośna wieża posadowiona zostanie na czterech stopach fundamentowych. Każda stopa 

będzie się składać z płyty o wymiarach w rzucie 3,0x3,0m i słupa w kształcie ∟.  
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Stopy zostaną dodatkowo kotwione do podłoża poprzez mikropale iniekcyjne. Konstrukcja 

schodów zostanie posadowiona na niezależnej płycie fundamentowej, z której 

wyprowadzone zostaną żelbetowe słupy. 

Poziom terenu wokół wieży powinien wynosić ~721,2m n.p.m.  

Teren bezpośrednio pod wieżą zostanie wyrównany, a wokół wieży zostanie łagodnie 

dopasowany do istniejącego ukształtowania terenu. Maksymalne nachylenie skarp wokół 

wieży nie powinno przekraczać 30%, a na szerokości głównego wejścia 10%.  

U podnóża wieży zostaną zlokalizowane ławki i stoły służące do odpoczynku turystów. 

Miejsce zostanie również wyposażone w dwa stojaki na rowery.  

 

Zestawienie powierzchni.  
- Powierzchnia działki 3682:                 24773,00m2 

- Powierzchnia działki 2245/1:                16983,00m2 

- Powierzchnia zabudowy, wieży (pow. przekroju podstawy wieży):      118,81m2  

(w tym 51,21m2 na działce nr 3682   i    67,60m2 na działce nr 2245/1) 
- Powierzchnia pozostałego terenu działki nr 3682:       24773,00 – 51,21= 24721,79m2 

- Powierzchnia pozostałego terenu działki nr 2245/1:   16983,00 – 67,60 = 16915,40m2 
 

Materiały i kolorystyka: 
-  Główne elementy konstrukcyjne zostaną wykonane ze stali cynkowanej ogniowo – kolor 

szary, zielonym bądź brązowym – do uzgodnienie z Inwestorem.  

- Elementy skratowania wieży zostaną obudowane drewnem modrzewiowym – kolor 

naturalny. 

-   Pokrycie dachu: gont z drewna modrzewiowego – kolor naturalny. 

- Poszycie podestów, spoczników i stopni schodowych: deska kompozytowa – kolor 

naturalny. 

-   Wypełnienie balustrad: deska modrzewiowa  

-   Okładzina fundamentów: kamień naturalny  

-   Nawierzchnia u podnóża wieży: kamień naturalny  
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2.5. Inne informacje i dane. (§ 14 pkt 5 rozporządzenia) 

2.5.1. Decyzja o warunkach zabudowy   

Projekt zagospodarowania terenu opracowano zgodnie z decyzją  

nr GNiRL.6733.4.2021 o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie 

stalowo-drewnianej wieży widokowej na górze Malnik w Muszynie, zlokalizowanej na 

częściach działek nr ew. 3682 i 2245/1 w obrębie Muszyna w miejscowości Muszyna. 

Zgodnie z decyzją działki nr 3682 i 2245/1 położone w miejscowości Muszyna nie są 

objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz nie został dla tych 

działek określony obowiązek sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

Zgodnie z wydaną decyzją na terenie działek nr 3682 i 2245/1 dopuszczona jest budowa 

wieży kratowej stalowo-drewnianej o powierzchni zagospodarowania terenu około 225m2  

i wysokości do 40m z zadaszoną platformą widokową wyposażonej w kamerę internetową 

zasilaną z turbiny wiatrowej i panelu fotowoltaicznego. Dla przedmiotowej inwestycji nie 

ustala się nieprzekraczalnej linii zabudowy oraz wskaźnika powierzchni zabudowy. 

Inwestycja dotyczy obiektu przeznaczonego na potrzeby rekreacyjne z jednoczesnym 

uatrakcyjnieniem szlaków turystycznych znajdujących się w okolicy. Działka posiada 

bezpośredni dostęp do drogi (dz. nr 3682) stanowiącej szlak turystyczny. 

2.5.2. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

Teren, na którym projektowana jest inwestycja nie jest objęty ochroną prawną  

w aspekcie dziedzictwa kulturowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710, 954..z późn. zm.).  

W przypadku odkrycia, w trakcie prac ziemnych, przedmiotów zabytkowych oraz obiektów 

nieruchomych i nawarstwień kulturowych podlegających ochronie prawnej lub odkrycia 

kopalnych szczątków roślin lub zwierząt; należy wstrzymać prace ziemne, zabezpieczyć 

miejsce odkrycia i powiadomić o tym fakcie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej 

Muszyna. 
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2.5.3. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej 

Inwestycja znajduje się w granicach obszaru górniczego i terenu górniczego 

„Muszynianka III” (koncesja zatwierdzona decyzją marszałka Województwa Małopolskiego  

z dnia 24.11.2016r). Inwestycja uzyskała uzgodnienie Dyrektora Okręgowego Urzędu 

Górniczego w Krakowie (KRA.5120.56.2021.ST). 

2.5.4. Obszar terenu zamkniętego i zewnętrznych stref ochronnych 

Projektowana wieża widokowa nie będzie służyć obronności i bezpieczeństwu państwa  

w związku z czym nie planuje się obszaru terenu zamkniętego i zewnętrznych stref 

ochronnych.  

2.5.5. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

• Wieża widokowa nie wykorzystuje wody oraz nie wytwarza ścieków. 

• Wieża widokowa nie gromadzi wody, a co za tym idzie nie projektuje się instalacji 

odprowadzania wód opadowych. Wody opadowe będą rozprowadzona po działkach 

Inwestora. 

• Wieża widokowa nie powoduje emisji zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych. 

• Wieża widokowa nie wytwarza odpadów 

• Wieża widokowa nie emituje hałasu  

• Przy budowie wieży widokowej istniejąca powierzchnia ziemi, wody powierzchniowe  

 i podziemne pozostaną bez większych zmian. 

Inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko oraz nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na te obszary w trakcie 

realizacji Inwestycji.  

Przedmiotowa inwestycja nie będzie również negatywnie oddziaływać na obszary 

Natura 2000 (teren inwestycji jest położony w granicach obszaru Natura 2000 - PLH120019 

Ostoja Popradzka oraz na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego).  

Na podstawie art. 53. ust. 5c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

inwestycja uzyskała uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie. 

Przedmiotowa inwestycja znajduje się w granicach strefy uzdrowiskowej „C”  

w związku z czym wymagane jest zachowanie przepisów obowiązujących na obszarze 

ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Muszyna oraz na podstawie art. 53. ust. 5c ustawy  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym inwestycja uzyskała uzgodnienie  

z Ministrem Zdrowia. 
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Przedmiotowa inwestycja znajduje się w obszarze Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych nr 438 „Magura – Nowy Sącz”, na którym obowiązuje ochrona wód 

podziemnych i powierzchniowych w związku z czym na podstawie art. 53. ust. 5c ustawy  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym inwestycja uzyskała uzgodnienie  

z Ministra Klimatu i Środowiska. 

 
2.5.6. Wymagania dotyczące ochrony osób trzecich 

Projekt techniczny zamierzenia inwestycyjnego sporządzono z uwzględnieniem 

wymagań dotyczących poszanowania uzasadnionych interesów osób trzecich zgodnie  

z przepisami ustawy Prawo budowlane. 

Projektowana Inwestycja nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi wewnętrznej oraz 

publicznej, korzystania z wody, energii elektrycznej i cieplnej, kanalizacji, środków 

łączności, dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,  

a układ komunikacyjny nie ulega zmianie. 

Przedmiotowa inwestycja nie będzie pogarszać istniejącego stanu środowiska, nie 

będzie zanieczyszczać powietrza, wody i gleby oraz powodować hałasu, wibracji, zakłóceń 

elektrycznych, promieniowania. 

2.5.7. Warunki wynikające z przepisów odrębnych  

Wieża widokowa został zaprojektowana zgodnie z obowiązującymi normami 

budowlanymi oraz warunkami technicznymi.  

2.6. Warunki ochrony przeciwpożarowej.  

Nie przewiduje się wykonywania do projektowanej wieży widokowej urządzenia 

przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego. Dojazd samochodów Straży Pożarnej będzie 

się odbywał bezpośrednio z terenu działki oraz istniejącymi drogami wewnętrznymi  

i leśnymi.  

Wieża widokowa zostanie wyposażona w instalację odgromową spełniającą wymagania 

polskich norm.  
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2.7. Inne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania 
obiektu budowlanego.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 stycznia 2021r. (Dz.U. 

2021 poz. 264) w sprawie przeszkód lotniczych, powierzchni ograniczających przeszkody 

oraz urządzeń o charakterze niebezpiecznym (Prawo lotnicze Dz.U. z 2020r. poz.1970) 

wieża widokowa o wysokości poniżej 50m nie wymaga zgłoszenia do właściwego organu 

nadzoru nad lotnictwem wojskowym oraz do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. 
 

2.8. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu. 

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art.3 p.20 ustawy z dnia  

7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, obejmuje nieruchomości: działki ew. nr 2245/1 i 3682, 

obręb 0001 Muszyna znajdujące się w miejscowości Muszyna.  

Obszar wyznaczono na podstawie: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (art. 3 pkt. 20 oraz art. 5 ust. 1 

Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784.)  

• Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 710, 954) 

• Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz.1970) oraz 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 stycznia 2021r. (Dz.U. 2021 poz. 264)  

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1219, 1378, 1565, 2127, 2338, z 2021 r. poz. 802, 868, 1047, 1162, 1535, 1642, 1648, 

1718),  

• Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, 784) 

• Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1326.) 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839, 2448) 

• inne przepisy, w których zawarto wymogi mogące mieć zastosowanie przy określaniu 

obszaru oddziaływania obiektu nie mają zastosowania do inwestycji objętej niniejszym 

projektem technicznym. 
 

Oddziaływanie obiektu mieści się w obrębie jednej działki będącej własnością 

Inwestora. Zakres oddziaływania określono w części rysunkowej na rys. nr 1. 
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3. CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA 
 

3.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 

Celem opracowania jest budowa wieży widokowej. 

Kategoria obiektu budowlanego: VIII - inne budowle 

3.2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu 
budowlanego 

Projektowa wieża widokowa będzie użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem.  

Projektowana wieża widokowa zostanie zlokalizowana na górze Malnik w sąsiedztwie 

przebiegających tam szlaków turystycznych. Inwestycja realizowana jest dla potrzeb 

rekreacji poprzez tworzenie miejsc atrakcyjnych pod względem widokowym oraz służących 

odpoczynkowi na istniejących trasach turystycznych i ciągach spacerowych. Obiekt stanowił 

będzie atrakcję turystyczną. 

 
3.3. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu 

Na działce projektowana jest stalowo drewniana wieża widokowa o wysokość H=40,0m.  

Wieża jest projektowana w konstrukcji kratowej w kształcie ostrosłupa ściętego o podstawie 

kwadratu. Wymiar osiowy podstawy wyniesie 10,2x10,2m, natomiast wymiar osiowy 

konstrukcji na poziomie górnego podestu wyniesie 6,175x6,175m. Wieża składa się  

z sześciu segmentów. Na szczycie wieży zamocowany zostanie dach czterospadowy. 

Wieża posiadać będzie podest widokowy na poziomie 25,2m n.p.t. i 34,65m n.p.t. 

Komunikacja na wieży będzie odbywać się po stalowo-drewnianych schodach. 

Konstrukcja nośna wieża posadowiona zostanie na czterech stopach fundamentowych. 

Każda stopa będzie się składać z płyty o wymiarach w rzucie 3,0x3,0m i słupa kształcie ∟. 

Stopy zostaną dodatkowo kotwione do podłoża poprzez mikropale iniekcyjne. Konstrukcja 

schodów zostanie posadowiona na niezależnej płycie fundamentowej, z której 

wyprowadzone zostaną żelbetowe słupy. 

Poziom terenu wokół wieży powinien wynosić ~721,2m n.p.m.  

Teren bezpośrednio pod wieżą zostanie wyrównany, a wokół wieży zostanie łagodnie 

dopasowany do istniejącego ukształtowania terenu. Maksymalne nachylenie skarp wokół 

wieży nie powinno przekraczać 30%, a na szerokości głównego wejścia 10%.  

U podnóża wieży zostaną zlokalizowane ławki i stoły służące do odpoczynku turystów. 

Miejsce zostanie również wyposażone w dwa stojaki na rowery.  
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Zastosowane materiały: 
Trzon wieży:  

• stal konstrukcyjna: S235JR (ze względu na konieczność cynkowania ogniowego 

konstrukcji należy stosować stal, która zawiera poniżej 0,03%Si lub 0,14-0,25%Si). 

• drewno konstrukcyjne modrzewiowe klasy minimum C24 

• łączniki śrubowe: kl. 8.8 M12, M16 i M20 zgodnie z ISO 4017 (ocynk ogniowy) 
 

Całą konstrukcję wieży zaprojektowano ze stali ocynkowanej ogniowo. (Grubość powłoki 

cynkowej wyniesie minimum 100μm). 

Fundamenty: 

• beton konstrukcyjny: C25/30  

• beton podkładowy: C12/15 

• stal zbrojeniowa: fyk = min 500MPa, klasa ciągliwości min B  
 

Kolorystyka: 
- Główne elementy konstrukcyjne zostaną wykonane ze stali cynkowanej ogniowo – kolor 

szary, zielonym bądź brązowy – do uzgodnienie z Inwestorem.  

- Elementy skratowania wieży zostaną obudowane drewnem modrzewiowym 

(impregnowanym ciśnieniowo + filtr do drewna UV) – kolor naturalny  

- Pokrycie dachu: gont z drewna modrzewiowego impregnowanego + filtr UV  – kolor 

naturalny. 

- Poszycie podestów, spoczników i stopni schodowych: deska kompozytowa – kolor 

naturalny. 

- Wypełnienie balustrad: deska modrzewiowa (impregnowana ciśnieniowo + filtr do drewna 

UV) 

- Podesty i stopnie schodowe z deski kompozytowej (kolor naturalny) 

- Okładzina fundamentów: kamień naturalny  

- Nawierzchnia u podnóża wieży: kamień naturalny  

Ostateczna kolorystyka elementów do ustalenia z Inwestorem 

3.4. Charakterystyczne parametry obiektu 

• Wieża widokowa o przekroju kwadratu i boku 10,90m - mierząc u podstawy  

• Kubatura – nie dotyczy (wieża kratowa nie jest obiektem kubaturowym) 

• Zestawienie powierzchni – nie dotyczy  
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• Wysokość platformy widokowej od poziomu terenu: 25,20m i 34,65m  

• Górna platforma widokowa o wymiarach w rzucie 8,60 x 8,60m  

• Dolna platforma widokowa o wymiarach w rzucie 6,80 x 6,80m  

• Schody dwubiegowe, szerokość biegu schodów 157cm,  

• Stopnie o wysokości 15cm i szerokości 30cm 

• Wieża zostanie zadaszona: dach czterospadowy o nachyleniu 30°, kryty gontem 

drewnianym. 

• Materiał użyty do budowy konstrukcji nośnej wieży: stal (materiał nie palny). Materiał 

elementów wyposażenia i pokrycia dachu: drewno modrzewiowe, deska 

kompozytowa.  
 

Projekt wieży widokowej nie wymaga uzgodnienia pod względem ochrony 

przeciwpożarowej (liczba osób jednocześnie przebywająca na wieży poniżej 50).    
 

Zakres opracowania: 
- wykonanie wykopu fundamentowego  

- wykonanie mikropali 

- wykonanie fundamentu wraz z kanalizacją kablową 

- wykonanie instalacji uziemienia i zasypanie fundamentów 

- montaż wieży widokowej i instalacji odgromowej 

- wykonanie utwardzonej nawierzchni pod wieżą  

- montaż technicznego wyposażenia wieży: kamera monitoringu i system zliczania 

użytkowników wieży widokowej (zasilanie hybrydowe - mikroinstalacja złożona  

z turbiny wiatrowej i paneli fotowoltaicznych),  

- montaż plansz z panoramami i opisami poszczególnych widoków (na górnej 

platformie widokowej w czterech kierunkach) 

- montaż stołów i ławek turystycznych oraz stojaków na rowery  
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4. CZĘŚĆ TECHNICZNA 
 

4.1. Wieża 

4.1.1. Trzon wieży 

Wieżę projektuje się jako czterościenną kratownicę przestrzenną w kształcie ostrosłupa 

ściętego o wysokości H=40,0m (mierzona do szczytu dachu) złożoną z sześciu segmentów. 

Wieża o podstawie kwadratu. Wymiar osiowy podstawy wyniesie 10,2x10,2m, natomiast 

wymiar osiowy konstrukcji na poziomie górnego podestu wyniesie 6,175x6,175m. Wszystkie 

segmenty wieży mają stałą zbieżność ok. 5,24°. 

Krawężniki wieży zaprojektowano z rur stalowych kwadratowych RK200x6. 

Skratowania ścian bocznych wykonane są z rur stalowych okrągłych ϕ 139,7x5 obudowane 

okładziną drewnianą, natomiast słupki z kształtowników HEAA180.  

Wewnątrz trzonu wieży znajdować się będzie klatka schodowa z dwubiegowymi schodami 

prowadzącymi na wieżę. Słupy klatki schodowej zaprojektowano z rur stalowych 

kwadratowych RK200x6 natomiast schodowe belki policzkowe z ceowników zimnogiętych 

Czg 200x60x4. 

Wszystkie elementy skręcane są na śruby cynkowane ogniowo. Połączenia śrubowe 

zaprojektowano jako połączenia kategorii A (zwykłe), śruby zgodnie z normą ISO 4017.  

W każdym połączeniu elementów głównych zastosowano podkładkę okrągłą, podkładkę 

sprężystą i nakrętkę. Nie wymaga się kontrolowania momentu dokręcenia – śruby należy 

dokręcić do pełnego skleszczenia elementów.  

Optymalne wartości momentów dokręcenia śrub kl.8.8: 

M12 – 44 Nm ± 5 Nm 

M16 – 95 Nm ± 10 Nm 

M20 – 185 Nm ± 20 Nm 

Dodatkowo wszystkie śruby w dolnym segmencie klatki schodowej należy zaspawać 
w celu uniemożliwienie ich odkręcenia lub zastosowanie kleju do śrub. 
Konstrukcję należy wykonać zgodnie z wymogami norm dotyczących wykonania konstrukcji 

stalowych: PN-EN 1090-1+A1:2012 i PN-EN 1090-2 +A1:2012 /Ap1:2014-09P przyjmując 

klasę wykonania EXC3 lub PN-B06200:2002/Ap1:2005 przyjmując 2 klasę wykonania.  

Wszystkie elementy wyposażenia konstrukcji muszą posiadać atesty/certyfikaty  

i spełniać wymagania zawarte w obowiązujących przepisach. 

W warsztacie należy wykonać próbny montaż konstrukcji. 
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4.1.2. Pomosty widokowe  

Na wysokości 25,2m, 34,65m zaprojektowano pomosty widokowe. Pomost wykonane  

z desek kompozytowych opartych na profilach drewnianych mocowanych do profili 

stalowych stanowiących konstrukcję pomostów. Pomosty posiadają barierkę ochronną  

o wysokości 1,15m  z wypełnieniem drewnianym. Na górnym pomoście mocowane będą 

cztery plansze z panoramą ukazujące elementy widoczne z każdej ściany wieży. 

4.1.3. Schody wejściowe 

Wejście na wieże po schodach dwubiegowych szerokości 1,45m wykonanych  

z desek kompozytowych opartych na ramkach stalowych. Sumaryczna szerokość stopnia 

wyniesie 30cm, a jego wysokość 15cm. Na końcu każdego biegu znajduje się spocznik 

pozwalający na pośrednie oglądanie terenu wokół wieży. Schody posiadają barierki  

o wysokości 1,15m. Przy wejściu na wieżę nad schodami zainstalowana zostanie kamera 

systemu liczenia użytkowników. 

4.1.4. Dach 

Wieża posiadać będzie zadaszenie w postaci dachu czterospadowego 

zlokalizowanego nad górnym pomostem. Konstrukcję nośną dachu stanowić będą 

krawężniki wieży oraz słupy klatki schodowej pomiędzy którymi usytuowane zostaną belki  

z dwuteowników HEAA180. Na belkach ułożone zostaną krokwie o przekroju 10x20cm na 

których zamocowane zostaną łaty i pokrycie dachu w postaci gontu drewnianego.  

Na szczycie dachu zlokalizowana zostanie sztyca odgromowa OD-1 oraz mocowanie 

turbiny wiatrowej WTW-1. Panele fotowoltaiczne zamocowane zostaną do krokwi za 

pomocą uchwytów systemowych. Wyjście na dach z dostawnej drabiny poprzez wyłaz 

dachowy. Przy wyłazie należy wykonać elementy umożliwiające bezpieczne oparcie drabiny 

dostawnej. 

4.1.5. Podstawa wieży 

Z uwagi na lokalizację wieży w terenie górskim fundament wieży zaprojektowano 

jako czterech niezależne stopy fundamentowe z których wyprowadzone zostaną słupy  

w kształcie ∟. Słupy zostaną obłożone okładziną z kamienia naturalnego. Nad konstrukcją 

słupową zostanie wykonane zadaszenie analogicznie jak konstrukcja dachu wieży z gontu 

drewnianego. 
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4.2. Fundament 

Fundamenty zostały zaprojektowane dla danej lokalizacji, uwzględniając miejscowe 

warunki geotechniczne. W wykonanej Opinii Geotechnicznej zawarte są wszystkie niezbędne 

parametry potrzebne do prawidłowego zaprojektowania posadowienia wieży.  

Fundament wieży zaprojektowano jako czterech niezależne stopy fundamentowe 

usytuowane w narożnikach wieży. Każda stopa fundamentowa będzie się składać z płyty  

o wymiarach w rzucie 3,0x3,0m i słupa w kształcie ∟. Stopy zostaną dodatkowo kotwione do 

podłoża poprzez mikropale iniekcyjne. Od strony południowej zostanie wykonany murek 

oporowy służący stabilizacji gruntu z uwagi na naturalne pochylenie terenu. 

Konstrukcja schodów zostanie posadowiona na niezależnej płycie fundamentowej,                   

z której wyprowadzone zostaną żelbetowe słupy. Słup C stanowił będzie miejsce prowadzenia 

okablowania. Na etapie wykonywania fundamentu należy umieścić rurę osłonową z „pilotem” 

celem przeprowadzenia okablowania do szafy teletechnicznej. Wymiary płyty w rzucie: 

4,8x4,8m. Fundamenty zostaną  wykonane z betonu C25/30 i zbrojone prętami ze stali klasy 

AIIIN.  

Zaleca się wykonanie fundamentów w okresach suchych. W przypadku wystąpienia 

wody w wykopie, wodę pompować z jednej lub z dwóch studzienek czerpalnych 

umieszczonych w rowie opaskowym na obwodzie wykopu. Rów pogłębiać wraz z wykopem. 

Fundament zasypywać warstwami o grubości 25-30cm i ubijać mechanicznie.  

Teren bezpośrednio pod wieżą zostanie wyrównany, a wokół wieży zostanie łagodnie 

dopasowany do istniejącego ukształtowania terenu. Maksymalne nachylenie skarp wokół 

wieży nie powinno przekraczać 30%, a na szerokości głównego wejścia 10%. 
 

    Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  

z dnia 25.04.2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012r poz. 463) ustala się warunki gruntowe jako proste (brak 

gruntów słabonośnych, gruntów organicznych i nasypów niekontrolowanych, przy zwierciadle wody poniżej 

projektowanego poziomu posadowienia oraz brak niekorzystnych zjawisk geologicznych). Obiekt budowlany 

jakim jest wieża nie jest jednoznacznie przyporządkowany do określonej kategorii 

geotechnicznej wg Rozporządzenia (Dz. U. z 2012r poz. 463). Kierując się §4 pkt 4 tego 

rozporządzenia wieża została zakwalifikowana przez projektanta do II kategorii 

geotechnicznej. 
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4.3. Wyposażenie wieży 

Z uwagi na to, iż wieża służyć będzie celom turystycznym przewiduje się wyposażenie 

terenu wokół niej w: 

• siedem stołów + jedenaście ławek,  

• stojaki na rowery 

• tablica informacyjna wraz z regulaminem 

• cztery plansze z panoramą terenu wokół wieży 

• dwa panele fotowoltaiczne 

• jedna turbina wiatrowa  

Stoły i ławki należy wykonać jako drewniane i posadowić na fundamentach żelbetowych 

dostosowanych do poszczególnych elementów wyposażenia. Rozmieszczenie wyposażenia 

zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu. Dokładne typy poszczególnych elementów 

wyposażenia terenu należy dobrać na etapie wykonawstwa w porozumieniu z Inwestorem. 

4.4. Uwagi realizacyjne 

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi 

wykonywania robót montażowych” oraz odpowiednimi normami przedmiotowymi.  

4.4.1. Wykop fundamentowy 

Prace ziemne zaleca się wykonywać w okresie suchym lub zabezpieczyć wykop 
przed nawodnieniem.  

Przy wykonywaniu wykopu zaleca się stosowanie wymagań podanych w normie  

„PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne”, a w szczególności 

wymagań dotyczących pochylenia skarp wykopu. Ostatnie 30cm wykopu należy wykonać 

ręcznie. Projektowane jest posadowienie powyżej poziomu wody gruntowej.  
Po wykonaniu wykopu i jego odbiorze przez kierownika robót należy natychmiast przystąpić 

do ułożenia warstwy poziomującej grubości ~10cm z betonu podkładowego C12/15 (B15). 

Dno wykopu stanowić będzie podłoże fliszowe piaskowcowo-łupkowe w związku z czym 

możliwa będzie konieczność skucia dna wykopu w celu dostosowania go do poziomów 

wskazanych w projekcie technicznym. Beton podkładowy zaleca się układać w konsystencji 

półsuchej.  
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4.4.2. Odwodnienie wykopu fundamentowego 

Badania geotechniczne nie wykazały obecności wody gruntowej w podłożu.  

W trakcie robót ziemnych należy nie dopuścić do napływu wody opadowej do wykopu więc 

celowe jest przewidzieć środki techniczne umożliwiające natychmiastowe odprowadzenie 

wód opadowych, roztopowych z wykopu fundamentowego. Jeżeli nastąpi nagłe napłynięcie 

wody do wykopu należy ją natychmiast wypompować. Zasięg ewentualnego odwodnienia 

wykopu budowlanego nie będzie wykraczał poza granice terenu, którego właścicielem jest 

Inwestor. 

4.4.3. Wykonanie zasypki fundamentowej i makroniwelacja terenu wokół wieży 

Ze względu na rodzaj gruntu występujący w podłożu przewiduje się częściowe 

wykorzystania gruntu do wykonania zasypki fundamentu w połączeniu z piaskiem średnim. 

Zasypkę fundamentową należy wykonać z piasku zagęszczonego do IS≥0,96  
Zagęszczenie należy prowadzić przy wilgotności optymalnej.  

Do zagęszczania gruntu zaleca się używania sprzętu wibracyjnego o stosunkowo 
wysokiej masie. Grubość zagęszczanych warstw nie powinna przekraczać 20-30cm. 
Zasypkę należy wykonać do takiego poziomu aby teren znajdował się na rzędnej zgodnej  

z projektem zagospodarowania terenu. Wierzchnia warstwa terenu wokół wieży w postaci 

kruszyw dostępnych lokalnie (tłuczeń, grys itp.) o grubości 15cm. 
Przed przystąpieniem do montażu wieży, fundament należy bezwzględnie 

zasypać do przybliżonej projektowanej rzędnej terenu. 

4.5. Dopuszczalne odstępstwa od projektu 

Na podstawie art. 36a ust. 6 ustawy PRAWO BUDOWLANE dopuszcza się 
następujące odstępstwa od projektu budowlanego:  

• w zakresie materiału konstrukcyjnego - inne gatunki stali o wytrzymałości  
  i spawalności nie gorszej niż S235 

• w zakresie stali zbrojeniowej - inne gatunki stali o fyk=500MPa, klasa ciągliwości 
minimum B 

• w zakresie materiału konstrukcyjnego - beton o wytrzymałości i klasie nie gorszej 
niż C12/15 (B15), C25/30 (B30). 

• w zakresie elementów kotwiących – śruby i kotwy o wytrzymałości nie mniejszej niż 
zaprojektowane (dopuszcza się stosowanie kotw innych producentów nie 
sugerowane).  

• w zakresie mikropali iniekcyjnych dopuszcza się stosowanie elementów                     
o wytrzymałości i długości nie mniejszej niż zaprojektowane oraz dopuszcza się 
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stosowanie innych systemów kotwiących po uzyskaniu akceptacji biura 
projektowego i przedstawieniu niezbędnych obliczeń 

• w zakresie zabezpieczenia antykorozyjnego - dowolna o parametrach użytkowych 
nie gorszych niż cynkowanie ogniowe 

• w zakresie przekrojów kształtowników - o momentach bezwładności  
i wskaźnikach wytrzymałości nie mniejszych niż zaprojektowane 

• dopuszcza się zastosowanie elementów zamiennych jedynie w przypadku 
akceptacji biura projektowego 

4.6. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych 
przegród budowlanych 

Nie dotyczy 
4.7. Podstawowe parametry technologiczne oraz współzależności urządzeń i 

wyposażenia związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami 
budowlanymi 

Nie dotyczy 
 

4.8. Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiązując do warunków 
terenu występujące wzdłuż trasy obiektu 

Nie dotyczy 
4.9. Rozwiązania elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego 

zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, 
tj. instalacji urządzeń budowlanych: 

4.9.1. Instalacje elektroenergetyczne i telekomunikacyjne 

Wieża wyposażona będzie w instalację monitoringu oraz kamerę systemu zliczania osób 

odwiedzających wieżę widokową. Kamera do zliczania osób umieszczona zostanie nad 

pierwszym biegiem schodowym.  

Kamery o rozdzielczości minimum 5Mp (dopuszcza się mniejszą rozdzielczość po 

akceptacji Inwestora). Monitoring musi być zintegrowany przez Wykonawcę i kompatybilny 

z serwerami i monitoringiem miejskim Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna. 

W celu zapewnienia zasilania kamer konieczne jest wykonanie instalacji zasilającej  

w postaci co najmniej dwóch paneli fotowoltaicznych o mocy min. 350W (każdy) oraz 

turbiny wiatrowej (pionowej) o mocy min. 200W umieszczonych na dachu wieży widokowej. 

Elementy sterujące systemem zostaną umieszczone w szafie teletechnicznej (klasa 
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szczelności IP 67 i mechanicznej IK9) umieszczonej pod dachem wieży. Szafa sprzętowa 

musi być wyposażona w sterownik, router (modem) LTE, akumulatory). 

Ogólne założenia projektowe: 

• szafa teletechniczna (IP67, IK9) o wymiarze dopasowanym do zastosowanego sprzętu 

Szafę instalować na poziomie terenu przy ścianie fundamentowej nogi C wieży. 

Okablowanie do szafy prowadzić w nodze wieży (górny słup posiada otwór do 

wprowadzenia okablowania natomiast u dołu przewidziano otwór umożliwiający ich 

wyprowadzenie (należy indywidualnie przygotować zaślepkę lub dławik dla dobranego 

okablowania)  i doprowadzenie do urządzeń – zaleca się stosować „pilota” w postaci linki 

stalowej). Następnie okablowanie prowadzimy w ziemi w rurze osłonowej, aż do szafy 

teletechnicznej. 

• kontroler ładowania z osobnym wejściem dla turbiny i paneli 

• przekroje okablowania dobrać do konkretnych typów i modeli urządzeń (zalecana skrętka 

8-mio żyłowa żelowana). Przewody prowadzić w korytkach lub rurkach osłonowych.  

• Router należy dobrać pod operatora telefonii komórkowej który zapewni najlepsze 

parametry transmisji obrazu w momencie realizacji obiektu oraz umożliwi zasilanie  

z akumulatorów (trzeba uwzględnić wahania mocy lub zastosować odpowiednią 

przetwornicę) 

• Szacowany bilans mocy 

- 3x kamera ~33W 

- router i switch PoE ~50W 

• ilość i moc paneli fotowoltaicznych dobrać do faktycznego zapotrzebowania na moc 

przez konkretne modele sprzętu zastosowanego przez Wykonawcę 

• moc turbiny wiatrowej dobrać do faktycznego zapotrzebowania na moc przez konkretne 

modele sprzętu zastosowanego przez Wykonawcę (sugeruje się zastosowanie turbiny 

pionowej) 

• pojemność i ilość akumulatorów dopasować do faktycznej mocy wytwarzanej przez 

panele i turbinę oraz potrzeby systemu 

System musi zostać dopasowany do konkretnych typów sprzętu wybranych przez 

Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inwestora.  

W okresach zimowych mogą występować problemy z pozyskaniem wystarczającej ilości 

mocy z uwagi na warunki atmosferyczne (zaśnieżenie). 
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4.9.2. Instalacje piorunochronne 

Wieża widokowa wyposażona zostanie w instalację odgromową i uziemiającą. 

Instalację wykonać w następujący sposób: 

1. Otok odgromowy należy ułożyć na głębokości ~0,7m, ~1,4m i ~2,0m wokół 

poszczególnych fundamentów. Otoki należy połączyć ze sobą, a następnie  

z konstrukcją stalową wieży Należy zastosować bednarkę FeZn 30x4mm. 

2. Na dachu wieży widokowej należy umieścić sztycę odgromową która należy połączyć 

z konstrukcją stalową wieży linką ϕ8mm. Należy stosować uchwyty dystansowe. 

3. Połączenia wieży z uziemieniem wykonać za pomocą zacisków probierczych 

rozbieralnych. Zaciski umieścić w miejscach łatwo dostępnych przy pomiarach 

rezystancji uziemienia.  

4. Z uziemieniem połączyć należy również konstrukcję schodów. 

5. Jako złącza elementów urządzenia piorunochronnego zaleca się stosować złącza 

stalowe zabezpieczone przed korozja przez ocynkowanie.  

6. Wszystkie połączenia zabezpieczyć smarem grafitowym. 

7. Połączenia miedzi z cynkiem dokonać za pomocą uchwytów i podkładek 

mosiężnych.  

8. Rezystancja uziemienia nie powinna przekroczyć 10Ω (z uwagi na posadowienie 

wieży na podłożu skalistym może wystąpić konieczność zastosowania galmarów. 

Dopuszcza się odstępstwo od tego warunku po kontakcie z biurem projektowym) 

9. Do montażu instalacji odgromowej należy stosować osprzęt posiadający atest  

i dopuszczony do stosowania w budownictwie. Montaż oraz sprawdzenia 

powykonawcze należy wykonać zgodnie z zaleceniami aktualnych norm. 
 

4.10. Sposób powiązania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami 
zewnętrznymi wraz z punktami pomiarowymi, założeniami przyjętymi do 
obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z doborem, rodzaju i 
wielkości urządzeń 

Nie dotyczy 

4.11. Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji 
technicznych, w tym przemysłowych i ich zespołów tworzących całość 
techniczno-użytkową 

Nie dotyczy 
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4.12. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej 

Nie przewiduje się wykonywania do projektowanej wieży widokowej urządzenia 

przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego. Dojazd samochodów Straży Pożarnej będzie 

się odbywał bezpośrednio z terenu działki oraz istniejącymi drogami. Wieża widokowa 

zostanie wyposażona w instalację odgromową spełniająca wymagania polskich norm. 

Główne elementy konstrukcyjne wieży zaprojektowano z materiału niepalnego – stali.  

4.13. Charakterystyka energetyczna budynku 

Nie dotyczy 

4.14. Uwagi końcowe 

• Kierownik budowy przed przystąpieniem do prac budowlanych zobowiązany jest do 

wykonania Planu BiOZ. 

• W warsztacie należy wykonać montaż próbny konstrukcji 

• Prace montażowe na wysokości powinny być wykonane przez odpowiednio 

przeszkolonych pracowników pod kierunkiem osoby uprawnionej zgodnie  

z „Warunkami technicznymi wykonanie i odbioru robót budowlanych i montażowych”. 

• Prace na wysokości powinny być wykonywane przez osoby posiadające aktualne 

dopuszczające badania lekarskie i przeszkolone do prac wysokościowych. 

• Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy uzyskać wszelkie niezbędne 

uzgodnienia wynikające z przepisów ustawy „Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89, poz. 

414 z 1994 r. z p. zm.). 

• Projektowaną konstrukcję należy połączyć do instalacji odgromowej. 

• Montaż wysoki nie powinien być prowadzony przy wietrze wiejącym  

z prędkością większą niż 10m/s. 
 

Projekt budowlany opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 

września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  

(Dz.U. 2020 poz. 1609). 
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1. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego.   
Zakresem zamierzenia budowlanego jest budowa wieży widokowej służącej celom 

turystycznym. Wieża zlokalizowana jest na działkach nr 2245/1 i 3682 położonych  

w miejscowości Muszyna na górze Malnik. 

Zakres opracowania obejmuje: 

- wykonanie wykopu fundamentowego  

- wykonanie mikropali 

- wykonanie fundamentu wraz z kanalizacją kablową 

- wykonanie instalacji uziemienia i zasypanie fundamentów 

- montaż wieży widokowej i instalacji odgromowej 

- wykonanie utwardzonej nawierzchni pod wieżą  

- montaż technicznego wyposażenia wieży: kamera monitoringu i system zliczania 

użytkowników wieży widokowej (zasilanie hybrydowe - mikroinstalacja złożona  

z turbiny wiatrowej i paneli fotowoltaicznych),  

- montaż plansz z panoramami i opisami poszczególnych widoków (na górnej 

platformie widokowej w czterech kierunkach) 

- montaż stołów i ławek turystycznych oraz stojaków na rowery  
 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
 Na terenie planowanej inwestycji brak jest innych obiektów budowlanych. 
 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub 
terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi. 
- drzewa 

4. Przewidywane zagrożenia. 
 Na  terenie  budowy  mogą  się  pojawić czynniki niebezpieczne, szkodliwe lub 

uciążliwe dla zdrowia pracowników : 

- podczas  transportu materiałów,  

- praca maszyn i urządzeń, 

- podczas prac fundamentowych w wykopie 

- podczas prac na wysokościach  (na drabinach, rusztowaniach,  

 w technice alpinistycznej). 
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5. Metodyka instruktażu stanowiskowego na placu budowy. 

W czasie prac należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujące przepisy BHP, ze 

szczególnym uwzględnieniem pracy na wysokości. W trakcie montażu konstrukcji 

pracownicy przystępujący do pracy na wysokości powinni być dopuszczeni do w/w prac 

przez kierownika. Prace montażowe na wysokości powinny być wykonane przez 

odpowiednio przeszkolonych pracowników pod kierunkiem osoby uprawnionej zgodnie 

z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i montażowych”. 

Każdy pracownik powinien znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać 

udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu, oraz poddać się wymaganym 

egzaminom sprawdzającym.  Pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie 

oraz uprawnienia do pracy na wysokości. Powinni być również wyposażeni w szelki 

bezpieczeństwa i kaski ochronne. 

Podczas realizacji robót związanych z wykonaniem fundamentów mogą wystąpić 

następujące zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

- uderzenie lub przygniecenie przez spadające ciężkie elementy betonowe 

- awarie sprzętu w czasie pracy. 

- przysypanie ziemią osuwającą się z niezabezpieczonych ścian wykopu oraz 

usuwaną z wykopu. 

- zawalenie się źle wykonanego szalunku wykopów. 

- wpadnięcie do niezabezpieczonych wykopów. 

- wykonanie wykopów o głębokości powyżej 1,5m wymaga oszalowania ścian wykopu 

jako zabezpieczenie przed możliwością osunięcia jego skarp 

 

Procedury określające zasady bezpiecznej pracy zawarte są w przepisach 

eksploatacji i bezpiecznej pracy, które pracownicy mają obowiązek znać i stosować.  

Ich wiedza jest potwierdzana zaświadczeniami kwalifikacyjnymi. Ponadto każde 

przedsiębiorstwo wykonawcze ma obowiązek posiadać i stosować instrukcje 

wykonywania pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa. 
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5.2. DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO 
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5.3. WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW 
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5.4. OPINIA GEOTECHNICZNA 
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5.5. OBLICZENIA 

 
5.5.1. Zestawienie obciążeń. 

 

• Obciążenia stałe i użytkowe. 
Obciążenie ciężarem własnym konstrukcji zostało wykonane przy pomocy 

programu komputerowego ROBOT, w którym ciężar własny można przypisać 

wszystkim elementom 

konstrukcji.  
 
Zestawienie obciążeń podestów i schodów 

Lp. Wyszczególnienie 

Wartość 
charakterystycz
na obciążenia  

kN/m² 

Współczynnik 
obciążenia           

- 

Wartość obliczeniowa 
obciążenia                  

kN/m² 
1 2 5 6 7 
          
1 Obciążenia stałe dachu       
  panele fotowoltaiczne 0,25 1,35 0,34 
 gont + łaty 0,40 1,35 0,54 
 Razem g, kN/m²     0,65   0,54 
      
     

2 
Obciążenia stałe podestów 
 i schodów       

  Deska kompozytowa gr. ~3cm  0,50 1,35 0,68 
  Razem g, kN/m²     0,50   0,68 
     
     

3  
Obciążenia użytkowe 
podestów       

 Przyjęto kat. użyt. C3  3,00 1,50 4,50 
  Razem g, kN/m²     3,00   4,50 

          
          

 4 
Obciążenia użytkowe 
schodów       

 Przyjęto kat. użyt. C3  3,00 1,50 4,50 
  Razem g, kN/m²     3,00   4,50 
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• Obciążenia zmienne – obciążenie wiatrem. 
  

Obciążenia zestawiono zgodnie z PN-EN 1991-1-4 oraz PN-EN 1993-3 
1:2008/AC. 
 

Lokalizacja:  Muszyna 
I  strefa obciążenia wiatrem,   III kategoria chropowatości terenu (721,2m n.p.m.) 
    

bazowa prędkość wiatru:    
vb,o= 27,6 m/s  
    

bazowe ciśnienie prędkości wiatru:    
qb,o= 0,44 kN/m2  
    

Współczynnik kierunkowy:    
cdir= 1,00   
    

Kategoria i parametry terenu:    
III kategoria terenu   
z0= 0,3 m  
zmin= 5 m  
 

Zestawienie obciążeń wiatrem na konstrukcję wieży 
Ze względu na duże zagęszczenie wypełnienia barierek schodowych obliczenia 
przeprowadzono jak dla pełnej ściany, bez otworów. 
 

Pola ścian A B C D E 

Współczynnik ciśnienia zew. cpe,10 -1,20 -0,80 -0,50 0,80 -0,50 
  

z ce(z) qp,z obciążenie  we,10 
[m] [kN/m2] [kN/m2] [kN/m2] 

34,45 2,61 1,15 -1,38 -0,92 -0,57 0,92 -0,57 
30,4 2,52 1,11 -1,33 -0,89 -0,56 0,89 -0,56 
25 2,40 1,06 -1,27 -0,84 -0,53 0,84 -0,53 

19,6 2,25 0,99 -1,19 -0,79 -0,50 0,79 -0,50 
14,2 2,07 0,91 -1,09 -0,73 -0,46 0,73 -0,46 
8,8 1,83 0,80 -0,97 -0,64 -0,40 0,64 -0,40 
3,4 1,43 0,63 -0,75 -0,50 -0,31 0,50 -0,31 

 
Zestawienie obciążeń wiatrem na zadaszenie wieży 

qp [kN/m2] 1,19 
        

 Pola dachu F G H I J 
 cpe,10 max 0,00 0,00 0,00 -0,60 0,20 
 cpe,10 min -1,70 -1,20 -0,60 -0,60 -0,60 
 we,10 max 0,00 0,00 0,00 -0,72 0,24 
 we,10 min -2,03 -1,43 -0,72 -0,72 -0,72 
            
 wnet,10 max 0,00 0,00 0,00 -0,72 0,24 
 wnet,10 min -2,03 -1,43 -0,72 -0,72 -0,72 
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• Obciążenia zmienne – obciążenie śniegiem zadaszenia. 
 
Zestawienie obciążenia śniegiem  

  
Obciążenie śniegiem podestów: s = µi x Ce x Ct x sk kN/m2   
wysokość terenu nad poziomem morza   721,2 m 
strefa obciążenia śniegiem gruntu:    III   
wartość charakterystyczna obciążenia śniegiem:  sk = 3,73 kN/m2 
współczynnik ekspozycji: Ce = 1,00   
współczynnik termiczny: Ct = 1,00   
współczynnik kształtu dachu:       

kąt nachylenia  α = 30,00 o 
  µ1 = 0,80   
        
Wartość charakterystyczna obciążenia śniegiem dachu: s = 2,98 kN/m2 
 

5.5.2. Obliczenia konstrukcji. 
 

• Model obliczeniowy. 
Wieże zamodelowano jako przestrzenny układ prętowy. 
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• Kombinacje obciążeń  
 

Współczynniki częściowe: 

- oddziaływania stałe   γG = 1,35,  

- oddziaływania zmienne   γU = 1,50, 

 
 

Kombinacja Nazwa 
Natura 
kombinacji Definicja 

8 (K) KOMB1 SGN (1+2)*1.35+(5+6+7)*1.50 
9 (K) KOMB2 SGN (1+2)*1.35+(3+6+7)*1.50 
10 (K) KOMB3 SGN (1+2)*1.35+(4+6+7)*1.50 
11 (K) KOMB4 SGN (1+2)*0.90+3*1.50 
12 (K) KOMB5 SGU (1+2)*0.90+4*1.50 
13 (K) KOMB6 SGU (1+2+6+7)*1.00 
14 (K) KOMB7 SGU (1+2+3)*1.00 
15 (K) KOMB8 SGU (1+2+4)*1.00 

 
 
 
 

• Przemieszczenia : Wartości ekstremalne  
 

  UX (cm) UY (cm) UZ (cm) 
     
MAX 3,5 2,5 0,2 
Węzeł 472 516 351 
Przypadek 14 (K) 15 (K) 14 (K) 
     
MIN -0,3 -0,3 -1,8 
Węzeł 524 484 64 
Przypadek 13 (K) 14 (K) 13 (K) 

 
 
Sprawdzenie normowego warunku przemieszczeń dopuszczalnych: 

Ux = 0,035m < 0,01⋅H =0,01⋅ 40,0m = 0,400m 

warunek spełniony 
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• Obliczenia poszczególnych przekrojów konstrukcji. 
 
Krawężnik  
 
MATERIAŁ:  S 235  ( S 235 )       fy = 235.00 MPa           

   PARAMETRY PRZEKROJU:  RK 200x200x6          KLASA PRZEKROJU = 1  
h=20.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
b=20.0 cm  Ay=23.10 cm2  Az=23.10 cm2  Ax=46.20 cm2  
tw=0.6 cm  Iy=2883.00 cm4  Iz=2883.00 cm4  Ix=4380.83 cm4  
tf=0.6 cm  Wply=335.00 cm3  Wplz=329.67 cm3  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI: 
N,Ed = 564.71 kN   My,Ed = -3.40 kN*m  Mz,Ed = -0.01 kN*m  Vy,Ed = 0.00 kN 
Nc,Rd = 1085.70 kN  My,pl,Rd = 78.72 kN*m  Mz,pl,Rd = 77.47 kN*m Vy,T,Rd = 313.32 kN 
Nb,Rd = 904.10 kN  My,c,Rd = 78.72 kN*m  Mz,c,Rd = 77.47 kN*m Vz,Ed = -1.03 kN 
  My,N,Rd = 49.72 kN*m  Mz,N,Rd = 48.93 kN*m Vz,T,Rd = 313.32 kN 
   Tt,Ed = -0.02 kN*m 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARAMETRY WYBOCZENIOWE: 

      względem osi Y:       względem osi Z: 
Ly = 5.42 m  Lam_y = 0.73  Lz = 5.42 m  Lam_z = 0.73  
Lcr,y = 5.42 m  Xy = 0.83  Lcr,z = 5.42 m  Xz = 0.83  
Lamy = 68.65  kyy = 1.20  Lamz = 68.65  kyz = 0.72 
 
wyboczenie skrętne:  wyboczenie giętno-skrętne 
Krzywa,T=a alfa,T=0.21 Krzywa,TF=a alfa,TF=0.21 
Lt=5.42 m fi,T=0.49 Ncr,y=2032.09 kN fi,TF=0.49 
Ncr,T=283872.46 kN X,T=1.00 Ncr,TF=283872.46 kN X,TF=1.00 
Lam_T=0.73 Nb,T,Rd=1085.70 kN Lam_TF=0.06 Nb,TF,Rd=1085.70 kN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FORMUŁY WERYFIKACYJNE:  
Kontrola wytrzymałości przekroju: 
N,Ed/Nc,Rd = 0.52 < 1.00   (6.2.4.(1)) 
(My,Ed/My,N,Rd)^ 2.39 + (Mz,Ed/Mz,N,Rd)^2.39 = 0.00 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 
Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6) 
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6) 
Kontrola stateczności globalnej pręta: 
Lambda,y = 68.65 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 68.65 < Lambda,max = 210.00    STABILNY 
N,Ed/Min(Nb,Rd,Nb,T,Rd,Nb,TF,Rd) = 0.62 < 1.00   (6.3.1) 
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed/(Mz,Rk/gM1) = 0.68 < 1.00   
(6.3.3.(4)) 
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed/(Mz,Rk/gM1) = 0.66 < 1.00   
(6.3.3.(4)) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE 

   Ugięcia   
uy = 0.0 cm  <  uy max = L/200.00 = 2.7 cm Zweryfikowano 
Decydujący przypadek obciążenia:   14 KOMB7  (1+2+3)*1.00 
uz = 0.0 cm  <  uz max = L/200.00 = 2.7 cm Zweryfikowano 
Decydujący przypadek obciążenia:   15 KOMB8  (1+2+4)*1.00 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Profil poprawny !!! 
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Skratowanie 
 
MATERIAŁ:  S 235  ( S 235 )       fy = 235.00 MPa            
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   PARAMETRY PRZEKROJU:  RO 139.7x5          KLASA PRZEKROJU = 1 
h=14.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
b=14.0 cm  Ay=13.50 cm2  Az=13.50 cm2  Ax=21.20 cm2  
tw=0.5 cm  Iy=481.00 cm4  Iz=481.00 cm4  Ix=959.76 cm4  
tf=0.5 cm  Wply=90.76 cm3  Wplz=90.76 cm3  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI: 
N,Ed = 103.52 kN   My,Ed = -1.11 kN*m  Mz,Ed = -0.15 kN*m  Vy,Ed = -0.03 kN 
Nc,Rd = 498.20 kN  My,pl,Rd = 21.33 kN*m  Mz,pl,Rd = 21.33 kN*m Vy,T,Rd = 183.01 kN 
Nb,Rd = 155.24 kN  My,c,Rd = 21.33 kN*m  Mz,c,Rd = 21.33 kN*m Vz,Ed = 0.64 kN 
  My,N,Rd = 19.85 kN*m  Mz,N,Rd = 19.85 kN*m Vz,T,Rd = 183.01 kN 
   Tt,Ed = 0.01 kN*m  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARAMETRY WYBOCZENIOWE: 

      względem osi Y:       względem osi Z: 
Ly = 7.44 m  Lam_y = 1.66  Lz = 7.44 m  Lam_z = 1.66  
Lcr,y = 7.44 m  Xy = 0.31  Lcr,z = 7.44 m  Xz = 0.31  
Lamy = 156.11  kyy = 1.38  Lamz = 156.11  kyz = 1.04 
 
wyboczenie skrętne:  wyboczenie giętno-skrętne 
Krzywa,T=a alfa,T=0.21 Krzywa,TF=a alfa,TF=0.21 
Lt=7.44 m fi,T=0.49 Ncr,y=180.30 kN fi,TF=0.49 
Ncr,T=170832.07 kN X,T=1.00 Ncr,TF=170832.07 kN X,TF=1.00 
Lam_T=1.66 Nb,T,Rd=498.20 kN Lam_TF=0.05 Nb,TF,Rd=498.20 kN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FORMUŁY WERYFIKACYJNE:  
Kontrola wytrzymałości przekroju: 
N,Ed/Nc,Rd = 0.21 < 1.00   (6.2.4.(1)) 
(My,Ed/My,N,Rd)^ 2.00 + (Mz,Ed/Mz,N,Rd)^2.00 = 0.00 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 
Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6) 
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6) 
Kontrola stateczności globalnej pręta: 
Lambda,y = 156.11 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 156.11 < Lambda,max = 210.00    
STABILNY 
N,Ed/Min(Nb,Rd,Nb,T,Rd,Nb,TF,Rd) = 0.67 < 1.00   (6.3.1) 
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed/(Mz,Rk/gM1) = 0.75 < 1.00   
(6.3.3.(4)) 
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed/(Mz,Rk/gM1) = 0.72 < 1.00   
(6.3.3.(4)) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE 

   Ugięcia   
uy = 0.0 cm  <  uy max = L/200.00 = 3.7 cm Zweryfikowano 
Decydujący przypadek obciążenia:   15 KOMB8  (1+2+4)*1.00 
uz = 0.1 cm  <  uz max = L/200.00 = 3.7 cm Zweryfikowano 
Decydujący przypadek obciążenia:   13 KOMB6  (1+2+6+7)*1.00 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Profil poprawny !!! 
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Główny słup klatki schodowej  
 
MATERIAŁ: S 235  ( S 235 )       fy = 235.00 MPa            
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   PARAMETRY PRZEKROJU:  RK 200x200x6      KLASA PRZEKROJU = 1 
h=20.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
b=20.0 cm  Ay=23.10 cm2  Az=23.10 cm2  Ax=46.20 cm2  
tw=0.6 cm  Iy=2883.00 cm4  Iz=2883.00 cm4  Ix=4380.83 cm4  
tf=0.6 cm  Wply=335.00 cm3  Wplz=329.67 cm3  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI: 
N,Ed = 365.36 kN   My,Ed = -10.65 kN*m  Mz,Ed = 3.76 kN*m  Vy,Ed = 2.38 kN 
Nc,Rd = 1085.70 kN  My,pl,Rd = 78.72 kN*m  Mz,pl,Rd = 77.47 kN*m Vy,T,Rd = 312.81 kN 
Nb,Rd = 856.71 kN  My,c,Rd = 78.72 kN*m  Mz,c,Rd = 77.47 kN*m Vz,Ed = 11.36 kN 
  My,N,Rd = 68.75 kN*m  Mz,N,Rd = 67.66 kN*m Vz,T,Rd = 312.81 kN 
   Tt,Ed = 0.12 kN*m  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARAMETRY WYBOCZENIOWE: 

      względem osi Y:       względem osi Z: 
Ly = 8.60 m  Lam_y = 0.81  Lz = 8.60 m  Lam_z = 0.81  
Lcr,y = 6.02 m  Xy = 0.79  Lcr,z = 6.02 m  Xz = 0.79  
Lamy = 76.21  kyy = 1.13  Lamz = 76.21  kyz = 0.30 
 
wyboczenie skrętne:  wyboczenie giętno-skrętne 
Krzywa,T=a alfa,T=0.21 Krzywa,TF=a alfa,TF=0.21 
Lt=8.60 m fi,T=0.49 Ncr,y=1648.81 kN fi,TF=0.49 
Ncr,T=283872.46 kN X,T=1.00 Ncr,TF=283872.46 kN X,TF=1.00 
Lam_T=0.81 Nb,T,Rd=1085.70 kN Lam_TF=0.06 Nb,TF,Rd=1085.70 kN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FORMUŁY WERYFIKACYJNE:  
Kontrola wytrzymałości przekroju: 
N,Ed/Nc,Rd = 0.34 < 1.00   (6.2.4.(1)) 
(My,Ed/My,N,Rd)^ 1.90 + (Mz,Ed/Mz,N,Rd)^1.90 = 0.03 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 
Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.6-7) 
Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.04 < 1.00   (6.2.6-7) 
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6) 
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6) 
Kontrola stateczności globalnej pręta: 
Lambda,y = 76.21 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 76.21 < Lambda,max = 210.00    STABILNY 
N,Ed/Min(Nb,Rd,Nb,T,Rd,Nb,TF,Rd) = 0.43 < 1.00   (6.3.1) 
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed/(Mz,Rk/gM1) = 0.59 < 1.00   
(6.3.3.(4)) 
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed/(Mz,Rk/gM1) = 0.54 < 1.00   
(6.3.3.(4)) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE 

   Ugięcia   
uy = 0.0 cm  <  uy max = L/200.00 = 4.3 cm Zweryfikowano 
Decydujący przypadek obciążenia:   13 KOMB6  (1+2+6+7)*1.00 
uz = 0.1 cm  <  uz max = L/200.00 = 4.3 cm Zweryfikowano 
Decydujący przypadek obciążenia:   14 KOMB7  (1+2+3)*1.00 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Profil poprawny !!! 
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Główny belki podestowe  
 
MATERIAŁ:S 235  ( S 235 )       fy = 235.00 MPa            
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   PARAMETRY PRZEKROJU:  HEAA 180      KLASA PRZEKROJU = 2 
h=16.7 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
b=18.0 cm  Ay=30.43 cm2  Az=12.16 cm2  Ax=36.53 cm2  
tw=0.5 cm  Iy=1967.00 cm4  Iz=730.00 cm4  Ix=8.37 cm4  
tf=0.8 cm  Wply=258.24 cm3  Wplz=123.58 cm3  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI: 
N,Ed = 23.34 kN   My,Ed = -23.45 kN*m  Mz,Ed = -1.58 kN*m  Vy,Ed = -0.45 kN 
Nc,Rd = 858.46 kN  My,pl,Rd = 60.69 kN*m  Mz,pl,Rd = 29.04 kN*m Vy,T,Rd = 408.87 kN 
Nb,Rd = 614.34 kN  My,c,Rd = 60.69 kN*m  Mz,c,Rd = 29.04 kN*m Vz,Ed = 25.88 kN 
  My,N,Rd = 60.69 kN*m  Mz,N,Rd = 29.04 kN*m Vz,T,Rd = 163.85 kN 
   Tt,Ed = 0.04 kN*m 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARAMETRY WYBOCZENIOWE: 

      względem osi Y:       względem osi Z: 
Ly = 3.00 m  Lam_y = 0.44  Lz = 3.00 m  Lam_z = 0.71  
Lcr,y = 3.00 m  Xy = 0.91  Lcr,z = 3.00 m  Xz = 0.72  
Lamy = 40.88  kyy = 0.91  Lamz = 67.11  kyz = 0.56 
 
wyboczenie skrętne:  wyboczenie giętno-skrętne 
Krzywa,T=c alfa,T=0.49 Krzywa,TF=c alfa,TF=0.49 
Lt=3.00 m fi,T=0.78 Ncr,y=4529.82 kN fi,TF=0.78 
Ncr,T=2363.88 kN X,T=0.78 Ncr,TF=2363.88 kN X,TF=0.78 
Lam_T=0.44 Nb,T,Rd=672.88 kN Lam_TF=0.60 Nb,TF,Rd=672.88 kN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FORMUŁY WERYFIKACYJNE:  
Kontrola wytrzymałości przekroju: 
N,Ed/Nc,Rd = 0.03 < 1.00   (6.2.4.(1)) 
(My,Ed/My,N,Rd)^ 2.00 + (Mz,Ed/Mz,N,Rd)^1.00 = 0.20 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 
Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.16 < 1.00   (6.2.6-7) 
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.02 < 1.00   (6.2.6) 
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.02 < 1.00   (6.2.6) 
Kontrola stateczności globalnej pręta: 
Lambda,y = 40.88 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 67.11 < Lambda,max = 210.00    STABILNY 
N,Ed/Min(Nb,Rd,Nb,T,Rd,Nb,TF,Rd) = 0.04 < 1.00   (6.3.1) 
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed/(Mz,Rk/gM1) = 0.41 < 1.00   
(6.3.3.(4)) 
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed/(Mz,Rk/gM1) = 0.30 < 1.00   
(6.3.3.(4)) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE 

   Ugięcia   
uy = 0.0 cm  <  uy max = L/200.00 = 3.0 cm Zweryfikowano 
Decydujący przypadek obciążenia:   15 KOMB8  (1+2+4)*1.00 
uz = 0.1 cm  <  uz max = L/200.00 = 3.0 cm Zweryfikowano 
Decydujący przypadek obciążenia:   14 KOMB7  (1+2+3)*1.00 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Profil poprawny !!! 
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Belki policzkowe biegów schodowych   
 
MATERIAŁ:  S 235  ( S 235 )       fy = 235.00 MPa            
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   PARAMETRY PRZEKROJU:  C 200x60x5     KLASA PRZEKROJU = 2 
h=20.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
b=6.0 cm  Ay=6.25 cm2  Az=9.60 cm2  Ax=14.95 cm2  
tw=0.5 cm  Iy=802.90 cm4  Iz=45.21 cm4  Ix=1.33 cm4  
tf=0.5 cm  Wply=103.63 cm3  Wplz=17.37 cm3  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI: 
N,Ed = -0.01 kN   My,Ed = -7.43 kN*m  Mz,Ed = 0.02 kN*m  Vy,Ed = 0.03 kN 
Nt,Rd = 351.32 kN  My,pl,Rd = 24.35 kN*m  Mz,pl,Rd = 4.08 kN*m Vy,T,Rd = 84.66 kN 
  My,c,Rd = 24.35 kN*m  Mz,c,Rd = 4.08 kN*m Vz,Ed = 7.15 kN 
  My,N,Rd = 24.35 kN*m  Mz,N,Rd = 4.08 kN*m Vz,T,Rd = 130.04 kN 
   Tt,Ed = -0.00 kN*m 
    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FORMUŁY WERYFIKACYJNE:  
Kontrola wytrzymałości przekroju: 
N,Ed/Nt,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.3.(1)) 
(My,Ed/My,N,Rd)^ 1.00 + (Mz,Ed/Mz,N,Rd)^1.00 = 0.31 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 
Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.06 < 1.00   (6.2.6-7) 
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6) 
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE 

   Ugięcia   
uy = 0.0 cm  <  uy max = L/200.00 = 0.8 cm Zweryfikowano 
Decydujący przypadek obciążenia:   15 KOMB8  (1+2+4)*1.00 
uz = 0.0 cm  <  uz max = L/200.00 = 0.8 cm Zweryfikowano 
Decydujący przypadek obciążenia:   13 KOMB6  (1+2+6+7)*1.00 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Profil poprawny !!! 
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5.5.3. Obliczenia fundamentu. 
 

• Płyta stopy fundamentowej 
 
Założenia: 
MATERIAŁ: 
BETON: klasa B30, ciężar objętościowy = 24,0 (kN/m3) 
STAL: klasa A-III-N, f yd = 490,00 (MPa) 
 
OPCJE: 
• Obliczenia wg normy: betonowej:  PN-B-03264 (2002) 

    gruntowej:  PN-81/B-03020 
• Oznaczenie parametrów geotechnicznych metodą: B 

 współczynnik m = 0,81 - do obliczeń nośności 
 współczynnik m = 0,72 - do obliczeń poślizgu 
 współczynnik m = 0,72 - do obliczeń obrotu 

• Wymiarowanie fundamentu na: 
Nośność 
Osiadanie 

- Sdop = 7,00 (cm) 
- czas realizacji budynku:  tb < 12 miesięcy 
- współczynnik odprężenia:  λ = 0,00 

Obrót 
Poślizg 
Przebicie / ścinanie 

 
• Graniczne położenie wypadkowej obciążeń: 

 - długotrwałych  w rdzeniu I 
 - całkowitych  w rdzeniu II 

  
 
Geometria 

 

 
 

A = 3,00 (m)  a = 0,60 (m) 
B = 3,00 (m)  b = 0,60 (m) 
h = 0,60 (m)   
h1 = 4,3 (m) 
ex = 0,30 (m) 
ey = 0,30 (m) objętość betonu fundamentu: V = 5,688 (m3) 
   
otulina zbrojenia:    c  = 0,05 (m) 
poziom posadowienia:  D  = 1,4 (m) 
minimalny poziom posadowienia: Dmin  = 1,4 (m) 
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Grunt 
 

Charakterystyczne parametry gruntu: 
 
Warstwa Nazwa Miąższość Spójność Kąt tarcia Ciężar obj. Mo         Rc  
                                                  [m] [kPa] [deg] [kN/m3]        [MPa]      [MPa] 
 
1  zwietrzelina gliniasta 2,5 30 18 21,5 4,8 
2  flisz piaskowcowo-łupkowy - - - - -             ~2,0 
 

 

Obciążenia 
 

OBLICZENIOWE 
 
Lp.  Nazwa N Mx My Fx Fy
 Nd/Nc 
   [kN] [kN*m] [kN*m] [kN] [kN] 
 
1  L1 1103,00 0,00 0,00 89,00 89,00 
 
 
współczynnik zamiany obciążeń obliczeniowych na charakterystyczne = 1,20 

 
 

Wyniki obliczeniowe 
 
 
WARUNEK NOŚNOŚCI 

• Rodzaj podłoża pod fundamentem: jednorodne 
• Kombinacja wymiarująca: L1 (długotrwała) 
 N=1103,00kN  Fx=89,00kN  Fy=89,00kN 
• Wyniki obliczeń na poziomie: posadowienia fundamentu 
• Obliczeniowy ciężar fundamentu i nadległego gruntu: Gr = 313,63 (kN) 
• Obciążenie wymiarujące:  Nr = 1416,63kN   Mx = -455,74kN*m   My = 455,74kN*m 
• Zastępcze wymiary fundamentu:  A_ = 2,36 (m) B_ = 2,36 (m) 
• Współczynniki nośności oraz wpływu nachylenia obciążenia: 

  
 NB = 0,56  iB = 0,81 
 NC = 10,81  iC = 0,87 
 ND = 3,84  iD = 0,92 
 

• Graniczny opór podłoża gruntowego: Qf = 2750,63 (kN) 
• Współczynnik bezpieczeństwa: Qf * m / Nr = 1,57 

 
 
OSIADANIE 

• Rodzaj podłoża pod fundamentem: jednorodne 
• Kombinacja wymiarująca: L1 
 N=919,17kN  Fx=74,17kN  Fy=74,17kN 
• Charakterystyczna wartość ciężaru fundamentu i nadległego gruntu: 285,12 (kN) 
• Obciążenie charakterystyczne, jednostkowe od obciążeń całkowitych: q = 152 (kPa) 
• Miąższość podłoża gruntowego aktywnie osiadającego: z = 4,5 (m) 
• Naprężenie na poziomie z:  

 - dodatkowe: σzd = 25 (kPa) 
 - wywołane ciężarem gruntu: σzγ = 127 (kPa) 

• Osiadanie: 
 - pierwotne:  s' = 0,65 (cm) 
 - wtórne:  s'' = 0,00 (cm) 
 - CAŁKOWITE: S = 0,65 (cm) < Sdop = 7,00 (cm) 
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OBRÓT 

• Kombinacja wymiarująca: L1 (długotrwała) 
 N=1103,00kN  Fx=89,00kN  Fy=89,00kN 
• Obliczeniowy ciężar fundamentu i nadległego gruntu: Gr = 256,61 (kN) 
• Obciążenie wymiarujące:  Nr = 1359,61kN   Mx = -455,69kN*m   My = 455,69kN*m 
• Moment zapobiegający obrotowi fundamentu: 

 - Mx(stab) = 1710,18 (kN*m) 
 - My(stab) = 1710,18 (kN*m) 

• Współczynnik bezpieczeństwa: M(stab) * m / M = 9,88 
 
 
POŚLIZG 

• Kombinacja wymiarująca: L1 (długotrwała) 
 N=1103,00kN  Fx=89,00kN  Fy=89,00kN 
• Obliczeniowy ciężar fundamentu i nadległego gruntu: Gr = 256,61 (kN) 
• Obciążenie wymiarujące:  Nr = 1359,61kN   Mx = -455,69kN*m   My = 455,69kN*m 
• Zastępcze wymiary fundamentu:  A_ = 3,00 (m) B_ = 3,00 (m) 
• Współczynnik tarcia: 

 - fundament grunt: µ = 0,23 
  

• Współczynnik redukcji spójności gruntu = 0,20 
• Wartość siły poślizgu: F = 125,87 (kN) 
• Wartość siły zapobiegającej poślizgowi fundamentu: 

 - w poziomie posadowienia:  F(stab) = 343,51 (kN) 
• Współczynnik bezpieczeństwa: F(stab) * m / F = 1,97 

 
 
ŚCINANIE 

• Kombinacja wymiarująca: L1 (długotrwała) 
 N=1103,00kN  Fx=89,00kN  Fy=89,00kN 
• Obciążenie wymiarujące:  Nr = 1359,61kN   Mx = -455,69kN*m   My = 455,69kN*m 
• Współczynnik bezpieczeństwa: Q / Qr = 4,48 

 
 
WYMIAROWANIE ZBROJENIA 
 
 Wzdłuż boku A: 

• Kombinacja wymiarująca: L1 (długotrwała) 
 N=1103,00kN  Fx=89,00kN  Fy=89,00kN 
• Obciążenie wymiarujące:  Nr = 1416,63kN   Mx = -455,74kN*m   My = 455,74kN*m 

 
 Wzdłuż boku B: 

• Kombinacja wymiarująca: L1 (długotrwała) 
 N=1103,00kN  Fx=89,00kN  Fy=89,00kN 

• Obciążenie wymiarujące:  Nr = 1416,63kN   Mx = -455,74kN*m   My = 455,74kN*m 
 

• Powierzchnia zbrojenia [cm2/m]: 
 
  wzdłuż boku A wzdłuż boku B 
 - minimalna: Ax = 8,42 Ay = 8,42 
 - wyliczona: Ax = 8,42 Ay = 8,42 
 - przyjęta: Ax = 10,05 φ 16 co 20 (cm) Ay = 10,05 φ 16 co 20 (cm) 
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• Płyta fundamentu klatki schodowej 
 
Założenia: 
MATERIAŁ: 
BETON: klasa B30, ciężar objętościowy = 24,0 (kN/m3) 
STAL: klasa A-III-N, f yd = 490,00 (MPa) 
 
Geometria 
Do obliczeń przyjęto wycinek płyty fundamentowej (1/4 płyty fundamentowej) 

 

 
 

A = 2,40 (m)  a = 0,60 (m) 
B = 2,40 (m)  b = 0,60 (m) 
h = 0,60 (m)   
h1 = 0,80 (m) 
ex = 0,60 (m) 
ey = 0,60 (m) objętość betonu fundamentu: V = 3,744 (m3) 
   
otulina zbrojenia:    c  = 0,05 (m) 
poziom posadowienia:  D  = 1,4 (m) 
minimalny poziom posadowienia: Dmin  = 1,4 (m) 

 
 

Obciążenia 
 

OBLICZENIOWE 
 
Lp.  Nazwa N Mx My Fx Fy
 Nd/Nc 
   [kN] [kN*m] [kN*m] [kN] [kN] 
 
1  L1 420,00 1,80 10,60 7,00 -1,73 
 
współczynnik zamiany obciążeń obliczeniowych na charakterystyczne = 1,20 

 
Wyniki obliczeniowe 

 
WARUNEK NOŚNOŚCI 

• Rodzaj podłoża pod fundamentem: jednorodne 
• Kombinacja wymiarująca: L1 (długotrwała) 
 N=420,00kN  Mx=1,80kN*m  My=10,60kN*m  Fx=7,00kN  Fy=-1,73kN 
• Wyniki obliczeń na poziomie: posadowienia fundamentu 
• Obliczeniowy ciężar fundamentu i nadległego gruntu: Gr = 201,01 (kN) 
• Obciążenie wymiarujące:  Nr = 621,01kN   Mx = -248,25kN*m   My = 272,88kN*m 
• Zastępcze wymiary fundamentu:  A_ = 1,52 (m) B_ = 1,60 (m) 
• Współczynniki nośności oraz wpływu nachylenia obciążenia: 

  
 NB = 0,56  iB = 0,97 
 NC = 10,81  iC = 0,97 
 ND = 3,84  iD = 0,99 

• Graniczny opór podłoża gruntowego: Qf = 1289,24 (kN) 
• Współczynnik bezpieczeństwa: Qf * m / Nr = 1,68 
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OSIADANIE 
• Rodzaj podłoża pod fundamentem: jednorodne 
• Kombinacja wymiarująca: L1 
 N=350,00kN  Mx=1,50kN*m  My=8,83kN*m  Fx=5,83kN  Fy=-1,44kN 
• Charakterystyczna wartość ciężaru fundamentu i nadległego gruntu: 182,74 (kN) 
• Obciążenie charakterystyczne, jednostkowe od obciążeń całkowitych: q = 156 (kPa) 
• Miąższość podłoża gruntowego aktywnie osiadającego: z = 3,6 (m) 
• Naprężenie na poziomie z:  

 - dodatkowe: σzd = 26 (kPa) 
 - wywołane ciężarem gruntu: σzγ = 108 (kPa) 

• Osiadanie: 
 - pierwotne:  s' = 0,53 (cm) 
 - wtórne:  s'' = 0,00 (cm) 
 - CAŁKOWITE: S = 0,53 (cm) < Sdop = 7,00 (cm) 
 
OBRÓT 

• Kombinacja wymiarująca: L1 (długotrwała) 
 N=420,00kN  Mx=1,80kN*m  My=10,60kN*m  Fx=7,00kN  Fy=-1,73kN 
• Obliczeniowy ciężar fundamentu i nadległego gruntu: Gr = 164,46 (kN) 
• Obciążenie wymiarujące:  Nr = 584,46kN   Mx = -248,17kN*m   My = 272,79kN*m 
• Moment zapobiegający obrotowi fundamentu: 

 - Mx(stab) = 950,01 (kN*m) 
 - My(stab) = 452,70 (kN*m) 

• Współczynnik bezpieczeństwa: M(stab) * m / M = 15,98 
 
POŚLIZG 

• Kombinacja wymiarująca: L1 (długotrwała) 
 N=420,00kN  Mx=1,80kN*m  My=10,60kN*m  Fx=7,00kN  Fy=-1,73kN 
• Obliczeniowy ciężar fundamentu i nadległego gruntu: Gr = 164,46 (kN) 
• Obciążenie wymiarujące:  Nr = 584,46kN   Mx = -248,17kN*m   My = 272,79kN*m 
• Zastępcze wymiary fundamentu:  A_ = 2,40 (m) B_ = 2,40 (m) 
• Współczynnik tarcia: 

 - fundament grunt: µ = 0,23 
  

• Współczynnik redukcji spójności gruntu = 0,20 
• Wartość siły poślizgu: F = 7,21 (kN) 
• Wartość siły zapobiegającej poślizgowi fundamentu: 

 - w poziomie posadowienia:  F(stab) = 155,15 (kN) 
• Współczynnik bezpieczeństwa: F(stab) * m / F = 15,49 

 
PRZEBICIE 

• Kombinacja wymiarująca: L1 (długotrwała) 
 N=420,00kN  Mx=1,80kN*m  My=10,60kN*m  Fx=7,00kN  Fy=-1,73kN 
• Obciążenie wymiarujące:  Nr = 584,46kN   Mx = -248,17kN*m   My = 272,79kN*m 
• Uśredniony obwód krytyczny: up = 2,34 (m) 
• Współczynnik bezpieczeństwa: N / Nr = 20,95 

 
WYMIAROWANIE ZBROJENIA 
 Wzdłuż boku A: 

• Kombinacja wymiarująca: L1 (długotrwała) 
 N=420,00kN  Mx=1,80kN*m  My=10,60kN*m  Fx=7,00kN  Fy=-1,73kN 
• Obciążenie wymiarujące:  Nr = 621,01kN   Mx = -248,25kN*m   My = 272,88kN*m 

 
 Wzdłuż boku B: 

• Kombinacja wymiarująca: L1 (długotrwała) 
 N=420,00kN  Mx=1,80kN*m  My=10,60kN*m  Fx=7,00kN  Fy=-1,73kN 

• Obciążenie wymiarujące:  Nr = 621,01kN   Mx = -248,25kN*m   My = 272,88kN*m 
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• Powierzchnia zbrojenia [cm2/m]: 

 
  wzdłuż boku A wzdłuż boku B 
 - minimalna: Ax = 8,42 Ay = 8,42 
 - wyliczona: Ax = 8,42 Ay = 8,42 
 - przyjęta: Ax = 10,05 φ 16 co 20 (cm) Ay = 10,05 φ 16 co 20 (cm) 
 
 
• Belka łącząca trzony stóp fundamentowych 
 

Założenia: 
 

• Beton klasy B30, αcc = 1,00 
• Stal klasy A-IIIN f yk = 490,0 (MPa)    
• Przekrój obliczany bez wpływu smukłości i wpływu obciążeń długotrwałych   
• Wymuszony, symetryczny rozkład zbrojenia  
• Brak sprawdzenia stanu granicznego rozwarcia rys  
• Obliczenia zgodne z PN-B-03264:2002 

 
Przekrój: 

 

  
 

b = 60,0 (cm) 
h = 60,0 (cm) 
d1 = 5,0 (cm) 
d2 = 5,0 (cm) 
 
 Przypadki obciążeniowe: 

 
 N Typ M (kN*m) 
 
 1. SGN 371,81 
 
  Wyniki:  
 

Powierzchnia zbrojenia: 
 

- wyliczona:    As1 = 17,1 (cm2) As2 = 17,1 (cm2)  
- przyjęta:   7 φ20 = 21,98 (cm2) 7 φ20 = 21,98 (cm2) 
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• Mikropale iniekcyjne 
 

Ze względu na usytuowanie wieży częściowo na zboczu zdecydowano się 

zastosować dodatkowo pod każdą stopą fundamentową mikropale iniekcyjne 

(przyjęto w każdej stopie cztery mikropale).  

Założono kąt wiercenia mikropali: 5º od pionu.   
 

Dane techniczne przyjęte do obliczeń mikropali iniekcyjnych 
Typ mikropali: 40/16 (nośność obliczeniowa → RM,d = 360kN) 
Stal konstrukcyjna: St 460 
Średnica zewnętrzna żerdzi: 40 [mm] 
Średnica wewnętrzna: 16 [mm] 
Siła uplastyczniająca: 525 [kN] 
Koronka wiertnicza: średnicy 90 [mm] (flisz piaskowcowo-łupkowy)   
 

Nośność wewnętrzna mikropali: 
Stojąc po stronie bezpiecznej założono że wszystkie momenty zostaną 

przenoszone przez  utwierdzone w podłożu stopy fundamentowe. Dla takiego 

założenia wyznaczono maksymalną siłę pionową (wyrywanie) przekazywaną na 

pojedynczy mikropal:  

Ed = 200,0kN 
Warunek nośności wewnętrznej mikropali: 

Ed = 200,0kN <  RM,d = 360,0kN 
warunek spełniony 

Nośność zewnętrzna mikropali: 
lb  ≥  (Ed · gp) / (gsk · p· D) = 2,8m  

gp  = 1,4  (współczynnik bezpieczeństwa dla przypadku bez 
wykonywania próbnych obciążeń) 

gsk =350kN/m2  (wartość tarcia granicznego na pobocznicy – flisz 
piaskowcowo-łupkowy) 

D = 0,09m   (średnica efektywna buławy: D=a·d = 1,0·0,09 = 0,09m) 
G = 0,5m   (długość potrzebna na uformowanie głowicy) 
g = 0,6m  (zakotwienie w oczepie/fundamencie) 
 

Ltot  ≥  lb + G + g = 2,8 + 0,5 + 0,4 ≥  3,7m   

Uwzględniając długości robocze żerdzi przyjęto długość mikropali: 6m 
 
 
Pozostałe szczegóły obliczeń dostępne w biurze projektowym. 
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5.6. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW – STAL 

nr strony: 70

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Arkuszy 1(50)

Dotyczy : Wieża widokowa na górze Malnik w Muszynie Data 12.2021

Nazwisko:   Wiaterek, Żurek

Poz. Ilość Wyszczególnienie Długość Ciężar Ciężar Ciężar Materiał Uwagi

elem. elem. jedn. elem. razem

szt. (przedmiot) mm kg / m kg kg

ELEMENT KF-1 (wyk.4x)

1 1 Rkw200x200x12 1480 66,00 97,7 97,7 S235JR rys. nr 5

2 1 bl.20x320 320 50,24 16,1 16,1 S235JR rys. nr 5

3 3 bl.20x320 320 50,24 16,1 48,2 S235JR rys. nr 5

4 8 bl.6x60 295 2,83 0,8 6,7 S235JR rys. nr 5

5 4 pręt  φ 20 2550 2,47 6,3 25,2 A-IIIN rys. nr 5

6 2 bl.5x40 140 1,57 0,2 0,4 S235JR rys. nr 5

Dodatek na spoiny 1,8% 3,9

Razem konstrukcji 4 x 198,2 = 792,7

ELEMENT KF-2 (wyk.4x)

1 1 Rkw200x200x6 800 35,82 28,7 28,7 S235JR rys. nr 5

2 1 bl.20x320 320 50,24 16,1 16,1 S235JR rys. nr 5

3 2 bl.20x320 320 50,24 16,1 32,2 S235JR rys. nr 5

4 4 bl.6x60 295 2,83 0,8 3,3 S235JR rys. nr 5

5 1 bl.5x40 140 1,57 0,2 0,2 S235JR rys. nr 5

Dodatek na spoiny 1,8% 1,6

Razem konstrukcji 4 x 82,1 = 328,2

WYKAZ  MATERIAŁÓW

 



nr strony: 71

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Arkuszy 2(50)

Dotyczy : Wieża widokowa na górze Malnik w Muszynie Data 12.2021

Nazwisko:   Wiaterek, Żurek

Poz. Ilość Wyszczególnienie Długość Ciężar Ciężar Ciężar Materiał Uwagi

elem. elem. jedn. elem. razem

szt. (przedmiot) mm kg / m kg kg

ELEMENT K-1 (wyk.4x)

1 1 Rkw200x200x6 5407 35,82 193,7 193,7 S235JR rys. nr 6

2 2 bl.20x320 320 50,24 16,1 32,2 S235JR rys. nr 6

3 2 HEAA 180 195 28,70 5,6 11,2 S235JR rys. nr 6

4 2 bl.15x167 180 19,66 3,5 7,1 S235JR rys. nr 6

5.1 2 bl.20x185 321 29,05 9,3 18,7 S235JR rys. nr 6

6 1 bl.15x180 180 21,20 3,8 3,8 S235JR rys. nr 6

Dodatek na spoiny 1,8% 5,3

Razem konstrukcji 4 x 271,9 = 1087,6
Łączniki:

8 śr.M 20x90-8.8-B 1 273,00 0,3 2,2

8 nakrętka  M 20-8-B 1 69,10 0,1 0,6

8 podkładka okrągła do=21 1 17,10 0,0 0,1

8 podkł.spręż. lekka do=20,5 1 12,40 0,0 0,1

Razem łączniki 4 x 3,0 = 11,9

ELEMENT K-2 (wyk.4x)

1 1 Rkw200x200x6 5407 35,82 193,7 193,7 S235JR rys. nr 6

2 2 bl.20x320 320 50,24 16,1 32,2 S235JR rys. nr 6

3 2 HEAA 180 195 28,70 5,6 11,2 S235JR rys. nr 6

4 2 bl.15x167 180 19,66 3,5 7,1 S235JR rys. nr 6

5.2 2 bl.20x184 325 28,89 9,4 18,8 S235JR rys. nr 6

6 1 bl.15x180 180 21,20 3,8 3,8 S235JR rys. nr 6

Dodatek na spoiny 1,8% 5,3

Razem konstrukcji 4 x 272,0 = 1088,1
Łączniki:

8 śr.M 20x90-8.8-B 1 273,00 0,3 2,2

8 nakrętka  M 20-8-B 1 69,10 0,1 0,6

8 podkładka okrągła do=21 1 17,10 0,0 0,1

8 podkł.spręż. lekka do=20,5 1 12,40 0,0 0,1

Razem łączniki 4 x 3,0 = 11,9

WYKAZ  MATERIAŁÓW
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Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Arkuszy 3(50)

Dotyczy : Wieża widokowa na górze Malnik w Muszynie Data 12.2021

Nazwisko:   Wiaterek, Żurek

Poz. Ilość Wyszczególnienie Długość Ciężar Ciężar Ciężar Materiał Uwagi

elem. elem. jedn. elem. razem

szt. (przedmiot) mm kg / m kg kg

ELEMENT K-3 (wyk.4x)

1 1 Rkw200x200x6 5407 35,82 193,7 193,7 S235JR rys. nr 6

2 2 bl.20x320 320 50,24 16,1 32,2 S235JR rys. nr 6

3 2 HEAA 180 195 28,70 5,6 11,2 S235JR rys. nr 6

4 2 bl.15x167 180 19,66 3,5 7,1 S235JR rys. nr 6

5.3 2 bl.20x188 343 29,52 10,1 20,3 S235JR rys. nr 6

6 1 bl.15x180 180 21,20 3,8 3,8 S235JR rys. nr 6

Dodatek na spoiny 1,8% 5,4

Razem konstrukcji 4 x 273,5 = 1094,1
Łączniki:

8 śr.M 20x90-8.8-B 1 273,00 0,3 2,2

8 nakrętka  M 20-8-B 1 69,10 0,1 0,6

8 podkładka okrągła do=21 1 17,10 0,0 0,1

8 podkł.spręż. lekka do=20,5 1 12,40 0,0 0,1

Razem łączniki 4 x 3,0 = 11,9

ELEMENT K-4 (wyk.4x)

1 1 Rkw200x200x6 5407 35,82 193,7 193,7 S235JR rys. nr 6

2 2 bl.20x320 320 50,24 16,1 32,2 S235JR rys. nr 6

3 2 HEAA 180 195 28,70 5,6 11,2 S235JR rys. nr 6

4 2 bl.15x167 180 19,66 3,5 7,1 S235JR rys. nr 6

5.4 2 bl.20x191 360 29,99 10,8 21,6 S235JR rys. nr 6

6 1 bl.15x180 180 21,20 3,8 3,8 S235JR rys. nr 6

Dodatek na spoiny 1,8% 5,4

Razem konstrukcji 4 x 274,9 = 1099,6
Łączniki:

8 śr.M 20x90-8.8-B 1 273,00 0,3 2,2

8 nakrętka  M 20-8-B 1 69,10 0,1 0,6

8 podkładka okrągła do=21 1 17,10 0,0 0,1

8 podkł.spręż. lekka do=20,5 1 12,40 0,0 0,1

Razem łączniki 4 x 3,0 = 11,9

WYKAZ  MATERIAŁÓW
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Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Arkuszy 4(50)

Dotyczy : Wieża widokowa na górze Malnik w Muszynie Data 12.2021

Nazwisko:   Wiaterek, Żurek

Poz. Ilość Wyszczególnienie Długość Ciężar Ciężar Ciężar Materiał Uwagi

elem. elem. jedn. elem. razem

szt. (przedmiot) mm kg / m kg kg

ELEMENT K-5 (wyk.4x)

1 1 Rkw200x200x6 5407 35,82 193,7 193,7 S235JR rys. nr 6

2 2 bl.20x320 320 50,24 16,1 32,2 S235JR rys. nr 6

3 2 HEAA 180 195 28,70 5,6 11,2 S235JR rys. nr 6

4 2 bl.15x167 180 19,66 3,5 7,1 S235JR rys. nr 6

5.5 2 bl.20x194 382 30,46 11,6 23,3 S235JR rys. nr 6

6 1 bl.15x180 180 21,20 3,8 3,8 S235JR rys. nr 6

Dodatek na spoiny 1,8% 5,4

Razem konstrukcji 4 x 276,6 = 1106,5
Łączniki:

8 śr.M 20x90-8.8-B 1 273,00 0,3 2,2

8 nakrętka  M 20-8-B 1 69,10 0,1 0,6

8 podkładka okrągła do=21 1 17,10 0,0 0,1

8 podkł.spręż. lekka do=20,5 1 12,40 0,0 0,1

Razem łączniki 4 x 3,0 = 11,9

ELEMENT K-6 (wyk.4x)

1 1 Rkw200x200x6 4051 35,82 145,1 145,1 S235JR rys. nr 7

2 2 bl.20x320 320 50,24 16,1 32,2 S235JR rys. nr 7

3 2 HEAA 180 195 28,70 5,6 11,2 S235JR rys. nr 7

4 2 bl.15x167 180 19,66 3,5 7,1 S235JR rys. nr 7

5.6 2 bl.20x192 381 30,14 11,5 23,0 S235JR rys. nr 7

6 1 bl.15x180 180 21,20 3,8 3,8 S235JR rys. nr 6

Dodatek na spoiny 1,8% 4,4

Razem konstrukcji 4 x 226,8 = 907,0
Łączniki:

8 śr.M 20x90-8.8-B 1 273,00 0,3 2,2

8 nakrętka  M 20-8-B 1 69,10 0,1 0,6

8 podkładka okrągła do=21 1 17,10 0,0 0,1

8 podkł.spręż. lekka do=20,5 1 12,40 0,0 0,1

Razem łączniki 4 x 3,0 = 11,9

WYKAZ  MATERIAŁÓW



nr strony: 74

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Arkuszy 5(50)

Dotyczy : Wieża widokowa na górze Malnik w Muszynie Data 12.2021

Nazwisko:   Wiaterek, Żurek

Poz. Ilość Wyszczególnienie Długość Ciężar Ciężar Ciężar Materiał Uwagi

elem. elem. jedn. elem. razem

szt. (przedmiot) mm kg / m kg kg

ELEMENT K-7 (wyk.4x)

1 1 Rkw200x200x6 3260 35,82 116,8 116,8 S235JR rys. nr 8

2 1 bl.20x320 320 50,24 16,1 16,1 S235JR rys. nr 8

3 2 HEAA 180 885 28,70 25,4 50,8 S235JR rys. nr 8

4 2 bl.15x167 180 19,66 3,5 7,1 S235JR rys. nr 8

5 2 bl.5x120 270 4,71 1,3 2,5 S235JR rys. nr 8

6 1 bl.20x260 260 40,82 10,6 10,6 S235JR rys. nr 8

7 4 bl.5x120 260 4,71 1,2 4,9 S235JR rys. nr 8

8 2 bl.8x60 280 3,77 1,1 2,1 S235JR rys. nr 8

9 1 bl.8x110 110 6,91 0,8 0,8 S235JR rys. nr 8

10 1 bl.5x30 60 1,18 0,1 0,1 S235JR rys. nr 8

Dodatek na spoiny 1,8% 4,2

Razem konstrukcji 4 x 216,0 = 863,8
12 śr.M 20x90-8.8-B 1 273,00 0,3 3,3

12 nakrętka  M 20-8-B 1 69,10 0,1 0,8

12 podkładka okrągła do=21 1 17,10 0,0 0,2

12 podkł.spręż. lekka do=20,5 1 12,40 0,0 0,1

Razem łączniki 4 x 4,5 = 17,8

ELEMENT S-1a (wyk.1x)

1 1 Rkw200x200x6 8580 35,82 307,3 307,3 S235JR rys. nr 9

2 2 bl.20x320 320 50,24 16,1 32,2 S235JR rys. nr 9

3,3* 3 HEAA 180 185 28,70 5,3 15,9 S235JR rys. nr 9

4 3 bl.15x167 180 19,66 3,5 10,6 S235JR rys. nr 9

5 4 bl.8x80 80 5,02 0,4 1,6 S235JR rys. nr 9

6 10 bl.8x60 270 3,77 1,0 10,2 S235JR rys. nr 9

7 3 Lzg 60x40x3 100 2,22 0,2 0,7 S235JR rys. nr 9

Dodatek na spoiny 1,8% 7,6

Razem konstrukcji 1 x 386,1 = 386,1
Łączniki:

8 śr.M 20x90-8.8-B 1 273,00 0,3 2,2

8 nakrętka  M 20-8-B 1 69,10 0,1 0,6

8 podkładka okrągła do=21 1 17,10 0,0 0,1

8 podkł.spręż. lekka do=20,5 1 12,40 0,0 0,1

Razem łączniki 1 x 3,0 = 3,0

WYKAZ  MATERIAŁÓW



nr strony: 75

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Arkuszy 6(50)

Dotyczy : Wieża widokowa na górze Malnik w Muszynie Data 12.2021

Nazwisko:   Wiaterek, Żurek

Poz. Ilość Wyszczególnienie Długość Ciężar Ciężar Ciężar Materiał Uwagi

elem. elem. jedn. elem. razem

szt. (przedmiot) mm kg / m kg kg

ELEMENT S-1b (wyk.1x)

1 1 Rkw200x200x6 8580 35,82 307,3 307,3 S235JR rys. nr 9

2 2 bl.20x320 320 50,24 16,1 32,2 S235JR rys. nr 9

3,3* 3 HEAA 180 185 28,70 5,3 15,9 S235JR rys. nr 9

4 3 bl.15x167 180 19,66 3,5 10,6 S235JR rys. nr 9

5 4 bl.8x80 80 5,02 0,4 1,6 S235JR rys. nr 9

6 10 bl.8x60 270 3,77 1,0 10,2 S235JR rys. nr 9

7 2 Lzg 60x40x3 100 2,22 0,2 0,4 S235JR rys. nr 9

Dodatek na spoiny 1,8% 7,6

Razem konstrukcji 1 x 385,8 = 385,8
Łączniki:

8 śr.M 20x90-8.8-B 1 273,00 0,3 2,2

8 nakrętka  M 20-8-B 1 69,10 0,1 0,6

8 podkładka okrągła do=21 1 17,10 0,0 0,1

8 podkł.spręż. lekka do=20,5 1 12,40 0,0 0,1

Razem łączniki 1 x 3,0 = 3,0

ELEMENT S-1c (wyk.1x)

1 1 Rkw200x200x6 8580 35,82 307,3 307,3 S235JR rys. nr 10

2 2 bl.20x320 320 50,24 16,1 32,2 S235JR rys. nr 10

3 3 HEAA 180 185 28,70 5,3 15,9 S235JR rys. nr 10

4 3 bl.15x167 180 19,66 3,5 10,6 S235JR rys. nr 10

5 4 bl.8x80 80 5,02 0,4 1,6 S235JR rys. nr 10

6 12 bl.8x60 270 3,77 1,0 12,2 S235JR rys. nr 10

7 3 Lzg 60x40x3 100 2,22 0,2 0,7 S235JR rys. nr 10

8 1 bl.3x160 360 3,77 1,4 1,4 S235JR rys. nr 10

9 2 bl.6x80 365 3,77 1,4 2,8 S235JR rys. nr 10

Dodatek na spoiny 1,8% 7,7

Razem konstrukcji 1 x 392,3 = 392,3
4 śr.M 8x30 + nakretka+podkladka 1 60,00 0,1 0,2

8 śr.M 20x90-8.8-B 1 273,00 0,3 2,2

8 nakrętka  M 20-8-B 1 69,10 0,1 0,6

8 podkładka okrągła do=21 1 17,10 0,0 0,1

8 podkł.spręż. lekka do=20,5 1 12,40 0,0 0,1

Razem łączniki 1 x 3,2 = 3,2

WYKAZ  MATERIAŁÓW
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Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Arkuszy 7(50)

Dotyczy : Wieża widokowa na górze Malnik w Muszynie Data 12.2021

Nazwisko:   Wiaterek, Żurek

Poz. Ilość Wyszczególnienie Długość Ciężar Ciężar Ciężar Materiał Uwagi

elem. elem. jedn. elem. razem

szt. (przedmiot) mm kg / m kg kg

ELEMENT S-1d (wyk.1x)

1 1 Rkw200x200x6 8580 35,82 307,3 307,3 S235JR rys. nr 10

2 2 bl.20x320 320 50,24 16,1 32,2 S235JR rys. nr 10

3 3 HEAA 180 185 28,70 5,3 15,9 S235JR rys. nr 10

4 3 bl.15x167 180 19,66 3,5 10,6 S235JR rys. nr 10

5 4 bl.8x80 80 5,02 0,4 1,6 S235JR rys. nr 10

6 12 bl.8x60 270 3,77 1,0 12,2 S235JR rys. nr 10

7 3 Lzg 60x40x3 100 2,22 0,2 0,7 S235JR rys. nr 10

Dodatek na spoiny 1,8% 7,6

Razem konstrukcji 1 x 388,1 = 388,1
Łączniki:

8 śr.M 20x90-8.8-B 1 273,00 0,3 2,2

8 nakrętka  M 20-6-B 1 69,10 0,1 0,6

8 podkładka okrągła do=21 1 17,10 0,0 0,1

8 podkł.spręż. lekka do=20,5 1 12,40 0,0 0,1

Razem łączniki 1 x 3,0 = 3,0

ELEMENT S-2a (wyk.2x)

1 1 Rkw200x200x6 5380 35,82 192,7 192,7 S235JR rys. nr 11

2 2 bl.20x320 320 50,24 16,1 32,2 S235JR rys. nr 11

3,3* 2 HEAA 180 185 28,70 5,3 10,6 S235JR rys. nr 11

4 2 bl.15x167 180 19,66 3,5 7,1 S235JR rys. nr 11

5 4 bl.8x80 80 5,02 0,4 1,6 S235JR rys. nr 11

6 6 bl.8x60 270 3,77 1,0 6,1 S235JR rys. nr 11

7 2 Lzg 60x40x3 100 2,22 0,2 0,4 S235JR rys. nr 11

Dodatek na spoiny 1,8% 5,0

Razem konstrukcji 2 x 255,7 = 511,5
Łączniki:

8 śr.M 20x90-8.8-B 1 273,00 0,3 2,2

8 nakrętka  M 20-8-B 1 69,10 0,1 0,6

8 podkładka okrągła do=21 1 17,10 0,0 0,1

8 podkł.spręż. lekka do=20,5 1 12,40 0,0 0,1

Razem łączniki 2 x 3,0 = 5,9

WYKAZ  MATERIAŁÓW
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Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Arkuszy 8(50)

Dotyczy : Wieża widokowa na górze Malnik w Muszynie Data 12.2021

Nazwisko:   Wiaterek, Żurek

Poz. Ilość Wyszczególnienie Długość Ciężar Ciężar Ciężar Materiał Uwagi

elem. elem. jedn. elem. razem

szt. (przedmiot) mm kg / m kg kg

ELEMENT S-2b (wyk.2x)

1 1 Rkw200x200x6 5380 35,82 192,7 192,7 S235JR rys. nr 11

2 2 bl.20x320 320 50,24 16,1 32,2 S235JR rys. nr 11

3,3* 2 HEAA 180 185 28,70 5,3 10,6 S235JR rys. nr 11

4 2 bl.15x167 180 19,66 3,5 7,1 S235JR rys. nr 11

5 4 bl.8x80 80 5,02 0,4 1,6 S235JR rys. nr 11

6 6 bl.8x60 270 3,77 1,0 6,1 S235JR rys. nr 11

7 2 Lzg 60x40x3 100 2,22 0,2 0,4 S235JR rys. nr 11

Dodatek na spoiny 1,8% 5,0

Razem konstrukcji 2 x 255,7 = 511,5
Łączniki:

8 śr.M 20x90-8.8-B 1 273,00 0,3 2,2

8 nakrętka  M 20-8-B 1 69,10 0,1 0,6

8 podkładka okrągła do=21 1 17,10 0,0 0,1

8 podkł.spręż. lekka do=20,5 1 12,40 0,0 0,1

Razem łączniki 2 x 3,0 = 5,9

ELEMENT S-4a (wyk.1x)

1 1 Rkw200x200x6 5380 35,82 192,7 192,7 S235JR rys. nr 11

2 2 bl.20x320 320 50,24 16,1 32,2 S235JR rys. nr 11

3,3* 2 HEAA 180 185 28,70 5,3 10,6 S235JR rys. nr 11

4 2 bl.15x167 180 19,66 3,5 7,1 S235JR rys. nr 11

5 4 bl.8x80 80 5,02 0,4 1,6 S235JR rys. nr 11

6 6 bl.8x60 270 3,77 1,0 6,1 S235JR rys. nr 11

7 2 Lzg 60x40x3 100 2,22 0,2 0,4 S235JR rys. nr 11

8 1 bl. 8x60 60 3,77 0,2 0,2 S235JR rys. nr 11

Dodatek na spoiny 1,8% 5,0

Razem konstrukcji 1 x 256,0 = 256,0
Łączniki:

8 śr.M 20x90-8.8-B 1 273,00 0,3 2,2

8 nakrętka  M 20-8-B 1 69,10 0,1 0,6

8 podkładka okrągła do=21 1 17,10 0,0 0,1

8 podkł.spręż. lekka do=20,5 1 12,40 0,0 0,1

Razem łączniki 1 x 3,0 = 3,0

WYKAZ  MATERIAŁÓW
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Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Arkuszy 9(50)

Dotyczy : Wieża widokowa na górze Malnik w Muszynie Data 12.2021

Nazwisko:   Wiaterek, Żurek

Poz. Ilość Wyszczególnienie Długość Ciężar Ciężar Ciężar Materiał Uwagi

elem. elem. jedn. elem. razem

szt. (przedmiot) mm kg / m kg kg

ELEMENT S-4b (wyk.1x)

1 1 Rkw200x200x6 5380 35,82 192,7 192,7 S235JR rys. nr 11

2 2 bl.20x320 320 50,24 16,1 32,2 S235JR rys. nr 11

3,3* 2 HEAA 180 185 28,70 5,3 10,6 S235JR rys. nr 11

4 2 bl.15x167 180 19,66 3,5 7,1 S235JR rys. nr 11

5 4 bl.8x80 80 5,02 0,4 1,6 S235JR rys. nr 11

6 6 bl.8x60 270 3,77 1,0 6,1 S235JR rys. nr 11

7 2 Lzg 60x40x3 100 2,22 0,2 0,4 S235JR rys. nr 11

8 1 bl. 8x60 60 3,77 0,2 0,2 S235JR rys. nr 11

Dodatek na spoiny 1,8% 5,0

Razem konstrukcji 1 x 256,0 = 256,0
Łączniki:

8 śr.M 20x90-8.8-B 1 273,00 0,3 2,2

8 nakrętka  M 20-8-B 1 69,10 0,1 0,6

8 podkładka okrągła do=21 1 17,10 0,0 0,1

8 podkł.spręż. lekka do=20,5 1 12,40 0,0 0,1

Razem łączniki 1 x 3,0 = 3,0

ELEMENT S-2c (wyk.2x)

1 1 Rkw200x200x6 5380 35,82 192,7 192,7 S235JR rys. nr 12

2 2 bl.20x320 320 50,24 16,1 32,2 S235JR rys. nr 12

3 2 HEAA 180 185 28,70 5,3 10,6 S235JR rys. nr 12

4 2 bl.15x167 180 19,66 3,5 7,1 S235JR rys. nr 12

5 4 bl.8x80 80 5,02 0,4 1,6 S235JR rys. nr 12

6 8 bl.8x60 270 3,77 1,0 8,1 S235JR rys. nr 12

7 2 Lzg 60x40x3 100 2,22 0,2 0,4 S235JR rys. nr 12

Dodatek na spoiny 1,8% 5,1

Razem konstrukcji 2 x 257,8 = 515,6
Łączniki:

8 śr.M 20x90-8.8-B 1 273,00 0,3 2,2

8 nakrętka  M 20-8-B 1 69,10 0,1 0,6

8 podkładka okrągła do=21 1 17,10 0,0 0,1

8 podkł.spręż. lekka do=20,5 1 12,40 0,0 0,1

Razem łączniki 2 x 3,0 = 5,9

WYKAZ  MATERIAŁÓW
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Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Arkuszy 10(50)

Dotyczy : Wieża widokowa na górze Malnik w Muszynie Data 12.2021

Nazwisko:   Wiaterek, Żurek

Poz. Ilość Wyszczególnienie Długość Ciężar Ciężar Ciężar Materiał Uwagi

elem. elem. jedn. elem. razem

szt. (przedmiot) mm kg / m kg kg

ELEMENT S-2d (wyk.2x)

1 1 Rkw200x200x6 5380 35,82 192,7 192,7 S235JR rys. nr 12

2 2 bl.20x320 320 50,24 16,1 32,2 S235JR rys. nr 12

3 2 HEAA 180 185 28,70 5,3 10,6 S235JR rys. nr 12

4 2 bl.15x167 180 19,66 3,5 7,1 S235JR rys. nr 12

5 4 bl.8x80 80 5,02 0,4 1,6 S235JR rys. nr 12

6 8 bl.8x60 270 3,77 1,0 8,1 S235JR rys. nr 12

7 2 Lzg 60x40x3 100 2,22 0,2 0,4 S235JR rys. nr 12

Dodatek na spoiny 1,8% 5,1

Razem konstrukcji 2 x 257,8 = 515,6
Łączniki:

8 śr.M 20x90-8.8-B 1 273,00 0,3 2,2

8 nakrętka  M 20-8-B 1 69,10 0,1 0,6

8 podkładka okrągła do=21 1 17,10 0,0 0,1

8 podkł.spręż. lekka do=20,5 1 12,40 0,0 0,1

Razem łączniki 2 x 3,0 = 5,9

ELEMENT S-4c (wyk.1x)

1 1 Rkw200x200x6 5380 35,82 192,7 192,7 S235JR rys. nr 12

2 2 bl.20x320 320 50,24 16,1 32,2 S235JR rys. nr 12

3,3* 2 HEAA 180 185 28,70 5,3 10,6 S235JR rys. nr 12

4 2 bl.15x167 180 19,66 3,5 7,1 S235JR rys. nr 12

5 4 bl.8x80 80 5,02 0,4 1,6 S235JR rys. nr 12

6 6 bl.8x60 270 3,77 1,0 6,1 S235JR rys. nr 12

7 2 Lzg 60x40x3 100 2,22 0,2 0,4 S235JR rys. nr 12

8 1 bl. 16x60 70 7,54 0,5 0,5 S235JR rys. nr 12

Dodatek na spoiny 1,8% 5,0

Razem konstrukcji 1 x 256,3 = 256,3
Łączniki:

8 śr.M 20x90-8.8-B 1 273,00 0,3 2,2

8 nakrętka  M 20-8-B 1 69,10 0,1 0,6

8 podkładka okrągła do=21 1 17,10 0,0 0,1

8 podkł.spręż. lekka do=20,5 1 12,40 0,0 0,1

Razem łączniki 1 x 3,0 = 3,0

WYKAZ  MATERIAŁÓW
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Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Arkuszy 11(50)

Dotyczy : Wieża widokowa na górze Malnik w Muszynie Data 12.2021

Nazwisko:   Wiaterek, Żurek

Poz. Ilość Wyszczególnienie Długość Ciężar Ciężar Ciężar Materiał Uwagi

elem. elem. jedn. elem. razem

szt. (przedmiot) mm kg / m kg kg

ELEMENT S-4d (wyk.1x)

1 1 Rkw200x200x6 5380 35,82 192,7 192,7 S235JR rys. nr 12

2 2 bl.20x320 320 50,24 16,1 32,2 S235JR rys. nr 12

3,3* 2 HEAA 180 185 28,70 5,3 10,6 S235JR rys. nr 12

4 2 bl.15x167 180 19,66 3,5 7,1 S235JR rys. nr 12

5 4 bl.8x80 80 5,02 0,4 1,6 S235JR rys. nr 12

6 6 bl.8x60 270 3,77 1,0 6,1 S235JR rys. nr 12

7 2 Lzg 60x40x3 100 2,22 0,2 0,4 S235JR rys. nr 12

8 1 bl. 16x60 70 7,54 0,5 0,5 S235JR rys. nr 12

Dodatek na spoiny 1,8% 5,0

Razem konstrukcji 1 x 256,3 = 256,3
Łączniki:

8 śr.M 20x90-8.8-B 1 273,00 0,3 2,2

8 nakrętka  M 20-8-B 1 69,10 0,1 0,6

8 podkładka okrągła do=21 1 17,10 0,0 0,1

8 podkł.spręż. lekka do=20,5 1 12,40 0,0 0,1

Razem łączniki 1 x 3,0 = 3,0

ELEMENT S-3a (wyk.1x)

1 1 Rkw200x200x6 5380 35,82 192,7 192,7 S235JR rys. nr 13

2 2 bl.20x320 320 50,24 16,1 32,2 S235JR rys. nr 13

3,3* 5 HEAA 180 185 28,70 5,3 26,5 S235JR rys. nr 13

4 5 bl.15x167 180 19,66 3,5 17,7 S235JR rys. nr 13

5 4 bl.8x90 90 5,65 0,5 2,0 S235JR rys. nr 13

6 4 bl.8x60 270 3,77 1,0 4,1 S235JR rys. nr 13

7 2 Lzg 60x40x3 100 2,22 0,2 0,4 S235JR rys. nr 13

Dodatek na spoiny 1,8% 5,5

Razem konstrukcji 1 x 281,2 = 281,2
Łączniki:

8 śr.M 20x90-8.8-B 1 273,00 0,3 2,2

8 nakrętka  M 20-8-B 1 69,10 0,1 0,6

8 podkładka okrągła do=21 1 17,10 0,0 0,1

8 podkł.spręż. lekka do=20,5 1 12,40 0,0 0,1

Razem łączniki 1 x 3,0 = 3,0

WYKAZ  MATERIAŁÓW



nr strony: 81

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Arkuszy 12(50)

Dotyczy : Wieża widokowa na górze Malnik w Muszynie Data 12.2021

Nazwisko:   Wiaterek, Żurek

Poz. Ilość Wyszczególnienie Długość Ciężar Ciężar Ciężar Materiał Uwagi

elem. elem. jedn. elem. razem

szt. (przedmiot) mm kg / m kg kg

ELEMENT S-3b (wyk.1x)

1 1 Rkw200x200x6 5380 35,82 192,7 192,7 S235JR rys. nr 13

2 2 bl.20x320 320 50,24 16,1 32,2 S235JR rys. nr 13

3,3* 5 HEAA 180 185 28,70 5,3 26,5 S235JR rys. nr 13

4 5 bl.15x167 180 19,66 3,5 17,7 S235JR rys. nr 13

5 4 bl.8x90 90 5,65 0,5 2,0 S235JR rys. nr 13

6 4 bl.8x60 270 3,77 1,0 4,1 S235JR rys. nr 13

7 2 Lzg 60x40x3 100 2,22 0,2 0,4 S235JR rys. nr 13

Dodatek na spoiny 1,8% 5,5

Razem konstrukcji 1 x 281,2 = 281,2
Łączniki:

8 śr.M 20x90-8.8-B 1 273,00 0,3 2,2

8 nakrętka  M 20-8-B 1 69,10 0,1 0,6

8 podkładka okrągła do=21 1 17,10 0,0 0,1

8 podkł.spręż. lekka do=20,5 1 12,40 0,0 0,1

Razem łączniki 1 x 3,0 = 3,0

ELEMENT S-3c (wyk.1x)

1 1 Rkw200x200x6 5380 35,82 192,7 192,7 S235JR rys. nr 14

2 2 bl.20x320 320 50,24 16,1 32,2 S235JR rys. nr 14

3,3* 5 HEAA 180 185 28,70 5,3 26,5 S235JR rys. nr 14

4 5 bl.15x167 180 19,66 3,5 17,7 S235JR rys. nr 14

5 2 bl.8x90 90 5,65 0,5 1,0 S235JR rys. nr 14

6 8 bl.8x60 270 3,77 1,0 8,1 S235JR rys. nr 14

7 2 Lzg 60x40x3 100 2,22 0,2 0,4 S235JR rys. nr 14

Dodatek na spoiny 1,8% 5,6

Razem konstrukcji 1 x 284,3 = 284,3
Łączniki:

8 śr.M 20x90-8.8-B 1 273,00 0,3 2,2

8 nakrętka  M 20-8-B 1 69,10 0,1 0,6

8 podkładka okrągła do=21 1 17,10 0,0 0,1

8 podkł.spręż. lekka do=20,5 1 12,40 0,0 0,1

Razem łączniki 1 x 3,0 = 3,0

WYKAZ  MATERIAŁÓW



nr strony: 82

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Arkuszy 13(50)

Dotyczy : Wieża widokowa na górze Malnik w Muszynie Data 12.2021

Nazwisko:   Wiaterek, Żurek

Poz. Ilość Wyszczególnienie Długość Ciężar Ciężar Ciężar Materiał Uwagi

elem. elem. jedn. elem. razem

szt. (przedmiot) mm kg / m kg kg

ELEMENT S-3d (wyk.1x)

1 1 Rkw200x200x6 5380 35,82 192,7 192,7 S235JR rys. nr 14

2 2 bl.20x320 320 50,24 16,1 32,2 S235JR rys. nr 14

3,3* 5 HEAA 180 185 28,70 5,3 26,5 S235JR rys. nr 14

4 5 bl.15x167 180 19,66 3,5 17,7 S235JR rys. nr 14

5 2 bl.8x90 90 5,65 0,5 1,0 S235JR rys. nr 14

6 8 bl.8x60 270 3,77 1,0 8,1 S235JR rys. nr 14

7 2 Lzg 60x40x3 100 2,22 0,2 0,4 S235JR rys. nr 14

Dodatek na spoiny 1,8% 5,6

Razem konstrukcji 1 x 284,3 = 284,3
Łączniki:

8 śr.M 20x90-8.8-B 1 273,00 0,3 2,2

8 nakrętka  M 20-8-B 1 69,10 0,1 0,6

8 podkładka okrągła do=21 1 17,10 0,0 0,1

8 podkł.spręż. lekka do=20,5 1 12,40 0,0 0,1

Razem łączniki 1 x 3,0 = 3,0

ELEMENT S-5a (wyk.1x)

1 1 Rkw200x200x6 4030 35,82 144,4 144,4 S235JR rys. nr 15

2 2 bl.20x320 320 50,24 16,1 32,2 S235JR rys. nr 15

3,3* 4 HEAA 180 185 28,70 5,3 21,2 S235JR rys. nr 15

4 4 bl.15x167 180 19,66 3,5 14,2 S235JR rys. nr 15

5 2 bl.8x90 90 5,65 0,5 1,0 S235JR rys. nr 15

6 4 bl.8x60 270 3,77 1,0 4,1 S235JR rys. nr 15

7 2 Lzg 60x40x3 100 2,22 0,2 0,4 S235JR rys. nr 15

Dodatek na spoiny 1,8% 4,3

Razem konstrukcji 1 x 221,8 = 221,8
Łączniki:

8 śr.M 20x90-8.8-B 1 273,00 0,3 2,2

8 nakrętka  M 20-8-B 1 69,10 0,1 0,6

8 podkładka okrągła do=21 1 17,10 0,0 0,1

8 podkł.spręż. lekka do=20,5 1 12,40 0,0 0,1

Razem łączniki 1 x 3,0 = 3,0

WYKAZ  MATERIAŁÓW



nr strony: 83

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Arkuszy 14(50)

Dotyczy : Wieża widokowa na górze Malnik w Muszynie Data 12.2021

Nazwisko:   Wiaterek, Żurek

Poz. Ilość Wyszczególnienie Długość Ciężar Ciężar Ciężar Materiał Uwagi

elem. elem. jedn. elem. razem

szt. (przedmiot) mm kg / m kg kg

ELEMENT S-5b (wyk.1x)

1 1 Rkw200x200x6 4030 35,82 144,4 144,4 S235JR rys. nr 15

2 2 bl.20x320 320 50,24 16,1 32,2 S235JR rys. nr 15

3,3* 4 HEAA 180 185 28,70 5,3 21,2 S235JR rys. nr 15

4 4 bl.15x167 180 19,66 3,5 14,2 S235JR rys. nr 15

5 2 bl.8x90 90 5,65 0,5 1,0 S235JR rys. nr 15

6 4 bl.8x60 270 3,77 1,0 4,1 S235JR rys. nr 15

7 2 Lzg 60x40x3 100 2,22 0,2 0,4 S235JR rys. nr 15

Dodatek na spoiny 1,8% 4,3

Razem konstrukcji 1 x 221,8 = 221,8
Łączniki:

8 śr.M 20x90-8.8-B 1 273,00 0,3 2,2

8 nakrętka  M 20-8-B 1 69,10 0,1 0,6

8 podkładka okrągła do=21 1 17,10 0,0 0,1

8 podkł.spręż. lekka do=20,5 1 12,40 0,0 0,1

Razem łączniki 1 x 3,0 = 3,0

ELEMENT S-5c (wyk.1x)

1 1 Rkw200x200x6 4030 35,82 144,4 144,4 S235JR rys. nr 16

2 2 bl.20x320 320 50,24 16,1 32,2 S235JR rys. nr 16

3,3* 5 HEAA 180 185 28,70 5,3 26,5 S235JR rys. nr 16

4 5 bl.15x167 180 19,66 3,5 17,7 S235JR rys. nr 16

5 4 bl.8x90 90 5,65 0,5 2,0 S235JR rys. nr 16

6 4 bl.8x60 270 3,77 1,0 4,1 S235JR rys. nr 16

7 1 Lzg 60x40x3 100 2,22 0,2 0,2 S235JR rys. nr 16

Dodatek na spoiny 1,8% 4,5

Razem konstrukcji 1 x 231,6 = 231,6
Łączniki:

8 śr.M 20x90-8.8-B 1 273,00 0,3 2,2

8 nakrętka  M 20-8-B 1 69,10 0,1 0,6

8 podkładka okrągła do=21 1 17,10 0,0 0,1

8 podkł.spręż. lekka do=20,5 1 12,40 0,0 0,1

Razem łączniki 1 x 3,0 = 3,0

WYKAZ  MATERIAŁÓW



nr strony: 84

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Arkuszy 15(50)

Dotyczy : Wieża widokowa na górze Malnik w Muszynie Data 12.2021

Nazwisko:   Wiaterek, Żurek

Poz. Ilość Wyszczególnienie Długość Ciężar Ciężar Ciężar Materiał Uwagi

elem. elem. jedn. elem. razem

szt. (przedmiot) mm kg / m kg kg

ELEMENT S-5d (wyk.1x)

1 1 Rkw200x200x6 4030 35,82 144,4 144,4 S235JR rys. nr 16

2 2 bl.20x320 320 50,24 16,1 32,2 S235JR rys. nr 16

3,3* 5 HEAA 180 185 28,70 5,3 26,5 S235JR rys. nr 16

4 5 bl.15x167 180 19,66 3,5 17,7 S235JR rys. nr 16

5 4 bl.8x90 90 5,65 0,5 2,0 S235JR rys. nr 16

6 4 bl.8x60 270 3,77 1,0 4,1 S235JR rys. nr 16

7 1 Lzg 60x40x3 100 2,22 0,2 0,2 S235JR rys. nr 16

Dodatek na spoiny 1,8% 4,5

Razem konstrukcji 1 x 231,6 = 231,6
Łączniki:

8 śr.M 20x90-8.8-B 1 273,00 0,3 2,2

8 nakrętka  M 20-8-B 1 69,10 0,1 0,6

8 podkładka okrągła do=21 1 17,10 0,0 0,1

8 podkł.spręż. lekka do=20,5 1 12,40 0,0 0,1

Razem łączniki 1 x 3,0 = 3,0

WYKAZ  MATERIAŁÓW



nr strony: 85

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Arkuszy 16(50)

Dotyczy : Wieża widokowa na górze Malnik w Muszynie Data 12.2021

Nazwisko:   Wiaterek, Żurek

Poz. Ilość Wyszczególnienie Długość Ciężar Ciężar Ciężar Materiał Uwagi

elem. elem. jedn. elem. razem

szt. (przedmiot) mm kg / m kg kg

ELEMENT S-6a (wyk.1x)

1 1 Rkw200x200x6 4010 35,82 143,6 143,6 S235JR rys. nr 17

2 1 bl.20x320 320 50,24 16,1 16,1 S235JR rys. nr 17

3 2 HEAA 180 385 28,70 11,0 22,1 S235JR rys. nr 17

4 2 bl.15x167 180 19,66 3,5 7,1 S235JR rys. nr 17

5 1 bl.20x260 260 40,82 10,6 10,6 S235JR rys. nr 17

6 2 bl.5x120 270 4,71 1,3 2,5 S235JR rys. nr 17

7 2 bl.5x120 260 4,71 1,2 2,4 S235JR rys. nr 17

8 2 bl.8x60 280 3,77 1,1 2,1 S235JR rys. nr 17

9 1 bl.8x110 110 6,91 0,8 0,8 S235JR rys. nr 17

10 2 bl.8x60 60 3,77 0,2 0,5 S235JR rys. nr 17

Dodatek na spoiny 1,8% 4,2

Razem konstrukcji 1 x 212,0 = 212,0
Łączniki:

8 śr.M 20x90-8.8-B 1 273,00 0,3 2,2

8 nakrętka  M 20-8-B 1 69,10 0,1 0,6

8 podkładka okrągła do=21 1 17,10 0,0 0,1

8 podkł.spręż. lekka do=20,5 1 12,40 0,0 0,1

Razem łączniki 1 x 3,0 = 3,0

WYKAZ  MATERIAŁÓW



nr strony: 86

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Arkuszy 17(50)

Dotyczy : Wieża widokowa na górze Malnik w Muszynie Data 12.2021

Nazwisko:   Wiaterek, Żurek

Poz. Ilość Wyszczególnienie Długość Ciężar Ciężar Ciężar Materiał Uwagi

elem. elem. jedn. elem. razem

szt. (przedmiot) mm kg / m kg kg

ELEMENT S-6b (wyk.1x)

1 1 Rkw200x200x6 4010 35,82 143,6 143,6 S235JR rys. nr 17

2 1 bl.20x320 320 50,24 16,1 16,1 S235JR rys. nr 17

3 2 HEAA 180 385 28,70 11,0 22,1 S235JR rys. nr 17

4 2 bl.15x167 180 19,66 3,5 7,1 S235JR rys. nr 17

5 1 bl.20x260 260 40,82 10,6 10,6 S235JR rys. nr 17

6 2 bl.5x120 270 4,71 1,3 2,5 S235JR rys. nr 17

7 2 bl.5x120 260 4,71 1,2 2,4 S235JR rys. nr 17

8 2 bl.8x60 280 3,77 1,1 2,1 S235JR rys. nr 17

9 1 bl.8x110 110 6,91 0,8 0,8 S235JR rys. nr 17

10 2 bl.8x60 60 3,77 0,2 0,5 S235JR rys. nr 17

Dodatek na spoiny 1,8% 4,2

Razem konstrukcji 1 x 212,0 = 212,0
Łączniki:

8 śr.M 20x90-8.8-B 1 273,00 0,3 2,2

8 nakrętka  M 20-8-B 1 69,10 0,1 0,6

8 podkładka okrągła do=21 1 17,10 0,0 0,1

8 podkł.spręż. lekka do=20,5 1 12,40 0,0 0,1

Razem łączniki 1 x 3,0 = 3,0

WYKAZ  MATERIAŁÓW



nr strony: 87

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Arkuszy 18(50)

Dotyczy : Wieża widokowa na górze Malnik w Muszynie Data 12.2021

Nazwisko:   Wiaterek, Żurek

Poz. Ilość Wyszczególnienie Długość Ciężar Ciężar Ciężar Materiał Uwagi

elem. elem. jedn. elem. razem

szt. (przedmiot) mm kg / m kg kg

ELEMENT S-6c (wyk.1x)

1 1 Rkw200x200x6 4010 35,82 143,6 143,6 S235JR rys. nr 18

2 1 bl.20x320 320 50,24 16,1 16,1 S235JR rys. nr 18

3 2 HEAA 180 385 28,70 11,0 22,1 S235JR rys. nr 18

4 2 bl.15x167 180 19,66 3,5 7,1 S235JR rys. nr 18

5 1 bl.20x260 260 40,82 10,6 10,6 S235JR rys. nr 18

6 2 bl.5x120 270 4,71 1,3 2,5 S235JR rys. nr 18

7 2 bl.5x120 260 4,71 1,2 2,4 S235JR rys. nr 18

8 2 bl.8x60 280 3,77 1,1 2,1 S235JR rys. nr 18

9 1 bl.8x110 110 6,91 0,8 0,8 S235JR rys. nr 18

10 1 Lzg 60x40x3 100 2,22 0,2 0,2 S235JR rys. nr 18

11 1 bl.8x60 60 3,77 0,2 0,2 S235JR rys. nr 18

Dodatek na spoiny 1,8% 4,2

Razem konstrukcji 1 x 212,0 = 212,0
Łączniki:

8 śr.M 20x90-8.8-B 1 273,00 0,3 2,2

8 nakrętka  M 20-8-B 1 69,10 0,1 0,6

8 podkładka okrągła do=21 1 17,10 0,0 0,1

8 podkł.spręż. lekka do=20,5 1 12,40 0,0 0,1

Razem łączniki 1 x 3,0 = 3,0

WYKAZ  MATERIAŁÓW



nr strony: 88

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Arkuszy 19(50)

Dotyczy : Wieża widokowa na górze Malnik w Muszynie Data 12.2021

Nazwisko:   Wiaterek, Żurek

Poz. Ilość Wyszczególnienie Długość Ciężar Ciężar Ciężar Materiał Uwagi

elem. elem. jedn. elem. razem

szt. (przedmiot) mm kg / m kg kg

ELEMENT S-6d (wyk.1x)

1 1 Rkw200x200x6 4010 35,82 143,6 143,6 S235JR rys. nr 18

2 1 bl.20x320 320 50,24 16,1 16,1 S235JR rys. nr 18

3 2 HEAA 180 385 28,70 11,0 22,1 S235JR rys. nr 18

4 2 bl.15x167 180 19,66 3,5 7,1 S235JR rys. nr 18

5 1 bl.20x260 260 40,82 10,6 10,6 S235JR rys. nr 18

6 2 bl.5x120 270 4,71 1,3 2,5 S235JR rys. nr 18

7 2 bl.5x120 260 4,71 1,2 2,4 S235JR rys. nr 18

8 2 bl.8x60 280 3,77 1,1 2,1 S235JR rys. nr 18

9 1 bl.8x110 110 6,91 0,8 0,8 S235JR rys. nr 18

10 1 bl.5x80 180 3,14 0,6 0,6 S235JR rys. nr 18

11 1 Rkw40x40x3 60 3,30 0,2 0,2 S235JR rys. nr 18

12 1 Czg 60x40x3 60 3,00 0,2 0,2 S235JR rys. nr 18

13 1 bl.8x60 60 3,77 0,2 0,2 S235JR rys. nr 18

Dodatek na spoiny 1,8% 4,2

Razem konstrukcji 1 x 212,7 = 212,7
Łączniki:

8 śr.M 20x90-8.8-B 1 273,00 0,3 2,2

8 nakrętka  M 20-8-B 1 69,10 0,1 0,6

8 podkładka okrągła do=21 1 17,10 0,0 0,1

8 podkł.spręż. lekka do=20,5 1 12,40 0,0 0,1

Razem łączniki 1 x 3,0 = 3,0

WYKAZ  MATERIAŁÓW



nr strony: 89

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Arkuszy 20(50)

Dotyczy : Wieża widokowa na górze Malnik w Muszynie Data 12.2021

Nazwisko:   Wiaterek, Żurek

Poz. Ilość Wyszczególnienie Długość Ciężar Ciężar Ciężar Materiał Uwagi

elem. elem. jedn. elem. razem

szt. (przedmiot) mm kg / m kg kg

ELEMENT B-1 (wyk.4x)

1 1 HEAA 180 8870 28,70 254,6 254,6 S235JR rys. nr 19

2 2 bl.15x167 180 19,66 3,5 7,1 S235JR rys. nr 19

3 2 bl.8x80 152 5,02 0,8 1,5 S235JR rys. nr 19

4 1 bl.8x60 100 3,77 0,4 0,4 S235JR rys. nr 19

5 1 bl.8x86 100 5,40 0,5 0,5 S235JR rys. nr 19

6 1 bl.20x150 480 23,55 11,3 11,3 S235JR rys. nr 19

Dodatek na spoiny 1,8% 5,5

Razem konstrukcji 4 x 280,9 = 1123,6
Łączniki:

8 śr.M 20x80-5.8-B 1 249,00 0,2 2,0

8 nakrętka  M 20-8-B 1 69,10 0,1 0,6

8 podkładka okrągła do=21 1 17,10 0,0 0,1

8 podkł.spręż. lekka do=20,5 1 12,40 0,0 0,1

Razem łączniki 4 x 2,8 = 11,1

ELEMENT B-2 (wyk.4x)

1 1 HEAA 180 8170 28,70 234,5 234,5 S235JR rys. nr 19

2 2 bl.15x167 180 19,66 3,5 7,1 S235JR rys. nr 19

3 2 bl.8x80 152 5,02 0,8 1,5 S235JR rys. nr 19

4 1 bl.8x60 100 3,77 0,4 0,4 S235JR rys. nr 19

5 1 bl.8x86 100 5,40 0,5 0,5 S235JR rys. nr 19

6 1 bl.20x150 460 23,55 10,8 10,8 S235JR rys. nr 19

Dodatek na spoiny 1,8% 5,1

Razem konstrukcji 4 x 259,9 = 1039,7
Łączniki:

8 śr.M 20x80-5.8-B 1 249,00 0,2 2,0

8 nakrętka  M 20-8-B 1 69,10 0,1 0,6

8 podkładka okrągła do=21 1 17,10 0,0 0,1

8 podkł.spręż. lekka do=20,5 1 12,40 0,0 0,1

Razem łączniki 4 x 2,8 = 11,1

WYKAZ  MATERIAŁÓW



nr strony: 90

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Arkuszy 21(50)

Dotyczy : Wieża widokowa na górze Malnik w Muszynie Data 12.2021

Nazwisko:   Wiaterek, Żurek

Poz. Ilość Wyszczególnienie Długość Ciężar Ciężar Ciężar Materiał Uwagi

elem. elem. jedn. elem. razem

szt. (przedmiot) mm kg / m kg kg

ELEMENT B-3 (wyk.4x)

1 1 HEAA 180 7470 28,70 214,4 214,4 S235JR rys. nr 20

2 2 bl.15x167 180 19,66 3,5 7,1 S235JR rys. nr 20

3 2 bl.8x80 152 5,02 0,8 1,5 S235JR rys. nr 20

4 1 bl.8x60 100 3,77 0,4 0,4 S235JR rys. nr 20

5 1 bl.8x86 100 5,40 0,5 0,5 S235JR rys. nr 20

6 1 bl.20x150 440 23,55 10,4 10,4 S235JR rys. nr 20

Dodatek na spoiny 1,8% 4,7

Razem konstrukcji 4 x 239,0 = 955,8
Łączniki:

8 śr.M 20x80-5.8-B 1 249,00 0,2 2,0

8 nakrętka  M 20-8-B 1 69,10 0,1 0,6

8 podkładka okrągła do=21 1 17,10 0,0 0,1

8 podkł.spręż. lekka do=20,5 1 12,40 0,0 0,1

Razem łączniki 4 x 2,8 = 11,1

ELEMENT B-4 (wyk.4x)

1 1 HEAA 180 6770 28,70 194,3 194,3 S235JR rys. nr 20

2 4 bl.15x167 180 19,66 3,5 14,2 S235JR rys. nr 20

3,3* 2 bl.8x80 152 5,02 0,8 1,5 S235JR rys. nr 20

4 1 bl.8x60 100 3,77 0,4 0,4 S235JR rys. nr 20

5 1 bl.8x86 100 5,40 0,5 0,5 S235JR rys. nr 20

6 1 bl.20x150 420 23,55 9,9 9,9 S235JR rys. nr 20

7 2 HEAA 180 1582 28,70 45,4 90,8 S235JR rys. nr 20

Dodatek na spoiny 1,8% 6,2

Razem konstrukcji 4 x 317,8 = 1271,3
Łączniki:

16 śr.M 20x80-5.8-B 1 249,00 0,2 4,0

16 nakrętka  M 20-8-B 1 69,10 0,1 1,1

16 podkładka okrągła do=21 1 17,10 0,0 0,3

16 podkł.spręż. lekka do=20,5 1 12,40 0,0 0,2

Razem łączniki 4 x 5,6 = 22,2

WYKAZ  MATERIAŁÓW



nr strony: 91

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Arkuszy 22(50)

Dotyczy : Wieża widokowa na górze Malnik w Muszynie Data 12.2021

Nazwisko:   Wiaterek, Żurek

Poz. Ilość Wyszczególnienie Długość Ciężar Ciężar Ciężar Materiał Uwagi

elem. elem. jedn. elem. razem

szt. (przedmiot) mm kg / m kg kg

ELEMENT B-5 (wyk.4x)

1 1 HEAA 180 6070 28,70 174,2 174,2 S235JR rys. nr 21

2 2 bl.15x167 180 19,66 3,5 7,1 S235JR rys. nr 21

3 2 bl.8x80 152 5,02 0,8 1,5 S235JR rys. nr 21

4 1 bl.8x60 100 3,77 0,4 0,4 S235JR rys. nr 21

5 1 bl.8x86 100 5,40 0,5 0,5 S235JR rys. nr 21

6 1 bl.20x150 400 23,55 9,4 9,4 S235JR rys. nr 21

Dodatek na spoiny 1,8% 3,9

Razem konstrukcji 4 x 197,0 = 788,1
Łączniki:

8 śr.M 20x80-5.8-B 1 249,00 0,2 2,0

8 nakrętka  M 20-8-B 1 69,10 0,1 0,6

8 podkładka okrągła do=21 1 17,10 0,0 0,1

8 podkł.spręż. lekka do=20,5 1 12,40 0,0 0,1

Razem łączniki 4 x 2,8 = 11,1

ELEMENT B-6 (wyk.4x)

1 1 HEAA 180 5545 28,70 159,1 159,1 S235JR rys. nr 21

2 6 bl.15x167 180 19,66 3,5 21,2 S235JR rys. nr 21

3,3* 6 bl.8x80 152 5,02 0,8 4,6 S235JR rys. nr 21

4 2 bl.8x60 80 3,77 0,3 0,6 S235JR rys. nr 21

5 2 bl.8x80 86 5,02 0,4 0,9 S235JR rys. nr 21

6 2 bl.20x158 240 24,81 6,0 11,9 S235JR rys. nr 21

7 2 HEAA 180 969 28,70 27,8 55,6 S235JR rys. nr 21

8 2 HEAA 180 955 28,70 27,4 54,8 S235JR rys. nr 21

Dodatek na spoiny 1,8% 6,2

Razem konstrukcji 4 x 314,9 = 1259,8
Łączniki:

24 śr.M 20x80-5.8-B 1 249,00 0,2 6,0

24 nakrętka  M 20-8-B 1 69,10 0,1 1,7

24 podkładka okrągła do=21 1 17,10 0,0 0,4

24 podkł.spręż. lekka do=20,5 1 12,40 0,0 0,3

Razem łączniki 4 x 8,3 = 33,4

WYKAZ  MATERIAŁÓW



nr strony: 92

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Arkuszy 23(50)

Dotyczy : Wieża widokowa na górze Malnik w Muszynie Data 12.2021

Nazwisko:   Wiaterek, Żurek

Poz. Ilość Wyszczególnienie Długość Ciężar Ciężar Ciężar Materiał Uwagi

elem. elem. jedn. elem. razem

szt. (przedmiot) mm kg / m kg kg

ELEMENT B-7 (wyk.4x)

1 1 HEAA 180 4145 28,70 119,0 119,0 S235JR rys. nr 22

2 2 bl.15x167 180 19,66 3,5 7,1 S235JR rys. nr 22

3 8 bl.5x120 260 4,71 1,2 9,8 S235JR rys. nr 22

Dodatek na spoiny 1,8% 2,7

Razem konstrukcji 4 x 138,6 = 554,2
Łączniki:

8 śr.M 20x80-5.8-B 1 249,00 0,2 2,0

8 nakrętka  M 20-8-B 1 69,10 0,1 0,6

8 podkładka okrągła do=21 1 17,10 0,0 0,1

8 podkł.spręż. lekka do=20,5 1 12,40 0,0 0,1

Razem łączniki 4 x 2,8 = 11,1

ELEMENT B-8 (wyk.4x)

1 1 HEAA 180 2570 28,70 73,8 73,8 S235JR rys. nr 22

2 2 bl.15x167 180 19,66 3,5 7,1 S235JR rys. nr 22

3 4 bl.5x120 260 4,71 1,2 4,9 S235JR rys. nr 22

4 4 bl.8x80 152 5,02 0,8 3,1 S235JR rys. nr 22

Dodatek na spoiny 1,8% 1,8

Razem konstrukcji 4 x 90,6 = 362,3
Łączniki:

8 śr.M 20x80-5.8-B 1 249,00 0,2 2,0

8 nakrętka  M 20-8-B 1 69,10 0,1 0,6

8 podkładka okrągła do=21 1 17,10 0,0 0,1

8 podkł.spręż. lekka do=20,5 1 12,40 0,0 0,1

Razem łączniki 4 x 2,8 = 11,1

WYKAZ  MATERIAŁÓW
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Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Arkuszy 24(50)

Dotyczy : Wieża widokowa na górze Malnik w Muszynie Data 12.2021

Nazwisko:   Wiaterek, Żurek

Poz. Ilość Wyszczególnienie Długość Ciężar Ciężar Ciężar Materiał Uwagi

elem. elem. jedn. elem. razem

szt. (przedmiot) mm kg / m kg kg

ELEMENT B-9 (wyk.4x)

1 1 HEAA 180 2970 28,70 85,2 85,2 S235JR rys. nr 22

2 2 bl.15x167 180 19,66 3,5 7,1 S235JR rys. nr 22

3 1 bl.8x80 152 5,02 0,8 0,8 S235JR rys. nr 22

Dodatek na spoiny 1,8% 1,9

Razem konstrukcji 4 x 94,9 = 379,8
Łączniki:

8 śr.M 20x80-5.8-B 1 249,00 0,2 2,0

8 nakrętka  M 20-6-B 1 69,10 0,1 0,6

8 podkładka okrągła do=21 1 17,10 0,0 0,1

8 podkł.spręż. lekka do=20,5 1 12,40 0,0 0,1

Razem łączniki 4 x 2,8 = 11,1

ELEMENT Bsp-1 (wyk.25x)

1 1 HEAA 180 2970 28,70 85,2 85,2 S235JR rys. nr 22

2 2 bl.15x167 180 19,66 3,5 7,1 S235JR rys. nr 22

Dodatek na spoiny 1,8% 1,8

Razem konstrukcji 25 x 94,2 = 2354,1
Łączniki:

8 śr.M 20x80-5.8-B 1 249,00 0,2 2,0

8 nakrętka  M 20-8-B 1 69,10 0,1 0,6

8 podkładka okrągła do=21 1 17,10 0,0 0,1

8 podkł.spręż. lekka do=20,5 1 12,40 0,0 0,1

Razem łączniki 25 x 2,8 = 69,5

WYKAZ  MATERIAŁÓW
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Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Arkuszy 25(50)

Dotyczy : Wieża widokowa na górze Malnik w Muszynie Data 12.2021

Nazwisko:   Wiaterek, Żurek

Poz. Ilość Wyszczególnienie Długość Ciężar Ciężar Ciężar Materiał Uwagi

elem. elem. jedn. elem. razem

szt. (przedmiot) mm kg / m kg kg

ELEMENT Z-1 (wyk.8x)

1 4 bl.10x90 160 7,07 1,1 4,5 S235JR rys. nr 23

2 1 bl.15x200 200 23,55 4,7 4,7 S235JR rys. nr 23

3 1 bl.15x220 220 25,91 5,7 5,7 S235JR rys. nr 23

4 4 bl.10x10 20 0,79 0,0 0,1 S235JR rys. nr 23

5 12 Lzg50x50x3 50 2,23 0,1 1,3 S235JR rys. nr 23

6 4 bl.3x20 220 0,47 0,1 0,4 S235JR rys. nr 23

7 1 rura  φ 139,7 / 5,0 6710 16,60 111,4 111,4 S235JR rys. nr 23

Dodatek na spoiny 1,8% 2,6

Razem konstrukcji 8 x 130,7 = 1045,6
Łączniki:

4 śr.M 20x90-8.8-B 1 273,00 0,3 1,1

4 nakrętka  M 20-8-B 1 69,10 0,1 0,3

4 podkładka okrągła do=21 1 17,10 0,0 0,1

4 podkł.spręż. lekka do=20,5 1 12,40 0,0 0,0

Razem łączniki 8 x 1,5 = 11,9

ELEMENT Z-2 (wyk.8x)

1 4 bl.10x90 160 7,07 1,1 4,5 S235JR rys. nr 23

2 1 bl.15x200 200 23,55 4,7 4,7 S235JR rys. nr 23

3 1 bl.15x220 220 25,91 5,7 5,7 S235JR rys. nr 23

4 4 bl.10x10 20 0,79 0,0 0,1 S235JR rys. nr 23

5 12 Lzg50x50x3 50 2,23 0,1 1,3 S235JR rys. nr 23

6 4 bl.3x20 220 0,47 0,1 0,4 S235JR rys. nr 23

8 1 rura  φ 139,7 / 5,0 6475 16,60 107,5 107,5 S235JR rys. nr 23

Dodatek na spoiny 1,8% 2,5

Razem konstrukcji 8 x 126,7 = 1013,8
Łączniki:

4 śr.M 20x90-8.8-B 1 273,00 0,3 1,1

4 nakrętka  M 20-8-B 1 69,10 0,1 0,3

4 podkładka okrągła do=21 1 17,10 0,0 0,1

4 podkł.spręż. lekka do=20,5 1 12,40 0,0 0,0

Razem łączniki 8 x 1,5 = 11,9

WYKAZ  MATERIAŁÓW
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Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Arkuszy 26(50)

Dotyczy : Wieża widokowa na górze Malnik w Muszynie Data 12.2021

Nazwisko:   Wiaterek, Żurek

Poz. Ilość Wyszczególnienie Długość Ciężar Ciężar Ciężar Materiał Uwagi

elem. elem. jedn. elem. razem

szt. (przedmiot) mm kg / m kg kg

ELEMENT Z-3 (wyk.8x)

1 4 bl.10x90 160 7,07 1,1 4,5 S235JR rys. nr 23

2 1 bl.15x200 200 23,55 4,7 4,7 S235JR rys. nr 23

3 1 bl.15x220 220 25,91 5,7 5,7 S235JR rys. nr 23

4 4 bl.10x10 20 0,79 0,0 0,1 S235JR rys. nr 23

5 12 Lzg50x50x3 50 2,23 0,1 1,3 S235JR rys. nr 23

6 4 bl.3x20 220 0,47 0,1 0,4 S235JR rys. nr 23

9 1 rura  φ 139,7 / 5,0 6225 16,60 103,3 103,3 S235JR rys. nr 23

Dodatek na spoiny 1,8% 2,4

Razem konstrukcji 8 x 122,5 = 979,9
Łączniki:

4 śr.M 20x90-8.8-B 1 273,00 0,3 1,1

4 nakrętka  M 20-8-B 1 69,10 0,1 0,3

4 podkładka okrągła do=21 1 17,10 0,0 0,1

4 podkł.spręż. lekka do=20,5 1 12,40 0,0 0,0

Razem łączniki 8 x 1,5 = 11,9

ELEMENT Z-4 (wyk.8x)

1 4 bl.10x90 160 7,07 1,1 4,5 S235JR rys. nr 23

2 1 bl.15x200 200 23,55 4,7 4,7 S235JR rys. nr 23

3 1 bl.15x220 220 25,91 5,7 5,7 S235JR rys. nr 23

4 4 bl.10x10 20 0,79 0,0 0,1 S235JR rys. nr 23

5 12 Lzg50x50x3 50 2,23 0,1 1,3 S235JR rys. nr 23

6 4 bl.3x20 220 0,47 0,1 0,4 S235JR rys. nr 23

10 1 rura  φ 139,7 / 5,0 6000 16,60 99,6 99,6 S235JR rys. nr 23

Dodatek na spoiny 1,8% 2,3

Razem konstrukcji 8 x 118,7 = 949,4
Łączniki:

4 śr.M 20x90-8.8-B 1 273,00 0,3 1,1

4 nakrętka  M 20-8-B 1 69,10 0,1 0,3

4 podkładka okrągła do=21 1 17,10 0,0 0,1

4 podkł.spręż. lekka do=20,5 1 12,40 0,0 0,0

Razem łączniki 8 x 1,5 = 11,9

WYKAZ  MATERIAŁÓW
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Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Arkuszy 27(50)

Dotyczy : Wieża widokowa na górze Malnik w Muszynie Data 12.2021

Nazwisko:   Wiaterek, Żurek

Poz. Ilość Wyszczególnienie Długość Ciężar Ciężar Ciężar Materiał Uwagi

elem. elem. jedn. elem. razem

szt. (przedmiot) mm kg / m kg kg

ELEMENT Z-5 (wyk.8x)

1 4 bl.10x90 160 7,07 1,1 4,5 S235JR rys. nr 23

2 1 bl.15x200 200 23,55 4,7 4,7 S235JR rys. nr 23

3 1 bl.15x220 220 25,91 5,7 5,7 S235JR rys. nr 23

4 4 bl.10x10 20 0,79 0,0 0,1 S235JR rys. nr 23

5 12 Lzg50x50x3 50 2,23 0,1 1,3 S235JR rys. nr 23

6 4 bl.3x20 220 0,47 0,1 0,4 S235JR rys. nr 23

11 1 rura  φ 139,7 / 5,0 5780 16,60 95,9 95,9 S235JR rys. nr 23

Dodatek na spoiny 1,8% 2,3

Razem konstrukcji 8 x 115,0 = 919,6
Łączniki:

4 śr.M 20x90-8.8-B 1 273,00 0,3 1,1

4 nakrętka  M 20-8-B 1 69,10 0,1 0,3

4 podkładka okrągła do=21 1 17,10 0,0 0,1

4 podkł.spręż. lekka do=20,5 1 12,40 0,0 0,0

Razem łączniki 8 x 1,5 = 11,9

ELEMENT Z-6 (wyk.8x)

1 4 bl.10x90 160 7,07 1,1 4,5 S235JR rys. nr 23

2 1 bl.15x200 200 23,55 4,7 4,7 S235JR rys. nr 23

3 1 bl.15x220 220 25,91 5,7 5,7 S235JR rys. nr 23

4 4 bl.10x10 20 0,79 0,0 0,1 S235JR rys. nr 23

5 12 Lzg50x50x3 50 2,23 0,1 1,3 S235JR rys. nr 23

6 4 bl.3x20 220 0,47 0,1 0,4 S235JR rys. nr 23

12 1 rura  φ 139,7 / 5,0 4117 16,60 68,3 68,3 S235JR rys. nr 23

Dodatek na spoiny 1,8% 1,7

Razem konstrukcji 8 x 86,8 = 694,4
Łączniki:

4 śr.M 20x90-8.8-B 1 273,00 0,3 1,1

4 nakrętka  M 20-8-B 1 69,10 0,1 0,3

4 podkładka okrągła do=21 1 17,10 0,0 0,1

4 podkł.spręż. lekka do=20,5 1 12,40 0,0 0,0

Razem łączniki 8 x 1,5 = 11,9

WYKAZ  MATERIAŁÓW
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Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Arkuszy 28(50)

Dotyczy : Wieża widokowa na górze Malnik w Muszynie Data 12.2021

Nazwisko:   Wiaterek, Żurek

Poz. Ilość Wyszczególnienie Długość Ciężar Ciężar Ciężar Materiał Uwagi

elem. elem. jedn. elem. razem

szt. (przedmiot) mm kg / m kg kg

ELEMENT St-1 (wyk.1x)

1a 4 Czg80x60x5 3769 7,02 26,5 105,8 S235JR rys. nr 23

1b 6 Czg80x60x5 3205 7,02 22,5 135,0 S235JR rys. nr 23

1c 2 Czg80x60x5 2745 7,02 19,3 38,5 S235JR rys. nr 23

1d 2 Czg80x60x5 3250 7,02 22,8 45,6 S235JR rys. nr 23

Dodatek na spoiny 1,8% 6,5

Razem konstrukcji 1 x 331,5 = 331,5
Łączniki:

28 śr.M 20x60-8.8-B 1 201,00 0,2 5,6

28 nakrętka  M 20-8-B 1 69,10 0,1 1,9

28 podkładka okrągła do=21 1 17,10 0,0 0,5

28 podkł.spręż. lekka do=20,5 1 12,40 0,0 0,3

Razem łączniki 1 x 8,4 = 8,4

ELEMENT St-2 (wyk.1x)

2a 4 Czg80x60x5 3274 7,02 23,0 91,9 S235JR rys. nr 23

2b 6 Czg80x60x5 2906 7,02 20,4 122,4 S235JR rys. nr 23

2c 2 Czg80x60x5 2395 7,02 16,8 33,6 S235JR rys. nr 23

2d 2 Czg80x60x5 3250 7,02 22,8 45,6 S235JR rys. nr 23

Dodatek na spoiny 1,8% 5,9

Razem konstrukcji 1 x 299,5 = 299,5
Łączniki:

28 śr.M 20x60-8.8-B 1 201,00 0,2 5,6

28 nakrętka  M 20-8-B 1 69,10 0,1 1,9

28 podkładka okrągła do=21 1 17,10 0,0 0,5

28 podkł.spręż. lekka do=20,5 1 12,40 0,0 0,3

Razem łączniki 1 x 8,4 = 8,4

WYKAZ  MATERIAŁÓW
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Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Arkuszy 29(50)

Dotyczy : Wieża widokowa na górze Malnik w Muszynie Data 12.2021

Nazwisko:   Wiaterek, Żurek

Poz. Ilość Wyszczególnienie Długość Ciężar Ciężar Ciężar Materiał Uwagi

elem. elem. jedn. elem. razem

szt. (przedmiot) mm kg / m kg kg

ELEMENT St-3 (wyk.1x)

3a 4 Czg80x60x5 2779 7,02 19,5 78,0 S235JR rys. nr 23

3b 6 Czg80x60x5 2621 7,02 18,4 110,4 S235JR rys. nr 23

3c 2 Czg80x60x5 2045 7,02 14,4 28,7 S235JR rys. nr 23

3d 2 Czg80x60x5 3250 7,02 22,8 45,6 S235JR rys. nr 23

Dodatek na spoiny 1,8% 5,3

Razem konstrukcji 1 x 268,0 = 268,0
Łączniki:

28 śr.M 20x60-8.8-B 1 201,00 0,2 5,6

28 nakrętka  M 20-8-B 1 69,10 0,1 1,9

28 podkładka okrągła do=21 1 17,10 0,0 0,5

28 podkł.spręż. lekka do=20,5 1 12,40 0,0 0,3

Razem łączniki 1 x 8,4 = 8,4

ELEMENT St-5 (wyk.1x)

5a 4 Czg80x60x5 1789 7,02 12,6 50,2 S235JR rys. nr 23

5b 6 Czg80x60x5 2112 7,02 14,8 89,0 S235JR rys. nr 23

5c 2 Czg80x60x5 1345 7,02 9,4 18,9 S235JR rys. nr 23

5d 2 Czg80x60x5 3250 7,02 22,8 45,6 S235JR rys. nr 23

Dodatek na spoiny 1,8% 4,1

Razem konstrukcji 1 x 207,8 = 207,8
Łączniki:

28 śr.M 20x60-8.8-B 1 201,00 0,2 5,6

28 nakrętka  M 20-8-B 1 69,10 0,1 1,9

28 podkładka okrągła do=21 1 17,10 0,0 0,5

28 podkł.spręż. lekka do=20,5 1 12,40 0,0 0,3

Razem łączniki 1 x 8,4 = 8,4

WYKAZ  MATERIAŁÓW
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Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Arkuszy 30(50)

Dotyczy : Wieża widokowa na górze Malnik w Muszynie Data 12.2021

Nazwisko:   Wiaterek, Żurek

Poz. Ilość Wyszczególnienie Długość Ciężar Ciężar Ciężar Materiał Uwagi

elem. elem. jedn. elem. razem

szt. (przedmiot) mm kg / m kg kg

BELKA B-10 (wyk.2x)

1 1 L 100x50x6 1860 6,84 12,7 12,7 S235JR rys. nr 23

Razem konstrukcji 2 x 12,7 = 25,4
Łączniki:

2 śr.M 16x55-8.8-B 1 113,00 0,1 0,2

2 nakrętka  M 16-8-B 1 36,20 0,0 0,1

2 podkładka okrągła do=17 1 11,30 0,0 0,0

2 podkł.spręż. lekka do=16,3 1 7,36 0,0 0,0

Razem łączniki 2 x 0,3 = 0,7

BELKA B-11 (wyk.2x)

1 1 L 100x50x6 1248 6,84 8,5 8,5 S235JR rys. nr 23

Razem konstrukcji 2 x 8,5 = 17,1
Łączniki:

2 śr.M 16x55-8.8-B 1 113,00 0,1 0,2

2 nakrętka  M 16-8-B 1 36,20 0,0 0,1

2 podkładka okrągła do=17 1 11,30 0,0 0,0

2 podkł.spręż. lekka do=16,3 1 7,36 0,0 0,0

Razem łączniki 2 x 0,3 = 0,7

BELKA B-12 (wyk.2x)

1 1 L 100x50x6 1042 6,84 7,1 7,1 S235JR rys. nr 23

Razem konstrukcji 2 x 7,1 = 14,3
Łączniki:

2 śr.M 16x55-8.8-B 1 113,00 0,1 0,2

2 nakrętka  M 16-8-B 1 36,20 0,0 0,1

2 podkładka okrągła do=17 1 11,30 0,0 0,0

2 podkł.spręż. lekka do=16,3 1 7,36 0,0 0,0

Razem łączniki 2 x 0,3 = 0,7

WYKAZ  MATERIAŁÓW
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Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Arkuszy 31(50)

Dotyczy : Wieża widokowa na górze Malnik w Muszynie Data 12.2021

Nazwisko:   Wiaterek, Żurek

Poz. Ilość Wyszczególnienie Długość Ciężar Ciężar Ciężar Materiał Uwagi

elem. elem. jedn. elem. razem

szt. (przedmiot) mm kg / m kg kg

ELEMENT BS-0P (wyk.1x)

1 1 Czg 200x60x5 4740 11,74 55,6 55,6 S235JR rys. nr 24

2 1 Czg 200x60x5 1395 11,74 16,4 16,4 S235JR rys. nr 24

3 1 Czg 80x40x3 4688 3,52 16,5 16,5 S235JR rys. nr 24

4 1 Czg 80x40x3 1405 3,52 4,9 4,9 S235JR rys. nr 24

5 1 Rkw 40x40x3 4696 3,30 15,5 15,5 S235JR rys. nr 24

6 1 Rkw 40x40x3 1405 3,30 4,6 4,6 S235JR rys. nr 24

7 1 bl.5x60 90 2,36 0,2 0,2 S235JR rys. nr 24

8 1 bl.5x60 245 2,36 0,6 0,6 S235JR rys. nr 24

9 1 Rkw 40x40x3 1150 3,30 3,8 3,8 S235JR rys. nr 24

10 1 Rkw 40x40x3 1007 3,30 3,3 3,3 S235JR rys. nr 24

11 3 Rkw 40x40x3 1125 3,30 3,7 11,1 S235JR rys. nr 24

12 1 bl.5x60 200 2,36 0,5 0,5 S235JR rys. nr 24

13 1 bl.5x55 195 2,16 0,4 0,4 S235JR rys. nr 24

14 1 bl.5x80 180 3,14 0,6 0,6 S235JR rys. nr 24

15 1 bl.5x55 95 2,16 0,2 0,2 S235JR rys. nr 24

16 1 bl.10x80 320 6,28 2,0 2,0 S235JR rys. nr 24

17 1 Czg 200x60x5 440 11,74 5,2 5,2 S235JR rys. nr 24

18 1 bl.5x40 45 1,57 0,1 0,1 S235JR rys. nr 24

Dodatek na spoiny 1,8% 2,8

Razem konstrukcji 1 x 144,4 = 144,4
Łączniki:

2 śr.M 12x40-8.8-B 1 45,60 0,0 0,1

2 nakrętka  M 12-8-B 1 15,00 0,0 0,0

2 podkładka okrągła do=13 1 6,37 0,0 0,0

2 podkł.spręż. lekka do=12,2 1 3,41 0,0 0,0

2 pręt gwintowany M16x250 0,25 1,58 0,4 0,8

2 śr.M 16x50-8.8-B 1 105,00 0,1 0,2

4 nakrętka  M 16-8-B 1 36,20 0,0 0,1

4 podkładka okrągła do=17 1 11,30 0,0 0,0

4 podkł.spręż. lekka do=16,3 1 7,36 0,0 0,0

Razem łączniki 1 x 1,4 = 1,4

WYKAZ  MATERIAŁÓW
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Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Arkuszy 32(50)

Dotyczy : Wieża widokowa na górze Malnik w Muszynie DataWieża widokowa na górze Malnik w Muszynie

Nazwisko:   Wiaterek, Żurek

Poz. Ilość Wyszczególnienie Długość Ciężar Ciężar Ciężar Materiał Uwagi

elem. elem. jedn. elem. razem

szt. (przedmiot) mm kg / m kg kg

ELEMENT BS-0L (wyk.1x)

1 1 Czg 200x60x5 4693 11,74 55,1 55,1 S235JR rys. nr 25

2 1 Czg 140x60x5 1515 9,38 14,2 14,2 S235JR rys. nr 25

3 1 Czg 80x40x3 4684 3,52 16,5 16,5 S235JR rys. nr 25

4 1 Rkw 40x40x3 4696 3,30 15,5 15,5 S235JR rys. nr 25

5 1 Rkw 40x40x3 1150 3,30 3,8 3,8 S235JR rys. nr 25

6 2 Rkw 40x40x3 1125 3,30 3,7 7,4 S235JR rys. nr 25

7 1 Rkw 40x40x3 1210 3,30 4,0 4,0 S235JR rys. nr 25

8 1 bl.5x60 245 2,36 0,6 0,6 S235JR rys. nr 25

9 1 bl.5x60 140 2,36 0,3 0,3 S235JR rys. nr 25

10 1 bl.5x55 200 2,16 0,4 0,4 S235JR rys. nr 25

11 1 bl.5x55 95 2,16 0,2 0,2 S235JR rys. nr 25

12 1 bl.5x50 150 1,96 0,3 0,3 S235JR rys. nr 25

13 1 bl.5x90 150 3,53 0,5 0,5 S235JR rys. nr 25

14 1 bl.5x60 90 2,36 0,2 0,2 S235JR rys. nr 25

15 1 Czg 200x60x5 440 11,74 5,2 5,2 S235JR rys. nr 25

16 1 bl.10x80 320 6,28 2,0 2,0 S235JR rys. nr 25

17 1 bl.5x40 45 1,57 0,1 0,1 S235JR rys. nr 25

Dodatek na spoiny 1,8% 2,5

Razem konstrukcji 1 x 128,9 = 128,9
Łączniki:

3 śr.M 12x40-8.8-B 1 45,60 0,0 0,1

3 nakrętka  M 12-8-B 1 15,00 0,0 0,0

3 podkładka okrągła do=13 1 6,37 0,0 0,0

3 podkł.spręż. lekka do=12,2 1 3,41 0,0 0,0

2 pręt gwintowany M16x250 0,25 1,58 0,4 0,8

2 śr.M 16x50-8.8-B 1 105,00 0,1 0,2

4 nakrętka  M 16-8-B 1 36,20 0,0 0,1

4 podkładka okrągła do=17 1 11,30 0,0 0,0

4 podkł.spręż. lekka do=16,3 1 7,36 0,0 0,0

Razem łączniki 1 x 1,4 = 1,4

WYKAZ  MATERIAŁÓW
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Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Arkuszy 33(50)

Dotyczy : Wieża widokowa na górze Malnik w Muszynie Data 12.2021

Nazwisko:   Wiaterek, Żurek

Poz. Ilość Wyszczególnienie Długość Ciężar Ciężar Ciężar Materiał Uwagi

elem. elem. jedn. elem. razem

szt. (przedmiot) mm kg / m kg kg

ELEMENT BS-1P (wyk.21x)

1 1 Czg 200x60x5 1442 11,74 16,9 16,9 S235JR rys. nr 26

2 1 Czg 200x60x5 3066 11,74 36,0 36,0 S235JR rys. nr 26

3 1 Czg 200x60x5 1395 11,74 16,4 16,4 S235JR rys. nr 26

4 1 Czg 80x40x3 1414 3,52 5,0 5,0 S235JR rys. nr 26

5 1 Czg 80x40x3 3028 3,52 10,7 10,7 S235JR rys. nr 26

6 1 Czg 80x40x3 1405 3,52 4,9 4,9 S235JR rys. nr 26

7 1 Rkw 40x40x3 1414 3,30 4,7 4,7 S235JR rys. nr 26

8 1 Rkw 40x40x3 3028 3,30 10,0 10,0 S235JR rys. nr 26

9 1 Rkw 40x40x3 1405 3,30 4,6 4,6 S235JR rys. nr 26

10 2 Rkw 40x40x3 1007 3,30 3,3 6,6 S235JR rys. nr 26

11 3 Rkw 40x40x3 1125 3,30 3,7 11,1 S235JR rys. nr 26

12 2 bl.5x60 200 2,36 0,5 0,9 S235JR rys. nr 26

13 2 bl.5x55 195 2,16 0,4 0,8 S235JR rys. nr 26

14 2 bl.5x80 180 3,14 0,6 1,1 S235JR rys. nr 26

15 2 bl.5x55 95 2,16 0,2 0,4 S235JR rys. nr 26

Dodatek na spoiny 1,8% 2,6

Razem konstrukcji 21 x 132,9 = 2790,8
Łączniki:

2 śr.M 12x40-8.8-B 1 45,60 0,0 0,1

2 nakrętka  M 12-8-B 1 15,00 0,0 0,0

2 podkładka okrągła do=13 1 6,37 0,0 0,0

2 podkł.spręż. lekka do=12,2 1 3,41 0,0 0,0

4 śr.M 16x50-8.8-B 1 105,00 0,1 0,4

4 nakrętka  M 16-8-B 1 36,20 0,0 0,1

4 podkładka okrągła do=17 1 11,30 0,0 0,0

4 podkł.spręż. lekka do=16,3 1 7,36 0,0 0,0

Razem łączniki 1 x 0,8 = 0,8

WYKAZ  MATERIAŁÓW
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Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Arkuszy 34(50)

Dotyczy : Wieża widokowa na górze Malnik w Muszynie Data 12.2021

Nazwisko:   Wiaterek, Żurek

Poz. Ilość Wyszczególnienie Długość Ciężar Ciężar Ciężar Materiał Uwagi

elem. elem. jedn. elem. razem

szt. (przedmiot) mm kg / m kg kg

ELEMENT BS-1L (wyk.21x)

1 1 Czg 140x60x5 1442 9,38 13,5 13,5 S235JR rys. nr 27

2 1 Czg 200x60x5 3106 11,74 36,5 36,5 S235JR rys. nr 27

3 1 Czg 140x60x5 1515 9,38 14,2 14,2 S235JR rys. nr 27

4 1 Czg 80x40x3 3032 3,52 10,7 10,7 S235JR rys. nr 27

5 1 Rkw 40x40x3 3019 3,30 10,0 10,0 S235JR rys. nr 27

6 1 Rkw 40x40x3 1150 3,30 3,8 3,8 S235JR rys. nr 27

7 1 Rkw 40x40x3 1125 3,30 3,7 3,7 S235JR rys. nr 27

8 1 Rkw 40x40x3 1210 3,30 4,0 4,0 S235JR rys. nr 27

9 2 bl.5x60 140 2,36 0,3 0,7 S235JR rys. nr 27

10 2 bl.5x55 200 2,16 0,4 0,9 S235JR rys. nr 27

11 2 bl.5x55 95 2,16 0,2 0,4 S235JR rys. nr 27

12 2 bl.5x50 150 1,96 0,3 0,6 S235JR rys. nr 27

13 1 bl.5x90 150 3,53 0,5 0,5 S235JR rys. nr 27

Dodatek na spoiny 1,8% 2,0

Razem konstrukcji 21 x 101,4 = 2128,9
Łączniki:

4 śr.M 12x40-8.8-B 1 45,60 0,0 0,2

4 nakrętka  M 12-8-B 1 15,00 0,0 0,1

4 podkładka okrągła do=13 1 6,37 0,0 0,0

4 podkł.spręż. lekka do=12,2 1 3,41 0,0 0,0

4 śr.M 16x50-8.8-B 1 105,00 0,1 0,4

4 nakrętka  M 16-8-B 1 36,20 0,0 0,1

4 podkładka okrągła do=17 1 11,30 0,0 0,0

4 podkł.spręż. lekka do=16,3 1 7,36 0,0 0,0

Razem łączniki 21 x 0,9 = 19,3

WYKAZ  MATERIAŁÓW
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Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Arkuszy 35(50)

Dotyczy : Wieża widokowa na górze Malnik w Muszynie Data 12.2021

Nazwisko:   Wiaterek, Żurek

Poz. Ilość Wyszczególnienie Długość Ciężar Ciężar Ciężar Materiał Uwagi

elem. elem. jedn. elem. razem

szt. (przedmiot) mm kg / m kg kg

ELEMENT BS-2P (wyk.2x)

1 1 Czg 200x60x5 1442 11,74 16,9 16,9 S235JR rys. nr 28

2 1 Czg 200x60x5 3066 11,74 36,0 36,0 S235JR rys. nr 28

3 1 Czg 200x60x5 540 11,74 6,3 6,3 S235JR rys. nr 28

4 1 Czg 80x40x3 1414 3,52 5,0 5,0 S235JR rys. nr 28

5 1 Czg 80x40x3 3028 3,52 10,7 10,7 S235JR rys. nr 28

6 1 Czg 80x40x3 500 3,52 1,8 1,8 S235JR rys. nr 28

7 1 Rkw 40x40x3 1414 3,30 4,7 4,7 S235JR rys. nr 28

8 1 Rkw 40x40x3 3028 3,30 10,0 10,0 S235JR rys. nr 28

9 1 Rkw 40x40x3 500 3,30 1,7 1,7 S235JR rys. nr 28

10 1 Rkw 40x40x3 1007 3,30 3,3 3,3 S235JR rys. nr 28

11 3 Rkw 40x40x3 1125 3,30 3,7 11,1 S235JR rys. nr 28

12 1 bl.5x60 200 2,36 0,5 0,5 S235JR rys. nr 28

13 2 bl.5x55 195 2,16 0,4 0,8 S235JR rys. nr 28

14 1 bl.5x80 180 3,14 0,6 0,6 S235JR rys. nr 28

15 2 bl.5x55 95 2,16 0,2 0,4 S235JR rys. nr 28

16 1 bl.5x80 180 3,14 0,6 0,6 S235JR rys. nr 28

Dodatek na spoiny 1,8% 2,2

Razem konstrukcji 2 x 112,5 = 225,0
Łączniki:

2 śr.M 12x40-8.8-B 1 45,60 0,0 0,1

2 nakrętka  M 12-8-B 1 15,00 0,0 0,0

2 podkładka okrągła do=13 1 6,37 0,0 0,0

2 podkł.spręż. lekka do=12,2 1 3,41 0,0 0,0

4 śr.M 16x50-8.8-B 1 105,00 0,1 0,4

4 nakrętka  M 16-8-B 1 36,20 0,0 0,1

4 podkładka okrągła do=17 1 11,30 0,0 0,0

4 podkł.spręż. lekka do=16,3 1 7,36 0,0 0,0

Razem łączniki 2 x 0,8 = 1,6

WYKAZ  MATERIAŁÓW
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Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Arkuszy 36(50)

Dotyczy : Wieża widokowa na górze Malnik w Muszynie Data 12.2021

Nazwisko:   Wiaterek, Żurek

Poz. Ilość Wyszczególnienie Długość Ciężar Ciężar Ciężar Materiał Uwagi

elem. elem. jedn. elem. razem

szt. (przedmiot) mm kg / m kg kg

ELEMENT BS-2L (wyk.2x)

1 1 Czg 140x60x5 1442 9,38 13,5 13,5 S235JR rys. nr 29

2 1 Czg 200x60x5 3106 11,74 36,5 36,5 S235JR rys. nr 29

3 1 Czg 140x60x5 660 9,38 6,2 6,2 S235JR rys. nr 29

4 1 Czg 80x40x3 3032 3,52 10,7 10,7 S235JR rys. nr 29

5 1 Rkw 40x40x3 3019 3,30 10,0 10,0 S235JR rys. nr 29

6 1 Rkw 40x40x3 1150 3,30 3,8 3,8 S235JR rys. nr 29

7 1 Rkw 40x40x3 1125 3,30 3,7 3,7 S235JR rys. nr 29

8 1 Rkw 40x40x3 1210 3,30 4,0 4,0 S235JR rys. nr 29

9 1 bl.5x60 140 2,36 0,3 0,3 S235JR rys. nr 29

10 2 bl.5x55 200 2,16 0,4 0,9 S235JR rys. nr 29

11 2 bl.5x55 95 2,16 0,2 0,4 S235JR rys. nr 29

12 2 bl.5x50 150 1,96 0,3 0,6 S235JR rys. nr 29

13 1 bl.5x90 150 3,53 0,5 0,5 S235JR rys. nr 29

Dodatek na spoiny 1,8% 1,8

Razem konstrukcji 2 x 92,9 = 185,7
Łączniki:

4 śr.M 12x40-8.8-B 1 45,60 0,0 0,2

4 nakrętka  M 12-8-B 1 15,00 0,0 0,1

4 podkładka okrągła do=13 1 6,37 0,0 0,0

4 podkł.spręż. lekka do=12,2 1 3,41 0,0 0,0

4 śr.M 16x50-8.8-B 1 105,00 0,1 0,4

4 nakrętka  M 16-8-B 1 36,20 0,0 0,1

4 podkładka okrągła do=17 1 11,30 0,0 0,0

4 podkł.spręż. lekka do=16,3 1 7,36 0,0 0,0

Razem łączniki 2 x 0,9 = 1,8

WYKAZ  MATERIAŁÓW
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Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Arkuszy 37(50)

Dotyczy : Wieża widokowa na górze Malnik w Muszynie Data 12.2021

Nazwisko:   Wiaterek, Żurek

Poz. Ilość Wyszczególnienie Długość Ciężar Ciężar Ciężar Materiał Uwagi

elem. elem. jedn. elem. razem

szt. (przedmiot) mm kg / m kg kg

ELEMENT BS-3P (wyk.1x)

1 1 Czg 200x60x5 587 11,74 6,9 6,9 S235JR rys. nr 30

2 1 Czg 200x60x5 3066 11,74 36,0 36,0 S235JR rys. nr 30

3 1 Czg 200x60x5 1395 11,74 16,4 16,4 S235JR rys. nr 30

4 1 Czg 80x40x3 509 3,52 1,8 1,8 S235JR rys. nr 30

5 1 Czg 80x40x3 3028 3,52 10,7 10,7 S235JR rys. nr 30

6 1 Czg 80x40x3 1405 3,52 4,9 4,9 S235JR rys. nr 30

7 1 Rkw 40x40x3 509 3,30 1,7 1,7 S235JR rys. nr 30

8 1 Rkw 40x40x3 3028 3,30 10,0 10,0 S235JR rys. nr 30

9 1 Rkw 40x40x3 1405 3,30 4,6 4,6 S235JR rys. nr 30

10 1 Rkw 40x40x3 1007 3,30 3,3 3,3 S235JR rys. nr 30

11 3 Rkw 40x40x3 1125 3,30 3,7 11,1 S235JR rys. nr 30

12 1 bl.5x60 200 2,36 0,5 0,5 S235JR rys. nr 30

13 2 bl.5x55 195 2,16 0,4 0,8 S235JR rys. nr 30

14 1 bl.5x80 180 3,14 0,6 0,6 S235JR rys. nr 30

15 2 bl.5x55 95 2,16 0,2 0,4 S235JR rys. nr 30

16 1 bl.5x80 180 3,14 0,6 0,6 S235JR rys. nr 30

Dodatek na spoiny 1,8% 2,2

Razem konstrukcji 1 x 112,5 = 112,5
Łączniki:

2 śr.M 12x40-8.8-B 1 45,60 0,0 0,1

2 nakrętka  M 12-8-B 1 15,00 0,0 0,0

2 podkładka okrągła do=13 1 6,37 0,0 0,0

2 podkł.spręż. lekka do=12,2 1 3,41 0,0 0,0

4 śr.M 16x50-8.8-B 1 105,00 0,1 0,4

4 nakrętka  M 16-8-B 1 36,20 0,0 0,1

4 podkładka okrągła do=17 1 11,30 0,0 0,0

4 podkł.spręż. lekka do=16,3 1 7,36 0,0 0,0

Razem łączniki 1 x 0,8 = 0,8

WYKAZ  MATERIAŁÓW
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Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Arkuszy 38(50)

Dotyczy : Wieża widokowa na górze Malnik w Muszynie Data 12.2021

Nazwisko:   Wiaterek, Żurek

Poz. Ilość Wyszczególnienie Długość Ciężar Ciężar Ciężar Materiał Uwagi

elem. elem. jedn. elem. razem

szt. (przedmiot) mm kg / m kg kg

ELEMENT BS-3L (wyk.1x)

1 1 Czg 140x60x5 587 9,38 5,5 5,5 S235JR rys. nr 31

2 1 Czg 200x60x5 3106 11,74 36,5 36,5 S235JR rys. nr 31

3 1 Czg 140x60x5 1515 9,38 14,2 14,2 S235JR rys. nr 31

4 1 Czg 80x40x3 3032 3,52 10,7 10,7 S235JR rys. nr 31

5 1 Rkw 40x40x3 3019 3,30 10,0 10,0 S235JR rys. nr 31

6 1 Rkw 40x40x3 1150 3,30 3,8 3,8 S235JR rys. nr 31

7 1 Rkw 40x40x3 1125 3,30 3,7 3,7 S235JR rys. nr 31

8 1 Rkw 40x40x3 1210 3,30 4,0 4,0 S235JR rys. nr 31

9 1 bl.5x60 140 2,36 0,3 0,3 S235JR rys. nr 31

10 2 bl.5x55 200 2,16 0,4 0,9 S235JR rys. nr 31

11 2 bl.5x55 95 2,16 0,2 0,4 S235JR rys. nr 31

12 2 bl.5x50 150 1,96 0,3 0,6 S235JR rys. nr 31

13 1 bl.5x90 150 3,53 0,5 0,5 S235JR rys. nr 31

Dodatek na spoiny 1,8% 1,8

Razem konstrukcji 1 x 92,9 = 92,9
Łączniki:

4 śr.M 12x40-8.8-B 1 45,60 0,0 0,2

4 nakrętka  M 12-8-B 1 15,00 0,0 0,1

4 podkładka okrągła do=13 1 6,37 0,0 0,0

4 podkł.spręż. lekka do=12,2 1 3,41 0,0 0,0

4 śr.M 16x50-8.8-B 1 105,00 0,1 0,4

4 nakrętka  M 16-8-B 1 36,20 0,0 0,1

4 podkładka okrągła do=17 1 11,30 0,0 0,0

4 podkł.spręż. lekka do=16,3 1 7,36 0,0 0,0

Razem łączniki 1 x 0,9 = 0,9

ELEMENT BS-4 (wyk.23x)

1 1 Czg 140x60x5 3220 9,38 30,2 30,2 S235JR rys. nr 32

Razem konstrukcji 23 x 30,2 = 694,7
Łączniki:

8 śr.M 16x50-8.8-B 1 105,00 0,1 0,8

8 nakrętka  M 16-6-B 1 36,20 0,0 0,3

WYKAZ  MATERIAŁÓW
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Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Arkuszy 39(50)

Dotyczy : Wieża widokowa na górze Malnik w Muszynie Data 12.2021

Nazwisko:   Wiaterek, Żurek

Poz. Ilość Wyszczególnienie Długość Ciężar Ciężar Ciężar Materiał Uwagi

elem. elem. jedn. elem. razem

szt. (przedmiot) mm kg / m kg kg

8 podkładka okrągła do=17 1 11,30 0,0 0,1

8 podkł.spręż. lekka do=16,3 1 7,36 0,0 0,1

Razem łączniki 23 x 1,3 = 29,4

ELEMENT PS-1 (wyk.23x)

1 1 Rkw 40x40x3 3190 3,30 10,5 10,5 S235JR rys. nr 32

2 1 Rkw 40x40x3 100 3,30 0,3 0,3 S235JR rys. nr 32

3 1 Czg 80x40x3 3270 3,52 11,5 11,5 S235JR rys. nr 32

4 2 bl.5x80 100 3,14 0,3 0,6 S235JR rys. nr 32

5 2 bl.5x75 100 2,94 0,3 0,6 S235JR rys. nr 32

6 2 bl.5x40 40 1,57 0,1 0,1 S235JR rys. nr 32

7 2 bl.5x40 80 1,57 0,1 0,3 S235JR rys. nr 32

Dodatek na spoiny 1,8% 0,5

Razem konstrukcji 23 x 24,4 = 562,1
Łączniki:

8 śr.M 12x40-5.8-B 1 45,60 0,0 0,4

8 nakrętka  M 12-8-B 1 15,00 0,0 0,1

8 podkładka okrągła do=13 1 6,37 0,0 0,1

8 podkł.spręż. lekka do=12,2 1 3,41 0,0 0,0

Razem łączniki 23 x 0,6 = 12,9

STOPIEŃ SCH-1

1 2 L 60x60x6 1450 5,42 7,9 15,7 S235JR rys. nr 32

2 2 L 60x60x6 300 5,42 1,6 3,3 S235JR rys. nr 32

3 3 bl.5x40 180 1,57 0,3 0,8 S235JR rys. nr 32

Dodatek na spoiny 1,8% 0,4

Razem konstrukcji 230 x 20,2 = 4649,3
Łączniki:

4 śr.M 16x50-8.8-B 1 105,00 0,1 0,4

4 nakrętka  M 16-8-B 1 36,20 0,0 0,1

4 podkładka okrągła do=17 1 11,30 0,0 0,0

4 podkł.spręż. lekka do=16,3 1 7,36 0,0 0,0

Razem łączniki 230 x 0,6 = 147,1

WYKAZ  MATERIAŁÓW

(wyk.230x)
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Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Arkuszy 40(50)

Dotyczy : Wieża widokowa na górze Malnik w Muszynie Data 12.2021

Nazwisko:   Wiaterek, Żurek

Poz. Ilość Wyszczególnienie Długość Ciężar Ciężar Ciężar Materiał Uwagi

elem. elem. jedn. elem. razem

szt. (przedmiot) mm kg / m kg kg

ELEMENT BS-5 (wyk.1x)

1 1 Czg 200x60x5 1430 11,74 16,8 16,8 S235JR rys. nr 32

2 1 bl.10x80 220 6,28 1,4 1,4 S235JR rys. nr 32

3 1 Czg 200x60x5 135 11,74 1,6 1,6 S235JR rys. nr 32

4 1 Rkw80x80x5 1511 11,27 17,0 17,0 S235JR rys. nr 32

5 1 Czg 140x60x5 120 9,38 1,1 1,1 S235JR rys. nr 32

Dodatek na spoiny 1,8% 0,8

Razem konstrukcji 1 x 38,7 = 38,7
Łączniki:

4 śr.M 16x50-8.8-B 1 105,00 0,1 0,4

4 nakrętka  M 16-8-B 1 36,20 0,0 0,1

4 podkładka okrągła do=17 1 11,30 0,0 0,0

4 podkł.spręż. lekka do=16,3 1 7,36 0,0 0,0

Razem łączniki 1 x 0,6 = 0,6

ELEMENT BR-1 (wyk.3x)

1 1 Czg 140x60x4 6772 7,65 51,8 51,8 S235JR rys. nr 33

2 2 Rkw 80x80x4 1386 9,22 12,8 25,6 S235JR rys. nr 33

3 2 bl.10x180 180 14,13 2,5 5,1 S235JR rys. nr 33

4 2 bl.10x60 200 4,71 0,9 1,9 S235JR rys. nr 33

5 4 bl.5x70 80 2,75 0,2 0,9 S235JR rys. nr 33

Dodatek na spoiny 1,8% 1,7

Razem konstrukcji 3 x 86,9 = 260,8
Łączniki:

4 śr.M 16x50-8.8-B 1 105,00 0,1 0,4

8 śr.M 16x60-8.8-B 1 121,00 0,1 1,0

12 nakrętka  M 16-8-B 1 36,20 0,0 0,4

12 podkładka okrągła do=17 1 11,30 0,0 0,1

12 podkł.spręż. lekka do=16,3 1 7,36 0,0 0,1

Razem łączniki 3 x 2,0 = 6,1

WYKAZ  MATERIAŁÓW
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Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Arkuszy 41(50)

Dotyczy : Wieża widokowa na górze Malnik w Muszynie Data 12.2021

Nazwisko:   Wiaterek, Żurek

Poz. Ilość Wyszczególnienie Długość Ciężar Ciężar Ciężar Materiał Uwagi

elem. elem. jedn. elem. razem

szt. (przedmiot) mm kg / m kg kg

ELEMENT BR-2L (wyk.1x)

1 1 Czg 140x60x4 1661 7,65 12,7 12,7 S235JR rys. nr 33

2 1 Rkw 80x80x4 1386 9,22 12,8 12,8 S235JR rys. nr 33

3 1 bl.10x180 180 14,13 2,5 2,5 S235JR rys. nr 33

4 1 bl.10x60 200 4,71 0,9 0,9 S235JR rys. nr 33

5 1 bl.5x60 140 2,36 0,3 0,3 S235JR rys. nr 33

6 1 bl.10x60 60 4,71 0,3 0,3 S235JR rys. nr 33

Dodatek na spoiny 1,8% 0,6

Razem konstrukcji 1 x 30,2 = 30,2
Łączniki:

2 śr.M 16x50-8.8-B 1 105,00 0,1 0,2

4 śr.M 16x60-8.8-B 1 121,00 0,1 0,5

6 nakrętka  M 16-8-B 1 36,20 0,0 0,2

6 podkładka okrągła do=17 1 11,30 0,0 0,1

6 podkł.spręż. lekka do=16,3 1 7,36 0,0 0,0

Razem łączniki 1 x 1,0 = 1,0

ELEMENT BR-2P (wyk.1x)

1 1 Czg 140x60x4 1661 7,65 12,7 12,7 S235JR rys. nr 33

2 1 Rkw 80x80x4 1386 9,22 12,8 12,8 S235JR rys. nr 33

3 1 bl.10x180 180 14,13 2,5 2,5 S235JR rys. nr 33

4 1 bl.10x60 200 4,71 0,9 0,9 S235JR rys. nr 33

5 1 bl.5x60 140 2,36 0,3 0,3 S235JR rys. nr 33

6 1 bl.10x60 60 4,71 0,3 0,3 S235JR rys. nr 33

Dodatek na spoiny 1,8% 0,6

Razem konstrukcji 1 x 30,2 = 30,2
Łączniki:

2 śr.M 16x50-8.8-B 1 105,00 0,1 0,2

4 śr.M 16x60-8.8-B 1 121,00 0,1 0,5

6 nakrętka  M 16-8-B 1 36,20 0,0 0,2

6 podkładka okrągła do=17 1 11,30 0,0 0,1

6 podkł.spręż. lekka do=16,3 1 7,36 0,0 0,0

Razem łączniki 1 x 1,0 = 1,0
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Dotyczy : Wieża widokowa na górze Malnik w Muszynie Data 12.2021

Nazwisko:   Wiaterek, Żurek

Poz. Ilość Wyszczególnienie Długość Ciężar Ciężar Ciężar Materiał Uwagi

elem. elem. jedn. elem. razem

szt. (przedmiot) mm kg / m kg kg

ELEMENT BR-3 (wyk.2x)

1 1 Czg 80x40x3 1290 3,52 4,5 4,5 S235JR rys. nr 33

Razem konstrukcji 2 x 4,5 = 9,1
Łączniki:

2 śr.M 16x50-8.8-B 1 105,00 0,1 0,2

2 nakrętka  M 16-8-B 1 36,20 0,0 0,1

2 podkładka okrągła do=17 1 11,30 0,0 0,0

2 podkł.spręż. lekka do=16,3 1 7,36 0,0 0,0

Razem łączniki 2 x 0,3 = 0,6

ELEMENT BR-5 (wyk.4x)

1 1 Czg 140x60x4 8572 7,65 65,6 65,6 S235JR rys. nr 34

2 2 Rkw 80x80x4 1396 9,22 12,9 25,7 S235JR rys. nr 34

3 1 C 220 8452 29,40 248,5 248,5 S235JR rys. nr 34

4 2 bl.10x60 200 4,71 0,9 1,9 S235JR rys. nr 34

5 4 bl.5x100 160 3,93 0,6 2,5 S235JR rys. nr 34

6 2 HEAA 180 85 28,70 2,4 4,9 S235JR rys. nr 34

7 2 bl.15x167 180 19,66 3,5 7,1 S235JR rys. nr 34

8 2 bl.10x254 284 19,94 5,7 11,3 S235JR rys. nr 34

9 1 bl.8x70 100 4,40 0,4 0,4 S235JR rys. nr 34

Dodatek na spoiny 1,8% 7,4

Razem konstrukcji 4 x 375,3 = 1501,1
Łączniki:

8 śr.M 16x50-8.8-B 1 105,00 0,1 0,8

8 nakrętka  M 16-8-B 1 36,20 0,0 0,3

8 podkładka okrągła do=17 1 11,30 0,0 0,1

8 podkł.spręż. lekka do=16,3 1 7,36 0,0 0,1

Razem łączniki 4 x 1,3 = 5,1
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Dotyczy : Wieża widokowa na górze Malnik w Muszynie Data 12.2021

Nazwisko:   Wiaterek, Żurek

Poz. Ilość Wyszczególnienie Długość Ciężar Ciężar Ciężar Materiał Uwagi

elem. elem. jedn. elem. razem

szt. (przedmiot) mm kg / m kg kg

ELEMENT BR-4 (wyk.2x)

1 1 Czg 80x40x3 3330 3,52 11,7 11,7 S235JR rys. nr 34

Razem konstrukcji 2 x 11,7 = 23,4
Łączniki:

2 śr.M 16x50-8.8-B 1 105,00 0,1 0,2

2 nakrętka  M 16-8-B 1 36,20 0,0 0,1

2 podkładka okrągła do=17 1 11,30 0,0 0,0

2 podkł.spręż. lekka do=16,3 1 7,36 0,0 0,0

Razem łączniki 2 x 0,3 = 0,6

ELEMENT BR-6 (wyk.1x)

1 1 Czg 80x40x3 3600 3,52 12,7 12,7 S235JR rys. nr 35

2 1 Czg 80x40x3 1178 3,52 4,1 4,1 S235JR rys. nr 35

3 1 Czg 80x40x3 1178 3,52 4,1 4,1 S235JR rys. nr 35

Dodatek na spoiny 1,8% 0,4

Razem konstrukcji 1 x 21,4 = 21,4
Łączniki:

2 śr.M 16x50-8.8-B 1 105,00 0,1 0,2

2 nakrętka  M 16-8-B 1 36,20 0,0 0,1

2 podkładka okrągła do=17 1 11,30 0,0 0,0

2 podkł.spręż. lekka do=16,3 1 7,36 0,0 0,0

Razem łączniki 1 x 0,3 = 0,3

ELEMENT BR-8 (wyk.2x)

1 1 Czg 80x40x3 3380 3,52 11,9 11,9 S235JR rys. nr 35

Razem konstrukcji 2 x 11,9 = 23,8
Łączniki:

2 śr.M 16x50-8.8-B 1 105,00 0,1 0,2

2 nakrętka  M 16-8-B 1 36,20 0,0 0,1

2 podkładka okrągła do=17 1 11,30 0,0 0,0

2 podkł.spręż. lekka do=16,3 1 7,36 0,0 0,0

Razem łączniki 2 x 0,3 = 0,6
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Dotyczy : Wieża widokowa na górze Malnik w Muszynie Data 12.2021

Nazwisko:   Wiaterek, Żurek

Poz. Ilość Wyszczególnienie Długość Ciężar Ciężar Ciężar Materiał Uwagi

elem. elem. jedn. elem. razem

szt. (przedmiot) mm kg / m kg kg

ELEMENT BR-7 (wyk.1x)

1 1 Czg 80x40x3 1720 3,52 6,1 6,1 S235JR rys. nr 35

2 1 Czg 80x40x3 445 3,52 1,6 1,6 S235JR rys. nr 35

3 1 Rkw 40x40x3 1720 3,30 5,7 5,7 S235JR rys. nr 35

4 1 Rkw 40x40x3 445 3,30 1,5 1,5 S235JR rys. nr 35

5 1 Rkw 40x40x3 100 3,30 0,3 0,3 S235JR rys. nr 35

6 1 bl.5x90 235 3,53 0,8 0,8 S235JR rys. nr 35

7 1 bl.5x80 180 3,14 0,6 0,6 S235JR rys. nr 35

Dodatek na spoiny 1,8% 0,3

Razem konstrukcji 1 x 16,8 = 16,8
Łączniki:

4 śr.M 12x40-5.8-B 1 45,60 0,0 0,2

4 nakrętka  M 12-8-B 1 15,00 0,0 0,1

4 podkładka okrągła do=13 1 6,37 0,0 0,0

4 podkł.spręż. lekka do=12,2 1 3,41 0,0 0,0

Razem łączniki 1 x 0,3 = 0,3

ELEMENT Z-7 (wyk.4x)

1 1 Rkw80x80x5 1487 11,27 16,8 16,8 S235JR rys. nr 35

2 4 bl.10x100 150 7,85 1,2 4,7 S235JR rys. nr 35

Dodatek na spoiny 1,8% 0,4

Razem konstrukcji 4 x 21,9 = 87,6
Łączniki:

4 śr.M 16x70-8.8-B 1 137,00 0,1 0,5

4 nakrętka  M 16-8-B 1 36,20 0,0 0,1

4 podkładka okrągła do=17 1 11,30 0,0 0,0

4 podkł.spręż. lekka do=16,3 1 7,36 0,0 0,0

Razem łączniki 4 x 0,8 = 3,1

WYKAZ  MATERIAŁÓW



nr strony: 114

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Arkuszy 45(50)

Dotyczy : Wieża widokowa na górze Malnik w Muszynie Data 12.2021

Nazwisko:   Wiaterek, Żurek

Poz. Ilość Wyszczególnienie Długość Ciężar Ciężar Ciężar Materiał Uwagi

elem. elem. jedn. elem. razem

szt. (przedmiot) mm kg / m kg kg

ELEMENT MC-1

1 1 L 100x50x6 50 6,84 0,3 0,3 S235JR rys. nr 35

Razem konstrukcji 204 x 0,3 = 69,8
Łączniki:

1 śr.M 12x40-8.8-B 1 45,60 0,0 0,0

1 nakrętka  M 12-8-B 1 15,00 0,0 0,0

1 podkładka okrągła do=13 1 6,37 0,0 0,0

1 podkł.spręż. lekka do=12,2 1 3,41 0,0 0,0

Razem łączniki 204 x 0,1 = 14,4

ELEMENT MC-2

1 1 L 100x50x6 150 6,84 1,0 1,0 S235JR rys. nr 35

Razem konstrukcji 230 x 1,0 = 236,0
Łączniki:

2 śr.M 12x40-8.8-B 1 45,60 0,0 0,1

2 nakrętka  M 12-8-B 1 15,00 0,0 0,0

2 podkładka okrągła do=13 1 6,37 0,0 0,0

2 podkł.spręż. lekka do=12,2 1 3,41 0,0 0,0

Razem łączniki 230 x 0,1 = 32,4

WSPORNIK PLANSZY PANORAMY WPP-1 (wyk.4x)

1 2 Lzg50x25x3 2100 1,65 3,5 6,9 S235JR rys. nr 35

2 2 Lzg50x25x3 400 1,65 0,7 1,3 S235JR rys. nr 35

3 2 bl.3x50 300 1,18 0,4 0,7 S235JR rys. nr 35

4 4 bl.5x50 90 1,96 0,2 0,7 S235JR rys. nr 35

5 4 bl.5x50 130 1,96 0,3 1,0 S235JR rys. nr 35

Razem konstrukcji 4 x 10,7 = 42,7
Łączniki:

4 wkręt do drewna M5x50 1 24,00 0,0 0,1

4 śr.M 12x30-5.8-B 1 41,00 0,0 0,2

4 nakrętka  M 12-6-B 1 15,00 0,0 0,1

4 podkładka okrągła do=13 1 6,37 0,0 0,0

4 podkł.spręż. lekka do=12,2 1 3,41 0,0 0,0

Razem łączniki 4 x 0,4 = 1,4

(wyk. 204x)

(wyk. 230x)
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Dotyczy : Wieża widokowa na górze Malnik w Muszynie Data 12.2021

Nazwisko:   Wiaterek, Żurek

Poz. Ilość Wyszczególnienie Długość Ciężar Ciężar Ciężar Materiał Uwagi

elem. elem. jedn. elem. razem

szt. (przedmiot) mm kg / m kg kg

WSPORNIK TURBINY WIATROWEJ WTW-1 (wyk.1x)

1 1 Rkw120x120x4 1200 14,25 17,1 17,1 S235JR rys. nr 35

2 1 bl.10x180 220 14,13 3,1 3,1 S235JR rys. nr 35

3 1 bl.10x180 220 14,13 3,1 3,1 S235JR rys. nr 35

Dodatek na spoiny 1,8% 0,5

Razem konstrukcji 1 x 23,8 = 23,8
Łączniki:

8 śr.M 12x40-5.8-B 1 45,60 0,0 0,4

8 nakrętka  M 12-6-B 1 15,00 0,0 0,1

8 podkładka okrągła do=13 1 6,37 0,0 0,1

8 podkł.spręż. lekka do=12,2 1 3,41 0,0 0,0

Razem łączniki 1 x 0,6 = 0,6

MOCOWANIE MKR-1 (wyk.40x)

1 1 L 120x80x8 600 12,20 7,3 7,3 S235JR rys. nr 36

Razem konstrukcji 40 x 81,3 = 3250,2
Łączniki:

2 kotwa M12x115 1 148,00 0,1 0,3

4 szpilka M10x130 130 0,62 0,1 0,3

8 nakrętka  M 10-6-B 1 9,84 0,0 0,1

8 podkładka okrągła do=10,5 1 4,08 0,0 0,0

Razem łączniki 40 x 0,7 = 29,2

MOCOWANIE MJ-1 (wyk.40x)

1 1 L 80x80x8 600 9,66 5,8 5,8 S235JR rys. nr 36

Razem konstrukcji 40 x 7,0 = 278,4
Łączniki:

2 kotwa M12x115 1 148,00 0,1 0,3

2 szpilka M12x110 110 0,62 0,1 0,1

4 nakrętka  M 12-6-B 1 15,00 0,0 0,1

4 podkładka okrągła do=13 1 6,37 0,0 0,0

Razem łączniki 40 x 0,5 = 20,7
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Dotyczy : Wieża widokowa na górze Malnik w Muszynie Data 12.2021

Nazwisko:   Wiaterek, Żurek

Poz. Ilość Wyszczególnienie Długość Ciężar Ciężar Ciężar Materiał Uwagi

elem. elem. jedn. elem. razem

szt. (przedmiot) mm kg / m kg kg

MOCOWANIE MJ-2 (wyk.16x)

3 1 bl.10x80 190 6,28 1,2 1,2 S235JR rys. nr 36

4 2 bl.5x80 110 3,14 0,3 0,7 S235JR rys. nr 36

Dodatek na spoiny 1,8% 0,0

Razem konstrukcji 16 x 1,9 = 30,7
Łączniki:

2 kotwa M12x115 1 148,00 0,1 0,3

1 szpilka M12x110 110 0,62 0,1 0,1

2 nakrętka  M 12-6-B 1 15,00 0,0 0,0

2 podkładka okrągła do=13 1 6,37 0,0 0,0

Razem łączniki 16 x 0,4 = 6,5

MOCOWANIE MJ-3 (wyk.4x)

5 2 bl.10x80 110 6,28 0,7 1,4 S235JR rys. nr 36

6 2 bl.5x80 135 3,14 0,4 0,8 S235JR rys. nr 36

Dodatek na spoiny 1,8% 0,0

Razem konstrukcji 4 x 2,3 = 9,1
Łączniki:

2 kotwa M12x115 1 148,00 0,1 0,3

1 szpilka M12x110 110 0,62 0,1 0,1

2 nakrętka  M 12-6-B 1 15,00 0,0 0,0

2 podkładka okrągła do=13 1 6,37 0,0 0,0

Razem łączniki 4 x 0,4 = 1,6

ODGROM OD-1 (wyk.1x)

7 1 pręt  φ 16 1350 1,58 2,1 2,1 S235JR rys. nr 36

8 1 bl.10x280 280 21,98 6,2 6,2 S235JR rys. nr 36

9 4 bl.10x100 421 7,85 3,3 13,2 S235JR rys. nr 36

10 4 bl.5x100 100 3,93 0,4 1,6 S235JR rys. nr 36

Dodatek na spoiny 1,8% 0,5

Razem konstrukcji 1 x 23,5 = 23,5
Łączniki:

4 wkręt do drewna M10x60 1 43,00 0,0 0,2

Razem łączniki 1 x 0,2 = 0,2
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Dotyczy : Wieża widokowa na górze Malnik w Muszynie Data 12.2021

Nazwisko:   Wiaterek, Żurek

Poz. Ilość Wyszczególnienie Długość Ciężar Ciężar Ciężar Materiał Uwagi

elem. elem. jedn. elem. razem

szt. (przedmiot) mm kg / m kg kg

ZBIORCZE ZESTAWIENIE 
NAZWA ELEMENTU stal łączniki 

ELEMENT KF-1 792,7 1

ELEMENT KF-2 328,2 1

ELEMENT K-1 1087,6 11,9 2

ELEMENT K-2 1088,1 11,9 2

ELEMENT K-3 1094,1 11,9 3

ELEMENT K-4 1099,6 11,9 3

ELEMENT K-5 1106,5 11,9 4

ELEMENT K-6 907,0 11,9 4

ELEMENT K-7 863,8 17,8 5

ELEMENT S-1a 386,1 3,0 5

ELEMENT S-1b 385,8 3,0 6

ELEMENT S-1c 392,3 3,2 6

ELEMENT S-1d 388,1 3,0 7

ELEMENT S-2a 511,5 5,9 7

ELEMENT S-2b 511,5 5,9 8

ELEMENT S-4a 256,0 3,0 8

ELEMENT S-4b 256,0 3,0 9

ELEMENT S-2c 515,6 5,9 9

ELEMENT S-2d 515,6 5,9 10

ELEMENT S-4c 256,3 3,0 10

ELEMENT S-4d 256,3 3,0 11

ELEMENT S-3a 281,2 3,0 11

ELEMENT S-3b 281,2 3,0 12

ELEMENT S-3c 284,3 3,0 12

ELEMENT S-3d 284,3 3,0 13

ELEMENT S-5a 221,8 3,0 13

ELEMENT S-5b 221,8 3,0 14

ELEMENT S-5c 231,6 3,0 14

ELEMENT S-5d 231,6 3,0 15

ELEMENT S-6a 212,0 3,0 16

ELEMENT S-6b 212,0 3,0 17
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Dotyczy : Wieża widokowa na górze Malnik w Muszynie Data 12.2021

Nazwisko:   Wiaterek, Żurek

Poz. Ilość Wyszczególnienie Długość Ciężar Ciężar Ciężar Materiał Uwagi

elem. elem. jedn. elem. razem

szt. (przedmiot) mm kg / m kg kg

ELEMENT S-6c 212,0 3,0 18

ELEMENT S-6d 212,7 3,0 19

ELEMENT B-1 1123,6 11,1 20

ELEMENT B-2 1039,7 11,1 20

ELEMENT B-3 955,8 11,1 21

ELEMENT B-4 1271,3 22,2 21

ELEMENT B-5 788,1 11,1 22

ELEMENT B-6 1259,8 33,4 22

ELEMENT B-7 554,2 11,1 23

ELEMENT B-8 362,3 11,1 23

ELEMENT B-9 379,8 11,1 24

ELEMENT Bsp-1 2354,1 69,5 24

ELEMENT Z-1 1045,6 11,9 25

ELEMENT Z-2 1013,8 11,9 25

ELEMENT Z-3 979,9 11,9 26

ELEMENT Z-4 949,4 11,9 26

ELEMENT Z-5 919,6 11,9 27

ELEMENT Z-6 694,4 11,9 27

ELEMENT St-1 331,5 8,4 28

ELEMENT St-2 299,5 8,4 28

ELEMENT St-3 268,0 8,4 29

ELEMENT St-5 207,8 8,4 29

ELEMENT B-10 25,4 0,7 30

ELEMENT B-11 17,1 0,7 30

ELEMENT B-12 14,3 0,7 30

ELEMENT BS-0P 144,4 1,4 31

ELEMENT BS-0L 128,9 1,4 32

ELEMENT BS-1P 2790,8 0,8 33

ELEMENT BS-1L 2128,9 19,3 34

ELEMENT BS-2P 225,0 1,6 35

ELEMENT BS-2L 185,7 1,8 36

ELEMENT BS-3P 112,5 0,8 37
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Dotyczy : Wieża widokowa na górze Malnik w Muszynie Data 12.2021

Nazwisko:   Wiaterek, Żurek

Poz. Ilość Wyszczególnienie Długość Ciężar Ciężar Ciężar Materiał Uwagi

elem. elem. jedn. elem. razem

szt. (przedmiot) mm kg / m kg kg

ELEMENT BS-3L 92,9 0,9 38

ELEMENT BS-4 694,7 29,4 38

ELEMENT PS-1 562,1 12,9 39

ELEMENT SCH-1 4649,3 147,1 39

ELEMENT BS-5 38,7 0,6 40

ELEMENT BR-1 260,8 6,1 40

ELEMENT BR-2L 30,2 1,0 41

ELEMENT BR-2P 30,2 1,0 41

ELEMENT BR-3 9,1 0,6 42

ELEMENT BR-5 1501,1 5,1 42

ELEMENT BR-4 23,4 0,6 43

ELEMENT BR-6 21,4 0,3 43

ELEMENT BR-8 23,8 0,6 43

ELEMENT BR-7 16,8 0,3 44

ELEMENT Z-7 87,6 3,1 44

ELEMENT MC-1 69,8 14,4 45

ELEMENT MC-2 236,0 32,4 45

WSPORNIK PLANSZ WPP-1 42,7 1,4 45

WSPORNIK WTW-1 23,8 0,6 46

MOCOWANIE MKR-1 3250,2 29,2 46

MOCOWANIE MJ-1 278,4 20,7 46

MOCOWANIE MJ-2 30,7 6,5 47

MOCOWANIE MJ-3 9,1 1,6 47

ODGROM OD-1 23,5 0,2 47

SZABLON 500,0 10,0

ELEMENTY DODATKOWE 200,0 10,0

Ogółem [kg] 51162 847

Uwaga:

Należy przewidzieć zapas łączników śrubowych min. 10%

Śruby kl. 8.8 M16 i M20 wg normy  DIN-7990 

Śruby kl. 8.8 M12 wg normy  ISO 4017 
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5.7. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW – INNE 

 

FUNDAMENT WIEŻY 
Fundament wieży (beton C25/30)                                           
                                       .                    

.               ~83,8m3 
                             (beton C12/15)                                                                                                                                                                     
.   

.                 ~7,0m3  
Mikropale iniekcyjne 40/16 dł.6m                                                                                                                                                                       
.                                                                                          

.                  16 szt.    
Papa izolacyjna                                                                                                                                                                                                   
.                                                                                          

.                  ~65m2    
Masa asfaltowo kauczukowa                                                                              
Przy założeniu 0,3kg/m2/ warstwę  i dwóch warstwach 

      (160m2) ~96kg    

Stal zbrojeniowa                                                                             
.                                                                                  

.               ~5890kg 
Drut wiązałkowy                                                                                       .                   ~20kg 
Zasypka fundamentu (piaski średnie)                                                                                     
Do wymieszania z istniejącym gruntem z wykopu jako zasypka                                                                          

.                  ~50m3   

Okładzina z kamienia naturalnego gr 5cm                                                                                                                                                  .                ~125m2    

INSTALACJA ODGROMOWA I UZIEMIAJĄCA  
Bednarka stalowa ocynkowana FeZn30x4mm                                                                                                                                  
otok 
 

                 ~210mb    

Drut ocynkowany 8mm                                                                                                                                                  ~40mb    
Uchwyty dystansowe do linki (40cm)                                                                                                              30szt.    
Złącza krzyżowe                                                                                                         20szt.    
Złącza probiercze                                                                                                                                                                                                                     12szt.    
Smar grafitowy                                                                                                                                                                                                                          0,3kg       

MONITORING 
Kamera 5Mp                                                                                                                                                                                                                           3szt.       
Szafa teletechniczna                                                                                                                                                                                             1szt.       
Sterownik                                                                                                                                                                   1kpl.       
Akumulator                                                                                             1kpl     
Kabel teletechniczny                                                                                                       50mb       
Kabel zasilający                                                                                                     100mb       
Turbina wiatrowa 200W                                                                                                                                                                                                           1 szt.       
Panel fotowoltaiczny 350W                                                                                                                                                                                                       2szt.       
Router/switch                                                                                                                 1kpl.       
Rurka osłonowa                                                                                                               45mb       
Dławiki do okablowania                                                                                                     1kpl       
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DACH GÓRNY 
Gont drewniany                                                                                                                                                                                                                      ~96m2    
Łączniki                                                                                                                                                                                                                                ~40kg    
Krokiew krawędziowa 10x20cm                                                                                                                                                                4szt (28mb)    
Krokiew krawędziowa 10x20cm                                                                                                                                          8szt (36mb)    
Krokiew krawędziowa 10x20cm                                                                                                                 8szt (27,2mb)    
Krokiew krawędziowa 10x20cm                                                                                            8szt (18,4mb)    
Krokiew krawędziowa 10x20cm                                                                          8szt (10mb)    
Wymian 10x20cm                                                                                                                                                   2szt (2mb)    
Łata 4,0x6,0cm                                                                                                                         (340mb)    
Element centralny 25x25cm                                                                
                                                                                                                              

          1szt (0,5mb)    
Wyłaz dachowy 54x83cm                                                                                                                                                                                                          1szt.    

DACH DOLNY 
Gont drewniany                                                                                                                                                                                                                    ~100m2    
Łączniki                                                                                                                                                                                                                                 ~40kg    
Krokiew krawędziowa 8x16cm                                                                                                                                                                                8szt (20mb)    
Krokiew główna 8x16cm                                                                                                                                                          72szt (139mb)    
Krokiew główna 8x16cm                                                                                                                                   8szt (14,4mb)    
Krokiew główna 8x16cm                                                                                                            4szt (3,8mb)    
Krokiew główna 8x16cm                                                                                  8szt (5,6mb)    
Jętka 8x16cm                                                                                                                                                                                                         32szt (102,4mb)    
Jętka krawędziowa 8x16cm                                                                                                                                                                                          4szt (7,2mb)    
Jętka pośrednia 8x16cm                                                                                                                                                                                           16szt (20,8mb)    
Łata 4,0x6,0cm                                                                                                                                                                                                            (580mb)    
Deska okapowa 4,0x16,0cm                                                                                                                                                                                                 (54mb)    

OKŁADZINA PODCIĄGU 
Deska 2x12cm                                                                                                                                                                                (205mb)        
Deska 2x14cm                                                                                                                                            (350mb)        
Łata dystansowa 3x5cm                                                                                      104szt.(75mb)        
Łączniki                                                                                                                                                                                                                                 ~40kg    
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WYPOSAŻENIE TERENU 
Stół drewniany 0,75x1,8m + 2x ławka 0,35x1,8m                                                                                                                                                                       4kpl    
Stół drewniany 0,75x1,8m + ławka 0,35x1,8m                                                                                                                                                                       3kpl    

OKŁADZINA KONSTRUKCJI 
Deska 3x20cm                                                                                                                                                                                                                   (300mb)    

Deska 3x17cm                                                                                                                                                                                       (600mb)    
Deska 3x14cm                                                                                                                                                       (300mb)    
Krawędziak 7x7cm                                                                                                                   (130mb)    

PODEST GÓRNY 
Deska kompozytowa                                                                                                                                                                                                                53m2    
Legar drewniany 6x17cm                                                                                                                                                                                                      160mb    
Wkręt nierdzewny  + elementy systemowe                                                                                                                                                                             1kpl   
Barierka Deska 2x12x150cm                                                                                                                                                                                                  345szt    
Krawędziak 4,5x6cm                                                                                                                                                                                                                 85mb   
Plansza z panoramą                                                                                                                                                                                                       4szt    

PODEST DOLNY 
Deska kompozytowa                                                                                                                                                      28m2    
Legar drewniany 6x17cm                                                                                                                101mb    
Wkręt nierdzewny  + elementy systemowe                                                                         1kpl   
Barierka Deska 2x12x120cm                                                                                                                                                                                                 149szt    
Krawędziak 4,5x6cm                                                                                                                                                                                                                 34mb   

SCHODY 
Deska kompozytowa                                                                                                                                                                                                              100m2    
Wkręt nierdzewny  + elementy systemowe                                                                                                                                                                             1kpl   
Bieg Deska 2x12x114cm                                                                                                                                                                                                  880szt   
Spocznik Deska 2x12x107cm                                                 
                                                                                                                        

                   300szt   
Krawędziak 4,5x6cm                                                                                                                                                                         590mb   
 
 
Wszystkie elementy drewniane minimum 10% zapasu. 
Elementy drewniane impregnować ciśnieniowo, stosować preparaty z filtrem UV 
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6. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

Rys. nr 1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  1:500 

Rys. nr 2. ELEWACJE WIEŻY ORAZ  
CHARAKTERYSTYCZNE RZUTY I PRZEKROJE 1:100 

Rys. nr 3. FUNDAMENT 1:50 

Rys. nr 4. WIEŻA – SCHEMAT MONTAŻU 1:100 

Rys. nr 5. ELEMENT KF-1, KF-2 1:10 

Rys. nr 6. ELEMENT K-1, K-2, K-3, K-4, K-5 1:10 

Rys. nr 7. ELEMENT K-6 1:10 

Rys. nr 8. ELEMENT K-7 1:10 

Rys. nr 9. ELEMENT S-1a, S-1b 1:10 

Rys. nr 10. ELEMENT S-1c, S-1d 1:10 

Rys. nr 11. ELEMENT S-2a, S-2b, S-4a, S-4b 1:10 

Rys. nr 12. ELEMENT S-2c, S-2d, S-4c, S-4d 1:10 

Rys. nr 13. ELEMENT S-3a, S-3b 1:10 

Rys. nr 14. ELEMENT S-3c, S-3d 1:10 

Rys. nr 15. ELEMENT S-5a, S-5b 1:10 

Rys. nr 16. ELEMENT S-5c, S-5d 1:10 

Rys. nr 17. ELEMENT S-6a, S-6b 1:10 

Rys. nr 18. ELEMENT S-6c, S-6d 1:10 

Rys. nr 19. ELEMENT B-1, B-2 1:10 

Rys. nr 20. ELEMENT B-3, B-4 1:10 

Rys. nr 21. ELEMENT B-5, B-6 1:10 

Rys. nr 22. ELEMENT B-7, B-8, B-9, Bsp-1 1:10 

Rys. nr 23. ELEMENT Z-1, Z-2, Z-3, Z-4, Z-5, Z-6,  
                  St-1, St-2, St-3, St-5, B-10, B-11, B-12 1:10 

Rys. nr 24. ELEMENT BS-0P 1:10 

Rys. nr 25. ELEMENT BS-0L 1:10 

Rys. nr 26. ELEMENT BS-1P 1:10 

Rys. nr 27. ELEMENT BS-1L 1:10 

Rys. nr 28. ELEMENT BS-2P 1:10 
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Rys. nr 29. ELEMENT BS-2L 1:10 

Rys. nr 30. ELEMENT BS-3P 1:10 

Rys. nr 31. ELEMENT BS-3L 1:10 

Rys. nr 32. ELEMENT PS-1, BS-4, BS-5, SCH-1 1:10 

Rys. nr 33. ELEMENT BR-1,  BR-2L, BR-2P, BR-3 1:10 

Rys. nr 34. ELEMENT BR-4, BR-5 1:10 

Rys. nr 35. ELEMENT BR-6, BR-7, BR-8, Z-7, MC-1, MC-2, 
WSPORNIK WTW-1, WPP-1 1:10 

Rys. nr 36. DACH - SCHEMAT, WYPOSAŻENIE TERENU - 
SCHEMAT 1:50 

Rys. nr 37. WYPELNIENIE BARIEREK - SCHEMAT 1:20 

Rys. nr 38. UZIEMIENIE WIEŻY 1:200 

Rys. nr 39. SCHEMAT INSTALACJI - 
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