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1. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1.1.Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien
budowlanych w odpowiedniej specjalnosci

5L A5 K A
R e CKAEGOWA
-,

,l = ; 2 i 3

SLK/OKKF131.713214 78207 Katowice, dnia 25 czerwca 2007 r.

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynierdw budownictwa craz urbanistéw (Dz.l. z 2001 r. Nr §, poz. 42 z pdin. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 2 i ust 2, art. 14 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1984 r. Prawo budowlane
{Dz.U. 2 2002 r. Nr 207, poz. 2018 2 pddén, 2m ) oraz § 11 ust. 1 pkt. 1 rozporzgdzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwistniz 2006 r. w sprawie samodzieinych funkeji technicznych
w budownictwie (DzU. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z péén zm) w zwigzhu z at 104
Kodeksu postepowania administracyjnega (Dz.U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071 z pbén. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.O1B
nadaje
Panu(i) Patrycji Sinka
Magr inz. budowniciwa
ur. dnia 0% marca 1977 w Rybniku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLEMTE82/PWOKIOT

do projekiowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlane]

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwallfikacyjna Siaskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa w Kaicru-'it:._anh
na podstawie protokokdw z postepowania kwalifikacyjnege oraz z preeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Palrycja Sinka posiada wymagans prawem: wykszlalcenie | prakiyke zawodowa
oraz uzyskal(z) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnied budowlanych do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjainosci konstrukeyjno -
budowlanej.

Srezegdlowy zakres uprawnier jest okreslony na odwrocie niniejsze| decyzi,

Pouczenie
1, Zgodnie z an. 12 wst 7 wiw usltawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzicinych funkel
technicznych w budownictwie slanow: wpis do centralnego rejestru Giownege Inspeklora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis ne Bstg czionkdw wiadciws] izby samorzgdu zawodowago.
2. 0d ninigjszej decyzji shuy odwolanie do Krajowe| Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posredrichwemn Okregowe) Komisii Kwalfikacying] SLOIE w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorsczenia.

Otrzyrmuja:
1 Pan(i) Patrycja Sinka 1.
ifc;ggmbﬁc Mgr ini. Zbignigw Dzie
2. Okregowa Radz lzby P lﬁw
; E;ﬁdh:grulr&pce;ﬁ;negu Mgr ini/Bolestaw Jurkiewicz
4 a'a

S Q%\ﬂ
Mar inZ, Tadeusz Lipifiski
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zakres:

Na pedstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,2 iarl. 13 ust. 314 Prawa budowlanego w zwigzkuz § 31§ 17 ust

1 rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Pan(i) Patrycja Sinka jest uprawniony(a) w

specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej do:

projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno -
budowlanego, w cdniesieniu do konstrukeji obiektu,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
konstrukcyjno-budowlane], z wylgczeniem projektdw zagospodarowania dziatki lub terenu
obejmujacych budynki,

sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiekiu oraz architektury
obiektu,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych craz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementdw,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie wiw uprawnienia upowazniajg do
sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno -

budowlane].

PRZIEWDDHNIC
OEREGOWES KOMIS I KWAL |F|in§v?ngs

! _—TEGJ-\EJIEB?lKZ\'HuEW BUDCKYHIC T
= -

mar inz. ZBigniew Dzra@



INFRA-TEL Sp. z 0.0. PROJEKT TECHNICZNY Wieza widokowa Muszyna

1.2.Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéw wszystkich specjalnosci
do wiasciwej izby samorzadu zawodowego

@ POLSKDA
L | 2 B A
I

B= INZYNIEROW

If BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

a numer be werylikacijmyim:

SLK-W57-346-UED *

Pani Patrycja Sinka o numerze ewidencyjnym SLK/B0/4888/07

adres zamieszkania ul. Szezygtow 54, £4-200 Rybnik

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialneosici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-07-31,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone berpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-08 roku przez:

Roman Karwowski, Przewedniczacy Rady Slgskie] Okregowej |zby Ingynierdw Budownictwa,

(Zgednie art. 5 usk 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r, ¢ podpisie efektranicanym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
elektronicanej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wervlikowanym priy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu i
rewmowaine pod wiglgdemn skutkdw prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami whasnorgczrymi. )

* Waryfikacyg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczenil mogna sprawdiic za pomocy numaery wargfikacynego zaswiadcienia na

stranie Palskiej Izby Infynisrdw Budownictwa wavw.piib.org.al lub kontaktujac sie @ biurem wiatcine] Okrggowse) izby Intynierdw
Budownictwa.
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1.3.0$wiadczenie projektantéw i projektantéw sprawdzajacych wszystkich
specjalnosci o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane o$wiadczam.
ze ze Projekt techniczny:

Wiezy widokowej na gorze Malnik w Muszynie

Muszyna
33-370 Muszyna
gmina Muszyna, powiat nowosadecki, woj. matopolskie
dziatka nr 2245/1, 3682
Jednostka ewidencyjna: 121011_4, Muszyna - miasto

Obreb ewidencyjny: 0001 Muszyna
{ adres budowy /

wykonywany dla  Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
nazwa inwestora /

ul. Rynek 31
33-370 Muszyna

/ adres inwestora /

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant Zakres " ' ]
imie i nazwisko opracowania Nr uprawnier Data | Fadpls
Czest
Projektowal: Zagospodarowania | SLK/1782/PWOK/07
mgr inz. terenu spec. konstrukcyjno- | 10.12.2021 PRty nia
Patrycja Sinka i architektoniczno budowlana " o
budowlana :
|
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2. CZESC ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1.Przedmiot zamierzenia budowlanego

Celem opracowania jest projekt wiezy widokowe]j o wysokosci catkowitej 40m.
Opracowanie obejmuje czes¢ opisowg i rysunkowg projektu zagospodarowania terenu.

2.2.Lokalizacja

Gora Malnik

Muszyna

33-370 Muszyna

gmina Muszyna, powiat nowosgdecki, woj. matopolskie
dziatka nr 2245/1, 3682, obr. ewid. 0001 Muszyna.

Wspoétrzedne geograficzne:
- dlugos¢ geograficzna: 20°55 01,5 E
- szeroko$¢ geograficzna: 49° 20" 58,5" N

2.3.Istniejgcy stan zagospodarowania dziafki lub terenu.

Dziatki o numerach 2245/1 i 3682 przewidywane pod budowe wiezy widokowej
zlokalizowane sg w miejscowosci Muszyna. Dziatki znajdujg sie w lesie (oddziat 121) i sg
w stanie istniejgcym porosniete drzewami. Teren pod wieze zostanie przygotowany przez
Inwestora w uzgodnieniu z wiascicielem dziatki w ramach gospodarki lesnej. W stanie
istniejgcym dojazd do miejsca, w ktérym jest projektowana wieza widokowa odbywa sie po

dziatce nr 3682 oraz istniejgcymi wewnetrznymi drogami lesnymi.

2.4.Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

Na dziatce projektowana jest stalowo drewniana wieza widokowa o wysokos¢ H=40,0m.
Wieza jest projektowana w konstrukcji kratowej w ksztatcie ostrostupa scietego o podstawie
kwadratu. Wymiar osiowy podstawy wyniesie 10,2x10,2m, natomiast wymiar osiowy
konstrukcji na poziomie gérnego podestu wyniesie 6,175x6,175m. Wieza skilada sie
z szesciu segmentow. Na szczycie wiezy zamocowany zostanie dach czterospadowy.
Wieza posiada¢ bedzie podest widokowy na poziomie 25,2m n.p.t. i 34,65m n.p.t.
Komunikacja na wiezy bedzie odbywac sie po stalowo-drewnianych schodach. Konstrukcja
nosna wieza posadowiona zostanie na czterech stopach fundamentowych. Kazda stopa
bedzie sie skladaé z ptyty o wymiarach w rzucie 3,0x3,0m i stupa w ksztatcie L .
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Stopy zostang dodatkowo kotwione do podtoza poprzez mikropale iniekcyjne. Konstrukcja
schodéw zostanie posadowiona na niezaleznej ptycie fundamentowej, z ktérej
wyprowadzone zostang zelbetowe stupy.

Poziom terenu wokét wiezy powinien wynosi¢ ~721,2m n.p.m.

Teren bezposrednio pod wiezg zostanie wyréwnany, a wokoét wiezy zostanie tagodnie
dopasowany do istniejgcego uksztattowania terenu. Maksymalne nachylenie skarp wokot
wiezy nie powinno przekracza¢ 30%, a na szerokosci gtdbwnego wejscia 10%.
U podnéza wiezy zostang zlokalizowane tawki i stoly stuzgce do odpoczynku turystow.

Miejsce zostanie rowniez wyposazone w dwa stojaki na rowery.

Zestawienie powierzchni.

Powierzchnia dziatki 3682: 24773,00m?
Powierzchnia dziatki 2245/1: 16983,00m2
Powierzchnia zabudowy, wiezy (pow. przekroju podstawy wiezy): 118,81m?

(w tym 51,21m? na dziatce nr 3682 i 67,60m? na dzialce nr 2245/1)
Powierzchnia pozostatego terenu dziatki nr 3682: 24773,00 — 51,21= 24721,79m?
Powierzchnia pozostatego terenu dziatki nr 2245/1: 16983,00 — 67,60 = 16915,40m?

Materiaty i kolorystyka:

- Gléwne elementy konstrukcyjne zostang wykonane ze stali cynkowanej ogniowo — kolor
szary, zielonym bgdz brgzowym — do uzgodnienie z Inwestorem.

- Elementy skratowania wiezy zostang obudowane drewnem modrzewiowym — Kkolor
naturalny.

- Pokrycie dachu: gont z drewna modrzewiowego — kolor naturalny.

- Poszycie podestéw, spocznikéw i stopni schodowych: deska kompozytowa — kolor
naturalny.

- Wypehienie balustrad: deska modrzewiowa

- Okfadzina fundamentéw: kamien naturalny

- Nawierzchnia u podnéza wiezy: kamien naturalny

10
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2.5.Inne informacje i dane. (8§ 14 pkt 5 rozporzgdzenia)

2.5.1. Decyzja o warunkach zabudowy

Projekt zagospodarowania terenu opracowano zgodnie z decyzjg
nr GNIRL.6733.4.2021 o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajgcej na budowie
stalowo-drewnianej wiezy widokowej na goérze Malnik w Muszynie, zlokalizowanej na
czesciach dziatek nr ew. 3682 i 2245/1 w obrebie Muszyna w miejscowosci Muszyna.
Zgodnie z decyzjg dziatki nr 3682 i 2245/1 potozone w miejscowosci Muszyna nie sg
objete miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz nie zostat dla tych
dziatek okreslony obowigzek sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
Zgodnie z wydang decyzjg na terenie dziatek nr 3682 i 2245/1 dopuszczona jest budowa
wiezy kratowej stalowo-drewnianej o powierzchni zagospodarowania terenu okoto 225m?
i wysokosci do 40m z zadaszong platformg widokowg wyposazonej w kamere internetowg
zasilang z turbiny wiatrowej i panelu fotowoltaicznego. Dla przedmiotowe] inwestycji nie
ustala sie nieprzekraczalnej linii zabudowy oraz wskaznika powierzchni zabudowy.
Inwestycja dotyczy obiektu przeznaczonego na potrzeby rekreacyjne z jednoczesnym
uatrakcyjnieniem szlakéw turystycznych znajdujgcych sie w okolicy. Dziatka posiada

bezposredni dostep do drogi (dz. nr 3682) stanowigcej szlak turystyczny.
2.5.2. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw

Teren, na ktérym projektowana jest inwestycja nie jest objety ochrong prawng
w aspekcie dziedzictwa kulturowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710, 954..z p6zn. zm.).
W przypadku odkrycia, w trakcie prac ziemnych, przedmiotéw zabytkowych oraz obiektéw
nieruchomych i nawarstwien kulturowych podlegajgcych ochronie prawnej lub odkrycia
kopalnych szczatkéw roslin lub zwierzat; nalezy wstrzymac prace ziemne, zabezpieczyé¢
miejsce odkrycia i powiadomi¢ o tym fakcie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw lub
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska i Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej
Muszyna.
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2.5.3. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej

Inwestycja znajduje sie w granicach obszaru gérniczego i terenu gérniczego
~Muszynianka III” (koncesja zatwierdzona decyzjg marszatka Wojewddztwa Matopolskiego
z dnia 24.11.2016r). Inwestycja uzyskata uzgodnienie Dyrektora Okregowego Urzedu
Gorniczego w Krakowie (KRA.5120.56.2021.ST).

2.5.4. Obszar terenu zamknietego i zewnetrznych stref ochronnych

Projektowana wieza widokowa nie bedzie stuzy¢ obronnosci i bezpieczehstwu panstwa
w zwigzku z czym nie planuje sie obszaru terenu zamknietego i zewnetrznych stref

ochronnych.
2.5.5. Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu

Wieza widokowa nie wykorzystuje wody oraz nie wytwarza sciekéw.

Wieza widokowa nie gromadzi wody, a co za tym idzie nie projektuje sie instalacji
odprowadzania wod opadowych. Wody opadowe bedg rozprowadzona po dziatkach
Inwestora.

Wieza widokowa nie powoduje emisji zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych.
Wieza widokowa nie wytwarza odpadow

Wieza widokowa nie emituje hatasu

Przy budowie wiezy widokowej istniejgca powierzchnia ziemi, wody powierzchniowe

I podziemne pozostang bez wiekszych zmian.

Inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na
srodowisko oraz nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania na te obszary w trakcie
realizacji Inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie rowniez negatywnie oddziatywaé na obszary
Natura 2000 (teren inwestycji jest potozony w granicach obszaru Natura 2000 - PLH120019
Ostoja Popradzka oraz na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego).

Na podstawie art. 53. ust. 5¢ ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
inwestycja uzyskata uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie.

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie w granicach strefy uzdrowiskowej ,C”

w zwigzku z czym wymagane jest zachowanie przepisdw obowigzujgcych na obszarze
ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Muszyna oraz na podstawie art. 53. ust. 5¢ ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym inwestycja uzyskata uzgodnienie

Z Ministrem Zdrowia.
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Przedmiotowa inwestycja znajduje sie w obszarze Gtdwnego Zbiornika Wéd
Podziemnych nr 438 ,Magura — Nowy Sacz”, na ktérym obowigzuje ochrona wod
podziemnych i powierzchniowych w zwigzku z czym na podstawie art. 53. ust. 5¢ ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym inwestycja uzyskata uzgodnienie

z Ministra Klimatu i Srodowiska.

2.5.6. Wymagania dotyczace ochrony osob trzecich

Projekt techniczny zamierzenia inwestycyjnego sporzgdzono z uwzglednieniem
wymagan dotyczgcych poszanowania uzasadnionych intereséw 0soéb trzecich zgodnie
z przepisami ustawy Prawo budowlane.

Projektowana Inwestycja nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi wewnetrznej oraz
publicznej, korzystania z wody, energii elektrycznej i cieplnej, kanalizacji, $rodkéw
tgcznosci, doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

a uktad komunikacyjny nie ulega zmianie.

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie pogarszaé istniejgcego stanu srodowiska, nie

bedzie zanieczyszczac powietrza, wody i gleby oraz powodowaé hatasu, wibracji, zaktocen

elektrycznych, promieniowania.

2.5.7. Warunki wynikajace z przepiséw odrebnych

Wieza widokowa zostat zaprojektowana zgodnie z obowigzujgcymi normami

budowlanymi oraz warunkami technicznymi.

2.6.Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Nie przewiduje sie wykonywania do projektowanej wiezy widokowej urzgdzenia
przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego. Dojazd samochodéw Strazy Pozarnej bedzie
sie odbywat bezposrednio z terenu dziatki oraz istniejgcymi drogami wewnetrznymi
i leSnymi.

Wieza widokowa zostanie wyposazona w instalacje odgromowg spetniajgcg wymagania
polskich norm.
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2.7.Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

obiektu budowlanego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 stycznia 2021r. (Dz.U.
2021 poz. 264) w sprawie przeszkod lotniczych, powierzchni ograniczajgcych przeszkody
oraz urzgdzen o charakterze niebezpiecznym (Prawo lotnicze Dz.U. z 2020r. poz.1970)
wieza widokowa o wysokos$ci ponizej 50m nie wymaga zgtoszenia do wiasciwego organu
nadzoru nad lotnictwem wojskowym oraz do Prezesa Urzedu Lotnictwa Cywilnego.

2.8.Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art.3 p.20 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, obejmuje nieruchomosci: dziatki ew. nr 2245/1 i 3682,
obreb 0001 Muszyna znajdujgce sie w miejscowosci Muszyna.
Obszar wyznaczono na podstawie:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (art. 3 pkt. 20 oraz art. 5 ust. 1
Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784.)
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2021 r. poz. 710, 954)
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz.1970) oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 stycznia 2021r. (Dz.U. 2021 poz. 264)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2020 r. poz.
1219, 1378, 1565, 2127, 2338, z 2021 r. poz. 802, 868, 1047, 1162, 1535, 1642, 1648,
1718),
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, 784)
Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1326.)
Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839, 2448)
inne przepisy, w ktérych zawarto wymogi moggce miec zastosowanie przy okreslaniu
obszaru oddziatywania obiektu nie majg zastosowania do inwestycji objetej niniejszym
projektem technicznym.

Oddziatywanie obiektu miesci sie w obrebie jednej dziatki bedgcej wkasnoscig

Inwestora. Zakres oddziatywania okreslono w czesci rysunkowej na rys. nr 1.
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3. CZESC ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA

3.1.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Celem opracowania jest budowa wiezy widokowej.

Kategoria obiektu budowlanego: VIII - inne budowle

3.2.Zamierzony sposoOb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

budowlanego

Projektowa wieza widokowa bedzie uzytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem.
Projektowana wieza widokowa zostanie zlokalizowana na gorze Malnik w sasiedztwie
przebiegajgcych tam szlakdéw turystycznych. Inwestycja realizowana jest dla potrzeb
rekreacji poprzez tworzenie miejsc atrakcyjnych pod wzgledem widokowym oraz stuzgcych
odpoczynkowi na istniejgcych trasach turystycznych i ciggach spacerowych. Obiekt stanowit
bedzie atrakcje turystyczna.

3.3.Uk}ad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Na dziatce projektowana jest stalowo drewniana wieza widokowa o wysokos¢ H=40,0m.
Wieza jest projektowana w konstrukcji kratowej w ksztatcie ostrostupa scietego o podstawie
kwadratu. Wymiar osiowy podstawy wyniesie 10,2x10,2m, natomiast wymiar osiowy
konstrukcji na poziomie gérnego podestu wyniesie 6,175x6,175m. Wieza sklada sie
z szesciu segmentow. Na szczycie wiezy zamocowany zostanie dach czterospadowy.
Wieza posiada¢ bedzie podest widokowy na poziomie 25,2m n.p.t. i 34,65m n.p.t.
Komunikacja na wiezy bedzie odbywac sie po stalowo-drewnianych schodach.

Konstrukcja nosna wieza posadowiona zostanie na czterech stopach fundamentowych.
Kazda stopa bedzie sie sktada¢ z ptyty o wymiarach w rzucie 3,0x3,0m i stupa ksztatcie L .
Stopy zostang dodatkowo kotwione do podtoza poprzez mikropale iniekcyjne. Konstrukcja
schodow zostanie posadowiona na niezaleznej ptycie fundamentowej, z ktorej
wyprowadzone zostang zelbetowe stupy.

Poziom terenu wokot wiezy powinien wynosi¢ ~721,2m n.p.m.

Teren bezposrednio pod wiezg zostanie wyréwnany, a wokoét wiezy zostanie tagodnie
dopasowany do istniejgcego uksztattowania terenu. Maksymalne nachylenie skarp wokot
wiezy nie powinno przekracza¢ 30%, a na szerokosci gtdbwnego wejscia 10%.
U podnoéza wiezy zostang zlokalizowane tawki i stoty stuzgce do odpoczynku turystow.

Miejsce zostanie rowniez wyposazone w dwa stojaki na rowery.
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Zastosowane materiaty:
Trzon wiezy:
stal konstrukcyjna: S235JR (ze wzgledu na konieczno$¢ cynkowania ogniowego
konstrukcji nalezy stosowac stal, ktéra zawiera ponizej 0,03%Si lub 0,14-0,25%Si).
drewno konstrukcyjne modrzewiowe klasy minimum C24
taczniki Srubowe: kl. 8.8 M12, M16 i M20 zgodnie z ISO 4017 (ocynk ogniowy)

Calg konstrukcje wiezy zaprojektowano ze stali ocynkowanej ogniowo. (Grubos¢ powtoki

cynkowej wyniesie minimum 100um).

Fundamenty:
beton konstrukcyjny: C25/30

beton podkfadowy: C12/15

stal zbrojeniowa: fyx = min 500MPa, klasa ciggliwosci min B

Kolorystyka:

- Gtowne elementy konstrukcyjne zostang wykonane ze stali cynkowanej ogniowo — kolor
szary, zielonym bgdz brgzowy — do uzgodnienie z Inwestorem.

- Elementy skratowania wiezy zostang obudowane drewnem modrzewiowym
(impregnowanym cisnieniowo + filtr do drewna UV) — kolor naturalny

- Pokrycie dachu: gont z drewna modrzewiowego impregnowanego + filtr UV — kolor
naturalny.

- Poszycie podestow, spocznikdéw i stopni schodowych: deska kompozytowa — kolor
naturalny.

- Wypehienie balustrad: deska modrzewiowa (impregnowana cisnieniowo + filtr do drewna
uv)

- Podesty i stopnie schodowe z deski kompozytowej (kolor naturalny)

- Okfadzina fundamentow: kamien naturalny

- Nawierzchnia u podndza wiezy: kamien naturalny

Ostateczna kolorystyka elementéw do ustalenia z Inwestorem

3.4.Charakterystyczne parametry obiektu

Wieza widokowa o przekroju kwadratu i boku 10,90m - mierzgc u podstawy
Kubatura — nie dotyczy (wieza kratowa nie jest obiektem kubaturowym)

Zestawienie powierzchni — nie dotyczy
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Wysokos¢ platformy widokowej od poziomu terenu: 25,20m i 34,65m

Gorna platforma widokowa o wymiarach w rzucie 8,60 x 8,60m

Dolna platforma widokowa o wymiarach w rzucie 6,80 x 6,80m

Schody dwubiegowe, szerokos¢ biegu schodéw 157cm,

Stopnie o wysokosci 15cm i szerokosci 30cm

Wieza zostanie zadaszona: dach czterospadowy o nachyleniu 30°, kryty gontem
drewnianym.

Materiat uzyty do budowy konstrukcji no$nej wiezy: stal (materiat nie palny). Materiat
elementébw wyposazenia i pokrycia dachu: drewno modrzewiowe, deska

kompozytowa.

Projekt wiezy widokowej nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (liczba os6b jednoczesnie przebywajgca na wiezy ponizej 50).

Zakres opracowania:

- wykonanie wykopu fundamentowego

- wykonanie mikropali

- wykonanie fundamentu wraz z kanalizacjg kablowg

- wykonanie instalacji uziemienia i zasypanie fundamentow

- montaz wiezy widokowej i instalacji odgromowej

- wykonanie utwardzonej nawierzchni pod wiezg

- montaz technicznego wyposazenia wiezy: kamera monitoringu i system zliczania
uzytkownikow wiezy widokowej (zasilanie hybrydowe - mikroinstalacja ztozona
Z turbiny wiatrowej i paneli fotowoltaicznych),

- montaz plansz z panoramami i opisami poszczegélnych widokoéw (na gornej
platformie widokowej w czterech kierunkach)

- montaz stotéw i tawek turystycznych oraz stojakdédw na rowery
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4. CZESC TECHNICZNA
4.1. Wieza
4.1.1. Trzon wiezy

Wieze projektuje sie jako czteroscienng kratownice przestrzenng w ksztafcie ostrostupa
$cietego o wysokosci H=40,0m (mierzona do szczytu dachu) ztozong z szesciu segmentéw.

Wieza o podstawie kwadratu. Wymiar osiowy podstawy wyniesie 10,2x10,2m, natomiast
wymiar osiowy konstrukcji na poziomie gérnego podestu wyniesie 6,175x6,175m. Wszystkie
segmenty wiezy majg statg zbieznosc¢ ok. 5,24°.

Krawezniki wiezy zaprojektowano z rur stalowych kwadratowych RK200x6.

Skratowania scian bocznych wykonane sg z rur stalowych okragtych ¢ 139,7x5 obudowane
oktadzing drewniang, natomiast stupki z ksztattownikéw HEAA180.
Wewnatrz trzonu wiezy znajdowac sie bedzie klatka schodowa z dwubiegowymi schodami
prowadzgcymi na wieze. Stupy klatki schodowej zaprojektowano z rur stalowych
kwadratowych RK200x6 natomiast schodowe belki policzkowe z ceownikdéw zimnogietych
Czg 200x60x4.
Wszystkie elementy skrecane sg na sruby cynkowane ogniowo. Potgczenia srubowe
zaprojektowano jako potgczenia kategorii A (zwykte), Sruby zgodnie z normg ISO 4017.
W kazdym potgczeniu elementéw gtdbwnych zastosowano podktadke okragtg, podktadke
sprezystg i nakretke. Nie wymaga sie kontrolowania momentu dokrecenia — sruby nalezy
dokreci¢ do petnego skleszczenia elementéw.

Optymalne wartosci momentéw dokrecenia $rub kl.8.8:
M12 — 44 Nm £5 Nm
M16 — 95 Nm £ 10 Nm
M20 — 185 Nm + 20 Nm
Dodatkowo wszystkie sruby w dolnym segmencie klatki schodowej nalezy zaspawaé
w celu uniemozliwienie ich odkrecenia lub zastosowanie kleju do srub.
Konstrukcje nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami norm dotyczgcych wykonania konstrukcji
stalowych: PN-EN 1090-1+A1:2012 i PN-EN 1090-2 +A1:2012 /Ap1:2014-09P przyjmujgc
klase wykonania EXC3 lub PN-B06200:2002/Ap1:2005 przyjmujgc 2 klase wykonania.
Wszystkie elementy wyposazenia konstrukcji muszg posiadac atesty/certyfikaty
i spetnia¢ wymagania zawarte w obowigzujgcych przepisach.

W warsztacie nalezy wykonaé prébny montaz konstrukcji.
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4.1.2. Pomosty widokowe

Na wysokosci 25,2m, 34,65m zaprojektowano pomosty widokowe. Pomost wykonane
z desek kompozytowych opartych na profilach drewnianych mocowanych do profili
stalowych stanowigcych konstrukcje pomostéw. Pomosty posiadajg barierke ochronng
0 wysokosci 1,15m z wypetnieniem drewnianym. Na gornym pomoscie mocowane bedg

cztery plansze z panoramg ukazujgce elementy widoczne z kazdej sciany wiezy.

4.1.3. Schody wejsciowe

Wejscie na wieze po schodach dwubiegowych szerokosci 1,45m wykonanych
z desek kompozytowych opartych na ramkach stalowych. Sumaryczna szeroko$¢ stopnia
wyniesie 30cm, a jego wysokos¢ 15cm. Na koncu kazdego biegu znajduje sie spocznik
pozwalajgcy na posrednie oglgdanie terenu wokot wiezy. Schody posiadajg barierki
o0 wysokosci 1,15m. Przy wejsciu na wieze nad schodami zainstalowana zostanie kamera

systemu liczenia uzytkownikéw.

4.1.4. Dach

Wieza posiada¢ bedzie zadaszenie w postaci dachu czterospadowego

zlokalizowanego nad gérnym pomostem. Konstrukcje nosng dachu stanowi¢ bedag
krawezniki wiezy oraz stupy klatki schodowej pomiedzy ktérymi usytuowane zostang belki
z dwuteownikéw HEAA180. Na belkach utozone zostang krokwie o przekroju 10x20cm na
ktérych zamocowane zostang faty i pokrycie dachu w postaci gontu drewnianego.
Na szczycie dachu zlokalizowana zostanie sztyca odgromowa OD-1 oraz mocowanie
turbiny wiatrowej Panele fotowoltaiczne zamocowane zostang do krokwi za
pomocg uchwytow systemowych. Wyjscie na dach z dostawnej drabiny poprzez wytaz
dachowy. Przy wytazie nalezy wykona¢ elementy umozliwiajgce bezpieczne oparcie drabiny
dostawne,;.

4.1.5. Podstawa wiezy

Z uwagi na lokalizacje wiezy w terenie gorskim fundament wiezy zaprojektowano
jako czterech niezalezne stopy fundamentowe z ktérych wyprowadzone zostang stupy
w ksztatcie L. Stupy zostang obtozone oktadzing z kamienia naturalnego. Nad konstrukcjg
stupowg zostanie wykonane zadaszenie analogicznie jak konstrukcja dachu wiezy z gontu

drewnianego.
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4.2. Fundament

Fundamenty zostaty zaprojektowane dla danej lokalizacji, uwzgledniajgc miejscowe
warunki geotechniczne. W wykonanej Opinii Geotechnicznej zawarte sg wszystkie niezbedne
parametry potrzebne do prawidtowego zaprojektowania posadowienia wiezy.

Fundament wiezy zaprojektowano jako czterech niezalezne stopy fundamentowe
usytuowane w naroznikach wiezy. Kazda stopa fundamentowa bedzie sie sktadac z ptyty
o wymiarach w rzucie 3,0x3,0m i stupa w ksztatcie L. Stopy zostang dodatkowo kotwione do
podtoza poprzez mikropale iniekcyjne. Od strony potudniowej zostanie wykonany murek
oporowy stuzgcy stabilizacji gruntu z uwagi na naturalne pochylenie terenu.

Konstrukcja schodéw zostanie posadowiona na niezaleznej ptycie fundamentowej,
z ktorej wyprowadzone zostang zelbetowe stupy. Stup C stanowit bedzie miejsce prowadzenia
okablowania. Na etapie wykonywania fundamentu nalezy umiescic¢ rure ostonowg z ,pilotem”
celem przeprowadzenia okablowania do szafy teletechnicznej. Wymiary ptyty w rzucie:
4,8x4,8m. Fundamenty zostang wykonane z betonu C25/30 i zbrojone pretami ze stali klasy
AIllIN.

Zaleca sie wykonanie fundamentéw w okresach suchych. W przypadku wystgpienia
wody w wykopie, wode pompowac¢ z jednej lub z dwoch studzienek czerpalnych
umieszczonych w rowie opaskowym na obwodzie wykopu. Row pogtebia¢ wraz z wykopem.
Fundament zasypywac¢ warstwami o grubosci 25-30cm i ubija¢ mechanicznie.

Teren bezposrednio pod wiezg zostanie wyrdwnany, a wokét wiezy zostanie tagodnie
dopasowany do istniejgcego uksztattowania terenu. Maksymalne nachylenie skarp wokot

wiezy nie powinno przekracza¢ 30%, a na szerokosci gtbwnego wejscia 10%.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r poz. 463) ustala sie warunki gruntowe jako proste (brak
gruntéw sfabonosnych, gruntéw organicznych i nasypow niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej
projektowanego poziomu posadowienia oraz brak niekorzystnych zjawisk geologicznych). Obiekt budowlany
jakim jest wieza nie jest jednoznacznie przyporzgdkowany do okreslonej kategorii
geotechnicznej wg Rozporzgdzenia (Dz. U. z 2012r poz. 463). Kierujgc sie 84 pkt 4 tego
rozporzgdzenia wieza zostata zakwalifikowana przez projektanta do Il kategorii

geotechniczne;.
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4.3.Wyposazenie wiezy

Z uwagi na to, iz wieza stuzy¢ bedzie celom turystycznym przewiduje sie wyposazenie
terenu wokot niej w:
siedem stotdéw + jedenascie tawek,
stojaki na rowery
tablica informacyjna wraz z regulaminem
cztery plansze z panoramg terenu wokot wiezy
dwa panele fotowoltaiczne
jedna turbina wiatrowa
Stoty i tawki nalezy wykona¢ jako drewniane i posadowi¢ na fundamentach zelbetowych
dostosowanych do poszczegoélnych elementéw wyposazenia. Rozmieszczenie wyposazenia
zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu. Doktadne typy poszczegoélnych elementow

wyposazenia terenu nalezy dobrac na etapie wykonawstwa w porozumieniu z Inwestorem.

4.4.Uwagi realizacyjne

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonywania robot montazowych” oraz odpowiednimi normami przedmiotowymi.

4.4.1. Wykop fundamentowy

Prace ziemne zaleca si¢ wykonywaé¢ w okresie suchym lub zabezpieczyé wykop
przed nawodnieniem.
Przy wykonywaniu wykopu zaleca sie stosowanie wymagan podanych w normie
.PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne”, a w szczegdllnosci
wymagan dotyczacych pochylenia skarp wykopu. Ostatnie 30cm wykopu nalezy wykonac¢
recznie. Projektowane jest posadowienie powyzej poziomu wody gruntowej.
Po wykonaniu wykopu i jego odbiorze przez kierownika robét nalezy natychmiast przystgpi¢
do utozenia warstwy poziomujgcej grubosci ~10cm z betonu podktadowego C12/15 (B15).
Dno wykopu stanowi¢ bedzie podtoze fliszowe piaskowcowo-tupkowe w zwigzku z czym
mozliwa bedzie koniecznos¢ skucia dna wykopu w celu dostosowania go do pozioméw
wskazanych w projekcie technicznym. Beton podktadowy zaleca sie uktada¢ w konsystenciji

poétsuche;.
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4.4.2. Odwodnienie wykopu fundamentowego

Badania geotechniczne nie wykazaty obecnos$ci wody gruntowej w podtozu.
W trakcie rob6t ziemnych nalezy nie dopusci¢ do naptywu wody opadowej do wykopu wiec
celowe jest przewidzie¢ srodki techniczne umozliwiajgce natychmiastowe odprowadzenie
wod opadowych, roztopowych z wykopu fundamentowego. Jezeli nastgpi nagte naptyniecie
wody do wykopu nalezy jg natychmiast wypompowac. Zasieg ewentualnego odwodnienia
wykopu budowlanego nie bedzie wykraczat poza granice terenu, ktdrego wtascicielem jest

Inwestor.

4.4.3. Wykonanie zasypki fundamentowej i makroniwelacja terenu wokoét wiezy

Ze wzgledu na rodzaj gruntu wystepujgcy w podtozu przewiduje sie czesciowe
wykorzystania gruntu do wykonania zasypki fundamentu w potgczeniu z piaskiem Srednim.
Zasypke fundamentowg nalezy wykona¢ z piasku zageszczonego do 1s20,96

Zageszczenie nalezy prowadzi¢ przy wilgotnosci optymalne;j.

Do zageszczania gruntu zaleca sie uzywania sprzetu wibracyjnego o stosunkowo
wysokiej masie. Grubos¢ zageszczanych warstw nie powinna przekracza¢ 20-30cm.
Zasypke nalezy wykonac¢ do takiego poziomu aby teren znajdowat sie na rzednej zgodnej
z projektem zagospodarowania terenu. Wierzchnia warstwa terenu wokot wiezy w postaci
kruszyw dostepnych lokalnie (ttuczen, grys itp.) o grubosci 15cm.

Przed przystgpieniem do montazu wiezy, fundament nalezy bezwzglednie

zasypaé do przyblizonej projektowanej rzednej terenu.

4.5.Dopuszczalne odstepstwa od projektu

Na podstawie art. 36a ust. 6 ustawy PRAWO BUDOWLANE dopuszcza sie
nastepujgce odstepstwa od projektu budowlanego:

w zakresie materiatu konstrukcyjnego - inne gatunki stali o wytrzymatosci
I spawalnosci nie gorszej niz S235
w zakresie stali zbrojeniowej - inne gatunki stali o fyk=500MPa, klasa ciggliwosci
minimum B
w zakresie materiatu konstrukcyjnego - beton o wytrzymatosci i klasie nie gorszej
niz C12/15 (B15), C25/30 (B30).
w zakresie elementow kotwigcych — sruby i kotwy o wytrzymatosci nie mniejszej niz
zaprojektowane (dopuszcza sie stosowanie kotw innych producentéw nie
sugerowane).
w zakresie mikropali iniekcyjnych dopuszcza sie stosowanie elementow
0 wytrzymatos$ci i dtugosci nie mniejszej niz zaprojektowane oraz dopuszcza sie
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stosowanie innych systemow kotwigcych po uzyskaniu akceptacji biura
projektowego i przedstawieniu niezbednych obliczen
w zakresie zabezpieczenia antykorozyjnego - dowolna o parametrach uzytkowych
nie gorszych niz cynkowanie ogniowe
w zakresie przekrojow ksztattownikdéw - 0 momentach bezwtadnosci
i wskaznikach wytrzymatosci nie mniejszych niz zaprojektowane
dopuszcza sie zastosowanie elementow zamiennych jedynie w przypadku
akceptacji biura projektowego

4.6.Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych

przegréd budowlanych

Nie dotyczy
4.7.Podstawowe parametry technologiczne oraz wspotzaleznosci urzadzen i
wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami

budowlanymi
Nie dotyczy

4.8.Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujac do warunkow

terenu wystepujace wzdiuz trasy obiektu

Nie dotyczy
4.9.Rozwigzania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem,

tj. instalacji urzadzen budowlanych:

4.9.1. Instalacje elektroenergetyczne i telekomunikacyjne

Wieza wyposazona bedzie w instalacje monitoringu oraz kamere systemu zliczania oséb
odwiedzajgcych wieze widokowg. Kamera do zliczania os6b umieszczona zostanie nad
pierwszym biegiem schodowym.

Kamery o rozdzielczosci minimum 5Mp (dopuszcza sie mniejszg rozdzielczosé po
akceptacji Inwestora). Monitoring musi by¢ zintegrowany przez Wykonawce i kompatybilny
z serwerami i monitoringiem miejskim Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.

W celu zapewnienia zasilania kamer konieczne jest wykonanie instalacji zasilajgcej
w postaci co najmniej dwoch paneli fotowoltaicznych o mocy min. 350W (kazdy) oraz
turbiny wiatrowej (pionowej) o mocy min. 200W umieszczonych na dachu wiezy widokowe;.

Elementy sterujgce systemem zostang umieszczone w szafie teletechnicznej (klasa
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szczelnosci IP 67 i mechanicznej IK9) umieszczonej pod dachem wiezy. Szafa sprzetowa
musi by¢ wyposazona w sterownik, router (modem) LTE, akumulatory).
Ogodlne zatozenia projektowe:
szafa teletechniczna (IP67, IK9) o wymiarze dopasowanym do zastosowanego sprzetu
Szafe instalowac na poziomie terenu przy scianie fundamentowej nogi C wiezy.
Okablowanie do szafy prowadzi¢ w nodze wiezy (gérny stup posiada otwor do
wprowadzenia okablowania natomiast u dotu przewidziano otwor umozliwiajgcy ich
wyprowadzenie (nalezy indywidualnie przygotowac zaslepke lub dtawik dla dobranego
okablowania) i doprowadzenie do urzgdzen — zaleca sie stosowacé ,pilota” w postaci linki
stalowej). Nastepnie okablowanie prowadzimy w ziemi w rurze ostonowej, az do szafy
teletechnicznej.
kontroler tadowania z osobnym wejsciem dla turbiny i paneli
przekroje okablowania dobra¢ do konkretnych typow i modeli urzgdzen (zalecana skretka
8-mio zytowa zelowana). Przewody prowadzi¢ w korytkach lub rurkach ostonowych.
Router nalezy dobra¢ pod operatora telefonii komérkowej ktéry zapewni najlepsze
parametry transmisji obrazu w momencie realizacji obiektu oraz umozliwi zasilanie
z akumulatoréw (trzeba uwzgledni¢ wahania mocy lub zastosowa¢ odpowiednig
przetwornice)
Szacowany bilans mocy
- 3x kamera ~33W
- router i switch PoE ~50W
ilos¢ i moc paneli fotowoltaicznych dobra¢ do faktycznego zapotrzebowania na moc
przez konkretne modele sprzetu zastosowanego przez Wykonawce
moc turbiny wiatrowej dobra¢ do faktycznego zapotrzebowania na moc przez konkretne
modele sprzetu zastosowanego przez Wykonawce (sugeruje sie zastosowanie turbiny
pionowej)
pojemnos¢ i ilos¢ akumulatorow dopasowaé do faktycznej mocy wytwarzanej przez
panele i turbine oraz potrzeby systemu
System musi zosta¢ dopasowany do konkretnych typow sprzetu wybranych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inwestora.
W okresach zimowych mogg wystepowac problemy z pozyskaniem wystarczajgcej ilosci

mocy z uwagi na warunki atmosferyczne (zasniezenie).
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4.9.2. Instalacje piorunochronne

Wieza widokowa wyposazona zostanie w instalacje odgromowg i uziemiajgca.

Instalacje wykona¢ w nastepujgcy sposob:

1.

Otok odgromowy nalezy utozy¢ na gtebokosci ~0,7m, ~1,4m i ~2,0m wokét
poszczegodlnych fundamentéw. Otoki nalezy potgczy¢ ze sobg, a nastepnie

z konstrukcjg stalowg wiezy Nalezy zastosowac bednarke FeZn 30x4mm.

Na dachu wiezy widokowej nalezy umiesci¢ sztyce odgromowg ktéra nalezy potgczyc
z konstrukcjg stalowg wiezy linkg $8mm. Nalezy stosowac¢ uchwyty dystansowe.
Potgczenia wiezy z uziemieniem wykonac za pomocg zaciskéw probierczych
rozbieralnych. Zaciski umiesci¢ w miejscach tatwo dostepnych przy pomiarach

rezystancji uziemienia.

4. Z uziemieniem potgczy¢ nalezy rowniez konstrukcje schodéw.

5. Jako zigcza elementéw urzgdzenia piorunochronnego zaleca sie stosowac ztgcza

stalowe zabezpieczone przed korozja przez ocynkowanie.

Wszystkie potgczenia zabezpieczy¢ smarem grafitowym.

Potgczenia miedzi z cynkiem dokonac¢ za pomocg uchwytéw i podktadek
mosieznych.

Rezystancja uziemienia nie powinna przekroczy¢ 10W (z uwagi na posadowienie
wiezy na podtozu skalistym moze wystgpi¢ koniecznos$¢ zastosowania galmaréw.
Dopuszcza sie odstepstwo od tego warunku po kontakcie z biurem projektowym)
Do montazu instalacji odgromowej nalezy stosowac osprzet posiadajgcy atest

i dopuszczony do stosowania w budownictwie. Montaz oraz sprawdzenia

powykonawcze nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami aktualnych norm.

4.10. Sposo6b powigzania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami

zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatlozeniami przyjetymi do
obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem, rodzaju i

wielkosci urzadzen

Nie dotyczy

4.11. Rozwigzaniai sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji

technicznych, w tym przemystowych i ich zespotéw tworzacych catosé

techniczno-uzytkowa

Nie dotyczy
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4.12. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Nie przewiduje sie wykonywania do projektowanej wiezy widokowej urzgdzenia
przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego. Dojazd samochoddéw Strazy Pozarnej bedzie
sie odbywat bezposrednio z terenu dziatki oraz istniejgcymi drogami. Wieza widokowa
zostanie wyposazona w instalacje odgromowg spetniajgca wymagania polskich norm.

Gtéwne elementy konstrukcyjne wiezy zaprojektowano z materiatu niepalnego — stali.

4.13. Charakterystyka energetyczna budynku

Nie dotyczy

4.14. Uwagi koncowe

Kierownik budowy przed przystgpieniem do prac budowlanych zobowigzany jest do
wykonania Planu BiOZ.

W warsztacie nalezy wykonaé montaz prébny konstrukcji

Prace montazowe na wysokosci powinny by¢ wykonane przez odpowiednio
przeszkolonych pracownikéw pod kierunkiem osoby uprawnionej zgodnie

z ,.Warunkami technicznymi wykonanie i odbioru rob6t budowlanych i montazowych”.
Prace na wysokosci powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce aktualne
dopuszczajgce badania lekarskie i przeszkolone do prac wysokosciowych.

Przed przystgpieniem do rob6t budowlanych nalezy uzyska¢ wszelkie niezbedne
uzgodnienia wynikajgce z przepisow ustawy ,Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89, poz.
41471994 r. z p. zm.).

Projektowang konstrukcje nalezy potgczy¢ do instalacji odgromowej.

Montaz wysoki nie powinien by¢ prowadzony przy wietrze wiejgcym

z predkoscig wigkszg niz 10m/s.

Projekt budowlany opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2020 poz. 1609).
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1. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego.

Zakresem zamierzenia budowlanego jest budowa wiezy widokowej stuzgcej celom
turystycznym. Wieza zlokalizowana jest na dziatkach nr 2245/1 i 3682 potozonych
w miejscowosci Muszyna na gérze Malnik.
Zakres opracowania obejmuje:
- wykonanie wykopu fundamentowego
- wykonanie mikropali
- wykonanie fundamentu wraz z kanalizacjg kablowg
- wykonanie instalacji uziemienia i zasypanie fundamentow
- montaz wiezy widokowej i instalacji odgromowe;j
- wykonanie utwardzonej nawierzchni pod wiezg
- montaz technicznego wyposazenia wiezy: kamera monitoringu i system zliczania
uzytkownikow wiezy widokowej (zasilanie hybrydowe - mikroinstalacja ztozona
z turbiny wiatrowej i paneli fotowoltaicznych),
- montaz plansz z panoramami i opisami poszczegélnych widokéw (na gornej
platformie widokowej w czterech kierunkach)

- montaz stotéw i tawek turystycznych oraz stojakédw na rowery

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Na terenie planowanej inwestyciji brak jest innych obiektéw budowlanych.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub
terenu, ktére mogq stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

- drzewa

4. Przewidywane zagrozenia.

Na terenie budowy mogg sie pojawi¢ czynniki niebezpieczne, szkodliwe lub
ucigzliwe dla zdrowia pracownikow :
- podczas transportu materiatéw,
- praca maszyn i urzgdzen,
- podczas prac fundamentowych w wykopie
- podczas prac na wysokosciach (na drabinach, rusztowaniach,
w technice alpinistycznej).
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5. Metodyka instruktazu stanowiskowego na placu budowy.

W czasie prac nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujgce przepisy BHP, ze
szczegoblnym uwzglednieniem pracy na wysokosci. W trakcie montazu konstrukciji
pracownicy przystepujgcy do pracy na wysokosci powinni by¢ dopuszczeni do w/w prac
przez kierownika. Prace montazowe na wysokosci powinny by¢ wykonane przez
odpowiednio przeszkolonych pracownikéw pod kierunkiem osoby uprawnionej zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych i montazowych”.
Kazdy pracownik powinien zna¢ przepisy i zasady bezpieczenstwa i higieny pracy, bra¢
udziat w szkoleniu i instruktazu z tego zakresu, oraz poddac sie wymaganym
egzaminom sprawdzajgcym. Pracownicy powinni posiadac aktualne badania lekarskie
oraz uprawnienia do pracy na wysokosci. Powinni by¢ réwniez wyposazeni w szelki
bezpieczenstwa i kaski ochronne.
Podczas realizacji rob6t zwigzanych z wykonaniem fundamentéw mogg wystgpic¢

nastepujgce zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- uderzenie lub przygniecenie przez spadajgce ciezkie elementy betonowe

- awarie sprzetu w czasie pracy.

- przysypanie ziemig osuwajgcg sie z niezabezpieczonych scian wykopu oraz
usuwang z wykopu.

- zawalenie sie zle wykonanego szalunku wykopow.

- wpadniecie do niezabezpieczonych wykopow.

- wykonanie wykopdw o gtebokosci powyzej 1,5m wymaga oszalowania $cian wykopu

jako zabezpieczenie przed mozliwoscig osuniecia jego skarp

Procedury okreslajgce zasady bezpiecznej pracy zawarte sg w przepisach
eksploataciji i bezpiecznej pracy, ktére pracownicy majg obowigzek znaé i stosowag.
Ich wiedza jest potwierdzana zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi. Ponadto kazde
przedsiebiorstwo wykonawcze ma obowigzek posiadac i stosowac instrukcje

wykonywania pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa.
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6. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu terenu.

W celu unikniecia zagroZenia, teren wokét obiektu zostanie
w odpowiedni sposob zabezpieczony, oznakowany i wygrodzony biato czerwong
tasmg na wysoko$ci 1,5m nad powierzchnia terenu, oraz oznakowane tablicami
ostrzegawczymi. Wydzielona strefa dla prac na wysokosci bedzie wynosila nie mniej niz

1/10 z ktorej mogg spadac materiaty lub przedmioty, jednak nie mniej niz 6m.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczeristwom i zagrozeniom zdrowia.

Wszyscy pracownicy beda posiadali sprzet ochrony osobistej - kaski,
rekawice, okulary, sprzet zabezpieczajgcy przed upadkiem
z wysokosci,
Wszystkie narzedzia i urzadzenia wykorzystywane na budowie musza posiadaé
atesty oraz instrukcje okreslajgce sposob jego uzytkowania, konserwacii
i przechowywania.
Na terenie budowy musi sie znajdowaé przenoéna apteczka zabezpieczajaca
w potrzebie pierwszej pomocy. W razie wypadku kierownictwo budowy zapewni
dostep do $rodku lokomocji | zapewni transport do punktu pierwszej pomaocy.
Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami BHP ujetymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 luty 2003r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Przed przystapieniem do realizacji inwestycji Kierownik Budowy
zobowigzany jest do sporzadzenia Planu BiOZ.

Projektowat: Opracowat: Opracowat:

i
!
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5.2. DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

BURMISTRZ MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA

Muszyna, dnia 28 wrzesnia 2021 r,
GNIRL.6733.4.2021

DECYZJA NR 3.2021
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. | pkt 2, art. 53 ust. 4 i art. 54 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U, 2 2021 r. poz.
741 z poén. zm.), w zwigzku z arl. 6 pkt 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomoseiami (Dz. U, 2 2020 r. poz. 1990 2 pozn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt. 10) ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzadzie gminnym (t,). Dz. U. 2 2021 r. poz. 1372), na podstawie
art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. 22021 r. poz. 735) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26 sierpnia 2003 1. w sprawie oznaczeni i narzewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycii celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164
poz. 1589) — po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20 lipea 2021 r. (data wplywu do tut, Urzedu
22,07.2021 r.) Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, Rynek 31, 33-370 Muszyna, -
reprezentowane] przez Pelnomocnika Pania Monike Romanczuk INFRA-TEL” Sp. z o.o.
ul. Zorska 14, 44-203 Rybnik (pelnomoenictwo z dnia 20.04.2021 r.) -

w zwigzku 2 brakiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenow
objetveh wnioskiem

Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
ustala

lokalizacj¢ inwestyeji celu publicznego
na cz¢sciach drialek nr 3682 i 2245/1 w obrebie MUSZYNA

dla projektowane) inwestycji pn:
wBudowa stalowo-drewnianej wiely widokowej na gorze Malnik w Muszynie”

I.  Rodzaj i opis inwestycji: infrastruktura turystyczno-rekreacyjna na szlaku pieszym
- na dzialce o powierzchni ok. 460 m’, w tym teren wicky z zagospodarowaniem
ok. 225 m?,

1. Wieza kratowa stalowo-drewniana o wysokosci do 40 m n.p.t. z zadaszong platformg
widokowa na wysokosei ok. 35 m n.p.t. Wejscie schodami o szerokosci ok. 1,5 m
i wysokosei stopnia ok. 0.15 m. Wyposazenie: kamera internetowa zasilana
hybrydowo (instalacja turbiny wiatrowej 1 panelu fotowoltaicznego).

2. Lekalizacj¢ przedstawione na kopii mapy zasadniczej 1:1000 pozyskanej 7 zasobow
Starosty Nowosqdeckiego — Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnef
i Kartograficinel.

Il.  Warunki i szezegilowe zasadv zagospodarowania ferenu i jego zabudowy,

wynikajace ¥ preepisiw odrebnyeh:

33-370 Muszyna, ul. Rynek 31
tel, (018) 47140 09 fax (018} 477 79 21

www muszyna.pl e-mail: gmina@muszyna.pl
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1.

Warunki i wymagania w zakresie ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

1) 7 wyjatkiem eclementéw prefabrykowanych, do budowy nalery wykorzystad
piasek oraz grunt zasypowy pozyskany ¢ micjsea objetego inwestycia.

2} W rejonie wykopdw, w niezbednych przypadkach obowigzuje wykonanie barier
ochronnych,

3) Doslep do wiezy bezposredni z drogi nr ew. 3682 (szlak turvstvezny ).

4) Projekt zagospodarowania lerenu nalezy opracowaé dla calofei planowanej
inwestycji, z kolnierzem ok. 10 m — na mapie dla celow projektowych zgodnej
z wymaganiami przepisow odrebnych. Obowigzuje kompleksowe opracowanie
projektu budowlanego.

5) Przed opracowaniem projektu  budowlanege nalezy sporzadzi¢ ocene
geotechnicang terenu.

6) Obtekt naley realizowa¢ z materialow bezpiecznych ekologicznie, oraz
w technologii wykonawstwa budowlancgo bezpiecznej dla srodowiska.

7) Na etapie projektowania uwzgledni¢é wymagania szczegdlne w  zakresie
ornakowania nawigacyjuego,

Warunki ochrony sSrodowiska i zdrowia ludzi, dziedzictwa kulturowego

i zabytkow oraz dobr kultury wspolczesnej.

I} Obowigzuje zaberpieczenie terenu inwestycji preed wyciekiem substancyi
ropopochodnych.

2) Odpady powstajgce w trakcie robdt nalezy selckilywnic gromadzi¢ w pojemnikach
kontenerowych i zbiomikach (z wydzieleniem surowedw wiomych) 1 wywozié
przez uprawnione podmioty w celu utylizacji lub skladowania.

3) W trakcie robot nalezy chroni¢ srodowisko oraz uniemozliwi¢ zwierzetom
przedostawanie sig na teren budowy,

4) Teren robot przeksztalcony w zwigzku z realizacjs przedsiewzigcia nalesy
zrekulty wowag,

5) Rohoty prowadzi¢ bez powodowania zmian w stosunkach wodnyeh na terenic
sasiednim.

6) Nie formuluje si¢ warunkow w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytkéw i dobr kultury wspdlezesne].

7) Zachowaé warunki wynikajace z polozenia inwestycji w ohszarze ,,C” ochrony
uzdrowiskowej Uzdrowiska Muszyna.

3. Warunki obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji.

1) Inwestycja nie wymaga doprowadzenia energii elektrycznej, wody, gazu i ciepla;
nie wytwarza sciekow | odpadow.

2) Do odpaddw powstajacych w czasie budowy stosowac warunki jak w ust. 2 pkt 2.
Scieki socjalne w okresie budowy magazynowaé w kabinie TOI z wymiennym
zbiomikiem.,

3) Halas (w granicach 90-105 dB). drgania mechaniczne, zanieczyszzenia pylowe
1 gazowe winny by € ograniczone do dni robaczych w fazie budowy.

4) Obstuga komunikacyjna istnicjacymi drogami wewngtrznymi i gospodarczymi.

4. Wymagania dotyczqce ochrony interesu osdb trzecich.

Budowa wiezy nic moze powodowaé utrudnief w ruchu na drodze wewnetrznej.

5. Warunki ochrony obiektéw budowlanych na terenach pgérmiczyeh i innveh

obszarach chronionych. oraz warunki wynikajace z przepisow odrebnych.
1) Inwestvcja jest zlokalizowana w granicach Obszaru Gorniczego 1 Terenu
Gorniczego  Muszynianka III" (koncesja zatwierdzona decyza Marszatka
i)
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Wojewodztwa  Malopolskiego  z  dnia 24.11.20016 . mmak  SR-
[X.7422.2.41.2016.BK, 7zmieniona decyzjami Marszalka Wojewodeztwa
Malopolskiego: z dnia 07.11.2017 r. znak Z1.8R-1X.7422,69.2017.BK, z dnia
04.01.201H9 r. znak SR-1X.7422.63.2018.BK, z dnia 25.08.2020 r. znak Z1:5R-
[X.7422.47.2020.PS).  Obowigzuje  uzyskanie uzgodnicnia  Dyrektora
Okregowego Urzedu Gorniczego w Krakowie.

2) Teren inwestycji znajduje sig poza obszarami zagrozonymi osuwaniem si¢ mas
ziemnych.

3) Inwestycja znajduje si¢ poza obszarem szczepolnego zagrozenia powodzig
(w zrozumieniu przepisdw ustawy Prawo wodne) i nie lezy na obszarach
zmeliorowanvch.

4) Inwestycja jest zlokalizowana w granicach strefy uzdrowiskowej ..C" wedlug
Statutu Uzdrowiska Muszyna zatwierdzonego Uchwala Nr XLII617/2010 Rady
Miasta i Gminy Uzdrowiskowe) Muszyna z dnia 31.03.2010 r., zmienionej
uchwalami Nr XLV/668/2010 z dnia 29 czerwea 2010 r. oraz Nr XII1.169.2011
zdnia 22 wrzesnia 2011 r. Wymagane zachowanie przepisow obowiazujacych
w obszarze ochrony uzdrowiskowe) Uzdrowiska Muszyna oraz uzgodnienie
2 Ministrem Zdrowia.

5) Inwestycja polozona jest w granicach "opradzkiego Parku Krajobrazowesgo oraz
w Obszarse NATURA 2000 .Ostoja Popradzka™ PLH 120019, Obowiszuje
uzyskanie uzgodnicnia  Regionalnego  Dyrektora  Ochronv  Srodowiska
w Krakowie.

6) Inwestycja polozona jest w obszarze Glownego Zbiornika Wod Podziemnych
Nr438 Magura — Nowy Sacz”. Obowiazuje ochrona wéd podziemnych
i powierzchniowych. Obowigzuje uzyskanic uzgodniemia Ministra Klimatu
i Srodowiska,

IMl. Teren inwestveji.

Inwestycja realizowana bedzie na czesciach deialek nr 3682 12245/1 w obrebie Muszyna,
na powierzchni ok. 225 m® w granicach oddzialywania bezposredniego 460 m? —
oznaczonej na zalgezniku graficznym do ninigjszej decyzji. sporzadzonym na kapii mapy
Zasadniczej w skali 1:500.

UZASADNIENIE
Wnioskiem # dnia 20 lipea 2021 r. Pani Monika Romanceuk, . INFRA-TEL™ Sp. z 0.0.
44-203 Rybnik, ul. Zorska 14, wystepujaca z upowaznienia Miasta i Gminy Uzdrowiskowej
Muszyna, 33-370 Muszyna, Rynek 31 — wystapila do Burmistrza Miasta 1 Gniny
Uszdrowiskowej Muszyna o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zadania p.n. ..Budowa stalowe-drewnianej wiezy widokowef o wysokosci do 40 m n.p.t. na
gorze Malnik w Muszynie — dla potrzeb rekreacji”. Wymienione zadanie bedzie realizowane
na terenic wymienionym wyzej w pkt I11.
leren objety wnioskiem nie posiada migjscowego planu zagospodarowania
preesirzennego, zatem — zgodnie 7 art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 1. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U, z 2021 r. poz. 741 z pozn. zm.) inwestycja celu
publicznego moze byé zlokalizowana wylgcznie na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji
takiej inwestycji.
Zamierzenie inwestycyjne zakwalifikowano jako cel publiczny na podstawie art. 6
pkt 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r, o gospodarce nieruchomosciami (1j. Dz, U. 22020,
poz. 1990 z pdzn, zm.), poniewaz celem publicznym jest m.in. ,,inne cele publiczne okreslone
w odrgbnych ustawach™ oraz art. 7 ust 1 pkt 10) ustawy z dnia 8 marca 1990 . 0 samorzadzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), poniewaz zaspokajanie zbiorowych potrzeb
wspOlnoty nalezy do zadan wlasnych gminy. W szezegdlnodei cadania whasne obejmuja min.
1
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sprawy: . Kultury fizvczne] i turystyki, w tym terenow rekreacyjnych i urzgdzen sportowych™.
Organem wiasciwym do wydania decvzji o ustaleniu lokalizacji inwestyeji celu publicznego
w rozpatrywanym przypadku jest Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowe) Muszyna (art. 50
ust. 1 oraz art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Inwestor preedstawil charakterystyke przedsiewzigcia (zabudowy i zagospodarowania
terenu).

Planowanc zamicrzenie dla preedstawione) przez inwestora budowy  stalowo-
drewnianej wiezy widokowe] mie hwalifthuje sie do przedsiewzie¢  okreslonych
w rozporzadzeniu Rady Ministrdw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzied
mogacych znaczgeo oddzialywaé na drodowisko (t.j. Dz, U, z 2019 r. poz. 1839). Majac to na
uwadze Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowe] Muszyvna nie podjal postepowania w
sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji objetego wnioskiem
przedsigwzigeia, poniewaz nie wystapi ryzyko znaczgeego oddzialywania na srodowisko, Ze
wzgledu na ograniczony zakres oddzialywania i charakter przedsiewziecia — jego realizacja nie
wplynie znaczaco na srodowisko, w tym na gatunki 1 siedliska, dla ochrony ktorveh utworzony
zostat Obszar NATURA 2000. Nie nastapi naruszenie zakazéw wymienionych w art. 51 ust. |
1 art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody i rozporzadzeniach wykonawezych obowiazujgeych
w stosunku do chronionych patunkdw zwierzat, roslin i grzybow.

Uzasadnicniem dla podjecia inwestycji jest potrzeba efektywnego rekreacyvjnego
wykorzystania i udostepnienia waloréw srodowiska okolic Muszyny.

Analizujac zakres planowanej inwestyvcji oraz jej polozenie - ustalono, e nie wymaga
ona uzgodnien, o kiéryeh stanowiy przepisy art. 53 ust. 4 ustawy  dnia 27 marca 2003 r,
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

- pkt 2 — z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdw, poniewaz przedsigwzigeie nic dolycey
obszaréw 1 obiektéw objgtych formami ochrony zabvtkéw, o ktoryeh mowa w art. 7 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 1. o ochrome zabytkow 1 opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
710 z pozn. zm.),

- pkt 9 - z wlasciwym zarzadeg drogi, poniewaz przedsiewzigcie nie jest polozone przy drodze
publicznei,

- pkt 10a — z wojewodg, marszatkiem wojewodziwa oraz starosty w zakresie zadan rzadowych
albo samorzadowych, o ktdrych mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 1.
o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym, w odniesieniu do terenéw przeznaczonych
na cele realizacji inwestycji celu publicznego, zarezerwowanych w planach dotychezasowych,
ktore utracity wainosé z dniem 31.12.2003 r., poniewaz planowana inwestycja polozona jest
poza terenami rezerwowanymi na wymienione wyzej cele,

- pkt 11 - z Paistwowym Gospodarstwem Wadnym . Wody Polskie™ - Dyrektorem
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodne) w Krakowie, poniewaz planowane obiekty nie
wymagaja uzyskania pozwolenia wodno prawnego, do ktérego wydania wiadny jest minister
wlasciwy do spraw gospodarki wodnej albo Panstwowe Gospodarstwo Wodne .. Wody Polskie™
a takre nie dotyczy obszarow, o ktorych mowa w art. 169 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Projekt decyzji natomiast wymagal uzgodnien:

- pkt 1 - z Ministrem Zdrowia, poniewaz inwestycja polozona jest na obszarze miejscowosci
uzdrowiskowej. Na podstawie art. 53 ust. S u.p.z.p. - Minister Zdrowia uzgodnil projekt decyzji.
- pkt 4 — z Dyrektorem Okrggowego Urzedu Gomiczego w Krakowie, poniewa? inwestycja
polozona jest w Obszarze i Terenie GOrniczym ,Muszynianka I11”. Postanowieniem znak:
KRA.5120.56.2021.8T 7 dnia 30 sierpnia 2021 r. Dyrektor Okregowego Urzedu Gomiczego
w Krakowie wzgodnil projekt decyzji, przy uwzglednicniu na kolejnych ctapach przy gotowania
inwestycji nastepujacych warunkow geologiczno-gérniczych: ,eksploatacja gornicza wid
leczniezych nie bedzie miala szkodliwego wplywu na realizacje przedmiotowej decyzji™.
- pkt 6 — z organem ochrony pruntow lesnych (Dyrektorem Regionalnej Dyrekeji Lasow
Panstwowych w Krakowie), poniewaz inwestycia dotvezy gruntéw wykorzystywanych na cele
4
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lesne. Dyreklor Regionalnej Dyrekeji Laséw Panstwowych w Krakowie uzgodnil projeki
decyzji postanowicnicm znak: £22£.224.4.39.2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r.
- pkt & — z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Krakowie, poniewaz inwestycja
polozona jest w obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego oraz w obszarze NATURA
2000 .Ostoja Popradzka™ PLH 120019. Na podstawie art. 53 ust. 5S¢ u.p.z.p. Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie uzgodnil projek! decyzji.
- Ministrem Klimatu i Srodowiska ze wzgledu na polozenie inwestveji na obszarze
udokumentowanych zasobdw Gléwnego Zbiomika Wod Podziemnych Nr 438  Magura —
Nowy Sacz™. Na podstawie art. 53 ust. § up.zp. Minister Klimatu i Srodowiska wzgodnil
projekt decyey.

Wabhec spelnienia wymogow okreslonych w art. 53 ust. 4 w.p.2.p. naletalo orzec

Jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego — zgodnie z art. 55 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym — wigze organ wlasciwy w sprawie wydania
pozwolenia na budowe.

Deeyzja niniejsza jest wazna, o ile wiasciwy organ nie stwierdzi jej wygasniecia
w drodze decyzji na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 11 pkt 2 w/w ustawy, w tryhie art, 162 § 1 pkt |
k.p.a. w przypadku, gdy:
- inny wnioskodawea otrzymal pozwolenie na budowe na terenic objetym decyzja. albo
- zostanie opracowany miejscowy plan zagospodarowania dla terenu objetego decvzja a decyzja
bedzie 2 tym planem spreeczna.

() wydanie decyzii o pozwoleniu na budowe nalezy wystapic do Starosty Powiatowego
w Nowym Saczu, przedkiadajac dokumenty wymagane przepisami odrebnymi.
Od deeysji niniejszef stuly stronom odwolanie do Samorzgdowego Kolegium Odwolawezego
w Nowyme Sgozw, 33-300 Nowy Sgez, wl. Gorzkowska 30 — za posrednictwem Burmistraa
Miasta | Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Zgodnie 7 art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym
odwolanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierad
zarzuty odnoszace sic do deeyegl, okreslac istote 1 zakres zadania bedacego przedmiotem
odwolania. oraz wskazywa¢ dowody uzasadnmiajgee 1o zadanie,

Latacenik:
Kaopia mapy zasadniczej 1:500 w cbrebie Muszyna z oznaczeniem granicy terenu objetego
decyzja i obszaru oddzialywania inwestveji,

Otrzymuja:
i Monika Romanczuk, . INFRA-TEL” ul. Zorska 14, 44-203 Rybnik
- peinomoenik Miasta | Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, Rynek 31, 33-370 Muszyna
2. Nadlesnictwo Piwnicezna, ul. Zagrody 32, 33-350 Piwniczna
3. Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna, Rynek 31, 33-370 Muszyna
4. ala
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Profekt ninicjszef decyzji spovzgdzil

Mgr inz. Olrawian Duda — upr. do projekrowania
w planowaniu preestrzenmym N 1074790,

Nowy Sacz — Muszyna, czerwiec 2021 r.

Oplatg skarbowg w kwacie 598,00 =i (slownie: pigisel dziewieddziesigt osiem zlorveh 00/100)
uiszezono preelewem na konto bankowe Urzedu w dniu 24.09.2021 v,

Zgodnie z czefcig |, punki 8 zalgeznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie
skarbowej z dnial 6 listopada 2006 v (tj Dz U z 2020 v. poz. 1546 z péin. zm.).

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie 2z art. 13 usl. 1 i ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 zdnia 27 kwietma 2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycenych w zwiazku 2
przctwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przephywu takich danyeh oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) ogolnego
rozporzgdzenia o ochrome danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje, iz:
I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy
Uzdrowiskowej Muszyna, ul. Rynek 31, Tel. 18 471 40 09,
2. W sprawach 7 zakresu ochrony danych oscbowvch mopa Panstwo kontaktowaé sie z
Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: rodo@muszyna.pl.
3. Dane osobowe bedg przetwarzane w celu realizacji obowiazkéw prawnyeh ciazacych na
Admunistratorze,
4. Dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji ww. celu z
uwzglednieniem okresdw przechowywania okreslonych w przepisach odrebnych, w tvm
przepisow archiwalnych.
5. Podstawa prawna przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. ) ww, Rozporzadzenia,
6. Odbiorcami Pani/Pana danych beda podmioty, ktore na podstawie zawartych umow
przetwarzaja dane osobowe w imieniu Administratora,
7. Osoba, kitdrej dane dotyczg ma prawo da:
- dostepu do tresei swoich danych oraz mozliwosci ich poprawiania, sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, a takze - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do
usunigcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pafistwa danych.
- wiiesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danyveh odbywa sie
2 ndruszeniem przepisow powyzszego rozporzadzenia tj. Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iz w zwigzku z przetwarzaniem Pani/Pana danyvch osobowych nie
podlega  Pan/Pani  decyzjom, ktore sic opicraja wylacznie na  zautomatyzowanym
przetwarzaniu. w tym profilowaniu, o czvm stanowi art. 22 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie
danych osobowych.
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ANALIZA
1. warunkdw i zasad zagospodarowania teremu oraz jego zabudowy, wynikajgcych
 priepisdw odrebnyeh, oraz
2. stanu faktycznego | prawnego terendw, na kidrych przewidufe sig realizacje inwestycji
celu publicznego.

Podstawa analizy
1) Art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 1 zagospodarowaniu

przestrzennym (t.j. Dz 1. z 2021 r. poz. 741 z pazn, zm.). zwanej dalej) u.p.ep™

2) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczen
1 nazewniclwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji cclu
publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164 poz. 1589), zwane
dalej .. Rozporzadzeniem 15897,

3) Ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (). Dz. U, 2 2021 r. poz. 1275) zwana dalgg
Sustawy o lasach™.

4) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz, U. z 2021 r. poz. 624 z poin. zm.),
zwana dalej ..Prawem wodnym™,

5) Ustawa 2 dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku 1 jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na srodowisko (tj. Dz U. z 2021 r. poz. 247 z péin. zm.) zwana dalej ..ustawg
o udostepnianiu informacji o drodowisku™.

6} Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawic przedsicwzicé
mogaeych enaczgeo oddzaly wac na srodowisko (t.J. Dz, U. z 2019 r. poz. 1839) zwane
dalej ,.Rozporzadzeniem 18397,

7) Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. 0 ochronie gruntow rolnych i lesnyeh (tj. Dz 1. 2 2021 1,
poz. 1320) zwana dalej ,,ustawg o ochronie gruntow™.

Inwestyeja eclu publiczn rzedmiot anali

Stalowo-drewniana wieta widokowa na gorze Malnik w Muszynie

Zaliczenia przedsiewzigcia do ..celu publicznego™ dokonano na podstawie art, 6 pkt 10 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tj. Dz. U, z 2020 r. poz. 1990
Z pozn. zm.), zgodnic z klorg celami publicznymi sg takze cele okreslone w odrebnych
ustawach, a art. 7 ust | pkt 10) ustawy z dnia & marea 1990 r. o samorzadzie pminnym (t.j. Dz.
U, 22021 r. poz. 1372), poniewaz zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspalnoty nalezy do zadan
wlasnych gminy, m.in. w sprawach kulury fizycznej 1 turystyki. terenow rekreacyjnych
1 urzgdzen sportowych.

Teren inwestycji
Cresci drialek nr 3682 1 2245/1 w Obr. Muszvna,

Inwestor

Miasto 1 Gmina Uzdrowiskowa Muszvna, Rynek 31, 33 370 Muszyna - reprezentowane przez.
Pelnomocnika Pania Monike Romanczuk INFRA-TEL™ Sp. z ocwo. ul. Zorska 14,
44-203 Rybmk.

Zapotrzebowanie na media
Przedsigwzigecie nie wymaga zaopatrzenia w  energie  elektryezng, cieplo, wode.
Przedsigwageie nie peneruje sciekow 1 odpadéw.,

Stan prawny i formalny terendw inwestveji — analiza wymaganego zakresu uzgodnien.
1. Teren inwestycji zgodnie z aktualnym raportem z ewidencji gruntéw (w aktach sprawy)
stanowl cegs¢ deimtki nr 2245/1 w obrgbie Muszyna wilasnodei Skarbu Panstwa

7
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e |

11.

w zarzadzie Nadlesniclwa Piwniczna oraz czesé dzialki nr 3682 wlasnosdci Miasta
i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.

Planowane przedsiewzigcie znajduje sie na terenie administracyjnym Miasta i Gminy
Uzdrowiskowej Muszyna, obreb Muszyna — nie posiadajgeym miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. W zwigzku z tym — na podstawie arl. 50 ust. 1 oraz
art. 51 ust. 1 pkt 2 upzp. - inwestycja lokalizowana jest na podstawie decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W rozpatrywanym przypadku
organem wiasciwym do wydania decyzji jest Burmistrz Miasta | Gminy Uzdrowiskowe;
Muszyna.

Przedsiewzigcie wymaga uzgodnienia 2 organem ochrony  gruntéw  lesnych
(Dyrektorem Regionalnej Dyrekeji Lasdw Panstwowych w Krakowie), poniewaz
imwestycja dotyczy gruntow wykorzystywanych na cele ledne,

Planowane przedsigwzigcie nie jest sprzeczne z ustaleniami WStudium uwarunkowan
i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego Gminy Muszyna',

Planowane przedsigwziecie polozone jest w  granicach Popradzkiego Parku
Krajobrazowego oraz w granicach Obszaru NATURA 2000 . Ostoja Popradzka™. Ze
wegledu na charakter inwestycji projektowane przedsiewziecie nie oddzialuje snaczaco
na Obszar Natura 2000. Wymagane uzgodnienic z Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Srodowiska w Krakowie.

Planowane przedsiewziecie nie dotyczy terenow, obiektow ani zespolow objgtych
ochrong konserwatorska. zatem nie jest wymagane uzgodnienie z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow.

Planowane przedsiewzigeie znajduje sic w granicach Terenu Gérniczego i Ohszam
Gorniczego  Muszynianka I1I7 i wymaga uzgodnienia z Dyrektorem Okregowego
Urzgdu Gorniczego w Krakowie.

Teren planowanej inwestveji polozony jest w strefie O cchrony uzdrowiskowej
Uzdrowiska Muszyna, w miejscowosel nzdrowiskowej i wymaga uzgodnienia
2 Minislrem Zdrowia.

Tereny planowanych robol mie jest zagrozony osuwaniem sic mas ziemnych
1 lokalizacja nie wymaga uzgodnienia z organem ochrony $rodowiska (Starosty
Powiatowym w Nowym Saceu).

. Teren planowanc) inwestycji nie hyf preeznaczony w dawnych miejscowych planach

zagospodarowania przestrzennego (obowigzujacych do dnia 31.12.2003 r.) na cele
realizacji zadan rzgdowych lub samorzadowych, sluzgcych realizacji celéw publicznych
lub innych zadan o charakierze ponadlokalnym, stad tez nie jest wymagane uzgodnienie
decyzji z Wojewods Malopolskim, Marszatkiem Wojewodztwa Malopolskiego
1 Starosta Powiatowym,

Inwestycja polozona jest w obszarze lednolitego Zbhiornika Wod Podzemnych Nr 438
Magura — Nowy Sacz”. Obowiazuje uzpodnienie z Ministrem Klimatu i Srodowiska.

Analize powyzsza opracowal dla potrzeb Burmistrza Miasta | Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
— mgr inz. Oktawian Duda - b. czl. Poludniowe) Okregowej lzby Urbanistow — KT-063,
uprawnienia do projektowania w planewaniu przestrzennym Nr 1070/90,
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BURMISTRZ MIASTA 1 GMINY UZDROWISKOWE] MUSZYNA

Muszyna, dnia 15 pazdziernika 2021 r.
GMNIRL.6733.4.2021

Zaswiadczenie

Dziaglajge na podstawie art. 217 ustawy 2 dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tj. Dz U, z 2021 r. poz. 735 z pé2n. zm.) zadwiadczam, 2e
wobec zrzeczenia si¢ prawa do wniesienia odwolania od Decyzji Nr 3.2021 o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 28 wrzesnia 2021 r. znak: GNiRL.6733.4.2021
wydane] wirybic przepisow Ustawy =z dnia 27 marca 2003 1. o planowaniu
| zagospodarowaniu przestrzennym (L.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 7 pidzn. zm.} — stala si¢ ona
ostateczna z dniem 15 paidziernika 2021 r. i podlega wykonaniu,

ZASTEPCA BURMISTRZA

"“-’-!.irrrﬂ’?@:
e o -_".‘J,lﬁrz "h‘(ﬂrﬂm

Otrzvmuja:
@ Monika Romanczuk, INFRA-TEL™ ul. Zorska 14, 44-203 Rybnik
Pelnomocnik dziatajacy w imieniu:
Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, Rynek 31, 33-370 Muszyna
2. a/a(15.10.2021 r. — podinspektor)

Cplate skarbowg w kwocie 17,00 g (sfownie. sicdemnaicie zionveh 00/100) wiszczono na
konto bankowe Urzedu w dniv 15.10.2021 v. na podstawie art, | ust. 1 pkt 1) lit. b), art. 4
ustawy o oplacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. 1j. Dz. UL 2 2020 r, poz. 1546 z pdin.
zm. ), wzwigzhu z zal. cz. I pkt 21.
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KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodme 2z art, 13 ust. 11 ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu Furopejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietmia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizyeznych w zwigzku #
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przephvwu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) ogolnego
rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje, iz:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy
Uzdrowiskowej Muszyna, ul. Rynek 31, Tel. 18 471 40 09,
2. W sprawach » zakresu ochrony danych osobowych moga Panstwo kontaktowaé sie z
Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: rodo@muszyna.pl.
3. Dane osobowe bgda przetwarzane w celu realizacji obowigzkow prawnych ciazgevch na
Administratorze.
4. Dane osobowe b¢dg przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji ww. celu z
uwzglednieniem okreséw przechowywania okreslonveh w przepisach odrebnych. w tvm
przepisiw archiwalnych.
5. Podstawg prawng przetwarzania danych jest art, 6 ust. 1 lit. ¢) ww. Rozporzadzenia.
6. Odbiorcami Pani/Pana danvch beda podmioty, ktore na podstawie zawartych umow
przetwarzajg dane osobowe w imieniu Administratora.
7. Osoba, ktorej dane dotycza ma prawo do;
- dostepu do tresei swoich danyeh oraz mozliwosci ich poprawiania, sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, a takze - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do
usunigcia danych 1 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Panstwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa
si¢ Z naruszeniem przepisow powyzszego rozporzadzenia tj. Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iz w zwiazku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie
podlega Pan/Pani decyzjom. ktdre si¢ opieraja wylacznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogolnego rozporzadzenia o
ochronie danych osobowych.
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5.3. WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Znak sprawy. GEO. 8821.8572 2021

Wojewodziwo, matopolskie
Powiat: nowosgdecki
Jednostka ewdencyjna: 121011_4, Muszyna - miasto
Obreb ewidencyjny: 121011_4.0001, Muszyna
Starosta Nowosadecki

i
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia; 13-05-2021 11:15:26

Nr jednostki rejestrowe]. G1983

Osoby:; 1
Udzial . .
Forma wiadanis Dane osoby fizycznej / instylugi
11 MIASTO | GMINA UZDROWISKOWA MUSZYNA
bt o |siedziba: ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna

Dziatki ewidencyjne: 1

' i F ; Powerschaia | UZylek | klasa bonlacyina ;
| Arkusz | Nr dlziabd ‘ Adres / Polazenie | hal [ Uiyek | Pow ] ! Nr KW kb e dokumenty
334 052, | | | ‘
|343.011.3
41.213.3 3682 24773 | ar 24773 NS 1MAO000518T4
41.21 )
fdenlyfikator 121011_4 00013562, Rejon slatystyczny: 521270,
_ Razem powierzehnia dzialek ffe] | 24773 ha
. | dwa hektary cztery tysiace siedemset siedemdziesiat irzy metry
SoU | kwadratowe

UWAGA: W jednostce rnajdujg sie ja:s-zcze inne drialki,
Fowmerzchnia cale)l jednosii refestrowel 82,5011 (szescdziesiat dwa hektary piec tysiecy jedenascie metrow kwadratowych)

Cznacrenia uzytkow | klas

|dr - Dirogi

i a ves :..
:’mzau%d."data | podpis) {meczes urredows) firmig | naniiske osaby rprondl
ik ozoby vpowadmong przezr of

Masladownictwo | reprodikeja WIBROMIONE
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5.4. OPINIA GEOTECHNICZNA

dPi
BGEO
WLOGIA

GEOLOGIA

Krzysztof ucronek, ul, Okrzel 7, 33-300 Nowy S3c:

tel: V28145783, e-mail: geolog ologta.pl, pigeologia.pl

DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

Z PROJEKTEM GEOTECHNICZNYM

opracowane dla ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu

obiekt:

nr dziatkl:
miejscowost:
Emina:

powiat:
wojewddztwo:

Inwestor:

opracowanie;

wieza widokowa
3682, 2245/1
Muszyna
Muszyna
nowosgdecki
matopolskie

Miasto | Gmina Muszyna
ul. Rynek 31
33-370 Muszyna

mgr in2. Krzysztof lljuczonek
uprawnienia geologiczne: VII-1799, XI-0168, XII-0155

E,fm,t:.'!u_, [ J'.."\-/&"J -

PIGEQLOGIAPL Kraysztef Buczorek

ul. Qkrzai 7, 33-300 Nowy Sacz

NIP 7342548506 REGON 121073011
tel, 728 145 783

Mowy Sgcz, 2021
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1. Informacje ogdlne

11,

1.3

1.3,

Dane Inwestora

Inwestorem projektowanej inwestycji jest Miasto | Gmina Muszyna, ul. Rynek 31, 33-370
Muszyna.

Charakterystyka inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa wiezy widokowej na szczycie gory Malnik.

Ostateczny sposob | glebokos¢ posadowienia zostang dostosowane do warunkow
stwierdzonych w niniejszym opracowaniu, Obiekt zostat zaliczony przez Projektanta do |l
kategorii geotechniczne).

Zakres wykonanych prac
W ramach prac niezbednych do sporzadzenia niniejszej opinii wykonano:
- 2 otwory geotechniczne o glebokosci 41 6 m ppt,
- makroskopowe i laboratoryjne badania pobranych prob gruntu,
- obserwacje pofoZenia zwierciadta wod podziemnych w wykonanych otworach,
- geotechniczng analize terenu badan,
- analize dostgpnych opracowan archiwalnych,
- opracowanie modelu geotechnicznego,
- zestawienie wynikow oraz opracowanie czesci tekstowej i graficzne,

Zakres wykonanych badan (liczba, glebokosé, rozmieszczenie otwordw) zostat ustalony przez

Projektanta inwestycji.

2. Charakterystyka terenu inwestycji

2.1,

Polozenie geograficzne

- dz. nr: 3682, 2245/1,

- miejscownst: Muszyna,

- gEmina: Muszyna,

- powiat: nowosgdecki,

- wojewoddztwo: matopolskie,

- wspdfrzedne geograficzne otworu 1: N: 49°20'58,6": E: 20°55'01,7".

2.2. Morfologia | zagospodarowanie terenu

- polotenie terenu; wyniesienie,

- ekspozycja: pdinocno — wschodnia,

- $redni spadek terenu: zmienny ~ 5 do 16%,

- roznica wysokoscl w miejscu inwestycji: ok. 2,5 m,
-zagospodarowanie w miejscu inwestycji: las, droga gruntowa.

2.3. Warunki geclogiczne

Starsze podioie terenu badan zbudowane jest z utwordw fliszowych wyksztatconych w
postaci naprzemianleglych warstw fupka i piaskowca, Utwory te w miejscu badan datowane s3
na paleogen. Do osiggnigte] wierceniami glebokosci stwierdzono wystepowanie podioia
skalnego w postaci piaskowcow i tupkow.

W rejonie badan nad padlozem skalnym wystepuje warstwa czwartorzedowych zwietrzelin |
zwietrzelin gliniastych rozwinigtych ,in situ” na podlozu skalnym. W zaleznosci od rodzaju skaty
macierzyste| zwietrzeliny te zawierajg zmienng ilos¢ okruchdw lupka i piaskowca o rdingj
wielkosci. Wietrzeliny powstale na podiozu piaskowcowym moga w calosci skladaé sie z
okruchdw, bez gliniasto-ilastego materiatu wypelniajacego. Zwietrzeliny powstate na tupku moga
natomiast byt w catosci utworzone z materiatu gliniastego, zachowujac jedynie strukturg skaly
macierzystej. Przewainie przejscie miedzy podlozem skalnym a zwietrzeling ma charakter

2
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przejsciowy | nie wystepuje tu wyraina granica. Najwyiszg czesc profilu gruntowego stanowi
warstwa gleby o migzszodci ok. 0,4 m.

2.4, Warunki hydrogeologiczne

Wody gruntowe w obrebie starszego podioza geologicznego wystepujy w strefach
waodonosnych zwigzanych z siecig spgkari masywu fliszowego oraz podrzednie przestrzenig
porowg piaskowcow lub jako sgczenia w strefie stropowej.

Wody horyzontu czwartorzedowege mogg wystepowaé w rejonie badan w postaci saczer, Ze
wzgledu na uksztattowanie terenu oraz typ gruntéw w podlozu przewiduje sig, iz gldwne cieki
powierzchniowe w rejonie badan drenujg przylegte obszary, nie pozostajac z nimi w kontakcie
hydraulicznym. Do osiggnigtej wierceniami glebokoéci nie stwierdzono wystepowania wead
podziemnych. Nie mozna wykluczyé pogorszenia warunkéw wodnych (pojawienia sie lokalnych
saczen) w okresach roku o zwigkszonej infiltracji powierzchniowej (diugotrwale opady, roztopy).

3. Warunki geotechniczne

3.1. Podziat na warstwy geotechniczne

3.2

3.3

Wystepujgce w profilu geclogicznym grunty podzielono na warstwy gectechniczne,
przyjmujgc jako kryterium podziztu: geneze, wyksztaicenie litologiczne oraz parametry
geotechniczne. Na podstawie przeprowadzonych badar wyznaczono nastepujace warstwy
geotechniczne:

Warstwa |

- rodzaj gruntu: gleba,

- stan gruntu: nie ckreslono,

- barwa gruntu: brazowa,

- wilgotnosc (makroskopowo): grunt mate wilgotny,
Warstwa ||
- rodzaj gruntu: zwietrzelina gliniasta piaskowca i fupka (litologicznie: piasek gliniasty z damieszka
okruchow piaskowca i lupka przewarstwiony gling zwiezlg),
- stan gruntu: potzwarty,

- barwa gruntu: brazowa,

- wilgotnosc (makroskopowo): grunt mato wilgotny,
- stopien plastycznose I.<0;

Warstwa Il

- rodzaj gruntu: podfoze fliszowe, piaskowcowo-lupkowe:
- stan gruntu: skata miekka, spekana,

- barwa gruntu: brazowa,

- wilgotnosé (makroskopowo): skata mato wilgotna,

- wytrzymatosc na éciskanie: Re > 2 MPa.
Parametry gectechniczne

Wyprowadzone wartosci  parametrdw geotechnicznych dla poszczegolnych  warstw
geotechnicznych zestawiono na zalgczniku 4.

Zaobserwowane zjawiska geodynamiczne

W rejonie badari dokonano geotechnicznej analizy terenu. W jej trakcie nie stwierdzono oznak
wystgpowania negatywnych zjawisk geodynamicznych lub oznak niekorzystnych warunkdw
geotechnicznych w miejscu inwestycji oraz jej bezposrednim szsiedztwie
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4. Projekt geotechniczny

41.

4.2,

4.3,

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8

Prognoza zmian wlasciwoscl gruntdw w czasie

Podstawowg zmiang whasciwosci gruntow w czasie jest konsolidacja wywotana prazyfozonym
obcigzeniem oraz rwigzane z nig osiadania. Wielkosé maksymalnych osiadar zostanie okreélona
na etapie projektowania, na podstawie danych zawartych na zatgcznikach 2.1 - 2.2 oraz 3.

Potencjalnie moiliwe zmiany wiasciwoici gruntow zwigzane s3 z wplywem czynnikdw
atmosferycznych na etapie robot zwigzanych z posadowieniem. Czynniki takie jak: zawilgocenie,
przemarzniecie lub przesuszenie gruntu w obrebie wykopu fundamentowego mogg prowadzié
do trwatego pogorszenia parametrow wytrzymatosciowych — wphyw wymienionych czynnikdw
dotyczy rownie: podioia fliszowego (piaskowcowo-tupkowego) podlegajacego  szybkim
procesom wietrzeniowym przy ekspozycii na niekorzystne warunki atmosferyczne
Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych

Obliczeniowe parametry geotechniczne naleiy okresli¢ na podstawie pedanych na zalaczniku
4 wartosci wyprowadzonych, po ustaleniu czesciowych wspotczynnikow bezpieczeristwa.
Okreslenie czesciowych wspétczynnikdw bezpieczerstwa dla obliczer

Czgsciowe wspalczynniki bezpieczeristwa nalety przyiaé zgodnie z zatgcznikiem B do narmy
EN 1997-1:2004. Dobor wspdlczynnikéw bezpieczefistws pozostaje w kompetencjach
Projektanta obiektu,
Okredlenie oddziatywar od gruntu

Okreslenie oddzialywari od gruntu mozliwe jest po ostatecznym ustaleniu glebokodc i
sposobu posadowienia poszczegdinych elementéw projektowanego obiektu. Jako najwazniejsze
oddziatywania od gruntu w przypadku projektowanego obiektu nalezy uznat:

- parcie gruntu w wykopig,

- wphyw ciezaru gruntu stanowiacego zasyp nad fundamentami,

Wartosc oddziatywari zostanie ustalona na etapie projektowania obiektu.
Przyjecie modelu obliczeniowego

Przyjgcie modelu obliczeniowego nastapi na etapie projektowania inwestycji po ostatecznym
przyjgciu sposobu | glebokosdci posadowienia — pozostaje ono w kompetencjach Projektanta
posadowienia. Przy doborze modelu nalezy przyjac parametry gruntu oraz warunki odphywu
przedstawione w niniejszym opracowaniu.
Okreélenie nosnosc i osiadania podioza gruntowego

Okreslenia nosnosci | osiadania dokona Projektant obiektu po ustaleniu glebokodci i sposobu
pecsadowienia poszczegdlnych elementow projektowanego obiektu. Oceny te] nalesy dokonad na
podstawie danych przedstawionych na zalgcznikach 2.1 - 2.2, 3 oraz 4. W przypadku
posadowienia obiektu w catosci w obrebie podioza skalnego nie przewiduje sie znacznych
osiadar abiektu,
Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania posadowienia

Dane niezbedne do zaprojektowania posadowienia przedstawiono na zatgczniku 4 -
zestawieniu wartosci wyprowadzonych parametréw geotechnicznych
Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robdt ziemnych |
specjalistycznych robét geotechnicznych

Nie przewiduje sig wykonywania specjalistycznych robdt geotechnicznych. Zaleca sie
prowadzenie robot :wigzanych z posadowieniem pod nadzorem geotechnicznym. W przypadku
decyzjl o czesciowej wymianie gruntu nalezy na biefgco dokonywaé obiordw wskaznika
zaggszczenia whudowywanych warstw gruntu,
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4.9. Okreslenie szkodliwoéci oddzialywan wod gruntowych na obiekt budowlany i sposoby
przeciwdziatania tym zagrozeniom
Negatywny wptyw wod gruntowych ogranicza sie do mozliwego czasowego zawilgocenia
fundamentow obiektu. W celu przeciwdziatania negatywnemu wplywowi wod gruntowych na
projektowany obiekt, nalezy zastosowaé materialy konstrukcyjne odporne na moiliwe czasowe
zawilgocenie.
4.10. Okreslenie zakresu monitoringu wybudowanego obiektu budowlanego
Zakres ewentualnego monitoringu powinien zosta¢ okreslony na etapie projektowania
obiektu. Nie przewiduje sie prowadzenia specjalistycznego monitoringu geotechnicznego.

5. Whnioski i zalecenia

Warunki wodne mogg byc czasowo mnigj korzystne od przedstawionych w niniejszym
opracowaniu, szczegalnie w okresach roku o zwiekszonej infiltracji powierzchniowej
(roztopy, dtugotrwate opady).

Zaleca sie prowadzenie robét zwigzanych z posadowieniem pod nadzorem
geotechnicznym,

Wystepujace w podloiu grunt podatne s3 na negatywny wphyw  warunkdw
atmosferycznych - prace zwigzane z posadowieniem nalez prowadzié w sposob
minimalizujgcy ich wphyw,

Podczas prac zwigzanych z posadowieniem nalezy zabezpieczac powstale skarpy, wykopy
oraz nasypy w taki sposob aby nie dopusci¢ do niekontrolowanych osunigé lub cbrywdw.
W bezposrednim sasiedztwie projektowanej inwestycji nie stwierdzono wystepowania
niekorzystnych zjawisk geodynamicznych.

Glebokosc strefy przemarzania w rejonie badar wynosi ok. 1,20 m ppt.

Rozwigzania kenstrukeyjne - w sz2czegdlnosc sposdb i glebokosé posadowienia - nalezy
dostosowac do warunkéw stwierdzonych w niniejszym opracowaniu.

b, Zestawienie wykorzystanych materiatdw

Witun 2., Zarys Geotechniki, WKL, Warszawa 2007

Myslifska E., Laboratoryjne badania gruntdw, WUW, Warszawa 2006

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodne| z dnia 25
kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektdw
budowlanych

Wysokinski L., Kotlicki W, Godlewski T, Projektowanie geotechniczne wedlug Furokodu
7, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2011

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Mapa topograficzna w skali 1:2500

7. Spis zatgcznikow

zal.1 mapa dokumentacyjna, skala 1:500

zat.2.1- 2.2 karty ctwordw geotechnicznych

zat.3 przekroj geotechniczny

zat.4 zestawienie wyprowadzonych wartosci parametrdw geotechnicznych
2al.5 zestawienie wykorzystanych skrotdw i symboli
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Zestawlenle wykorzystanych skrétdw | symbaoli

Grunty mineralne;
KW - zwietrzelina
KWE - zwietrzelina gliniasta
KR - rumosz
KRg - rumosz gliniasty
KO - otoczaki
K - kamienie
Z - dwir
Zg - iwir gliniasty
Po - pospdtka
Pog - pospatka gliniasta
Pr - plasek gruby
Ps - piasek sredni
Pd - piasek drobny
P - piasek pylasty
Pg - piasek gliniasty
[p - pyl piaszczysty
I - pyl
Gp - glina piaszczysta
G -glina
Gn - glina pylasta
Gpz2 - glina piaszczysta zwiezla
Gz - glina 2wiezla
Gaz - glina pylasta zwiszla

Grunty skaliste:
pc - piaskowiec
tk - tupek
2lp - zlepieniec
m - margiel
SM - skata miekka

Grunty nasypowe:
NB - nasyp budowlany
nM - nasyp niebudowlany
Tt - thuczen
du - iugel
Gr - gruz
Cg - cegly
Mw - miat weglowy

Grunty organiczne:
Gb -gleba
Nmp - namul piaszczysty
Nmg - namul gliniasty
Gy - gytia
T -torf

Oznaczenia stanu gruntu:

In - lufny

szg - sredniozageszczony
IE - 1BEEsSICIONY

bzg - bardzo zageszczony
pl - plynny

mpl - miekkoplastyczny
pl - plastyczny

tpl - twardoplastyczny

piw - pafzwarty

w - Zwarty

ms. - skala malo spekana
sp. - skala spekana

55p. - skata silnie spekana

Oznaczenia wilgotnodci:
s - grunt suchy
ms - grunt mafo wilgotny
w - grunt wilgotny
m - grunt mokry
nw - grunt nawadniony

- poziom iwierciadfa ustabillzowanego

y—l!i_m
210

!Sm
i/ - przewarstwienie
/ - pogranicze innego typu gruntu
| - numer warstwy geotechniczne|

/ - plaszczyzna poslizgu

Ip - il plaszcrysty - poziom zwierciadla nawierconego
I -

It - it pylasty - poziom sgczenia wody
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5.5. OBLICZENIA

5.5.1. Zestawienie obcigzen.

Obcigzenia state i uzytkowe.

programu komputerowego

wszystkim elementom

konstrukgciji.

Obcigzenie ciezarem wtasnym konstrukcji zostato wykonane przy pomocy

, W ktérym ciezar wkasny mozna przypisac

Zestawienie obcigzen podestow i schodow

Wartosé
Lp. Wyszczegblnienie charaktt_erysty_cz Wquiqzyn_mk Wartosé Qb'hcz_emowa
na obcigzenia obcigzenia obcigzenia
kN/m? - kN/m?
1 2 5 6 7
1 |Obciazenia state dachu
panele fotowoltaiczne 0,25 1,35 0,34
gont + taty 0,40 1,35 0,54
Razem g, KN/m? 0,65 0,54
Obciazenia state podestow
2 | ischodéw
Deska kompozytowa gr. ~3cm 0,50 1,35 0,68
Razem g, KN/m? 0,50 0,68
Obcigzenia uzytkowe
3 |podestow
Przyjeto kat. uzyt. C3 3,00 1,50 4,50
Razem g, KN/m? 3,00 4,50
Obciagzenia uzytkowe
4 |schodow
Przyjeto kat. uzyt. C3 3,00 1,50 4,50
Razem g, KN/m? 3,00 4,50
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Obciagzenia zmienne — obcigzenie wiatrem.

Obcigzenia zestawiono zgodnie z PN-EN 1991-1-4 oraz PN-EN 1993-3
1:2008/AC.

Lokalizacja: Muszyna
| strefa obcigzenia wiatrem, 11l kategoria chropowatosci terenu (721,2m n.p.m.)

bazowa predkosc¢ wiatru:
Vbo= 27,6 mls

bazowe cisnienie predkosci wiatru:
Obo= 0,44 kN/m?

Wspotczynnik kierunkowy:
cqr= 1,00

Kategoria i parametry terenu:
[l kategoria terenu

Zo= 0,3 m

zmin=5 m

Zestawienie obcigzen wiatrem na konstrukcje wiezy
Ze wzgledu na duze zageszczenie wypetnienia barierek schodowych obliczenia
przeprowadzono jak dla petnej sciany, bez otworéw.

Pola scian A B C D E
Wspotczynnik ciSnienia zew. Cpe1o -1,20 -0,80 | -0,50 0,80 -0,50
z Cez) Qo obcigzenie we 1o
[m] [kN/m?] [kN/m?] [KN/m?]
34,45 2,61 1,15 -1,38 -0,92 | -057 | 0,92 -0,57
30,4 2,52 1,11 -1,33 -0,89 | -056 | 0,89 -0,56
25 2,40 1,06 -1,27 0,84 | -053 | 0,84 -0,53
19,6 2,25 0,99 -1,19 -0,79 | -0,50 | 0,79 -0,50
14,2 2,07 0,91 -1,09 -0,73 | -0,46 | 0,73 -0,46
8,8 1,83 0,80 -0,97 -0,64 | -0,40 | 0,64 -0,40
34 1,43 0,63 -0,75 -0,50 | -0,31 | 0,50 -0,31
Zestawienie obcigzen wiatrem na zadaszenie wiezy
0o [KN/m?] 1,19
Pola dachu F G H | J
Cpe,10 max 0,00 0,00 0,00 -0,60 0,20
Cpe,10 min -1,70 -1,20 -0,60 -0,60 -0,60
We 10 max 0,00 0,00 0,00 -0,72 0,24
We 10 min -2,03 -1,43 -0,72 -0,72 -0,72
Whnet, 10 max 0,00 0,00 0,00 -0,72 0,24
Whnet, 10 min -2,03 -1,43 -0,72 -0,72 -0,72
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Obcigzenia zmienne — obcigzenie sniegiem zadaszenia.

Zestawienie obcigzenia $niegiem

Obciazenie $niegiem podestow: S=mXCe X C X S, | KN/m?
wysokos¢ terenu nad poziomem morza 7212 |m
strefa obcigzenia sniegiem gruntu: Il
wartos¢ charakterystyczna obcigzenia $niegiem: sc=| 3,73 |kN/m?
wspotczynnik ekspozyciji: Ce=| 1,00
wspotczynnik termiczny: Ci=| 1,00
wspotczynnik ksztattu dachu:
kat nachylenia a=30,00|°

=| 0,80

Wartos$¢ charakterystyczna obcigzenia $niegiem dachu: s =| 2,98 |kN/m’

5.5.2. Obliczenia konstrukciji.

Model obliczeniowy.

Wieze zamodelowano jako przestrzenny uktad pretowy.

T A T, a.
[z u el

- R g
TN |
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Kombinacje obcigzen

Wspotczynniki czesciowe:

- oddziatywania state 0 =1,35,
- oddziatywania zmienne o= 1,50,
Natura
Kombinacja|Nazwa kombinaciji|Definicja
8 (K) KOMB1 |SGN (1+2)*1.35+(5+6+7)*1.50
9 (K) KOMB2 |SGN (1+2)*1.35+(3+6+7)*1.50
10 (K) KOMB3 |SGN (1+2)*1.35+(4+6+7)*1.50
11 (K) KOMB4 |SGN (1+2)*0.90+3*1.50
12 (K) KOMB5 |[SGU (1+2)*0.90+4*1.50
13 (K) KOMB6 |SGU (1+2+6+7)*1.00
14 (K) KOMB7 |SGU (1+2+3)*1.00
15 (K) KOMBS8 |SGU (1+2+4)*1.00

Przemieszczenia : Wartosci ekstremalne

UX (cm) UY (cm) UZ (cm)
MAX 3,5 2,5 0,2
Wezet 472 516 351
Przypadekl 14 (K) 15 (K) 14 (K)
MIN -0,3 -0,3 -1,8
Wezet 524 484 64
Przypadek| 13 (K) 14 (K) 13 (K)

Sprawdzenie normowego warunku przemieszczen dopuszczalnych:

Uy = 0,035m < 0,01>H =0,01x40,0m = 0,400m

warunek spetniony
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Obliczenia poszczegblnych przekrojéw konstrukciji.

Kraweznik

MATERIAL: S235 (S235) fy=235.00 MPa
z

it
E} PARAMETRY PRZEKROJU: RK 200x200x6 KLASA PRZEKROJU =1

h=20.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00
b=20.0 cm Ay=23.10 cm2 Az=23.10 cm2 Ax=46.20 cm2
tw=0.6 cm ly=2883.00 cm4 1z=2883.00 cm4 Ix=4380.83 cm4
tf=0.6 cm Wply=335.00 cm3 Wplz=329.67 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed = 564.71 kN My,Ed = -3.40 kN*m MzEd = -0.01 kN*m Vy,Ed = 0.00 kN
Nc,Rd = 1085.70 kN My,pl,Rd=78.72kN*m  Mzpl,Rd=7747kN*m  Vy,T,Rd = 313.32 kN
Nb,Rd = 904.10 kN My,c,Rd=78.72kN*m  MzcRd=7747kN*m  VzEd=-1.03kN

My,N,Rd=49.72kN*m  MzN,Rd=48.93kN*m  VzT,Rd=313.32 kN
Tt,Ed = -0.02 KN*m

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

e I | |=—

i wzgledem osi Y: iy wzgledem osi Z:
Ly=542m Lam y=0.73 Lz=542m Lam z=0.73
Ler,y=542m Xy =0.83 Ler,z=5.42m Xz=0.83
Lamy = 68.65 kyy =1.20 Lamz = 68.65 kyz=0.72
wyboczenie skretne: wyboczenie gietno-skretne
Krzywa T=a afaT=0.21 Krzywa TF=a afa TF=0.21
Lt=5.42m fi, T=0.49 Ncr,y=2032.09 kN fi,TF=0.49
Ncr,T=283872.46 kN X,T=1.00 Ncr, TF=283872.46 kN X, TF=1.00
Lam_T=0.73 Nb,T,Rd=1085.70 kN Lam_TF=0.06 Nb,TF,Rd=1085.70 kN

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymalosci przekroju:

N,Ed/Nc,Rd=0.52<1.00 (6.2.4.(1))

(My,Ed/My,N,Rd)* 2.39 + (Mz,Ed/Mz,N,Rd)*2.39 =0.00< 1.00 (6.2.9.1.(6))
Vy,Ed/Vy,T,Rd=0.00< 1.00 (6.2.6-7)

Vz,Ed/VzT,Rd=0.00<1.00 (6.2.6-7)

Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) =0.00< 1.00 (6.2.6)

Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gMO0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6)

Kontrola statecznosci globalnej preta:

Lambda,y = 68.65 < Lambda,max = 210.00 Lambda,z = 68.65 < Lambda,max = 210.00 STABILNY
N,Ed/Min(Nb,Rd,Nb,T,Rd,Nb,TF,Rd) =0.62< 1.00 (6.3.1)

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed/(Mz,Rk/gM1) = 0.68 < 1.00
(6.3.3.(4))

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM 1) + kzy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM 1) + kzz*Mz,Ed/(Mz,Rk/gM 1) = 0.66 < 1.00
(6.3.3.(4))

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia
uy =0.0cm < uy max =L/200.00 =2.7 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 14 KOMB7 (1+2+3)*1.00
uz=0.0cm < uzmax =L/200.00=2.7 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 15 KOMB8 (1+2+4)*1.00

Profil poprawny !'!!
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Skratowanie

MATERIAL: S235 (S235) fy=235.00 MPa

4

3
E} PARAMETRY PRZEKROJU: RO 139.7x5 KLASA PRZEKROJU =1

h=14.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00

b=14.0cm Ay=13.50 cm2 Az=13.50 cm2 Ax=21.20 cm2
tw=0.5cm ly=481.00 cm4 1z=481.00 cm4 Ix=959.76 cm4
tf=0.5cm Wply=90.76 cm3 Wplz=90.76 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed = 103.52 kN My,Ed = -1.11 kN*m Mz,Ed = -0.15 kN*m Vy,Ed = -0.03 kN
Nc,Rd = 498.20 kN My,pl,Rd=21.33kN*m  Mzpl,Rd=21.33kN*m  Vy,T,Rd=183.01 kN
Nb,Rd = 155.24 kN My,c,Rd=21.33kN*m  Mz,cRd=21.33kN*m  VzEd=0.64 kN

My,N,Rd=19.85kN*m Mz,N,Rd=19.85kN*m  VzT,Rd=183.01 kN
Tt,Ed = 0.01 kKN*m

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

|

i wzgledem osi Y: i wzgledem osi Z:
Ly=7.44m Lam y=1.66 Lz=7.44m Lam z=1.66
Lery=7.44m Xy =0.31 Ler,z=744m Xz=0.31
Lamy = 156.11 kyy =1.38 Lamz = 156.11 kyz=1.04
wyboczenie skretne: wyboczenie gietno-skretne
Krzywa T=a afa,T=0.21 Krzywa TF=a afa, TF=0.21
Lt=7.44 m fi,7=0.49 Ncr,y=180.30 kN fi, TF=0.49
Ncr,T=170832.07 kN X, T=1.00 Ncr,TF=170832.07 kN X, TF=1.00
Lam T=1.66 Nb,T,Rd=498.20 kN Lam_TF=0.05 Nb,TF,Rd=498.20 kN

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymafosci przekroju:

N,Ed/Nc,Rd=0.21<1.00 (6.2.4.(1))

(My,Ed/My,N,Rd)* 2.00 + (Mz,Ed/Mz,N,Rd)*2.00 = 0.00< 1.00 (6.2.9.1.(6))
Vy,Ed/Vy,T,Rd=0.00< 1.00 (6.2.6-7)

Vz,Ed/Vz, T,Rd=0.00<1.00 (6.2.6-7)

Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) =0.00< 1.00 (6.2.6)

Tau,tz,Ed/(fy/(sgrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6)

Kontrola statecznosci globalnej preta:

Lambday = 156.11 < Lambda,max = 210.00 Lambda,z = 156.11 < Lambda,max = 210.00
STABILNY

N,Ed/Min(Nb,Rd,Nb,T,Rd,Nb,TF,Rd) = 0.67 < 1.00 (6.3.1)

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed/(Mz,Rk/gM1) = 0.75 < 1.00
(6.3.3.(4)

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM 1) + kzz*Mz,Ed/(Mz,Rk/gM1) = 0.72 < 1.00
(6.3.3.(4)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia
uy =0.0cm < uy max =L/200.00 =3.7 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 15 KOMBS8 (1+2+4)*1.00
uz=0.1cm < uz max = L/200.00 =3.7 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 13 KOMBG6 (1+2+6+7)*1.00

Profil poprawny !'!!
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Glowny stup klatki schodowej

MATERIAL: S235 (S235)  fy=235.00 MPa

it
E} PARAMETRY PRZEKROJU: RK 200x200x6 =~ KLASA PRZEKROJU =1

h=20.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00

b=20.0 cm Ay=23.10 cm2 Az=23.10 cm2 Ax=46.20 cm2
tw=0.6 cm ly=2883.00 cm4 1z=2883.00 cm4 Ix=4380.83 c4
tf=0.6 cm Wply=335.00 cm3 Wplz=329.67 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed = 365.36 kN My,Ed =-10.65 kN*m Mz,Ed = 3.76 KN*m Vy,Ed =2.38 kN
Nc,Rd = 1085.70 kN My,pl,Rd=78.72kN*m  Mzpl,Rd=77.47kN*m  Vy,T,Rd=312.81 kN
Nb,Rd = 856.71 kN My,c,Rd=78.72kN*m  MzcRd=77.47kN*m  Vz,Ed=11.36 kN

My,N,Rd=68.75kN*m  Mz,N,Rd =67.66 kN*m  VzT,Rd=312.81 kN
Tt,Ed = 0.12 kN*m

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

[ | |=— . [ |—=— .

0% wzgledem osi Y: 05 wzgledem osi Z:
Ly=8.60m Lam y=0.81 Lz=8.60m Lam z=0.81
Ler,y =6.02m Xy =0.79 Ler,z=6.02m Xz=0.79
Lamy = 76.21 kyy =1.13 Lamz =76.21 kyz=0.30
wyboczenie skretne: wyboczenie gietno-skretne
Krzywa T=a afaT=0.21 Krzywa TF=a afa TF=0.21
Lt=8.60 m fi,7=0.49 Ncr,y=1648.81 kN fi, TF=0.49
Ncr,T=283872.46 kN X,T=1.00 Ncr, TF=283872.46 kN X, TF=1.00
Lam_T=0.81 Nb, T,Rd=1085.70 kN Lam_TF=0.06 Nb,TF,Rd=1085.70 kN

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymafosci przekroju:

N,Ed/Nc,Rd=0.34<1.00 (6.2.4.(1))

(My,Ed/My,N,Rd)* 1.90 + (Mz,Ed/Mz,N,Rd)*1.90 = 0.03 < 1.00 (6.2.9.1.(6))
Vy,Ed/Vy,T,Rd=0.01<1.00 (6.2.6-7)

Vz,Ed/VzT,Rd=0.04<1.00 (6.2.6-7)

Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) =0.00< 1.00 (6.2.6)

Tau,tz,Ed/(fy/(sgrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6)

Kontrola statecznosci globalnej preta:

Lambday = 76.21 < Lambda,max = 210.00 Lambda,z = 76.21 < Lambda,max = 210.00 STABILNY
N,Ed/Min(Nb,Rd,Nb,T,Rd,Nb,TF,Rd) =0.43<1.00 (6.3.1)

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy* My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed/(Mz,Rk/gM1) = 0.59 < 1.00
(6.3.3.(4))

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM 1) + kzz*Mz,Ed/(Mz,Rk/gM1) = 0.54 < 1.00
(6.3.3.(4)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugigcia
uy =0.0cm < uy max = L/200.00 =4.3cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 13 KOMB6 (1+2+6+7)*1.00
uz=0.1cm < uz max = L/200.00 =4.3 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 14 KOMB7 (1+2+3)*1.00

Profil poprawny !!!
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Glowny belki podestowe

MATERIAL:S235 (S235) fy=235.00 MPa

+

PARAMETRY PRZEKROJU: HEAA 180

KLASA PRZEKROJU =2

h=16.7 cm gM0=1.00 gM1=1.00

b=18.0cm Ay=30.43 cm2 Az=12.16 cm2 Ax=36.53 cm2
tw=0.5cm ly=1967.00 cm4 1z=730.00 cm4 Ix=8.37 cm4
tf=0.8 cm Wply=258.24 cm3 Wplz=123.58 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed = 23.34 kN My,Ed =-23.45 kN*m Mz,Ed = -1.58 kN*m Vy,Ed =-0.45 kN

Nc,Rd = 858.46 kN
Nb,Rd = 614.34 kKN

My,pl,Rd = 60.69 kN*m
My,c,Rd = 60.69 KN*m
My,N,Rd = 60.69 kN*m

Mz,pl,Rd = 29.04 KN*m
Mz,c,Rd = 29.04 kN*m
Mz,N,Rd = 29.04 kN*m

Vy,T,Rd = 408.87 kN
Vz,Ed = 25.88 kN
Vz,T,Rd = 163.85 kN
Tt,Ed = 0.04 KN*m

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

iy wzgledem osi Y:
Ly=3.00m Lam y=0.44
Ler,y=3.00m Xy =0.91
Lamy = 40.88 kyy = 0.91
wyboczenie skretne:
Krzywa, T=c alfa, T=0.49
Lt=3.00 m fi, T=0.78
Ncr,T=2363.88 kN X,T=0.78
Lam T=0.44 Nb,T,Rd=672.88 kN

|

10 wzgledem osi Z:
Lz=3.00m Lam z=0.71
Ler,z=3.00m Xz=0.72
Lamz =67.11 kyz = 0.56
wyboczenie gietno-skretne
Krzywa, TF=c alfa, TF=0.49
Ncr,y=4529.82 kN fi, TF=0.78
Ncr, TF=2363.88 kN X, TF=0.78

Lam TF=0.60

Nb,TF,Rd=672.88 kN

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Kontrola wytrzymafosci przekroju:
N,Ed/Nc,Rd=0.03<1.00 (6.2.4.(1))

(My,Ed/My,N,Rd)* 2.00 + (Mz,Ed/Mz,N,Rd)*1.00 = 0.20 < 1.00 (6.2.9.1.(6))

Vy,Ed/Vy,T,Rd=0.00< 1.00 (6.2.6-7)
Vz,Ed/Vz,T,Rd=0.16 <1.00 (6.2.6-7)
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) =0.02< 1.00 (6.2.6)
Tau,tz,Ed/(fy/(sgrt(3)*gM0)) = 0.02< 1.00 (6.2.6)
Kontrola statecznosci globalnej preta:

Lambday = 40.88 < Lambda,max = 210.00

N,Ed/Min(Nb,Rd,Nb,T,Rd,Nb,TF,Rd) =0.04 < 1.00 (6.3.1)
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed/(Mz,Rk/gM1) = 0.41 < 1.00

(6.3.3.(4))

Lambda,z = 67.11 < Lambda,max = 210.00 STABILNY

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy* My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed/(Mz,Rk/gM1) = 0.30 < 1.00

(6.3.3.(4))

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia
uy =0.0cm < uy max =L/200.00 =3.0cm

Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 15 KOMBS8 (1+2+4)*1.00

uz=0.1cm < uz max = L/200.00=3.0cm

Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 14 KOMB7 (1+2+3)*1.00

Profil poprawny !'!!
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Belki policzkowe biegéw schodowych

MATERIAL: S235 (S235) fy=235.00 MPa

UlIJN

_E

PARAMETRY PRZEKROJU: C 200x60x5 KLASA PRZEKROJU =2

h=20.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00

b=6.0 cm Ay=6.25 cm2 Az=9.60 cm2 Ax=14.95 cm2
tw=0.5cm ly=802.90 cm4 1z=45.21 cm4 Ix=1.33 cm4
tf=0.5cm Wply=103.63 cm3 Wplz=17.37 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed =-0.01 kN My,Ed =-7.43 kN*m Mz,Ed = 0.02 KN*m Vy,Ed = 0.03 kN
Nt,Rd = 351.32 kN My,pl,Rd =24.35kN*m  Mzpl,Rd = 4.08 KN*m Vy,T,Rd = 84.66 kN

My,c,Rd=24.35kN*m  Mz,c,Rd =4.08 kN*m Vz,Ed =7.15kN
My,N,Rd =24.35 kN*m  Mz,N,Rd = 4.08 kN*m Vz,T,Rd = 130.04 kN
Tt,Ed = -0.00 KN*m

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymalosci przekroju:

N,Ed/Nt,Rd =0.00<1.00 (6.2.3.(1))

(My,Ed/My,N,Rd)* 1.00 + (Mz,Ed/Mz,N,Rd)*1.00 = 0.31 < 1.00 (6.2.9.1.(6))
Vy,Ed/Vy,T,Rd=0.00< 1.00 (6.2.6-7)

Vz,Ed/Vz,T,Rd=0.06 < 1.00 (6.2.6-7)

Tau,ty,Ed/(fy/(sgrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6)
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia
uy =0.0cm < uy max = L/200.00 =0.8 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 15 KOMBS8 (1+2+4)*1.00
uz=0.0cm < uz max = L/200.00 =0.8 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 13 KOMB6 (1+2+6+7)*1.00

Profil poprawny !'!!
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5.5.3. Obliczenia fundamentu.

Plyta stopy fundamentowej

Zatozenia:
MATERIAL:
BETON: klasa B30, ciezar objetosciowy = 24,0 (kN/m3)
STAL: klasa A-llI-N, f 4 = 490,00 (MPa)
OPCJE:
Obliczenia wg normy: betonowej: PN-B-03264 (2002)

gruntowej: PN-81/B-03020
Oznaczenie parametréw geotechnicznych metoda: B
wspotczynnik m = 0,81 - do obliczen nosnosci
wspotczynnik m = 0,72 - do obliczen poslizgu
wspotczynnik m = 0,72 - do obliczenh obrotu
Wymiarowanie fundamentu na:

Nosnos¢

Osiadanie
- Sdop = 7,00 (cm)
- czas realizacji budynku: tb < 12 miesiecy
- wspotczynnik odprezenia: | =0,00

Obrot

Poslizg

Przebicie / Scinanie

Graniczne potozenie wypadkowej obcigzen:
- diugotrwatych w rdzeniu |
- catkowitych w rdzeniu Il

Geometria

b

3

A

A =3,00 (m) a=0,60 (m)

B = 3,00 (m) b =0,60 (m)

h =0,60 (m)

hl=4,3 (m)

ex =0,30 (m)

ey =0,30 (m) objetos¢ betonu fundamentu: V = 5,688 (m3)
otulina zbrojenia: c =0,05 (m)

poziom posadowienia: D =1,4(m)

minimalny poziom posadowienia: Dmin =1,4 (m)
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Grunt
Charakterystyczne parametry gruntu:
Warstwa Nazwa Migzszos$é Spojnosé Kat tarcia Ciezar obj. Mo Rc
[m] [kPa] [deg] [kN/m3] [MPa]  [MPa]

1 zwietrzelina gliniasta 2,5 30 18 21,5 4,8
2 flisz piaskowcowo-tupkowy - - - - - ~2,0
Obcigzenia
OBLICZENIOWE
Lp. Nazwa N Mx My Fx Fy

Nd/Nc

[kN] [kN*m] [kN*m] [kN] [kN]

1 L1 1103,00 0,00 0,00 89,00 89,00

wspotczynnik zamiany obcigzen obliczeniowych na charakterystyczne = 1,20

Wyniki obliczeniowe

WARUNE

OSIADANIE

K NOSNOSCI

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne

Kombinacja wymiarujgca: L1 (dtugotrwata)

N=1103,00kN Fx=89,00kN Fy=89,00kN

Wyniki obliczen na poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 313,63 (kN)

Obcigzenie wymiarujgce: Nr = 1416,63KN Mx = -455,74kN*m My = 455,74kN*m
Zastepcze wymiary fundamentu: A_=2,36 (m) B_=2,36 (m)

Wspétczynniki nosnosci oraz wptywu nachylenia obcigzenia:

Ng = 0,56 ig = 0,81
Nc = 10,81 ic =0,87
Np = 3,84 ip = 0,92

Graniczny opér podioza gruntowego: Qf = 2750,63 (kN)
Wspétczynnik bezpieczenstwa: Qf * m / Nr = 1,57

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne

Kombinacja wymiarujgca: L1

N=919,17kN Fx=74,17kKN Fy=74,17kN

Charakterystyczna wartos¢ ciezaru fundamentu i nadlegtego gruntu: 285,12 (kN)
Obcigzenie charakterystyczne, jednostkowe od obcigzen catkowitych: q = 152 (kPa)
Migzszos¢ podtoza gruntowego aktywnie osiadajgcego: z = 4,5 (m)

Naprezenie na poziomie z:

- dodatkowe: szd = 25 (kPa)

- wywotane ciezarem gruntu: szg= 127 (kPa)

Osiadanie:
- pierwotne: s'=0,65 (cm)
- wtérne: s" =0,00 (cm)

-CALKOWITE: S =0,65 (cm) < Sdop = 7,00 (cm)
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OBROT
- Kombinacja wymiarujgca: L1 (dlugotrwata)

N=1103,00kN Fx=89,00kN Fy=89,00kN

Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 256,61 (kN)

Obcigzenie wymiarujgce: Nr =1359,61kN Mx = -455,69kN*m My = 455,69kN*m

Moment zapobiegajacy obrotowi fundamentu:

- Mx(stab) = 1710,18 (kN*m)

- My(stab) = 1710,18 (kN*m)

Wspétczynnik bezpieczenstwa: M(stab) * m /M = 9,88

POSLIZG
- Kombinacja wymiarujgca: L1 (dlugotrwata)

N=1103,00kN Fx=89,00kN Fy=89,00kN

Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 256,61 (kN)

Obcigzenie wymiarujgce: Nr =1359,61kN Mx = -455,69kN*m My = 455,69kN*m

Zastepcze wymiary fundamentu: A =3,00(m) B_=3,00 (m)

Wspoiczynnik tarcia:

- fundament grunt: m= 0,23

Wspétczynnik redukcji spojnosci gruntu = 0,20

Wartos¢ sity poslizgu: F = 125,87 (kN)

Wartos¢ sity zapobiegajgcej poslizgowi fundamentu:

- w poziomie posadowienia: F(stab) = 343,51 (kN)
Wspétczynnik bezpieczenstwa: F(stab) *m /F = 1,97

SCINANIE
Kombinacja wymiarujgca: L1 (dtugotrwata)
N=1103,00kN Fx=89,00kN Fy=89,00kN
Obcigzenie wymiarujgce: Nr = 1359,61kN Mx = -455,69kN*m My = 455,69kN*m
Wspétczynnik bezpieczenstwa: Q / Qr = 4,48

WYMIAROWANIE ZBROJENIA

Wzdtuz boku A:

Kombinacja wymiarujgca: L1 (dtugotrwaia)

N=1103,00kN Fx=89,00kN Fy=89,00kN

Obcigzenie wymiarujgce: Nr =1416,63KN Mx = -455,74kN*m My = 455,74kN*m

Wzdtuz boku B:

Kombinacja wymiarujgca: L1 (dtugotrwaia)

N=1103,00kN Fx=89,00kN Fy=89,00kN

Obcigzenie wymiarujgce: Nr =1416,63KN Mx = -455,74kN*m My = 455,74kN*m

Powierzchnia zbrojenia [cm2/m]:

wzdfuz boku A wzdfuz boku B
- minimalna: Ax = 8,42 Ay = 8,42
- wyliczona: Ax = 8,42 Ay = 8,42
- przyjeta: Ax =10,05f 16 co 20 (cm) Ay = 10,05 f 16 co 20 (cm)
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Plyta fundamentu klatki schodowej

Zalozenia:

MATERIAL:

BETON: klasa B30, ciezar objetosciowy = 24,0 (kN/m?)
STAL: klasa A-lI-N, f ;4 = 490,00 (MPa)

Geometria

Do obliczen przyjeto wycinek ptyty fundamentowej (1/4 ptyty fundamentowe))

cﬂ

A =240 (m) a=0,60 (m)

B =2,40 (m) b =0,60 (m)

h =0,60 (m)

hl=0,80 (m)

ex =0,60 (m)

ey = 0,60 (m) objeto$é betonu fundamentu: V = 3,744 (m3)
otulina zbrojenia: c = 0,05 (m)

poziom posadowienia: D =1,4 (m)

minimalny poziom posadowienia: Dmin =1,4 (m)

Obcigzenia
OBLICZENIOWE
Lp. Nazwa N Mx My Fx Fy
Nd/Nc
[kN] [kN*m] [KN*m] [kN] [kN]
1 L1 420,00 1,80 10,60 7,00 -1,73

wspotczynnik zamiany obcigzen obliczeniowych na charakterystyczne = 1,20

Wyniki obliczeniowe

WARUNEK NOSNOSCI
- Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne
Kombinacja wymiarujgca: L1 (dtugotrwata)
N=420,00kN Mx=1,80kN*m My=10,60kN*m Fx=7,00kN Fy=-1,73kN
Wyniki obliczen na poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 201,01 (kN)
Obcigzenie wymiarujgce: Nr=621,01kN Mx =-248,25kN*m My = 272,88kN*m
Zastepcze wymiary fundamentu: A_=1,52(m) B_=1,60(m)
Wspétczynniki nosnosci oraz wptywu nachylenia obcigzenia:

Ng = 0,56 ig = 0,97
Nc = 10,81 ic =0,97
Np = 3,84 ip =0,99

Graniczny op6r podioza gruntowego: Qf = 1289,24 (kN)
Wspétczynnik bezpieczenstwa: Qf *m / Nr = 1,68
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OSIADANIE
- Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne

Kombinacja wymiarujgca: L1
N=350,00kN Mx=1,50kN*m My=8,83kN*m Fx=5,83kN Fy=-1,44kN
Charakterystyczna wartos¢ ciezaru fundamentu i nadlegtego gruntu: 182,74 (kN)
Obcigzenie charakterystyczne, jednostkowe od obcigzen catkowitych: q = 156 (kPa)
Migzszos$¢ podtoza gruntowego aktywnie osiadajgcego: z = 3,6 (m)
Naprezenie na poziomie z:
- dodatkowe: szd = 26 (kPa)
- wywotane ciezarem gruntu: szg= 108 (kPa)

Osiadanie:
- pierwotne: s'=0,53 (cm)
- wtérne: s" =0,00 (cm)

-CALKOWITE: S =0,53 (cm) < Sdop = 7,00 (cm)

OBROT
- Kombinacja wymiarujgca: L1 (dlugotrwata)

N=420,00kN Mx=1,80kN*m My=10,60kN*m Fx=7,00kN Fy=-1,73kN
Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 164,46 (kN)
Obcigzenie wymiarujgce:  Nr =584,46kN Mx =-248,17kKN*m My = 272,79kN*m
Moment zapobiegajacy obrotowi fundamentu:
- Mx(stab) = 950,01 (kN*m)
- My(stab) = 452,70 (kN*m)
Wspétczynnik bezpieczenstwa: M(stab) * m / M = 15,98

POSLIZG

- Kombinacja wymiarujgca: L1 (dlugotrwata)

N=420,00kN Mx=1,80kN*m My=10,60kN*m Fx=7,00kN Fy=-1,73kN
Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 164,46 (kN)
Obcigzenie wymiarujgce: Nr =584,46kN Mx =-248,17kN*m My = 272,79kN*m
Zastepcze wymiary fundamentu: A_=2,40(m) B_=2,40(m)
Wspoiczynnik tarcia:
- fundament grunt: m=0,23
Wspétczynnik redukcji spojnosci gruntu = 0,20
Warto$¢ sity poslizgu: F=7,21 (kN)
Warto$¢ sity zapobiegajgcej poslizgowi fundamentu:
- W poziomie posadowienia: F(stab) = 155,15 (kN)
Wspoiczynnik bezpieczenstwa: F(stab) *m / F = 15,49

PRZEBICIE
- Kombinacja wymiarujgca: L1 (dlugotrwata)

N=420,00kN Mx=1,80kN*m My=10,60kN*m Fx=7,00kN Fy=-1,73kN

Obcigzenie wymiarujgce: Nr =584,46kN Mx =-248,17kN*m My = 272,79kN*m

Usredniony obwdd krytyczny: up = 2,34 (m)

Wspétczynnik bezpieczenstwa: N / Nr = 20,95

WYMIAROWANIE ZBROJENIA
Wzdtuz boku A:
Kombinacja wymiarujgca: L1 (dtugotrwaia)
N=420,00kN Mx=1,80kN*m My=10,60kN*m Fx=7,00kN Fy=-1,73kN
Obcigzenie wymiarujgce: Nr=621,01kN Mx =-248,25kN*m My = 272,88kN*m

Wzdtuz boku B:

Kombinacja wymiarujgca: L1 (dtugotrwata)

N=420,00kN Mx=1,80kN*m My=10,60kN*m Fx=7,00kN Fy=-1,73kN

Obcigzenie wymiarujgce: Nr=621,01kN Mx =-248,25kN*m My = 272,88kN*m
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Powierzchnia zbrojenia [cmzlm]:

wzdfuz boku A wzdfuz boku B
- minimalna: Ax = 8,42 Ay = 8,42
- wyliczona: Ax = 8,42 Ay = 8,42
- przyjeta: Ax =10,05f 16 co 20 (cm) Ay =10,05f 16 co 20 (cm)

Belka taczgca trzony stop fundamentowych

Zatozenia:

Beton klasy B30, a., = 1,00

Stal klasy A-IlIN f , = 490,0 (MPa)

Przekréj obliczany bez wptywu smuktosci i wptywu obcigzen diugotrwatych
Wymuszony, symetryczny rozkiad zbrojenia

Brak sprawdzenia stanu granicznego rozwarcia rys

Obliczenia zgodne z PN-B-03264:2002

Przekro;:

=}

I
l_ Ao

T_ Az
I

=1, b

b =60,0 (cm)
h =60,0 (cm)
d, =5,0 (cm)
d, =5,0 (cm)

Przypadki obcigzeniowe:

N Typ M (KN*m)
1. SGN 371,81
Wyniki:

Powierzchnia zbrojenia:

-wyliczona:  Ag; = 17,1 (cm?) A, = 17,1 (cm?)
- przyieta: 7 £20 = 21,98 (cm?) 7 £20 = 21,98 (cm?)
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Mikropale iniekcyjne

Ze wzgledu na usytuowanie wiezy czes$ciowo na zboczu zdecydowano sie
zastosowac¢ dodatkowo pod kazdg stopg fundamentowg mikropale iniekcyjne
(przyjeto w kazdej stopie cztery mikropale).

Zatozono kat wiercenia mikropali: 5° od pionu.

Dane techniczne przyjete do obliczen mikropali iniekcyjnych

Typ mikropali: 40/16 (nosnos¢ obliczeniowa — Ry 4 = 360kN)

Stal konstrukcyjna: St 460

Srednica zewngtrzna zerdzi: 40 [mm]

Srednica wewnetrzna: 16 [mm]

Sita uplastyczniajgca: 525 [kN]

Koronka wiertnicza: srednicy 90 [mm] (flisz piaskowcowo-tupkowy)

Nosnos¢ wewnetrzna mikropali:

Stojac po stronie bezpiecznej zatozono ze wszystkie momenty zostang
przenoszone przez utwierdzone w podtozu stopy fundamentowe. Dla takiego
zatozenia wyznaczono maksymalng site pionowg (wyrywanie) przekazywang na
pojedynczy mikropal:

Eq = 200,0kN
Warunek nosnosci wewnetrznej mikropali:
Eq = 200,0kN < Ry g = 360,0kN

warunek spetniony

Nosnos¢ zewnetrzna mikropali:
lb 2 (Eq - 9p)/ (Osk - p- D) =2,8m

Op =14 (wspotczynnik bezpieczenstwa dla przypadku bez
wykonywania probnych obcigzen)

sk =350kN/m? (wartosc tarcia granicznego na pobocznicy — flisz
piaskowcowo-tupkowy)

D =0,09m (Srednica efektywna butawy: D=a-d = 1,0-0,09 = 0,09m)

G =0,5m (dtugosc¢ potrzebna na uformowanie gtowicy)

g=0,6m (zakotwienie w oczepie/fundamencie)

Liot2 Ih+G+9g=28+05+0,42 3,7m

Uwzgledniajgc dtugosci robocze Zerdzi przyjeto dtugosé mikropali: 6m

Pozostate szczegoty obliczen dostepne w biurze projektowym.
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5.6. ZESTAWIENIE MATERIALOW — STAL

I@ﬂ WYKAZ MATER |ALOW nr strony: 70
Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Arkuszy 1(50)
Dotyczy : Wieza widokowa na g6rze Malnik w Muszynie Data 12.2021
Nazwisko: |Wiaterek, ZureK
Poz. | llos¢ Wyszczegolnienie Diugos¢| Ciezar | Ciezar | Ciezar | Materiat Uwagi
elem. elem. jedn. elem. | razem
szt. (przedmiot) mm kg/m kg kg
ELEMENT KF-1 (wyk.4x)
1 1 |Rkw200x200x12 1480 66,00 97,7 97,7] S235JR rys. nr5
2 1 |bl.20x320 320 50,24 16,1 16,1 S235JR rys. nr5
3 3 |bl.20x320 320 50,24 16,1 48,2 S235JR rys. nr 5
4 8 |bl.6x60 295 2,83 0,8 6,7] S235JR rys. nr5
5 4 |pret f 20 2550 2,47 6,3 252| A-lIN rys.nr5
6 2 |bl.5x40 140 1,57 0,2 0,4 S235JR rys. nr 5
Dodatek na spoiny 1,8% 3,9
Razem konstrukgcji 4 x| 1982 = 792,7
ELEMENT KF-2 (wyk.4x)
1 1 |Rkw200x200x6 800 35,82 28,7 28,71 S235JR rys. nr5
2 1 |bl.20x320 320 50,24 16,1 16,1| S235JR rys. nr5
3 2 |bl.20x320 320 50,24 16,1 32,2 S235JR rys. nr 5
4 4 |bl.6x60 295 2,83 0,8 3,3] S235JR rys. nr 5
5 1 [bl.5x40 140 1,57 0,2 0,2] S235JR rys. nr 5
Dodatek na spoiny 1,8% 1,6
Razem konstrukgcji 4 X 82,1 = 328,2
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f@ﬂ- nr strony: 71
Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Arkuszy 2(50)
Dotyczy : Wieza widokowa na gorze Malnik w Muszynie Data 12.2021
Nazwisko: | Wiaterek, Zurek
Poz. | llosé Wyszczegolnienie Diugos¢| Ciezar | Ciezar | Ciezar | Materiat Uwagi
elem. elem. jedn. elem. | razem
Szt. (przedmiot) mm kg/m kg kg
ELEMENT K-1 (wyk.4x)
1 1 |Rkw200x200x6 5407 35,82 193,7 193,7] S235JR rys. nr 6
2 2 |bl.20x320 320 50,24 16,1 32,2 S235JR rys. nr 6
3 2 |[HEAA 180 195 28,70 5,6 11,2] S235JR rys. nr 6
4 2 |bl.15x167 180 19,66 3,5 7,11 S235JR rys. nr 6
51 2 |bl.20x185 321 29,05 9,3 18,7 S235JR rys. nr 6
6 1 |bl.15x180 180| 21,20 3,8 3,8] S235JR rys. nr 6
Dodatek na spoiny 1,8% 53
Razem konstrukcji 4 x| 271,9 = 1087,6
taczniki:
8 |[$r.M 20x90-8.8-B 273,00 0,3 2,2
8 |nakretka M 20-8-B 69,10 0,1 0,6
8 |podktadka okragta do=21 17,10 0,0 0,1
8 |podkt.sprez. lekka do=20,5 12,40 0,0 0,1
Razem faczniki 4 X 3,0 = 11,9
ELEMENT K-2 (wyk.4x)
1 1 |Rkw200x200x6 5407 35,82 193,7 193,7| S235JR rys. nr 6
2 2 |bl.20x320 320 50,24 16,1 32,2 S235JR rys. nr 6
3 2 |[HEAA 180 195 28,70 5,6 11,2 S235JR rys. nr 6
4 2 |bl.15x167 180 19,66 3,5 7,11 S235JR rys. nr 6
5.2 2 |bl.20x184 325( 28,89 9,4 18,8 S235JR rys. nr6
6 1 |bl.15x180 180| 21,20 3,8 3,8 S235JR rys. nr 6
Dodatek na spoiny 1,8% 5,3
Razem konstrukcji 4 x| 272,0 = 1088,1
taczniki:
8 |$r.M 20x90-8.8-B 273,00 0,3 2,2
8 |nakretka M 20-8-B 69,10 0,1 0,6
8 |podktadka okrggta do=21 17,10 0,0 0,1
8 |podkt.sprez. lekka do=20,5 12,40 0,0 0,1
Razem faczniki 4 X 3,0 = 11,9
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f@ﬂ- nr strony: 72
Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Arkuszy 3(50)
Dotyczy : Wieza widokowa na gorze Malnik w Muszynie Data 12.2021
Nazwisko: | Wiaterek, Zurek
Poz. | llosé Wyszczegolnienie Diugos¢| Ciezar | Ciezar | Ciezar | Materiat Uwagi
elem. elem. jedn. elem. | razem
Szt. (przedmiot) mm kg/m kg kg
ELEMENT K-3 (wyk.4x)
1 1 |Rkw200x200x6 5407 35,82 193,7 193,7] S235JR rys. nr 6
2 2 |bl.20x320 320 50,24 16,1 32,2 S235JR rys. nr 6
3 2 |[HEAA 180 195 28,70 5,6 11,2] S235JR rys. nr 6
4 2 |bl.15x167 180 19,66 3,5 7,11 S235JR rys. nr 6
53 2 |bl.20x188 343 29,52 10,1 20,3] S235JR rys. nr 6
6 1 |bl.15x180 180| 21,20 3,8 3,8] S235JR rys. nr 6
Dodatek na spoiny 1,8% 54
Razem konstrukcji 4 x| 273,5 = 1094,1
taczniki:
8 |[$r.M 20x90-8.8-B 273,00 0,3 2,2
8 |nakretka M 20-8-B 69,10 0,1 0,6
8 |podktadka okrggta do=21 17,10 0,0 0,1
8 |podkt.sprez. lekka do=20,5 12,40 0,0 0,1
Razem faczniki 4 X 3,0 = 11,9
ELEMENT K-4 (wyk.4x)
1 1 |Rkw200x200x6 5407 35,82 193,7 193,7| S235JR rys. nr 6
2 2 |bl.20x320 320 50,24 16,1 32,2] S235JR rys. nr 6
3 2 |[HEAA 180 195 28,70 5,6 11,2] S235JR rys. nr 6
4 2 |bl.15x167 180 19,66 3,5 7,1 S235JR rys. nr 6
5.4 2 |bl.20x191 360 29,99 10,8 21,6] S235JR rys. nr 6
6 1 |bl.15x180 180| 21,20 3,8 3,8] S235JR rys. nr 6
Dodatek na spoiny 1,8% 5,4
Razem konstrukcji 4 x| 274,9 = 1099,6
taczniki:
8 |$r.M 20x90-8.8-B 273,00 0,3 2,2
8 |nakretka M 20-8-B 69,10 0,1 0,6
8 |podktadka okrggta do=21 17,10 0,0 0,1
8 |podkt.sprez. lekka do=20,5 12,40 0,0 0,1
Razem faczniki 4 X 3,0 = 11,9




WYKAZ MATERIALOW

J’Eﬁ; nr strony: 73
- Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Arkuszy 4(50)
Dotyczy : Wieza widokowa na gérze Malnik w Muszynie Data 12.2021
Nazwisko: | Wiaterek, Zurek
Poz. | llos¢ Wyszczegolnienie Dilugos¢| Ciezar | Ciezar | Ciezar | Materiat Uwagi
elem. elem. jedn. elem. | razem
Szt. (przedmiot) mm kg / m kg kg
ELEMENT K-5 (wyk.4x)
1 1 |Rkw200x200x6 5407 35,82 193,7 193,7] S235JR rys. nr 6
2 2 |bl.20x320 320 50,24 16,1 32,2] S235JR rys. nr 6
3 2 |HEAA 180 195 28,70 5,6 11,2 S235JR rys. nr 6
4 2 |bl.15x167 180 19,66 3,5 7,1 S235JR rys. nr 6
5.5 2 |bl.20x194 382 30,46 11,6 23,3] S235JR rys. nr 6
6 1 |bl.15x180 180| 21,20 3.8 3,8 S235JR rys. nr6
Dodatek na spoiny 1,8% 5,4
Razem konstrukcji 4 x| 276,6 = 1106,5
taczniki:
8 |$r.M 20x90-8.8-B 273,00 0,3 2,2
8 |nakretka M 20-8-B 69,10 0,1 0,6
8 |podktadka okragta do=21 17,10 0,0 0,1
8 |podkt.sprez. lekka do=20,5 12,40 0,0 0,1
Razem faczniki 4 X 3,0 = 11,9
ELEMENT K-6 (wyk.4x)
1 1 |Rkw200x200x6 4051 35,82 1451 145,1] S235JR rys.nr7
2 2 [bl.20x320 320 50,24 16,1 32,2 S235JR rys.nr7
3 2 [HEAA 180 195 28,70 5,6 11,2 S235JR rys.nr7
4 2 |bl.15x167 180 19,66 3,5 7,1 S235JR rys.nr7
5.6 2 |bl.20x192 381 30,14 11,5 23,0] S235JR rys.nr7
6 1 |[bl.15x180 180 21,20 3,8 3,8] S235JR rys. nr 6
Dodatek na spoiny 1,8% 4.4
Razem konstrukcji 4 x| 226,8 = 907,0
taczniki:
8 |[$r.M 20x90-8.8-B 273,00 0,3 2,2
8 |nakretka M 20-8-B 69,10 0,1 0,6
8 |podktadka okragta do=21 17,10 0,0 0,1
8 |podkt.sprez. lekka do=20,5 12,40 0,0 0,1
Razem faczniki 4 X 3,0 = 11,9
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f@ﬂ- nr strony: 74
Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Arkuszy 5(50)
Dotyczy : Wieza widokowa na gorze Malnik w Muszynie Data 12.2021
Nazwisko: | Wiaterek, Zurek
Poz. | llosé Wyszczegolnienie Diugos¢| Ciezar | Ciezar | Ciezar | Materiat Uwagi
elem. elem. jedn. elem. | razem
Szt. (przedmiot) mm kg/m kg kg
ELEMENT K-7 (wyk.4x)
1 1 |Rkw200x200x6 3260( 35,82 116,8| 116,8| S235JR rys. nr8
2 1 [bl.20x320 320 50,24 16,1 16,1| S235JR rys.nr8
3 2 |[HEAA 180 885 28,70 25,4 50,8] S235JR rys. nr 8
4 2 |bl.15x167 180 19,66 3,5 7,1 S235JR rys. nr8
5 2 |bl.5x120 270 4,71 1.3 2,5 S235JR rys. nr8
6 1 [bl.20x260 260| 40,82 10,6 10,6 S235JR rys. nr8
7 4  |bl.5x120 260 4,71 1,2 4,9] S235JR rys.nr8
8 2 |bl.8x60 280 3,77 1,1 2,1] S235JR rys. nr8
9 1 |bl.8x110 110 6,91 0.8 0,8 S235JR rys. nr8
10 1 |[bl.5x30 60 1,18 0,1 0,1 S235JR rys. nr 8
Dodatek na spoiny 1,8% 4,2
Razem konstrukcji 4 x| 216,0 = 863,8
12 |8r.M 20x90-8.8-B 273,00 0,3 3,3
12 |nakretka M 20-8-B 69,10 0,1 0,8
12 |podktadka okragta do=21 17,10 0,0 0,2
12 |podkt.sprez. lekka do=20,5 12,40 0,0 0,1
Razem faczniki 4 X 4.5 = 17,8
ELEMENT S-1a (wyk.1x)
1 1 |Rkw200x200x6 8580( 35,82 307,3| 307,3|] S235JR rys. nr9
2 2 |bl.20x320 320 50,24 16,1 32,2 S235JR rys.nr9
3,3* 3 |[HEAA 180 185 28,70 5,3 15,9 S235JR rys. nr9
4 3 |bl.15x167 180| 19,66 35 10,6 S235JR rys. nr9
5 4 |bl.8x80 80 5,02 0,4 1,6 S235JR rys. nr9
6 10 |bl.8x60 270 3,77 1,0 10,2 S235JR rys.nr9
7 3 |Lzg 60x40x3 100 2,22 0,2 0,7| S235JR rys.nr9
Dodatek na spoiny 1,8% 7,6
Razem konstrukcji 1 x| 386,1 = 386,1
taczniki:
8 |$r.M 20x90-8.8-B 273,00 0,3 2,2
8 |nakretka M 20-8-B 69,10 0,1 0,6
8 |podktadka okragta do=21 17,10 0,0 0,1
8 |podkt.sprez. lekka do=20,5 12,40 0,0 0,1
Razem laczniki 1 X 3,0 = 3,0
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f@ﬂ- nr strony: 75
Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Arkuszy 6(50)
Dotyczy : Wieza widokowa na gorze Malnik w Muszynie Data 12.2021
Nazwisko: | Wiaterek, Zurek
Poz. | llosé Wyszczegolnienie Diugos¢| Ciezar | Ciezar | Ciezar | Materiat Uwagi
elem. elem. jedn. elem. | razem
Szt. (przedmiot) mm kg/m kg kg
ELEMENT S-1b (wyk.1x)
1 1 |Rkw200x200x6 8580( 35,82 307,3| 307,3|] S235JR rys. nr9
2 2 |bl.20x320 320 50,24 16,1 32,2 S235JR rys.nr9
3,3* 3 [HEAA 180 185| 28,70 53 15,9 S235JR rys. nr9
4 3 |bl.15x167 180 19,66 3,5 10,6 S235JR rys.nr9
5 4 |bl.8x80 80 5,02 0,4 1,6 S235JR rys.nr9
6 10 |bl.8x60 270 3,77 1,0 10,2|] S235JR rys. nr9
7 2 |Lzg 60x40x3 100 2,22 0,2 0,4| S235JR rys.nr9
Dodatek na spoiny 1,8% 7,6
Razem konstrukcji 1 x| 385,8 = 385,8
taczniki:
8 |[$r.M 20x90-8.8-B 273,00 0,3 2,2
8 |nakretka M 20-8-B 69,10 0,1 0,6
8 |podktadka okraggta do=21 17,10 0,0 0,1
8 |podkt.sprez. lekka do=20,5 12,40 0,0 0,1
Razem faczniki 1 X 3,0 = 3,0
ELEMENT S-1c (wyk.1x)
1 1 |Rkw200x200x6 8580 35,82 307,3 307,3] S235JR rys. nr 10
2 2 |bl.20x320 320 50,24 16,1 32,2 S235JR rys. nr 10
3 3 |[HEAA 180 185 28,70 5,3 15,9 S235JR rys. nr 10
4 3 |bl.15x167 180 19,66 3,5 10,6 S235JR rys. nr 10
5 4 |bl.8x80 80 5,02 04 1,6| S235JR rys. nr 10
6 12 |bl.8x60 270 3,77 1,0 12,2 S235JR rys. nr 10
7 3 |Lzg 60x40x3 100 2,22 0,2 0,7| S235JR rys. nr 10
8 1 |bl.3x160 360 3,77 1,4 1,4 S235JR rys. nr 10
9 2 |bl.6x80 365 3,77 1,4 2,8] S235JR rys. nr 10
Dodatek na spoiny 1,8% 7,7
Razem konstrukcji 1 x| 392,3 = 392,3
4 |$r.M 8x30 + nakretka+podkladk 60,00 0,1 0,2
8 |[$r.M 20x90-8.8-B 273,00 0,3 2,2
8 |nakretka M 20-8-B 69,10 0,1 0,6
8 |podktadka okragta do=21 17,10 0,0 0,1
8 |podkt.sprez. lekka do=20,5 12,40 0,0 0,1
Razem fgczniki 1 X 3,2 = 3,2




WYKAZ MATERIALOW

f@ﬂ- nr strony: 76
Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Arkuszy 7(50)
Dotyczy : Wieza widokowa na gorze Malnik w Muszynie Data 12.2021
Nazwisko: | Wiaterek, Zurek
Poz. | llosé Wyszczegolnienie Diugos¢| Ciezar | Ciezar | Ciezar | Materiat Uwagi
elem. elem. jedn. elem. | razem
Szt. (przedmiot) mm kg/m kg kg
ELEMENT S-1d (wyk.1x)
1 1 |Rkw200x200x6 8580( 35,82 307,3| 307,3|] S235JR rys. nr 10
2 2 |bl.20x320 320 50,24 16,1 32,2 S235JR rys. nr 10
3 3 [HEAA 180 185| 28,70 53 15,9 S235JR rys. nr 10
4 3 |bl.15x167 180 19,66 3,5 10,6 S235JR rys. nr 10
5 4 |bl.8x80 80 5,02 0,4 1,6 S235JR rys. nr 10
6 12 |bl.8x60 270 3,77 1,0 12,2 S235JR rys. nr 10
7 3 |Lzg 60x40x3 100 2,22 0,2 0,7| S235JR rys. nr 10
Dodatek na spoiny 1,8% 7,6
Razem konstrukcji 1 x| 388,1 = 388,1
taczniki:
8 |$r.M 20x90-8.8-B 273,00 0,3 2,2
8 |nakretka M 20-6-B 69,10 0,1 0,6
8 |podktadka okrggta do=21 17,10 0,0 0,1
8 |podkt.sprez. lekka do=20,5 12,40 0,0 0,1
Razem faczniki 1 X 3,0 = 3,0
ELEMENT S-2a (wyk.2x)
1 1 |Rkw200x200x6 5380 35,82 192,7 192,7| S235JR rys. nr 1l
2 2 [bl.20x320 320 50,24 16,1 32,2] S235JR rys. nr 1l
3,3* 2 |HEAA 180 185 28,70 5,3 10,6| S235JR rys. nrl1l
4 2 |bl.15x167 180 19,66 3,5 7,11 S235JR rys. nr 1l
5 4 |bl.8x80 80 5,02 0,4 1,6] S235JR rys. nri1l
6 6 [bl.8x60 270 3,77 1,0 6,1 S235JR rys. nr 1l
7 2 |Lzg 60x40x3 100 2,22 0,2 0,4 S235JR rys. nr 1l
Dodatek na spoiny 1,8% 5,0
Razem konstrukcji 2 x| 255,7 = 511,5
taczniki:
8 |[$r.M 20x90-8.8-B 273,00 0,3 2,2
8 |nakretka M 20-8-B 69,10 0,1 0,6
8 |podktadka okrggta do=21 17,10 0,0 0,1
8 |podkt.sprez. lekka do=20,5 12,40 0,0 0,1
Razem faczniki 2 X 3,0 = 5,9




IEH- WYKAZ MATER|ALOW nr strony: 77
Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Arkuszy 8(50)
Dotyczy : Wieza widokowa na gérze Malnik w Muszynie Data 12.2021
Nazwisko: | Wiaterek, Zurek
Poz. | llos¢ Wyszczegolnienie Dilugos¢| Ciezar | Ciezar | Ciezar | Materiat Uwagi
elem. elem. jedn. elem. | razem
Szt. (przedmiot) mm kg / m kg kg
ELEMENT S-2b (wyk.2x)
1 1 |Rkw200x200x6 5380 35,82 192,7 192,7] S235JR rys. nr 1l
2 2 |bl.20x320 320 50,24 16,1 32,2] S235JR rys. nr 1l
3,3* 2 |HEAA 180 185 28,70 5,3 10,6| S235JR rys. nr 1l
4 2 |bl.15x167 180 19,66 3,5 7,1 S235JR rys. nrl1l
5 4 |bl.8x80 80 5,02 0,4 1,6 S235JR rys. nr 1l
6 6 [bl.8x60 270 3,77 1,0 6,1 S235JR rys. nr 1l
7 2 [Lzg 60x40x3 100 2,22 0,2 0,4] S235JR rys. nr 1l
Dodatek na spoiny 1,8% 5,0
Razem konstrukcji 2 x| 255,7 = 5115
taczniki:
8 |$r.M 20x90-8.8-B 273,00 0,3 2,2
8 |nakretka M 20-8-B 69,10 0,1 0,6
8 |podktadka okrggta do=21 17,10 0,0 0,1
8 |podkt.sprez. lekka do=20,5 12,40 0,0 0,1
Razem faczniki 2 X 3,0 = 59
ELEMENT S-4a (wyk.1x)
1 1 |Rkw200x200x6 5380 35,82 192,7 192,7] S235JR rys. nr 1l
2 2 |bl.20x320 320 50,24 16,1 32,2] S235JR rys. nr 1l
3,3* 2 |HEAA 180 185 28,70 5,3 10,6| S235JR rys. nrl1l
4 2 |bl.15x167 180 19,66 3,5 7,11 S235JR rys. nr 1l
5 4 |bl.8x80 80 5,02 0,4 1,6 S235JR rys. nrll
6 6 |bl.8x60 270 3,77 1,0 6,1 S235JR rys. nrll
7 2 |Lzg 60x40x3 100 2,22 0,2 0,4 S235JR rys. nr 1l
8 1 |bl. 8x60 60 3,77 0,2 0,2|] S235JR rys. nrll
Dodatek na spoiny 1,8% 5,0
Razem konstrukcji 1 x| 256,0 = 256,0
taczniki:
8 |[$r.M 20x90-8.8-B 273,00 0,3 2,2
8 |nakretka M 20-8-B 69,10 0,1 0,6
8 |podktadka okrggta do=21 17,10 0,0 0,1
8 |podkt.sprez. lekka do=20,5 12,40 0,0 0,1
Razem kgczniki 1 X 3,0 = 3,0




WYKAZ MATERIALOW

f@ﬂ- nr strony: 78
Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Arkuszy 9(50)
Dotyczy : Wieza widokowa na gorze Malnik w Muszynie Data 12.2021
Nazwisko: | Wiaterek, Zurek
Poz. | llosé Wyszczegolnienie Diugos¢| Ciezar | Ciezar | Ciezar | Materiat Uwagi
elem. elem. jedn. elem. | razem
Szt. (przedmiot) mm kg/m kg kg
ELEMENT S-4b (wyk.1x)
1 1 |Rkw200x200x6 5380 35,82 192,7 192,7] S235JR rys. nr 1l
2 2 [bl.20x320 320 50,24 16,1 32,2] S235JR rys. nr 1l
3,3* 2 |[HEAA 180 185 28,70 5,3 10,6 S235JR rys. nr 1l
4 2 |bl.15x167 180 19,66 3,5 7,1 S235JR rys. nr1l
5 4 |bl.8x80 80 5,02 0,4 1,6] S235JR rys. nril
6 6 [bl.8x60 270 3,77 1,0 6,1 S235JR rys. nrll
7 2 |Lzg 60x40x3 100 2,22 0,2 0,4 S235JR rys. nr 1l
8 1 |bl. 8x60 60 3,77 0,2 0,2|] S235JR rys. nr 1l
Dodatek na spoiny 1,8% 5,0
Razem konstrukcji 1 x| 256,0 = 256,0
taczniki:
8 |[$r.M 20x90-8.8-B 273,00 0,3 2,2
8 |nakretka M 20-8-B 69,10 0,1 0,6
8 |podktadka okrggta do=21 17,10 0,0 0,1
8 |podkt.sprez. lekka do=20,5 12,40 0,0 0,1
Razem faczniki 1 X 3,0 = 3,0
ELEMENT S-2c (wyk.2x)
1 1 |Rkw200x200x6 5380 35,82 192,7 192,7] S235JR rys. nr 12
2 2 [bl.20x320 320 50,24 16,1 32,2] S235JR rys. nr 12
3 2 |[HEAA 180 185 28,70 5,3 10,6 S235JR rys. nr 12
4 2 |bl.15x167 180 19,66 3,5 7,1 S235JR rys. nr 12
5 4 |bl.8x80 80 5,02 0,4 1,6 S235JR rys. nr 12
6 8 |bl.8x60 270 3,77 1,0 8,1] S235JR rys. nr 12
7 2 |Lzg 60x40x3 100 2,22 0,2 0,4 S235JR rys. nr 12
Dodatek na spoiny 1,8% 51
Razem konstrukgji 2 x| 257,8 = 515,6
taczniki:
8 |$r.M 20x90-8.8-B 273,00 0,3 2,2
8 |nakretka M 20-8-B 69,10 0,1 0,6
8 |podktadka okragta do=21 17,10 0,0 0,1
8 |podkt.sprez. lekka do=20,5 12,40 0,0 0,1
Razem laczniki 2 X 3,0 = 5,9




WYKAZ MATERIALOW

f@ﬂ- nr strony: 79
Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Arkuszy 10(50)
Dotyczy : Wieza widokowa na gorze Malnik w Muszynie Data 12.2021
Nazwisko: | Wiaterek, Zurek
Poz. | llosé Wyszczegolnienie Diugos¢| Ciezar | Ciezar | Ciezar | Materiat Uwagi
elem. elem. jedn. elem. | razem
Szt. (przedmiot) mm kg/m kg kg
ELEMENT S-2d (wyk.2x)
1 1 |Rkw200x200x6 5380 35,82 192,7 192,7] S235JR rys. nr 12
2 2 [bl.20x320 320 50,24 16,1 32,2] S235JR rys. nr 12
3 2 |HEAA 180 185 28,70 5,3 10,6| S235JR rys. nr 12
4 2 |bl.15x167 180 19,66 3,5 7,11 S235JR rys. nr 12
5 4 |bl.8x80 80 5,02 0,4 1,6 S235JR rys. nr 12
6 8 [bl.8x60 270 3,77 1,0 8,1 S235JR rys. nr 12
7 2 |Lzg 60x40x3 100 2,22 0,2 0,4 S235JR rys. nr 12
Dodatek na spoiny 1,8% 51
Razem konstrukcji 2 x| 257,8 = 515,6
taczniki:
8 |[$r.M 20x90-8.8-B 273,00 0,3 2,2
8 |nakretka M 20-8-B 69,10 0,1 0,6
8 |podktadka okragta do=21 17,10 0,0 0,1
8 |podkt.sprez. lekka do=20,5 12,40 0,0 0,1
Razem faczniki 2 X 3,0 = 5,9
ELEMENT S-4c (wyk.1x)
1 1 |Rkw200x200x6 5380 35,82 192,7 192,7] S235JR rys. nr 12
2 2 |bl.20x320 320 50,24 16,1 32,2] S235JR rys. nr 12
3,3* 2 |[HEAA 180 185 28,70 5,3 10,6 S235JR rys. nr 12
4 2 |bl.15x167 180 19,66 3,5 7,1 S235JR rys. nr 12
5 4 |bl.8x80 80 5,02 0,4 1,6] S235JR rys. nr 12
6 6 [bl.8x60 270 3,77 1,0 6,1 S235JR rys. nr 12
7 2 |Lzg 60x40x3 100 2,22 0,2 0,4 S235JR rys. nr 12
8 1 |bl. 16x60 70 7,54 0,5 0,5| S235JR rys. nr 12
Dodatek na spoiny 1,8% 5,0
Razem konstrukgji 1 x| 256,3 = 256,3
taczniki:
8 |[$r.M 20x90-8.8-B 273,00 0,3 2,2
8 |nakretka M 20-8-B 69,10 0,1 0,6
8 |podktadka okragta do=21 17,10 0,0 0,1
8 |podkt.sprez. lekka do=20,5 12,40 0,0 0,1
Razem taczniki 1 X 3,0 = 3,0




WYKAZ MATERIALOW

f@ﬂ- nr strony: 80
Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Arkuszy 11(50)
Dotyczy : Wieza widokowa na gorze Malnik w Muszynie Data 12.2021
Nazwisko: | Wiaterek, Zurek
Poz. | llosé Wyszczegolnienie Diugos¢| Ciezar | Ciezar | Ciezar | Materiat Uwagi
elem. elem. jedn. elem. | razem
Szt. (przedmiot) mm kg/m kg kg
ELEMENT S-4d (wyk.1x)
1 1 |Rkw200x200x6 5380 35,82 192,7 192,7] S235JR rys. nr 12
2 2 [bl.20x320 320 50,24 16,1 32,2 S235JR rys. nr 12
3,3* 2 |HEAA 180 185 28,70 5,3 10,6| S235JR rys. nr 12
4 2 |bl.15x167 180 19,66 3,5 7,11 S235JR rys. nr 12
5 4 |bl.8x80 80 5,02 0,4 1,6 S235JR rys. nr 12
6 6 [bl.8x60 270 3,77 1,0 6,1| S235JR rys. nr 12
7 2 |Lzg 60x40x3 100 2,22 0,2 0,4 S235JR rys. nr 12
8 1 |[bl. 16x60 70 7,54 0,5 0,5 S235JR rys. nr 12
Dodatek na spoiny 1,8% 5,0
Razem konstrukcji 1 x| 256,3 = 256,3
taczniki:
8 |[$r.M 20x90-8.8-B 273,00 0,3 2,2
8 |nakretka M 20-8-B 69,10 0,1 0,6
8 |podktadka okragta do=21 17,10 0,0 0,1
8 |podkt.sprez. lekka do=20,5 12,40 0,0 0,1
Razem faczniki 1 X 3,0 = 3,0
ELEMENT S-3a (wyk.1x)
1 1 |Rkw200x200x6 5380 35,82 192,7 192,7] S235JR rys. nr 13
2 2 [bl.20x320 320 50,24 16,1 32,2 S235JR rys. nr 13
3,3* 5 [HEAA 180 185 28,70 5,3 26,5| S235JR rys. nr 13
4 5 [bl.15x167 180 19,66 3,5 17,71 S235JR rys. nr 13
5 4 |bl.8x90 90 5,65 0,5 2,0/ S235JR rys. nr 13
6 4 |bl.8x60 270 3,77 1,0 4,11 S235JR rys. nr 13
7 2 |Lzg 60x40x3 100 2,22 0,2 0,4| S235JR rys. nr 13
Dodatek na spoiny 1,8% 55
Razem konstrukcji 1 x| 2812 = 281,2
taczniki:
8 |[$r.M 20x90-8.8-B 273,00 0,3 2,2
8 |nakretka M 20-8-B 69,10 0,1 0,6
8 |podkitadka okrggta do=21 17,10 0,0 0,1
8 |podkt.sprez. lekka do=20,5 12,40 0,0 0,1
Razem lgczniki 1 X 3,0 = 3,0




IEH- WYKAZ MATER|ALOW nr strony: 81
Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Arkuszy 12(50)
Dotyczy : Wieza widokowa na gérze Malnik w Muszynie Data 12.2021
Nazwisko: | Wiaterek, Zurek
Poz. | llos¢ Wyszczegolnienie Dilugos¢| Ciezar | Ciezar | Ciezar | Materiat Uwagi
elem. elem. jedn. elem. | razem
Szt. (przedmiot) mm kg / m kg kg
ELEMENT S-3b (wyk.1x)
1 1 |Rkw200x200x6 5380 35,82 192,7 192,7] S235JR rys. nr 13
2 2 |bl.20x320 320 50,24 16,1 32,2] S235JR rys. nr 13
3,3* 5 [HEAA 180 185| 28,70 53 26,5| S235JR rys. nr 13
4 5 [bl.15x167 180 19,66 3,5 17,7] S235JR rys. nr 13
5 4 |bl.8x90 90 5,65 0,5 2,01 S235JR rys. nr 13
6 4 |bl.8x60 270 3,77 1,0 4,11 S235JR rys. nr 13
7 2 [Lzg 60x40x3 100 2,22 0,2 0,4] S235JR rys. nr 13
Dodatek na spoiny 1,8% 55
Razem konstrukcji 1 x| 281,2 = 281,2
taczniki:
8 |$r.M 20x90-8.8-B 273,00 0,3 2,2
8 |nakretka M 20-8-B 69,10 0,1 0,6
8 |podktadka okrggta do=21 17,10 0,0 0,1
8 |podkt.sprez. lekka do=20,5 12,40 0,0 0,1
Razem faczniki 1 X 3,0 = 3,0
ELEMENT S-3c (wyk.1x)
1 1 |Rkw200x200x6 5380 35,82 192,7 192,7] S235JR rys. nr 14
2 2 |bl.20x320 320 50,24 16,1 32,2] S235JR rys. nr 14
3,3* 5 [HEAA 180 185| 28,70 53 26,5 S235JR rys. nr 14
4 5 |bl.15x167 180 19,66 3,5 17,7 S235JR rys. nr 14
5 2 |bl.8x90 90 5,65 0,5 1,0 S235JR rys. nr 14
6 8 |bl.8x60 270 3,77 1,0 8,1] S235JR rys. nr 14
7 2 |Lzg 60x40x3 100 2,22 0,2 0,4 S235JR rys. nr 14
Dodatek na spoiny 1,8% 5,6
Razem konstrukcji 1 x| 284,3 = 284,3
taczniki:
8 |$r.M 20x90-8.8-B 273,00 0,3 2,2
8 |nakretka M 20-8-B 69,10 0,1 0,6
8 |podktadka okragta do=21 17,10 0,0 0,1
8 |podkt.sprez. lekka do=20,5 12,40 0,0 0,1
Razem faczniki 1 X 3,0 = 3,0




WYKAZ MATERIALOW

f@ﬂ- nr strony: 82
Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Arkuszy 13(50)
Dotyczy : Wieza widokowa na gorze Malnik w Muszynie Data 12.2021
Nazwisko: | Wiaterek, Zurek
Poz. | llosé Wyszczegolnienie Diugos¢| Ciezar | Ciezar | Ciezar | Materiat Uwagi
elem. elem. jedn. elem. | razem
Szt. (przedmiot) mm kg/m kg kg
ELEMENT S-3d (wyk.1x)
1 1 |Rkw200x200x6 5380 35,82 192,7 192,7] S235JR rys. nr 14
2 2 [bl.20x320 320 50,24 16,1 32,2] S235JR rys. nr 14
3,3* 5 [HEAA 180 185 28,70 5,3 26,5| S235JR rys. nr 14
4 5 [bl.15x167 180 19,66 3,5 17,71 S235JR rys. nr 14
5 2 |bl.8x90 90 5,65 0,5 1,0 S235JR rys. nr 14
6 8 [bl.8x60 270 3,77 1,0 8,1 S235JR rys. nr 14
7 2 |Lzg 60x40x3 100 2,22 0,2 0,4 S235JR rys. nr 14
Dodatek na spoiny 1,8% 5,6
Razem konstrukcji 1 x| 284,3 = 284,3
taczniki:
8 |[$r.M 20x90-8.8-B 273,00 0,3 2,2
8 |nakretka M 20-8-B 69,10 0,1 0,6
8 |podktadka okragta do=21 17,10 0,0 0,1
8 |podkt.sprez. lekka do=20,5 12,40 0,0 0,1
Razem faczniki 1 X 3,0 = 3,0
ELEMENT S-5a (wyk.1x)
1 1 |Rkw200x200x6 4030 35,82 144.4 144,41 S235JR rys. nr 15
2 2 [bl.20x320 320 50,24 16,1 32,2 S235JR rys. nr 15
3,3* 4 |HEAA 180 185 28,70 5,3 21,2 S235JR rys. nr 15
4 4 |bl.15x167 180 19,66 3,5 14,2 S235JR rys. nr 15
5 2 |bl.8x90 90 5,65 0,5 1,0 S235JR rys. nr 15
6 4 |bl.8x60 270 3,77 1,0 4,11 S235JR rys. nr 15
7 2 |Lzg 60x40x3 100 2,22 0,2 0,4 S235JR rys. nr 15
Dodatek na spoiny 1,8% 4,3
Razem konstrukcji 1 x| 221,8 = 221,8
taczniki:
8 |[$r.M 20x90-8.8-B 273,00 0,3 2,2
8 |nakretka M 20-8-B 69,10 0,1 0,6
8 |podktadka okrggta do=21 17,10 0,0 0,1
8 |podkt.sprez. lekka do=20,5 12,40 0,0 0,1
Razem taczniki 1 X 3,0 = 3,0




WYKAZ MATERIALOW

f@ﬂ- nr strony: 83
Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Arkuszy 14(50)
Dotyczy : Wieza widokowa na gorze Malnik w Muszynie Data 12.2021
Nazwisko: | Wiaterek, Zurek
Poz. | llosé Wyszczegolnienie Diugos¢| Ciezar | Ciezar | Ciezar | Materiat Uwagi
elem. elem. jedn. elem. | razem
Szt. (przedmiot) mm kg/m kg kg
ELEMENT S-5b (wyk.1x)
1 1 |Rkw200x200x6 4030 35,82 144.4 144,41 S235JR rys. nr 15
2 2 [bl.20x320 320 50,24 16,1 32,2 S235JR rys. nr 15
3,3* 4 |HEAA 180 185 28,70 5,3 21,2 S235JR rys. nr 15
4 4 |bl.15x167 180 19,66 3,5 14,2 S235JR rys. nr 15
5 2 |bl.8x90 90 5,65 0,5 1,0 S235JR rys. nr 15
6 4 |bl.8x60 270 3,77 1,0 4,11 S235JR rys. nr 15
7 2 |Lzg 60x40x3 100 2,22 0,2 0,4| S235JR rys. nr 15
Dodatek na spoiny 1,8% 4,3
Razem konstrukcji 1 x| 221,8 = 221,8
taczniki:
8 |[$r.M 20x90-8.8-B 273,00 0,3 2,2
8 |nakretka M 20-8-B 69,10 0,1 0,6
8 |podktadka okragta do=21 17,10 0,0 0,1
8 |podkt.sprez. lekka do=20,5 12,40 0,0 0,1
Razem faczniki 1 X 3,0 = 3,0
ELEMENT S-5c¢ (wyk.1x)
1 1 |Rkw200x200x6 4030 35,82 144,4 144,41 S235JR rys. nr 16
2 2 |bl.20x320 320 50,24 16,1 32,2] S235JR rys. nr 16
3,3* 5 [HEAA 180 185 28,70 5,3 26,5] S235JR rys. nr 16
4 5 [bl.15x167 180 19,66 3,5 17,7] S235JR rys. nr 16
5 4 |bl.8x90 90 5,65 0,5 2,0 S235JR rys. nr 16
6 4 |bl.8x60 270 3,77 1,0 4,1] S235JR rys. nr 16
7 1 |Lzg 60x40x3 100 2,22 0,2 0,2| S235JR rys. nr 16
Dodatek na spoiny 1,8% 4,5
Razem konstrukgji 1 x| 231,6 = 231,6
taczniki:
8 |[$r.M 20x90-8.8-B 273,00 0,3 2,2
8 |nakretka M 20-8-B 69,10 0,1 0,6
8 |podktadka okrggta do=21 17,10 0,0 0,1
8 |podkt.sprez. lekka do=20,5 12,40 0,0 0,1
Razem faczniki 1 X 3,0 = 3,0




WYKAZ MATERIALOW

f@ﬂ- nr strony: 84
” Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Arkuszy 15(50)
Dotyczy : Wieza widokowa na gorze Malnik w Muszynie Data 12.2021
Nazwisko: | Wiaterek, Zurek
Poz. | llosé Wyszczegolnienie Diugos¢| Ciezar | Ciezar | Ciezar | Materiat Uwagi
elem. elem. jedn. elem. | razem
Szt. (przedmiot) mm kg/m kg kg
ELEMENT S-5d (wyk.1x)
1 1 |Rkw200x200x6 4030 35,82 1444 144,4] S235JR rys. nr 16
2 2 [bl.20x320 320 50,24 16,1 32,2 S235JR rys. nr 16
3,3* 5 [HEAA 180 185| 28,70 53 26,5| S235JR rys. nr 16
4 5 |bl.15x167 180 19,66 3,5 17,7 S235JR rys. nr 16
5 4 |bl.8x90 90 5,65 0,5 2,01 S235JR rys. nr 16
6 4 |bl.8x60 270 3,77 1,0 4,1] S235JR rys. nr 16
7 1 |Lzg 60x40x3 100 2,22 0,2 0,2| S235JR rys. nr 16
Dodatek na spoiny 1,8% 4.5
Razem konstrukcji 1 x| 231,6 = 231,6
taczniki:
8 |$r.M 20x90-8.8-B 273,00 0,3 2,2
8 |nakretka M 20-8-B 69,10 0,1 0,6
8 |podktadka okrggta do=21 17,10 0,0 0,1
8 |podkt.sprez. lekka do=20,5 12,40 0,0 0,1
Razem faczniki 1 X 3,0 = 3,0




WYKAZ MATERIALOW

f@!—'} nr strony: 85
- Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Arkuszy 16(50)
Dotyczy : Wieza widokowa na gérze Malnik w Muszynie Data 12.2021
Nazwisko: | Wiaterek, Zurek
Poz. | llos¢ Wyszczegolnienie Dilugos¢| Ciezar | Ciezar | Ciezar | Materiat Uwagi
elem. elem. jedn. elem. | razem
Szt. (przedmiot) mm kg / m kg kg
ELEMENT S-6a (wyk.1x)
1 1 |Rkw200x200x6 4010 35,82 143,6 143,6] S235JR rys. nr 17
2 1 [bl.20x320 320 50,24 16,1 16,1 S235JR rys. nr 17
3 2 |HEAA 180 385 28,70 11,0 22,11 S235JR rys. nr 17
4 2 |bl.15x167 180 19,66 3,5 7,1 S235JR rys. nr 17
5 1 [bl.20x260 260 40,82 10,6 10,6 S235JR rys. nr 17
6 2 |bl.5x120 270 4,71 1,3 2,5] S235JR rys. nr 17
7 2 |bl.5x120 260 4,71 1,2 2,4] S235JR rys. nr 17
8 2 [bl.8x60 280 3,77 1,1 2,11 S235JR rys. nr 17
9 1 |bl.8x110 110 6,91 0,8 0,8| S235JR rys. nr 17
10 2 |bl.8x60 60 3,77 0,2 0,5] S235JR rys. nr 17
Dodatek na spoiny 1,8% 4,2
Razem konstrukgji 1 x| 212,0 = 212,0
taczniki:
8 |[$r.M 20x90-8.8-B 273,00 0,3 2,2
8 |nakretka M 20-8-B 69,10 0,1 0,6
8 |podktadka okrggta do=21 17,10 0,0 0,1
8 |podkt.sprez. lekka do=20,5 12,40 0,0 0,1
Razem faczniki 1 X 3,0 = 3,0
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. Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Arkuszy 17(50)
Dotyczy : Wieza widokowa na gorze Malnik w Muszynie Data 12.2021
Nazwisko: | Wiaterek, Zurek
Poz. | llosé Wyszczegolnienie Diugos¢| Ciezar | Ciezar | Ciezar | Materiat Uwagi
elem. elem. jedn. elem. | razem
Szt. (przedmiot) mm kg/m kg kg
ELEMENT S-6b (wyk.1x)
1 1 |Rkw200x200x6 4010 35,82 143,6 143,6] S235JR rys. nr 17
2 1 |bl.20x320 320 50,24 16,1 16,1| S235JR rys. nr 17
3 2 |[HEAA 180 385 28,70 11,0 22,1] S235JR rys. nr 17
4 2 |bl.15x167 180 19,66 3,5 7,1 S235JR rys. nr 17
5 1 |bl.20x260 260 40,82 10,6 10,6| S235JR rys. nr 17
6 2 [bl.5x120 270 4,71 1,3 2,5] S235JR rys. nr 17
7 2 |bl.5x120 260 4,71 1,2 2,4] S235JR rys. nr 17
8 2 |bl.8x60 280 3,77 1,1 2,1] S235JR rys. nr 17
9 1 |bl.8x110 110 6,91 0,8 0,8] S235JR rys. nr 17
10 2 |bl.8x60 60 3,77 0,2 0,5| S235JR rys. nr 17
Dodatek na spoiny 1,8% 4,2
Razem konstrukcji 1 x| 212,0 = 212,0
taczniki:
8 |[$r.M 20x90-8.8-B 273,00 0,3 2,2
8 |nakretka M 20-8-B 69,10 0,1 0,6
8 |podktadka okrggta do=21 17,10 0,0 0,1
8 |podkt.sprez. lekka do=20,5 12,40 0,0 0,1
Razem faczniki 1 X 3,0 = 3,0
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” Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Arkuszy 18(50)
Dotyczy : Wieza widokowa na gorze Malnik w Muszynie Data 12.2021
Nazwisko: | Wiaterek, Zurek
Poz. | llosé Wyszczegolnienie Diugos¢| Ciezar | Ciezar | Ciezar | Materiat Uwagi
elem. elem. jedn. elem. | razem
Szt. (przedmiot) mm kg/m kg kg
ELEMENT S-6¢ (wyk.1x)
1 1 |Rkw200x200x6 4010 35,82 143,6 143,6] S235JR rys. nr 18
2 1 |bl.20x320 320 50,24 16,1 16,1| S235JR rys. nr 18
3 2 |HEAA 180 385 28,70 11,0 22,1 S235JR rys. nr 18
4 2 |bl.15x167 180 19,66 3,5 7,11 S235JR rys. nr 18
5 1 [bl.20x260 260 40,82 10,6 10,6 S235JR rys. nr 18
6 2 |bl.5x120 270 4,71 1,3 2,5 S235JR rys. nr 18
7 2 |bl.5x120 260 4,71 1,2 2,4] S235JR rys. nr 18
8 2 |bl.8x60 280 3,77 1,1 2,1] S235JR rys. nr 18
9 1 |bl.8x110 110 6,91 0,8 0,8] S235JR rys. nr 18
10 1 |[Lzg 60x40x3 100 2,22 0,2 0,2| S235JR rys. nr 18
11 1 |bl.8x60 60 3,77 0,2 0,2| S235JR rys. nr 18
Dodatek na spoiny 1,8% 4,2
Razem konstrukcji 1 x| 212,0 = 212,0
taczniki:
8 |$r.M 20x90-8.8-B 273,00 0,3 2,2
8 |nakretka M 20-8-B 69,10 0,1 0,6
8 |podktadka okragta do=21 17,10 0,0 0,1
8 |podkt.sprez. lekka do=20,5 12,40 0,0 0,1
Razem faczniki 1 X 3,0 = 3,0
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” Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Arkuszy 19(50)
Dotyczy : Wieza widokowa na gorze Malnik w Muszynie Data 12.2021
Nazwisko: | Wiaterek, Zurek
Poz. | llosé Wyszczegolnienie Diugos¢| Ciezar | Ciezar | Ciezar | Materiat Uwagi
elem. elem. jedn. elem. | razem
Szt. (przedmiot) mm kg/m kg kg
ELEMENT S-6d (wyk.1x)
1 1 |Rkw200x200x6 4010 35,82 143,6 143,6] S235JR rys. nr 18
2 1 |bl.20x320 320 50,24 16,1 16,1| S235JR rys. nr 18
3 2 |HEAA 180 385 28,70 11,0 22,1 S235JR rys. nr 18
4 2 |bl.15x167 180 19,66 3,5 7,11 S235JR rys. nr 18
5 1 [bl.20x260 260 40,82 10,6 10,6 S235JR rys. nr 18
6 2 |bl.5x120 270 4,71 1,3 2,5 S235JR rys. nr 18
7 2 |bl.5x120 260 4,71 1,2 2,4] S235JR rys. nr 18
8 2 |bl.8x60 280 3,77 1,1 2,1] S235JR rys. nr 18
9 1 |bl.8x110 110 6,91 0.8 0,8 S235JR rys. nr 18
10 1 |[bl.5x80 180 3,14 0,6 0,6( S235JR rys. nr 18
11 1 |Rkw40x40x3 60 3,30 0,2 0,2|] S235JR rys. nr 18
12 1 [Czg 60x40x3 60 3,00 0,2 0,2 S235JR rys. nr 18
13 1 |bl.8x60 60 3,77 0,2 0,2| S235JR rys. nr 18
Dodatek na spoiny 1,8% 4,2
Razem konstrukcji 1 x|  212,7 = 212,7
taczniki:
8 |[$r.M 20x90-8.8-B 273,00 0,3 2,2
8 |nakretka M 20-8-B 69,10 0,1 0,6
8 |podktadka okrggta do=21 17,10 0,0 0,1
8 |podkt.sprez. lekka do=20,5 12,40 0,0 0,1
Razem faczniki 1 X 3,0 = 3,0
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- Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Arkuszy 20(50)
Dotyczy : Wieza widokowa na gérze Malnik w Muszynie Data 12.2021
Nazwisko: | Wiaterek, Zurek
Poz. | llos¢ Wyszczegolnienie Dilugos¢| Ciezar | Ciezar | Ciezar | Materiat Uwagi
elem. elem. jedn. elem. | razem
Szt. (przedmiot) mm kg / m kg kg
ELEMENT B-1 (wyk.4x)
1 1 |HEAA 180 8870 28,70 2546 254,6] S235JR rys. nr 19
2 2 |bl.15x167 180 19,66 3,5 7,11 S235JR rys. nr 19
3 2 |bl.8x80 152 5,02 0,8 1,5| S235JR rys. nr 19
4 1 |bl.8x60 100 3,77 0,4 0,4| S235JR rys. nr 19
5 1 |bl.8x86 100 5,40 0,5 0,5 S235JR rys. nr 19
6 1 |bl.20x150 480 23,55 11,3 11,3] S235JR rys. nr 19
Dodatek na spoiny 1,8% 55
Razem konstrukcji 4 x| 280,9 = 1123,6
taczniki:
8 |$r.M 20x80-5.8-B 249,00 0,2 2,0
8 |nakretka M 20-8-B 69,10 0,1 0,6
8 |podktadka okragta do=21 17,10 0,0 0,1
8 |podkt.sprez. lekka do=20,5 12,40 0,0 0,1
Razem fgczniki 4 X 2,8 = 11,1
ELEMENT B-2 (wyk.4x)
1 1 |HEAA 180 8170 28,70 234,5 234,5| S235JR rys. nr 19
2 2 |bl.15x167 180 19,66 3,5 7,1 S235JR rys. nr 19
3 2 |bl.8x80 152 5,02 0,8 1,5 S235JR rys. nr 19
4 1 |bl.8x60 100 3,77 0,4 0,4| S235JR rys. nr 19
5 1 |bl.8x86 100 5,40 0,5 0,5 S235JR rys. nr 19
6 1 |[bl.20x150 460 23,55 10,8 10,8 S235JR rys. nr 19
Dodatek na spoiny 1,8% 51
Razem konstrukgji 4 x| 259,9 = 1039,7
taczniki:
8 |[$r.M 20x80-5.8-B 249,00 0,2 2,0
8 |nakretka M 20-8-B 69,10 0,1 0,6
8 |podktadka okragta do=21 17,10 0,0 0,1
8 |podkt.sprez. lekka do=20,5 12,40 0,0 0,1
Razem faczniki 4 X 2,8 = 11,1
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Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Arkuszy 21(50)
Dotyczy : Wieza widokowa na gorze Malnik w Muszynie Data 12.2021
Nazwisko: | Wiaterek, Zurek
Poz. | llosé Wyszczegolnienie Diugos¢| Ciezar | Ciezar | Ciezar | Materiat Uwagi
elem. elem. jedn. elem. | razem
Szt. (przedmiot) mm kg/m kg kg
ELEMENT B-3 (wyk.4x)
1 1 |HEAA 180 7470 28,70 2144 214,41 S235JR rys. nr 20
2 2 |bl.15x167 180 19,66 3,5 7,1 S235JR rys. nr 20
3 2 |bl.8x80 152 5,02 0,8 1,5 S235JR rys. nr 20
4 1 |bl.8x60 100 3,77 0,4 0,4| S235JR rys. nr 20
5 1 |[bl.8x86 100 5,40 0,5 0,5 S235JR rys. nr 20
6 1 |bl.20x150 440 23,55 10,4 10,4| S235JR rys. nr 20
Dodatek na spoiny 1,8% 4,7
Razem konstrukgcji 4 x| 239,0 = 955,8
taczniki:
8 |[$r.M 20x80-5.8-B 249,00 0,2 2,0
8 |nakretka M 20-8-B 69,10 0,1 0,6
8 |podktadka okrggta do=21 17,10 0,0 0,1
8 |podkt.sprez. lekka do=20,5 12,40 0,0 0,1
Razem fgczniki 4 X 2,8 = 11,1
ELEMENT B-4 (wyk.4x)
1 1 |HEAA 180 6770 28,70 194,3 194,3] S235JR rys. nr 20
2 4 |bl.15x167 180 19,66 3,5 14,2] S235JR rys. nr 20
3,3* 2 |bl.8x80 152 5,02 0.8 1,5| S235JR rys. nr 20
4 1 |bl.8x60 100 3,77 0,4 0,4| S235JR rys. nr 20
5 1 |bl.8x86 100 5,40 0,5 0,5] S235JR rys. nr 20
6 1 ([bl.20x150 420( 23,55 9,9 9,9 S235JR rys. nr 20
7 2 |HEAA 180 1582 28,70 45,4 90,8] S235JR rys. nr 20
Dodatek na spoiny 1,8% 6,2
Razem konstrukcji 4 x| 317,8 = 1271,3
taczniki:
16 |$r.M 20x80-5.8-B 249,00 0,2 4,0
16 |[nakretka M 20-8-B 69,10 0,1 11
16 |podktadka okragta do=21 17,10 0,0 0,3
16 |podkt.sprez. lekka do=20,5 12,40 0,0 0,2
Razem faczniki 4 X 5,6 = 22,2
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Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Arkuszy 22(50)
Dotyczy : Wieza widokowa na gorze Malnik w Muszynie Data 12.2021
Nazwisko: | Wiaterek, Zurek
Poz. | llosé Wyszczegolnienie Diugos¢| Ciezar | Ciezar | Ciezar | Materiat Uwagi
elem. elem. jedn. elem. | razem
Szt. (przedmiot) mm kg/m kg kg
ELEMENT B-5 (wyk.4x)
1 1 |HEAA 180 6070 28,70 174,2 174,2| S235JR rys. nr 21
2 2 |bl.15x167 180 19,66 3,5 7,1 S235JR rys. nr 21
3 2 [bl.8x80 152 5,02 0,8 1,5] S235JR rys. nr 21
4 1 |[bl.8x60 100 3,77 0,4 0,4 S235JR rys. nr 21
5 1 [bl.8x86 100 5,40 0,5 0,5 S235JR rys. nr 21
6 1 |bl.20x150 400 23,55 9,4 9,4 S235JR rys. nr 21
Dodatek na spoiny 1,8% 3,9
Razem konstrukgji 4 x| 197,0 = 788,1
taczniki:
8 |[$r.M 20x80-5.8-B 249,00 0,2 2,0
8 |nakretka M 20-8-B 69,10 0,1 0,6
8 |podktadka okragta do=21 17,10 0,0 0,1
8 |podkt.sprez. lekka do=20,5 12,40 0,0 0,1
Razem faczniki 4 X 2,8 = 11,1
ELEMENT B-6 (wyk.4x)
1 1 |HEAA 180 5545 28,70 159,1 159,1| S235JR rys. nr 21
2 6 |[bl.15x167 180 19,66 3,5 21,2 S235JR rys. nr 21
3,3* 6 |bl.8x80 152 5,02 0,8 4,61 S235JR rys. nr 21
4 2 |bl.8x60 80 3,77 0,3 0,6] S235JR rys. nr 21
5 2 |bl.8x80 86 5,02 04 0,9 S235JR rys. nr 21
6 2 |bl.20x158 240 24,81 6,0 11,9 S235JR rys. nr 21
7 2 |[HEAA 180 969 28,70 27,8 55,6 S235JR rys. nr 21
8 2 |HEAA 180 955 28,70 27,4 54,8 S235JR rys. nr 21
Dodatek na spoiny 1,8% 6,2
Razem konstrukgji 4 x| 314,9 = 1259,8
taczniki:
24 |$r.M 20x80-5.8-B 249,00 0,2 6,0
24 |nakretka M 20-8-B 69,10 0,1 1,7
24 |podktadka okragta do=21 17,10 0,0 0,4
24 |podkt.sprez. lekka do=20,5 12,40 0,0 0,3
Razem taczniki 4 X 8,3 = 33,4
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” Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Arkuszy 23(50)
Dotyczy : Wieza widokowa na gorze Malnik w Muszynie Data 12.2021
Nazwisko: | Wiaterek, Zurek
Poz. | llosé Wyszczegolnienie Diugos¢| Ciezar | Ciezar | Ciezar | Materiat Uwagi
elem. elem. jedn. elem. | razem
Szt. (przedmiot) mm kg/m kg kg
ELEMENT B-7 (wyk.4x)
1 1 |HEAA 180 4145 28,70 119,0 119,0] S235JR rys. nr 22
2 2 |bl.15x167 180 19,66 3,5 7,1 S235JR rys. nr 22
3 8 [bl.5x120 260 4,71 1,2 9,8| S235JR rys. nr 22
Dodatek na spoiny 1,8% 2,7
Razem konstrukcji 4 x| 138,6 = 554,2
taczniki:
8 |[$r.M 20x80-5.8-B 249,00 0,2 2,0
8 |nakretka M 20-8-B 69,10 0,1 0,6
8 |podktadka okrggta do=21 17,10 0,0 0,1
8 |podkt.sprez. lekka do=20,5 12,40 0,0 0,1
Razem faczniki 4 X 2,8 = 11,1
ELEMENT B-8 (wyk.4x)
1 1 |HEAA 180 2570 28,70 73,8 73,8] S235JR rys. nr 22
2 2 |bl.15x167 180 19,66 3,5 7,1 S235JR rys. nr 22
3 4 |bl.5x120 260 4,71 1,2 4,91 S235JR rys. nr 22
4 4 |bl.8x80 152 5,02 0,8 3,1 S235JR rys. nr 22
Dodatek na spoiny 1,8% 1,8
Razem konstrukcji 4 X 90,6 = 362,3
taczniki:
8 |$r.M 20x80-5.8-B 249,00 0,2 2,0
8 |nakretka M 20-8-B 69,10 0,1 0,6
8 |podktadka okrggta do=21 17,10 0,0 0,1
8 |podkt.sprez. lekka do=20,5 12,40 0,0 0,1
Razem fgczniki 4 X 2,8 = 11,1
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- Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Arkuszy 24(50)
Dotyczy : Wieza widokowa na gérze Malnik w Muszynie Data 12.2021
Nazwisko: | Wiaterek, Zurek
Poz. | llos¢ Wyszczegolnienie Dilugos¢| Ciezar | Ciezar | Ciezar | Materiat Uwagi
elem. elem. jedn. elem. | razem
Szt. (przedmiot) mm kg / m kg kg
ELEMENT B-9 (wyk.4x)
1 1 |HEAA 180 2970 28,70 85,2 85,2 S235JR rys. nr 22
2 2 |bl.15x167 180 19,66 3,5 7,11 S235JR rys. nr 22
3 1 |[bl.8x80 152 5,02 0,8 0,8] S235JR rys. nr 22
Dodatek na spoiny 1,8% 1,9
Razem konstrukcji 4 X 94,9 = 379,8
taczniki:
8 |$r.M 20x80-5.8-B 249,00 0,2 2,0
8 |nakretka M 20-6-B 69,10 0,1 0,6
8 |podktadka okrggta do=21 17,10 0,0 0,1
8 |podkt.sprez. lekka do=20,5 12,40 0,0 0,1
Razem faczniki 4 X 2,8 = 11,1
ELEMENT Bsp-1 Wyk.25x)
1 1 |HEAA 180 2970 28,70 85,2 85,2 S235JR rys. nr 22
2 2 |bl.15x167 180 19,66 3,5 7,1 S235JR rys. nr 22
Dodatek na spoiny 1,8% 1,8
Razem konstrukcji 25 X 94,2 = 2354,1
taczniki:
8 |$r.M 20x80-5.8-B 249,00 0,2 2,0
8 |nakretka M 20-8-B 69,10 0,1 0,6
8 |podktadka okragta do=21 17,10 0,0 0,1
8 |podkt.sprez. lekka do=20,5 12,40 0,0 0,1
Razem faczniki 25 X 2,8 = 69,5
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Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Arkuszy 25(50)
Dotyczy : Wieza widokowa na gorze Malnik w Muszynie Data 12.2021
Nazwisko: | Wiaterek, Zurek
Poz. | llosé Wyszczegolnienie Diugos¢| Ciezar | Ciezar | Ciezar | Materiat Uwagi
elem. elem. jedn. elem. | razem
Szt. (przedmiot) mm kg/m kg kg
ELEMENT Z-1 (wyk.8x)
1 4 |bl.10x90 160 7,07 11 4,5| S235JR rys. nr 23
2 1 |bl.15x200 200 23,55 4,7 4,7 S235JR rys. nr 23
3 1 [bl.15x220 220 25,91 5,7 5,7] S235JR rys. nr 23
4 4 |bl.10x10 20 0,79 0,0 0,1] S235JR rys. nr 23
5 12 |Lzg50x50x3 50 2,23 0,1 1,3|] S235JR rys. nr 23
6 4 |bl.3x20 220 0,47 0,1 0,4| S235JR rys. nr 23
7 rura f 139,7/5,0 6710 16,60 1114 111,4( S235JR rys. nr 23
Dodatek na spoiny 1,8% 2,6
Razem konstrukcji 8 x| 130,7 = 1045,6
taczniki:
4 |$r.M 20x90-8.8-B 273,00 0,3 1,1
4 |nakretka M 20-8-B 69,10 0,1 0,3
4 |podktadka okrggta do=21 17,10 0,0 0,1
4 |podkt.sprez. lekka do=20,5 12,40 0,0 0,0
Razem faczniki 8 X 1,5 = 11,9
ELEMENT Z-2 (wyk.8x)
1 4 |bl.10x90 160 7,07 11 4,5| S235JR rys. nr 23
2 1 |bl.15x200 200 23,55 4,7 4,71 S235JR rys. nr 23
3 1 [bl.15x220 220 2591 5,7 5,7 S235JR rys. nr 23
4 4 |bl.10x10 20 0,79 0,0 0,11 S235JR rys. nr 23
5 12 |Lzg50x50x3 50 2,23 0,1 1,3] S235JR rys. nr 23
6 4 |bl.3x20 220 0,47 0,1 0,4] S235JR rys. nr 23
8 rura f 139,7/5,0 6475 16,60 107,5 107,5| S235JR rys. nr 23
Dodatek na spoiny 1,8% 2,5
Razem konstrukgji 8 x| 126,7 = 1013,8
taczniki:
4 [$r.M 20x90-8.8-B 273,00 0,3 1,1
4 |nakretka M 20-8-B 69,10 0,1 0,3
4 |podktadka okrggta do=21 17,10 0,0 0,1
4 |podkt.sprez. lekka do=20,5 12,40 0,0 0,0
Razem taczniki 8 X 15 = 11,9
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Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Arkuszy 26(50)
Dotyczy : Wieza widokowa na gorze Malnik w Muszynie Data 12.2021
Nazwisko: | Wiaterek, Zurek
Poz. | llosé Wyszczegolnienie Diugos¢| Ciezar | Ciezar | Ciezar | Materiat Uwagi
elem. elem. jedn. elem. | razem
Szt. (przedmiot) mm kg/m kg kg
ELEMENT Z-3 (wyk.8x)
1 4 |bl.10x90 160 7,07 11 4,5| S235JR rys. nr 23
2 1 |bl.15x200 200 23,55 4,7 4,7 S235JR rys. nr 23
3 1 [bl.15x220 220 2591 5,7 5,7 S235JR rys. nr 23
4 4 |bl.10x10 20 0,79 0,0 0,1 S235JR rys. nr 23
5 12 |Lzg50x50x3 50 2,23 0,1 1,3 S235JR rys. nr 23
6 4 |bl.3x20 220 0,47 0,1 0,4| S235JR rys. nr 23
9 rura f 139,7/5,0 6225 16,60 103,3| 103,3| S235JR rys. nr 23
Dodatek na spoiny 1,8% 2,4
Razem konstrukgji 8 x| 122,5 = 979,9
taczniki:
4 [$r.M 20x90-8.8-B 273,00 0,3 1,1
4 |nakretka M 20-8-B 69,10 0,1 0,3
4 |podktadka okrggta do=21 17,10 0,0 0,1
4 |podkt.sprez. lekka do=20,5 12,40 0,0 0,0
Razem faczniki 8 X 1,5 = 11,9
ELEMENT Z-4 (wyk.8x)
1 4 |bl.10x90 160 7,07 1,1 4,5| S235JR rys. nr 23
2 1 [bl.15x200 200 23,55 4,7 4,71 S235JR rys. nr 23
3 1 [bl.15x220 220 25,91 5,7 5,7] S235JR rys. nr 23
4 4 |bl.10x10 20 0,79 0,0 0,1] S235JR rys. nr 23
5 12 |Lzg50x50x3 50 2,23 0,1 1,3|] S235JR rys. nr 23
6 4 |bl.3x20 220 0,47 0,1 0,4| S235JR rys. nr 23
10 1 |rura f 139,7/5,0 6000 16,60 99,6 99,6| S235JR rys. nr 23
Dodatek na spoiny 1,8% 2,3
Razem konstrukcji 8 x| 118,7 = 949,4
taczniki:
4 [$r.M 20x90-8.8-B 273,00 0,3 1,1
4 |nakretka M 20-8-B 69,10 0,1 0,3
4 |podktadka okrggta do=21 17,10 0,0 0,1
4 |podkt.sprez. lekka do=20,5 12,40 0,0 0,0
Razem faczniki 8 X 15 = 11,9
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Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Arkuszy 27(50)
Dotyczy : Wieza widokowa na gorze Malnik w Muszynie Data 12.2021
Nazwisko: | Wiaterek, Zurek
Poz. | llosé Wyszczegolnienie Diugos¢| Ciezar | Ciezar | Ciezar | Materiat Uwagi
elem. elem. jedn. elem. | razem
Szt. (przedmiot) mm kg/m kg kg
ELEMENT Z-5 (wyk.8x)
1 4 |bl.10x90 160 7,07 11 4,5| S235JR rys. nr 23
2 1 |bl.15x200 200 23,55 4,7 4,7 S235JR rys. nr 23
3 1 |bl.15x220 220 2591 5,7 5,7 S235JR rys. nr 23
4 4 |bl.10x10 20 0,79 0,0 0,1 S235JR rys. nr 23
5 12 |Lzg50x50x3 50 2,23 0,1 1,3[ S235JR rys. nr 23
6 4 |bl.3x20 220 0,47 0,1 0,4| S235JR rys. nr 23
11 rura f 139,7/5,0 5780 16,60 95,9 95,9| S235JR rys. nr 23
Dodatek na spoiny 1,8% 2,3
Razem konstrukcji 8 x| 115,0 = 919,6
taczniki:
4 |s$r.M 20x90-8.8-B 273,00 0,3 1,1
4 |nakretka M 20-8-B 69,10 0,1 0,3
4 |podktadka okrggta do=21 17,10 0,0 0,1
4 |podkt.sprez. lekka do=20,5 12,40 0,0 0,0
Razem faczniki 8 X 15 = 11,9
ELEMENT Z-6 (wyk.8x)
1 4 |bl.10x90 160 7,07 1,1 4,5 S235JR rys. nr 23
2 1 |bl.15x200 200 23,55 4,7 4,7 S235JR rys. nr 23
3 1 |bl.15x220 220 2591 5,7 5,7 S235JR rys. nr 23
4 4 |bl.10x10 20 0,79 0,0 0,11 S235JR rys. nr 23
5 12 |Lzg50x50x3 50 2,23 0,1 1,3| S235JR rys. nr 23
6 4  |bl.3x20 220 0,47 0,1 0,4| S235JR rys. nr 23
12 1 |rura f 139,7/5,0 4117 16,60 68,3 68,3] S235JR rys. nr 23
Dodatek na spoiny 1,8% 1,7
Razem konstrukgji 8 X 86,8 = 694,4
taczniki:
4 [$r.M 20x90-8.8-B 273,00 0,3 1,1
4 |nakretka M 20-8-B 69,10 0,1 0,3
4 |podktadka okragta do=21 17,10 0,0 0,1
4 |podkt.sprez. lekka do=20,5 12,40 0,0 0,0
Razem taczniki 8 X 15 = 11,9
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- Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Arkuszy 28(50)
Dotyczy : Wieza widokowa na gérze Malnik w Muszynie Data 12.2021
Nazwisko: | Wiaterek, Zurek
Poz. | llos¢ Wyszczegolnienie Dilugos¢| Ciezar | Ciezar | Ciezar | Materiat Uwagi
elem. elem. jedn. elem. | razem
Szt. (przedmiot) mm kg / m kg kg
ELEMENT St-1 (wyk.1x)
la 4 |Czg80x60x5 3769 7,02 26,5/ 105,8 S235JR rys. nr 23
1b 6 [Czg80x60x5 3205 7,02 22,5 135,0f S235JR rys. nr 23
1c 2 [Czg80x60x5 2745 7,02 19,3 38,5| S235JR rys. nr 23
1d 2 [Czg80x60x5 3250 7,02 22,8 45,6 S235JR rys. nr 23
Dodatek na spoiny 1,8% 6,5
Razem konstrukcji 1 x| 3315 = 331,5
taczniki:
28 |$r.M 20x60-8.8-B 201,00 0,2 5,6
28 |nakretka M 20-8-B 69,10 0,1 19
28 |podktadka okragta do=21 17,10 0,0 0,5
28 |podkt.sprez. lekka do=20,5 12,40 0,0 0,3
Razem faczniki 1 X 8,4 = 8,4
ELEMENT St-2 (wyk.1x)
2a 4 |Czg80x60x5 3274 7,02 23,0 91,9 S235JR rys. nr 23
2b 6 |Czg80x60x5 2906 7,02 20,4 122,4( S235JR rys. nr 23
2c 2 [Czg80x60x5 2395 7,02 16,8 33,6| S235JR rys. nr 23
2d 2 [Czg80x60x5 3250 7,02 22,8 45,6 S235JR rys. nr 23
Dodatek na spoiny 1,8% 5,9
Razem konstrukcji 1 x| 2995 = 299,5
taczniki:
28 |$r.M 20x60-8.8-B 201,00 0,2 5,6
28 |nakretka M 20-8-B 69,10 0,1 19
28 |podktadka okragta do=21 17,10 0,0 0,5
28 |podkt.sprez. lekka do=20,5 12,40 0,0 0,3
Razem fgczniki 1 X 8,4 = 8,4
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Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Arkuszy 29(50)
Dotyczy : Wieza widokowa na gorze Malnik w Muszynie Data 12.2021
Nazwisko: | Wiaterek, Zurek
Poz. | llosé Wyszczegolnienie Diugos¢| Ciezar | Ciezar | Ciezar | Materiat Uwagi
elem. elem. jedn. elem. | razem
Szt. (przedmiot) mm kg/m kg kg
ELEMENT St-3 (wyk.1x)
3a 4 |Czg80x60x5 2779 7,02 19,5 78,0 S235JR rys. nr 23
3b 6 |Czg80x60x5 2621 7,02 18,4 110,4| S235JR rys. nr 23
3c 2 |[Czg80x60x5 2045 7,02 14,4 28,7] S235JR rys. nr 23
3d 2 [Czg80x60x5 3250 7,02 22,8 45,6 S235JR rys. nr 23
Dodatek na spoiny 1,8% 53
Razem konstrukcji 1 x| 268,0 = 268,0
taczniki:
28 |$r.M 20x60-8.8-B 201,00 0,2 5,6
28 [nakretka M 20-8-B 69,10 0,1 1,9
28 |podktadka okrggta do=21 17,10 0,0 0,5
28 [podkt.sprez. lekka do=20,5 12,40 0,0 0,3
Razem fgczniki 1 X 8,4 = 8,4
ELEMENT St-5 (wyk.1x)
5a 4 |Czg80x60x5 1789 7,02 12,6 50,2] S235JR rys. nr 23
5b 6 [Czg80x60x5 2112 7,02 14,8 89,0] S235JR rys. nr 23
5¢c 2 [Czg80x60x5 1345 7,02 9,4 18,9| S235JR rys. nr 23
5d 2 |Czg80x60x5 3250 7,02 22,8 45,6 S235JR rys. nr 23
Dodatek na spoiny 1,8% 4,1
Razem konstrukcji 1 x| 207,8 = 207,8
taczniki:
28 |$r.M 20x60-8.8-B 201,00 0,2 5,6
28 |nakretka M 20-8-B 69,10 0,1 1,9
28 |podktadka okragta do=21 17,10 0,0 0,5
28 [podkt.sprez. lekka do=20,5 12,40 0,0 0,3
Razem faczniki 1 X 8,4 = 8,4
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Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Arkuszy 30(50)
Dotyczy : Wieza widokowa na gorze Malnik w Muszynie Data 12.2021
Nazwisko: | Wiaterek, Zurek
Poz. | llosé Wyszczegolnienie Diugos¢| Ciezar | Ciezar | Ciezar | Materiat Uwagi
elem. elem. jedn. elem. | razem
Szt. (przedmiot) mm kg/m kg kg
BELKA B-10 (wyk.2x)

1 1 |L 100x50x6 1860 6,84 12,7 12,7] S235JR rys. nr 23
Razem konstrukcji 2 X 12,7 = 25,4
taczniki:

2 |$r.M 16x55-8.8-B 113,00 0,1 0,2

2 |nakretka M 16-8-B 36,20 0,0 0,1

2 |podktadka okragta do=17 11,30 0,0 0,0

2 |podkt.sprez. lekka do=16,3 7,36 0,0 0,0
Razem faczniki 2 X 0,3 = 0,7
BELKA B-11 (wyk.2x)

1 1 |L 100x50x6 1248 6,84 8,5 8,5| S235JR rys. nr 23
Razem konstrukcji 2 X 8,5 = 17,1
taczniki:

2 |$r.M 16x55-8.8-B 113,00 0,1 0,2

2 |nakretka M 16-8-B 36,20 0,0 0,1

2 |podktadka okragta do=17 11,30 0,0 0,0

2 |podkt.sprez. lekka do=16,3 7,36 0,0 0,0
Razem faczniki 2 X 0,3 = 0,7
BELKA B-12 (wyk.2x)

1 1 |L 100x50x6 1042 6,84 7,1 7,11 S235JR rys. nr 23
Razem konstrukcji 2 X 7,1 = 14,3
taczniki:

2 |$r.M 16x55-8.8-B 113,00 0,1 0,2
2 |nakretka M 16-8-B 36,20 0,0 0,1
2 |podktadka okrggta do=17 11,30 0,0 0,0
2 |podkt.sprez. lekka do=16,3 7,36 0,0 0,0
Razem faczniki 2 X 0,3 = 0,7
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” Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Arkuszy 31(50)
Dotyczy : Wieza widokowa na gorze Malnik w Muszynie Data 12.2021
Nazwisko: | Wiaterek, Zurek
Poz. | llosé Wyszczegolnienie Diugos¢| Ciezar | Ciezar | Ciezar | Materiat Uwagi
elem. elem. jedn. elem. | razem
Szt. (przedmiot) mm kg/m kg kg
ELEMENT BS-0P (wyk.1x)
1 1 |Czg 200x60x5 4740 11,74 55,6 55,6 S235JR rys. nr 24
2 1 |Czg 200x60x5 1395 11,74 16,4 16,4 S235JR rys. nr 24
3 1 |[Czg 80x40x3 4688 3,52 16,5 16,5 S235JR rys. nr 24
4 1 |Czg 80x40x3 1405 3,52 4,9 4,91 S235JR rys. nr 24
5 1 |Rkw 40x40x3 4696 3,30 15,5 15,5 S235JR rys. nr 24
6 1 |Rkw 40x40x3 1405 3,30 4,6 4,6] S235JR rys. nr 24
7 1 |bl.5x60 90 2,36 0,2 0,2| S235JR rys. nr 24
8 1 |bl.5x60 245 2,36 0,6 0,6] S235JR rys. nr 24
9 1 |Rkw 40x40x3 1150 3,30 3.8 3,8 S235JR rys. nr 24
10 1 |Rkw 40x40x3 1007 3,30 3,3 3,3 S235JR rys. nr 24
11 3 |Rkw 40x40x3 1125 3,30 3,7 11,1 S235JR rys. nr 24
12 1 |[bl.5x60 200 2,36 0,5 0,5 S235JR rys. nr 24
13 1 |bl.5x55 195 2,16 0,4 0,4| S235JR rys. nr 24
14 1 |bl.5x80 180 3,14 0,6 0,6] S235JR rys. nr 24
15 1 |bl.5x55 95 2,16 0,2 0,2| S235JR rys. nr 24
16 1 |bl.10x80 320 6,28 2,0 2,0 S235JR rys. nr 24
17 1 |Czg 200x60x5 440 11,74 5,2 5,2] S235JR rys. nr 24
18 1 |bl.5x40 45 1,57 0,1 0,1 S235JR rys. nr 24
Dodatek na spoiny 1,8% 2,8
Razem konstrukcji 1 x| 144,4 = 144.,4
taczniki:
2 |$r.M 12x40-8.8-B 45,60 0,0 0,1
2 [nakretka M 12-8-B 15,00 0,0 0,0
2 |podktadka okrggta do=13 6,37 0,0 0,0
2 |podkt.sprez. lekka do=12,2 3,41 0,0 0,0
2 |pret gwintowany M16x250 1,58 0,4 0,8
2 |$r.M 16x50-8.8-B 105,00 0,1 0,2
4 |nakretka M 16-8-B 36,20 0,0 0,1
4 |podktadka okragta do=17 11,30 0,0 0,0
4 |podkt.sprez. lekka do=16,3 7,36 0,0 0,0
Razem faczniki 1 X 1,4 = 1,4
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- Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Arkuszy 32(50)
Dotyczy : Wieza widokowa na gorze Malnik w Muszynie Data va na gorze Mal
Nazwisko: | Wiaterek, Zurek
Poz. | llos¢ Wyszczegolnienie Dilugos¢| Ciezar | Ciezar | Ciezar | Materiat Uwagi
elem. elem. jedn. elem. | razem
Szt. (przedmiot) mm kg / m kg kg
ELEMENT BS-0L (wyk.1x)
1 1 |Czg 200x60x5 4693 11,74 55,1 55,1 S235JR rys. nr 25
2 1 |Czg 140x60x5 1515 9,38 14,2 14,2 S235JR rys. nr 25
3 1 [Czg 80x40x3 4684 3,52 16,5 16,5 S235JR rys. nr 25
4 1 |Rkw 40x40x3 4696 3,30 15,5 15,5 S235JR rys. nr 25
5 1 |Rkw 40x40x3 1150 3,30 3,8 3,8] S235JR rys. nr 25
6 2 |Rkw 40x40x3 1125 3,30 3,7 7,4 S235JR rys. nr 25
7 1 |Rkw 40x40x3 1210 3,30 4,0 4,01 S235JR rys. nr 25
8 1 |[bl.5x60 245 2,36 0,6 0,6 S235JR rys. nr 25
9 1 |[bl.5x60 140 2,36 0,3 0,3| S235JR rys. nr 25
10 1 |bl.5x55 200 2,16 0,4 0,4 S235JR rys. nr 25
11 1 |bl.5x55 95 2,16 0,2 0,2] S235JR rys. nr 25
12 1 |bl.5x50 150 1,96 0,3 0,3] S235JR rys. nr 25
13 1 |[bl.5x90 150 3,53 0,5 0,5 S235JR rys. nr 25
14 1 |bl.5x60 90 2,36 0,2 0,2 S235JR rys. nr 25
15 1 |Czg 200x60x5 440 11,74 52 5,2 S235JR rys. nr 25
16 1 |bl.10x80 320 6,28 2,0 2,0 S235JR rys. nr 25
17 1 |bl.5x40 45 1,57 0,1 0,1] S235JR rys. nr 25
Dodatek na spoiny 1,8% 2,5
Razem konstrukcji 1 x| 128,9 = 128,9
taczniki:
3 |$r.M 12x40-8.8-B 45,60 0,0 0,1
3 |nakretka M 12-8-B 15,00 0,0 0,0
3 |podktadka okrggta do=13 6,37 0,0 0,0
3 |podkt.sprez. lekka do=12,2 3,41 0,0 0,0
2 |pret gwintowany M16x250 1,58 0,4 0,8
2 |$r.M 16x50-8.8-B 105,00 0,1 0,2
4 |nakretka M 16-8-B 36,20 0,0 0,1
4 |podktadka okrggta do=17 11,30 0,0 0,0
4 |podkt.sprez. lekka do=16,3 7,36 0,0 0,0
Razem faczniki 1 X 1,4 = 1,4
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” Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Arkuszy 33(50)
Dotyczy : Wieza widokowa na gorze Malnik w Muszynie Data 12.2021
Nazwisko: | Wiaterek, Zurek
Poz. | llosé Wyszczegolnienie Diugos¢| Ciezar | Ciezar | Ciezar | Materiat Uwagi
elem. elem. jedn. elem. | razem
Szt. (przedmiot) mm kg/m kg kg
ELEMENT BS-1P Wyk.21x)
1 1 |Czg 200x60x5 1442 11,74 16,9 16,9] S235JR rys. nr 26
2 1 [Czg 200x60x5 3066 11,74 36,0 36,0| S235JR rys. nr 26
3 1 |Czg 200x60x5 1395 11,74 16,4 16,4 S235JR rys. nr 26
4 1 |[Czg 80x40x3 1414 3,52 5,0 5,0 S235JR rys. nr 26
5 1 |[Czg 80x40x3 3028 3,52 10,7 10,7| S235JR rys. nr 26
6 1 |[Czg 80x40x3 1405 3,52 4,9 4,9 S235JR rys. nr 26
7 1 |Rkw 40x40x3 1414 3,30 4,7 4,71 S235JR rys. nr 26
8 1 |Rkw 40x40x3 3028 3,30 10,0 10,0( S235JR rys. nr 26
9 1 |Rkw 40x40x3 1405 3,30 4,6 4,6] S235JR rys. nr 26
10 2 |Rkw 40x40x3 1007 3,30 3.3 6,6/ S235JR rys. nr 26
11 3 |Rkw 40x40x3 1125 3,30 3,7 11,1] S235JR rys. nr 26
12 2 |bl.5x60 200 2,36 0,5 0,9 S235JR rys. nr 26
13 2 |bl.5x55 195 2,16 0,4 0,8] S235JR rys. nr 26
14 2 [bl.5x80 180 3,14 0,6 1,1 S235JR rys. nr 26
15 2 |bl.5x55 95 2,16 0,2 0,4] S235JR rys. nr 26
Dodatek na spoiny 1,8% 2,6
Razem konstrukcji 21 x| 132,9 = 2790,8
taczniki:
2 |$r.M 12x40-8.8-B 45,60 0,0 0,1
2 [nakretka M 12-8-B 15,00 0,0 0,0
2 |podktadka okrggta do=13 6,37 0,0 0,0
2 |podkt.sprez. lekka do=12,2 3,41 0,0 0,0
4 |$r.M 16x50-8.8-B 105,00 0,1 0,4
4 |nakretka M 16-8-B 36,20 0,0 0,1
4 |podktadka okragta do=17 11,30 0,0 0,0
4 |podkt.sprez. lekka do=16,3 7,36 0,0 0,0
Razem faczniki 1 X 0,8 = 0,8
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” Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Arkuszy 34(50)
Dotyczy : Wieza widokowa na gorze Malnik w Muszynie Data 12.2021
Nazwisko: | Wiaterek, Zurek
Poz. | llosé Wyszczegolnienie Diugos¢| Ciezar | Ciezar | Ciezar | Materiat Uwagi
elem. elem. jedn. elem. | razem
Szt. (przedmiot) mm kg/m kg kg
ELEMENT BS-1L Wyk.21x)
1 1 |Czg 140x60x5 1442 9,38 13,5 13,5| S235JR rys. nr 27
2 1 [Czg 200x60x5 3106 11,74 36,5 36,5| S235JR rys. nr 27
3 1 |Czg 140x60x5 1515 9,38 14,2 14,2 S235JR rys. nr 27
4 1 |Czg 80x40x3 3032 3,52 10,7 10,7 S235JR rys. nr 27
5 1 |Rkw 40x40x3 3019 3,30 10,0 10,0( S235JR rys. nr 27
6 1 |Rkw 40x40x3 1150 3,30 3.8 3,8 S235JR rys. nr 27
7 1 |Rkw 40x40x3 1125 3,30 3,7 3,7 S235JR rys. nr 27
8 1 |Rkw 40x40x3 1210 3,30 4,0 4,01 S235JR rys. nr 27
9 2 |bl.5x60 140 2,36 0,3 0,7] S235JR rys. nr 27
10 2 [bl.5x55 200 2,16 0,4 0,9] S235JR rys. nr 27
11 2 [bl.5x55 95 2,16 0,2 0,4| S235JR rys. nr 27
12 2 |bl.5x50 150 1,96 0,3 0,6] S235JR rys. nr 27
13 1 |bl.5x90 150 3,53 0,5 0,5 S235JR rys. nr 27
Dodatek na spoiny 1,8% 2,0
Razem konstrukgji 21 x| 101,4 = 2128,9
taczniki:
4 |$r.M 12x40-8.8-B 45,60 0,0 0,2
4 |nakretka M 12-8-B 15,00 0,0 0,1
4 |podktadka okrggta do=13 6,37 0,0 0,0
4 |podkt.sprez. lekka do=12,2 3,41 0,0 0,0
4 |$r.M 16x50-8.8-B 105,00 0,1 0.4
4 |nakretka M 16-8-B 36,20 0,0 0,1
4 |podktadka okragta do=17 11,30 0,0 0,0
4 |podkt.sprez. lekka do=16,3 7,36 0,0 0,0
Razem faczniki 21 X 0,9 = 19,3
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” Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Arkuszy 35(50)
Dotyczy : Wieza widokowa na gorze Malnik w Muszynie Data 12.2021
Nazwisko: | Wiaterek, Zurek
Poz. | llosé Wyszczegolnienie Diugos¢| Ciezar | Ciezar | Ciezar | Materiat Uwagi
elem. elem. jedn. elem. | razem
Szt. (przedmiot) mm kg/m kg kg
ELEMENT BS-2P (wyk.2x)
1 1 |Czg 200x60x5 1442 11,74 16,9 16,9] S235JR rys. nr 28
2 1 [Czg 200x60x5 3066 11,74 36,0 36,0| S235JR rys. nr 28
3 1 [Czg 200x60x5 540| 11,74 6,3 6,3| S235JR rys. nr 28
4 1 |Czg 80x40x3 1414 3,52 5,0 5,0] S235JR rys. nr 28
5 1 |Czg 80x40x3 3028 3,52 10,7 10,7 S235JR rys. nr 28
6 1 |[Czg 80x40x3 500 3,52 1,8 1,8| S235JR rys. nr 28
7 1 |Rkw 40x40x3 1414 3,30 4,7 4,71 S235JR rys. nr 28
8 1 |Rkw 40x40x3 3028 3,30 10,0 10,0( S235JR rys. nr 28
9 1 |Rkw 40x40x3 500 3,30 1,7 1,7] S235JR rys. nr 28
10 1 |Rkw 40x40x3 1007 3,30 3.3 3,3| S235JR rys. nr 28
11 3 |Rkw 40x40x3 1125 3,30 3,7 11,1 S235JR rys. nr 28
12 1 |[bl.5x60 200 2,36 0,5 0,5 S235JR rys. nr 28
13 2 |bl.5x55 195 2,16 04 0,8 S235JR rys. nr 28
14 1 |bl.5x80 180 3,14 0,6 0,6] S235JR rys. nr 28
15 2 [bl.5x55 95 2,16 0,2 0,4| S235JR rys. nr 28
16 1 |[bl.5x80 180 3,14 0,6 0,6| S235JR rys. nr 28
Dodatek na spoiny 1,8% 2,2
Razem konstrukgji 2 x| 112,5 = 225,0
taczniki:
2 |$r.M 12x40-8.8-B 45,60 0,0 0,1
2 |nakretka M 12-8-B 15,00 0,0 0,0
2 |podktadka okrggta do=13 6,37 0,0 0,0
2 |podkt.sprez. lekka do=12,2 3,41 0,0 0,0
4 |$r.M 16x50-8.8-B 105,00 0,1 0,4
4 |nakretka M 16-8-B 36,20 0,0 0,1
4 |podktadka okrggta do=17 11,30 0,0 0,0
4 |podkt.sprez. lekka do=16,3 7,36 0,0 0,0
Razem faczniki 2 X 0,8 = 1,6
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- Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Arkuszy 36(50)
Dotyczy : Wieza widokowa na gérze Malnik w Muszynie Data 12.2021
Nazwisko: | Wiaterek, Zurek
Poz. | llos¢ Wyszczegolnienie Dilugos¢| Ciezar | Ciezar | Ciezar | Materiat Uwagi
elem. elem. jedn. elem. | razem
Szt. (przedmiot) mm kg / m kg kg
ELEMENT BS-2L (wyk.2x)
1 1 |Czg 140x60x5 1442 9,38 13,5 13,5| S235JR rys. nr 29
2 1 |Czg 200x60x5 3106 11,74 36,5 36,5| S235JR rys. nr 29
3 1 [Czg 140x60x5 660 9,38 6,2 6,2| S235JR rys. nr 29
4 1 |[Czg 80x40x3 3032 3,52 10,7 10,7| S235JR rys. nr 29
5 1 |Rkw 40x40x3 3019 3,30 10,0 10,0( S235JR rys. nr 29
6 1 |Rkw 40x40x3 1150 3,30 3.8 3,8 S235JR rys. nr 29
7 1 |Rkw 40x40x3 1125 3,30 3,7 3,7] S235JR rys. nr 29
8 1 |Rkw 40x40x3 1210 3,30 4,0 4,0] S235JR rys. nr 29
9 1 |[bl.5x60 140 2,36 0,3 0,3| S235JR rys. nr 29
10 2 |bl.5x55 200 2,16 0,4 0,91 S235JR rys. nr 29
11 2 |bl.5x55 95 2,16 0,2 0,4 S235JR rys. nr 29
12 2 |bl.5x50 150 1,96 0,3 0,6] S235JR rys. nr 29
13 1 |[bl.5x90 150 3,53 0,5 0,5 S235JR rys. nr 29
Dodatek na spoiny 1,8% 1,8
Razem konstrukcji 2 X 92,9 = 185,7
taczniki:
4 |$r.M 12x40-8.8-B 45,60 0,0 0,2
4 |nakretka M 12-8-B 15,00 0,0 0,1
4 |podktadka okrggta do=13 6,37 0,0 0,0
4 |podkt.sprez. lekka do=12,2 3,41 0,0 0,0
4 |s$r.M 16x50-8.8-B 105,00 0,1 0,4
4 |nakretka M 16-8-B 36,20 0,0 0,1
4 |podktadka okrggta do=17 11,30 0,0 0,0
4 |podkt.sprez. lekka do=16,3 7,36 0,0 0,0
Razem faczniki 2 X 0,9 = 1,8
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” Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Arkuszy 37(50)
Dotyczy : Wieza widokowa na gorze Malnik w Muszynie Data 12.2021
Nazwisko: | Wiaterek, Zurek
Poz. | llosé Wyszczegolnienie Diugos¢| Ciezar | Ciezar | Ciezar | Materiat Uwagi
elem. elem. jedn. elem. | razem
Szt. (przedmiot) mm kg/m kg kg
ELEMENT BS-3P (wyk.1x)
1 1 |Czg 200x60x5 587 11,74 6,9 6,9 S235JR rys. nr 30
2 1 [Czg 200x60x5 3066 11,74 36,0 36,0| S235JR rys. nr 30
3 1 |Czg 200x60x5 1395 11,74 16,4 16,4 S235JR rys. nr 30
4 1 [Czg 80x40x3 509 3,52 1,8 1,8| S235JR rys. nr 30
5 1 |[Czg 80x40x3 3028 3,52 10,7 10,7 S235JR rys. nr 30
6 1 |[Czg 80x40x3 1405 3,52 4,9 4,9 S235JR rys. nr 30
7 1 |Rkw 40x40x3 509 3,30 1,7 1,7] S235JR rys. nr 30
8 1 |Rkw 40x40x3 3028 3,30 10,0 10,0( S235JR rys. nr 30
9 1 |Rkw 40x40x3 1405 3,30 4,6 4,6 S235JR rys. nr 30
10 1 |Rkw 40x40x3 1007 3,30 3.3 3,3| S235JR rys. nr 30
11 3 |Rkw 40x40x3 1125 3,30 3,7 11,1] S235JR rys. nr 30
12 1 |bl.5x60 200 2,36 0,5 0,5 S235JR rys. nr 30
13 2 |bl.5x55 195 2,16 0,4 0,8] S235JR rys. nr 30
14 1 |bl.5x80 180 3,14 0,6 0,6 S235JR rys. nr 30
15 2 |bl.5x55 95 2,16 0,2 0,4 S235JR rys. nr 30
16 1 |bl.5x80 180 3,14 0,6 0,6] S235JR rys. nr 30
Dodatek na spoiny 1,8% 2,2
Razem konstrukcji 1 x| 112,5 = 112,5
taczniki:
2 |$r.M 12x40-8.8-B 45,60 0,0 0,1
2 |nakretka M 12-8-B 15,00 0,0 0,0
2 |podktadka okrggta do=13 6,37 0,0 0,0
2 |podkt.sprez. lekka do=12,2 3,41 0,0 0,0
4 |$r.M 16x50-8.8-B 105,00 0,1 0,4
4 |nakretka M 16-8-B 36,20 0,0 0,1
4 |podktadka okrggta do=17 11,30 0,0 0,0
4 |podkt.sprez. lekka do=16,3 7,36 0,0 0,0
Razem taczniki 1 X 0,8 = 0,8
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” Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Arkuszy 38(50)
Dotyczy : Wieza widokowa na gorze Malnik w Muszynie Data 12.2021

Nazwisko: | Wiaterek, Zurek

Poz. | llosé Wyszczegolnienie Diugos¢| Ciezar | Ciezar | Ciezar | Materiat Uwagi

elem. elem. jedn. elem. | razem

Szt. (przedmiot) mm kg/m kg kg

ELEMENT BS-3L (wyk.1x)

1 1 [Czg 140x60x5 587 9,38 55 5,5 S235JR rys. nr 31

2 1 [Czg 200x60x5 3106 11,74 36,5 36,5| S235JR rys. nr 31

3 1 |Czg 140x60x5 1515 9,38 14,2 14,21 S235JR rys. nr 31

4 1 |Czg 80x40x3 3032 3,52 10,7 10,7 S235JR rys. nr 31

5 1 |Rkw 40x40x3 3019 3,30 10,0 10,0( S235JR rys. nr 31

6 1 |Rkw 40x40x3 1150 3,30 3,8 3,8 S235JR rys. nr 31

7 1 |Rkw 40x40x3 1125 3,30 3,7 3,7 S235JR rys. nr 31

8 1 |Rkw 40x40x3 1210 3,30 4,0 4,01 S235JR rys. nr 31

9 1 |bl.5x60 140 2,36 0,3 0,3] S235JR rys. nr 31

10 2 |bl.5x55 200 2,16 04 0,9 S235JR rys. nr 31

11 2 |bl.5x55 95 2,16 0,2 0,4| S235JR rys. nr 31

12 2 |bl.5x50 150 1,96 0,3 0,6] S235JR rys. nr 31

13 1 |bl.5x90 150 3,53 0,5 0,5 S235JR rys. nr 31
Dodatek na spoiny 1,8% 1,8
Razem konstrukcji 1 X 92,9 = 92,9
taczniki:

4 |s$r.M 12x40-8.8-B 45,60 0,0 0,2

4 |nakretka M 12-8-B 15,00 0,0 0,1

4 |podktadka okrggta do=13 6,37 0,0 0,0

4 |podkt.sprez. lekka do=12,2 3,41 0,0 0,0

4 |$r.M 16x50-8.8-B 105,00 0,1 0.4

4 |nakretka M 16-8-B 36,20 0,0 0,1

4 |podktadka okragta do=17 11,30 0,0 0,0

4 |podkt.sprez. lekka do=16,3 7,36 0,0 0,0
Razem faczniki 1 X 0,9 = 0,9
ELEMENT BS-4 wyk.23x)

1 1 [Czg 140x60x5 3220 9,38 30,2 30,2| S235JR rys. nr 32
Razem konstrukcji 23 X 30,2 = 694,7
taczniki:

8 |[$r.M 16x50-8.8-B 105,00 0,1 0,8
8 |nakretka M 16-6-B 36,20 0,0 0,3
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Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Arkuszy 39(50)
Dotyczy : Wieza widokowa na gorze Malnik w Muszynie Data 12.2021
Nazwisko: | Wiaterek, Zurek
Poz. | llosé Wyszczegolnienie Diugos¢| Ciezar | Ciezar | Ciezar | Materiat Uwagi
elem. elem. jedn. elem. | razem
Szt. (przedmiot) mm kg/m kg kg
8 |podktadka okrggta do=17 11,30 0,0 0,1
8 |podkt.sprez. lekka do=16,3 7,36 0,0 0,1
Razem faczniki 23 X 1.3 = 29,4
ELEMENT PS-1 wyk.23x)
1 1 |Rkw 40x40x3 3190 3,30 10,5 10,5 S235JR rys. nr 32
2 1 |Rkw 40x40x3 100 3,30 0,3 0,3| S235JR rys. nr 32
3 1 |Czg 80x40x3 3270 3,52 11,5 11,5 S235JR rys. nr 32
4 2 |bl.5x80 100 3,14 0,3 0,6( S235JR rys. nr 32
5 2 |bl.5x75 100 2,94 0,3 0,6( S235JR rys. nr 32
6 2 |bl.5x40 40 1,57 0,1 0,11 S235JR rys. nr 32
7 2 |bl.5x40 80 1,57 0,1 0,3] S235JR rys. nr 32
Dodatek na spoiny 1,8% 0,5
Razem konstrukcji 23 X 24,4 = 562,1
taczniki:
8 |$r.M 12x40-5.8-B 45,60 0,0 0.4
8 |nakretka M 12-8-B 15,00 0,0 0,1
8 |podktadka okrggta do=13 6,37 0,0 0,1
8 |podkt.sprez. lekka do=12,2 3,41 0,0 0,0
Razem faczniki 23 X 0,6 = 12,9
STOPIEN SCH-1 (wyk.230x)
1 2 |L 60x60x6 1450 5,42 7,9 15,7 S235JR rys. nr 32
2 2 |L 60x60x6 300 5,42 1,6 3,3] S235JR rys. nr 32
3 3 |bl.5x40 180 1,57 0,3 0,8 S235JR rys. nr 32
Dodatek na spoiny 1,8% 0,4
Razem konstrukgji 230 X 20,2 = 4649,3
taczniki:
4 |$r.M 16x50-8.8-B 105,00 0,1 0.4
4 |nakretka M 16-8-B 36,20 0,0 0,1
4 |podktadka okrggta do=17 11,30 0,0 0,0
4 |podkt.sprez. lekka do=16,3 7,36 0,0 0,0
Razem fgczniki 230 X 0,6 = 147,1
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- Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Arkuszy 40(50)
Dotyczy : Wieza widokowa na gérze Malnik w Muszynie Data 12.2021
Nazwisko: | Wiaterek, Zurek
Poz. | llos¢ Wyszczegolnienie Dilugos¢| Ciezar | Ciezar | Ciezar | Materiat Uwagi
elem. elem. jedn. elem. | razem
Szt. (przedmiot) mm kg / m kg kg
ELEMENT BS-5 (wyk.1x)
1 1 |Czg 200x60x5 1430 11,74 16,8 16,8| S235JR rys. nr 32
2 1 |bl.10x80 220 6,28 1,4 1,4 S235JR rys. nr 32
3 1 |Czg 200x60x5 135 11,74 1,6 1,6] S235JR rys. nr 32
4 1 |Rkw80x80x5 1511 11,27 17,0 17,0 S235JR rys. nr 32
5 1 |Czg 140x60x5 120 9,38 1,1 1,1 S235JR rys. nr 32
Dodatek na spoiny 1,8% 0,8
Razem konstrukcji 1 X 38,7 = 38,7
taczniki:
4 |$r.M 16x50-8.8-B 105,00 0,1 0.4
4 |nakretka M 16-8-B 36,20 0,0 0,1
4 |podktadka okrggta do=17 11,30 0,0 0,0
4 |podkt.sprez. lekka do=16,3 7,36 0,0 0,0
Razem faczniki 1 X 0,6 = 0,6
ELEMENT BR-1 (wyk.3x)
1 1 |Czg 140x60x4 6772 7,65 51,8 51,8 S235JR rys. nr 33
2 2 |Rkw 80x80x4 1386 9,22 12,8 25,6 S235JR rys. nr 33
3 2 |bl.10x180 180 14,13 2,5 51 S235JR rys. nr 33
4 2 |bl.10x60 200 4,71 0,9 1,9 S235JR rys. nr 33
5 4 |bl.5x70 80 2,75 0,2 0,9 S235JR rys. nr 33
Dodatek na spoiny 1,8% 1,7
Razem konstrukcji 3 X 86,9 = 260,8
taczniki:
4 |$r.M 16x50-8.8-B 105,00 0,1 0,4
8 |$r.M 16x60-8.8-B 121,00 0,1 1,0
12 |nakretka M 16-8-B 36,20 0,0 0,4
12 |podkfadka okragta do=17 11,30 0,0 0,1
12 |podkt.sprez. lekka do=16,3 7,36 0,0 0,1
Razem taczniki 3 X 2,0 = 6,1
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Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Arkuszy 41(50)
Dotyczy : Wieza widokowa na gorze Malnik w Muszynie Data 12.2021
Nazwisko: | Wiaterek, Zurek
Poz. | llosé Wyszczegolnienie Diugos¢| Ciezar | Ciezar | Ciezar | Materiat Uwagi
elem. elem. jedn. elem. | razem
Szt. (przedmiot) mm kg/m kg kg
ELEMENT BR-2L (wyk.1x)
1 1 |Czg 140x60x4 1661 7,65 12,7 12,7] S235JR rys. nr 33
2 1 |Rkw 80x80x4 1386 9,22 12,8 12,8| S235JR rys. nr 33
3 1 ([bl.10x180 180 14,13 2,5 2,5] S235JR rys. nr 33
4 1 |bl.10x60 200 4,71 0,9 0,9 S235JR rys. nr 33
5 1 |[bl.5x60 140 2,36 0,3 0,3| S235JR rys. nr 33
6 1 |[bl.10x60 60 4,71 0,3 0,3| S235JR rys. nr 33
Dodatek na spoiny 1,8% 0,6
Razem konstrukcji 1 X 30,2 = 30,2
taczniki:
2 |$r.M 16x50-8.8-B 105,00 0,1 0,2
4 |$r.M 16x60-8.8-B 121,00 0,1 0,5
6 [nakretka M 16-8-B 36,20 0,0 0,2
6 |podktadka okrggta do=17 11,30 0,0 0,1
6 |podkt.sprez. lekka do=16,3 7,36 0,0 0,0
Razem faczniki 1 X 1,0 = 1,0
ELEMENT BR-2P (wyk.1x)
1 1 |Czg 140x60x4 1661 7,65 12,7 12,7] S235JR rys. nr 33
2 1 |Rkw 80x80x4 1386 9,22 12,8 12,8| S235JR rys. nr 33
3 1 |bl.10x180 180 14,13 2,5 2,5 S235JR rys. nr 33
4 1 |bl.10x60 200 4,71 0,9 0,91 S235JR rys. nr 33
5 1 |[bl.5x60 140 2,36 0,3 0,3| S235JR rys. nr 33
6 1 |bl.10x60 60 4,71 0,3 0,3] S235JR rys. nr 33
Dodatek na spoiny 1,8% 0,6
Razem konstrukcji 1 X 30,2 = 30,2
taczniki:
2 |$r.M 16x50-8.8-B 105,00 0,1 0,2
4 |$r.M 16x60-8.8-B 121,00 0,1 0,5
6 |nakretka M 16-8-B 36,20 0,0 0,2
6 |podktadka okrggta do=17 11,30 0,0 0,1
6 |podkt.sprez. lekka do=16,3 7,36 0,0 0,0
Razem taczniki 1 X 1,0 = 1,0
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Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Arkuszy 42(50)
Dotyczy : Wieza widokowa na gorze Malnik w Muszynie Data 12.2021
Nazwisko: | Wiaterek, Zurek
Poz. | llosé Wyszczegolnienie Diugos¢| Ciezar | Ciezar | Ciezar | Materiat Uwagi
elem. elem. jedn. elem. | razem
Szt. (przedmiot) mm kg/m kg kg
ELEMENT BR-3 (wyk.2x)

1 1 |Czg 80x40x3 1290 3,52 4,5 4,5 S235JR rys. nr 33
Razem konstrukcji 2 X 4,5 = 9,1
taczniki:

2 |$r.M 16x50-8.8-B 105,00 0,1 0,2

2 |nakretka M 16-8-B 36,20 0,0 0,1

2 |podktadka okragta do=17 11,30 0,0 0,0

2 |podkt.sprez. lekka do=16,3 7,36 0,0 0,0
Razem faczniki 2 X 0,3 = 0,6
ELEMENT BR-5 (wyk.4x)

1 1 |Czg 140x60x4 8572 7,65 65,6 65,6| S235JR rys. nr 34

2 2 |Rkw 80x80x4 1396 9,22 12,9 25,7] S235JR rys. nr 34

3 1 |C220 8452 29,40 248,5 248,5] S235JR rys. nr 34

4 2 |bl.10x60 200 4,71 0,9 1,9 S235JR rys. nr 34

5 4 |bl.5x100 160 3,93 0,6 2,5] S235JR rys. nr 34

6 2 |HEAA 180 85 28,70 2,4 4,9] S235JR rys. nr 34

7 2 |bl.15x167 180 19,66 3,5 7,11 S235JR rys. nr 34

8 2 |bl.10x254 284 19,94 5,7 11,3] S235JR rys. nr 34

9 1 [bl.8x70 100 4,40 0,4 0,4] S235JR rys. nr 34
Dodatek na spoiny 1,8% 7.4
Razem konstrukcji 4 x| 375,3 = 1501,1
taczniki:

8 |[$r.M 16x50-8.8-B 105,00 0,1 0,8
8 |nakretka M 16-8-B 36,20 0,0 0,3
8 |podktadka okrggta do=17 11,30 0,0 0,1
8 |podkt.sprez. lekka do=16,3 7,36 0,0 0,1
Razem faczniki 4 X 1,3 = 51
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Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Arkuszy 43(50)
Dotyczy : Wieza widokowa na gorze Malnik w Muszynie Data 12.2021
Nazwisko: | Wiaterek, Zurek
Poz. | llosé Wyszczegolnienie Diugos¢| Ciezar | Ciezar | Ciezar | Materiat Uwagi
elem. elem. jedn. elem. | razem
Szt. (przedmiot) mm kg/m kg kg
ELEMENT BR-4 (wyk.2x)

1 1 [Czg 80x40x3 3330 3,52 11,7 11,7] S235JR rys. nr 34
Razem konstrukcji 2 X 11,7 = 23,4
taczniki:

2 |$r.M 16x50-8.8-B 105,00 0,1 0,2

2 |nakretka M 16-8-B 36,20 0,0 0,1

2 |podktadka okragta do=17 11,30 0,0 0,0

2 |podkt.sprez. lekka do=16,3 7,36 0,0 0,0
Razem faczniki 2 X 0,3 = 0,6
ELEMENT BR-6 (wyk.1x)

1 1 |Czg 80x40x3 3600 3,52 12,7 12,7 S235JR rys. nr 35

2 1 |[Czg 80x40x3 1178 3,52 4,1 4,1] S235JR rys. nr 35

3 1 |[Czg 80x40x3 1178 3,52 4,1 4,1] S235JR rys. nr 35
Dodatek na spoiny 1,8% 0,4
Razem konstrukcji 1 X 21,4 = 21,4
taczniki:

2 |$r.M 16x50-8.8-B 105,00 0,1 0,2

2 |nakretka M 16-8-B 36,20 0,0 0,1

2 |podktadka okragta do=17 11,30 0,0 0,0

2 |podkt.sprez. lekka do=16,3 7,36 0,0 0,0
Razem faczniki 1 X 0,3 = 0,3
ELEMENT BR-8 (wyk.2x)

1 1 |Czg 80x40x3 3380 3,52 11,9 11,9 S235JR rys. nr 35
Razem konstrukcji 2 X 11,9 = 23,8
taczniki:

2 |$r.M 16x50-8.8-B 105,00 0,1 0,2
2 |nakretka M 16-8-B 36,20 0,0 0,1
2 |podktadka okragta do=17 11,30 0,0 0,0
2 |podkt.sprez. lekka do=16,3 7,36 0,0 0,0
Razem faczniki 2 X 0,3 = 0,6
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- Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Arkuszy 44(50)
Dotyczy : Wieza widokowa na gérze Malnik w Muszynie Data 12.2021
Nazwisko: | Wiaterek, Zurek
Poz. | llos¢ Wyszczegolnienie Dilugos¢| Ciezar | Ciezar | Ciezar | Materiat Uwagi
elem. elem. jedn. elem. | razem
Szt. (przedmiot) mm kg / m kg kg
ELEMENT BR-7 (wyk.1x)
1 1 |[Czg 80x40x3 1720 3,52 6,1 6,1 S235JR rys. nr 35
2 1 |Czg 80x40x3 445 3,52 1,6 1,6 S235JR rys. nr 35
3 1 |Rkw 40x40x3 1720 3,30 5,7 5,7 S235JR rys. nr 35
4 1 |Rkw 40x40x3 445 3,30 15 1,5 S235JR rys. nr 35
5 1 |Rk