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K| ZACHODNIOPOMORSKA
S OKREGOWA

== |ZBA INZYNIEROW
%T BUDOWNICTW A
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Szczecin, dnia 30 grudnia 2021 r.

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0041(3)/21

DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) oraz art. 12 ust. 2, ust. 3,

ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. biart. 15a ust.1, ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pani Magdalena Klos
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 10 stycznia 1982 r. w Trzebiatowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0275/PWBD/21
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane nadane Pani Magdalenie Klos upowazniaja w zakresie nadanej specjalnosci:

I. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz spra-
wowania nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli tech-
nicznej wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

II. na podstawie art. 15a ust. | oraz ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:
1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak:
a) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprdcz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust,
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z pézn. zm.) - zwanej dalej
.K.p.a.”, odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano w tre-
$ci decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Bu-
downictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej
Okreggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.



Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. Wrakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji. stronie
nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
mgr inz. Andrzej Gatkiewicz /J ............
Przewodniczacy OKK X

mgr inz Edmund Tumielewicz ...........] - G| S
Z-ca Przewodniczacego OKK

N % inz. Adam Drobiazgiewicz — ...... == b i
: Sekretarz OKK i

Otrzymuja:
1. Pan Magdalena Klos
ul. Fabryczna 2b, 72-300 Gryfice
. Okregowa Rada ZOIIB
. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. OKK ZOIIB - aa
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Opis techniczny

branzy drogowej do projektu przebudowy drogi gminnej do m. GosScimierz
na dziatkach o numerach ewidencyjnych 15, 16, 14, 4/5 obreb ewidencyjny

Goécimierz.

1. Podstawa opracowania

o Umowa na wykonanie prac projektowych;

. Wtérnik mapy zasadniczej w skali 1:500 - aktualno$¢ mapy na dzien
14.12.2023r.;

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisdw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022
poz. 1518);

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430);

o Ogbélne Specyfikacje Techniczne:

— D-00.00.00 - Wymagania ogdlne

— D-01.01.01 - Odtworzenie trasy 1 punktdéw wysokosciowych
— D-01.02.01 - Wycinka krzakoéw
— D-01.02.02 - Usuniecie warstwy humusu

— D-01.02.04 - Rozbidérka elementdw drdg

— D-02.00.01 - Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

— D-02.01.01 - Wykopy w gruntach nie skalistych

— D-04.01.01 - Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
— D-04.04.00 - Podbudowa z kruszywa. Wymagania ogdlne

— D-04.04.02 - Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
— D-04.05.01 - Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem

— D-05.03.05 - Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca

— D-05.03.05 - Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna
— D-06.03.01 — Scinanie i uzupelnianie poboczy

— D-07.01.0l1la - Oznakowanie poziome

— D-07.02.01 - Oznakowanie pionowe

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie przebudowy drogi gminnej do
miejscowos$ci Goscimierz od skrzyzowania z droga powiatowg nr 3106Z km 1+305
strona lewa - do miejscowos$ci. Zakres podzielono na dwa odcinki - odcinek AD o
diugosci 449mb oraz odcinek CE o di. 93,40m. %gczna diugos$¢ odcinkdédw wynosi
542,40mb. Projekt ma na celu wykonanie nowej nawierzchni jezdni z mieszanki
bitumiczne] z zachowaniem uktadu funkcjonalnego. Przebudowane zostang
istniejace zjazdy do posesji, a 1istniejace w dobrym stanie technicznym do

zachowania.

3. Stan istniejacy
Droga gminna charakteryzuje sie zrdznicowanym rodzajem nawierzchni oraz
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rézna szerokosdcia. Na odcinku pierwszych 400m droga posiada nawierzchnie z bruku
kamiennego szerokos$ci od 3,0 do 4,0m. Na dalszym odcinku nawierzchnie utwardzona

kruszywem i zZzuzlem w zlym stanie technicznym. Droga posiada przekrdj drogowy,

obustronnie wystepuja pobocza gruntowe.

Fotografia 1 - poczatkowy odcinek AB

Droga gidéwna (droga powiatowa) w obszarze skrzyzowania projektowanym
odcinkiem znajduje sie na odcinku prostym. Kat skrzyzowania drdg jest ostry i
wynika podziatu geodezyjnego. Brak mozliwosci zmiany kata skrzyzowania drdg =z

uwagl na ograniczenia w szerokosci pasa drogowego. Wlot skrzyzowania szeroki.

Fotografia 2 - odcinek AB

W ciagu projektowanej drogi znajduja sie wjazdy bramowe, furtki oraz
wejscia do budynkdéw. Projekt zaktada wysokos$ciowo zachowanie stanu istniejacego
elementdéw drogi, z tego wzgledu zatozono na catym odcinku wykonanie koryta
drogi, tak aby nowoprojektowane elementy nie powodowaly znacznych rdéznic

wysokosci na granicy pasa drogowego.



Fotografia 3 - odcinek BD

W zatozeniach do projektu przyjeto, iz zostanie wykonana od postaw nowa
konstrukcja Jjezdni o szeroko$ci 4,5m. Szerokos$¢ Jezdni podyktowana Jest
wzgledami terenowymi, pas drogowy Jjest dos$¢ waski. Droga charakteryzuje sie
niskim natezeniem ruchu. Zatozona szerokos$¢ jezdni pozwala na miniecie sie dwdéch
pojazddédw i jest minimalnag szerokoscia dla trudnych warunkdéw drogi klasy D (§17,
pkt. 1, ppkt. 7 rozporzadzenia w sprawie przepisdw techniczno-budowlanych

dotyczacych drég publicznych) .

Fotografia 4 - odcinek koncowy BD

Podziemne uzbrojenie terenu stanowi kabel elektryczny zasilajacy, siecé
teletechniczna, wodociag oraz kanalizacja sanitarna. Sie¢ tp lokalnie do

przelozenia poza krawedz jezdni na etapie robdét ziemnych, na odcinku 30mb.

4. stan projektowany

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 24-go czerwca 2022r.



w sSprawie przepisdéw techniczno - budowlanych dotyczacych drég publicznych -
droge gminng w miejscowo$ci Goscimierz nalezy zaliczy¢ do klasy ,D” - dojazdowa.
Predko$¢ projektowa dla klasy D w terenie zabudowanym wynosi 30 km/h.

Szerokos$¢ istniejacego pasa drogowego, istniejace uksztaltowanie terenu
oraz wzgledy ekonomiczne warunkuja przyjecie okres$lonych parametréw przebudowy.
Catos$¢ opracowania stanowig dwa odcinki o tacznej diugosci 542, 40mb.

Poczatek opracowania stanowi skrzyzowanie z droga powiatowg. Projekt nie
zaktada przebudowy catego skrzyzowania, Jedynie tylko wlot podporzadkowany
stanowiacy fragment niniejszego opracowania. Nawierzchnia drogi powiatowej jest
w dobrym stanie technicznym. W miejscu skrzyzowania z droga gminna - droga
powiatowa wiedzie na odcinku prostym. KrawedZ jezdni jest widoczna, a zakres
opracowania nie ingeruje w jezdnie drogi powiatowedj, lecz rozpoczyna sie witasdnie
na krawedzi jezdni. Zatozono zmiane geometrii wlotu podporzadkowanego, poprzez
wykonanie promieni wyokraglajacych na skrzyzowaniu - sg to promienie R6 oraz
R2. Diugo$¢ wlotu w obrebie pasa drogowego drogi powiatowej wynosi 7, 10mb,
a powierzchnia objeta niniejszym opracowaniem na terenie dziatki 15 to 39, 0m?.

Zatozono, ze Jjezdnia posiada¢ bedzie po przebudowie szerokos$¢ 4,5m
na odcinku ABC oraz 3,5m na odcinku BD - w miejscowos$ci. Na odcinku od km 0+000
do km 0+400 droga wyposazona zostanie w obustronne pobocza o szerokosci 1,0m
wykonane =z kruszywa *amanego stabilizowanego mechanicznie (grubo$¢ 15cm).
Na pozostaiych odcinkach pobocza gruntowe zmiennej szerokosci w =zaleznosdci
od szerokos$ci pasa drogowego. Pobocza gruntowe zahumusowane oraz obsiane trawa.

W ciagu projektowanego odcinka wystepuja wjazdy bramowe. Nawierzchnia
wjazddw oraz konstrukcja tozsama jak na jezdni. Zaprojektowano zjazdy trapezowe,
poszerzone o 2m (po 1m =z kazdej strony) wzgledem istniejace]j szerokosdci
na granicy pasa drogowego. Nie projektuje sie na polaczeniu elementdw
betonowych. Styki powierzchni uszczelni¢ materiatem elastycznym dopuszczonym
do stosowania na nawierzchniach bitumicznych. Przyszta lokalizacja zjazddw
mozliwa na caiym odcinku drogi, z dostosowaniem do krawedzi jezdni bitumiczne].

Odcinek AD i CE zostal poprowadzony w planie jako prosta tamana w planie
wpilisana w przebieg pasa drogowego. Kazdy odcinek posiada po jednym zalamaniu

osi w planie wyokraglone 1ukiem kolowym opisane w ponizsze]j tabeli.

Wierzchotek km kat zwrotu [°] R [m]
Wl 0+404, 00 -12,03 50
W2 0+054, 80 -89, 92 17

W ramach projektowanej drogi wystepuja dwa skrzyzowania. Oba pozostaja
- Jjak przed przebudowa - jako zwykie. W km 0+404,40 zlokalizowany jest punkt
B, stanowiacy przeciecie osi projektowanych odcinkdéw. Zaprojektowano w tym
punkcie dwa wloty o diugos$ci 9,7 i 5,3m, o szeroko$ci 3,5m. Skrzyzowanie w
punkcie B stanowi miejsce sasiedztwa przystanku autobusowego. Projekt
uwzglednia wymiane wiaty przystankowej na nowa. Jeden z wlotdw - stanowiacy
droge gminna - nalezy utwardzi¢ na diugosci 75m piytami drogowymi typu JOMB

wypeinionymi kruszywem. Piyty ukitada¢ w $ladzie kota. Obustronnie, poza pitytami,
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wykona¢ pobocza z kruszywa o szerokosci 0,5m grubosci 17cm.

W km 0+424,75 =zlokalizowany Jest punkt C stanowiacy przeciecie osi
projektowanych odcinkdéw. Skrzyzowanie =zostaje bez zmian - Jako zwykie. Jego
parametry wysokosciowe oraz sytuacyjne zostaty dostosowane do projektowanego

uktadu. Zastosowano promienie wyokraglajgace R=4 i 2m.

Koniec opracowania zatozono w punkcie D stanowiace]j wjazd na teren byltego

~PGR” w km 0+449,00.

Odcinek CE stanowi 3,5m szerokos$ci siegacz stanowiacy dojazd do zabudowy
o charakterze mieszkaniowym. Na tym odcinku zostaly wyodrebnione dojécia do
posesji o nawierzchni z brukowej kostki betonowej koloru czerwonego grubosci
8cm. Dojscia ograniczone obrzezem betonowym chodnikowym 8x30x100cm.
W przyszioéci lokalizacja dodatkowych zjazddéw do posesji bedzie mozliwa poniewaz
wysokosciowo droga nie bedzie wyniesiona w stosunku do terendw przylegiych.

Tabela zjazdéw:

Lp. Kilometraz Strona Szerokos¢ [m] Dl?i?éé POWi?;;?hnia
Odcinek AD
1. 0+355, 60 L 5,0 1,45 8,70
2. 0+355, 60 P 4,0 2,80 14,00
3. dojscie L 1,0 1,0 1,0
4. 0+447,00 L 4,0 0,75 3,30
Odcinek CE
5. dojscie L 1,0 1,9 1,9
6. dojscie P 1,0 1,6 1,6
7. dojscie L 1,0 1,9 1,9
8. zjazd L 3,0 2,0 8,0
9. dojscie P 2,0 3,4 6,8
10. dojscie P 1,8 3,4 6,1
11. dojscie P 10,4 2,5 20,2
12. zjazd wpizst 3,1 2,5 8,3
hacznie 81,80

W przekroju poprzecznym na odcinku AD zaprojektowano jezdnie ze spadkiem
dwustronnym daszkowym 2%.

W profilu podiuznym nawierzchnie drogi uksztattowano w sposdb
umozliwiajacy najlepsze dopasowanie do istniejacej =zabudowy, a takze celem
sprawnego odbioru wdéd opadowych =z pasa drogowego. Projektowane pochylenia

podiuzne nawierzchni wynosza od 0,69 do 3,78%. Szczegdty w czedci rysunkowej -



rys. Nr 4.1 1 4.2.

Odwodnienie projektowanych odcinkdéw zostanie zrealizowane powierzchniowo
poprzez chlonne pobocza - jak dotychczas.

Ze wzgledu na zatozenia projektu przebudowy zdecydowano o catkowite]j
rozbidrce istniejacych elementdéw zagospodarowania pasa drogowego w zakresie
objetym opracowaniem. Niska jako$¢ materiaidéw rozbidrkowych decyduje o
przeznaczeniu ich do utylizacji. Jedynie elementy kamienne w postaci kostki
brukowe]j z jezdni drogi dojazdowej do miejscowos$ci nalezy przekazac¢ do ponownego

wykorzystania Zamawiajacemu.

5. Projektowana konstrukcja

W ramach niniejszego opracowania =zastosowano nastepujace konstrukcije

nawierzchni:
5.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazddéw
U 4cm - warstwa $cieralna AC8S dla KR1-2;
. 5cm - warstwa wiazaca ACl6W dla KR1-2;
o 20cm - warstwa podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego

mechanicznie #0/31,5mm, C90/3;

. 15cm - warstwa gruntu stabilizowanego cementem Cl1,5/2;
5.2. Konstrukcja nawierzchni chodnika
o 8cm — kostka brukowa betonowa w kolorze czerwonym;
o 3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1-4;
L 10cm - podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie #0/31,5 mm;
. 10cm - warstwa gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0;
5.3. Konstrukcja nawierzchni z piyt typu JOMB
L 12cm - ptyta betonowa JOMB podwdjnie zbrojona wypeiniona zwirem #16/32mm;
o 5cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4;
L 10cm - warstwa odcinajaco - odsaczajaca z piasku.

Szczegdty rozwiazan konstrukciji przedstawia rysunek nr 3.

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na
nawierzchniach drdég, wulic, chodnikdéw itp. okresla PN-EN 1338 w sposdb

przedstawiony w tablicy 1.



Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na

zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z sola odladzajaca w warunkach mrozu.

Lp. Cecha Zatacznik Wymaganie

normy

1 Ksztatt i1 wymiary

1.1 Dopuszczalne odchytki w Diugos¢ Réznica pomiedzy dwoma pomiarami
mm od zadeklarowanych szerokos¢ grubosci, tej samej kostki,
wymiaréw kostki, grubosé powinna by¢é < 3 mm
grubosci ¢

< 100 mm + 2 + 2 + 3
2 100 mm + 3 + 3 + 4

1.2 Odchytki ptaskosci i Maksymalna (w mm) wypuklos$é wklestosé
pofalowania, jes$li
maksymalne wymiary
kostki > 300 mm), przy C
diugos$ci pomiarowe]

300 mm 1,5 1,0
400 mm 2,0 1,5

2 Wtasciwo$ci fizyczne i mechaniczne

2.1 Odpornos$¢ na zamrazanie Ubytek masy po badaniu: warto$¢ Srednia < 1,0
/rozmrazanie z udzialem kg/m?, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
soli odladzajacych (wg P
klasy 3, zail. D)

2.2 Wytrzymatosé na Wytrzymato$é charakterystyczna T 2 3,6 MPa. Kazdy
rozciaganie przy pojedynczy wynik 2 2,9 MPa i nie powinien wykazywaé
roziupywaniu £ obciazenia niszczacego mniejszego niz 250 N/mm

diugosci rozitupania

2.3 Trwatos$¢ (ze wzgledu na Kostki maja zadawalajaca trwatosé¢ (wytrzymatosdé),
wytrzymatosé) F jesli speinione sa wymagania pktu 2.2 oraz istnieie

normalna konserwacija

2.4 Odpornos$¢ na $Scieranie ) Pomiar wykonany na tarczy
(wg klasy 3 6
oznaczenia H normy) Szerokiej Scierned, Bdhmego, wg zai. H normy -

wg zait. G normy -— badanie alternatywne
badanie podstawowe
< 23 mm <20 000mm*/5000 mm?
2.5 Odpornos$¢ na Jes$li gdérna powierzchnia kostki nie byla szlifowana
poslizg/poslizgniecie lub polerowana - zadawalajaca odpornos$é¢, jesli
wyjatkowo wymaga sie podania warto$ci odpornosci
' na poé$lizg/posélizgniecie - nalezy zadeklarowacd
minimalna jej warto$¢é pomierzona wg zal. I normy
(wahadtowym przyrzadem do badania tarcia)
3 Aspekty wizualne
3.1 Wyglad J Gérna powierzchnia kostki nie powinna mieé rys
i odpryskdéw, nie dopuszcza sie rozwarstwien
w kostkach dwuwarstwowych, ewentualne wykwity nie
sa uwazane za istotne




Lp. Cecha Zatacznik Wymaganie
normy
3.2 Tekstura J Kostki z powierzchniag o specijalne]j teksturze -
producent powinien opisa¢ rodzaj tekstury, tekstura
lub zabarwienie kostki powinny by¢ pordwnane
z prébka producenta, zatwierdzona przez odbiorce,
Zabarwienie (barwiona ewentualne rdéznice w jednolitos$ci tekstury lub
3.3 moze by¢ warstwa zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami
$cieralna lub caty we wtasciwosciach surowcéw i zmianach warunkoédw
element) twardnienia nie sa uwazane za istotne

Wymagania techniczne wobec kraweznikdédw i obrzezy

Wymagania techniczne stawiane kraweznikom i obrzezZzom betonowym okresla

PN-EN 1340 w sposdb przedstawiony w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec kraweznika/obrzeza betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do stosowania

w warunkach kontaktu z sola odladzajaca w warunkach mrozu

Lp Cecha Zatacznik Wymagania

1 Ksztait i wymiary

1.1 |Wartos$ci dopuszczalnych C Dtugoséé: + 1%, 2 4 mm i £ 10 mm
odchytek od wymiardw Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
nominalnych, z dokiadnoscia - dla powierzchni: = 3%, 2 3 mm, < 5 mm,
do milimetra - dla innych czeéci: = 5%, 2 3 mm, < 10 mm
1.2 Dopuszczalne odchytki od C

ptaskosci i
prostoliniowos$ci, dla

diugos$ci pomiarowej

300 mm + 1,5 mm
400 mm + 2,0 mm
500 mm + 2,5 mm
800 mm + 4,0 mm

2 Witasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 Odpornos$é¢ na D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ Srednia <
zamrazanie/rozmrazanie z 1,0 kg/m2, przy czym kazdy pojedynczy wynik
udziatem soli odladzajacych < 1,5 kg/m2

2.2 Wytrzymatos¢ na zginanie T iU Klasa Charakteryst |Kazdy pojedynczy
(Klasa wytrzymatos$ci ustalona Wytrz. yczna wynik, MPa
w dokumentacji projektowej) wytrzymalosé

, MPa
2 5,0 > 4,0
3 6,0 > 5,0

2.3 Trwat1o$¢ ze wzgledu na F Krawezniki maja zadawalajaca trwatosé

wytrzymatosé (wytrzymatosc¢), Jjesli speinione sa wymagania

pktu 2.2 oraz poddawane sa normalnej

konserwacji

2.4 Odpornos$¢ na $Scieranie HilI Odpornogé¢ przy pomiarze na tarczy

Klasa szerokiej Bdhmego,




Lp

Cecha

Zatacznik

Wymagania

odpornosc | $ciernej, wg |wg zal. H normy -
i zal. G normy |badanie alternatywne
- badanie

podstawowe

w
IA
IA

23 mm 20000 mm3/5000 mm2

4 < 20 mm < 18000 mm3/5000 mm2

Odpornos$¢ na

poélizg/poslizgniecie

a) jes$li gdérna powierzchnia kraweznika nie
byta szlifowana i/lub polerowana -
zadawalajaca odpornosé,

b) Jjesli wyjatkowo wymaga sie podania
wartos$ci odporno$ci na pos$lizg
/poélizgniecie/ - nalezy zadeklarowacl
minimalna jej warto$¢ pomierzona wg zal. I
normy (wahadlowym przyrzadem do badania
tarcia),

c) trwaitos$é¢ odpornosci na
poslizg/poslizgniecie w normalnych warunkach
uzytkowania kraweznika jest zada-walajaca
przez caty okres uzytkowania, pod warunkiem
wtasciwego utrzymywania i gdy na znacznej
cze$ci nie zostalo odsioniete kruszywo

podlegajace intensywnemu polerowaniu.

3 Asp

ekty wizualne

Wyglad

a) powierzchnia kraweznika nie powinna miecé
rys 1 odpryskoéw,

b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w
kraweznikach dwuwarstwowych

c) ewentualne wykwity nie sa uwazane za

istotne

Tekstura

a) krawezniki z powierzchnig o specjalne]
teksturze - producent powinien okres$lic¢
rodzaj tekstury,

b) tekstura powinna by¢ pordwnana z prdébkami
dostarczonymi przez producenta,
zatwierdzonymi przez odbiorce,

c) rdéznice w jednolitos$ci tekstury,
spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wtasciwo$ci surowcdw i warunkdéw twardnienia,

nie sa uwazane za istotne

Zabarwienie

a) barwiona moze by¢ warstwa Scieralna lub
caty element,

b) zabarwienie powinno by¢ pordwnane z
prdébkami dostarczonymi przez producenta,
zatwierdzonymi przez odbiorce,

c) rdéznice w jednolitos$ci zabarwienia,
spowodowane nieuniknionymi zmianami
wtasciwo$ci surowcdw lub warunkdw
dojrzewania betonu, nie sa uwazane za

istotne




6. Wpilyw inwestycji na sSrodowisko

Faza budowy

W trakcie wykonywania robdét wypracowane zostana rozwigzania powodujace,
ze inwestycja nie bedzie oddziatlywac¢ trwale niekorzystnie na Srodowisko.

Wszelkie materialy uzyte do robdét musza posiadaé aprobate techniczna
wydana przez upowazniona jednostke jednoznacznie okre$lajaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiaidw na Srodowisko.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ 1 stosowa¢é w czasie prowadzenia robdt
wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego, a w czasie trwania
budowy i robdét wykonczeniowych bedzie utrzymywat teren budowy w nalezytym stanie
bez wody stojacej, podejmowail wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
dostosowanie sie do przepisdéw i norm w zakresie ochrony $rodowiska, bedzie
unikat ucigzliwos$ci dla osdb lub wtasnos$ci spoiecznej powstatych w nastepstwie
jego dziatania, a w szczegdlnosci w zakresie bezpieczenstwa.

Prace budowlane wykonywane beda przy uzyciu typowego sprzetu budowlanego
i transportowego, ktdry Jest dopuszczony do wykonywania tego typu robdt.
W trakcie wykonywania tych robdt moze wystapié¢ hatas spowodowany pracag
powyzszego sprzetu. Emitowany halas bedzie mial charakter tymczasowy i lokalny,
nie bedzie stanowi¢ niedogodnos$ci dla okolicy. Wszelkie roboty powodujace
wibracje 1 hatas beda prowadzone tylko w porze dziennej.

Ucigzliwos$ci spowodowane praca sprzetu budowlanego i transportem beda
miaty charakter krdétkotrwatly i przemijajacy. W zwiazku z powyzszym mozna uznac
ten wpiyw na Srodowisko za nieszkodliwy. Prowadzone przedsiewziecie powodowac
bedzie oddziatywanie okresowe o charakterze lokalnym tj. na placu budowy
i w jego bliskim otoczeniu - do 100m.

W trakcie prowadzonych prac zostana wytworzone odpady nalezgace do 17
grupy rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzednia 200lr. w sprawie
katalogu odpaddédw - odpady z budowy, remontdéw i demontazu obiektdw budowlanych
oraz drogowych. Sa to w szczegdlnosci odpady betonu, gruzu betonowego
z rozbidrek i remontdéw, mieszanki bitumiczne, gleba i ziemia, w tym kamienie.

W trakcie realizacji robdét, a takze podczas organizaciji zaplecza budowy
beda powstawad¢ odpady, ktdérych selektywna zbidrke nalezy prowadzi¢ w jednym
wyznaczonym miejscu z zastosowaniem znormalizowanych pojemnikdéw. Odbidr odpaddw
odbywa¢ sie Dbedzie =zgodnie =z zadeklarowang czestotliwos$cia, przez firmy
specjalistyczne uprawnione do dziatania na terenie gminy. Dotyczy to rdwniez,
S$ciekdéw o charakterze sanitarnym, ktdre nalezy przewidzieé dla pracownikdéw firmy
wykonawczej. W tym celu nalezy ustawié¢ bezodpiywowy zbiornik do odprowadzania
$ciekdéw bytowych, przestrzega¢ nalezytego stanu sanitarnego oraz oprdzniac
w regularnych odstepach czasu.

W trakcie ©prowadzenia prac moze nastapi¢ chwilowe oddziatlywanie
na $rodowisko w postaci emisji pyitdéw i gazdw. Dotyczy to gitdédwnie zwiekszone]
emisji zanieczyszczen gazowych pochodzacych z maszyn i pojazddédw pracujacych na
budowie, oraz emisji pyitdw podczas kolejnych etapdw =zageszczania warstw
konstrukcyjnych, szczegdlnie frakcji piaskowej. Wyzej wymienione uciazliwoici
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sa typowe dla etapu budowy, maja charakter lokalny i krdtkotrwaty. Ucigzliwosci
nalezy minimalizowa¢ poprzez witasciwg organizacje placu budowy, dobdér
odpowiedniego sprzetu oraz materiatdédw uzytych w trakcie realizacji =zadania
a takze ich odpowiednie zraszanie np. podczas zageszczanhia.

Po =zakonczeniu robdét rozbudowywane odcinki drdég nalezy uporzadkowad
i przywrdécié¢ do stanu zgodnego z projektem.

Opracowata:



