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Szczegół stopniowania warstw konstrukcyjnych
SKALA 1:10
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LEGENDA:
Warstwy konstrukcyjne:

1 - 4cm - warstwa ścieralna AC8S dla KR1-2;
2 - 5cm- warstwa wiążąca AC16W dla KR1-2;
3 - 20cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem #0/31,5mm, kruszywo łamane
C90/3 stabilizowanego mechanicznie;
4 - 15cm - warstwa gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0;
5 - 15cm - pobocze z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie;
6 - 10cm - pobocze gruntowe - grunt urodzajny wyprofilowany ze spadkiem, obsiany trawą i zawałowany;
7 - 8cm - brukowa kostka betonowa koloru czerwonego;
8 - 3cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4
9 - 10cm - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego C90/3 #0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie;
10 - 10cm - warstwa gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0;
11 - 12cm - płyta betonowa JOMB podwójnie zbrojona wypełniona żwirem #16/32mm;
12 - 5cm - odsypka cementowo - piaskowa 1:4;
13 - 10cm - wartswa odcinająco - odsączająca z piasku.
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