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istniejace hydranty przeciwpożarowe

nadziemne przy trybunach, w odległości
62,0m i 130,0m od budynku klubu

szafka gazowa z gazomierzem G6 i punktem red.-pom.

(wg odrębnego opracowania)

przewiert rura osłonowa DN100, L=4m

Zasilanie przepompowni ścieków sanitarnych

wykonać kablem ziemnym YKYżo 5x2,5 zasilanym

z rozdzielnicy TE2. Na całej długośći kabel układać

w rurze osłonowej DVK 50. W budynku kabel

prowadzić w posadce.

Zasilanie przepompowni wód drenażowych

wykonać kablem ziemnym YKYżo 5x2,5 zasilanym

z rozdzielnicy TG. Na całej długośći kabel układać

w rurze osłonowej DVK 50.

Przepompownia ścieków sanitarnych

Przepompownia wód drenażowych

2 1

3

Istniejące złącze kablowe ZK-2

na elewacji budynku

Złącze kablowo - pomiarowe ZKP

- projektowane

Złącze przeciwpożarowego

wyłącznika prądu ZK-PWP

- projektowane

proj. budynek

projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej

LEGENDA:

projektowana instalacja gazowa doziemna

projektowane przyłącze wodociągowe

projektowany drenaż opaskowy

schody zewnętrzne i pochylnie, proj.
utwardzenie terenu z kostki bet.

ist. budynki i obiekty budowlane- do rozbiórki

wejście do budynku

wjazd/wyjazd

granica działki obiętej inwestycją

projektowana rura osłonowa dwudzielna

projektowany przewiert - rura osłonowa

budynek klubu- projektowana przebudowa i remont

Gmina KROŚNIEWICE
ul. Poznańska 5

Nazwa projektu

Inwestoradres inwestycji

branża

skala nr rys.

branża elektryczna

E1

nazwa rys.
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projektant
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podpisdata

03.2024

99-340 Krośniewice

Mapa sytuacyjna - lokalizacja

skala nr rys.

nazwa rys.

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I REMONT BUDYNKU KLUBU
NA TERENIE STADIONU MIEJSKIEGO W KROŚNIEWICACH

1:500
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 Krośniewice, dz. nr 20/2, obręb 0001 Krośniewice,
jedn. ewid.: Krośniewice - miasto 100204_4


