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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany branzy instalacyjnej — sanitarnej dla ,Przebudowy,
rozbudowy i remontu budynku klubu na terenie stadionu miejskiego w Kro$niewicach”.

2. Zakres opracowania

Przedmiotowy projekt branzy instalacyjnej — sanitarnej dla budynku klubu na terenie stadionu miejskiego w
Kro$niewicach obejmuje swoim zakresem:

— wewnetrzng instalacje wodociagowg;

— wewnetrzng instalacje kanalizacyjng;

— instalacje centralnego ogrzewania;

— kottownie gazowg;

— instalacje gazowg wewnetrzng oraz doziemng;
— drenaz opaskowy.

3. Ogolny opis obiektu

Projektowany budynek klubu na terenie stadionu miejskiego w Kro$niewicach podlegajacy przebudowie,
rozbudowie oraz remoncie, ogrzewany bedzie za pomocg instalacji ¢.0. zasilanej w czynnik grzewczy z
projektowanej kotlowni gazowej. Kottownia bedzie wyposazona w kociot gazowy wiszacy konsendacyjny
0 mocy 55kW. Kociot pokryje takze zapotrzebowanie na ciepto do podgrzewu c.w.u. za posrednictwem
pojemno$ciowego podgrzewacza stojacego o pojemnosci 300I.

Woda zimna na cele socjalno-bytowe bedzie doprowadzana do budynku za pomocg projektowanego
przytacza wodociggowego PE DNG3.

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane zostang do projektowanego przytacza kanalizacyjnego
wigczonego do istniejgacej sieci kanalizacji sanitarnej DN200.

Projekt przytacza wodociggowego oraz przytacza kanalizacji sanitarnej stanowi przedmiot odrebnego
opracowania.

4. Instalacja wody zimnej i cieptej oraz cyrkulacji

Budynek bedzie poditaczony do projektowanego przytacza wodociggowego PE DN 63 wiaczonego do istniejacej
studni wodomierzowej w ktérej znajduje sie wodomierz sprzezony stanowigcy uktad pomiarowy budynku oraz
zewnetrznej instalacji p.poz.

Projektowana wewnetrzna instalacja wodociggowa obejmuje doprowadzenie wody do odbiornikdw znajdujacych
sie w pomieszczeniach budynku:

- umywalka - szt. 13
- WC - szt. 11
- pisuar - szt. 5
- natrysk - szt. 9
- Zlewozmywak - szt.2
- zawor czerpalny - szt. 12

Przeptyw obliczeniowy:

g=06820{3q,) " 0,14

q=1,68 dmd¥s
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Przewiduje sie odrebne opomiarowanie klubu oraz pozostate czesci biurowej budynku. W tym celu projektuje sie
wodomierze skrzydetkowe na rurociggach zimnej wody, cieptej wody uzytkowej i cyrkulaci.

Dobrano wodomierze:

Wodomierze dla potrzeb klubu:
- wodomierz zimnej wody - przyjeto wodomierz skrzydetkowy, DN20, Q3 = 4 m%godz.
- wodomierz cieptej wody - przyjeto wodomierz skrzydetkowy, DN20, Qs = 4 m¥/godz.
- wodomierz wody cyrkulacyjnej - przyjeto wodomierz skrzydetkowy, DN15, Qs = 1,0 m¥/godz.
Wodomierze dla potrzeb czesci biurowej budynku:
- wodomierz zimnej wody - przyjeto wodomierz skrzydetkowy, DN20, Qs = 4 m¥/godz.
- wodomierz cieptej wody - przyjeto wodomierz skrzydetkowy, DN20, Qs = 4 m¥/godz.
- wodomierz wody cyrkulacyjnej - przyjeto wodomierz skrzydetkowy, DN15, Q3 = 1,0 m3/godz.
Dodatkowo na doptywie zimnej wody do zasobnika c.w.u. zaprojektowano wodomierz skrzydetkowy, DN20,
Q3 = 4 m¥/godz. Wodomierz ten stuzy¢ bedzie do sprawdzenia poprawnosci rozliczenia zuzycia cieptej wody.

Za wodomierzami zimnej wody zamontowa¢ zawory antyskazeniowe klasy EA. Natomiast przed wodomierzami
cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji zamontowaé zawory zwrotne.

Przygotowywanie cieptej wody uzytkowej odbywaé sie bedzie w projektowanym podgrzewaczu c.w.u. typ
De Dietrich BPB 300 o pojemnosci 300dm3.

Parametry podgrzewacza:

- zasobnik z blachy stalowej pokrytej emalig dopuszczong do kontaktu ze Srodkami spozywczymi, ochrona
antykorozyjna przy pomocy anody magnezowej z przyciskiem ,test”;

- pojemno$¢ zasobnika 290I;

- powierzchnia wymiany — 1,7m?

- moc wymiany wezownicy — 54kW

- wydajnos¢ godzinowa przy At = 35 K — 1330l

- grzatka 3 kW, 230V

Instalacje wodociggowg wykonac z rur ULTRA BOR Plus.

Potaczenia rur ULTRA BOR Plus wykona¢ jako zgrzewane. Armature przytaczaé za pomocg ksztattek
przejéciowych typowych dla systemu.

Rurociagi ukfada¢ na Scianach w kottowni, w pozostatej czesci w posadzce i w bruzdach $ciennych.
Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nalezy zaizolowac cieplinie.

Rury uktadane podtynkowo zabezpieczy¢ izolacjg cieplng THERMACOMPACT S o grubosci 6mm natomiast
rurociagi wody zimnej i cieptej w posadzce izolowaé¢ otulinami THERMAFLEX FRZ o grubosci zgodnie z tabela;
warto$¢ izolacji cieplnej przewodow i komponentéw (pkt — instalacja c.o.).

Na instalacji cyrkulacji w miejscach wskazanych w czesci rysunkowej zmontowa¢ zawory cyrkulacyjne c.w.u.
Przyjeto zawory cyrkulacyjne MTCV — wer. A, DN15. Zawory cyrkulacyjne zamontowaé we wnekach $ciennych i
zabudowac drzwiczkami z tworzywa sztucznego.

PrzejScia rurociggéw przez przeszkody budowlane wykona¢ w tulei z tworzywa sztucznego o 1cm diuzszej niz
grubos¢ Sciany lub stropu. Przestrzen pomiedzy rurg a tulejg ochronng wypetni¢ materiatem elastycznym.

Zaprojektowano armature stojacq (baterie umywalkowe, zlewozmywakowe) z wezykami i zaworkami
¢wiercobrotowymi na kazdym podtaczeniu do instalacji wodociggowych.

Do natryskow zaprojektowano podtynkowe, czasowe baterie termostatyczne. Zamontowa¢ samozamykajace sie
baterie natryskowe, podtynkowe z mieszaczem wody zimnej i goracej. Uruchamianie wyptywu gornym przyciskiem,
regulacja temperatury wody dolnym pokrettem. Plynna regulacja czasu wyptywu wody. Bateria wyposazona w
zawory zwrotne i filtry siatkowe ze stali nierdzewnej. Natryski wyposazyé w gtowice prysznicowe (rodzaj glowicy
ustali¢ z Inwestorem). W tazience dla niepetnosprawnych urzadzenia przystosowane dla osob niepetnosprawnych.
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Instalacje wodociggowg po zmontowaniu poddac prébie szczelno$ci na cidnienie 1,0MPa lub 1,5 krotnej wielkosci
ciSnienia roboczego i przez okres 20 minut podda¢ obserwacji rurociagi i armature. Probe uznaje sie za pozytywna,
gdy na manometrze kontrolnym spadek cisnienia nie bedzie mniejszy o wigcej niz 2%.

Po wykonaniu proby szczelnosci instalacje wodociagowg poddac ptukaniu woda zimng do uzyskania czystego
wyptywu. Instalacje przekaza¢ do eksploatacji po wykonaniu badan prébek wody w Stacji Sanitarno
Epidemiologicznej, ktdra stwierdzi czy woda nadaje sie do spozycia.

Instalacje wodociagowa wykonaé zgodnie z postanowieniami polskich norm PN-81/B-10700/1 i PN-81/B-10700/2
oraz ,Warunkami technicznymi montazu i odbioru robot budowlano montazowych” tom Il — instalacje sanitarne przy
uwzglednieniu przepisow prawa budowlanego a w szczegdlnosci warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie i informacjq techniczng producenta systemu.

5. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadzac bedzie Scieki z budynku do miejskiej sieci kanalizacyjne;.

Wtaczenie projektowane] kanalizacji przewiduje wykona¢ sie do istniejacej kanalizacji sanitarnej poprzez
projektowane przytacze wg oddzielnego opracowania.

llos¢ sciekow sanitarnych w przyblizeniu réwna jest zuzyciu wody do celéw socjalnych.
Wg réwnowaznikowego zapotrzebowania budynku ilo$¢ wody ($ciekéw) wynosi:
Qmax = 1,68 dm3/3, Qmaxh = 6,05 m3/h.

Instalacje zaprojektowano z rur i ksztattek z PCV wg. PN — 74/C- 89200, PN — 80/C - 89205, PN - 81/C — 89203,
taczonych za pomoca kielichéw z uszczelkami gumowymi.

Przyborami sanitarnymi beda; umywalki, zZlewozmywaki, muszle klozetowe, brodziki natryskowe, kratki Sciekowe
oraz studzienka schtadzajaca z kratkag w pom. kottowni. W tazience dla niepetnosprawnych urzadzenia
przystosowane dla 0séb niepetnosprawnych. Dodatkowo zamontowaé uchwyty dla 0séb niepetnosprawnych.

Podejscia odptywowe z przyborow sanitarnych wykona¢ z rur PCV o srednicy przewodu nie mniejszej od Srednicy
odptywu danego przyboru. Srednice podej$¢ wynosza nastepujaco:

— umywalka, zZlewozmywak, brodzik natryskowy, pisuar - @50
— muszla klozetowa, kratka Sciekdw - @100

Srednice przewodéw dobrano zgodnie z PN — EN 12056-2.
Instalacje kanalizacyjng zaprojektowano z rur PCW uszczelnionych na uszczelke gumowa.
Piony zakonczy¢ rurami wywiewnymi z PCW wyprowadzonymi ponad dach do wysokosci 0.5 -1.0m.

Wszystkie piony nalezy wyposazy¢ w rewizje zlokalizowane u podstawy kazdego pionu. Rewizje wykona¢ z PCW
zamykang szczelng pokrywa (zgodnie z czescig rysunkowa).

Poziomy w podtodze i po i w $cianach ze spadkiem 2% w kierunku odptywu.

Podejscia odptywowe z urzadzen wykona¢ z rur i ksztattek PCW. Przewody odptywowe od urzadzen takich jak
umywalki prowadzi¢ w bruzdach sciennych.

Przewody mocowaé do $cian budynku za pomoca uchwytéw i wspornikéw.

Na pionach na kazdej kondygnacji zastosowa¢ jedno mocowanie state oraz jedno mocowanie przesuwne.
Pomiedzy przewodem a obejma nalezy zastosowa¢ podktadki elastyczne. Obejmy uchwytéw powinny mocowac
rure pod kielichem. Piony prowadzi¢ w obudowach z ptyt G-K.

Maksymalny rozstaw uchwytdw dla przewodéw poziomych o $rednicy od 50 do 110mm wynosi 1,0m.

Spadki podej$¢ kanalizacyjnych bedg wynikaty z zastosowanych trojnikéw taczacych podejécia kanalizacyjne z
pionem.
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Wszystkie przybory powinny posiada¢ zamkniecia wodne ( syfony).

Poziomy kanalizacyjne montowa¢ w warstwach podposadzkowych parteru oraz wkute w $cianach lub w posadzce
przyziemia w warstwach podposadzkowych. PrzejScia przez $ciany zabezpieczy¢ w tulejach ochronnych stalowych
(dopuszcza sie tuleje z PCV). Przewody instalacji kanalizacji doziemnej zaprojektowano z rur PVC klasy S (SDR
34 SN8) o jednorodnej strukturze Scianki taczonych na kielich i uszczelke gumowa. Przewody nalezy wykona¢ ze
spadkiem przy zatozeniu spadku min 1,5 % i spadku max 15 %. Rury powinny by¢ uktadane kielichami w strone
przeciwng niz kierunek przeptywu Sciekdw. Pofaczenia powinny mie¢ mozliwos¢ przesunie¢ podiuznych z
zachowaniem szczelnosci.

W pomieszczeniu kottowni wykona¢ studzienke schtadzajaca, betonowg $rednicy 600mm, H*1,50m, przykrytej
wtazem zeliwnym.

Podejécia i piony kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie
wody. Poziome przewody odptywowe sprawdzi¢ na szczelno$¢ poprzez zalanie wodg powyzej kolana taczacego
pion z poziomem oraz poprzez ogledziny.

6. Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja centralnego ogrzewania.

Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania z rur PE-X/AI/PE oraz z rur stalowych (w kottowni) wyposazong
w:

— grzejniki stalowe ptytowe typu firmy VNH Cosmo zaworowe VK z zaworem termostatycznym (w tazienkach
grzejniki stalowe ocynkowane);

— gtowice termostatyczne Danfoss;

— odpowietrzniki automatyczne z zaworami odcinajacymi zamontowane w najwyzszych punktach instalacji;

— rozdzielacz C.O.;

— zawory odcinajace kulowe PN16 o potaczeniach gwintowanych.

Obliczeniowa temperatura pracy instalacji: zasilanie 75°C, powrot 55°C. Projektuje sie instalacje dwururowa,
pompowa,

Srednice rurociagéw oraz dobor grzejnikéw wykonano programem komputerowym.
Parametry techniczne instalacji c.o.:
— wydajno$¢ instalacji — 54,3 kW,

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.

Rurociggi.

Instalacje centralnego ogrzewania wykonacé:

— rury stalowe tgczone przez spawanie lub stalowe ocynkowane faczone za pomocg ztaczek zaciskowych
z uszczelkg gumowa;
— rury PE-X/AI/PE - taczone s poprzez ztacza mosiezne zaciskowe, Tz=95°C, Trnax=1109C, Pmax 0,6 Mpa.

Podejécia do grzejnikow za pomocg podwdjnych zaworéw odcinajacych katowych.

Przejscia rurociggdw przez stropy i $ciany budynku wykona¢ w tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego
uszczelnionych materiatem elastycznym.

Rurociggi c.0. prowadzi¢ w posadzkach (w warstwie izolacji termicznej) oraz w bruzdach $ciennych i zabudowach
z ptyt G-K.

W najwyzszych punktach instalacji zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne Dn=15mm. Trasy rurociggéw
przedstawiono na rysunkach.
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Grzejniki.

W instalacji centralnego ogrzewania zastosowano stalowe grzejniki ptytowe typu VK. W tazienkach zamontowac
grzejniki ocynkowane. Grzejniki zostaly rozmieszczone cze$ciowo pod oknami oraz czesciowo na $cianach
budynku. Odlegto$¢ grzejnika od sciany powinna wynosi¢ minimum 30 mm. Przy montazu grzejnikow zachowac
minimalng odlegtos¢ nad i pod grzejnikiem wynoszacag 70 mm.

Grzejniki mocowac do $cian za pomocq zestawéw wspornikowych do grzejnikéw. Rozmieszczenie grzejnikoéw
przedstawiono na rzucie przyziemia.

Podtaczenie grzejnika wykonac ze Scian.

|zolacja termiczna.

Warto$é izolaciji cieplnej przewodoéw i komponentéw dla instalacji c.o., oraz c.w.u.:

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej (materiat

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu
0,035 W/(m*K)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30mm
3 Przewody i armatura wg. poz. 1-3 przechodzace przez

. , . % wymagan z poz. 1-3
$ciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw

4 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-3, utozone w
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi Y2 wymagan z poz. 1-3

pomieszczeniami roznych uzytkownikdéw

5 Przewody wg poz. 5 utozone w podtodze 6 mm

Rurociagi utozone w posadzce i w bruzdach $ciennych budynku izolowa¢ otulinami THERMAFLEX FRZ.

Proby i uruchomienia.

Po zmontowaniu instalacji centralnego ogrzewania przeprowadzi¢ prébe szczelnosci przy pomocy wody zimne;.
Probe cisnieniowa nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano
— montazowych” na ciénienie robocze plus 0,2 MPa lecz co najmniej na 0,4MPa oraz czasie trwania 1 godzina.
Wynik proby uwaza sie za pozytywny jezeli nie nastapi spadek cisnienia. Po sprawdzeniu kompletnosci instalacji i
pozytywnym odbiorze proby ci$nieniowej mozemy przystapi¢ do rozruchu instalacji.

Rozruch instalacji prowadzic stosujac podwyzszanie temperatury wody zasilajacej 5°C na godzing. Po 3 dobowym
okresie dziatania mozna przystapi¢ do regulacii instalacji (nastawy zawordw podano w tabeli). Najpierw nalezy
wykona¢ wszystkie regulacje i nastawy przewidziane projektem. Nastepnie nalezy dokona¢ pomiaréw temperatury
W poszczegoinych pomieszczeniach przy zachowaniu temperatury wody zasilajacej i powrotnej przewidzianych dla
danej temperatury zewnetrznej. Pomiar nalezy przeprowadzi¢ po 3 dobach dziatania ogrzewania w ustalonych
warunkach. Pomiaréw nie nalezy przeprowadza¢ przy temperaturach zewnetrznych wyzszych od +5°C. Regulacje
mozna uzna¢ za przeprowadzong prawidtowo, jesli odstepstwa temperatury w pomieszczeniach mieszczg sie w
granicy —1°C +2°C od temperatur zaktadanych w projekcie.

Postanowienia koncowe.

Prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w nizej przedstawionych dokumentach:

— Dokumentacja techniczno — ruchowg urzadzen;
— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie;

str. 7



—  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych - tom Il - instalacje
sanitarne i przemystowe, tom | — budownictwo

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywaniu
robét budowlanych;

—  Polskimi Normami.

Do montazu uzywa¢ urzadzen posiadajacych aktualne Swiadectwa zatwierdzenia typu oraz dopuszczenia do
stosowania wydane przez UDT. Pozostate materiaty powinny mie¢ aktualne certyfikaty i aprobaty techniczne.

Wszelkie przejécia instalacyjne przez przegrody p/poz wykonac o odporno$ci ogniowej El 60.
7. Instalacja technologiczna kottowni

Rozwiazanie projektowe

Lokalna kottownia bedzie stanowi¢ zrédto ciepta dla c.o., i c.w.u w budynku. Kottownia zlokalizowana bedzie na
parterze budynku w wydzielonym pomieszczeniu. Planuje sie montaz kotta gazowego w projektowanym
pomieszczeniu kottowni.

Projektuje sie kottownie wodng niskoparametrowa. Biorac pod uwage bilans ciepta dla potrzeb c.0. — 54,3 kW dla
przedmiotowego budynku zapotrzebowanie na ciepto zostanie pokryte przez kociot kondensacyjny wiszacy o mocy
55 kW z modulowanym palnikiem przeznaczonym do pracy przy ptynnie regulowanej temperaturze bez jej dolnego
ograniczenia. Podgrzewanie c.w.u. realizowane bedzie w priorytecie.

Kociot bedzie wytwarza¢ wode o temperaturze maksymalnej 80°C.

Ciepta woda przygotowywana bedzie przygotowywana i magazynowana w pojemno$ciowym zasobniku ciepta. Dla
przygotowywania c.w.u. zaprojektowano pojemnosciowy podgrzewacz cieptej wody uzytkowej De Dietrich BPB 300
0 pojemnosci 300dm3.

Kociot zabezpieczony bedzie przez nadmiernym wzrostem cisnienia zaworem bezpieczenstwa zgodnie z
przepisami UDT. Kociot ponadto bedzie posiadat automatyke zabezpieczajaca przed zbyt niskim cisnieniem, zbyt
wysokim ci$nieniem i przed wzrostem temperatury.

Dane techniczne

Kottownia gazowa na gaz ziemny zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu kottowni o pow. 10 m?, wysokosci
2,55m i kubaturze 25,50 mé. Obcigzenie cieplne wynosi 2,15 kW/m? nie przekracza 4,65 W/m?3. Konstrukcja
budynku murowana sciany wykonane z bloczkéw ABK.

Kottownia gazowa wyposazona bedzie w jeden kociot wodny niskotemperaturowy kondensacyjny z zamknietg
komorg spalania.

Instalacja grzewcza pracowaé bedzie w uktadzie zamknigtym. Ci$nienie statyczne w instalacji utrzymane bedzie
przez naczynie przeponowe.

Cisnienie czynne w instalacji utrzymywane bedzie przez elektroniczne pompy obiegowe z regulacjg predkosci
obrotowe;.

Kociot zabezpieczony bedzie przed wzrostem ci$nienia zaworem bezpieczenstwa.
Projektuje sie jeden obieg grzewczy dla co z zaworem tréjdrogowym oraz jeden obieg (obieg nagrzewnic).

Projektowany kociot 0 mocy 55kW z palnikiem gazowym na gaz ziemny stanowi¢ bedzie niezalezne zrodio ciepta
dla budynku i bedzie obstugiwac:

— obieg co;
— obieg cieptej wody uzytkowej.

W celu zrdwnowazenia instalacji projektuje sie sprzegto hydrauliczne pomiedzy kottem gazowym a rozdzielaczem.

str. 8



Zaprojektowany system pracy kottowni pozwala na obcigzenie zainstalowanego kotta w zalezno$ci od warunkow
klimatycznych i zaprogramowanych warunkow eksploatacyjnych.

Regulator pracy kotta realizuje regulacje pogodowa sterujgc pracq palnika, pompy kottowej, pompy obiegowej,
pompy c.w.u., zaworu tréjdrogowego przy osiggnieciu optymalnych parametréw czynnika grzewczego.

W obrebie pomieszczenia kottowni rurociggi c.0. nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych faczonych przez
spawanie i oczyszczonych do Il stopnia czysto$ci. Zabezpieczenie przez pomalowanie 2 x farbg miniowa. |zolacja
termiczna zgodnie z PN-85/B-02421.

Odprowadzenie spalin nastapi systemowym kominem powietrzno-spalinowym ® 100/150 o wysokosci czynnej
2,50 m wykonanym ze stali kwasoodpornej.

Wykonanie instalacji w kottowni.

Kociot przymocowaé do $ciany kottowni. Cze$¢ instalacyjng wykona¢ zgodnie z rysunkami.

Rurociggi i armatura .

Instalacje wody grzewczej zasilajacej i powrotnej w kottowni wykonac z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219
zestaliR35.

Potaczenia rur po stronie grzewcze (zasilajacej i powrotnej) wykonac jako spawane i jako potaczenia kotnierzowe
lub Srubunkowe.

W zakresie mniejszych $rednic dopuszcza sie stosowanie rur instalacyjnych $rednic wg PN-80/H-74200 na
odpowietrzenia i spusty.

Dopuszcza sie wykonanie w pomieszczeniu kottowni wykonanie instalacji z rur stalowych ocynkowanych tagczonych
za pomoca ztaczek zaciskowych z uszczelkg gumowa.

Instalacje zimnej i cieptej wody wykonac z rur stalowych ocynkowanych.
Malowanie.

Rurociagi co wykonane ze stali R 35 malowa¢ dwa razy np. emalig kredo rurowg po uprzednim oczyszczeni
powierzchni do Il © czystosci.

Izolacja cieplna.

Rurociagi co zasilajace, powrotne oraz c.w.u. w kottowni izolowa¢ cieplnie elementami prefabrykowanymi z otuliny
z welny skalnej z oktadzing ze wzmocnionej zbrojeniem folii aluminiowej o wspotczynniku przewodzenia ciepta
0.034 W/mK.

StosowaC materiaty odporne na temperature do 100°C Nalezy zwréci¢ uwage aby materiat izolacyjny posiadat
atest wydany przez COBR "Instal" i byt dopuszczony do stosowania w pomieszczeniach zamknietych.

Instalacje wykona¢ wg zalecen producentoéw elementow prefabrykowanych i wiasnych rozwigzan wykonawcy.

Proby hydrauliczne i odbidr techniczny.

Po odcieciu instalacji od urzadzen za pomocg armatury uktad nalezy poddaé probie 5 bar.

Wytyczne dla poszczegolnych branz wynikajace z obecnie obowigzujacych przepiséw - przeznaczenie na
kottownie gazowa.

Wytyczne elektryczne

Wszystkie elementy instalacji technologicznej gromadzace i przewodzace elekiryczno$¢ statyczng winny by¢
uziemione.

Pomieszczenie kottowni powinno mie¢ wydzielong rozdzielnig elektryczna.

Przez pomieszczenie kottowni nie powinny przebiegac kable i instalacje elektryczne nie przeznaczone dla kottowni.
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Instalacja elektryczna oSwietleniowa IP 65.

Doprowadzi¢ energie elekiryczng do kotta.

Wytyczne branzy budowlanej

Pomieszczenie kottowni powinno spetniaC nastepujace warunki:

kottownia powinna stanowi¢ wydzielone pozarowo pomieszczenie,

Sciany wewnetrzne i strop kottowni opalanymi gazem powinny mie¢ odpornos¢ ogniowg co najmniej 60
min;

drzwi zewnetrzne do kottowni o wymiarach 90/200 otwierane na zewnafrz i wyposazone W
samozamykacz i urzadzenie antypaniczne (zamknigcie bezklamkowe od wewnatrz kottowni,
umozliwiajace ich otwarcie pod naciskiem). W drzwiach otwieranych na zewnatrz nie powinno by¢ progu;
podioga powinna by¢ wykonana z materiatdw niepalnych, a dla kotlowni gazowych powinna byé
nienasigkliwa;

przejscie przewoddw przez ognioodporne $ciany i stropy powinny zapewnia¢ ognioszczelnos¢; byé

wykonane z w klasie odpornosci El 60.

Uwagi koricowe
Podtaczenie poszczegdlnych urzadzen zgodnie z instrukcjami DTR.

Instalacje elektryczng nalezy wymieni¢ wg wytycznych branzowych.

Krzywe grzania dostosowac¢ do temperatur pracy instalacji zgodnie z P.T. instalaciji c.o.

OBLICZENIA | DOBOR URZADZEN
Dobor kotta

Zapotrzebowanie ciepta na cele centralnego ogrzewania wynosi c.a. 54,3 kW. Podgrzewanie c.w.u. w priorytecie.

Przyjeto kociot De Dietrich Evodens Pro AMC55 o ptynnie regulowanej mocy 11,1-55,3 kW.

Dobrano kociot gazowy De Dietrich Evodens Pro 55.

PARAMETRY KOTLA:

Zakres nominalnego obcigzenia ciepinego 80/60 -11,1-55,3 kW
Rodzaj paliwa - gaz ziemny E/Lw
Przytacze spalin - @100 mm
Przytacze powietrza do spalania - @150 mm
Pojemnos¢ wodna kotta -6,4 dm?

Pobor mocy elekr. -110W

Sterowanie obiegiem c.o. i c.w.u. realizowana bedzie przez automatyke kotta wyposazong w regulator pogodowy.

Zabezpieczenie instalacji C.0.

str. 10



Dobor naczynia wzbiorczego wg PN-99/B-02414
INSTALACJA C.O.

Temperatura zasilania instalacji:

Temperatura powrotu z instalacji:

Cisnienie hydrostatyczne instalacji  pst

Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa  pmax
Pojemnos¢ wodna instalacji Vv

Gestos¢ wody dla ty = 10°C,

Dv

Pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego
Vu=V-ri-Dv

Maksymalne ci$nienie obliczeniowe naczynia pmax
Cisnienie wstepne w naczyniu p = pst + 0,2
Minimalna pojemno$¢ catkowita naczynia wzbiorczego:
Vi =V (Pmax + 1)/ (Pmax - P)

Rura wzbiorcza: d=0,7 -V V,

Przyjeto Dy

Vir=Vy+V-E-10

Przyjeto E

Cisnienie wstepne pracy instalacji pr:

pmax +1

1+ Y,

+1
VMR [Epmax _IJ
Pmax =P

Pojemnos¢ catkowita naczynia wzbiorczego:

Pr

+1
meax

pmax _pR

Ve=V

nR uR

75

55
0,40
3,0
0,40
999,7
0,0255

10,20
0,60
13,22
3,19
15

30,2
0,5

2,27

56,7

e
C
bar

bar

kg/ m3
dmd/kg

dm3
bar

bar

dmd
mm
mm
dmd

%

bar

dm3

Dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe Reflex NG 80/6 bar. Naczynie zamontowaé na rurociggu powrotnym.

Dobor zaworu bezpieczenstwa

Przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa wg Warunkéw Urzedu Dozoru Technicznego  WUDT-UC-KW/04

a) Wyznaczenie obliczeniowej przepustowosci zaworu bezpieczenstwa.

Przepustowo$¢ zaworu bezpieczenistwa liczona dla pary wodnej powinna wynosi¢ co najmniej:
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m2 36OOE
r lkghl

N — maksymalna trwata moc ciepina kotta [kW]

r — ciepto parowania wody przy cisnieniu przed zaworem bezp. [kJ/kg]

N =55kW

R=2125,5 kJ/kg - dla p = 3 bar

Wymagana przepustowos¢:

m = 3600055/2125,5 [kg/h]

m = 93,15 [kg/h]

ilos¢ przyjetych do obliczer zawordw bezpieczenstwa - 1 szt.

Wymagana przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa wynosi -93,15kg/h

b) Wyznaczenie wymaganej powierzchni przekroju kanatu doptywowego zaworu bezpieczenstwa.

A= m
100K, [K, r dp, +0,1)

m - przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa [kg/h]

K1 - wspotczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wiasciwosci pary i jej parametry przed zaworem bezpieczenstwa
K2 - wspotczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wptyw stosunku cisnien przed i za zaworem bezpieczenstwa

a - dopuszczony wspétczynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa dla par i gazéw

p1 - maksymalne ci$nienie przed zaworem nie wigksze niz 1,1 ciSnienia dopuszczonego zabezpieczonego kotta
[Mpa]

Do obliczen przyjeto zawér bezpieczenstwa FLAMCO Flopress 3/4", 3 bar

Ki=10,532
Kz =1
a =0,56

p1= 0,33 MPa (1,1 ci$nienia dopuszczonego zabezpieczonego kotta)
Obliczeniowa powierzchnia przekroju kanatu doptywowego zaworu bezpieczenstwa wynosi:
A =447 mm?

Wymagana $rednica kanatu dolotowego zaworu bezpieczenstwa:

d = 4—A
Vs

d=7,5mm
Dobrano zawér bezpieczenstwa FLAMCO Flopress 3/4", 3 bar
Najmniejsza $rednica kanatu dolotowego d, =15 mm

Powierzchnia otworu wiotowego dobranego zaworu bezpieczenstwa:
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Ao =177 mm?

c) Sprawdzenie rzeczywistej przepustowosci urzadzen zabezpieczajacych:
m,_ =100K, (K, [@r[{jp, +0.1) A

My, = 226,7 kg/h

226,7 293,15 czyli m; = may

Dobrane zabezpieczenie spetnia wymogi Warunkéw UDT WUDT-UC-KW/04
Pompy:

Pompa obiegu kottowego:

dane wyj$ciowe:

— obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto - Q = 55,3 kW

— oblicz. temp. czynnika grzejnego : tz/tp = 75/55 °C

— op6r instalacji obiegu kottowego : przyjeto h =2,0 msw =20 kPa

— wydajno$¢ pompy: Vp = Q/(1000-At)=(55,3-860)/(1000-(75-55))=2,38m?h

dobér pompy:

Dobrano pompe kottowa - parametry pomy ALPHA3 25-60 180 1~ PN 10
a) Napiecie znamionowe -V~ 230V

b) Moc wejsciowa-P1: -3.34W

c) Wymiary przytacza - przytacze rurowe G 1'%, PN 10

Pompa obiegu c.0.:

a) obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto c.o.: 55,3 kW;
oblicz. temp. czynnika grzejnego : tz/tp = 75/55 °C

)
)
) opdr instalacji obiegu c.o.: 51,7 kPa;
)
)

o O O

wydajno$¢ pompy: V, = 55,3*860/(1000- (75-55)) = 2,38 m3/h
dobdr pompy

D

Dobrano pompe obiegowa c.o. - pompa elektroniczna Grundfoss Magna 3 25-80, 1~230V/ 50Hz

Parametry pompy:

a) Napiecie znamionowe - 1~230V/ 50 Hz
b) Pobor mocy P1 -3..50W
d) Wymiary przytacza - przytacze gwintowane : G 1 %" PN 10

Zawor trojdrogowy obiegu c.0.:

Dobrano zawdr trojdrogowy mieszajacy Honeywell V 5433 A z sitownikiem M 6063
(DN 25, kv = 4,0 m¥h)
Ap =(0,82/4,0)2= 0,042 = 4,2 kPa
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Pompa fadujaca c.w.u.

1. Dane wyjsciowe.

— moc grzewcza wezownicy - 54 kW
— opor instalacji: przyjeto h = 2,5 msw.
- wydajno$¢ pompy: Vp=Q/(1000-At)=(54-860)/(1000-(80-60))=2,32m3/h

2. Dobér pompy.
Dobrano pompe - pompa elektroniczna Grundfoss Magna 3 25-80, 1~230V/ 50Hz

Parametry pompy:

a) Napigcie znamionowe - 1~230V/ 50 Hz
b) Pobor mocy P1 -3...50W
d) Wymiary przytacza - przytacze gwintowane : G 1 %" PN 10
Pompa cyrkulacyjna cwu
Przeptyw:
- Q=0,30m¥h

— Opdr instalacji obiegu cyrkulacji Hc = 2,5 msw = 25 kPa

Do wymuszenia krgzenia c.w.u. projektuje sie pompe cyrkulacyjna typ Grundfos ALPHA1 L 20-60 130, parametry
pompy:

— napiecie -230V
—  pobor mocy -4.45W
—  przytacze rurowe -G11/4

Sprzegto hydrauliczne

Dobrano sprzegto hydrauliczne dla przeptywu objetosciowego do 4 m¥h
Parametry sprzegta:

Typ sprzegta — Elterm SHE70 32/80 5/4" (GW);

Rozmiar kroccéw DN 32;

Cisnienie nominalne 6 [bar];

Przeptyw maks. 4,00 [m3/h];

Moc znamionowa przy AT=20K - 70 [kW].

Moc znamionowa przy AT=15K - 115 [kW].

Zabezpieczenie uktadu podgrzewacza wody:

Pojemnos$¢ naczynia wzbiorczego przeponowego

Vi=VxpixAv

Vi = Vu X (pmax+1)  (pmax-p)
V= 0,300 X 985,7 x 0,0147 = 4,35 [dm]
Vi = 4,35 x (0,60+0,10)/(0,60-0,20) = 7,61 [dm]

Dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe Reflex DD 12.
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Dobor zaworu bezpieczenstwa:

Najmniejsza $rednica kanatu dolotowego w zaworze pod grzybem:

d= 4G [mm]
3,140,590, Q/(L10p, - p,) ¥
gdzie:

G - przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa obliczana wedtug zaleznosci:

G =0,16V, [kG/h],

0 — wspotczynnik wyptywu zaworu bezpieczeristwa, a. =0,35 a

a — wspdtczynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa wedtug danych katalogowych wytworcy podanych dla gazu,
p1 — cinienie dopuszczalne podgrzewacza, [bar],

p2 — ciSnienie na wylocie z zaworu (przy wylocie do atmosfery p = 0), [bar],

y — ciezar objetosciowy wody uzytkowej w temperaturze dopuszczalnej tej wody, [kG/ m?],

V - pojemno$¢ wodna podgrzewacza lub podgrzewacza i zasobnika cieptej wody, [dm3].

d=1,86 mm

Dobrano zabezpieczenie instalacji poprzez:

—  zawor bezpieczenstwa Flamco Prescor B, DN 15/R 1/2”, 6 bar;
- naczynie wzbiorcze przeponowe dla instalacji c.w.u. Reflex DD12, V, = 12 dm?, pojemno$¢ catkowita
Vn =12 dm3 Pn = 6,0 bar, przytacze uktadu Rp %2’

Neutralizacja kondensatu

Projektuje sie urzadzenie neutralizujace kondensat SA3. Odprowadzenie kondensatu do kanalizacji sanitarnej.
Wentylacja

Wentylacja nawiewna w kottowni

Niezbedna ilo$¢ powietrza do spalania i przewietrzania kottowni.

V=5xMc [cm?]

V =5x55=275[cm?

Przyjeto kanat okragty z rur PCV DN20cm — przekréj 314cm?2. Kanat prowadzony pod posadzka i wyprowadzony
na zewnetrzna $ciane budynku.

Kanat wentylacji nawiewnej — wylot sprowadzi¢ 30cm nad poziom posadzki kottowni.
Wentylacja wywiewna w kottowni
llo§¢ powietrza dla potrzeb wentylacji wywiewnej wynosi:
w=0.5xF,=0,5x0,030 m2=0,015 m?
Dobrano kanat wywiewny murowany 12x17cm (przekréj 0,02m2).
Komin

Doboru komina (przewodu powietrzno-spalinowego) dokonano na podstawie wytycznych producenta kotta —
przyjeto systemowy komin powietrzno-spalinowym @ 100/150 o wysokosci czynnej 2,50m.
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW KOTLOWNI GAZOWE.

Lp. Wyszczegoélnienie llosé Typ, wielkos¢ Uwagi
1 Kociot kondensacyjny wiszacy 1 Evodens Pro AMC 55 De Dietrich
wraz ze sterownikiem kotta 55 kW
2 Podgrzewacz c.w.u. 1 BPB 300, 300 dm3 De Dietrich
3 | Naczynie wzbiorcze przeponowe 1 Refix DD 12 REFLEX
C.W.U.
4 | Naczynie wzbiorcze przeponowe 1 NG 80/6 REFLEX
obiegu grzewczego
3 Pompa obiegowa c.o. 1 Magna 3 25-80 Grundfos
6 | Pompa obiegu kottowego c.o. 1 ALPHA3 25-60 Grundfos
7 | Pompa fadujgca zasobnik c.w.u. 1 ALPHA3 25-60 Grundfos
8 Pompa cyrkulacyjna 1 ALPHA1 L 20-60 Grundfos
9 | Zawor trojdrogowy mieszajacy 1 V 5433 A z sitownikiem Honeywell
M6063, DN 25 kv = 4 m¥/h
10 Sprzegto hydrauliczne 1 SHE70 32/80 4 m3h Elterm
11 Membranowy zawér 1 Flopress 3/4", 3 bar Flamco
bezpieczenstwa
12 Membranowy zawor 1 Prescor B 1/2", 6 bar Flamco
bezpieczenstwa
13 Zawdr antyskazeniowy 1 typ EA, DN 15 Danfoss
14 Zawor zwrotny 3 DN 32 VALVEX
15 Zawor zwrotny 1 DN 25 VALVEX
16 Zawor zwrotny 1 DN 15 VALVEX
17 Zawdr odcinajacy 13 DN 32 VALVEX
18 Zawdr odcinajacy 7 DN 25 VALVEX
19 Zawor odcinajacy 8 DN 15 VALVEX
20 Filtr siatkowy 1 DN 32 VALVEX
21 Filtr siatkowy 1 DN 25 VALVEX
22 Filtr siatkowy 1 DN 15 VALVEX
23 Termomanometr 10 typ WP KFM
24 | Komin systemowy powietrzno- 1 ® 100/150 WADEX
spalinowy
25 | Odpowietrznik automatyczny 9 DN15 AFRISO
26 Stacja uzdatniania wody 1 KELLER Smart Carbon 30 KELLER
27 Zawdr antyskazeniowy 1 typ EA, DN 25 Danfoss
28 Urzadzenie neutralizujgce 1 SA3 De Dietrich
kondensat
29 Filtr siatkowy gazowy 1 DN32 VALVEX
30 Zawdr odcinajacy gazowy 2 DN32 VALVEX
31 Zawdr szybkozamykajacy 1 MAG-3, DN32 Weba
32 System detekcji gazu 1 typ GX GAZEX
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UWAGA!:

W czasie prob cisnieniowych kottownia oraz pozostate urzadzenia technologiczne powinny byé
odtgczone.

PrzejScia instalacyjne przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonac¢ o wytrzymatosci ogniowej nie
mniejszej niz przegrody.

Przepusty instalacyjne o Srednicy wigkszej niz 0,04m w Scianach i stropach pomieszczenia zamknigtego,
dla ktérych wymagana klasa odporno$ci ogniowe;j jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a niebedacych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej (El) Scian i
stropdw tego pomieszczenia.

Dla uzyskania ww. odpornosci ogniowej przejs¢ instalacyjnych rur z tworzyw sztucznych (palnych) nalezy
stosowa¢ np. kotnierze ogniochronne PROMASTOP-Unicollar, zas w przypadku rur niepalnych mase
ogniochronng PROMASTOP-Coating firmy ,PROMAT”, lub rozwigzania réwnowazne. Rozwigzanie
powyzsze dotyczy rowniez pozostatych instalacii.

Po zmontowaniu instalacji c.0. w kotlowni przeprowadzi¢ probe szczelno$ci przy pomocy wody zimnej.
Prdbe ci$nieniowg nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych” na cisnienie robocze plus 0,2 MPa lecz co najmniej na 0,4 MPa oraz czasie
trwania 1 godzina. Wynik proby uwaza si¢ za pozytywny jezeli nie nastapi spadek cisnienia. Po
sprawdzeniu kompletno$ci instalacji i pozytywnym odbiorze préby cisnieniowej mozemy przystapi¢ do
rozruchu instalacji.

8. Wewnetrzna instalacja gazowa
8.1. Wewnetrzna instalacja gazowa w budynku

Wewnetrzna instalacja gazowa bedzie wykonana z rur stalowych instalacyjnych bez szwu wg PN-80/H-
74219 gat. R lub R 35 tgczonych przez spawanie. Dopuszcza sie stosowanie potaczen gwintowanych do
przytaczenia armatury i urzadzen. Przewody poziome nalezy prowadzi¢ pod stropem ze spadkiem min. 4
%0 w kierunku pionu. Wewnetrzng instalacje prowadzi¢ na tynku z przeSwitem 2 cm. Przy przejéciach
przez stropy lub $ciany konstrukcyjne stosowac tuleje ochronne wystajace po 3 ¢cm z kazdej strony
wypetnione masg plastyczna.

Na zasilaniu gazem kotta wymagany jest zawor gazowy kulowy w miejscu widocznym i fatwo dostepnym
oraz filtr gazowy. Kurek powinien mie¢ trwate zaznaczone potozenie otwarty i zamkniety.

8.2. Prowadzenie rurociggdw gazu

Nalezy stosowac¢ nastepujgce zasady przy wykonywaniu instalacji gazowej:

— nie wolno prowadzi¢ przewoddw ponizej przewodow elektrycznych;

— minimalna odlegto$¢ przewodow instalacji gazowej od przewoddw elektrycznych winna wynosic
10cm;

— przewody prowadzone w budynku nalezy mocowa¢ do elementdw konstrukcji budynkéw za
pomocg uchwytéw lub wspornikow. Konstrukcja uchwytow lub wspornikdw ma zapewnic tatwy i
trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy
przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja
uchwytow stosowanych do mocowania przewodéw poziomych ma zapewnia¢ swobodne
przesuwanie sig rur;

— w miejscach przejs¢ rurociggéw przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne
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stalowe, przy czym w tych miejscach nie moze by¢ potaczenia rur. Przestrzen migdzy rurociggiem
a tulejg ochronng wypetni¢ szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace przez strop majq
wystawa¢ ok. 2 cm powyze] posadzki. Tuleje ochronne majg by¢ osadzone na state w
przegrodach budowlanych;

— potaczenie armatury gazowej kotta do instalacji doprowadzajacej gaz wewnatrz kottowni nalezy
wykona¢ za pomocg ztgcza rozbieralnego;

— koncowa cze$¢ instalacji gazowej powinna by¢ wyposazona w ztgczke 2" z korkiem, aby byt
mozliwy pomiar ci$nienia i odpowietrzenie instalacii;

8.3. Czyszczenie i malowanie rurociggéw

Przed rozpoczeciem prob szczelnosci wykona¢ przedmuchiwanie gazociggu. Przedmuchiwanie ma na
celu usuniecie z przewodow zanieczyszczen pozostatych z okresu budowy, rdzy, czesci elektrod, wody,
itp.

Powietrze podawac ze zbiornika utworzonego z przylegtego odcinka rurociggu. Stosunek dtugosci
przewodu przylegtego do przedmuchiwanego powinien wynosi¢ przynajmniej 2 : 1. Ci$nienie powietrza
w zbiorniku winno wynosi¢ 0,6 [MPa] dla rurociggéw stalowych. Przedmuchiwanie rurociggow wykonac
zgodnie z instrukcjg dostosowang do warunkéw lokalnych.

Po wykonaniu proby szczelno$ci instalacje nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez doktadne
oczyszczenie i pomalowanie 1x farbg podktadowa i 1x farbg nawierzchniowg chlorokauczukowa (najlepiej
emulsjg polimeryzujacg) koloru zéttego.

8.4. Zewnetrzna instalacja gazowa

Przytacze gazu.

Do budynku jest projektowane jest przytacze gazowe gazu ziemnego E (dawniej GZ-50) Sredniego
ci$nienia o ciSnieniu nominalnym nie przekraczajacym 0,35 MPa z sieci miejskiej $redniego ci$nienia.
Przytacze gazowe bedzie zakonczone kurkiem gtownym zlokalizowanym w punkcie redukcyjno -
pomiarowym usytuowanym na terenie inwestora na zewnetrznej $cianie przytaczanego budynku. Uktad
pomiarowy wyposazony w gazomierz miechowy G6, reduktor 10m3/h (zgodnie z wydanymi warunkami).

Projekt przytacza stanowi odrebne opracowanie.

Instalacja gazowa podziemna

Do w/w budynku projektowana jest instalacja gazowa podziemna gazu ziemnego E niskiego cisnienia.

Instalacja gazowa bedzie zasilana z projektowanego punktu redukcyjno -pomiarowego gazu (wg
odrebnego opracowania).

Od szafki gazowej z punktem redukcyjno-pomiarowym zaprojektowano instalacje podziemng niskiego
ci$nienia z rur polietylenowych PE-RC SDR 11 $rednicy 40 mm. W odlegtosci ok. 0,5 m od budynku
nalezy zastosowac¢ podejécie PE/stal prefabrykowane z atestem. Rury instalacji gazowej utozy¢ nalezy
na gtebokosci — 0,70 m, przy wyjsciu z szafki redukcyjnej — 0,60 m przy podejsciu do budynku.

Instalacje podziemng nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce z piasku grubosci 10 cm. Po utozeniu
gazociggu w wykopie nalezy go zasypa¢ warstwg piasku grubo$ci min. 10 c¢cm. Bezpo$rednio na
gazociagu utozy¢ drut miedziany YAKY 1x1,5 mmz2, koricéwke drutu potaczy¢ trwale z rurg ostonowg i
zaizolowac. Ponad gazociggiem na wysoko$ci 30-40 cm nalezy utozy¢ taSme ostrzegawczg z folii koloru
z6ttego, szerokosci min. 20 cm.
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Na $cianie budynku zamontowa¢ szafke gazowg z zaworem odcinajgcym DN32 oraz zaworem MAG-3
DN32. Szafka bedzie wentylowana poprzez otwory w gérnej i dolnej czesci drzwiczek. Dot szafki nalezy
zamontowac¢ w odlegtosci, co najmniej 0,5 m od poziomu terenu.

Szerokos¢ strefy kontrolowanej, ktora pokrywa sie z osig gazociggu dla powyzszego gazociggu wynosi
1.0 m. Odlegtosci pomigedzy powierzchnig zewnetrzng gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia
powinna wynosi¢ nie mniej niz 40 cm, a przy skrzyzowaniach lub zblizeniach nie mniej niz 20 cm.

Po wykonaniu montazu, instalacje podziemng poddac prébie szczelno$ci zgodnie z PN-92/M-34503.
Cisnienie proby 0,21 MPa
Czas préby 0,5 h.

Na trasie instalacji gazowej wystepuje infrastruktura podziemna: kable teletechniczne, kabel
energetyczny, drenaz i cieptociag.

Wytyczenie przytacza oraz inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna winna by¢ wykonana przez
uprawnionego geodete.

8.5. Proba szczelnosci instalacji wewnetrznej

Po wykonaniu montazu catej instalacji wewnetrznej, instalacje podda¢ gtéwnej prébie szczelnosci - 0,10
MPa.

Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ przed plombowaniem lub ewentualnym przykryciem przewoddw oraz
przed statym podtgczeniem z urzadzeniami.

Przed rozpoczeciem prob konieczne jest wykonanie nastepujgcych czynnosci kontrolnych:

— sprawdzenie prawidtowosci prowadzenia przewoddw gazowych i rur spalinowych;

— kontroli usytuowania poszczegolnych elementéw instalacii;

— stwierdzenia zgodnosci wykonania z zatwierdzonym projektem;

— sprawdzenia jako$ci uzytych materiatow i prawidtowosci wykonania rob6t montazowych;
— jakosci wykonania potgczen skrecanych lub spawanych.

Do napetiania przewodéw mozna uzy¢é sprezonego powietrza albo azotu lub dwutlenku wegla
czerpanych z butli za posrednictwem reduktora ci$nienia.

Po probie gtéwnej pomiar spadku ci$nienia manometrem nalezy rozpocza¢ po uptywie 15-30 min. od
chwili napetnienia przewoddw powietrzem. Czas ten jest niezbedny do wyréwnania temperatury powietrza
z temperaturg otoczenia. Jesli w ciggu 30 minut nie zaobserwuje sie spadku ciSnienia na manometrze,
instalacje mozna uzna¢ za szczelng. Jesli wynik proby jest ujemny, Wykonawca powinien odnalez¢
nieszczelne miejsce, uzywajac do tego celu specjalnych testeréw szczelnoSci. Nieszczelne elementy
instalacji nalezy wymieni¢, wzglednie rozmontowac, a przewody i ztacza wykonaé na nowo.

Instalacja powinna by¢ napetniona gazem w ciggu 6 miesiecy od daty wykonania préby szczelnosci. Po
tym czasie prébe nalezy przeprowadzi¢ na nowo.

Manometr uzyty do przeprowadzenia gtownej proby szczelnosci powinien spetnia¢ wymagania klasy 0,6
i posiadac $wiadectwo legalizacii.

Zakres pomiarowy manometru powinien wynosic:

0 - 0,16 MPa w przypadku cisnienia prébnego wynoszacego 0,1 MPa.
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Z proby cisnieniowej zostaje sporzadzony protokdt, ktéry musi byC podpisany przez Inwestora i
Wykonawce.

8.6. System detekcji gazu

Dla petnego bezpieczenstwa obiektu projektuje sie Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej
typ GX f-my GAZEX. Reaguje automatycznie i natychmiast w przypadku wycieku gazu z instalacji.
Pozwala w sytuacji awaryjnego zagrozenia na natychmiastowe, pewne i skuteczne odciecie doptywu gazu
do instalacji.

UmoZzliwia jednocze$nie przesytanie sygnatu o zaistniatej awarii i natychmiastowe powiadomienie
uzytkownika i jednostki nadzorujgco-kontrolujgce prace instalacii.

W sktad systemu wchodzi:

— modut alarmowy MD-2Z, ktéry nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu kottowni przy drzwiach;

— detektor awaryjnego wyptywu gazu DEX-12 zamontowany pod stropem kottowni, w najwyzszym
punkcie w rejonie kotta z dala od otworéw wentylacyjnych nawiewnych, za$§ w poblizu otworéw
wentylacyjnych wywiewnych wykalibrowanych na dwa progi alarmowe;

— samoczynny zawér odcinajacy doptywu gazu do kottowni typ MAG-3 DN 32 z glowicg
elektromagnetyczng i raczkgq zamykania recznego zamontowany w skrzynce gazowej w
dodatkowej skrzynce na $cianie zewnetrznej budynku;

— sygnalizator akustyczny i Swietiny zamontowany na $cianie zewnetrznej budynku kottowni.

Dziatanie systemu: w przypadku wystapienia stezenia gazu przekraczajacego wartos¢ 10% DGW
nastepuje uruchomienie sygnalizatora akustyczno-optycznego i zamkniecie doptywu gazu do palnika
kotta poprzez zawor samoczynny w skrzynce dodatkowego zaworu odcinajacego na $cianie zewnetrznej
budynku.

Ponadto sygnat alarmowy przekazany bedzie osobie kompetentnej (wyznaczonej przez administratora
budynku) do podjecia czynnosci zaradczych. Do tego celu dodatkowo zamontowany zostanie
projektowany modut teletechniczny do powiadamiania osoby obstugujacej kottownie o stanach
alarmowych przez generowanie wiadomo$ci SMS na wskazany nr telefonu komérkowego.

Podtaczenie wykonac zgodnie z instrukcjg producenta.
Otwarcie zaworu MAG-3 moze nastapi¢ tylko recznie.
8.7. Obstuga kottowni

Projektowana kottownia bedzie pracowa¢ automatycznie i nie wymaga statej obstugi. W okresie rozruchu
wymaga dozoru parametrow przez pracownika posiadajacego uprawnienia do obstugi gazowych kottow
wodnych. Przed dopuszczeniem do eksploatacji kottownie nalezy wyposazy¢ w instrukcje obstugi i
przeszkoli¢ pracownikdw, ktérzy beda zajmowac sie kontrolg jej pracy.

8.8. Ochrona przeciwpozarowa

Kottownia gazowa powinna by¢ wyposazona w sprzet gasniczy (1 gasnica 2 kg typ ABC). Gasnica
powinna by¢ umieszczona w fatwo dostepnym, widocznym miejscu i nie narazonym na dziatanie wysokiej
temperatury oraz uszkodzenia mechaniczne.

Wszystkie elementy stuzace ochronie przeciwpozarowej muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty
wydane przez uprawnione jednostki.

str. 20



8.8.0bowigzki wiasciciela budynku w zakresie utrzymania wiasciwego stanu technicznego instalacji

gazowe;.

Do obowigzkéw wiasciciela budynku w zakresie utrzymania wtasciwego stanu technicznego instalacji
gazowej nalezy:

— zapewnienie nadzoru nad wykonywaniem gtéwnej proby szczelno$ci.

— zapewnienie nadzoru nad realizacjg robét konserwacyjnych, napraw i wymian.

— w przypadku stwierdzenia w toku kontroli okresowej wystepowania zagrozenia bezpieczenstwa
uzytkownikéw — wytgczenie z uzytkowania instalacji lub jej czesci.

— wystepowania do dostawcy gazu w przypadku koniecznosci jej napetnienia gazem.

— Zzapewnienia realizacji zalecen pokontrolnych wydawanych przez upowaznione organy.

— w przypadku wystapienia ryzyka zagrozenia bezpieczenstwa uzytkownikdw — przeprowadzenie
kontroli stanu technicznego instalacii.

— Zzawiadamianie dostawcy gazu w kazdym przypadku stwierdzenia uszkodzenia szafki, w ktdre;
umieszczono kurek gtowny gazowy.

Stan technicznej sprawnosci instalacji gazowej w budynku powinien by¢ kontrolowany réwnocze$nie z
kontrolg stanu technicznego przewodow i kanatow wentylacyjnych oraz spalinowych.

Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ opinie kominiarskg stwierdzajaca droznos¢ przewodow
wentylacyjnych i spalinowych z wyrazeniem zgody na podtaczenie urzadzen gazowych, wydang przez
uprawnionego mistrza kominiarskiego.

9. Drenaz opaskowy

Z uwagi na powierzchniowy sptyw wod opadowych, piwnice budynku wyposazono w drenaz opaskowy.
Po mokrych porach roku lub wiosennych roztopach, stan ustalonego zwierciadta moze wzrasta¢. Wody
tego typu bedg podtapia¢ gtebsze wykopy fundamentowe i piwnice budynku.

Dziatanie drenazu bedzie uzupetieniem izolacji $cian fundamentowych przewidzianej w Projekcie
architektoniczno-budowlanym.

Budowa drenazu.

Dla odwodnienia budynku przewidziano zastosowanie rur drenarskich rura dren. dn126/113 z filtrem z
wiokna syntetycznego. Drenaz nalezy uktada¢ wg czesci rysunkowej projektu.

Drenaz zewnetrzny wyposazono w studzienki rewizyjne terenowe fi. 315 mm drenazowe ze stozkowym
wtazem zeliwnym klasy A15. Wszystkie studzienki drenazowe nalezy wykonac jako przeptywowe.

Wody drenazowe odprowadzone zostang do przepompowni wod drenazowych. Od przepompowni wody
odprowadzane bedg do kanatu deszczowego z rur PCV DN200. Odcinek przytacza od przepompowni do
studni wigczeniowej zaprojektowano z rur PE-HD 100 DN 63 mm na ci$nienie min. PN 10, SDR 17.

Wiaczenie do sieci na terenie dziatki nr ew. 20/1 poprzez istniejacq studnie kanalizacyjng PCV DN425
(rz. dna 123,13).

Przepompownia wod drenazowych.

Projektuje sie prefabrykowana przepompownie PS - PSB.2_EKO.
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Parametry techniczne:

— llos¢ pomp: 2szt.
—  Praca pomp (pompownia PS): naprzemienna

Lp. | Nazwa obiektu Parametry rurociagu Parametry pompowni
DN Dt. Vrur. Typ Typ Armatura | Q(m3/h) | Hc(m) Typi
rur. rur. (m/s) | Pompowni pomp DN pompy | pompy wymiary
(mm) (m) zbiornika
(mm)
1 Pompownia PD PE63 37,71 ~0,8 PSE.1_EKO | FzV.1.01 50 ~8,6 ~5,1 @ 800/2800
(55,4) 0,55kW PE
400V
Wyposazenie pompowni Podstawowe PD - PSE.1_EKO
Elementy podstawowe wchodzgce w zakres pompowni llos¢ Materiat
Szafa sterujgca UZS.4 1 szt. ABS, Poliweglan
Wytaczniki ptywakowe wraz z kablem o dtugosci 10 mb 2 szt. Kopolimer polipropylenu
Pompa zatapialna (zgodnie z tabela wyzej) 1 szt. Zeliwo EN-GJL-250
Kable zasilajace pompy o dtugosci 10 mb 1 kpl. -
Kolano stopowe sprzegajace, sprzeg ZSP.1 + prowadnice 1 szt. Zeliwo EN-GJL-250 +
stal 1.4301
tancuch do opuszczania i wyciggania pompy 1 szt. Stal 1.4301
Witaz tworzywowy @600 mm 1 szt. PE
Zawor zwrotny kulowy DN50 1 szt. Zeliwo EN-GJL-250
Zasuwa odcinajaca klinowa DN50 (z trzpieniem, bez skrzynki 1 szt. Zeliwo EN-GJL-250
ulicznej)
Pompy

Agregaty FZ to zatapialne, jednostopniowe, pompy odsrodkowe napedzane silnikiem indukcyjnym
asynchronicznym w uktadzie monoblokowym. Silnik agregatu jest hermetycznie zamkniety, a chtodzenie
jego odbywa sie przez otaczajace go medium. Stojan silnika wcisnigty jest w Zeliwny korpus, a wirnik
silnika wcisniety jest na wal ze stali nierdzewnej. Wal utozyskowany jest na dwoch tozyskach kulkowych
wypetnionych smarem statym. Hermetyzacje silnika osiggnieto przez zabudowe dwéch uszczelnien
mechanicznych pojedynczych rozdzielonych komorg olejowa petnigcg role bufora pochtaniajacego
ewentualne przecieki pierwszego uszczelnienia mechanicznego. Materiat uszczelnienia - para cierna:
weglik krzemu/weglik krzemu.

Pompy typu FZV wyposazone sgq w wielofopatowe wirniki jednostronnie otwarte typu Vortex i
przeznaczone sg do pompowania cieczy ze znaczng zawartoscig elementdw statych, dtugowtoknistych i
szlamowych. Gtéwnym przeznaczeniem jest pompowanie $ciekow surowych podczyszczonych lub
niepodczyszczonych, osaddéw czynnych, osadow gnilnych itp. Wolny przelot pomp FZV.1 - @30mm.
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Sterowanie - Urzadzenie zabezpieczajaco-sterujace UZS.4

Urzadzenie zabezpieczajaco — sterujgce UZS 4 przeznaczone jest do zabezpieczania asynchronicznego
silnika tréjfazowego pompy FZ1 i sterowania pracg przepompowni Sciekow PSA 1, PSB 1, PSE 1.
Urzadzenie przystosowane jest do zabudowy zewnetrznej — obudowa poliestrowa odporna na dziatanie
promieniowania UV, o stopniu ochrony P65, przystosowana do zawieszania na konstrukcji nosnej lub
Scianie. Uktad posiada zabezpieczenia przed skutkami:

— zwarcia w obwodzie gtéwnym (wytgcznik silnikowy),

— przecigzenia silnika (wytgcznik silnikowy),

— zwarcia w obwodzie sterowania (wytacznik nadpradowy),
— zmiany kolejnosci faz,

— obnizenia napiecia,

— asymetrii napiecia ,

— zaniku fazy,

— suchobiegu (ptywak).

Urzadzenie przystosowane jest do wspotpracy z dwoma czujnikami ptywakowymi (ptywak sterujacy,
suchobiegu lub alarmowy). Zastosowano tez przetacznik wyboru trybu pracy ,A 0 R” umozliwiajacy
kontrolowane — reczne — spompowanie cieczy ponizej poziomu minimalnego. Wbudowana sygnalizacja
akustyczno - optyczna informuje o awarii lub/i osiggnieciu poziomu alarmowego.

Sposob montazu pompy w pompowni

Zestaw sprzegajacy ZSP.1 umozliwia, bardzo prosty i szybki sposéb montaz i demontaz pompy. Zestaw
ten umozliwia opuszczanie pompy z poziomu terenu po prowadnicach rurowych i samoczynne
podtgczanie jej do uktadu tlocznego przepompowni. Specjalnie wyprofilowana uszczelka pomiedzy
korpusem a tgcznikiem gwarantuje szczelnos¢ uktadu. Zestaw sprzegajacy ZSP.1 zostanie umieszczony

na belce wsporczej w potowie wysokosci zbiornika.

Zbiornik wykonany z PE

Obudowe pompowni stanowi cylindryczna, szczelna komora z dnem, pokrywa i wiazem. Zbiornik o
wymiarach @800x2800mm wykonany jest z PE.

10. UWAGI DO REALIZACJI PROJEKTU:
W budynku zastosowano instalacje wentylacyjng grawitacyjna, fazienkach zastosowano wentylacje
mechaniczng (nalezy zamontowac wentylatory $cienne wyciggowe zatgczane ze $wiattem, wyposazone

w wytgcznik czasowy).

Prace wykonaé zgodnie z:

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
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Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych tom Il —
instalacje sanitarne.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych wydanymi przez
Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji SGGIK - Warszawa
199%4r.

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom 1.
Dokumentacjg techniczno — ruchowg urzadzen.

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych — zeszyt nr 12 -COBRTI
Instal Warszawa.

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt nr 7 -COBRTI
Instal Warszawa.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych”. Zeszyt nr 6.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych”. Zeszyt nr 5.

Podtaczenie poszczegolnych urzadzen zgodnie z instrukcjami DTR.

Materialy uzyte do montazu instalacji gazowej powinny posiada¢ odpowiednie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Urzadzenia gazowe powinny posiada¢ odpowiednie deklaracje zgodnosci oraz nadany znak
bezpieczenstwa.

Wykonanie robét nalezy powierzy¢ kwalifikowanym wykonawcom zapewniajac nalezyty nadzor
techniczny. Roboty wykona¢ zgodnie z projektem, przepisami BHP, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru oraz zgodnie z obowigzujacymi normami panstwowymi i branzowymi.

Uzycie w dokumentaciji technicznej i kosztorysach nazw producenta nie narusza zasady uczciwej konkurencji oraz
przepisow prawa zamowien publicznych, gdyz w przypadku opisania materiatow lub urzadzen za pomocg podania
nazwy lub producenta dopuszcza sie zastosowanie innych réwnowaznych, materiatdw lub urzadzen pod
warunkiem posiadania przez nie parametréw nie gorszych niz materiaty lub urzadzenia, ktére one zastepuia.

Projektowat:

mgr inz. Maciej Dzikowski
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Kutno, dn. 29.03.2024r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z przepisem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawa Budowlanego
(Tekst jednolity: Dz. U. 2 2019 ., poz. 1202, 1276, 1496, 1669 z p6zniejszymi zmianami)
oSwiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANY — BRANZA SANITARNA

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | REMONT BUDYNKU KLUBU
NA TERENIE STADIONU MIEJSKIEGO W KROSNIEWICACH
(rodzaj obiektu budowlanego badz robét budowlanych)
zlokalizowanego w miejscowosci Kro$niewice, gmina Kro$niewice

nr ew. dz. 20/2, obreb ewidencyjny 0001 Krosniewice

(adres zamierzenia budowlanego)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant :
mgr inz. Maciej Dzikowski
nrupr. LOD/1487/POOS/10
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tédzka Okreggewa

izba Inzynieréw Budownictwa
91425 16dz, ul. Polnocna 39
tel. (0-42) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-39 L6d%, dnia 16 grudnia 2010 .
NIP 725-1849-050, REGON 473043690
Lodzka Okrggowa Izba InZzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/7236/1990/10
sygn. akt. KK/D/7131/1487/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z péZn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1 i 5,
art. 13 ust. | pkt I i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z pozn. zm.), oraz § 11 ust. | pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Maciejowi Dzikowskiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria srodowiska

urodzonemu dnia 24 grudnia 1972 r. w KoZzminku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1487/PO0OS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

szczegbtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna L.odzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 18 sierpnia 2010 r. stwierdzita, ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Maciej Dzikowski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eodzkiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Lodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skfadu Orzekajacego OKK LOIIB ) - T
mer inz. Zbigniew Cichonski %J@W
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB (’ ; Z Pt
mgr inz. Jan Gatazka

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOI
mgr inz. Tomasz Kluska W

1z2
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Pan Maciej Dzikowski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego
i § 23 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sklad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
L6dzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB 7 - :
mgr inz. Zbigniew Cichoriski &Mm
—

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB -
mgr inz. Jan Galazka /Q/
Czlonek Skladu Orzekajacego OKK EOIIB / ’

mgr inz. Tomasz Kluska M/Kﬁf-—’

Otrzymuja:
1. Maciej Dzikowski
ul. Eubinowa 16
99-300 Kutno;
2. Rada Eddzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gi6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.

I
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

tOD-7EY-NU1-CE1 *

Pan Maciej DZIKOWSKI o numerze ewidencyjnym £0OD/IS/2271/02

adres zamieszkania ul. tubinowa 16, 99-300 Kutno

jest cztonkiem toédzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-20 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztiozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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TABELA NR 1 - Zestawienie weztdw instalacji gazowej

Oznaczenie Wsp. X Wsp. Y Rzedna | Rzedna | Rzedna | Rzedna Ozn. Kat P/ | Srednica | Spadek
ter. ter. osi rur. dna wylotu/ | wylotu | L | wylotu/ wlotu /
proj. istn. [m] studz. wlotéw / wlotéw odgat.
[m] [m] [m] wlotow [mm] [%0]

[l
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
G1 5792350,84 | 6579741,34 | 124,60 | 124,60 | 123,62 G2 -Gl 37,7 P 40 -350
G2 5792351,60 | 6579745,27 | 124,60 | 124,60 | 122,22 G2 -Gt 0,0 40 -350,0
G3-G2 0,0 L 40 -3,3
G3 5792352,82 | 6579751,53 | 124,50 | 124,50 | 122,20 G3-G2 0,0 40 -3,3
G4-G3 | 37,7 P 40 80,4
G4 5792345,10 | 6579766,86 | 124,40 | 124,40 | 123,58 G4-G3 0,0 40 80,4
G5-G4 | 259 P 40 0,0
G5 5792340,35 | 6579770,49 | 124,40 | 124,40 | 123,58 G5-G4 0,0 40 0,0
G6-G5 | 32,7 P 40 0,0
G6 5792334,37 | 6579770,98 | 124,40 | 124,40 | 123,58 G6 - G5 0 40 0
TABELA NR 2 - Zestawienie odcinkéw instalacji gazowej
Oznaczenie Rzedna osi Rzedna osi L Srednica Typ rury Przykr. | Przykr.
pocz. konca [m] [mm] pocz konca
[(m] [(m] [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8
G2 - G1 123,62 122,22 4,24 40 x 3,7 Rura z PE100 RC SDR 11 (PN 0,96 2,36
16) w zwojach
G3-G2 122,20 122,22 6,38 40 x 3,7 Rura z PE100 RC SDR 11 (PN 2,28 2,36
16) w zwojach
G4 -G3 122,20 123,58 17,23 40 x 3,7 Rura z PE100 RC SDR 11 (PN 2,28 0,80
16) w zwojach
G5-G4 123,58 123,58 5,98 40 x 3,7 Rura z PE100 RC SDR 11 (PN 0,80 0,80
16) w zwojach
G6 - G5 123,58 123,58 6,00 40 x 3,7 Rura z PE100 RC SDR 11 (PN 0,80 0,80
16) w zwojach
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TABELA NR 3 - Zestawienie weztdéw instalacji drenazowej

Oznaczenie Wsp. X Wsp. Y Rzedna Rzedna | Rzednadna | Rzedna Ozn. Kat P/ | Sr. wlotu/
ter. proj. ter. istn. kanatu dna studz. | wlotu / wlotu / L odgat.
[m] [m] [m] [m] odgat. odgat. [mm]
[l
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
D1 5792324,62 | 6579752,95 1245 124,5 123 D1-D2 0 100
D2 5792320,88 | 6579753,26 1245 124,5 122,98 122,98 D2 - D3 0,0 100
D1 -D2 90,0 L 100
D3 5792320,33 | 6579746,43 1245 124,5 122,95 122,95 D3 - D4 0,0 100
D2 - D3 90,0 L 100
D4 5792331,67 | 6579745,51 124,6 124,6 122,89 122,89 D4 - D5 0,0 100
D3 - D4 90,0 L 100
D5 5792332,13 | 6579751,24 124,6 124,6 122,86 122,86 D5-PD 0,0 160
D4 - D5 131,1 P 100
PD 5792335,22 | 6579748,08 124,6 124,6 122,8 122 PD - TD1 0,0 63
D5 - PD 68,7 L 160
KDistn. 5792369,29 | 6579753,61 124,28 124,28 123,13 123,13 TD2 - 0 L 63
KDistn.
TD1 5792342,67 | 6579751,24 124,6 124,6 123,17 TD1 - 0,0 63
TD2 33,7 P 63
PD - TD1
TD2 5792363,14 | 6579747,35 124,5 124,5 123,27 TD2 - 0,0 63
KDistn. 56,3 L 63
TD1 -
TD2
TABELA NR 4 - Zestawienie odcinkéw instalacji drenazowej
Oznaczenie | Rzedna Rzedna L Spadek | Srednica Typ rury Przykr. | Przykr.
dna pocz. | dna konca [m] [%0] [mm] pocz konca
[m] [m] [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9
D1 - D2 123,00 122,98 3,59 5 113x 4,5 Rura drenarska z filtrem z widkna 1,40 1,42
syntetycznego
D2 - D3 122,98 122,95 6,54 5 113x 4,5 Rura drenarska z filtrem z widkna 1,42 1,46
syntetycznego
D3 - D4 122,95 122,89 11,07 5 113x4,5 Rura drenarska z filtrem z widkna 1,46 1,61
syntetycznego
D4 - D5 122,89 122,86 5,44 5 113x4,5 Rura drenarska z filtrem z widkna 1,61 1,64
syntetycznego
D5-PD 122,86 122,80 3,86 15 160 x 4,7 Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 1,58 1,65
PD - TD1 123,04 123,14 7,69 63 x 3,8 Rura z PE100 SDR 17 (PN 10) w 1,50 1,40
zwojach
TD1 - TD2 123,14 123,24 20,84 63 x 3,8 Rura z PE100 SDR 17 (PN 10) w 1,40 1,20
zwojach
TD2 - 123,24 123,13 8,56 63 x 3,8 Rura z PE100 SDR 17 (PN 10) w 1,20 1,09
KDistn. zwojach
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GMINA KROSNIEWICE

Krosniewice, dn. 15.02.2024 r.

Hnied-razwiske/Nazwa firm
99-340 KROSNIEWICE, UL.POZNANSKA 5

adres

611015448

PESEL/REGON

242523024

telefon kontaktowy

Email

Warunki Przytgczenia do 10 m*/h gazu ziemnego wysokometanowego
NR 310/KO/BOT/02/2024

PRZYLACZE GAZU DO BUDYNKU

W odpowiedzi na Paristwa wniosek z dnia 14.02.2024r.
W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Palityki Spotecznej z dnia 02.07.2010 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1158 z p. zm) DUCON Dystrybucja
Sp. z 0.0. wystawia nastepujace warunki przytaczenia do sieci gazowej dla obiektu:

Budynek klubu sportowego
1. Miejsce dostawy i odbioru paliwa gazowego:
99-340 Kroéniewice Kolejowa 21 20/2
kod pocztowy i| miejscowosc ulica nr domu/lokalu nr dzialki

2. Zadeklarowane odbiorniki gazu:
Kuchnia gazowa - kW —szt. -
Kociot gazowy c.0. + c.w.u. 80 kW — szt. : |

3. Miejsce podtaczenia gazociagdw lub instalacji gazowej do sieci gazowej i jej parametry techniczne, w tym
srednica gazociggu:
od gazociggu Dn32x3,0 mm SDR11 RC PE100 $/c, ul. Kolejowa dz. 19/11

4. Zakres niezbednej budowy lub rozbudowy sieci gazowej w zwiazku z przytaczeniem:
Nie dotyczy

5. Parametry techniczne przylacza:
przylacze Dn40x3,7 mm SDR11 RC PE100 §/c, L= ok. 70,0 m

Na projektowanym przytaczu nalezy zamontowac purktredukeyiny / punkt redukcyjno — pomiarowy* z reduktorem
katowym o przepustowoéci nominalnej Q=10m?/h z kurkiem giéwnym umieszczonym w szafce gazowej.

6. Rodzaj paliwa gazowego: gaz ziemny grupy E (GZ-50)

7. Minimalne i maksymalne cisnienie dostawy i odbioru paliwa gazowego:
minimalne 1,6 [kPa], maksymalne 2,5 [kPa]

8. Wymagania dotyczgce dokonywania pomiaru i kentroli dostawy, odbioru paliwa gazowego oraz miejsca
zainstalowania ukltadu pomiarowego:
gazomierz miechowy BK G-6 Qmax = 10 m?/h x 1 szt.
{wraz z zaworami odcinajacymi bezposrednio przed i za kazdym gazomierzem) w:
wentylowanej szafce w granicy dziatki nr 20/2 z bezpo$rednim dostepem z drogi publicznej

9. Charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego, w tym minimalne i maksymalne godzinowe, dobowe oraz
roczne zapotrzebowanie na paliwo gazowe:

minimalne godzinowe Q.= 0,06 mi/h
maksymalne godzinowe Qn = 10,0 m3/h
maksymalne dobowe Q4= 240 m’/dobe
maksymalne roczne Q.= 17 000,0 m?/rok
#lepiejNaGaz wiww . duon.pl Stronalz2
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10. Minimalne i maksymalne cisnienie paliwa gazowego w miejscu wigczenia:
minimalne 150,00 [kPa], maksymalne 350,00 [kPa]
11. Wymagania dotyczgce radzaju i posadowienia reduktora:
- wymaga sie zastosowania reduktora o przepustowosci Q max= 10 m 3 /h (ci$nienie robocze 2,0 kPa)
- w wentylowanej szafce w granicy dziatki nr 20/2 z bezpoirednim dostgpem z drogi publicznej

12. Granica whasnosci sieci przedsiebiorstwa gazowniczego i instalacji gazowej:
zaw©r odcinajacy za urzadzeniem pomiarowym/ redukeyinym™®

13. Zasady korzystania przez odbiorce z innych Zradet energii w przypadku przerw lub ograniczers w dostarczaniu
paliwa gazowego:
zgodnie z ohowigzujacym Prawem Energetycznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 art.51 ust.3)

14. Projektowana wysokosc¢ optaty za przytaczenie do sieci gazowej:
6 900,00 z1 (stownie: szesé tysiecy dziewigéset ztotych 00/100) + VAT {23%)

Powyisza oplata naliczana jest zgodnie z taryfa DRG.DRG-4.4212.4.2023.PDo1 zatwierdzong przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki
z dnia 7 grudnia 2023r.

15. Obudowa jako pomieszczenie techniczne jest wiasnoscig DUON Dystrybucja sp. z 0.0.

16. Realizacja przylaczenia do sieci gazowej nastapi po zawarciu umowy o przytaczenie pomiedzy Wnioskodawca
a DUON Dystrybucja sp. z 0.0., ktdra to okresli sposdb finansowania i realizacji przytacza gazowego

17. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie klienta.

18. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225) w oparciu
o dokumentacje techniczng. Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku
gazu ptynnego i gazu z sieci gazowej.

18. Projektant przylacza zobowigzany jest de jednoznacznego okreslenia w projekcie technicznym sposobu
wiaczenia do czynnego gazociggu, niezbednych materiatéw i sprzetu do wykonania takiego wlaczenia oraz
rodzaju i iloéci nawierzchni do odtwerzenia po wykonaniu przytacza.

20. Na projektowanym przytaczu nalezy zastosowac:
przed budynkami wielorodzinnymi oraz uzytecznosci publicznej zasuwe odcinajaca.

21. Projekt techniczny nalezy wykona na podstawie obowigzujacych przepisdw, zgodnie ze sztukg budowlana,
wiedzg techniczng i doswiadczeniem zawodowym.

22. Projektant przylacza przed uzgodnieniami branzowymi zobowiazany jest uzgodnié projekt pod wzgledem
rozwigzan technicznych z DUON Dystrybucja sp. z 0.0. Wymaga sig sporzadzenia dokumentacji projektowej
w 2 egzemplarzach.

23. Warunki przytaczenia sporzadzone zostalty w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.

24. W przypadku zmiany parametrow odbicru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z wnioskiem o okreslenie
nowych Warunkéw przyfaczenia do sieci gazowej.

25. Warunki przylaczenia sa wazne przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania. Optata za przyfgczenie zostanie
naliczona zgodnie z Taryfg obowigzujacg w dniu podpisania umowy o przytaczenie.

26. ledli zajdzie konieczno$é przeprowadzenia gazociggu (przytacza) przez przedmiotowq nieruchomosc badi
przez sjsiednie nieruchomosci innych wiascicieli [uzytkownikéw wieczystych) to warunkiem wykonania
przytaczenia bedzie na igdanie DUON Dystrybucja sp. z 0.0. ustanowienia na rzecz wlasciciela sieci gazowej
i ujawnienia w ksiedze wieczystej nieruchomosci, na ktdrej jest realizowane przylaczenie ograniczonego
prawa rzeczowego w postaci stuzebnosci przesylu zwiazanej z posadowieniem 1 eksploatacjg przytacza (sieci
gazowej). Sluzebno$é przesylu winna zapewnié¢ dostep do przylacza (sieci gazowej) w celu wykonywania
czynnosci zwigzanych z jej eksploatacja, konserwacj i remontem,

Podpis Wnioskodawcy Podpis Przedstawiciela
g DUON Dystrybucja sp. z 0.0.

-
Bartosz Mordzak —
'?70 Ve, _C

KierPWnilt BOT Krosniewice

#lepiejNaGaz www.duon.pl Strona2z2
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