Zt ACZE POMIAROWE - PROJEKTOWANE

(wolnostojace usytuowane obok ztaczka ZK-2a)

P1

- RS/F

o
I

Zt ACZE ZK-PWP - PROJEKTOWANE
(wolnostojace usytuowane przy ztaczu kablowo - pomiarowym)

Zt ACZE KABLOWE ZK-2 - ISTNIEJACE - - - — — — -
(zlokalizowane na $cienie budynku klubu —
- wtasno$¢ Energa Operatora S.A.) |
- - — — — — 7 7 |
l l l S303
| | | %E§ -
3 HEHH
| | e e
| e T N I | &
63A RBK00 ¢
| = _ | | 160A \
\ | wora
| |
| PEN /= /: /: | | PEN - /=
I e e I L 4 = - 1 _
VAN V4 N I AN N
R<100 R<100
Zasilanie ze stacji 4xYKY 1x35 - projektowany
S3-01118 "Stadion" w rurze ostonowej DVK 75
WIDOK ZLACZA POMIAROWEGO

(typ P1 - RS/F)
400

850

1740

ol
N
] .

I
RN

a
O
N

PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU

400

Q

PPWP
Przycisk sterujgcy - - = = = = = = = =
przeciwpozarowego
wytgcznika pradu

(przy wejsciu gtdwnym
do budynku Klubu) | |
A | / |
99 DPX-1160 3xS301
| 160A 3P %5 B6
+WW 230V g 1P |
PF-431
|
N §
HDGs 5x1,5 PH90 J
2 » |
PE V. V-
L 7
AN N .
& -
w9 S R<10Q
LR O|e &
co88¢
(%]
4xYKY 1x35 - projektowan >N <|S £
w rurze ostonowej DVK 75 +3| S
(&)

WIDOK ZLACZA ZK- PWP

1740

850

N

Rozdzielnia gtowna TG
budynku przedszkola

BILANS MOCY:

Pz = 37,9 kW
kj = 0,5 kW
Po = 18,9 kW
cosfi = 0,93
lo=29,3A

Uktad sieci zas

Uktad instalacji odbiorczej: TN-C-S

ilajacej: TN-C

Ochrona od porazen

SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA

Nazwa projektu

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | REMONT BUDYNKU KLUBU
NA TERENIE STADIONU MIEJSKIEGO W KROSNIEWICACH

adres inwestycji

Kroéniewice, dz. nr 20/2, obreb 0001 Kros$niewice,
jedn. ewid.: Kro$niewice - miasto 100204_4

Inwestor

Gmina KROSNIEWICE

ul. Poznanska 5
99-340 Krosniewice

branza

nazwisko
nr uprawnien

data

podpis

stadium

PROJEKT TECHNICZNY

branza elektryczna

projektant

03.2024

nazwa rys.

Schemat strukturalny zasilania budynku
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