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potaczenie zbrojenia taw

300

==

T

zbrojenie podtuzne
4x g12mm

strzemiona #8mm
co 250mm

-1.70m

-2.20m

500

(tawa fund. tF-1)
L=26,0m

DANE MATERIAt OWE

Klasa betonu:  (16/20 - wg PN-EN 206-1

Stal: fyk=500,0MPa, klasa ciggliwosci B lub C, wg PN-EN-1992-1-1

Otulina: Cnom = 50 mm
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Zestawienie stali zbrojeniowej
V4 llos¢ L Dt. catkowita [m]
NR
[mm] | [szt] [mm] o8 g 12
1 12 1 114000 114
2 8 104 1600 166.4
Dtugosé wg srednic [m] 166.40 114.00
Masa jed. preta [kg/m] 0.395 0.888
Masa taczna wg Srednic [kgl 65.73 101.23
Masa catkowita [kg] 166.96
UWAQGI:

- potaczeniepretéw ¢ 12mmna zaktad 600mm
- na dtugoscizaktadupretéw podtuznych rozstaw
strzemionzmniejszycdo potowy

Prety odgiete Haki, strzemiona, szpilki
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Otulina > 10cm i > 78 Dmin = 100 D 1
Otulina > 5cm i > 30 Dmin =150 | @ <20mm Dmin = 49
Otulina = 5¢cm i = 38 Dmin =200 | @ = 20mm Dmin = 79

Opis ksztattu pretow: metodg A (gabarytowo) - wg PN-EN ISO 3766

BIG-BUD PROJEKTOWANIE BUDOWLANE

PrzemystawRybczyriski
tel. 507 157 949 ul. Zeromskiego2
e-mail: bigbud.projekt@gmail.com 99-300Kutno

Nazwa inwestycji:

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA || REMONT BUDYNKU KLUB

Adres inwestycji:

gm. Krosniewice, obr. Krosniewice, nr ew. dz.

Nazwa i adres inwestora:

Gmina KroSniewice
ul. Poznanska 5, 99-340 KroSniewice

Nazwa arkusza:

tAWY FUNDAMENTOWE
Data: Skala: Etap/branza: Nr arkusza:
03.2024R. 150 PT/K 14

Projektant:

I V3 AN 72 2 AN TN AN ~1l

a1 1 AAA 7
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Zestawienie stali zbrojeniowej

R a llosé L Dt. catkowita [m]
[mm] | [szt] [mm] a6 e 12
1 2 1 38000 38
2 6 52 890 46.28
Dtugosé wg srednic [m] 46.28 38.00
Masa jed. preta [kg/m] 0222 0.888
Masa taczna wg srednic [kg] 10.27 33.74
Masa catkowita [kg] 44.01
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Zestawienie stali zbrojeniowej

- potaczeniepretow ¢12mmna zaktad 500mm
- na dtugoscizaktadupretow podtuznych rozstaw
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Widok z gory

potaczenie wiencow

strzemiona e6mm

co 250mm
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R Y llosé L Dt. catkowita [m]
[mm] | [szt.] [mm] a6 12
1 12 1 19200 19.2
2 6 25 771 19.275
Dtugos¢ wg srednic [m] 19.28 19.20
Masa jed. preta [kg/m] 0222 0.888
Masa taczna wg Srednic [kgl] 4.28 17.05
Masa catkowita [kg] 2133
Zestawienie stali zbrojeniowej
P a llosé L Dt. catkowita [m]
[mm] | [szt] [mm] o6 o 12
1 6 32 900 28.8
2 12 1 34000 34
DtugoSé wg $rednic [m] 28.80 34.00 UWAGI:
Masa jed. preta [kg/m] 0.222 0.888
Masa taczna wg Srednic [kg] 6.39 30.19 strzemionzmniejszyédo potowy
Masa catkowita [kgl 36.58

\zbrajen/'e podtuzne

4(3) x 212mm

300

DANE MATERIAt OWE

Klasa betonu:

C20/25 - wgPN-EN 206-1

Stal: fyk=500,0MPa, klasa ciggliwosci B lub C, wg PN-EN-1992-1-1

Otulina: Cnom = 25 mm

SREDNICE GIECIA PRETOW
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Haki, strzemiona, szpilki
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Otulina > 10cm i > 78 Dmin = 100 D 0
Otulina > 5cm i > 30 Dmin =158 | @ < 20mm Dmin = 49
Otulina = 5¢cm i = 38 Dmin =200 | @ = 20mm Dmin = 79

Opis ksztattu pretow: metodg A (gabarytowo) - wg PN-EN ISO 3766

BIG-BUD

tel. 507 157 949

PROJEKTOWANIE BUDOWLANE

PrzemystawRybczyriski

e-mail: bigbud.projekt@gmail.com

ul. Zeromskiego2
99-300Kutno

Nazwa inwestycji:

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA || REMONT BUDYNKU KLUB

Adres inwestycji:

gm. Krosniewice, obr. Krosniewice, nr ew. dz.

Nazwa i adres inwestora:

Gmina KroSniewice

ul. Poznanska 5, 99-340 KroSniewice

Nazwa arkusza:

WIENCE STROPU
Data: Skala: Etap/branza: Nr arkusza:
03.2024R. 150 PT/K 5

Projektant:

V3 AN 72 2 AN TN AN ~1l

a1 1 AAA 7
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Zestawienie stali zbrojeniowej

P a lo$¢ L Dt. catkowita [m]
[mm] | [szt.] [mm] g6 a 12
1 12 4 3150 12.6
2 6 16 1146 18.336
3 12 8 400 32
Dtugos¢ wg srednic [m] 18.34 15.80
Masa jed. preta [kg/m] 0.222 0.888
Masa taczna wg srednic [kg] 4.07 14.03
Masa catkowita [kg] 18.10
Uwagi:

- zestawieniestalidla jednego elementu

-pretnr 3 tacznikowy wklejany na zaprawie cemnetowej
w istniejgcg sciane oporowg schodéworaz ptyte
zelbetowgzadaszenia

DANE MATERIAt OWE

Klasa betonu:  (20/25 - wg PN-EN 206-1

Stal: fyk=500,0MPa, klasa ciggliwosci B lub C, wg PN-EN-1992-1-1

Otulina: Cnom = 30 mm

SREDNICE GIECIA PRETOW
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Prety odgiete Haki, strzemiona, szpilki
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Otulina > 10cm i > 78 Dmin = 100 D

3

Otulina > 5cm i > 38 Dmin =158 | @ < 20mm

Dmin = 480

Otulina = 5¢cm i = 38

Dmin =200 | @ = 20mm

Dmin = 79

Opis ksztattu pretow: metodg A (gabarytowo) - wg PN-EN ISO 3766

BIG-BUD

tel. 507 157 949
e-mail: bigbud.projekt@gmail.com

PROJEKTOWANIE BUDOWLANE

PrzemystawRybczyriski
ul. Zeromskiego2

99-300Kutno

Nazwa inwestycji:

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA || REMONT BUDYNKU KLUB

Adres inwestycji:

gm. Krosniewice, obr. Krosniewice, nr ew. dz.

Nazwa i adres inwestora:

Gmina KroSniewice
ul. Poznanska 5, 99-340 KroSniewice

Nazwa arkusza:

StUP SZ-1

Data: Skala: Etap/branza:

03.2024R. 150 PT/K

Nr arkusza:

17

Projektant:

,

AN 72 2 AN TN AN ~1l

a1 1 AAA 7
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Zestawienie stali zbrojeniowej
AR v llosé L Dt. catkowita [m]
[mm] | [szt] [mm] 76 12
1 12 1 25200 252
2 6 24 328 7.872
Dtugosé wg Srednic [m] 7.87 25.20
Masa jed. preta [kg/m] 0.222 0.888
Masa taczna wg Srednic [kg] 1.75 22.38
Masa catkowita [kg] 24.13
DANE MATERIAt OWE
Klasa betonu:  (20/25 - wg PN-EN 206-1
Stal: fyk=500,0MPa, klasa ciggliwosci B lub C, wg PN-EN-1992-1-1
UWAG: Otulina: Cnom = 20 mm

SREDNICE GIECIA PRETOW
Prety odgiete Haki, strzemiona, szpilki
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Otulina > 10cm i > 70 Dmin = 100 0
Otulina > 5¢cm i > 39 Dmin =150 | @ <20mm Dmin = 4@
Otulina = 5¢cm i = 30 Dmin =200 | @ = 20mm Dmin = 79

Opis ksztattu pretow: metodg A (gabarytowo) - wg PN-EN ISO 3766

BIG-BUD PROJEKTOWANIE BUDOWLANE

PrzemystawRybczynski
tel. 507 157 949 ul. Zeromskiego2
e-mail: bigbud projekt@gmail.com 99-300Kutno

Nazwa inwestycgji:
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA |1 REMONT BUDYNKU KLUB

Adres inwestycji:

gm. Krosniewice, obr. Krosniewice, nr ew. dz.

Nazwa i adres inwestora:

Gmina Krosniewice
ul. Poznanska 5, 99-340 Kro$niewice

Nazwa arkusza:

ZEBRO ROZDZIELCZE STROPU

Data: Skala: Etap/branza: Nr arkusza:
03.2024R. 1:50 PT/K 16
Projektant:

Y .Y Y. ..V ~l A1 AN
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UWAGI:
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-prety podtuznenr 2 taczyéna zaktad 400mm

-wysokosc Sciany na rysunku przedstawiono jako srednig - 1,45m

-pretnr 10 zmiennejdtugoscidostosowanydo wysokoScisciany oporowej

-iloScpretéwnr 2 zmiennana wysokosci - dostosowacdo zmiennej

Lista pretow - ksztatty giecia

.. Dtugosé
g |Dtugosc Ksztatt giecia Y995t 1 Masa
Ne|oSzt ) , catkowita
[nm] | [m] (nie w skali) [m] lkg]
1 460 10 132 607.20 374.64
1320
2 28 10 23.00 644.00 397.35
23000
120
3 234 8 0.32 74.88 29.58
Masa catkowita [kg]: 80157

Zestawienie stali zbrojeniowej wg Srednic

g Dt. catkowita| Masajed.| Masa wg Srednic
[mm] [m] [kg/m] [kg]
8 74.88 0.395 29.58
10 125120 0.617 77199
Masa catkowita [kg] 80157
DANE MATERIAt OWE

Klasa betonu:

(25/30 - wg PN-EN 206-1

Stal: fyk=500,0MPa, klasa ciggliwosci B lub C, wg PN-EN-1992-1-1

Otulina: Cnom = 40 mm

SREDNICE GIECIA PRETOW

Prety odgiete
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Haki, strzemiona, szpilki
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Otulina > 10cm i > 78 Dmin = 100 D 1
Otulina > 5cm i > 30 Dmin = 159 | @ < 20mm Dmin = 49
Otulina = 5¢cm i = 38 Dmin =200 | @ = 20mm Dmin = 79

Opis ksztattu pretow: metodg A (gabarytowo) - wg PN-EN ISO 3766

BIG-BUD

tel. 507 157 949
e-mail: bigbud.projekt@gmail.com

PROJEKTOWANIE BUDOWLANE

PrzemystawRybczyriski
ul. Zeromskiego2
99-300Kutno

Nazwa inwestycji:

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA || REMONT BUDYNKU KLUB

Adres inwestycji:

gm. Krosniewice, obr. Krosniewice, nr ew. dz.

Nazwa i adres inwestora:

Gmina KroSniewice
ul. Poznanska 5, 99-340 KroSniewice

Nazwa arkusza:

SCIANA OPOROWA POCHYLNI

Data: Skala:

03.2024R. 1:50

Etap/branza: Nr arkusza:

PT/K 18

Projektant:
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